Kopia Inwestorski 32-Zborowskie-Gmina Ciasna-sie¢ kandfiBiRIdAEhiowej+przylacza

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21551 dia Urzad Gminy Ciasna

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Zborowskie - budowa kanalizacji ci$nieniowej z przylaczami - - B
1/45231300-8 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace — ==
1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1/wycena in- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
dywidualna - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawcza
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe |
- $wiatta ostrzegawcze
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
~2/45231300-8 |Sie¢ kanalizacji ciSnieniowej - - B B
21 Roboty ziemne i drogowe - . .
21. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta na- |m2
d.2./0801-02 ktadéw-grub. podbudowy 20 cm
1.1 Krotnosé = 1.33
2.0*145.0 m2 290.000
RAZEM i 290.000
3/KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - korekta m?2
d.2.|0104-02 nakiadéw-grub. 15 cm
1.1 Krotnosé = 0.75
| |2.0*145.0 m2 290.000
RAZEM 290.000
4 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- m2
d.2. 0113-01 niu 15 cm - korekta naktadéw-grub. warstwy podbudowy 13 cm
1.1 Krotnosé = 0.87 |
2.0*145.0 m2 290.000
| RAZEM 290.000
5/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- m?2
d.2. 0113-04 niu 8 cm - korekta naktadow-grub. warstwy podbudowy 7 cm
1.1 Krotno$é = 0.88
2.0%145.0 m?2 290.000
|RAZEM 290.000
6/KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzi- 'm?2
d.2. ‘0201-02 my piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.1
‘2.0*438.0 m2 876.000
|RAZEM 876.000
7 KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-adowarka przy obsiudze na zmiane roboczg |m3 |
d.2. ‘ 1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze |
1.1
1290.0*0.20 m3 58.000
| RAZEM 58.000
8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  ms3
d.2. 1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km
1.1
290.0*0.20 m3 58.000
RAZEM 58.000
9|KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  m3
d.2. 1103-05 wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy na-
1.1 stepny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotno&¢ = 2
290.0*0.20 m3 58.000
| RAZEM 58.000
21. Wykopy z zasypaniem
2
10 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- 'm2
d.2./0113-01 |mocg spycharek
1.2
2.5*40.00 m2 100.000/
| RAZEM | 100.000
11/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- m2
d.2.0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.2
2.5*40.00 m?2 100.000
RAZEM | 100.000
12/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- m3
d.2./0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny 70%
12 o $redniej gtebokosci 2,4 m /dla rur fi 200 mm/
1.0"[2.4+0.1]*58.0*0.7 m3 101.500
RAZEM 101.500
-3-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach m2
d.2. 0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 30%
1.2
1.0*[2.4+0.1]*58.0%0.3 m3 43.500
| RAZEM 43.500
14/ KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrka palami szalunkowymi | m2
d.2.0313-01+  |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerakosci do 1
1.2 wycena m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
wiasna
2.5*58.0*2 m?2 290.000
| RAZEM 290.000
15/KNNR 11 |Podfoza grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05
1.2
1.0*0.1*58.0 m3 5.800
RAZEM 5.800
16|KNNR 11  |Obsypka rurociagu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z wy- |ms3
d.2.|0501-04 |kopu kat. I-Il z czesciowym przesianiem
1.2 |
1.0*0.5*58.0-3.14*0.1*0.1*58.0 m3 27.179
RAZEM 27.179
17|KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za- | m3
d.2./0214-03 geszczarkami - kat. gruntu |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.2z.0.2.11.4.
9911-03
1.0%[2.5-0.6]*58.0 m3 110.200
| RAZEM 110.200
18 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |
d.2. 0206-04 m3 w gr.kat. I-lil w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
1.2/0208-02 portem urobku na odlegto$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyladowczymi - odwéz pozostalej ziemi na miejsce
wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
| [101.500+43.500]-110.200 m3 34.800
| | |RAZEM 34.800
19 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3 i
d.2. 0210-02 biernymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-}l - wykop mechaniczny 70%
1.2 o $redniej glebokosci 1,5 m /dla rur fi 75 mm i 63 mm/
1.0%[1.5+0.1]*562.0*0.7 m3 629.440
RAZEM 629.440
20/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scianach | m3
d.2./0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-II - wykop reczny 30%
1.2
1.0*[1.5+0.1]*562.0*0.3 m3 269.760
RAZEM 269.760
21 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowy- 'm2
d.2.0313-04+  mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do
1.2|/wycena 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. lI-IvV
wiasna
|1.6%562.0*2 |m2 1798.400
| i |RAZEM 1798.400
22 KNNR 11 [Podtoza grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 |
d.2. 0501-05
1.2
1.0*0.1*562.0 m3 56.200
RAZEM 56.200
23|KNNR 11 |Obsypka rurociagu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z wy- 'm3 |
d.2./0501-04 |kopu kat. I-ll z czesciowym przesianiem
1.2
1.0*0.37*562.0-3.14"0.035"0.035*562.0 m3 205.778
RAZEM 205.778
24 KNR 2-19  Oznakowanie trasy rurociagu uozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.2.10219-01 sztucznego
1.2
562.00 'm 562.000
| |RAZEM | 562.000
25/KNNR 1 Zasypanie wykopéw spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za- m3
d.2. 0214-03 geszczarkami - kat. gruntu I-If - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.2z.02.114.
|9911-03
1.0%[1.6-0.52]*562.0 m3 606.960|
RAZEM 606.960
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26 [ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.60 md |
d.2./0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
1.2/0208-02 portem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyladowczymi - odwoz pozostalej ziemi na miejsce
wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
|[629.440+269.760]-606.960 m3 292.240
RAZEM 292,240
27 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3 :
d.2./0526-01
1.2 |
2.5%40.00*0.2 m3 20.000
| RAZEM 20.000
2.2 _|Odwodnienie wykopéw - B .
28 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 300 godz.
d.2./0603-01+ godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu
2|wyc. wiasna do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad- |
zoru
300.00 |godz. 300.000,
| RAZEM 300.000
29 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez szt. |
d.2. 0605-01+ | opsypki do glebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 60 szt.igto-
2 wyc. wiasna (filtréw/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika
| Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
| 60.00 |szt. 60.000
i ' RAZEM 60.000
23 |Montaz rurociggéw = —
30 KNNR 4 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- 'm
d.2. 1308-03 nione
3 z.s2.34.
9913-2
58.00 m 58.000
RAZEM 58.000
31|KNNR 4 Studnie rewizyjne typu BS z kregow betonowych o ér. 1200 mm w goto-  |stud. |
d.2.1413-03 wym wykopie o gigbok. 3 m; z wiazem typu cigzkiego; studzienki rozprez-
3 ne i czyszczakowe gteb. 2,0 m
| 8.00 stud. 8.000
| ' RAZEM 8.000
32 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [0.5 m]
d.2. 1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gleb. stud.
3
-16.00 [0.5 m} -16.000
stud.
| | |RAZEM -16.000
33/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm - beton ochronny grub. 3 cm /korekta |m3
d.2./1410-01 naktadow/
3 Krotnosé = 0.6
8%1.5*1.5*0.03 m3 0.540
| RAZEM 0.540
34 KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- 'm2
d.2./1512-01 tworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
3
8*1.5*1.5 m2 18.000
| | RAZEM 18.000
35/KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfalto- | m2
d.2./1512-03 wego na zimno - pierwsza warstwa | |
3
8*1.56*1.5 m2 18.000
RAZEM 18.000
36 KNNR 4 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.2. 1410-02
3
8%1.5%1.5*0.1 m3 1.800
|RAZEM 1.800
37 KNNR 4 Podioza z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka zwirowa m3
d.2./1411-02
| 8*1.5*1.5*0.15 m3 2.700
RAZEM 2.700
38 KNNR 4 Przejscie przez $ciany studzienek betonowych - przejscie szczelne dia ru- szt
d.2. | 1427-01 ry PCV fi 200 mm
3
4.00 szt. 4.000
|RAZEM 4.000
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Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
39 KNNR 4 |Przejscie przez $ciany studzienek betonowych - przejscie szczelne dla ru- szt. |
d.2./1427-01 ry PE fi 75 mm
3
2.00 szt. 2.000]
' RAZEM 2.000
40 KNNR 4 Przejscie przez $ciany studzienek betonowych - przejécie szczelne dla ru- |szt.
d.2. 1427-01 ry PE fi 63 mm
3 |
6.00 szt. 6.000
| RAZEM 6.000
41/KNNR 1 Obrukowanie wtazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej m2
d.2./0509-01
3/analogia
8*0.25 m2 2.000
|RAZEM 2.000
42 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE8O, SDR 17,6 o sr.zewnetrz- m
d.2./1009-02 nej 76 mm - wykopy umocnione
3|z.s2.3.9.
99129
139.00 m 139.000
| RAZEM 139.000
43 KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE80, SDR17,6 o sr.zewnetrznej m
d.2./1008-01 63 mm - wykopy umocnione
3/z.52.3.9.
‘9912-9
423.00 m 423.000
| RAZEM 423.000
44 KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czo- ziacz.
d.2. 1010-02 Ilowego o $r. zewn. 75 mm - wykopy umocnione
3 z.s2.39. - {uk fi 75 mm - 1 szt.
9912-9 - tréjnik 75/63 - 4 szt.
5.000 zlacz. 5.000
[ RAZEM 5.000
45 KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE metoda zgrzewania czo- zlacz.
d.2./1010-01 towego o $r. zewn. 63 mm - wykopy umocnione |
3|z.52.3.9. - uk fi 63 mm - 2 szt.
9912-9 - tr6jnik rownoprzelotowy - 1 szt. |
3.000 zlacz. 3.000
|RAZEM | 3.000
46 KNNR 4 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzewano-kol- szt. | |
d.2.1012-01 nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 63/50 mm - wykopy |
3/z.52.3.9. umocnione
9912-10
‘ 12.000 |szt. 12.000
RAZEM 12.000
47 KNNR 11 Klapa wylotowa zwrotna ze stali nierdzewnej $r. 50 mm z ptaska pokrywa |szt.
d.2. 0204-01 kotnierzowa
3
14.00 szt. | 4.000
| i |RAZEM | 4.000
48|KNNR 4 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 mm kpl.
d.2./1106-01 montowane w komorach
3 |
4.00 lkpl. 4.000
| RAZEM 4.000
49 KNNR 4 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. 50 mm - tréjnik ze stali nierdzewnej szt.
d.2. 1015-01
3
|4.00 szt. | 4.000
| |RAZEM | 4.000
50 |Montaz bloczkéw podporowych o wym. 20x20 cm szt.
d.2. wycena in- |
3/ dywidualna
4.00 szt. 4.000
! | RAZEM 4.000
51 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych Arot PS 110 mm; 1=4,0 m szt
d.2. 0705-01 ‘
3
11.00 szt 1.000
| | RAZEM | 1.000
52;KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o §r. |200m
d.2./1606-01 do 90 mm -1
3 préb.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
3.00 200m 3.000|
-1
|préb.
| |RAZEM 3.000
3/45231300-8 Przyfacza kanalizacji ci$nieniowe] B
341 __Roboty ziemne i drogowe B |
3.1. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1
53 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta na- | m2
d.3. |0801-02 ktadéw-grub. podbudowy 20 cm
1.1 Krotnosé = 1.33
| 2.0*8.0 m?2 16.000
| |RAZEM 16.000
54 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - korekta m2
d.3. 0104-02 naktadéw-grub. 15 cm
1.1 Krotno$¢ = 0.75 |
12.0*8.0 m2 16.000
| |RAZEM 16.000
55/KNNR 6 /Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- | m2
d.3./0113-01 niu 15 ¢cm - korekta naktadéw-grub. warstwy podbudowy 13 cm
1.1 Krotnos$é = 0.87
2.0*8.0 m2 16.000
| RAZEM | 16.000
56 KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- m?2 |
d.3./0113-04 [niu 8 cm - korekta naktadow-grub. warstwy podbudowy 7 cm
1.1 Krotnosé = 0.88 |
2.0*8.0 m2 16.000
|RAZEM 16.000
57 KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzi- 'm?2
d.3. 0201-02 |my piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.1
12.0*120.0 m?2 240.000
| | RAZEM 240.000
88/KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsiudze na zmiane roboczg 'm3
d.3./1103-01 przez 3 samochody samowyladowcze '
1.1
16.0*0.20 m3 | 3.200
RAZEM 3.200
59 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniui  m3
d.3./1103-04 wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
1.1
16.0*0.20 |m3 3.200
' |RAZEM 3.200
60/KNR 4-04  |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui |m3 i
d.3. 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
1.1 stepny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotnos¢ = 2
16.0*0.20 m3 3.200|
| RAZEM 3.200
3.1. Wykopy z zasypaniem
2
61 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za po- | m2
d.3./0113-01 mocg spycharek
1.2
| 2.5*80.00 m2 200.000|
| | RAZEM 200.000
62 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - do- |m?2
d.3./0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm |
1.2
2.5*80.00 m?2 200.000
|RAZEM 200.000
63 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- m3
d.3./0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny 70%
1.2 o $redniej giebokosci 1,5 m /dla rur fi 75 mm i 63 mm/
[1.0*1.5+0.1]*209.0*0.7 m3 234.080
| RAZEM |  234.080
64 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o §cianach | m3
d.3./0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. Il - wykop reczny 30%
1.2
1.0%[1.5+0.1]*209.0*0.3 m3 100.320
| RAZEM 100.320
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
65/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowy- m2 |
d.3./0313-04+  |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do |
1.2 wycena 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. HI-IV
wilasna
1.6*209.0*2 m2 668.800
| | RAZEM i 668.800
66 KNNR 11 Podtoza grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3. 0501-05
1.2
1.0%0.1*209.0 m3 20.900
RAZEM 20.900
67/KNNR 11 Obsypka rurociggu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z wy- | ms3
d.3./0501-04 kopu kat. I-1l z cze$ciowym przesianiem
1.2
1.0*0.36*209.0-3.14*0.032*0.032*209.0 'm3 74.568
| |RAZEM 74.568
68 KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za- m3
d.3./0214-03 geszczarkami - kat. gruntu I-Ii - wspéiczynnik zaggszczenia Js=1.00)
1.2/z.02114.
|991 1-03
1.0%[1.6-0.51]*209.0 ms3 227.810
|RAZEM 227.810
69 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 |m® |
d.3. 0206-04 m3 w gr.kat. I-lil w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
1.2/0208-02 portem urobku na odleglo$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyladowczymi - odwoz pozostatej ziemi na migjsce
|wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
|[234.080+100.320]-227.810 md | 106.590|
' | |RAZEM | 106.590
70/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie plaskim [m3
d.3. 0526-01
1.2
2.5"80.00*0.2 m3 40.000
' RAZEM 40.000
3.1.:45232410-9 Montaz rurociagéw
3
71 KNNR 4 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE80, SDR17,6 o $r.zewnetrznej m
d.3. 1009-01 63 mm - wykopy umocnione ‘
1.3 z.s2.3.9.
I9912-9
209.00 m 209.000
RAZEM 209.000
72/KNNR 4 |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czo- ziacz.
d.3./1010-02 |fowego o $r. zewn. 75 mm - wykopy umochione ;
1.3/2.52.3.9. - trojnik PR fi 75/63 mm; szt.2
9912-9
2.000 |ztacz. 2.000
| RAZEM 2.000
73/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czo- zigcz.
d.3./1010-01 fowego o §r. zewn. 63 mm - wykopy umochione
1.3|z.52.3.9. - tuk PE fi 63 mm; szt.9
99129 - tréjnik réwnoprzelotowy - 1 szt.
10.000 zigcz. 10.000
| | RAZEM | 10.000
74 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.3. 1413-01 pie o glebok. 3 m
1.3|analogia Pompownia przydomowa ze zbiormikiem z tworzyw sztucznych $r. 800
mm. przewodem tlocznym fi 63 mm. pompa, urzadzeniem rozdrabniaja-
cym; ze sterowaniem. Wydajnosé Q-2,0 l/s
10.000 stud. 10.000
|IRAZEM 10.000
75 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm - beton ochronny grub. 3 cm /korekta |m3 |
d.3. 1410-01  nakiadéw/ '
1.3 Krotnos¢ = 0.6
10*1.5*1.5*0.03 m3 0.675
| RAZEM 0.675
76/ KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- m?2
d.3./1512-01 tworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
1.3 | |
110*1.6*1.5 |m2 22.500
3 RAZEM | 22.500
-8-
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
77 KNNR 4 Powloka izalacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfalto-  m2
d.3. 1512-03 wego na zimno - pierwsza warstwa
1.3
10*1.5*1.5 m2 | 22.500
| | RAZEM 22.500
78 KNNR 4 |Podioza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.3. 1410-02
1.3
10*1.5*1.5*0.1 m3 | 2.250
| | | |RAZEM 2.250
79 KNNR 4 |Podloza z materialow sypkich grub. 15 cm - podsypka zwirowa m3
d.3.11411-02 |
1.3 ‘
10*1.5*1.5*0.15 m3 3.375
RAZEM 3.375
80/KNNR 4 Przejscie przez $ciany studzienek betonowych - przejécie szczelne dla ru- |szt.
d.3./1427-01 ry PE fi 63 mm
1.3
14.00 szt. 14.000
RAZEM | 14.000
81 Naprawa istniejgcych ogrodzeri szt.
d.3. wycena in-
1.3|dywidualna
18.00 Iszt. | 8.000
| | | RAZEM 8.000
82 KNNR 5 [Utozenie rur ostonowych Arot PS 110 mm; 1=4,0 m |szt
d.3. 0705-01
1.3 |
1.00 szt 1.000
| | |RAZEM 1.000
83/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa Im
d.3./0219-01 ‘sztucznego
1.3
209.00 m 209.000
RAZEM | 209.000
84|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o $r. |200m
d.3./1606-01 do 90 mm -1
1.3 prob.
5.000 200m 5.000
-1
préb.
RAZEM 5.000
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