Koszt. inwest. grawit. Zborowskie V et. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Zborowskie - budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami
_1/45231300-8 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce -
1 |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.

d.1|wycenain- |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociagéw
dywiduaina |- zabezpieczenie wykopdw taséma ostrzegawcza
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- $wiatta ostrzegawcze

1.00 kpl. 1.000,
RAZEM 1.000
2|45231300-8 | Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne] - —
21 |Roboty ziemne i drogowe - -
21. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1

'KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z |m?2 N

2
d.2. I081 1-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1 [

460 m2 460.000

RAZEM 460.000

3 KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbitrki przy mechanicznym zatadowaniui | 'm3
d.2. 1103-04 wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odlegiosé 1 km

1.1 460,0m2x0,15m
69 m3 69.000
|RAZEM 69.000
4 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui  m3 |
d.2. 1103-05 wytadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy na-
1.1 stepny rozpoczety 1 km-4km
Krotno$¢ = 4
69 m3 69.000
RAZEM 69.000
5 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. IVl na calej |m?2
d.2./0101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw
1.1 |1 15,0mx4,20m
483 m?2 483.000
RAZEM 483.000
6 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- | m2
d.2./0802-04 nicznie - korekta naktadéw-grub. nawierzchni 7 cm
1.1 | Krotnosé¢ = 1.75
4.0"822+514*4+725*4.0+735.0*3.5+1376*4.0 m2 | 16320.500
RAZEM 16320.500
7 KNNR 6 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta na- |m2
d.2./0801-02 |ktadéw-grub. podbudowy 20 cm
1.1 Krotnosé = 1.33
4.0*822+514*4+725%4.0+735.0*3.5+1376*4.0 |m2 16320.500
| | RAZEM 16320.500
8 KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. 1I-VI na calej |m2
d.2. 0101-03 szerokosci jezdni i chodnikow |
1.1
11376.0*4.20+514.0*4.20+707.0*4.2+725%4 20+ 735%3.7 m2 16671.900
RAZEM 16671.900
9 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3
d.2./0206-03 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
1.1 odl. 1 km sam.samowylad.
483.0%0.20+2158.8*0.30+5764.5*0.3+5779.2*0.3+2969.4*0.3 m3 5098.170
RAZEM 5098.170
10 KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m?3
d.2./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) +4 km
1.1 Krotno$é = 4
| 483.0%0.20+2158.8*0.30+5764.5*0.3+5779.2*0.3+2969.4*0.3 m3 5098.170
| | RAZEM 5098.170
11|Analiza Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm= |m?2
d.2. 'wlasna 2,50 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1.1 |
|1376.0*4.2+725%4.2+735"3.7+822.0%*4.2+514.0*4.2 m? 17154.900
| RAZEM 17154.900
12|/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - jezdnia m?2
d.2./0113-02 |
1.1 |
1376.0"4.2+725*4.2+735*3.7+822.0*4.2+514.0%4.2 m2 17154.900
RAZEM | 17154.900
13 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno pod- m?2
d.2./0202-01 budowy tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
1.1 emulsji 0,8 kg/m2
-3-
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|514.0*4.10+725.0%4.10+735*3.6+1376%4.1+822.0*4.10 'm2 16737.700
|RAZEM 16737.700
14/KNR 2-31  |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej - grubosé warstwy po za- ' m2
d.2./0110-01 geszczeniu 4 cm - na gr. 6 cm
1.1 Krotno$é = 1.5
514.0%4.10+725.0*4.10+735*3.6+1376"4.1+822.0*4.1 m2 16737.700
RAZEM 16737.700
15 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaitowa na zimno pod- 'm?2
d.2. 0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1.1
| 822.0*4.0+514.0*4.0+725.0*4.0+735*3.5+1376*4.0 m2 16320.500
| |RAZEM | 16320.500
16/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o | m?
d.2./0302-02 gr. 4 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 500 t/dzien
1.1
514.0%4.00+725.0*4.00+735*3.5+1376*4.0+822.0*4.0 m?2 16320.500
! ' RAZEM 16320.500
17| KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz wywozem i utylizacja | m?2
d.2./1402-05 na odl. § km ‘
1.1
1376.0%0.5*2+1460*0.5"2+822.0*0.5*2+514*0.5*2 m2 4172.000
| | RAZEM | 4172.000
18|KNR 2-31  |Mechaniczne $cinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. + 10 cm m2
d.2.|1402-06 wraz z wywozem i utylizacjq na odl. 5 km
1.1 Krotnosé = 2 |
1376.0"0.5*2+1460*0.5*2+822.0%0.5*2+514*0.5*2 m2 | 4172.000
|RAZEM 4172.000
19 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm m?2
d.2./0113-05
1.1
1376.0"0.5*2+1460*0.5*2+822.0*0.5*2+514*0.5*2 Im2 4172.000
; | RAZEM 4172.000
2.1. Wykopy z zasypaniem
2
20/KNNR 1 ’Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m?3 |
d.2./10210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 70%
1.2 o $redniej gigboko$ci 2,7 m
[1.0*[2.7+0.1]*3697.0*0.7 m3 7246.120]
| RAZEM | 7246.120
21|KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o §cianach |m3
d.2. ‘0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. i1l - wykop reczny 30% |
1.2
1.0*2.7+0.1]*3697.0*0.3 m3 3105.480
|RAZEM 3105.480
22 KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi  m2
d.2./0313-01+ ‘stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1.2|wycena m i giebokos$ci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
|wlasna
|2.8*3697.0*2 m2 20703.200
| | ! RAZEM 20703.200
23|/KNNR 11 |Podioza grub. 10 cm z kruszyw naturainych dowiezionych m3 |
d.2. 0501-05
1.2 |
1.0*0.1*3697.0 m3 369.700|
+_ RAZEM | 369.700
24/KNNR 11 |Obsypka ruraciggu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig zwy- m3
d.2. 0501-04 kopu kat. I-ll z cze$ciowym przesianiem
1.2
| 1.0*0.5*3697.0-3.14*0.1*0.1*3697.0 | m3 1732.414
[ RAZEM 1732.414
25 KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za- m3
d.2. 0214-03 geszczarkami - kat. gruntu |-l - wspéiczynnik zageszczenia Js=1.00) - za-
1.2|z.0.2.11.4. |sypanie piaskiem pod drogg asfaltows |
9911-03
| 11.0%[2.8-0.6-0.27]*527.0 m?2 1017.110
| Z | |RAZEM 1017.110
26| 'Dodatek za zakup i przywéz piasku do zasypanie wykopu pod droga asfal- szt |
d.2.'wycena in- towa
1.2/ dywidualna
1017.110 szt 1017.110
RAZEM 1017.110
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27 KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym za- | m3
d.2./0214-03 geszczarkami - kat. gruntu Il - wspolczynnik zageszczenia Js=1.00)
1.2|1z.0.2.11.4.
9911-03
1.0%[2.8-0.6]*[3697.0-527.0] m3 6974.000
|RAZEM 6974.000
28 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |
d.2. 0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
1.2/0208-02 portem urobku na odleglo$é 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - odw6z pozostalej ziemi na miejsce
|wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
[7246.120+3105.480]-[1732.414+6974.000] m3 1645.186
RAZEM 1645.186
22  Odwodnienie wykopéw - ) ) -
29 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 2000 |godz. | |
d.2./0603-01+ godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu
2|wyc. wiasna do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
| zoru
| 2000.00 |godz. 2000.000|
= RAZEM 2000.000
30/KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.2. 0605-01+  opsypki do glebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 500 szt.ig-
2 wyc. wiasna Htofiltréw/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika
Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
500.00 szt. 500.000
[ | 'RAZEM | 500.000
23 |MontaZ rurociggéw ] -
31/KNNR 4 IKanaiy z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc- |m
d.2./1308-03 nione
3 z.s2.3.4.
9913-2
3697.00 m 3697.000
| |RAZEM 3697.000
32 KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe {aczone na weisk o sr. zewn. |szt
d.2. 1322-03 200 mm - tréjnik fi 200/160 mm - wykopy umocnione
3|z.s2.3.4. |
9913-3 |
115.00 szt 15.000
RAZEM 15.000
33 KNNR 4 Ksztaftki PVC kanalizacyjne dwukielichowe {aczone na wcisk o §r. zewn. szt |
d.2. 1322-02 160 mm - kolano fi 160 mm - wykopy umocnione ‘
3252.3.4.
9913-3
15.00 szt 15.000
| | ' RAZEM | 15.000
34/KNNR 4 |Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w goto- | stud.
d.2. 1413-03 wym wykopie o gigbok. 3 m; z wlazem typu cigzkiego; studnia gleb. 2,0 m
3
3.00 stud. 3.000
|RAZEM 3.000
35/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko- |[0.5 m]
d.2.(1413-04 |pie za kazde 0.5 m rdznicy gieb. stud.
3
|-9.oo [0.5m] -9.000
stud.
' |RAZEM -9.000
36 KNNR 4 |Studnie rewizyjne typu BS z kregow betonowych o §r. 1200 mm w goto-  stud.
d.2. 1413-03 wym wykopie o gigbok. 3 m; z wtazem typu cigzkiego; studnia gieb. 2,5 m
3
34.00 stud. 34.000
| RAZEM 34.000
37/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko- [[0.5 m]
d.2./1413-04 pie za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3
-68.00 [0.5m] -68.000
stud. |
RAZEM -68.000
38 KNNR 4 Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w goto- |stud.
d.2./1413-03 wym wykopie o gigbok. 3 m; z wtazem typu cigzkiego; |
3|
8.00 stud. 8.000
[ RAZEM 8.000
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39/KNNR 4 Padtoza betonowe o gruboéci 5 cm - beton ochronny grub. 3 cm /korekta 'm3
d.2./1410-01 nakiadow/
3 Krotnosé = 0.6
45*1.5*1.5*0.03 m3 3.038
ﬁ RAZEM 3.038
40 KNNR 4 Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roz- 'm2
d.2./1512-01 tworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
3 |
45*1.5*1.5 m2 | 101.250
| |RAZEM 101.250
41 KNNR 4 Powiloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfalto- |m?2 '
d.2. 1512-03 wego na zimno - pierwsza warstwa |
3 |
45"1.5*1.5 m2 | 101.250
RAZEM 101.250
42 KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie m3
d.2. 1410-02 '
3
I 45*1.5"1.50.1 m3 10.125
f | RAZEM j 10.125
43|KNNR 4 |Podloia z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka zwirowa m3 |
d.2./1411-02
3I
45*1.5*1.5*0.15 m3 15.188
RAZEM 15.188
44 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r. 425 mm z kineta typu |szt.
d.2. 1417-02 1 o wylocie $r. 200 mm z rurg teleskopowa i pokrywg zeliwng typ cigzki; |
3 gieb. ér. 2,50 m
32.00 szt. 32.000
| |RAZEM 32.000
45 KNNR 4 Przejscie przez Sciany studzienek betonowych - przejscie szczelne dla ru- [szt.
d.2./1427-01 ry PCV fi 200 mm |
3
185.00 szt. 85.000|
| RAZEM | 85.000
46| KNNR 4 Przejécie przez $ciany studzienek betonowych - przejscie szczelne dia ru- szt ‘
d.2./1427-01 ry PCV fi 160 mm
3
15.00 szt. 15.000
|RAZEM 15.000
47 KNNR 4 Wigczenie rur PCV fi 200 mm do studzienek z tworzyw sztucznych za po- [szt.
d.2. 1427-01 moca wkiadki "in-situ” ‘
3
63.00 szt. | 63.000
| |RAZEM 63.000
48 KNNR 4 Wigczenie rur PCV fi 160 mm do studzienek z tworzyw sztucznych za po- |szt. |
d.2./1427-01 mocg wkiadki "in-situ” |
3
14.00 szt. | 4.000|
| RAZEM | 4.000
49/ KNNR 1 |Obrukowanie wlazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej Im2 |
d.2./0509-01
3|analogia |
| 77*0.25 m? 19.250
| | RAZEM | 19.250
50 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanaléw; element o rozpie-  kpl.
d.2./0529-01 tosci4 m
3
112.00 kpl. | 12.000
| | RAZEM 12.000
51 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpie- kpl.
d.2.0529-06 tosci4 m ‘
3
12.00 [kpl. 12.000
| RAZEM 12.000
52 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych Arot PS 110 mm; 1=4,0 m szt
d.2. 0705-01 ‘
3
5.00 |szt 5.000
| RAZEM 5.000
53/ KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 | préb.
3
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[19.00 odc. -1| 19.000
préb.
| RAZEM 19.000
_345231300-8 Przylacza kanalizacji sanitarnej o
31 Wykopy z zasypaniem
54 KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- mz2
d.3. 0113-01 moca spycharek
1
2.5*200.00 m2 500.000
RAZEM 500.000
55/KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - do- |m2
d.3./0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
2.5*200.00 m2 500.000
RAZEM 500.000
56 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.3./0210-02 |biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll - wykop mechaniczny 70%
1 o Sredniej glebokosci 1,8 m
|1.0[1.8+0.1]*310.0%0.7 m3 412.300
| RAZEM 412.300
57 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o §cianach |m3
d.3./0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-ll - wykop reczny 30%
1
‘ 1.0*[1.8+0.1]*310.0*0.3 m3 176.700
' RAZEM 176.700
58 KNNR 1 |Petne umochienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi |m2
d.3.0313-01+ | stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1 wycena m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wiasna
1.9*310.0*2 m2 1178.000
|RAZEM | 1178.000
59 KNNR 11 Podtoza grub. 10 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3. 0501-05 |
1 |
1.0*0.1*310.0 m3 31.000
RAZEM 31.000
60/ KNNR 11 Obsypka rurociagu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z wy- ' m3
d.3./0501-04 kopu kat. |-l z cze$ciowym przesianiem
1
1.0*0.46*310.0-3.14*0.08*0.08*310.0 m3 136.370
|RAZEM 136.370
61/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym ubija- 'm3
d.3./0214-04 kami - kat. gruntu I-II
1 |
1.0*[1.9-0.61]*310.0 m3 | 399.900
RAZEM | 399.900
62 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |
d.3. 0206-04 m3 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z trans-
10208-02 portem urobku na odlegios¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - odwoz pozostalej ziemi na miejsce
wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
[412.300+176.700]-399.900 ms3 189.100
RAZEM 189.100
63 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3 | '
d.3. 0526-01
1
2.5*200.00*0.2 m3 100.000
|RAZEM | 100.000
3.2 ' Odwodnienie wykopow B - - -
64 KNNR 1 Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 150 godz
d.3. 0603-01+ | godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu
2 wyc. wlasna do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
150.00 godz. 150.000
|RAZEM 150.000
65 KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.3. 0605-01+  opsypki do gigbokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 30 szt.igto-
2 wyc. wlasna filtréw/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika
Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
30.00 szt. 30.000
|RAZEM 30.000
3.3 o MontaZ rurociggéw
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66| KNNR 4 |Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umoc- m
d.3./1308-02 nione
3|z.sz.3.4.
9913-2

1310.00 m 310.000
: RAZEM 310.000

67|KNNR 4 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r. 425 mm z kinetg typu szt. |
d.3./1417-02 1 o wylocie $r. 160 mm z rurg teleskopowg i pokrywa zeliwng typ lekki;
3 |gteb. &r. 2,00 m I

134.00 szt. | 34.000
|RAZEM 34.000
68 KNNR 4 |Wiaczenie rur PCV fi 160 mm do studzienek z tworzyw sztucznych za po- szt
d.3./1427-01 mocg wkiadki “in-situ"
3
34.00 szt. 34.000
RAZEM 34.000
69 KNNR 1 Obrukowanie wtazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej m2 '
d.3.|0509-01
3|analogia
34*0.25 m?2 8.500
RAZEM | 8.500

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21551 dla Urzad Gminy Ciasna




