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NAWIERZCHNIA ZAJAZDU

kostka czerwona o gr 8 cm

NAWIERZCHNIA ZATOKI AUTOBUSOWEJ

kostka szara o gr 8 cm

NAWIERZCHNIA PLACÓW

kostka Kwadrat Eko szara o gr 8 cm

NAWIERZCHNIA ALEJEK I PLACÓW

mineralno -żywiczna o gr 3 cm , kolot ceglasty

NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW

kostka szara o gr 8 cm

SPADKI NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE

2
4
4
,9

PROJEKTOWANE WPUSTY ŚCIEKOWE

KRAWĘŻNIK WYSOKI

KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY

OBRZEŻA BETONOWE

Szachownica terenowa do gry  z betonowych płyt w dwóch kolorach

1 Scena terenowa , podest z drewna , fundanety betonowe

Ściana ażurowa z drewna , fundamnety betonowe

wymiary zewn. 7.50 m x 15.40 m, powierzchnia: 115.50 m2

Kompozycja z betonowych kól
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Powierzchnia :

Wysokość:

Długość :

Szerkość:

Wysokość:

Długość :

Szerkość:

Podesty do siedzenia, podest z drewna , fundanety betonowe

wymiary jednej płyty 80  cm x 80 cm x 8 cm

Średnica 45 cm x 3 sztuki

Średnica 30 cm x 4 sztuki

Średnica 15 cm x 8 sztuk

Kompozycja z betonowych siedzisk

50 cm  x 50 cmx 50 cm x 5 sztuki
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Tarasy z trawy

Obrzeża z kamienia murowego, granitowego

Długość: 313 m

6

Schody terenowe

Stopnice wykonane z kamienia betonowego

Podstopnice z obrzeży betonowych

Balustrady z obu stron drewniane do wys. 1.10 m

Powierzchnia wszystkich schodów 45.75 m2

7

3 x 14 cm

56cm

5 x 14 cm

56cm

6 x 14 cm

56cm

X 3 ZESTAWY

pow.6.20 m2= 18.60 m2

X 2 ZESTAW

pow.7.44 m2= 14.88 m2

X 1 ZESTAW

pow.3.72 m2

7 x 14 cm

56cm

X 1 ZESTAW

pow.8.55 m2

Mury oporowe o grubości 25 cm, całkowita długość 127 mb

Posadowione na fundanetach

Beton architektoniczny, sfazowane krawędzie

Wysokość od poziomu posadzki 110 cm

8

Ławka parkowa z oparciem  wys.100 cm x szer.90 cm x dł.200 cm x 21 sztuk

Posadowione systemowe

Konstrukcja stalowa nierdzewna

Siedzisko i oparcie drewniane

9

Ramy żelbetowe, ażurowe   x 3 sztuki

Posadowione na fundamnecie

Konstrukcja żelbetowa

Wys. 3 m  x szer. 0.26 m x gr. 26 cm

10

244.3 m

Kwietniki   x 3 sztuki

Rożnobarwne odmany begoni stale kwitnącej

Pow. trzech kwietników 97.16 m2

11

244.3 m

Kostka szklana  x 1 sztuka

Wym. 2.3 m x 2 m x 2 m

Szkło bezpieczne

Posadowienie fundamnet żelbetowy

12

2a

2b

Powierzchnia : 83.22 m2

Długość : 20.10 m

Szerkość: 4.14 m

Powierzchnia : 14.18 m2

Długość : 5.12 m

Szerkość: 2.80 m

2a

2b

+-0.00 m

+0.40 m

+0.80 m

Szczegóły projekt wykonwaczy

Szczegóły projekt wykonwaczy

Szczegóły projekt wykonwaczy

Szczegóły projekt wykonwaczy

Szczegóły projekt wykonwaczy

Szczegóły projekt wykonwaczy

Szczegóły projekt wykonwaczy

Szczegóły projekt wykonwaczy

Szczegóły projekt wykonwaczy

Altana drewniana zadaszona tkaniną żaglową   x 2 sztuki

Wym. szer. 4.10 m x dług.4.10 m x wys.2.80 m

Konstrukcja drewniana

Posadowienie fundamnet  płyta żelbetowa , fundamnet betonowy

13

Szczegóły projekt wykonwaczy

Pomost drewniany   x 1 sztuka

Wym. szer. 2.10 m ,4.10 m x dług.21.10 m

Powierzchnia:50.70 m2

Balustrada drewniana wysokość 1,10 m

Konstrukcja drewniana

Posadowienie : fundamnet betonowy

14

Szczegóły projekt wykonwaczy

Mostek drewniany   x 1 sztuka

Wym. szer. 2.20 m  x dług.4.32 m

Powierzchnia:9.65 m2

Balustrada drewniana wysokość 1,10 m

Konstrukcja drewniana

Posadowienie : fundamnet betonowy

15

Szczegóły projekt wykonwaczy

Plaża z piasku

Głębokość 0.5 m

Powierzchnia : 490.70 m2

16

Szczegóły projekt wykonwaczy

Stojan drewniany z zastrzałem x 44 sztuki

Wysokość 2.50 m

Wymiary: 20cm x 10cm x 250 cm

Fundament : betonowy

17

Szczegóły projekt wykonwaczy

Podest drewniany przy budynku integracji społecznej x 1 sztuka

Wymiary: 11,10 m x 7.10 m

Powierzchnia 68.80 m2

Balustrada drewniana 1.10 m

Fundament : betonowy

18

Szczegóły projekt wykonwaczy

Stragan drewniany  x 6 sztuk

Wymiary: szer.2.10 m x dł.3.10 m x wys.2.77 m

Powierzchnia:6.31  m2

Konstrukcja drewniana

Fundament : betonowy

19

Szczegóły projekt wykonwaczy

Wiata rowerowa drewniana  x 1 sztuka z 2 stojakami na rowery

Wymiary: szer.3.10 m x dł.5.10 m x wys.2.77 m

Powierzchnia:15.81  m2

Konstrukcja drewniana

Fundament : betonowy

20

Szczegóły projekt wykonwaczy

Balustrada drewniana   x 240 przęseł

Wymiary modułu : szer.1.10 m x dł.1.10 m x wys.1.10 m

Konstrukcja drewniana

Fundament : betonowy

21

Szczegóły projekt wykonwaczy

Nawierzchnia minerano rzywiczna wodoprzepuszcalna

Kolor cegalsty

Pow. 4500 m2

24

Szczegóły projekt wykonwaczy branża drogowa

Kosze na śmieci x 30 sztuk

Wym. 0.38 cm x 1 m

Pojemność 50 litrów

Systemowy montaż

23

Szczegóły projekt wykonwaczy branża drogowa

 ARCHITEKTURA

A Centrum Integracji Społecznej

Powierzchnia zabudowy 69.93 m2:

Wysokość w kalenicy : 4.20m

Długość : 13.27 m

Szerkość: 5.27 m

Kubatura: 235.65 m3

Szczegóły projekt wykonwaczy

ZIELEŃ

Kamień rzeczny

Powierzchnia 197.40 m2

25

Szczegóły projekt wykonwaczy branża drogowa

Trawnik siany

Powierzchnia: 3827.37 m2

26

Trawnik z rolki

Powierzchnia: 226.75 m2

27

Tablica informacyjna x 5 sztuk

Wysokość 214 cm

Systemowy montaż fundamnet betonowy

22

Szczegóły projekt wykonwaczy branża drogowa

Trawa wysoka - miskant cukrowy

Powierzchnia: 310.03 m2

28

Turzyca sztywna

Powierzchnia: 293 m2

29

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

30

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Turzyca brzegowa

Powierzchnia: 137 m2

 Obszar opracowania

31

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Trawa wysoka -rozplenice

Powierzchnia: 32.61 m2

32

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Trawa wysoka- ostnice

Powierzchnia: 36,61 m2

33

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Makrofity

Krwawnica pospolita 110 sztuk

34

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Makrofity

Niezapominajka błotna 17 sztuk

33

34

35

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Makrofity

Kościec żółty 23 sztuki

35

36

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Makrofity

Jeżogłwka gałęzista 17 sztuk

36

37

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Makrofity

Manna mielc 20 sztuk

37

38

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Trawy kępowe

Kostrzewa sina 40 sztuk

39

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Małe krzewy i krzewinki

Tawuła japońska 43 sztuk

40

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Małe krzewy i krzewinki

Berberys Thunberga 32 sztuk

41

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Małe krzewy i krzewinki

Tojeść rozesłana  9 sztuk

42

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Małe krzewy i krzewinki

Irga płożąca 57 sztuk

43

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Małe krzewy i krzewinki

Barwinek pospolity 65 sztuk

44

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Małe krzewy i krzewinki

Parzydło leśne  28 sztuk

45

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia krzewów

Pęcherznicza kalinolistna  63 sztuki

45

46

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia krzewów

Tamaryszek drobnolistny 66 sztuk

46

47

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia krzewów

Żylistek okazały 34 sztuk

47

48

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia krzewów

Śliwa tarnina 2 sztuki

48

49

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia drzew

Klon zwyczajny odm.kulista - 2 sztuki

49

50

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia drzew

Jesion wyniosły - 25 sztuk

50

51

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia drzew

Olsza czarna - 18 sztuk

51

52

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia drzew

Wierzba białą - 26 sztuk

52

53

Szczegóły projekt wykonwaczy- branża zieleń

Nasadzenia drzew

Wierzba babilońska- 1 sztuka

53

lampa najazdowa- światło białe

przyłącze eletryczne

linia świecąca- światło białe

słupki z regulacją - światło białe, wysokość słupka min.60 cm,

oświetlenie sceny

lampa wpuszczana do ściany , muru oporowego od wnętrza.

Zewn. światło białe , 40cm od poz.nawierzchni mineralnej

kule białe śr: 90 cm , 70 cm , 50 cm

dwa zestwy

oświetlenie arkady , światło do wys.300 cm

zamocowane w kwietniku

kolor światła biały

słupek led wys. 80 cm kolor światła biały

słupek led wys. 60 cm kolor światła biały

girlanda świetlna w altanie

Lampa podwodna Aqua 570902, 1x20 W,

IP68, (ØxW) 9.7 cmx10 cm

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

projektowany słup oświetleniowy z

oprawą LED

projektowane linie kablowe

oświetlenia i monitoringu

UWAGI

1. Kable oświetleniowe typu YKY 3x4mm², YKY 5x6mm²,
YKY 4x10mm², YKY 5x10mm² układać na głębkości 0.7m.
Kable prowadzić w rurach osłonowych typu Arota

2. Zaprojektowano słupy oświetleniowe parkingowe o    

wysokości 4,5m z fundamentem betonowym do zakopania w

gruncie.

3. Zaprojektowano oprawę oświetlenia parkingów typu LED 5000lm,

3000K, 71W,  IP65, 50000h.

Oprawę oświetleniową mocować do słupa za pomocą redukcji Ø60mm/Ø76mm.

4. W słupach zainstalować złącze słupowe EK480 z zabezpieczeniem 6A,

oprawe ze złączem słupowym łączyć kablem YKY 3x2,5mm².

5. Wspólnie w jednym wykopie z kablem zasilającym słupy oświetleniowe

układać bednarkę FeZn 25x4.

6. Zacisk uziemiający słupa oświetleniowego łączyć z bednarką FeZn 25x4mm

 prowadzoną w wykopie.

7. Układ sieci TN-C-S.

nr słupa w obwodzie/nr obwodu RGiO1/14

2/K1

kamera monitoringu

- projektowany drenaż

- projektowane przyłącze wody

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej

- projektowane studzienki kanalizacyjne

- projektowany wpust drogowy

- projektowana zasuwa do wody
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