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11 1.POSZYCIE DACHU
Panel dachowy na rgbek w kolorz zielonym Ral 6025, podkfad z deskowania
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30 stopni
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20_stopni

Powierzchnia potaci ; 81.67 m2
Powierzchnia szczytéw ;5.50 m2
Powierzchnia scian szczytowych :3.4 m2

2.DASZEK NA WEJSCIEM
Daszek z plesksi - przezierny,
systemowe rozwigzanie,

- 4.40m zakotwiony za pomocg wspornikdw zamocowanych w murze.
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30 ktopni

PODBITKA
DN Podbitka PCV kolor zie;ony Ral 6025

30 Sfopni

Deska podrynnowa

RYNNY POZIOME | SPUSTOWE

Rynny z PCV kolor zielony Ral 6025.
Odprowadzenie wody opadowej po gruncie
za pomoca sytemowego rozwigzania
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E "KREATOR" STUDIO PROJEKTOWE INWESTOR:

2 ELZBIETA BtESZYNSKA GMINA CIASNA

: Pyskowice 44-120 ul.Gen.Sikorskiego 12 UL. NOWA 1A, 42-793 CIASNA

& [ AUTOR OPRACOWANIA : TEMAT RYSUNKU:

S| DRINZ.ARCH.ELZBIETA BtESZYNSKA PROJEKT BUDYNKU CENTRUM INTEGRACII SPOLECZNE)

2 WIDOK DACHU

g PROJEKTOWAL :

® | MGR INZ.ARCH.PAWEL LACHOWICZ LOKALIZACJA INWESTYCJI:
NR UP.6/08/SLOKK GMINA CIASNA
STADIUM DOKUMENTACII: TEREN WYDZIELONY ULICAMI:
PROJEKT BUDOWLANY LUBLINIECKA, STAWOWA, DOBRODZIENSKA
PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM DATA: SKALA:
INTEGRACII SPOLECZNEJ, REWITALIZACJA OBSZARU ULIC 12. 2016 ! : RYSUNEK NR:

g - r. 130 PB - rys.4 PR

LUBLINIECKIEJ, STAWOWEJ | DOBRODZIENSKIE) POPRZEZ
ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI Kopiowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub
REKREACYJNEJ | GOSPODARCZE) NA DZIALKACH 352/15, 269/2 jego czesci bez zgody autora jest zabronione.




