
FUNKCJA POMIESZCZENIA

POW.UŻYTKOWA
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POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

FUNKCJA POMIESZCZENIA

POW.UŻYTKOWA
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY:69.93 M2
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KUBATURA :235,65 M3
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POM.GOSPDARCZE 1.76 m2

8

POWIERZCHNIA PODŁOGI :56,42 M2
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NAWIERZCHNIA

Ceramika antypoślizgowa  #

Ceramika antypoślizgowa #

Ceramika antypoślizgowa #

Ceramika antypoślizgowa #

Ceramika antypoślizgowa #

Ceramika antypoślizgowa #

Ceramika antypoślizgowa #

Ceramika antypoślizgowa #

CERAMIKA ANTYPOŚLIZGOWA #

Ceramika antypslizogwa z zastosowaniem do ogrzewania podłogowego do

przestrzeni publicznej.

Plytka podłogowa przypominjacąca cegłę kinkierową w kolorze ceglastym.

Fuga elestyczna o szerokości 8 mm w kolorzez zielonym Ral.6025.

PODEST

Ceramika antypoślizgowa

Ceramika antypslizogwa do zewnętrznego zastosowania

Płytka podłogowa przypominjacąca cegłę kinkierową w kolorze ceglastym.

Fuga elestyczna o szerokości 5 mm w kolorzez grafitowym Ral.715.

WYCIERACZKI ZEWNĘTRZNĘGO I WEWNĘTRZNEGO ZASTOSOWANIA

Wymiary 100 cm x 100 cm .

Ramy z kątownika aluminiowego.

Wycieraczki suystemowe wypełnion wkładem czyszczącym.

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Bloczki betonowe- komórkowe o gr 24 cm

Wymiary 100 cm x 100 cm .

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Bloczki z lekkich betonów komórkowych gr 12 cm

TYNK WEWNĘTRZNY

Tynk cementowo-wapienny

Kolor farby ecru Ral 9001

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Styropian gr.16 cm lammda +0.35 W/mK

TYNK ZEWNĘTZNY

Tynk akrylowy o drobnej strukturze kolor ecru Ral 9001.

Opaski z tynku akrylowego o drobnej strukturze w kolorze zielonym Ral

6025.
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INWESTOR:

TEMAT RYSUNKU:

DATA: RYSUNEK NR:
12. 2016r.
Kopiowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub
jego części bez zgody autora  jest zabronione.
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