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1.CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych realizacji
zadania:

Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spofecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowe;j i
Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2

1.2. Nazwa 1 kopy CPV

KATEGORIE ROBOT WG StOWNIKA ZAMOWIEN

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie terenu pod budowe i roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania teren

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

37535200-3 Ustugi ogrodnicze

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45000000-7Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych , roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes¢ oraz roboty
w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne

45262300-4 Betonowanie

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe z zakresie obiektow budowlanych

45420000-7 Roboty wykonczeniowe z zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

WSTEP
2.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Specyfikacja techniczna .Wymagania Ogdlne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot przy z realizacji zadania:

Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2

2.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robdt budowlanych. Specyfikacja
techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt
1.1.

2.3. PODSTAWA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja
Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2.4. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot obejmuje przebudowe budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic
Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na
dziatkach 352/15, 269/2.
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2.4.1. ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ, STAWOWEJ |
DOBRODZIENSKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYJNEJ
| GOSPODARCZEJ NA DZIAtKACH 352/15, 269/2.

Prace rozbiérkowe istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu

Prace przygotowawcze,

Uksztattowania rzezby terenu w nawigzaniu do rzednych terendw sgsiednich oraz z uwzglednieniem nowych form ,,zatok"
i ,pagorkow",

Prace hydrotechniczne zwigzane z przebudowg rowu - (ST.OD.R.B Branza sanitarna)

Budowe i rozmieszczenie wyposazenia matej architektury:

schody terenowe,

tarasy, szachownice,

mury oporowe,

roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych - elementéw matej architektury,
kostka ze szktem deformujacym,
kwietniki ,

mostek drewniany,

stojany na placu przy szkole,
ogrodzenia i balustrady,

scene terenowy,

$ciane za sceng,

siedziska przy scenie,

siedziska przy szklanej kostce,

pomost, taras,

altane, stragany,

tawki parkowe,

kosze na $Smieci,

stupki informacyjne,

wiate rowerowa z stojakiem na rowery.

2.4.2. ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM
INTEGRACIJI SPOLECZNEJ.

Prace rozbiérkowe zwigzane z przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej.
Prace przygotowawcze.

Prace budowlane zwigzane z przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spoteczne;j.
Przygotowanie terenu pod budowe,

Roboty ziemne,

Roboty towarzyszace

Roboty ogélnobudowlane,

Roboty betonowe i zelbetowe ( ST.OD.R.B branza konstrukcyjna)

Fundamenty,

Roboty murarskie,

Sciany murowane,

Dach,

Izolacje,

Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki i oktadziny zewnetrzne

Stolarka,

Posadzki,

Podktady,

Podjaz.

2.4.3. ZAKRES PRAC REWITALIZACYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIELENIA

Prace przygotowawcze terenu pod nasadzenia: usuniecie drzew i krzewow eliminacje gatunkow inwazyjnych, wykoszenie istniejacej
roslinnosci zielnej i bylin.

Prace zwigzane z rearanzacjy szaty roslinnej i wprowadzenie nasadzenn obejmujace: aranzacje roslinnosci zielnej i zadarnienie
terenu, nasadzenie drzew i krzewow, rearanzcje roslinnosci szuwarowej.
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3.WYMAGANIA OGOLNE

Roboty ogdlnobudowlane

3.1.OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108. poz.953).

Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktorych
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaj 3 potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na
podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot - kosztorys slepy - wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robét.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag
itp.

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia - okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. poéz.
1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot
budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.

3.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania roboét, bezpieczestwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych (ST).

3.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

3.4. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete kontraktem.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

3.5. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywad bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to
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na niezadowalajacy jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.6. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koricowego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét w
sposdb uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze witgczony
jest w ceng kontraktowa.

3.7. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcych sieci wykazanych na mapie do celéw projektowych w obszarze
opracowania. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu robdt budowlanych z
uwzglednieniem na sieci infrastruktury ukryte w terenie nie opisane na mapie do celéw projektowych.

3.8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3.9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

3.10. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte
do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu
robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

3.11. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE)

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w
trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

3.12. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Dla robdét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej s3 uwzglednione w Cenie Umowy.

3.13. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
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Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

3.14. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

3.15. ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢
zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktdrej materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne Jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg
wytgczng odpowiedzialnosé, krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wptyw na spetnienie
przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

3.16. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdét, niz
te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.17. MATERIALY | ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Opisane w dokumentacji specyfikacji technicznej materiaty i urzadzenia sg standardem oczekiwanym przez projektanta. Autor
projektu dopuszcza zastosowanie wszelkich rGwnowaznych materiatéw, wszelkich urzadzen réwnowaznych niz te przyjete jednak o
parametrach nie gorszych od posiadanych przez materiaty i urzgdzenia zaproponowane w projekcie.

3.18. PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca
czasowego sktadowanie bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.19. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALtOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3.20.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku
ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnosé¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub
wymieniaé sprzet niesprawny. Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.21. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

3.22. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na
pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.23. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czesc ogdlng opisowaq - organizacje wykonania robdt w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,

- sposOb zapewnienia bhp.

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw,

- zapis pomiardw, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w urzadzenia

pomiarowo-kontrolne.

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

3.24. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggng¢ zatozong jakosé. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petna kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary zapewniajace stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe posiadajg
legalizacje.

3.25. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

3.26. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajagce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3.27. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z elementéow wykonywania
robdt. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym
Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych wczesniej, zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.28. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem robét, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robdt. Wszystkie obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardéw.

3.29. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér roboét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér czesciowy —
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktdry moze byé wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot. Odbidér koricowy robét - polega na finalnej ocenie
rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa ponizej. Odbioru koricowego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymagane;j
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koricowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
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W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koricowego robot".

3.30. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe beda
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie. Wykonawca musi jasno
zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakoriczona pod kazdym
wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak
wiec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz rdéznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscia wybudowania,
wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa. Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje,
wszystko to musi byé uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu
Ofertowego muszg zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztow wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione),
odnoszace sie do Umowy jako catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.
Catos¢ zamdwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podaé
osobno.

3.31. WYKOPALISKA

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos$¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene Umowy.

3.32.PRZEBUDOWA URZADZEN KOLIDUJACYCH

Przebudowe urzadzen kolidujacych opisanych w Dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z
gestorami tych urzadzen Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw gestoréw urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

3.33. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca musi ogrodzic teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie
dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do dnia odbioru koricowego.

3.34. ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW | JEZDNI | ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikéw,
chodnikéw, drég gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu roboét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach komunikacyjnych
Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.
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4.CZESC SZCZEGOLOWA

4.1.ZAKRES ROBOT ZWIAZANYCH Z REWITALIZACJA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ, STAWOWES |
DOBRODZIENSKIE) POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI REKREACYINEJ |
GOSPODARCZEJ NA DZIALKACH 352/15, 269/2.

4.1.1.PRACE ROZBIORKOWE ISTNIEJACYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKRES PRAC:
Woyciecie jednego korzenia po wycietym drzewie
Usuniecie ogrodzenia wykonanego z stupkow betonowych wypetnionych siatkg stalowa
Usuniecie ogrodzenia wykonanego z stupkdw betonowych wypetnionych siatka
ROBOTY TOWARZYSZACE:

e  Wykonanie ogrodzenia placu budowy oraz oznakowan,

e  Zabezpieczenie istniejgcych drzew,

e  Montaz elementdw zabezpieczajacych,

e  Wykonanie prac porzadkowych,

e  Wywoz i utylizacja materiatéw rozbidrkowych.
INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY
Nalezy uzgodni¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatow z rozbidrki. Wielkosci poszczegélnych miejsc sktadowania nalezy
dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
MATERIAtLY POCHODZACE z ROZBIORKI
Gruz betonowy, siatke stalowg , korzen drzewa .
Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca. Ztomowaniu nalezy poddaé¢ wszelkie elementy metalowe. Materiaty
pochodzace z rozbidrki nalezy poddac ocenie, a zdatne do uzytku zastosowac do przebudowy.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, w przypadku braku ustalern w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny
sprzet (fomy, kilofy, mtoty, fopaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania)
pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Nalezy mie¢ na uwadze
zabytkowy charter obiektu oraz istniejgcego drzewostanu.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Transport gruzu. Gruz z rozbidrki
nalezy na biezaco usuwac z placu budowy dowolnymi Srodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Wywozony
fadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiérki uzywaé do
ponownego zabudowania, np. w podtozach.
WYKONANIE ROBOT
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Do rozbidrki urzadzen i instalacji
elektrycznej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtgczone od zasilania. Na podstawie Dokumentacji
Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowacd
rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepisdw BHP. Roboty zabezpieczajace. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych wyburzeniami - nalezy ostonic istniejacy drzewostan
Sposdb ostony nie powinien wptyngé na ich rozwdj. Nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozong spadaniem przedmiotéw z wysokosci; -
miejsca, gdzie wystepuje ryzyko upadku nalezy zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci 1,1m; - w przypadku organizacji przejs¢ lub
przejazdow w strefie zagrozonej spadkiem przedmiotéw z wysokosci, nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenie daszkiem ochronnym
umieszczonym na wysokosci min. 2,4m pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia. Szeroko$¢ daszku minimum 0,5m ponad
szerokos$¢ przejscia lub przejazdu; - stanowiska pracy zagrozone upadkiem z wysokosci nalezy zabezpieczyé siatkg ochronng,
balustradg. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa; - sktadowanie materiatéw w warstwach o wysokosci
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do 2m; - nalezy zapewni¢ dostep pracownikéw do pomieszczen higieniczno — sanitarnych; nadzér nad bezpieczenstwem na
budowie sprawuje kierownik budowy

WYWOZ | UTYLIZACJA

Odpady nalezy utylizowac w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.

Urobek zelbetowy z rozbidrki dachu komdrki mozna wykorzystac jako materiat na podbudowe drogi dojazdowej wraz z parkingiem,
poprzednio odpowiednio go dostosowujac. Cegte rozbidrkowsa, tynk cementowo-wapienny i pozostate elementy nie nadajace sie na
zastosowanie wtorne nalezy wywies¢ na zorganizowane wysypisko wskazane przez inwestora. Nalezy je przewies¢ odpowiednio
dostosowanymi samochodami z zabezpieczeniem prze pyleniem w czasie jazdy. Nalezy je przewie$¢ odpowiednio dostosowanymi
samochodami z zabezpieczeniem prze pyleniem w czasie jazdy.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét..0Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, wizualne
sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami. Z utylizacji odpadow nalezy posiadac karty
przekazania odpaddw zgodnie z wymogami ustawy.

OBMIAR ROBOT

Jednostki i zasady obmiarowania jest [szt] .

ODBIOR ROBOT

Dokumenty wymagane przy odbiorze: -zgtoszenie wykonawcy o zakonczeniu robét - dziennik budowy . Tok postepowania przy
odbiorze Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbioru koricowego dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego. Jakos¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich
wykonania i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od zakresu robdt w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw majgcych wptyw na cechy
eksploatacyjne, dokonuje potrgcen jak za wady trwate. Jesli komisja stwierdzi, a jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wytacza z odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,Warunki ogolne”, Pfatnosci. Nalezy wykonac zakres
robdt wymieniony w ,Roboty rozbiérkowe” Cena robdét obejmuje : - prace pomiarowe i pomocnicze; - transport wewnetrzny
materiatéw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow; - zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awaria; -
zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem; - przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementdow; -
czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiérki do kontenerdéw; -
zatadunek i wytadunek gruzu; - koszt sktadowania i utylizacji gruzu; - uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét. 10 PRZEPISY
ZWIAZANE Wykonanie robot rozbiérkowych musi by¢ zgodne z: a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844) c) Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

4.1.2.PRACE PRZYGOTOWAWCZE

OGRODZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca kazdorazowo przed rozpoczeciem roboét musi ogrodzi¢ teren zaplecza budowy i miejsca sktadowania materiatéw
budowlanych oraz gruzu. Wykonawca bedzie dbat o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez caty okres budowy az do
dnia odbioru koricowego.

ZABEZPIECZENIA CHODNIKOW I JEZDNI ISTNIEJACEJ | INFRASTRUKTURY.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spisza protokét z wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikow,
chodnikdéw, drég gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu robét nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzer na w/w uktadach komunikacyjnych
Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania placu budowy.

ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszg protokét z wizualnej oceny stanu technicznego kraweznikéw,
chodnikéw, drdg gruntowych itp. Wykonawca zapewni takie uzytkowanie tych elementéw , aby ich stan po zakoriczeniu robot nie
zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w uktadach komunikacyjnych
Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

4.1.3.PRACE ZWIAZANE Z UKSZTALTOWANIEM RZEZBY TERENU

Uksztattowania rzezby terenu w nawigzaniu do rzednych terendw sasiednich oraz z uwzglednieniem nowych form ,zatok" i

»pagorkéw".

DEFINICJE

. Gtebokos¢ wykopu to rdznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.

. Wykop ptytki to wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

. Wykop sSredni to wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

. Wykop gteboki to wykop, ktérego gtebokosc przekracza 3 m.

. Ukop to miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu.

. Dokop to miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw, potozone

poza placem budowy.
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. Odktad to miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
. Wskaznik zageszczenia gruntu to wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: | s = Pd/Pds

gdzie: Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3) Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa
szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

3 Wskaznik réznoziarnistosci to wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru :
U=d60/d10 gdzie: d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm) d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre
przechodzi 10% gruntu (mm).

. Ogdlne wymagania dotyczace robdt Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, zgodnosé z

dokumentacja Projektowg, ST .Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00.00 - ,Wymagania ogdlne."

MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sg: - grunt wydobyty z wykopu i

sktadowany na odktadzie na obsypanie, - grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robét, na obsypanie fundamentéw i

uksztattowanie terenu, Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez

Kierownika budowy. Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do

robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Kierownika budowy.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do roboét, byty zabezpieczone w

sposdb zapewniajacy zachowanie jakosci i wtasciwos¢ do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w

obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw

na odkfad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac

pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci. Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie

bedac nadmiarem objetosci 36 robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z

przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do

dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych z wtasnych zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Do wykonania robdt ziemnych nalezy uzy¢

sprzetu umozliwiajgcego odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntdw i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzet: -

koparka - tadowarka, do wykonania wykopdw szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentéw, a takie do zatadunku na
samochody; z osprzetem podsiebiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3, zageszczarka wibracyjna kroczgca do zageszczania
zasypow wykopodw i nasypdw, - pompy elektryczne lub spalinowe.

TRANSPORT

wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogdlne”. Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak

ziemia, kruszywo stosowane beda samochody samowytadowawcze do 12 t — wywrotki. Zatadunek jak i wytadunek materiatéw musi

odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST. Wykonywanie wykopdw moze

nastgpic¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-

10736 i PN-B-06050.

PRZYGOTOWANIE DO ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy:

Zapewnic ciaggtosé i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego.

Zapoznaé sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanej

konstrukcji, wynikami badan geotechnicznych gruntu,

Wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych

punktéw przekroju podtuznego i przekrojow 37 poprzecznych wykopdw, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow,

punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg miernicza, tasma itp.

Przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke krzewdw, osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym

roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych.

Wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzagdzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

Usung¢ warstwe ziemi roslinne;j,

Odwodnic teren budowy.

ODWODNIENIA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod

gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
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trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

WYKOPY , ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z
wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny.

WODY OPADOWE | GRUNTOWE

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

DOKtADNOSC WYZNACZENIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i krawedzi wykopdw powinny byé wytyczone
na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie
osi wykopu niz +/-10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.
Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie. 6. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10°od jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. 7. Maksymalna gtebokos¢é nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowg Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodg warstwowa (podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i
duzej powierzchni profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejsciach maszyn. Po
wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobyta
z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢, czy wtasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie.

Wykopy pod obiekty budowlane Wykopy pod obiekt budowlany — konstrukcje wsporczg wykonywaé metoda warstwowa
(podtuzng) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw
dokonywac od razu po przejsciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy
pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowac i zagesci¢. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego
wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢, czy charakter i wiasnosci gruntu odpowiadajg przyjetym w projekcie
przekazanym Wykonawcy projektu. Nachylenie skarp wykopéw 1:1. W strefie przydennej skarpy zabezpieczy¢ szalunkiem
drewnianym lub stalowym. Nachylenie skarp wykopdéw fundamentowych 1:0,5.

ODSPOJENIE | ODKtAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Odktad urobku powinien byé dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina
odtamu. Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi.
Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwrécié szczegélng uwage na: bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw
wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic Inzyniera i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje. - nalezy bezwarunkowo odspoic¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
wystepuja lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od powyiszego, w czasie uzycia
sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu, - nalezy instalowac¢ bezpieczne zejscia, przestrzegac usytuowania
koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu, - zabezpieczenie przed naptywem wéd
powierzchniowych do wykopu, - unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach. Metody wykonania robdt ziemnych
okreslone zostang w projekcie robét ziemnych opracowanym przez Wykonawce.

PODLOZE

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej - koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubos$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie
wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé¢ sposobem recznym lub mechanicznym,
zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzystaé¢ grunty swirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480 pochodzace z wykopéw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem
gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce wywozu namutéw organicznych. Zasypke nalezy
wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zageszczenia gruntdow mozna uzy¢ maszyn takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu
do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora. Zastosowany sposob zageszczenia
zasypki wykopdéw nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznos$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia
terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.
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WYKOPY | ICH ZABEZPIECZENIE

Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne prowadzenie robdét budowlanych. Nalezy koniecznie
przestrzega¢ w tym zakresie nastepujacych zasad: - w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopdw, ile mozna na biezgco
zabezpieczyé, - nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na dzien nastepny.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00. 40 Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié¢, czy pod wzgledem ksztattu i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos$é wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B- 06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: - wykonanie wykopu -
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu, - stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu, - wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin, - jakos$¢ gruntu, uzytego do
zasypki, - wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem. Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu: - taty 3 metrowej —
pomiar réownosci dna wykopu, réwnosci skarp, - niwelatora — pomiar rzednych, - tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub
niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp,
rownosci powierzchni wykopu

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.00 Odbioru robét ziemnych nalezy dokonac zgodnie z PN-B-06050:1999 Odbiorowi
podlega ilo$¢ i jako$¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega jako$¢ zasypanego wykopu. Odbiér robot zanikajgcych nalezy
zgtaszaé Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robét. Odbiér robot
ziemnych i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST ,,Wymagania ogdlne”. Sposdb ptatnosci okresla umowa o
wykonanie robét budowlano — montazowych. Uwaga: Przyjmuje sie, ze koszt odwadniania wykopdéw jest uwzgledniony w cenie
wykonania robot ziemnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w
zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

NORMY

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu. PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

INNE

Inne wykonanie robét ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych cz. | Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01
marca 1994 r. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska
Dz. U. nr 62 pdz. 627. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdw BHP okreslonych obowigzujgcymi przepisami, a
w tym - Dz.U.2003.47.401 Bezpieczeristwo i higiena pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

4.1.3.1 ZIEMIA URODZAINA

MATERIALY

Warstwa ziemi wymieszana z préchnicg w proporcji 1:1, grubos$¢ warstwy 30 cm, grunt przepuszczalny.

Ziemia urodzajna (humus) Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeri obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢
wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom: a) optymalny sktad
granulometryczny: - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%, - frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, - frakcja piaszczysta (0,05
do 2,0 mm) 45-70%, b) zawartos¢ fosforu (P202)> 20 mg/m2 , c) zawarto$¢ potasu (K20)> 30 mg/m2, d) kwasowosé pH = 5,5.
Zaleca sie wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu. W przypadku wzniesien Humusowanie powinno by¢
wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawed?
skarpy i poza podnédze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos$¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna odpowiadac grubosci ptyty
azurowej i wynosic¢ 10 cm. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byé odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.

SPRZET

Praca reczna i mechaniczna

TRANSPORT

Transport powinien by¢ odpowiedni i zatwierdzony przez Kierownika Budowy.

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Zakup 1 m3, potozenie 1 m3
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ODBIOR

Prace agrotechniczne - oczyszczenie terenu, nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej Kontrola polega na sprawdzeniu jakosci
oczyszczenia i wyréwnania warstwy rodzimej; jakosci przywiezionej ziemi urodzajnej.

KONTROLA

Kontrola polega na sprawdzeniu jakosci oczyszczenia i wyréwnania warstwy rodzimej; jakosci przywiezionej ziemi urodzajnej oraz
grubosci warstwy ziemi (30cm)

OBMIAR

m3

4.1.3.2.PLAZA

MATERIAL

Piasek rzeczny powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

ZAKRES PRAC

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych — koryta pod nawierzchnie i plazy.

Wykonanie korytowania na gtebokos¢ 50 cm.

Gteboko$¢ wykopu plytkiego — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (grunt), do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Grunty uzyskane przy
wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do
budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrodet witasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy
nasypéw, powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad, na koszt Wykonawcy. Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0godlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do: odspajania i wydobywania gruntéow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.), jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.), transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), sprzetu
zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6.
Wybér srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Odlegto$¢ transportu — okresla
Wykonawca robét.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
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wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu
od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczaé¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa. Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szerokos¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o
odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiezé na miejsce odktadu.
Wykonawca odwozi nadmiar gruntu na wtasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.
ODWODNIENIA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie waéd
gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna
nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. W czasie
robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z
wykopu. Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetnia¢c wymagania, dotyczagce minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego
wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy
podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Przed
przystagpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt pomiarowych i
przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie ich wynikdw do Inspektora. Badania kontrolne
nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét. Sprawdzenie jakosci
wykonania wykopéw Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na: odspajanie gruntow
w sposéb nie pogarszajacy ich wiasciwosci, zapewnienie statecznosci skarp, zabezpieczenie wykopdéw przed nawodnieniem w
czasie wykonywania robdt, doktadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie), zageszczenie gdrnej strefy korpusu w
wykopie wedtug wyzej okreslonych wymagan. Sprawdzenie zageszczenia gruntéw Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie
wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania
zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodza watpliwosci, co do wiasciwego zageszczenia
gruntu w tych warstwach.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robot. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest: 1 m3 (metr szescienny) wykonanych robot
ziemnych 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych koryt okreslonej gtebokosci 1 m (metr biezgcy) wykonania rowkéw pod obrzeza 1
m3 (metr szescienny) odwiezienia ziemi srodkami transportowymi.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioru robdt i podstawy ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej . Cena wykonania wykopow
obejmuje: wszelkie prace pomiarowe, odspojenie gruntu, zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad, - profilowanie
dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa, - plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu - zageszczenie powierzchni
wykopu do wielkosci podanej w SST, przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych, odwodnienie wykopu na
czas jego wykonania, - koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych wskaznikow
zageszczenia - wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczegdlnosci: PN-B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania préobek gruntéw. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
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4.1.3.3.KAMIEN RZECZNY

Zastosowanie w celu umocnienia dekoracji dna rowéw

MATERIAL

Otoczak rzeczny przeptukany otoczak rzeczny. Frakcja: 16-150 mm (dominujg 30-100 mm) .W 1 tonie produktu mogg znalez¢ sie
zarowno mate jak i duze kamienie. Grubos$¢ warstwy 20 cm .

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogolne pkt 3.

Sprzet uzywany do robdt regulacyjnych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera

TRANSPORT

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

Narzut kamienny umacniajacy dno i brzegi cieku wodnego powinien mie¢ grubos¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

ROBOTY KAMIENNE

Narzuty kamienne podwodne wykonuje sie zrzucajgc kamien bezposrednio z brzegu cieku. Narzut podwodny nalezy wyréwnywac
drggami.

Narzuty kamienne nadwodne wykonuje sie z brzegu cieku.

Nie dopuszcza sie zrzucania kamieni z wysokosci wiekszej niz 1 m od poziomu utozonej warstwy.

Narzut kamienny powinien by¢ uktadany warstwami, ktérych grubos¢ nie moze by¢ wieksza od wymiaru zasadniczego najwiekszego
kamienia uzytego do wykonania narzutu. Kierunek uktadania narzutu kamiennego w wodzie ptyngcej powinien by¢ przeciwny do
kierunku pradu wody.

DOKtADNOSC WYKONANIA ROBOT

Dopuszczalne odchytki: grubos¢ narzutu £5 cm, nieré6wnosci powierzchni 5 cm

BIHP | OCHRONA SRODOWISKA

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw o BiHP i ochronie srodowiska odpowiada
Wykonawca. Inzynier nie moze nakazac¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepisow.

W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do jak najmniejszego naruszenia naturalnej roslinnosci zabezpieczajgcej przed erozjg
teren przy obiekcie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci materiatow

Przedmiotem kontroli jest jakos¢ i wymiary kamienia. Kontrola jakosci wg PN-66/B-04100. Kontrola wymiaréw wg PN-84/B-01080 i
PN-60/B-11104. Oceny wynikéw kontroli dokonuje sie przez poréwnanie ich z wymaganiami podanymi przedmiotowych normach i
w Dokumentacji Projektowej.

Materiaty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone
odchytki mieszczg sie w granicach dopuszczalnych. Ocene z przeprowadzonej kontroli jakosci materiatdw nalezy wpisaé¢ do
dziennika budowy. Do oceny wynikéw kontroli nalezy dotaczy¢ ewentualne wyniki badan laboratoryjnych.

Kontrola jako$ci robot

Kontrole wymiardw i jakosci nalezy przeprowadza¢ na wybranym losowo 1 m2 z kazdych 50 m2 robét kamiennych. Ogledziny
zewnetrzne obejmujg catos¢ robdt. Polegajg one na sprawdzeniu cech zewnetrznych. Kontroli wymiaréw, jak na przyktad grubosci
narzutéw lub bruku, nalezy dokonywaé przy pomocy linii z podziatkg centymetrowa. Kontroli jakosci w przypadku robdt
kamiennych, nalezy dokonywac przez zmierzenie przy pomocy linii z podziatka milimetrowa szerokosci szczelin. Nalezy sprawdzi¢
doktadnos¢ ich zaklinowania oraz wykona¢ prébe wyciggniecia poszczegdlnych kamieni reka. Wytyczenie budowli regulacyjnych
nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami technicznymi, jezeli przeprowadzona kontrola da wynik dodatni, a stwierdzone odchytki
mieszczg sie w granicach dopuszczalnych. Ocene z przeprowadzonej kontroli nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne .Na podstawie wynikdéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonany $ciek nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami i Dokumentacja Projektowq .
PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN1936 :2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie gestosci i gestosci objetosciowej oraz catkowitej i
otwartej porowatosci.

PN-60/B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa.

PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego.
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4.1.4.PRACE ZWIAZANE Z BUDOWA | ROZMIESZCZENIEM WYPOSAZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

4.1.4.1.SCHODY TERENOWE

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podmzek
Nosek nica
..h
Czoto
—_— Podsloplen Policzek
Pocstopmca
L.._“_._._.l

Schody - konstrukcja budowlana umozliwiajaca, za pomoca stopni, komunikacyjne powigzanie réinych pozioméw w sposéb
dostosowany do warunkdéw ruchu pieszego.
Bieg - wydzielona czes¢ schoddw sktadajgca sie co najmniej z dwdch nastepujgcych po sobie stopni o jednakowych wysokosciach i
odpowiednich szerokosciach uzytkowych, stanowigca potaczenie komunikacyjne dla dwdéch réznych poziomdw.
Szerokos$¢ uzytkowa biegu (w przypadku biegu wyposazonego w balustrady) - szeroko$¢ mierzona w $wietle wewnetrznych
krawedzi balustrad.
Stopien - zasadniczy element schoddw, na ktdrym wspiera sie stopa przy pokonywaniu réznych poziomow.
Stopnica - ptyta stanowigca poziomy, nosny dla stopy uzytkowania, element stopnia.
Podndzek - gérna widoczna ptaszczyzna stopnicy.
Czoto - przednia czesc¢ stopnia widoczna przy wchodzeniu po schodach.
Podstopnica - ptyta stanowigca pionowy element stopnia, usytuowany pod stopnica.
Nosek - czes$¢ stopnia wysunieta przed lico podstopnicy lub uformowana w czole stopnia, w jego gornej czesci.
Podstopien - cze$¢ czota stopnia pod noskiem, bedgca widoczng pionowg ptaszczyzng podstopnicy. Policzek - boczna czes¢ stopnia.
Spocznik - pozioma ptaszczyzna przedzielajgca lub konczaca biegi.
Balustrada - pionowa przegroda w formie $cianki petnej lub azurowej, o konstrukcji i wysokosci zabezpieczajacej przed upadkiem ze
schoddéw, zamocowana w stopniach, w belce spocznikowe] albo w spocznikach, zakoriczona géra porecza.
MATERIALY SCHODOW
. Czoto
Czoto, podstopnica zostata zaproponowana z palisady imitujgcej odcisniete pnie drzewa akacji.
Charakterystyka produktu:
Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy , wysoka odpornos¢ na uszkodzenia.
Zastosowanie : skarpy, nasypy , ozdoby skalnikéw, donice . Przeznaczenie do przestrzeni publiczne;.
Tolerancja _+ 5mm.
Kolor bragzowy Ral 3011.
Dane techniczne: dtugos¢ 40 cm x szerokos$¢ 6 cm x wysokosé 35 cm
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Materiaty do wykonania obrzezy betonowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach gatunku dtugos$é 40 cm x szerokos$é¢ 6 cm x wysokosé 35 cm | powinny by¢ wykonane z betonu
klasy B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiadac atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscia < 5% oraz mrozoodpornoscia i
wodoszczelnoscig zgodnie z norma PN-88/B-06250.

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy: na dtugosci + 8 mm, na szerokosci i wysokosci + 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy: wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi
i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) - niedopuszczalne. Sktadowanie obrzezy powinno byé zorganizowane w
sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

Cement

Cement uzyty na zaprawe  cementowg do spoinowania powinien odpowiada¢  wymaganiom normy
PN-B-19701:1997. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113:1996.

Woda

Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.

Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w ST Wymagania ogdlne.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.

Betonowe obrzeza nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od
ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.
Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
SPOINY MUSzZA BYC WYPEENIONE CALKOWICIE NA PELNA GtEBOKOS'C'.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano ST Wymagania ogdlne.
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow
elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie
wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw .
BADANIA W CZASIE ROBOT
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie: Koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami . Podtoza z rodzimego gruntu
piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami . Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego -
zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £l cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia
spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokos¢.
OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: wykonane koryto, wykonana podsypka.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie
materiatéw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej sciany
obrzeza, wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Przepisy zwigzane
NORMY
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
WSspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

o STOPNICA
Stopnica - ptyta betonowa doskonale imitujaca deske drewniang, "stara deche".
Charakterystyka produktu:
Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy , wysoka odpornos¢ na uszkodzenia. Przeznaczenie do przestrzeni
publicznej.
Zastosowanie : skarpy, nasypy , ozdoby skalnikéw, donice .
Tolerancja _+ 5mm.
Kolor bragzowy Ral 3011.
Dane techniczne: dtugos$¢ 98 cm x szeroko$¢ 26 cm x wysokos¢ 5.5 cm
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° POLICZKA
W zaproponowanym rozwigzaniu brak policzek. Wypetnienie istniejacy grunt.

. BALUSTRADA
Balustrada o wysokosci 110 cm zaproponowano wykonac z drewna swierkowego , suszonego ( opisane szczegétowo w punkcie
balustrady)

° MATERIAt POMOCNICZY
Elementy deskowania, — beton i jego sktadniki, - elementy prefabrykowane, - zwir, piasek, zaprawa cementowa, — materiaty na
balustrady. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251 .Deskowanie nalezy wykonac¢ z materiatéw
odpowiadajgcych nastepujgcym normom: — drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017 - tarcica iglasta do robot
ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000 - tarcica iglasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 - gwozdzie
wg BN-87/5028-12 , - $ruby, wkrety do drewna i podktadki do $rub wg PN-M-82121 , PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010 -
ptyty pilSniowe z drewna wg PN-D-97018 . Dopuszcza sie wykonanie deskowan z innych materiatdw pod warunkiem
zaakceptowania przez Inzyniera.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Sprzet do wykonywania schodéw ze wzgledu na niewielki zakres robét, zwykle prace przy budowie schodéw beda wykonywane
recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Przy wykonywaniu schodéw oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku
mozna stosowacd: Srodki transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do robdét betonowych ,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, ubijaki itp.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Transport materiatéw , kruszywa mozina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z
wymaganiami BN-88/6731-08 [30]. Transport stali zbrojeniowe Stal zbrojeniowa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport elementéw prefabrykowanych mozina przewozié
dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej powinien
odbywaé sie zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 .Transport drewna i elementéw deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w warunkach
zabezpieczajacych je przed korozja. Transport materiatéw na balustrady Materiaty na balustrady mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed korozjg, uszkodzeniami i pomieszaniem.
WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Zasady wykonywania schodéw
nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST. Jesli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato ustalen
dotyczacych schoddw, to powinny one spetniaé nastepujace wymiary, pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera: a) szerokos¢
podndzka stopnia — schody dla ruchu pieszego, min. 35 cm - b) wysoko$¢ czota stopnia — schody dla ruchu pieszego, max. 15 cm
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania schodéw z elementéw prefabrykowanych oraz ptyt chodnikowych, obrzezy i kraweznikéw polega na
sprawdzeniu ich zgodnosci z: a) dokumentacjg projektowa - na podstawie ogledzin i pomiaréw. Kontrola prawidtowosci wykonania
balustrad Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: a) dokumentacjg projektowa - na podstawie
ogledzin i pomiaréw,
JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanych schodéw.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania zostaty wykonane z zachowaniem tolerancji.

4.1.4.2. TARASY

MATERIALY

Kamien murowy granitowy 10 cm x 30 cm x 120 cm . Kamierh murowy surowo tupany
Fundament betonowy zbrojony

Siany trawnik
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SPRZET
Mate powierzchnie nawierzchni wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a ptyty majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada sie z wdozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyrdwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji ptyty uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
wytrzymatosci projektowanej, ptyty przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Ptyty mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

PODLOZE

Podtoze pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowié¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego
lub niewielkiego ruchu samochodowego, podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podbudowa Rodzaj podbudowy przewidzianej do
wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Podbudowe, w zaleznosci
od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢: grunt ulepszony pospotkg, odpadami
kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp., kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie, podbudowa
ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowej.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu niniejszej
ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zagda¢ od producenta wynikdw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie
wymaga. Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowgq oraz ST. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjgy projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST, pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen
(wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. Nieréwnosci podtuzne nawierzchni
mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04nie powinny przekraczaé¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%. Niweleta nawierzchni, réznice pomiedzy rzednymi wykonanej
nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £+ 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiaréow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych roboét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Nadzoér
Inwestorski.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest: m2 wykonanej nawierzchni. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: przygotowanie podtoza, ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki, ewentualnie wykonanie fawy pod krawezniki i obrzeza.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt, przygotowanie podtoza
(ewentualnie podbudowy), dostarczenie materiatdbw, wykonanie podsypki, utozenie i ubicie kostki, wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tata.
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MATERIALY

Ptyty betonowe w dwdéch kolorach
Kule betonowe o trzech srednicach
Szesciany betonowe

Obrzeza plastikowe

Geowtoknina

Podsypka z piasku

Podtoze zwirowe

e  PLYTY BETONOWE , TARASOWE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy , wysoka odpornos¢ na uszkodzenia. Przeznaczenie do przestrzeni
publicznej.

Zastosowanie : tarasy, place, ciagi piesze , dziedzince

Tolerancja _+ 5mm.

Kolor brazowy biaty i czarny Ral ( pergamowa biel i antracyt)

Dane techniczne: dtugosé 80 cm x szeroko$¢ 80 cm x wysoko$¢ 8 cm

Kolor biaty - 41 sztuk

Kolor czarny - 41 sztuk

Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, kolor czerwony.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej ptyty jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong
jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka,
a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé: 2 mm,

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Wytrzymatos$é na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza
wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa

Nasigkliwos¢

Nasigkliwos¢ ptyt betonowych powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250. Odpornos¢ na
dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli: prébka nie wykazuje peknie¢, strata masy
nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.

Scieralnos¢

Scieralno$¢ okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié¢ nie wiecej niz 4 mm.
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Materiaty do produkcji betonowych ptyt:

SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z ptyt wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a ptyty majg jednolity ksztatt i kolor, mozna
stosowac¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skoriczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzystac
do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji ptyty uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7
wytrzymatosci projektowanej, ptyty przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Ptyty mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

PODLOZE

Podtoze pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego
lub niewielkiego ruchu samochodowego, podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podbudowa Rodzaj podbudowy przewidzianej do
wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowe, w zaleznosci
od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowi¢: grunt ulepszony pospotkg, odpadami
kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp., kruszywo naturalne lub famane, stabilizowane mechanicznie, podbudowa
ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

KONTROLA JAKOSCI

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest wyrobu niniejszej
ST. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezacych badan wyrobu na sciskanie.
Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie
wymaga.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi ST.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowg oraz ST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST, pomierzenie szerokosci spoin, sprawdzenie prawidtowosci ubijania
(wibrowania), sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest
zachowany. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%. Niweleta nawierzchni, réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiaréow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna by¢ dostosowana do powierzchni
wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100
m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Nadzér
Inwestorski.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest: m 2 wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w
ST Wymagania ogdlne. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: przygotowanie podtoza, ewentualnie
wykonanie podbudowy, wykonanie podsypki, ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie
robdt, przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy), dostarczenie materiatdéw, wykonanie podsypki, utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin, przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Przepisy zwigzane

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $Scieralnos$ci na tarczy Boehmego

B-14.00.00 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza
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BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tata.

e  KULE BETONOWE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Beton architektoniczny barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy , wysoka odporno$¢ na uszkodzenia. Przeznaczenie
do przestrzeni publicznej.

Zastosowanie : dekoracja przestrzeni publicznej w celu zbudowania kompozycji.

Tolerancja _+ 5mm.

Kolor: biaty

Dane techniczne: kule o $rednicach 90 cm, 60 cm 30 cm

90 cm - 3 sztuki

60 cm - 4 sztuki

30 cm - 8 sztuk

e  SZESCIAN BETONOWY

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Beton architektoniczny barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy , wysoka odporno$é na uszkodzenia. Przeznaczenie
do przestrzeni publicznej.
Zastosowanie : dekoracja przestrzeni publicznej w celu zbudowania kompozycji, siedzisko .
Tolerancja _+ 5mm.
Kolor: biaty
Dane techniczne: 50 cm, 50 cm 50 cm
5 sztuk
o OBRZEZE OGRODOWE, PLASTIKOWE
Materiaty do wykonania obrzezy plastikowych, trawnikowych.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy plastikowych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej s3:
OBRZEZA PLASTIKOWE , TRAWNIKOWE
Obrzeza plastikowe o wymiarach wys. 20 cm dtugos¢ z rolki . Kazda dostarczona partia obrzezy plastikowych na budowe powinna
posiadaé atest producenta. Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy: na dtugosci + 8 mm, na szerokosci i wysokosci + 3 mm.
DOPUSZCZALNE WADY | USZKODZENIA OBRZEZY:
wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie
gbrne (Scieralne) - niedopuszczalne.
OBRZEZA NALEZY SKEADOWAC W POZYCJI BUDOWANIA.
Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposdéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed
wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
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SPRZET DO USTAWIANIA OBRZEZY
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
WYKONANIE KORYTA
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.
USTAWIENIE BETONOWYCH OBRZEZY, PLASTIKOWYCH, TRAWNIKOWYCH.
Plastikowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢
obsypana miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0. 2 cm.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia plastikowych
obrzezy i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw .
Stabilno$¢ wymiarow.
Stabilnos¢ wymiaréw +/- 3%.
Wymagania montazowe
Kieszen na kotwy .
Wptyw na srodowisko.
Nieszkodliwe dla $rodowiska i neutralne dla woéd gruntowych. Produkt jest odporny na dziatanie kwaséw, tugéw (sél do
posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.
Trwatos¢ materiatu.
Trwatos$¢ materiatu minimum 10lat.
Badania w czasie robét.
W czasie robét nalezy sprawdzaé wykonanie: podfoza z rodzimego gruntu .
Ustawienia plastikowego obrzeza trawnikowego- zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie,
ktére moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £l cm na
kazde 100 m dtugosci obrzeza. Wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza plastikowego trawnikowego .
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST Wymagania ogdlne. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST iwymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
0Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: wykonane koryto.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m plastikowego obrzeza trawnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie
materiatéw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy - PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

. GEOWLOKNINA
W celu zabezpieczenia podtoza proponuje sie zastosowac wtdkna syntetyczne, przeciwerozyjne gr.20 mm, 650 g/m2.
Przygotowanie podtoza
Podtoze powinno byé odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsaczajacej z piasku o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.
Utrzymanie nawierzchni
Szczelno$é potaczen zgodna z wymaganiami producenta.
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W przypadku keramzytu nalezy zageszczac kazdg 30 centymetrowa warstwe wedtug wymagan producenta.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy), m3 ( metr szescienny)

SPRZET

Reczne rozktadanie materiatu z zabezpieczeniem w postaci odpowiednich rekawic.

TRANSPORT

Transport powinien by¢ odpowiedni i zatwierdzony przez Kierownika Budowy. Transport powinien by¢ odpowiednio przygotowany i
zabezpieczony

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Zakup materiatu 1 m2, 1m3, utozenie materiatu 1 m2, 1m3

4.1.4.4 KOSTKA ZE SZKtEM DEFORMUJACYM

MATERIAL

Indywidualna kompozycja przestrzenna wykonana na zamowienie. Przy ustaleniu wyboru odpowiedniego materiatu , jakosci lustra
nalezy skonsultowac sie z projektantem w celu ustalenia i uzgodnienia zgodnosci doboru materiatu z oczekiwanym efektem.

Cze$¢ naziemng stanowi szeScian zamkniety wykonany z 4 luster o wymiarach kazdego 2 m x 2m . Lustra wykonane jest z blachy
wyszlifowanej do uzyskania efektu lustro osadzone w stalowej ramie wykonanej z profilu stalowego ocynkowanego. Lustra
zamocowane nad poziomem gruntu 35 cm .

Konstrukcje nosng stanowi stalowy stelaz wykony z profili zamknietych, ocynkowanych. Cato$¢ posadowiona jest na ramie
fundamentowej. Szczegdt branza konstrukcyjna.

Beton

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Stal

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Stal zbrojeniowa

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentéw nalezy zastosowac nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakéw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej
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powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej elementy prefabrykowane mozna
przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.
WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Zasady wykonywania fundamentow nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu + 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Materiaty i sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubosé nie
powinna przekraczaé: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 c¢cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej. Montaz elementu drewnianego nalezy wykonaé po
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany powinien by¢ czesciowo zmontowany przez
PRODUCENTA | PRZYWIEZIONY NA PLAC BUDOWY W CELU OSTATECZNEGO MONTAZU.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badarh materiatéw ponosi wykonawca. Kontroli podlega skitad, lustra , stelaz stalowy, fundamenty, zaprawy
murarskiej, jakos¢ fundamentoéw, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robot.
WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE
Kontrola robot betonowych i zelbetowych, jakosci luster, jaskosci profili stalowych. W czasie wykonywania robdt nalezy
przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikéw mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia
polega na sprawdzeniu srednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami
PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopu muru. Sprawdzenie prawidtowosci zasypania przestrzeni za murem oporowym nalezy
przeprowadzac systematycznie w czasie wykonywania robét .
OBMIAR ROBOT
Cena wykonania obejmuje:
Wykonanie konstrukcji stalowej , luster osadzonych w ramach, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robdt, dostarczenie materiatdw, wykonanie robdt ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia,
utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i
zageszczenie mieszanki betonowej, pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa
,wykonanie izolacji pionowe]j przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykonczeniowe i
uporzadkowanie terenu, montaz elementu drzwi, przeprowadzenie pomiaréw. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest:
sztuka konstrukcja drzwi, m3 (metr szescienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji, m (metr).
ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokdét ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Podstawa pfatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
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PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu.

4.1.4.5.KWIETNIKI

Obrzeza betonowe
Kwiaty roznobarwne begonie ( opis w nasadzeniach )

MATERIAt OBRZEZA BETONOWE

Obramowania kwietnikéw zaproponowano wykonaé z palisady imitujacej odcisniete pnie drzewa akacji.
Charakterystyka produktu:

Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy , wysoka odpornos¢ na uszkodzenia.
Zastosowanie : skarpy, nasypy , ozdoby skalnikow, donice . Przeznaczenie do przestrzeni publiczne;j.
Tolerancja _+ 5mm.

Kolor bragzowy Ral 3011.

Dane techniczne: dtugos¢ 40 cm x szeroko$¢ 6 cm x wysokosé 35 cm

Materiaty do wykonania obrzezy betonowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach gatunku dtugos$¢ 40 cm x szerokos¢ 6 cm x wysokos$¢ 35 cm | powinny byé wykonane z betonu
klasy B-30 i spetnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie nasigkliwoscia < 5% oraz mrozoodpornoscig i
wodoszczelnos$cig zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy: na dtugosci = 8 mm, na szerokosci i wysokosci = 3 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy: wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm, szczerby i uszkodzenia krawedzi
i narozy ograniczajgcych powierzchnie gérne (Scieralne) - niedopuszczalne. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w
sposéb chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych na beton.

Cement

Cement uzyty na zaprawe  cementowg do  spoinowania powinien odpowiada¢  wymaganiom normy
PN-B-19701:1997. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek

Piasek do zaprawy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113:1996.

Woda

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.
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SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne.
Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Wymagania ogdlne.
Betonowe obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7
wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w ST Wymagania ogdine.
Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST Wymagania ogdlne.
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtoze lub podsypka
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowic rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od
3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wodg.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 0,95 wedtug normalnej metody Proctora.
Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych.
Betonowe obrzeza nalezy ustawiaé¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od
ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.
Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano ST Wymagania ogdlne.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw .
BADANIA W CZASIE ROBOT
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie: Koryta pod podsypke - zgodnie z wymaganiami . Podtoza z rodzimego gruntu
piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami . Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego -
zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza, niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £l cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza, wypetnienia
spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: wykonane koryto, wykonana podsypka.
Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.
CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie
materiatéw, wykonanie koryta, rozscielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie spoin, obsypanie zewnetrznej Sciany
obrzeza, wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
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PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
WSspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drédg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

4.1.4.6.MOSTEK DREWNIANY

MATERIAL

Mostek drewniany wykonany z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug rysunkow zamieszczonych w projekcie
wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni publicznej.

Materiat

Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Element mostku nalezy
czesciowo zmontowac¢ przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych B25
wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, sruby M16.

Beton.

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentdw nalezy zastosowac nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na wtdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnosé sprzetu beda gwarantowacd
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakéw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowe;j
powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej ptotu elementy prefabrykowane
mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Zasady wykonywania fundamentow nalezy wykona¢
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe moga by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu + 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzern mechanicznych.
Materiaty i sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie
powinna przekraczac: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 c¢cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzagdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej. Montaz elementu drewnianego ptotu nalezy wykonac po
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odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- ptot powinien by¢ czesSciowo zmontowany przez
producenta i przywieziony na plac budowy w celu ostatecznego montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno byc¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca. Kontroli podlega sktad, jako$¢ drewna, , zaprawy murarskiej, jakos¢
fundamentow, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robét.

WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Kontrola robét betonowych i zelbetowych, jakosci konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac
systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopow.

OBMIAR ROBOT

Cena wykonania muru obejmuje:

Wykonanie konstrukcji mostku, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenie
materiatéw, wykonanie robot ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia, utozenie i zamocowanie zbrojenia
zgodnie z dokumentacjg projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa ,wykonanie izolacji pionowe;j
przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykoriczeniowe i uporzadkowanie terenu, montaz
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiarow. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest: sztuka ptotu , m3 (metr
szescienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr).

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbior
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robot jest protokdét ostatecznego odbioru robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty: dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

EN 14080 -konstrukcje drewniane

Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu

N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu.
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4.1.4.7.STOJANY NA PLACU PRZY SZKOLE

o
N

Wil il

MATERIAL

Stojan drewniany zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug rysunkdw zamieszczonych w
projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni publicznej.

Materiat

Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Element stojanu nalezy
czesciowo zmontowac¢ przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych B25
wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, Sruby M16.

Beton

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentéw nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakéw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczgcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej
powinien odbywa¢é sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej ptotu elementy prefabrykowane
mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Zasady wykonywania fundamentéw nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowq i ST. Fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu + 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z
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dokumentacja projektowa i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatow rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzern mechanicznych.
Materiaty i sposdb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktdra to grubos¢ nie
powinna przekracza¢: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 c¢cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej. Montaz elementu drewnianego ptotu nalezy wykonac po
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- ptot powinien by¢ czesciowo zmontowany przez
producenta i przywieziony na plac budowy w celu ostatecznego montazu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Kontroli podlega sktad, jakos¢ drewna, , zaprawy murarskiej, jakos¢
fundamentoéw, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robot.
WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE
Kontrola robdt betonowych i zelbetowych, jakosci konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikow mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopow.
OBMIAR ROBOT
Cena wykonania muru obejmuje:
Wykonanie konstrukcji mostku, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenie
materiatéw, wykonanie robdt ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia, utozenie i zamocowanie zbrojenia
zgodnie z dokumentacjg projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg ,wykonanie izolacji pionowe;j
przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu, montaz
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiaréw. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest: sztuka ptotu , m3 (metr
szescienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr).
ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioér
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty: dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
EN 14080 -konstrukcje drewniane
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréow elementéw budowlanych z betonu
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu.

4.1.4.8.0GRODZENIA | BALUSTRADY

N

imt’m i

MATERIAL

Ogrodzenia i balustrady zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug rysunkdéw zamieszczonych w
projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni publicznej.

Zaproponowano dwa rodzaje ogrodzen . Przy schodach terenowych i przy pomoscie zaproponowano balustrady bez wypetnien.
Pozostate balustrady zaproponowano z wypetnieniem.

Materiat

Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Element ogrodzen i
balustrad nalezy czesciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych
B25 wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, sruby M16.

Beton

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentdw nalezy zastosowac nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakéw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgcych przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej
powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej ptotu elementy prefabrykowane
mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Zasady wykonywania fundamentéw nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogg by¢
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wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszg: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu + 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Materiaty i sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie
powinna przekracza¢: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej. Montaz elementu drewnianego ptotu nalezy wykonaé po
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- ptot powinien by¢ czesciowo zmontowany przez
producenta i przywieziony na plac budowy w celu ostatecznego montazu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Kontroli podlega sktad, jakos¢ drewna, , zaprawy murarskiej, jakos¢
fundamentdw, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robot.
WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE
Kontrola robdt betonowych i zelbetowych, jakosci konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikow mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopow.
OBMIAR ROBOT
Cena wykonania muru obejmuje:
Wykonanie konstrukcji mostku, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenie
materiatéw, wykonanie robdt ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia, utozenie i zamocowanie zbrojenia
zgodnie z dokumentacjg projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowg ,wykonanie izolacji pionowe;j
przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykorczeniowe i uporzadkowanie terenu, montaz
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiaréw. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest: sztuka ptotu , m3 (metr
szescienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr).
ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbiér
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty: dokumentacje
projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Podstawg pfatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
EN 14080 -konstrukcje drewniane
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréow elementéw budowlanych z betonu
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna
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PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu.

4.1.4.9.SCENA TERENOWA, SCIANA ZA SCENA, SIEDZISKA PRZY SCENIE | PRZY LUSTRZANEJ KOSTCE

MATERIAL

Scena terenowa, $ciana za sceng, siedziska przy scenie i przy kostce szklanej zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego
zaimpregnowanego wedtug rysunkow zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni
publicznej.

Materiat

Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Scene terenowg, $ciana za
sceng, siedziska przy scenie i przy kostce szklanej nalezy czesciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i
montaz na fundamentach betonowych B25 wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, $ruby
M16.

Beton

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentdw nalezy zastosowac nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na wtdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakéw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozié
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowe;j
powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej ptotu elementy prefabrykowane
mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniami.
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WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementdéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Zasady wykonywania fundamentéw nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynoszga: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu + 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzenn mechanicznych.
Materiaty i sposdb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie
powinna przekracza¢: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzagdzenia lub warstwy odwadniajacej. Montaz elementu drewnianego ptotu nalezy wykonaé po
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- ptot powinien by¢ czesciowo zmontowany przez
producenta i przywieziony na plac budowy w celu ostatecznego montazu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca. Kontroli podlega sktad, jako$¢ drewna, , zaprawy murarskiej, jakos¢
fundamentdw, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robot.
WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE
Kontrola robdt betonowych i zelbetowych, jakosci konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopow.
OBMIAR ROBOT
Cena wykonania muru obejmuje:
Wykonanie konstrukcji mostku, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, dostarczenie
materiatéw, wykonanie robét ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia, utozenie i zamocowanie zbrojenia
zgodnie z dokumentacja projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa ,wykonanie izolacji pionowe;j
przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykornczeniowe i uporzadkowanie terenu, montaz
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiaréw. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowga jest: sztuka ptotu , m3 (metr
szescienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr).
ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Podstawa pfatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
EN 14080 -konstrukcje drewniane
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu

4.1.4.10.POMOST Z BALUSTRADAMI

MATERIAL

Pomost drewniany z balustradg zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedfug rysunkéw
zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni publicznej.

Materiat

Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Pomost drewniany z
balustradg nalezy cze$ciowo zmontowaé przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych
B25 wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, sruby M16.

Beton

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentdw nalezy zastosowac nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na witdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakéw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgcych przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowe;j
powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej ptotu elementy prefabrykowane
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mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$c
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Zasady wykonywania fundamentéw nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu * 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatéow rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Materiaty i sposdb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie
powinna przekracza¢: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzagdzenia lub warstwy odwadniajacej. Montaz elementu drewnianego ptotu nalezy wykonaé po
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- ptot powinien by¢ czesciowo zmontowany przez
producenta i przywieziony na plac budowy w celu ostatecznego montazu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatdw ponosi wykonawca. Kontroli podlega sktad, jako$¢ drewna, , zaprawy murarskiej, jakos¢
fundamentdw, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robot.
WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE
Kontrola robét betonowych i zelbetowych, jakosci konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robét nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg oraz z wymaganiami PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopow.
OBMIAR ROBOT
Cena wykonania muru obejmuje:
Wykonanie konstrukcji mostku, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, dostarczenie
materiatéw, wykonanie robét ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia, utozenie i zamocowanie zbrojenia
zgodnie z dokumentacja projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa ,wykonanie izolacji pionowe;j
przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykorczeniowe i uporzadkowanie terenu, montaz
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiaréw. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowga jest: sztuka ptotu , m3 (metr
szescienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr).
ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Podstawa pfatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE
EN 14080 -konstrukcje drewniane
Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
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PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu.

4.1.4.11.TARAS PRZY CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ

Materiat : taras drewniany , balustrady z wypetnieniem.
rama zelbetowa z fundamentami ( S.T.OD.R.B branza konstrukcyjna)

MATERIAL

Taras drewniany , balustrady z wypetnieniem zaproponowano wykonac¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug rysunkéw
zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni publicznej.

Materiat

Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Taras drewniany , balustrady
z wypetnieniem nalezy czesciowo zmontowa¢ przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaz na fundamentach
betonowych B25 wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, sruby M16.

Beton

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.

Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentéw nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na widkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu beda gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakdw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczgcych przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
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technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej
powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej ptotu elementy prefabrykowane
mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Zasady wykonywania fundamentéw nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu + 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowaé w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.
Materiaty i sposdb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie
powinna przekraczaé: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej. Montaz elementu drewnianego ptotu nalezy wykonac po
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- ptot powinien by¢ czesciowo zmontowany przez
producenta i przywieziony na plac budowy w celu ostatecznego montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozong jakos$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Kontroli podlega sktad, jakos¢ drewna, , zaprawy murarskiej, jakos¢
fundamentow, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robét.

WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Kontrola robdt betonowych i zelbetowych, jakosci konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopow.

OBMIAR ROBOT

Cena wykonania muru obejmuje:

Wykonanie konstrukcji mostku, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robét, dostarczenie
materiatéw, wykonanie robdt ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia, utozenie i zamocowanie zbrojenia
zgodnie z dokumentacja projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa ,wykonanie izolacji pionowe;j
przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu, montaz
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiaréw. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowga jest: sztuka ptotu , m3 (metr
szescienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr).

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

EN 14080 -konstrukcje drewniane

Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu
N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu.

4.1.4.12.ALTANY

e  Altana drewniana x 2 sztuki
e  Materiat wypleniajacy oraz zadaszenie zaproponowano wykonac z tkaniny zeglarskiej
e  Posadowienie na ptycie zelbetowej ( S.T.OD.R.B branza konstrukcyjna)
MATERIAL
e Altane zaproponowano wykonac¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug rysunkéw zamieszczonych w projekcie
wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni publicznej.
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Altany nalezy
czesciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych B25
wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, sruby M16.
e  Tkanina zeglarska zostata zaproponowana w celu wykonana zadaszenia i zaston . Tkanina powinna posiada¢ zastosowanie
do przestrzeni publicznych odporna na promienie stoneczne oraz temperatury ujemne .
Charakterystyka tkaniny - tworzywo 100% polyester , kolor biaty , mozliwo$é zgrzewania. Grubo$é 0.48 mm, 440 g/ m2,
rozciggliwos¢ 235-155 daN, wytrzymatos¢ na rozerwanie 58 -30 daN, odpornosé na ogien C1 M2 B1, trwatos¢ koloru
wewnetrzna 6-8 class/b , trwatos¢ kolory zewnetrzna 4-5 class/5 . Wytrzymatosé w temperaturach -30 - +70 ( stopnie
Celsjusza). Producent tkaniny powinien dostosowa¢ odpowiedni system montazu .
. Beton
Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.
MATERIALY IZOLACYJNE
Do izolacji fundamentéw nalezy zastosowac nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na witdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajace aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakéw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.
TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczacych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej
powinien odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej ptotu elementy prefabrykowane
mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.
WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Zasady wykonywania fundamentéw nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu £ 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzerh mechanicznych.
Materiaty i sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie
powinna przekraczac: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 c¢cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzgdzen lub warstw odwadniajgcych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajgcej. Montaz elementu drewnianego ptotu nalezy wykona¢ po
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- ptot powinien by¢ czeSciowo zmontowany przez
producenta i przywieziony na plac budowy w celu ostatecznego montazu.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Kontroli podlega sktad, jakos¢ drewna, , zaprawy murarskiej, jakos¢
fundamentow, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robét.
WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE
Kontrola robét betonowych i zelbetowych, jakosci konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopow.
OBMIAR ROBOT
Cena wykonania muru obejmuje:
Wykonanie konstrukcji mostku, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenie
materiatéw, wykonanie robét ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia, utozenie i zamocowanie zbrojenia
zgodnie z dokumentacjg projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa ,wykonanie izolacji pionowe;j
przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykorczeniowe i uporzadkowanie terenu, montaz
elementu drzwi, przeprowadzenie pomiaréw. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg jest: sztuka ptotu , m3 (metr
szes$cienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr).
ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbior
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ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ot w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokét ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowa podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujagcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

EN 14080 -konstrukcje drewniane

Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu

N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu.

4.1.4.13.STRAGANY, WIATA ROWEROWA
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MATERIAL

Stragany i wate rowerowgq zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug rysunkow zamieszczonych w
projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni publicznej.

Materiat

Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego palisandru. Stragany i wiate rowerowg
nalezy czesciowo zmontowaé przed przywiezieniem na plac budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych B25
wodoodpornym. Mocowanie wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, sruby M16.

Beton

Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.
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Materiaty izolacyjne

Do izolacji fundamentéw nalezy zastosowac¢ nastepujgce materiaty: pape asfaltowa na witdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04,
inne materiaty izolacyjne posiadajgce aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Zastosowane materiaty izolacyjne
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu beda gwarantowad
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnosciag wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet do
wykonania fundamentu powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: - koparek, - betoniarek, - ubijakéw
recznych i mechanicznych, - tadowarek.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST . Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczgcych przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. Transport kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementu nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. Transport stali zbrojeniowej mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych jg przed korozjg i uszkodzeniami. Transport mieszanki betonowej
powinien odbywac¢ sie zgodnie z wymaganiami PN-B06250 i ST. Transport konstrukcji drewniej ptotu elementy prefabrykowane
mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z producentem drewnianego elementu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementéow robdt zgodnie z wymiarami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Zasady wykonywania fundamentéw nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST. Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagan
badan przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie obliczen statycznych i projektowania. Wykopy fundamentowe mogg by¢
wykonane recznie lub mechanicznie. Dopuszcza sie wykonanie wykopu recznie do gtebokosci nie wiekszej niz 2 m. Roboty ziemne
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostac¢ o strukturze
nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wynosza: -w planie + 10 cm i - 5 cm, -rzedne dna wykopu £ 5 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantowac w poblizu miejsca budowy. Izolacje nalezy wykonac zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST. lzolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony materiatu zasypowego. Stosowanie
uszkodzonych materiatéw rolowych jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzern mechanicznych.
Materiaty i sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Zasypywanie
wykopu nalezy wykonywaé warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktéra to grubosé nie
powinna przekracza¢: - przy zageszczaniu recznym i watowaniu - 20 c¢cm, - przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub
wibratorami - 40 cm, Zageszczanie gruntu przy zasypywaniu urzadzen lub warstw odwadniajacych powinno odbywac sie recznie do
wysokosci okoto 30 cm powyzej urzadzenia lub warstwy odwadniajacej. Montaz elementu drewnianego ptotu nalezy wykonaé po
odpowiednim czasie wyznaczonym przez kierownika budowy. Element drewniany- ptot powinien by¢ czesciowo zmontowany przez
producenta i przywieziony na plac budowy w celu ostatecznego montazu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Kontroli podlega sktad, jakos¢ drewna, , zaprawy murarskiej, jakos¢
fundamentoéw, roboty zanikowe prowadzone w trakcie robét.

WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE

Kontrola robét betonowych i zelbetowych, jakosci konstrukcji drewnianych. W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzaé
systematyczng kontrole sktadnikdw mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250, Kontrola zbrojenia polega na
sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-B-D6251.
Kontrola izolacji przeciw wilgotnosciowa powinna by¢ sprawdzona przez ogledziny i by¢ zgodna z wymaganiami punktu .Kontrola
prawidtowosci zasypywania wykopow.

OBMIAR ROBOT

Cena wykonania muru obejmuje:

Wykonanie konstrukcji mostku, wykonanie fundamentéw, pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, dostarczenie
materiatéw, wykonanie robét ziemnych, wykonanie deskowania, prefabrykowanie zbrojenia, utozenie i zamocowanie zbrojenia
zgodnie z dokumentacja projektowa, wyprodukowanie mieszanki betonowej, wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu, utozenie i zamocowanie zbrojenia zgodnie z dokumentacjg projektowa ,wykonanie izolacji pionowe;j
przeciwwilgotnosciowej, zasypywanie wykopdw, zasypanie wykopu, roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu, montaz
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elementu drzwi, przeprowadzenie pomiaréw. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowga jest: sztuka ptotu , m3 (metr
szescienny) wykonanych fundamentdw, - (tona) zbrojenia konstrukcji muru oporowego, m (metr).

ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi czesciowemu, odbiorowi ostatecznemu, odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosSci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilosci i jakosci i wartosci. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci i Wykonawcy. Podstawowym dokumentem do
dokonania ostatecznego odbioru robdt jest protokédt ostatecznego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: dokumentacje
projektowa podstawowgq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, dziennik
budowy ,deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw wyniki badan i oznaczen laboratoryjnych.
Oswiadczenie kierownika budowy: o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektami budowlanymi warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi PN. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda Zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE

EN 14080 -konstrukcje drewniane

Normy PN-B-011 00 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu

N PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

N-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarna

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego przeznaczenia.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6 Metoda badania cementu.

4.1.4.14 .£AWKI PARKOWE

tawka parkowa drewniana z oparciem stelaz stalowy x 21 sztuk. Szczegdty przedstawione w projekcie wykonawczym.

Wymiary 200 cm x 85 cm x 79 cm.

Konstrukcja stalowa - stal nierdzewna, Wysokos¢ 79 cm z oparciem , wysokos¢ siedziska 43 cm.

Ksztatt siedziska prosty. Utozenie listew siedziska podtuzne. Mozliwos¢ zestawienia fawek w ciagi.

Kolor drewna naturalne, zabezpieczona lakierami przeznaczonymi do zewnetrznego zastosowania.

Sposéb mocowania na state do za pomocg systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegétowe wymagania wydane przez
producenta tawki .

MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury winny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym w/w
urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed dostawg i montazem.

MATERIAL

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ nastepujgce wymagania :

Elementy matej architektury musza posiada¢ elementy umozliwiajace trwate zamocowanie do podtoza o ile tego wymagaja.
Elementy mocujace zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowotane osoby. itp. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed
korozja. Nalezy zastosowacd jeden wzdr. Materiat zastosowany powinien posiadaé wszelkie atesty dopuszczajace do zastosowan do
przestrzeni publicznych. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg. Beton powinien odpowiednig nosnos¢ przystosowang do
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swojego przeznaczenia. Materiat zastosowany powinien posiada¢ wszelkie atesty dopuszczajgce do zastosowan do przestrzeni
publicznych.

SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do montazu urzgdzen zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robét.

TRANSPORT

Do transportu materiatu mogg by¢ uzyte dowolne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia, zestawy oraz elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych
proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas transportu.
ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Zakup elementéw matej architektury lub powierzenie wykonawstwa zgodnie z dokumentacja zamieszczong w opisie technicznym
Transport elementéw matej architektury . Montaz elementéw matej architektury musi byé wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta lub sprzedawcy

WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBOT

Elementéw matej architektury muszg by¢é wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, elementéw matej architektury musza by¢
zgodne z Warunkami technicznymi dopuszczajgcymi do zastosowan matej architektury w przestrzeniach publicznych oraz posiadaé
atesty dopuszczajace do zastosowan w przestrzeniach publicznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniajg wymagania wymienione , wykonane roboty
spetniaja wymagania wymienione

KONTROLA ROBOT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robét
ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw, elementow
urzadzen i zestawow , dokumentacja techniczng i SST. Rozmieszczenia urzadzen i zestawdw , zgodnosci zastosowanych materiatow i
elementéw z dokumentacjg techniczng, stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatéw, zastosowanej kolorystyki elementéw,
potaczen Srubowych, czy sg odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem.

OBMIAR ROBOT

Jednostka jest sztuka poszczegdlnego elementu matej architektury wraz transportem, montazem i zabezpieczeniem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentéw.

4.1.4.15.KOSZE NA SMIECI

Kosz na $mieci drewniana stelaz stalowy x 30 sztuk. Szczegdty przedstawione w projekcie wykonawczym.

Ksztatt okragty. Wymiary $rednica 38 cm x 100 cm , waga 24 kg, pojemnos¢ 58 litrow. Stojgcy na petnej powierzchni podstawy.
Konstrukcja stalowa wewnetrznego pojemnika- stal nierdzewna, Wysokos$¢ 100 cm. Z zewnatrz obtozony jest listwami
drewnianymi w kolorze naturalnego drewna, zabezpieczony lakierami przeznaczonymi do zewnetrznego zastosowania. Sposéb
mocowania na state do za pomocg systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegétowe wymagania wydane przez
producenta tawki .

MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury winny by¢é wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym w/w
urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed dostawg i montazem.

MATERIAL

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetniac nastepujgce wymagania :

Elementy matej architektury musza posiada¢ elementy umozliwiajace trwate zamocowanie do podtoza o ile tego wymagaja.
Elementy mocujace zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowotane osoby. itp. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed
korozjg. Nalezy zastosowacd jeden wzér. Materiat zastosowany powinien posiada¢ wszelkie atesty dopuszczajgce do zastosowan do
przestrzeni publicznych. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg. Beton powinien odpowiednig nosnos¢ przystosowang do
swojego przeznaczenia. Materiat zastosowany powinien posiada¢ wszelkie atesty dopuszczajace do zastosowan do przestrzeni
publicznych.

SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do montazu urzgdzen zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robét.

TRANSPORT

Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia, zestawy oraz elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementdw metalowych malowanych
proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na Srodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas transportu.
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ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Zakup elementéw matej architektury lub powierzenie wykonawstwa zgodnie z dokumentacja zamieszczong w opisie technicznym
Transport elementdw matej architektury . Montaz elementéw matej architektury musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta lub sprzedawcy

WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBOT

Elementéw matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, elementéw matej architektury musza by¢
zgodne z Warunkami technicznymi dopuszczajgcymi do zastosowan matej architektury w przestrzeniach publicznych oraz posiadaé
atesty dopuszczajace do zastosowan w przestrzeniach publicznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniajg wymagania wymienione , wykonane roboty
spetniajag wymagania wymienione

KONTROLA ROBOT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robot
ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw, elementéow
urzadzen i zestawow , dokumentacja techniczng i SST. Rozmieszczenia urzadzen i zestawdw , zgodnosci zastosowanych materiatow i
elementdw z dokumentacja techniczng, stabilnosci zamontowanych urzgdzen i materiatéw, zastosowanej kolorystyki elementdw,
potaczen srubowych, czy sg odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem.

OBMIAR ROBOT

Jednostka jest sztuka poszczegdlnego elementu matej architektury wraz transportem, montazem i zabezpieczeniem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentéw.

4.1.4.16.StUPKI INFORMACYJNE - TABLICE

Stupki informacyjne- tablice x 6 sztuk

Sposéb mocowania na state do za pomocg systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegétowe wymagania wydane przez
producenta stojaka na rowery.

Tablice informacyjne wykonane z- zeliwa lakierowane proszkowo.

Wymiary:

Wysokos¢ — 250 cm,

Szerokos$¢ — 65 cm,

Powierzchnia ekspozycyjna — 70x50 cm,

Sposéb mocowania na state do za pomocg systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegétowe wymagania wydane przez
producenta tablicy.

MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury winny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym w/w
urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed dostawg i montazem.

MATERIAL

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ nastepujgce wymagania :

Elementy matej architektury muszg posiada¢ elementy umozliwiajgce trwate zamocowanie do podtoza o ile tego wymagaja.
Elementy mocujace zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowotane osoby. itp. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed
korozja. Nalezy zastosowacd jeden wzdr. Materiat zastosowany powinien posiadaé wszelkie atesty dopuszczajace do zastosowan do
przestrzeni publicznych. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg. Beton powinien odpowiednig nosnos¢ przystosowang do
swojego przeznaczenia. Materiat zastosowany powinien posiada¢ wszelkie atesty dopuszczajgce do zastosowan do przestrzeni
publicznych.

SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do montazu urzgdzen zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robot.

TRANSPORT

Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia, zestawy oraz elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych
proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas transportu.
ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Zakup elementéw matej architektury lub powierzenie wykonawstwa zgodnie z dokumentacja zamieszczong w opisie technicznym
Transport elementdw matej architektury . Montaz elementéw matej architektury musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta lub sprzedawcy

WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBOT

Elementéw matej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, elementéw matej architektury musza by¢
zgodne z Warunkami technicznymi dopuszczajgcymi do zastosowan matej architektury w przestrzeniach publicznych oraz posiadaé
atesty dopuszczajace do zastosowan w przestrzeniach publicznych.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniajg wymagania wymienione , wykonane roboty
spetniaja wymagania wymienione

KONTROLA ROBOT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robét
ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw, elementow
urzadzen i zestawow , dokumentacja techniczng i SST. Rozmieszczenia urzadzen i zestawdw , zgodnosci zastosowanych materiatow i
elementéw z dokumentacjg techniczng, stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatéw, zastosowanej kolorystyki elementow,
potaczen srubowych, czy sg odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem.

OBMIAR ROBOT

Jednostka jest sztuka poszczegdlnego elementu matej architektury wraz transportem, montazem i zabezpieczeniem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ptatnosci zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentéw.

4.1.4.17.STOJAK ROWEROWY

Stojak na rowery x 2 sztuki. Szczegoty przedstawione w projekcie wykonawczym.

Wykonany ze stali nierdzewnej, ocynkowany pomalowany proszkowo w kolorze chromu.

Wymiary :425 cm x 80 cm x 80 cm. Waga 25 kg.

Sposdb mocowania na state do za pomocg systemu kotwienia do betonowego fundamentu . Szczegétowe wymagania wydane przez
producenta stojaka na rowery.

MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury winny byé wykonane zgodnie z projektem technicznym i odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym w/w
urzadzen. Dostarczane gotowe elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed dostawg i montazem.

MATERIAL

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetniaé nastepujgce wymagania :

Elementy matej architektury musza posiada¢ elementy umozliwiajace trwate zamocowanie do podtoza o ile tego wymagaja.
Elementy mocujace zabezpieczone przed odkreceniem przez niepowotane osoby. itp. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed
korozjg. Nalezy zastosowacé jeden wzér. Materiat zastosowany powinien posiada¢ wszelkie atesty dopuszczajgce do zastosowan do
przestrzeni publicznych. Stal powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg. Beton powinien odpowiednig nosnos¢ przystosowang do
swojego przeznaczenia. Materiat zastosowany powinien posiada¢ wszelkie atesty dopuszczajgce do zastosowan do przestrzeni
publicznych.

SPRZET

Wykonawca przystepujagcy do montazu urzgdzen zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego sprzetu i maszyn, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robét.

TRANSPORT

Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia, zestawy oraz elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych
proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na srodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczyé na czas transportu.
ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Zakup elementéw matej architektury lub powierzenie wykonawstwa zgodnie z dokumentacja zamieszczong w opisie technicznym
Transport elementdw matej architektury . Montaz elementéw matej architektury musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami
producenta lub sprzedawcy

WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBOT

Elementéw matej architektury muszg byé wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, elementéw matej architektury muszg by¢
zgodne z Warunkami technicznymi dopuszczajgcymi do zastosowan matej architektury w przestrzeniach publicznych oraz posiadac
atesty dopuszczajace do zastosowan w przestrzeniach publicznych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robét polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniajg wymagania wymienione , wykonane roboty
spetniaja wymagania wymienione

KONTROLA ROBOT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca robét
ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatéw, elementéw
urzadzen i zestawow , dokumentacja techniczng i SST. Rozmieszczenia urzadzen i zestawdw , zgodnosci zastosowanych materiatow i
elementéw z dokumentacjg techniczng, stabilnosci zamontowanych urzadzen i materiatéw, zastosowanej kolorystyki elementéw,
potaczen srubowych, czy sg odpowiednio zabezpieczone przez przypadkowym urazem.

OBMIAR ROBOT

Jednostka jest sztuka poszczegdlnego elementu matej architektury wraz transportem, montazem i zabezpieczeniem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.
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PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatdw i instalacji wydane przez producentéw.

4.1.5.PRACE W ZAKRESIE GOSPODARKI ZIELENIA

4.1.5.1.PRACE PRZYGOTOWAWCZE TERENU POD NASADZENIA

Prace przygotowawcze terenu pod nasadzenia: usuniecie drzew i krzewow eliminacje gatunkdow inwazyjnych, wykoszenie istniejgcej
roslinnosci zielnej i bylin.

A. ZADANIE USUNIECIA DRZEW | KRZEWOW

Usuniecie drzew i krzewéw wraz eliminacjg gatunkow inwazyjnych.
Uzyskane wszelkie zgody i akceptacje na wskazane dziatanie. Podstawg jest opracowanie projektu branzy przyrodnicze;.
WYMAGANIA SPRZETOWE
Wykonaweca przystepujacy do wycinki drzew powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: pit recznych i
mechanicznych , siekier, klindw, stalowych lin odciggowych ,podnosnika hydraulicznego , frezarki do pniakdw, rebaka do gatezi,
spycharki, koparki lub ciggnika ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
TRANSPORT
Do transportu sprzetu i wywozu Scietych pni, konaréw, kory drzewnej mogg by¢ wykorzystywane ogdlnodostepne srodki
transportowe tj. :
- ciggnik kotowy,
- samochéd samowytadowczy.

tadunek umieszczony na pojezdzie (pnie, konary) powinien by¢ zabezpieczony przed zmiang potozenia oraz spadnieciem podczas

jazdy. Przy transporcie kory drzewnej, przestrzen tadunkowa winna by¢ zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zastonami

uniemozliwiajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.
WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania wycinki drzew nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ miejsce prowadzonych robdt zgodnie z

»Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz.U.03.177.1729).

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robét wykonac na podstawie w/w projektu, montaz oraz demontaz oznakowania pionowego

(tymczasowego) wykonac recznie.

Zabronione jest obalanie drzew na droge bez zatrzymania ruchu oraz prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot.

Kierowanie ruchem winno by¢ prowadzone przez osoby posiadajace stosowne przeszkolenie oraz wtasciwe uprawnienia.

Podczas wykonywania robét nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, a nie przeznaczona do usuniecia powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona

przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$é, ktédra ma by¢ zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce to powinna

by¢ odtworzona na koszt Wykonawcy w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci , sposdb ich zniszczenia powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.W

specyfikacji przewidziano przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu w terenie na miejscu wycinki

lub dogodnym dla Wykonawcy placu sktadowym . Pozostatosci po przerdbce powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu

miejsca wycinki .

Pnie oraz konary nalezy pociag¢ na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) przetransportowac i zagospodarowac we

wiasnym zakresie.

WYCINKA DRZEW Z UTRUDNIENIAMI

Woycinka drzew z utrudnieniami tj. w zwartej zabudowie lub w zasiegu napowietrznych linii energetycznych , telekomunikacyjnych ,

albo wszystkich tych utrudnien tacznie , obejmuje :

— odciecie pitg mechaniczna gatezi, konaréw oraz czesci pnia przy uzyciu hydraulicznego podnosnika koszowego ,

— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy stosowac stalowe liny
odciggowe o dtugosci przekraczajgcej 2,5-krotng wysokos¢ Scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciggnika,
spycharki, itp),

— Sciecie drzewa (odciecie pita pozostatej czesci pnia),

— frezowanie pnia lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza,

— pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) , przetransportowanie i
zagospodarowanie we wtasnym zakresie (sprzedac). O wartos¢ pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertowy,

— przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla
Wykonawcy placu sktadowym , zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

— zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie,

— uporzadkowanie miejsca wycinki .

WYCINKA DRZEW BEZ UTRUDNIEN

Woycinka drzew bez utrudnien tj. w terenie niezabudowanym lub o zabudowie rozproszonej i poza zasiegiem napowietrznych linii

energetycznych, telekomunikacyjnych , obejmuje :
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— ustalenie kierunku upadku drzewa, w przypadkach watpliwych co do zatozonego kierunku, nalezy stosowaé stalowe liny
odciggowe o dtugosci przekraczajacej 2,5-krotng wysokos$¢ Scinanego drzewa (liny nalezy doczepi¢ do ciezkiego ciagnika,
spycharki, itp),

— Sciecie drzewa,

— frezowanie pnia lub dodatkowe przyciecie do gtebokosci 20 cm ponizej uregulowanego pobocza,

— pociecie pitg pnia oraz konaréw na odcinki metrowe (dogodne do zatadunku i transportu) , przetransportowanie i
zagospodarowanie we wtasnym zakresie (sprzedaé). O wartos¢ pozyskanego drewna nalezy pomniejszy¢ cene ofertowa,

— przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu na miejscu wycinki lub na dogodnym dla
Wykonawcy placu sktadowym , zagospodarowanie we wtasnym zakresie,

— zasypanie dotu ziemig , wyréwnanie i ubicie ,

— uporzadkowanie miejsca wycinki .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonanych robot.
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wycietych.
ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiorowi podlega wizualne sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych lub przycietych pniakach, przed ich zasypaniem .
PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- wycinka drzew przy uzyciu podnosnika lub bez,
- pociecie pnia oraz konaréw na odcinki metrowe dogodne do zatadunku,
- przerobienie na kore drzewng przerobienie na kore drzewng gatezi przy pomocy specjalistycznego sprzetu,
- sfrezowanie lub przyciecie pni 20 cm ponizej uregulowanego pobocza,
- usuniecie i odwiezienie resztek i odpaddw,
- oczyszczenie terenu robot,
- odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertg przetargowg,
- wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robét.

B. ZADANIE WYKOSZENIA ISTNIEJACEJ ROSLINNOSCI ZIELNEJ | BYLIN

Wykoszenie istniejacej roslinnosci zielnej i bylin.

Podstawg jest opracowanie projektu branzy przyrodniczej.

ZAKRES ROBOT

Prace polegajg na wykoszeniu istniejacej roslinnosci zielnej i bylin na wskazanym obszarze opracowania wyznaczonym w projekcje
branzy przyrodniczej.

Wykonanie zamdwienia polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami bijakowymi lub

rotacyjnymi oraz kosami spalinowymi obkaszanie drzew, Wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie powinna by¢ wieksza niz 5 cm.

SPRZET

Sprzet do koszenia traw i jednorocznych samosiewéw

Wykonawca przystepujacy do koszenia traw, chwastéw i jednorocznych samosiewoéw, bylin powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

kosiarki doczepnej do ciggnikéw (bijakowej), do koszenia duzych powierzchni, jak: pasy

dzielace, pobocza lub pasy drogowe poza korong drogi, kosiarki trawnikowej spalinowej, do koszenia na mniejszych powierzchniach
eksponowanych, takich jak: wysepki, parkingi, kosiarki zytkowej, spalinowej do koszenia w miejscach niedostepnych, takich jak: pod
barierami, przy ogrodzeniach, drzewach, znakach, pachotkach oraz innych urzadzeniach drogowych.

Sprzet mechaniczny uzywany do koszenia nalezy oznakowa¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczeristwo ruchu drogowego znakami A-
14 i C-9 oraz wyposazy¢ w lampe btyskowg zespolong, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcja oznakowania robdt
prowadzonych w pasie drogowym. Powinien spetnia¢ wymogi do wykonania zadan i by¢ dopuszczony do pracy na drogach
publicznych .Sprzet stosowany do wykonania koszenia powinien byé sprawny technicznie, bezpieczny w uzytkowaniu zaopatrzony
w ostony .Prace powinny by¢ prowadzone w sposdb uniemozliwiajgcy powstawanie utrudnien oraz zagrozen w ruchu drogowym.
Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialno$¢ cywilno - prawng za ewentualne nieszczesliwe wypadki oraz szkody spowodowane
koszeniem. Wykonawca bierze catkowita odpowiedzialno$¢ za prawidtowe uzycie sprzetu.

TRANSPORT

Do przewozu skoszonej trawy, chwastéw, jednorocznych samosiewdw i zanieczyszczen mozna uzy¢ dowolnego sprzetu
transportowego.

WYKONANIE ROBOT

Koszenie traw, chwastow i jednorocznych samosiewow

Koszenie traw, chwastéw i jednorocznych samosiewdw powinno by¢ wykonywane trzykrotnie:

- pierwsze koszenie do 10 czerwca 2016r,

- drugie koszenie do 29 lipca 2016r,

- trzecie koszenie do 20 wrzesnia 2016r.

Kolejno$¢ kazdego koszenia powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem w zaleznosci od charakteru terenu przeprowadzania wycinki,
wysokos¢ trawy, wystepowanie obszardw zabudowanych. W pierwszej kolejnosci powinny by¢ koszone trawy i chwasty na koronie
wzniesien, a w szczegoélnosci wystepujgce na: pasach dzielacych, wysepkach i trawnikach, poboczach w celu uzyskania optymalne;j
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widocznosci oraz w miejscach majacych zasadniczy wptyw na wizualny wyglad. Wysoko$¢ trawy po skoszeniu powinna byé nie
wieksza niz 5 cm.

WYCIECIE TRAW W MIEJSCACH NIEDOSTEPNYCH

Woyciecie traw, chwastow i jednorocznych samosiewéw w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych wykonuje sie
kosiarkami zytkowymi réwnolegle z gtéwnym koszeniem.

USUNIECIE SKOSZONEJ TRAWY | CHWASTOW

Zamawiajacy nie wymaga usuniecia skoszonej trawy, chwastéw i jednorocznych samosiewdw — nalezy je jedynie usung¢ z jezdni i
chodnikéw na pobocze.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczenstwa na wykonywanym odcinku robdt. Robotnicy obstugujacy sprzet musza
posiadaé stosowne uprawnienia, za$ koszenie kosiarka nalezy wykonywacé przy zastosowaniu szczegétowej ostroznosci ze wzgledu
na mozliwos¢ powstania wypadku przez oderwanie sie elementu tngcego (noze) i uderzenie w pojazd lub osobe.

KONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W czasie wykonywania robét bedzie przeprowadzana ciggta kontrola poprawnosci koszenia

trawy i niszczenia chwastéw, zgodnie z wymaganiami w tym w szczegdlnosci: usuniecia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsca
pracy kosiarek, terminy koszenia traw, chwastéw i jednorocznych samosiewow, kontrola dopuszczalnej wysokosci trawy po jej
skoszeniu,

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa koszenia traw, chwastéw i jednorocznych samosiewdw jest 1 m? koszenia

ODBIOR ROBOT

Potwierdzenia wykonania powyzszych prac dokona osoba do tego wyznaczona, ktéra oceni zakres i jakos¢ wykonanej pracy.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej jest 1 m? koszenia obejmuje: ustalenie miejsca koszenia, roboty przygotowawcze (usuniecie obcych
zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),dostawe i prace sprzetu do koszenia, oznakowanie sprzetu, koszenie traw, chwastéw i
samosiewdw, odtransportowanie sprzetu,

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

4.1.5.2.PRACE ZWIAZANE Z REARANZACJA | NASADZENIAMI

Prace zwigzane z rearanzacjq szaty roslinnej i wprowadzenie nasadzen obejmujgce: aranzacje roslinnosci zielnej i zadarnienie
terenu, nasadzenie drzew i krzewdw, rearanzcje roslinnosci szuwarowej.

ZADANIA

Aranzacja roslinnosci zielnej i zadarnienia terenu.

Nasadzenie drzew i krzewdw.

Rearanzcje roslinnosci szuwarowej. W ramach prac rewitalizacyjnych w obrebie drzew przewidzianych do pozostawienia, majacych
na celu uporzadkowanie zadrzewien w celu podniesienia ich waloréw estetycznych, nalezy:

Usung¢ roslinnos¢ krzewiastg

Usuna¢ siewki oraz podrost drzew.

Usunad roslinnosc¢ zielna.

Ewentualne powstate ubytki w podtozu nalezy uzupetnic¢ a teren wyréwnac oraz zadarnic.

Do najczestszych rodzajéw uszkodzen nalezg: uszkodzenie pni, otarcia kory, uszkodzenia koron, ztamania gatezi i konardéw,
uszkodzenia systemu korzeniowego, odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia drzewa, zmiazdzenie, oderwanie.

Sposoby zabezpieczenia drzew przed uszkodzeniami:

Zabezpieczenie pni: zastosowanie oston przypniowych wykonanych w formie odeskowania lub oston z maty stomianej lub jutowej;
ostony powinny by¢ obejmowac catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniejszej niz 150 cm oraz $cisle do niego przylegad.
Zabezpieczenie systemow korzeniowych: w celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych, prace w obrebie bryty
korzeniowej powinny by¢ wykonywane reczni, nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzew
podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ system korzeniowy przed przesychaniem (np. maty z
geowtdkniny w przypadku koniecznosci zmiany poziomu gruntu, nie nalezy zmieniaé jego poziomu w odlegtosci wiekszej niz 1 m od
zrzutu korony, nie nalezy sktadowaé materiatéw chemicznych i budowlanych w obrebie zrzutu korony, nie nalezy zageszczaé gruntu
w poblizu drzew.

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewéw

Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci minimum 2,50 m z wyraznym nie przycietym
przewodnikiem i uformowang korong

Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowatosci

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Roboty majg by¢ przeprowadzone zgodnie ze sztukg i przepisami prawa
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Materiat roslinny sadzeniowy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien by¢ zgodny z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczony, tzn. musi miec etykiety, na ktdrych

podana jest wtasciwa nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy. Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo

uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

DRZEWA

Pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany.

Przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik.

Bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

Pedy korony nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace.

Pedy boczne korony powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone.

Przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete.

Kazda sadzonka powinna by¢ zamocowana do minimum dwéch palikéw podtrzymujacych.

KRZEWY

Powinny posiada¢ przynajmniej 3-5 prawidtowo wyksztatconych pedéw, gtéwnie z typowymi dla gatunku rozgatezieniami, wysokosé

krzewow 20 — 40 cm, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona.

WADY NIE DOPUSZCZALNE

Silne uszkodzenia mechaniczne drzew i krzewow.

Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia.

Slady zerowania szkodnikéw.

Oznaki chorobowe.

Zwiedniete i pomarszczone kory na korzeniach i czesciach naziemnych.

Martwice i pekniecia korony.

Uszkodzenie paka szczytowego przewodnika.

Dwupedowe korony drzew formy piennej.

Uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

Zte zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

Do czasu wysadzenia roslin powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed wyschnieciem.

Szczegétowe wymagania dotyczgce materiatu roslinnego w opracowaniu branzowym projektu przyrodniczym.

NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem

i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z:drobnego sprzetu do robdt

ziemnych, sprzetu do pielegnacji zadrzewien,

drabin i szpadli.

TRANSPORT

Transport materiatu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw. Materiat roslinny z

bryta korzeniowg musi mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien

by¢ zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢

natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy

podlewac.

WYKONANIE ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg, przepisami BHP i obowigzujagcymi normami.

DRZEWA | KRZEWY

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw.

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw s3 nastepujgce: pora sadzenia — wiosna do 15.05.Dotki pod drzewa i krzewy

powinny mie¢ odpowiednig wielkosc¢ i zaprawiong ziemie urodzajng. Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm glebiej

niz rosta w szkotce; zbyt gtebokie lub zbyt ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny. Korzenie ztamane lub uszkodzone

nalezy przed sadzeniem przyciaé,

przy sadzeniu drzew nalezy przed sadzeniem wbi¢ dno dotu drewniane paliki, korzenie roslin zasypac sypka ziemig, a nastepnie

prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlaé, drzewa nalezy przymocowac do palikow, wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna

by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa, paliki powinny by¢é umieszczone od strony najczesciej wiejgcych wiatrow,

PIELEGNACIJA PO POSADZENIU

Pielegnacja nasadzen objeta jest okresem gwarancyjnym wynoszacym trzy lata od dnia wykonania robét i polega na: podlewaniu,

odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostéw korzeniowych, poprawianiu misek, okopczykowaniu drzew i krzewéw jesienia,

rozgarnieciu kopczykdw wiosng i uformowaniu misek, wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdéw, wymianie

zniszczonych palikow i wigzadet, przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci dotkdw pod drzewkami i krzewami, zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna, zgodnosci realizacji obsadzenia z zatacznikami

w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych

systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,opakowania, przechowywania i transportu

materiatu roslinnego, prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania ich do drzew, odpowiednich terminéw sadzenia,
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wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych i zdeformowanych
drzew i krzewow, zasilania nawozami mineralnymi. Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy: zgodnosci
realizacji obsadzenia z zatacznikami, zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci drzew z zatgcznikami, wykonania misek przy
drzewach i krzewach, prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone,
mocowanie nie naruszone),jakosci posadzonego materiatu.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest ,,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodnosci obmiaru robot, pozytywnie zaopiniowanych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce jest
ostateczna i wyklucza zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robaét.

Cena jednostki obmiarowej jest cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: roboty przygotowawcze: wyznaczenia
miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdéw, zakup i dostarczenie materiatu roslinnego posadzenie roslin, pielegnacje w
okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, wszelkie inne koszty niezbedne do
prawidtowego wykonania zamowienia.

4.1.5.3.PRACE ZWIAZANE Z SIANIEM TRAWNIKOW

RODZAJ STOSOWANYCH MATERIALOW

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki traw
przeznaczone na trawniki ozdobno-rekreacyjne, spetniajgce wymagania PN-R-65023 oraz PN-B-12074.

Woda do podlewania w okresie pielegnacji, nawozy mineralne.

WYMAGANIA DLA MATERIALOW

Materiaty stosowane wedtug zasad niniejszej ST winny spetnia¢ nastepujgce wymagania : Ziemia urodzajna nie moze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Gotowa mieszanka nasion traw powinna mieé
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania, woda powinna
by¢ czysta, nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu)
ODCHWASZCZANIE

Chwasty trwate, w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg
ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

SPRZET

Wykonanie robot przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu mechanicznego: glebogryzarki, kultywatora,
brony watu gtadkiego ,kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikdéw, sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki,
koparki).

TRANSPORT

Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen skarp. Wyréwnanie i splantowanie skarp. Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej
z nawozami mineralnymi oraz uwatowanie jej. Obsianie gotowg mieszanka traw. Przykrycie nasion przez przemieszanie z ziemia
grabiami. Ostateczne watowanie. Pielegnacja.

WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBOT

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i starannie wyréwnana. Watowanie warstwy urodzajnej powinno sie
odbywac¢ watem gtadkim. Siew powinien sie odbywaé w dni bezwietrzne najlepiej w okresie wiosennym a najpdzniej do potowy
pazdziernika. Na skarpach ilos¢ mieszanki nasion wysiewanych powinna wynosi¢ 4kg na 100m*.Po wysiewie ziemia powinna by¢
watowana watem lekkim, Pielegnowanie powinno polega¢ przede wszystkim na koszeniu i ewentualnym dosiewaniu oraz
podlewaniu w okresie suszy. Pierwsze koszenie pielegnacyjne powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie okoto 10cm
wysokosci. Koszenie w catym okresie pielegnacyjnym powinno odbywac sie czesto i regularnie (ostatnie koszenie moze sie odbyé w
pierwszej potowie pazdziernika. Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego w ilosci okoto 3kg na 100m” na rok przy czym na
wiosne z przewagg azotu, a od potowy lata z ograniczong iloscig azotu a zwiekszong iloscig potasu i fosforu.

Ostatnie nawozenie bez azotu lecz tylko fosfor i potas.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniaja wymagania wymienione w ST Wymagania
ogdlne. Wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w ST Wymagania ogdlne.

KONTROLA ROBOT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU

prawidtowe] gestosci trawy (bez tysin) obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowag jest 1m? wykonanego humusowania z obsianiem.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1m? wykonanego humusowania z obsianiem trawa obejmuje: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi
urodzajnej, obsianie trawg, warunki ptatnosci zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg
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PRZEPISY ZWIAZANE
Normy: PN-G-98011 - Torf rolniczy

4.1.5.4 PRACE ZWIAZANE Z ZAKtADANIEM TRAWNIKOW Z ROLKI

RODZAJ STOSOWANYCH MATERIALOW

Trawnik z rolki , woda do podlewania w okresie pielegnacji, nawozy mineralne.

WYMAGANIA DLA MATERIALtOW

Trwa powinna mie¢ dobrze rozwiniety system korzeniowy. Ze wzgledu na wykorzystanie na terenie parkowym powinna sktadac¢ sie
z mieszanki nasion zycicy, kostrzewy i wiechliny, dodatkowo wymieszanych wewnatrzgatunkowo. Darin powinna by¢ intensywnie
zielona, gesta, zwarta, bez chwastow, z dobrze wyksztatconym systemem korzeniowym. Jej ptaty powinny mie¢ jednakowe wymiary
i nie powinna sie z nich obsypywac ziemia. Nie powinny sie rdwniez rozpadac po uniesieniu za jeden koniec. Uktadanie darni ,na
cegietke”, tak aby ZdZbta trawy skierowane byty w te samg strone (wszystkie ,z wtosem” lub wszystkie ,pod wios”. Dzieki temu
trawnik bedzie wygladat jednolicie. Utozony trawnik wyrownuje sie przez watowanie, po czym catos¢ obficie podlewa. Obfite
podlewanie przez 15 kolejnych dni po zatozeniu darni. Woda powinna by¢ czysta, nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z
podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu).

WYMAGANIA DLA PODLOZA

Przygotowanie podtoza Teren pod trawe z rolki nalezy oczysci¢ z gruzu gatezi kamieni powyzej 2cm Srednicy oraz innych
zanieczyszczen. Bardzo wazne jest zapewnienie powierzchniowego drenazu. Zwykle wystarczy 1% lub 2% spadek terenu. Spadki nie
powinny by¢ réwniez zbyt strome. Najwiekszy mozliwy do tatwej pielegnacji spadek terenu to 30%. Dla prawidtowego wzrostu
trawy zwykle wystarczy warstwa urodzajna o migzszosci 10-15 cm. Jesli podtoze jest zbyt zwiezte nalezy go rozluzni¢ dodajac piasku.
Jezeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy substancji organicznej w postaci torfu lub humusu. Jesli nie zostata wykonana analiza
podtoza przed utozeniem stosujemy nawdz mineralny np. 15:15:15 w dawce 400kg/ha. Nawdz powinien by¢ wgrabiony w warstwe
ok. 5-10 cm. Po wyréwnaniu podtoza nalezy je zwatowaé do takiego stopnia, aby $lady stop nie byty gtebsze niz 0,5cm.

UKLADANIE TRAWY Z ROLKI

Trawe z rolki nalezy uktada¢ natychmiast po przywiezieniu na miejsce. Jezeli istnieje obawa, ze nie uda sie roztozyé wszystkich rolek
W ciggu jednego dnia nalezy je rozwing¢ i obficie podlaé. Darn nie nalezy uktada¢ na suchym podtozu. Najlepiej aby podtoze byto
wilgotne na gtebokos$¢é 15cm. Rolki nalezy uktadac scisle ale tak aby nie zaktadaé jedna na drugg. Powinno sie je uktadac na zaktadke
jak cegty przy murowaniu. Po utozeniu darn nalezy zwatowaé, a nastepnie obficie podla¢ i utrzymywacé wilgotny, az do ukorzenienia
sie trawy. Koszenie Pierwsze koszenie trzeba przeprowadzi¢ zwykle po 2-3 tygodniach od utozenia. Trawa bedzie wtedy miata okoto
5 do 7.5cm. Nastepnie nalezy kosi¢ tak czesto aby przy utrzymaniu wtasciwej dla trawy z rolki wysokosci koszenia ( ok. 5cm. ) nie
usuwac jednorazowo wiecej niz 3cm blaszki lisciowej. Oznacza to koszenie 2 razy w tygodniu w okresach intensywnego wzrostu
(maj, wrzesien) oraz co najmniej raz w tygodniu w pozostatych okresach.

NAWOZENIE

Nawozenie trawnikow jest najlepszg metodg zabezpieczenia ich przed inwazjg chwastéw oraz wystepowaniem chordéb. Prawidtowy
stosunek N:P:K to dla wiekszosci trawnikéw 3:1:2 lub 2:1:1. Dawka azotu na caty okres wegetacyjny dla darni to ok. 200kg czystego
sktadnika na hektar. Dawka ta w potgczeniu z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna by¢ roztozona na kilka aplikacji.
Najlepiej wiosng oraz péinym latem i jesienig. Jednorazowa dawka azotu nie powinna przekracza¢ 50kg czystego sktadnika na
hektar. Pierwsze nawozenie po utozeniu darni powinno sie wykonac¢ po okoto 3-4 tygodniach od utozenia. Ostatnie nawozenie
azotowe powinno by¢ przeprowadzone na okoto 30 dni przed wejsciem trawy w okres spoczynku. Okoto dwa tygodnie po tym
powinno sie wykona¢ nawozenie potasowe uzupetniajgce zapas tego skfadnika w roslinach przed okresem zimowym. Dawka
czystego sktadnika ok. 50kg/ha. Raz w roku poleca sie zastosowanie kompletnego nawozu zawierajacego wszystkie sktadniki
pokarmowe wraz z mikroelementami. Nawodnienie W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5mm opadu dziennie. Taka
ilos¢ wody moze by¢ dostarczana codziennie lub rzadziej w zaleznosci od wtasciwosci podtoza. Im bardziej przepuszczalne podtoze
tym czesciej powinno sie nawadniac.

NAWODNIENIE

W naszym klimacie trawa z rolki wymaga okoto 3-5mm opadu dziennie. Taka ilos¢ wody moze by¢ dostarczana codziennie lub
rzadziej w zaleznosci od wtasciwosci podtoza. Im bardziej przepuszczalne podtoze tym czesciej powinno sie nawadniac.
ODCHWASZCZANIE

Chwasty trwate, w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza
ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

SPRZET

Wykonanie robot przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu mechanicznego: glebogryzarki, kultywatora,
brony watu gtadkiego, walec reczny, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow, sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej
(spycharki, koparki),

TRANSPORT

Do transportu materiatu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen skarp. Wyréwnanie i splantowanie skarp. Rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej wymieszanej
z nawozami mineralnymi oraz uwatowanie jej. Ostateczne watowanie i pielegnacja.

WYMAGANIA DLA WYKONANIA ROBOT

Ziemia urodzajna w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce wtasnosci: - ziemia dostarczona na plac
budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, chwastami, zasolona lub w inny sposéb zanieczyszczona chemicznie.
Zaleca sie wykonanie analiz glebowych dostarczonej ziemi okreslajgcych podstawowe parametry: pH, sktad mechaniczny i
wtasciwosci fizykochemiczne oraz zasobnosé w sktadniki pokarmowe.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniaja wymagania wymienione w ST Wymagania
ogdlne. Wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w ST Wymagania ogodlne.

Kontrola robot przy odbiorze polega na sprawdzeniu prawidtowej gestosci trawy (bez tysin) , obecnosci gatunkow niewysiewanych
oraz chwastéw

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1m?

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1m? wykonanego humusowania i zatozenia darni obejmuje: oczyszczenie terenu, rozscielenie ziemi urodzajnej,
potozenie darni, warunki ptatnosci zgodnie z umowa zawartg pomiedzy Inwestorem i Wykonawca

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy: PN-G-98011 - Torf rolniczy

4.1.5.5.PRACE ZWIAZANE Z ZAKtADANIEM KWIETNIKOW

RODZAJ STOSOWANYCH ROSLIN

Begonia réznobarwna stale kwitngca 95 m2 - 10 sztuk na 1 m2

Nasadzenia w kwietnikach

Projekt zaktada utworzenie 3 kwietnikow o tgcznej powierzchni 97,16 mZ. Kwietniki planuje sie obsadzi¢ réznobarwnymi begoniami
stale kwitngcymi. Przed posadzeniem rosliny nalezy zahartowac. Begonie na miejsce state wysadza sie w rozstawie 15 cm x 15-20
cm, co daje zatozenie nasadzen 4 318 sztuk sadzonek begonii.

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA

Wszystkie kwiaty powinny by¢ wysadzane z pojemnikdw. Jedynie w przypadku zywopfotu z graba pospolitego dopuszcza sie
zastosowanie formy kopanej z gotym korzeniem. Sadzenie roslin z pojemnikéw moze odbywac sie od kwietnia do listopada. Rosliny
kopane z gotym korzeniem najlepiej sadzi¢ jesienig lub wczesng wiosng. Rosliny nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach dostosowanych
do bryty korzeniowej z zaprawa dotéw urodzajng ziemig z dodatkiem kompostu. Gtebokos$¢ sadzenia powinna byé réwna
gtebokosci, na jakiej roslina rosta w pojemniku. Powierzchnie ziemi wokét rosliny nalezy uksztattowaé w mise. Rosliny po
posadzeniu nalezy obficie podlaé.

WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROSLIN

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z wymaganiami wymienionymi powyzej, wtasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos$¢ pnia, numer normy. Drzewa i krzewy powinny spetnia¢ min.
parametry znajdujgce sie w Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Rosliny musza by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny
by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych, objawdéw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki. Sadzonki
drzew i krzewdéw powinny posiada¢ nastepujace cechy: - roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana, - pak szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, -
system korzeniowy powinien byé¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne, - sadzonki drzew i krzewéw wytgcznie balotowane (z bryta korzeniowg) lub w pojemnikach, - u roslin sadzonych z
brytg korzeniowga, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o
obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatka druciang, - pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢ dobrze wyksztatcone i
rownomiernie rozmieszczone oraz wystepowac w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych.

WADY NIEDOPUSZCZALNE

Silne uszkodzenia mechaniczne roslin, - odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia, - $lady zerowania szkodnikéw, - oznaki
chorobowe, - zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, - martwice i pekniecia kory, - uszkodzenie
paka szczytowego przewodnika, - dwupedowe korony drzew formy piennej, - niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia,
tzw. korona wybujata, - uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, - zle zarosniete odmiany szczepionej z podktadka.
WYMAGANIA DLA PODLOZA

Warstwie ziemi wymieszanej z préchnicg w proporcji 1:1 , grubos¢ warstwy 30 cm, grunt przepuszczalny.

NAWOZENIE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

SCIOLKOWANIE

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do
rozwoju chwastéw, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiegania erozji wodnej i wietrznej.

NAWODNIENIE

Odpowiednia ilos¢ wody wedtug informacji producenta rosliny moze by¢ dostarczana codziennie lub rzadziej w zaleznosci od
wiasciwosci podtoza. Im bardziej przepuszczalne podtoze tym czesciej powinno sie nawadniac.
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SPRZET
Wykonanie robot przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu mechanicznego: glebogryzarki, kultywatora,
brony watu gtadkiego , walec reczny, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw, bron do uprawy gleby, drobnego sprzetu do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki),

TRANSPORT

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢é dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatébw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z bryta korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢é w pojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Rosliny nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewoz
powinien by¢é w miare mozliwosci dokonywany noca.

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KWIATOW | KRZEWOW

Wymagania dotyczace sadzenia kwiatdéw i krzewdw: dotki pod kwiaty i krzewy powinny byé zaprawione ziemig urodzajng i mie¢
wielkos¢ wskazang przez producenta, Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, korzenie ztamane i
uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, podla¢ wedtug wymagan producenta roslin.Pierwsze podlanie o ile producent nie
przewiduje inaczej wykona¢ nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie
pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu, nastepnie jezeli przewiduje producent roslin przysypa¢ warstwa sciotki (kora lub zrabki)
ogr.5-7cm.

ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen skarp. Wyréwnanie i splantowanie skarp. Nasadzenia zgodne z wymaganiami producenta
roslin i wymagan projektu. Zabezpieczenia roslin zgodne z wymaganiami producenta, sciétkowanie.

PIELEGNACIA

Pielegnacja po sadzeniu (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu
odrostow korzeniowych, poprawianiu misek, wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw, - wymianie zniszczonych
palikow i wigzadet, przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

KONTROLA ROBOT

Kontroli podlegaja: wielkosci dotkéw pod krzewy, - zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng, - zgodnosci realizacji obsadzenia z
dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, - materiatu roslinnego w
zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiatu
roslinnego, odpowiednich termindw sadzenia, - wykonania prawidtowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu, - wymiany
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw, - zasilania nawozami mineralnymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniaja wymagania wymienione w ST Wymagania
ogdlne. Wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w ST Wymagania ogdlne.

KONTROLA ROBOT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU

Prawidtowej odlegtosci nasadzen, prawidtowej formy zabezpieczenia poszczegdlnych roslin, obecnosci gatunkdw niewysiewanych
oraz chwastéw.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowag jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielegnowania kwiatéw lub krzewu.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu , kwiatu : zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robét, wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie i zaprawienie dotéw, sadzenie drzew lub krzewow lisciastych, $cidtkowanie zrebkami lub korg, podlanie,
uporzadkowanie terenu nasadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy ,PN-R-67022 Materiat szkoétkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste , PN-R-67023 Materiat
szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste , BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy.

4.1.5.6. PRACE ZWIAZANE Z SADZENIEM DRZEW

MATERIAL

Klon zwyczajny odmiana kulista 2 sztuki

Jesion 25 sztuk

Olsza czarna 18 sztuk

Wierzba biata 26 sztuk

Wierzba babilonska 1

Prace nalezy wykonaé zgodnie z projektem nasadzen.

TECHNIKA | PROWADZENIE NASADZEN DRZEW

Nasadzenie drzew nalezy wykonaé po uprzednich zabiegach agrotechnicznych polegajacych na skoszeniu roslinnosci zielnej i
zebraniu biomasy.Sadzonki nowych drzew lisciastych powinny by¢ co najmniej 2 razy szkétkowane, przygotowane do sadzenia wraz
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z bryta korzeniowa. Obwdd pni sadzonek powinien wynosi¢ co najmniej 10 — 12 ¢cm, a korona musi sie ksztattowaé na wysokosci nie
nizszejniz1,6 - 1,8 m.

TRANSPORT

Nalezy zadbac o to, aby czas od wykopania drzewa w szkétce do nasadzenia go na docelowym stanowisku byt jak najkrotszy. Bryta
drzewa zaréwno podczas transportu, jak i magazynowania, powinna by¢é maksymalnie dobrze zabezpieczone przez dziataniem
czynnikdw atmosferycznych, szczegdlnie takich jak storice, wiatr i mréz. Powodujg one mianowicie bardzo niekorzystne dla
przysztosci drzewa przesuszenie bryty. Przy przetadunku w okresie jesiennym drzewo mozna chwytac¢ zaréwno za pien, jak i za
bryte, w okresie wiosennym tylko i wytgcznie za bryte, gdyz pien moze wiosng bardzo tatwo ulec uszkodzeniu. Poszczegdlne drzewa
powinny by¢ rozmieszczone przy uwzglednieniu minimalnych odstepdw przedstawionych w tabeli powyzej. Proponuje sie zachowa¢
niesymetryczng strukture nasadzen (nie ma koniecznosci Scistego zachowywania tej odlegtosci).

PRZYGOTOWANIE DOLtOW

Sadzonki drzew nalezy posadzi¢ do przygotowanych dotdw, na dno ktérych wprowadza sie wczesniej zyzng warstwe glebowg. D6t
wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wiekszy od bryty i mie¢ pochyte boki. Gtebokos¢ dotu powinna by¢ taka sama, jak
wysokos$¢ bryty. tatwo ja zmierzy¢ uktadajgc poziomy przedmiot (palik, grabie) na docelowym poziomie gruntu nad dotem. Zaréwno
dno dotu, jak i pdzniej jego reszte uzupetniamy ziemig urodzajng, zmieszang po6t na pot z ziemig rodzima. Dosypywang mieszanke
trzeba kilka razy doktadnie udeptaé. Umieszczone w dotach korzenie zasypuje sie gleba, zwracajgc uwage by szyjka korzeniowa nie
wystawata nad powierzchnie gleby. Nowo nasadzone drzewa nalezy obficie podlac.

WBICIE PALI DREWNIANYCH

Najlepiej jest uzywacé pali z drewna kasztanowca, gdyz nie wymagajq one impregnacji i moga by¢ uzywane wielokrotnie. Do jednego
drzewa potrzebujemy dwdch pali o dtugosci 240 cm. 2/3 pala powinno by¢ w ziemi, a 1/3 wystawa¢ ponad powierzchnie gruntu.
Pale nalezy wbi¢ pod niewielkim katem, odchylajac je lekko do zewnatrz od pnia drzewa.

PRZYCIECIE KORONY DRZEWA

Przed wtozeniem drzewa do dotu nalezy oceni¢, czy jego korona wymaga przyciecia (mozna to tez zrobi¢ po posadzeniu drzewa).
Jezeli tak, w pierwszej kolejnosci wycinamy uszkodzone ,np. potamane w czasie transportu lub przetadunku pedy.

Ciecie wykonujemy zawsze tuz nad skierowanym do zewnatrz pgkiem. Wycina sie rdwniez ped, ktéry moze by¢ konkurencyjny w
stosunku do przewodnika. Korone drzewa (oczywiscie w zaleznosci od odmiany) ksztattujemy w miare regularny stozek.
POSADZENIE DRZEWA

Po witozeniu bryty do odpowiednio gtebokiego i szerokiego dotu sprawdzamy, czy jej gérna krawedz znajduje sie na réwni z
docelowym poziomem gruntu, ewentualnie troche powyzej. Mozna sie w tym celu znowu postuzy¢ sie palikiem.

Jezeli okazuje sie, ze dot jest jednak za gteboki, nalezy uzupetni¢ ziemie pod bryta. Najwygodniej jest wtedy nie wyjmowac z
powrotem drzewa, tylko odchylajac je raz na jedng, raz na druga strone, podsypa¢ po nie troche podtoza, nie zapominajac
oczywiscie o jego udeptaniu. Gdy bryta znajduje sie juz na odpowiedniej wysokosci, uzupetniamy boki dotu mieszanka ziemi
urodzajnej i rodzimej, udeptujgc kazdg dosypang warstwe. Nastepnie przymocowujemy pien drzewa do palikéw odpowiednig
tasma. Sadzone drzewa muszg by¢ zywotne, dobrze ukorzenione, majace forme charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany.
Wszystkie wybrane sadzonki muszg by¢ wolne od szkodnikdéw i chordb oraz posiadac zdrowy, dobrze rozwiniety system korzeniowy
nie noszacy sladéw uszkodzen. Korzenie drzew nie powinny by¢ pozwijane.

PIELEGNACJA

Prowadzenie statych zabiegdéw pielegnacyjnych w stosunku do wprowadzonych sadzonek drzew i krzewdéw ma na celu zapewnienie
optymalnych warunkéw ich wzrostu i rozwoju. Jednym z wazniejszych zabiegdw w pielegnacji mtodych roslin jest zapobieganie
zachwaszczeniu i zwalczanie pojawiajgcych sie chwastéw. Chwasty nalezy zwalcza¢ w najwcze$niejszym stadium ich wzrostu z
uwagi na najwieksza wowczas skuteczno$¢ zabiegéow. Wigze sie to z regularnym wykaszaniem roslinnosci zielnej wokét
wprowadzonych sadzonek. W przypadku nasadzer krzewdw ptozgcych na skarpach (zatacznik 1) w celu ograniczenia wzrostu
chwastéw, nalezy przeprowadzi¢ scidtkowanie kora. Ponadto kolejng zaletg Scidtkowania jest ograniczenie parowania wody z gleby,
przyspieszenie rozwoju mikroorganizmoéow glebowych a takze zmniejszenie wyptukiwania sktadnikéw pokarmowych z gleby.
Warstwa kory wytozona pod krzewami reguluje takze temperature gleby — latem nie dopuszcza do przegrzania, zimg ociepla glebe.
Po roku od wykonania nasadzen nalezy przeprowadzi¢ kontrole ,przyjecia sie” wprowadzonych sadzonek. Kontrola winna
obejmowac ocene stanu zdrowotnego sadzonek z eliminacjag wypadoéw oraz okazéw chorych i uszkodzonych, ktére nalezatoby
wymieni¢ na nowe okazy.

PORA SADZENIA

Proponuje sie przeprowadzenie projektowanych nasadzen drzew i krzewdw na omawianym terenie w okresie jesiennym lub w
przypadku krzewéw w okresie wczesnowiosennym.

KONTROLA ROBOT

Kontroli podlegaja: wielkosci dotkdw pod drzewa, - zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng, - zgodnosci realizacji obsadzenia z
dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, - materiatu roslinnego w
zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiatu
roslinnego, odpowiednich terminéw sadzenia, - wykonania prawidtowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu, - wymiany
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw, - zasilania nawozami mineralnymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniajg wymagania wymienione w ST Wymagania
ogdlne. Wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w ST Wymagania ogdlne.

KONTROLA ROBOT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU

Prawidtowej odlegtosci nasadzen, prawidtowej formy zabezpieczenia poszczegdélnych roslin, obecnosci gatunkéow niewysiewanych
oraz chwastéw.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielegnowania drzewa.

62



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieriskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, zakup i transport materiatdbw na miejsce wykonania robdt, wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie i zaprawienie dotéw, sadzenie drzew, $ciétkowanie zrebkami lub korg, podlanie, uporzadkowanie terenu nasadzen.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy ,PN-R-67022 Materiat szkotkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste , PN-R-67023 Materiat
szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste , BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy.

4.1.5.7. PRACE ZWIAZANE Z SADZENIEM KRZEWOW

MATERIAL

e Niskie krzewy i krzewinki
Tawuta japoniska - 43 sztuki
Berberys Thunberga ‘Aurea’ - 32 sztuki
Tojes¢ rozestana- 9 sztuk
Barwinek pospolity 65 sztuk
Parzydto lesne 28 sztuk

e  Trawy kepowe
Kostrzewa sina 40 sztuk

e  Duze isrednie krzewy
Pecherznica kalinolista- 63 sztuki
Tamaryszek drobnokwiatowy- 66 sztuk
Zylistek okazaty- 34 sztuki
Sliwa tarnina - 2 sztuki
Prace nalezy wykonac zgodnie z projektem nasadzen.
Technika i prowadzenie nasadzen krzewow
Nasadzenie krzewow wymaga wczesniejszego przygotowania podtoza. W pierwszej kolejnosci nalezy wykopa¢ dét o srednicy okoto
dwa razy wiekszej niz bryta korzeniowa. Dno dotka nalezy wzruszy¢, aby umozliwi¢ korzenig tatwiejsza penetracje podtoza. Przed
posadzeniem rosliny nalezy zwrdci¢ uwage na stan korzeni, przycinajac ostrym narzedziem zbyt dtugie a nastepnie bezposrednio
przed posadzeniem, nalezy bryte korzeniowa rozluzni¢. Nastepnie rosline obsypuje sie zyzng ziemia i ubija jg, a wokodt jej pnia
formuje sie zagtebienie i wypetnia je woda. Solidne podlanie tuz po posadzeniu jest bardzo wazne; mokra gleba doktadnie oblepia
korzenie i roslina lepiej sie przyjmuje. Nowo nasadzone krzewy nalezy obficie podla¢. Odmiany krzewdéw o ptozgcym pokroju
przeznaczone do obsadzenia skarpy w pdtnocnej czesci terenu (zatgcznik 1) nalezy Scidétkowac kora.
WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA
Wszystkie kwiaty powinny by¢ wysadzane z pojemnikéw. Jedynie w przypadku zywoptotu z graba pospolitego dopuszcza sie
zastosowanie formy kopanej z gotym korzeniem. Sadzenie roslin z pojemnikéw moze odbywac sie od kwietnia do listopada. Rosliny
kopane z gotym korzeniem najlepiej sadzi¢ jesienig lub wczesng wiosng. Rosliny nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach dostosowanych
do bryty korzeniowej z zaprawa dotéw urodzajng ziemia z dodatkiem kompostu. Gteboko$¢ sadzenia powinna by¢ réwna
gtebokosci, na jakiej roslina rosta w pojemniku. Powierzchnie ziemi wokét rosliny nalezy uksztattowaé¢ w mise. Rosliny po
posadzeniu nalezy obficie podlac.
WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROSLIN
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z wymaganiami wymienionymi powyzej, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety,
na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy. Drzewa i krzewy powinny spetnia¢ min.
parametry znajdujace sie w Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkoétkarskiej. Rosliny musza byé zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem charakterystycznych dla
gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddw, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny
by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem, korong i brytg korzeniowa. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych, objawdéw bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki. Sadzonki
drzew i krzewdéw powinny posiadac¢ nastepujgce cechy: - roslina powinna by¢ min. dwukrotnie szkétkowana, - pgk szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, - przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, -
system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne, - sadzonki drzew i krzewdw wytacznie balotowane (z brytg korzeniowq) lub w pojemnikach, - u roslin sadzonych z
bryta korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, zwarta i nie uszkodzona, w przypadku drzew o
obwodzie pow. 14 cm zabezpieczona siatkg druciang, - pedy szkieletowe korony drzewa powinny by¢é dobrze wyksztatcone i
rownomiernie rozmieszczone oraz wystepowaé w ilosci uzaleznionej od gatunku i odmiany, przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych.
WADY NIEDOPUSZCZALNE
Silne uszkodzenia mechaniczne roslin, - odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia, - $lady zerowania szkodnikdow, - oznaki
chorobowe, - zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych, - martwice i pekniecia kory, - uszkodzenie
paka szczytowego przewodnika, - dwupedowe korony drzew formy piennej, - niewtasciwe proporcje korony w stosunku do pnia,
tzw. korona wybujata, - uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej, - Zle zarosniete odmiany szczepionej z podktadka.
WYMAGANIA DLA PODLOZA
Warstwie ziemi wymieszanej z préchnicg w proporcji 1:1, grubosé warstwy 30 cm, grunt przepuszczalny.
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NAWOZENIE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.K.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

SCIOLKOWANIE

Sciétkowanie - pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielong korg w celu zmniejszenia parowania wody, niedopuszczenia do
rozwoju chwastow, poprawy sprawnosci roli oraz zapobiegania erozji wodnej i wietrznej.

NAWODNIENIE

Odpowiednia ilos¢ wody wedtug informacji producenta rosliny moze by¢ dostarczana codziennie lub rzadziej w zaleznosci od
wtasciwosci podtoza. Im bardziej przepuszczalne podtoze tym czesciej powinno sie nawadniac.

SPRZET

Wykonanie robot przewiduje sie recznie z zastosowaniem matogabarytowego sprzetu mechanicznego: glebogryzarki, kultywatora,
brony watu gtadkiego , walec reczny, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw, bron do uprawy gleby, drobnego sprzetu do
pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharki, koparki),

TRANSPORT

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw. W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesdli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac. Rosliny nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze
odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewoz
powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KWIATOW | KRZEWOW

Wymagania dotyczace sadzenia kwiatdéw i krzewdw: dotki pod kwiaty i krzewy powinny byé zaprawione ziemig urodzajng i mie¢
wielkos¢ wskazang przez producenta, Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, korzenie ztamane i
uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé, podla¢ wedtug wymagan producenta roslin. Pierwsze podlanie o ile producent nie
przewiduje inaczej wykona¢ nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie
pdzniej niz po 30 minutach po posadzeniu, nastepnie jezeli przewiduje producent roslin przysypac warstwa sciotki (kora lub zrgbki)
ogr.5-7cm.

ZAKRES WYKONANYCH ROBOT

Oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen skarp. Wyrédwnanie i splantowanie skarp. Nasadzenia zgodne z wymaganiami producenta
roslin i wymagan projektu. Zabezpieczenia roslin zgodne z wymaganiami producenta, Sciétkowanie.

PIELEGNACIA

Pielegnacja po sadzeniu (w ciggu 24 miesiecy po posadzeniu) polega na: podlewaniu, odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu
odrostéw korzeniowych, poprawianiu misek, wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw, - wymianie zniszczonych
palikow i wigzadet, przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

KONTROLA ROBOT

Kontroli podlegaja: wielkosci dotkéw pod krzewy, - zaprawienia dotkéw ziemia urodzajng, - zgodnosci realizacji obsadzenia z
dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin, - materiatu roslinnego w
zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, opakowania, przechowywania i transportu materiatu
roslinnego, odpowiednich termindéw sadzenia, - wykonania prawidtowych misek przy krzewach po posadzeniu i podlaniu, - wymiany
chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw, - zasilania nawozami mineralnymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola w czasie wykonywania robdt polega na sprawdzeniu czy: materiaty spetniaja wymagania wymienione w ST Wymagania
ogdlne. Wykonane roboty spetniajg wymagania wymienione w ST Wymagania ogdlne.

KONTROLA ROBOT PRZY ODBIORZE POLEGA NA SPRAWDZENIU

Prawidtowej odlegtosci nasadzen, prawidtowej formy zabezpieczenia poszczegdlnych roslin, obecnosci gatunkéw niewysiewanych
oraz chwastéw.

JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowag jest szt. (sztuka) wykonania posadzenia lub pielegnowania kwiatéw lub krzewu.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki krzewu , kwiatu : zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robét, wyznaczenie miejsc sadzenia,
wykopanie i zaprawienie dotdéw, sadzenie drzew lub krzewow lisciastych, $cidtkowanie zrebkami lub korg, podlanie,
uporzadkowanie terenu nasadzen.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy: PN-G-98011 Torf rolniczy ,PN-R-67022 Materiat szkoétkarski, Ozdobne drzewa i krzewy iglaste , PN-R-67023 Materiat
szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste , BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy.

4.1.5.8. ZIEMIA URODZAJNA

MATERIAL
Warstwa ziemi wymieszana z préchnicg w proporcji 1:1, grubos$¢ warstwy 30 cm, grunt przepuszczalny.
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Ziemia urodzajna (humus) Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i
pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zlecié
wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom: a) optymalny sktad
granulometryczny: - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%, - frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%, - frakcja piaszczysta (0,05
do 2,0 mm) 45-70%, b) zawartos¢ fosforu (P202)> 20 mg/m2 , c) zawartos¢ potasu (K20)> 30 mg/m2, d) kwasowosé pH = 5,5.
Zaleca sie wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu. W przypadku wzniesien Humusowanie powinno by¢
wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gérng krawedz
skarpy i poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna odpowiada¢ grubosci ptyty
azurowej i wynosic¢ 10 cm. Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno byé odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsgczajgcej z piasku o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.

SPRZET

Praca reczna i mechaniczna

TRANSPORT

Transport powinien by¢ odpowiedni i zatwierdzony przez Kierownika Budowy.

CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Zakup 1 m3, potozenie 1 m3

ODBIOR

Prace agrotechniczne - oczyszczenie terenu, nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej .Kontrola polega na sprawdzeniu jakosci
oczyszczenia i wyrdownania warstwy rodzimej; jakosci przywiezionej ziemi urodzajnej.

KONTROLA

Kontrola polega na sprawdzeniu jakosci oczyszczenia i wyréwnania warstwy rodzimej; jakosci przywiezionej ziemi urodzajnej oraz
grubosci warstwy ziemi (30cm, 50 cm , 100 cm )

OBMIAR

Jednostka obmiarowg jest 1 m3.

4.2.PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACIJI
SPOtECZNEJ

4.2.1.PRACE ROZBIORKOWE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTEGRACII

SPOLECZNEJ

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie rozbiérek bedgcych
przedmiotem realizacji:

e  Wyburzenia wewnetrznych $cian

e  Demontaz czesci dachu drewnianego

e  Demontaz drewnianych scianek dziatowych

e  Skucie posadzek parteru i wybranie gruntu w celu wykonania nowej podtogi na gruncie

e  Skuwanie starych tynkdw cementowo- wapiennych

e  Demontaz rynien i rur spustowych

. Demontaz stolarki okiennej

e  Demontaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

e  Wykonanie bruzd celem wykonania nowych nadprozy i stupéw

e  Demontaz czesciowy dachdéw
ROBOTY TOWARZYSZACE:

e  Wykonanie ogrodzenia placu budowy oraz oznakowan,

e  Zabezpieczenie istniejgcych drzew,

e  Montaz rusztowan i elementéw zabezpieczajgcych,

e  Zabezpieczenie elementéw budynku,

e  Wykonanie prac porzadkowych,

o  Wywdz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.
INFORMACIJE O TERENIE BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY
Nalezy uzgodnié¢ sposéb i miejsce sktadowania materiatow z rozbidrki. Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy
dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, ptytki ceramiczne, warstwy podbudowy posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, blachy stalowe i
obrébki blacharskie, rury PCV stalowe z instalacji podposadzkowych. Koszty odwozu i utylizacji na wysypisku ponosi Wykonawca.
Ztomowaniu nalezy poddaé wszelkie elementy metalowe: balustrady, blacha z pokrycia dachowego, rynny i rury spustowe itp.
Materiaty pochodzace z rozbidrki nalezy poddac ocenie, a zdatne do uzytku zastosowac do przebudowy.
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SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do rozbidérek moze by¢ uzyty dowolny
sprzet (fomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania)
pod warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Nalezy mie¢ na uwadze
zabytkowy charter obiektu oraz istniejgcego drzewostanu.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Transport gruzu. Gruz z rozbidrki
nalezy na biezaco usuwac z placu budowy dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka lub skrzyniowy). Wywozony
tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem (w czasie transportu) i przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbidérki uzywac do
ponownego zabudowania, np. w podtozach.
WYKONANIE ROBOT
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu narzedzi prostych. Do rozbidrki urzadzen i instalacji
elektrycznej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtgczone od zasilania. Na podstawie Dokumentacji
Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé
rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi. Obszar robdt nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami
przepiséw BHP. Roboty zabezpieczajace. Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych wyburzeniami - nalezy ostonié istniejgcy drzewostan
Sposob ostony nie powinien wptyngé na ich rozwdj. Nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozong spadaniem przedmiotéw z wysokosci; -
miejsca, gdzie wystepuje ryzyko upadku nalezy zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci 1,1m; - w przypadku organizacji przejs¢ lub
przejazdéw w strefie zagrozonej spadkiem przedmiotéw z wysokosci, nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenie daszkiem ochronnym
umieszczonym na wysokosci min. 2,4m pod katem 45 stopni w kierunku Zrédta zagrozenia. Szeroko$é daszku minimum 0,5m ponad
szerokos$¢ przejscia lub przejazdu; - stanowiska pracy zagrozone upadkiem z wysokosci nalezy zabezpieczy¢ siatkag ochronng,
balustradg. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa; - sktadowanie materiatéw w warstwach o wysokosci
do 2m; - nalezy zapewni¢ dostep pracownikéw do pomieszczen higieniczno — sanitarnych; nadzér nad bezpieczenstwem na
budowie sprawuje kierownik budowy
WYWOZ | UTYLIZACJA
Odpady nalezy utylizowac w sposdb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
Urobek zelbetowy z rozbidrki dachu komérki mozna wykorzystac jako materiat na podbudowe drogi dojazdowej wraz z parkingiem,
poprzednio odpowiednio go dostosowujac. Cegte rozbidrkowa, tynk cementowo-wapienny i pozostate elementy nie nadajace sie na
zastosowanie wtdrne nalezy wywies¢ na zorganizowane wysypisko wskazane przez inwestora. Nalezy je przewies¢ odpowiednio
dostosowanymi samochodami z zabezpieczeniem prze pyleniem w czasie jazdy. Pape nalezy wywies¢ na skfadowisko, ktore
przyjmuje i utylizuje tego typu odpady budowlane. Nalezy je przewie$¢ odpowiednio dostosowanymi samochodami z
zabezpieczeniem prze pyleniem w czasie jazdy.
KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét..Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu, wizualne
sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosc z obowigzujgcymi przepisami. Kontroli podlega sprawdzenie: - oczyszczonego
podtoza po skuciu tynku i starych ptytek, - czy nie naruszono konstrukcji stropu, czy nie powstajq rysy i pekniecia. - czy wybite
otwory i poszerzenia majg wymagane wymiary. Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpaddéw zgodnie z
wymogami ustawy.
OBMIAR ROBOT
Jednostki i zasady obmiarowania [szt] - ilos¢ wykutych oscieznic, [m2] - ilosci wykutych Scianek z cegty, posadzek z ptytek, posadzek
betonowych, [m3] - ilo$¢ rozebranych elementéw ceglanych, cementowych i betonowych, wywdz i utylizacja gruzu, [otw] - otwdr,
[t] — tona- wywdz i utylizacja gruzu [kpl] — komplet — krata okienna
ODBIOR ROBOT
Dokumenty wymagane przy odbiorze: -zgtoszenie wykonawcy o zakonczeniu robét - dziennik budowy . Tok postepowania przy
odbiorze Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych. Odbioru koricowego dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajgcego. Jakos¢ zakoniczonych robdt komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich
wykonania i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacja i zakresem ich wykonania. W
przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od zakresu robdt w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne, dokonuje odbioru. W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw majacych wptyw na cechy
eksploatacyjne, dokonuje potracen jak za wady trwate. Jesli komisja stwierdzi, a jakos¢ robdt znacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wytgcza z odbioru.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne. Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki ogolne”, Pfatnosci. Nalezy wykonac zakres
robét wymieniony w ,Roboty rozbiérkowe” Cena roboét obejmuje : - prace pomiarowe i pomocnicze; - transport wewnetrzny
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materiatéw z rozbiodrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektéw; - zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig; -
zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem; - przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw; -
czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbidrki do kontenerdow; -
zatadunek i wytadunek gruzu; - koszt sktadowania i utylizacji gruzu; - uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robét. 10 PRZEPISY
ZWIAZANE Wykonanie robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z: a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844) c) Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

4.2.2.PRACE ZEWNETRZNE

1.Przygotowanie terenu pod budowe,

2.Roboty ziemne,

3.Roboty towarzyszace

4.Roboty ogdlnobudowlane,

5.Roboty betonowe i zelbetowe ( ST.OD.R.B branza konstrukcyjna)

6.fundamenty ( ST.OD.R.B branza konstrukcyjna)

MATERIAL

Opaska zelbetowa - ( ST.OD.R.B branza konstrukcyjna)

Izolacja

Sciany po odkopaniu i wykonaniu zadar projektowych z branzy konstrukcyjnej nalezy oczyé¢ warstwe, nastepnie potozyé warstwe
z folii ttocznej. Proponowana folia nie przepuszcza wody z gruntu. Jednoczesnie umozliwia odprowadzenie wilgoci i wody, ktdre
mogg zbierac sie pomiedzy folia i izolowang przegroda, i powoduje w ten sposdb osuszanie $ciany. Ponadto folia zabezpiecza
utozong na Scianie warstwe izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi, ktére mogg powsta¢ zaréwno podczas zasypywania
wykopu, jak i podczas eksploatacji budynku (folia jest rowniez barierg dla korzeni). Zastosowanie folii i utworzenie szczeliny
powietrznej przy $cianie poprawia rowniez wtasciwosci termiczne przegrody. Folie mocuje sie do podtoza mechanicznie. Razem z
folig oferowane sg akcesoria montazowe listwy wykonczeniowe chronig gérng krawedz izolacji gwozdzie specjalne podktadki
zapewniajgce szczelno$¢ w miejscu mocowania i zwiekszajgce ptaszczyzne docisku gwozdzia do $ciany samoprzylepne tasmy
uszczelniajgce. Nalezy zachowa¢ ostroznosé przy uktadaniu folii tak aby folia nie przekraczata linii styku nawierzchni chodnika z
elewacjg budynku. Nalezy uwzgledni¢ spadki gzymsu przy koronie budynku. Po utozeniu folii wyttoczeniami w kierunku izolowanej
powierzchni pomiedzy warstwami folii i przegroda tworzy sie powietrzna szczelina wentylacyjna umozliwiajaca osuszanie $cian.
Opaska drenarska wypetniona zwirem drenarskim z rurg drenarska potozong na poziomie fundamentdw.

Folia kubetkowa

Zastosowac folie kubetkowa o nastepujgcych parametrach: - wysokosé kubetka -8mm, - grubosé -0.5mm, - gramatura -550g/mkw, -
surowiec HD-PE.

SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Zgodnie z zaleceniami producenta.

WYKONANIE ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W
czasie uktadania kolejne pasma tgczy sie na zaktady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen
utatwia to faczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo wchodza jeden w drugi precyzujgc potaczenie pod wptywem nawet
niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (potaczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszg zachodzi¢ na 3-5
stozkdw, przy czym mniejsze wartosci zaktadéw stosuje sie gdy faczenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepng tasma
dwustronng, a wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad ok. 10cm, 5 stozkéw — 15cm. Podstawowy
zaktad bez kleju to 15 cm

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Materiaty izolacyjne - wymagania jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem, - materiaty izolacyjne
dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania, - odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wfasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej, - nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne jednostka obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze materiatéwka budowie nalezy sprawdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
na podstawie badan kontrolnych. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzié¢, czy materiaty odpowiadajg wymaganiom i jakosci
ustalonym w normach i warunkach technicznych. Czesciowy odbidr robét Wykonawca robét izolacyjnych zobowigzany jest
przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory czesciowe: - jako$¢ przygotowania powierzchni podioza do wykonania izolacji, jakos¢
wykonania wtasciwej izolacji.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy 1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

4.2.2.1. PRACE ZWIAZANE Z POSADZKA NA GRUNCIE

MATERIAL

Ptytka podtogowa imitujgca cegte klinkierowg , z zastosowanie do ogrzewania podtogowego
Fuga elastyczna, szerokos¢ 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025.

Klej elastyczny

Podkfad betonowy z dylatacjami

Izolacja pozioma z wywinieciami na Sciany

Ocieplenie — styropian podtogowy gr. styropian EPS100 gr 10 cm. lambda = 0,032 W/mK
Izolacja pozioma

Chudy beton

Piasek zageszczony

Listwa przypodfogowa. Listwa drewniana z drewna sosnowego z ryflowana wys.12 cmgr2 .

OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Klinkier rustykalny, kleje, zaprawy, izolacje. Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Ptytki klinkieru rustykalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm panstwowych lub $wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie w przestrzeniach publicznych.

WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw
powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera i Kierownika projektu. Narzedzia i sprzet do robdét podtogowych W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzetu i uzywany w robotach podtogowych: wiadro, paca, szpachla, spoindwka, poziomica, tata aluminiowa,
mieszarka do zapraw, — mtotek, przecinak, - szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i famania ptytek.

TRANSPORT

Zasady transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

WYKONANIE POSADZKI

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okresla¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, wymagane
izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt powinien okresla¢ wielkos$¢ spadkdw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych
oraz szczelin dylatacyjnych. W przypadku zbicia istniejgcej posadzki , podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i wyréwnany
przy uzyciu materiatéw do wyréwnywania i wygtadzania. Do wykonania posadzek z klinkieru rustykalnego mozna przystgpic¢ dopiero
po zakonczeniu robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach w ktérych wykonuje
sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Temperature t nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed
rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowa¢
sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robét. W pomieszczeniu posadzka
powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Ptytki powinny
by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda.Do przyklejania wyrobdw klinkierowych produkowanych metodg ciggniong nalezy
uzywac kleje i zaprawy do tego celu przeznaczone w odpowiednim z zastosowaniem do wewnetrznych pomieszczen lub
zewnetrznych mrozoodpornych. Zaleca sie stosowanie zapraw elastycznych odpornych na naprezenia powstajace na skutek zmian
temperatury. Przed klejeniem podifoze powinno by¢ oczyszczone z warstw obnizajgcych przyczepnos¢ oraz powinno by¢
zagruntowane emulsja gruntujaca. W przypadku koniecznosci wykonania wyréwnania podtoza  oraz wyprofilowania
odpowiedniego nalezy zastosowac przeznaczone do tego celu szpachle i zaprawy. Zaprawa klejowa musi znajdowac sie pod catg
powierzchnig okfadziny. Celem zapewnienia petnego przylegania oktadziny do podtoza zaleca sie naniesienie zaprawy klejowej
zarowno na podtoze jak i spdd oktadziny. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw nalezy usungc
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowié¢ ptaszczyzn poziom albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka
nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty.

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Posadzki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-63/B-
10145.
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Jednostka obmiarowa jest m 2
powierzchni wykonanej posadzki.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Odbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych .0dbidr powinien by¢é przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét: po
przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacji, po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér
powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub
podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustow podtogowych, sprawdzenie ciggtosci warstwy
izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem, sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury,
wpusty itp., sprawdzenie uszczelnienia izolacji. Odbiér posadzki powinien obejmowac: sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego;
badanie nalezy wykonac przez ocen wzrokowg, sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, powierzchnia
posadzki powinna spetni¢ wymagania , sprawdzenie poprzez ogledziny i opukiwanie potgczenia posadzki z podktadem, sprawdzenie
prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny
,sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoc
naciggnietego drutu i pomiaru odchylenia z doktadnoscigl mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie wykonczenia posadzki i zamocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac przez ogledziny.
PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie.

PRZEPISY

PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN—-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.

4.2.2.2.PODEST NA GRUNCIE Z RAMPA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

ZAKRES PRAC
e  Podest
e  Rampa dla oséb niepetnosprawnych ze spadkiem 6 %

MATERIAL
Klinkier rustykalny - klinkier drogowy w kolorze staro bruku o wym. 220 mm x 100 mm x 71 mm, uktad jodty.

. Fuga elastyczna gr.0.5 cm kolor grafitowy Ral. 715

e  Warstwa kleju do 1 cm elastyczny, mrozoodporny

e  Wylewka wyréwnujaca z siatka zbrojeniowa i dylatacja

e Izolacja pozioma z wywinieciami i zaktadkami

e  Warstwa kruszyw mechanicznie ustabilizowanych

e  Warstwa zageszczonego piasku

e  Stosowane materiaty grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw moga by¢ uzyte do zasypania wykopow,

e Tarcica z drewna iglastego na zabezpieczenie wykopdw,
ROBOTY
Izolacja przeciwwilgociowa- zewnetrzna Patrz punkt 4.11.2. Fundamenty
Roboty ziemne
Zerwanie warstwy ziemi i gruzu po rozburzonej przybuddwce.
Murowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych- branza konstrukcyjna.
Wykonanie wykopdéw pod fundamenty schodéw, wykonanie wykopdw pod biegi i podest schoddw.
Sprawdzenie stabilnosci gruntu. W razie potrzeby nalezy je wzmocnié.
Wykonanie podbudowy:
Podsypka piaskowa - 60 cm warstwy piasku mechanicznie ustabilizowanego
Podbudowa zwirowa z kruszywa famanego. Wymagania dotyczace pospédtek : uziarnienie do 50 mm ,tgczna zawartosé frakcji
kamiennej i zwirowej do 50 % ,zawartos¢ frakcji pytlowej do 2 %, zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
Wykonanie wylewki wyréwnujaca z siatkg zbrojeniows i dylatacjg.
Wykonanie fundamentu pod zewnetrzny stopien
Zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej
Wyznaczenie obrysu schodow.
Zachowanie bezpiecznego dystansu od elewacji.
Wykonanie fundamentow betonowych pod obrzeza wykonane z cegty bruku klinkierowego ustawionej w pionie, w rozstawie co trzy
cegly nalezy zastosowac prety zbrojeniowe o Srednicy 10 mm na gtebokos¢ 60 cm i szerokos¢ 30 cm.
Nalezy zachowa¢ maksymalng wysokos¢ stopnia 15 cm.
Po ustabilizowaniu sie obrzezy schodowych mozna przystgpi¢ do wypetniania ptaszczyzny stopnic brukiem klinkierowym z
zastosowaniem minimum 1 % spadku w kierunku zewnetrznym. Wypetnienie pomiedzy cegtami z bruku klinkierowego nalezy
wypetni¢ spoiwem elastycznym mrozoodpornym w kolorze grafitowym Ral 7012.
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OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne” .

Klinkier rustykalny, kleje, zaprawy, izolacje. Wszystkie materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraZnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub
producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Ptytki klinkieru rustykalnego powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aktualnych
norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie w przestrzeniach publicznych.

WODA ZAROBOWA

Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc. Woda do zapraw
powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B- 32250. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie
powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak takie przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera i Kierownika projektu.

TRANSPORT

Zasady transportu materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie posadzki

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét: po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacji, po
wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow
sprawdzenie wytrzymatosci, rGwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza Odbidr
posadzki powinien obejmowadé: sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocen wzrokowg, sprawdzenie
prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki, powierzchnia posadzki powinna spetni¢ wymagania, sprawdzenie poprzez
ogledziny i opukiwanie potaczenia posadzki z podktadem, sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek ciekowych,
wktadek dylatacyjnych itp.; badania nalezy wykonaé¢ przez ogledziny ,sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatéw
posadzkowych badania nalezy wykonac przez ogledziny.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania dotyczace ptatnosci zostang okreslone w umowie.

PRZEPISY

PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B—14504. Zaprawy budowlane cementowe.

4.2.2.3.DASZEK NA WEJSCIEM

W projekcje zaproponowana jeden daszek z pleksi, wedtug systemowego rozwigzania mocowane za pomocg wspornikow
zakotwionych w elewacji, w murze. Zaproponowano daszek, przezierny, systemowy nad wejsciem przy elewacji wschodniej. Do
montazu daszku wykorzystana jest laminowana tafla z pleksi, sktadajaca sie z dwdch pojedynczych czesci, miedzy ktérymi znajduje
sie klejaca folia PVB zapewniajaca bezpieczenstwo jak i dobry wyglad.

MATERIAL

2 razy warstwa pleksi o gr. 10 mm z warstwg wewnetrzng z 4 folii PVB . Rozwigzanie systemowe proponowane przez producenta.
Konstrukcje wspornikow, pochwytéw wykona¢ z profili stalowych nierdzewnej. Rozwigzanie systemowe proponowane przez
producenta. Wymiary: szeroko$¢ 200 cm x dtugos¢ 100 cm ze spadkiem 5 stopni.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika budowy.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez producenta i Kierownika budowy.
WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Daszki szklane nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem technicznym. Konstrukcje montowac tak aby zachowac odpowiednie
poziomy i spadki wymagane w dokumentacji projektowej. Nalezy pamieta¢ o zabytkowym charterze budynku. Uwzgledni¢
wymagania producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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Odbiér wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania konstrukcji stalowej, jakosci szkta oraz
bezpieczenstwa i poprawnosci jej mocowania. Nalezy wykona¢ pomiary spadku i poziomow zadaszenia i porownac je ze podanymi
w dokumentacji projektowej. Nalezy sprawdzi¢ wysokosci zamocowanego daszku , czy zachowana jest odpowiednia wysokos¢
zgodna z Warunkami Technicznymi.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowg wykonanego zadaszenia jest 1 m2 tafli szkta oraz 1t konstrukcji stalowej.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr zadaszenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. Dla
elementdéw, ktérych nie reguluje projekt odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
przepisdéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest m2 zadaszenia. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiatéw , montaz konstrukcji stalowej, montaz
tafli szkta hartowanego, uporzadkowanie miejsca pracy

NORMY

PN-EN 12150-1

4.2.2.4. WYCIERACZKI ZASTOSOWANIA ZEWNETRZNEGO | WEWNETRZNEGO

W projekcje zaproponowana dwa rodzaje wycieraczek z przeznaczeniem na zewnatrz budynku i z przeznaczeniem do wewnatrz
obiektu uzytecznosci publicznej.

MATERIAL

Woycieraczka do zewnetrznego zastosowania, systemowa, aluminiowa z ramka z katownika aluminiowego. Wymiary 100 cm x 100
cm. Wycieraczka wewnetrznego zastosowania, systemowa z wktadem czyszczagcym w postaci paskdw rypsowych, aluminiowa z
ramka z katownika aluminiowego. Wymiary 100 cm x 100cm. Oczko kratki powinno by¢ bezpieczne dla obuwia o waskim obcasie.
Wymiary i lokalizacja zgodnie z rysunkami architektury. Wszystkie elementy powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy jako czes¢
kompletnego systemu wraz z opasaniem krawedzi i mocowaniami.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Daszki szklane nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem technicznym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbidr wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania, jakosci szkta oraz bezpieczenstwa i poprawnosci jej
mocowania.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 .

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbidr zadaszenia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna. Dla
elementdéw, ktérych nie reguluje projekt odbiér robot nalezy przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest m2. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiatéw , montaz, uporzagdkowanie miejsca pracy.

4.2.2.5.RUSZTOWANIA

RUSZTOWANIA

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
rusztowan.

MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetniaé¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. do
wykonania robot budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacja projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
materiaty: - elementy rusztowania ramowego ( systemowego), liny stalowe do kotwienia w $cianie budynku, podktady z bali
drewnianych do posadowienia na gruncie
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SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w st - ogdlna specyfikacja techniczna. sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. zgodnie
z technologia zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu: - wiertarki -
wkretaki.

TRANSPORT

Transport, zgodnie z warunkami ogdlnymi - ogdlna specyfikacja techniczna. zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji
projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw transportu jak: samochdd skrzyniowy; -,przyczepa skrzyniowa;
samochdd dostawczy.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w st - ogdlna specyfikacja techniczna i w dokumentacji projektowej, ponadto: - nie nalezy
prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw, -
przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i roboczy - sktadowanie materiatow
budowlanych i urzadzenn powinno by¢ wykonane w sposdb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementéw opieranie sktadowanych materiatéow o ptoty, budynki, stupy linii
napowietrznych jest zabronione przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od ogrodzen i
zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy - ograniczy¢ dostep osdb postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktéw
komunikacyjnych, stosowac¢ pomosty przenosne

MONTAZ RUSZTOWANIA

Montaz rusztowan nalezy zaczaé¢ od utozenia podktadowych bali drewnianych i ich wypoziomowania. Rusztowanie sktada¢ wg
zatgczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie rusztowania przy uzyciu lin stalowych do $ciany, co druga kondygnacje. sprawdzié¢
wypoziomowanie poszczegdlnych kondygnacji rusztowania. sprawdzi¢ stabilno$¢ catej konstrukcji rusztowania. rusztowanie
osiatkowaé. W celu wykonania montazu rusztowan, nalezy wykonaé nastepujace prace: montaz rusztowania /obmiar zgodny z
przedmiarem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci. ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w st — ogdlna specyfikacja techniczna. Kontrola jakosci
materiatéw. wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej oraz posiadaé¢ $wiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru. Kontrola jakosci wykonania
robdt, polega na zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli podlega :
liniowos¢ i ustawienie rusztowania, stabilnosé konstrukcji, wykonanie potgczen;

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt, podano w st — ogdlna specyfikacja techniczna. jednostkg obmiaru jest: komplet montazu
rusztowania, na podstawie przedmiaru robét i pomiaru w terenie.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét, podano w st — ogdlna specyfikacja techniczna. odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu
rusztowan. odbioru robdt nalezy dokonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci, podano w st — ogdlna specyfikacja techniczna zgodnie z dokumentacja, nalezy wykonac¢ zakres robot
wymieniony w niniejszej specyfikacji technicznej. ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu
o wyniki pomiaréw. cena robét obejmuje: - prace pomiarowe i pomocnicze; - zatadunek, transport roztadunek materiatéw; -
dzierzawa/zakup rusztowania; - montaz i demontaz rusztowania; - eksploatacja sprzetu; - uporzadkowanie miejsca prowadzenia
robot; - zakup materiatow;

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-M-479001:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. okreslenia, podziat i gtéwne parametry.

PN-M —47900-2:1996 rusztowania stojgce metalowe robocze. rusztowania stojakowe z rur.

PN-M —47900-3: 1996 rusztowania stojgce metalowe robocze.

Ztacza PN-M-47900-4:1996 91.220 445 rusztowania stojgce metalowe robocze ztgcza remont elewaciji.

4.2.2.6.SCIANY MUROWE ZEWNETRZNE

MATERIAL

° Bloczki betonowe, komérkowe o gr 24 cm.
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mieé ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach dtugos¢ 36cm,
szeroko$¢ 25cm, wysoko$¢ 12cm. Bloczki musza spetniaé wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat
Bezpieczenstwa. Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu
bezposrednio na tawach fundamentowych.

e  Zaprawy murarskie
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywaé w takiej
ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta: a)zaprawa cementowo-
wapienna — w czasie 3 godziny, b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét
murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630. Proporcje
sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w
PN-B-14504.

e Cement
Do wykonania zapraw nalezy stosowac cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-19701.

e  Wapno hydratyzowane
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Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. W celu
dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.

. Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i muszg odpowiadaé normie PN-
B-06711.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ."Wymagania ogdlne". Sprzet do
wykonania robot Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inzyniera.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne". Transport
Transport bloczkdw betonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig. Sucha zaprawe w workach
transportowac samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
MAGAZYNOWANIE
Bloczki betonowe nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym. W okresie zimowym nalezy je zabezpieczyé
matami przed oblodzeniem.
WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne" Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.
WYMAGANIA PRZY WYKONYWANIU ROBOT MUROWYCH
Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodnosé¢ ich wykonania z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych roboét. Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary
oraz katy skrzyzowan Scian fundamentowych. Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp. Mury nalezy
wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dtugosci. Rdznica poziomow poszczegdlnych czesci murdw nie powinna przekraczaé 3
m. dla muréw z bloczkdw i pustakow. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Kazda $ciana powinna
by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy. Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej
15cm nad terenem, a dla scian z bloczkéw betonu komdrkowego 50cm nad terenem. 8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w
temperaturze ponizej 0oC pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach. 9. W przypadku przerwania robét na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.
KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne"
Bloczki betonowe Dostarczone na budowe bloczki betonowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie. Do kazdej partii dostarczonych
materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zaprawa cementowo-
wapienna Badanie zaprawy budowlanej W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:
konsystencje, marke, zgodnie z PN-B-14501. 1)Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.
Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie. 2)Badanie marki zaprawy budowlanej
przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500 Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na Sciskanie w MPa na prébkach w formie
beleczek o wymiarach 4x4x16cm.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa, llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych. Naktad liczony na 1 m3 $ciany. Grubo$¢ obliczeniowa muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami. Diugos¢ muréw prostych
przyjmuje sie wg ich wymiardw rzeczywistych. Z obmiarow muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne. eNie odlicza sie bruzd na
instalacje gniazd. Powierzchnie otwordw, w ktorych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy sie w
Swietle oscieznic. 8. Odbidr robdt 8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjg. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
ODBIOR ROBOT
Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjg. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera. Odbidr robdt przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania W zakresie robdt murowych kontroli
jakosci podlega. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z
dokumentéw lub badan). Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy. Odbiér robdt murowych -sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi, -odbior
robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw, ale po osadzeniu stolarki. Tolerancje i odchytki robét murowych
wg PN-B-10020 -w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm -w wymiarach poziomych i pionowych catego
budynku +/-50mm -w grubosci muréw o grubosci 1/4c, 1/2c i 1c réwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegly -w grubosci muréw
ponad 1c petnych +/-10mm -w grubosci muréw ponad 1c szczelinowych +/-20mm -wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-
3mm na szerokosé, +15/-10mm na wysokos$¢ -wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/-10mm na
wysoko$¢ -grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm -grubosé spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm
+/-5mm -zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny: dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej
$ciany dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej Sciany -odchylenie krawedzi od linii prostej: dla muréw
spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m. dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m. -odchylenie powierzchni
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i krawedzi muru od kierunku pionowego: dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysoko$¢ budynku dla
murdéw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysoko$¢ budynku -odchylenie od kierunku poziomego gérnej
krawedzi kazdej warstwy: dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 15mm/dtugos¢ budynku dla muru nie spoinowanego: 2mm/1im.,
30mm/dtugosé budynku -odchylenie od kierunku poziomego gornej warstwy pod stropem: dla muru spoinowanego: 1Imm/im. ,
10mm/dtugosé budynku.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w
wymaganiach IDT I1SO 4464 (80). PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. PN-B-14504 Zaprawy budowlane
cementowe. PN-B-30000 Cement portlandzki. PN-B-30020 Wapno PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

4.2.2.7.0OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

MATERIAL

e  Styropian gr 16 cm lamda = 0,35 W/mK

e  Tynk akrylowy o drobnej strukturze , kolor ecru RAL 9001 . Elewacje wschodnia, zachodnia, pétnocna i potudniowa,

wnetrza attyk.
e  Tynk akrylowy o drobnej strukturze , kolor zielony RAL 6025- Opaski przy oknach i drzwiach zewnetrznych gr 2 cm
szerokos$¢ 17 cm

Materiaty zastosowane w robotach winny by¢ fabrycznie nowe i stosowane zgodnie z przeznaczeniem dla ktérego zostaty
wyprodukowane a wykonawstwo odpowiadaé zasadom sztuki budowlanej. W przypadku braku przedmiotowych norm Wykonawca
przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia swoje wtasne katalogi lub katalogi swoich dostawcéw. Za wszystkie wbudowane materiaty i
urzadzenia odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inzyniera. Docieplenie wykonaé bezspoinowym systemem docieplenia o klasyfikacji ogniowej: nie rozprzestrzeniajgcy ognia,
posiadajgcy aprobate ITB. Nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan nie systemowych. Minimalne wymagania sktadnikéw systemu
podano ponizej. Klej do mocowania styropianu do podtoza oraz do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie pod wyprawe
tynkarska. Przyczepno$é: do betonu w stanie powietrzno- suchym - > 0,3 MPa do betonu po 24 h zanurzenia w wodzie - 2 0,2 MPa
do betonu po 5 cyklach termiczno wilgotnosciowych - > 0,3 MPa do styropianu w stanie powietrzno- suchym - > 0,1 MPa do
styropianu po 24 h zanurzenia w wodzie - 2 0,1 MPa do styropianu po 5 cyklach termiczno wilgotnosciowych - > 0,1 MPa.
Podktad tynkarski Przyczepno$¢ do podtoza betonowego na sucho = 1,5 MPa, na mokro > 1,0 MPa Tynk akrylowy Przyczepnosc¢: do
podtoza betonowego na sucho > 0,35 MPa 2.1.4. Farba do malowania elewacji. Farba do malowania elewacji Kolory opisane na
rysunkach elewacji. — odpowiadajace kolorom tynkéw krzemianowych zastosowanych na styropianie w innych partiach budynku.
Pyty styropianowe wg PN-EN 13163:2004 co najmniej klasy E reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1:2004 odpowiadajace okresleniu
»,samogasnace” wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. taczniki mechaniczne Z trzpieniem
tworzywowym dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Siatka z wtdkna szklanego Siatka szklana o gramaturze min.
145 g/m2 dopuszczona do obrotu i stosowania w budownictwie
SPRZET
Rusztowania do prac ociepleniowych powinny mie¢ stosowne atesty. Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z DTR danego typu
rusztowania.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
WYKONANIE ROBOT
Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zaréwno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdélnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.
Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu docieplenia: - zapoznanie z Projektem Technicznym - prace przygotowawcze (obejmujgce
skompletowanie materiatéw, sprzetu, rusztowan oraz zdjecie obrébek blacharskich, orynnowania, instalacji) - sprawdzenie nosnosci
podtoza i jego przygotowanie - przyklejenie ptyt termoizolacyjnych ze styropianu - mechaniczne przymocowanie ptyt do podtoza -
przeszlifowanie catej zewnetrznej powierzchni ptyt styropianowych gruboziarnistym papierem $ciernym - wykonanie warstwy
zbrojonej zaprawa klejowa z siatka z widkna szklanego - zagruntowanie podtoza - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy
tynkarskiej - prace koricowe i porzagdkoweRoboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 st.C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0 st.C) i nie wyzszej niz +22 st.C. Roboty nalezy
wykonywacé zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacja. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
ODBIOR ROBOT
Inzynier na zgtoszenie Kierownika Budowy powinien przeprowadzi¢ nastepujgce odbiory czesciowe robot ociepleniowych
sprawdzajgc zgodnos¢ z aktualng instrukcja ITB: - odbidr i ocena stanu przygotowania podfoza pod przyklejenie i zamocowanie
izolacji termicznej, - odbidr przyklejonej i zamocowanej warstwy termicznej - odbiér wykonania ocieplenia w miejscach
szczegllnych elewacji - odbior prawidtowosci wykonania warstwy zbrojenia siatki z widkna szklanego - odbidr wykonania
cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej Przy odbiorze kornicowym nalezy oceni¢ nastepujgce elementy ocieplenia: - réwnosc
powierzchni - jednolitos¢ faktury - jednolitos¢ koloru - prawidtowos¢ wykonania wszystkich szczegdtdow ocieplenia i ich zgodnos¢ z
dokumentacja - prawidtowosé potaczenia ocieplenia z innymi rozwigzaniami elewacji. Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite,
bez spekan, rys, pofalowan, zagtebien, ubytkdw, oraz widocznych potaczen pomiedzy poszczegdlnymi fragmentami wyprawy.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.
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Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robét zgodnie z punktem specyfikacji po zakonczeniu i odbiorze elementu.
Postawe ptatnosci stanowi jednostkg 1 m2

PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB Nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych budynku PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw. Metoda badania topnienia rozprzestrzeniania ognia przez sciany. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania PN-B-10106:1997 Tynki i
zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienianych. PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe (PS-E). PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania budynkéw. PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i
smotowe. Metody badan.

4.2.2.8.PODBITKA DREWNIANA

MATERIAL

Podbitka drewniana

Deska podrynnowe

PCV kolor zielony RAL 6025

Zastosowanie: Elewacja wschodnia i zachodnia szeroko$¢ 17 cm

MATERIAL

Zastosowane materiaty do wykonania robét dachowych podbitki; deski gr 32 mm ki 1l listwy i taty gwozdzie, impregnat. , Wszystkie
materiaty dostarczane na budowe powinny posiadac certyfikaty, atesty, i Swiadectwa dotyczace jakosci i trwate oznakowanie.
Zewnetrzna deska o gr 22 mm zabezpieczona impregnatami przeciwpozarowymi oraz przeciwko grzybom i wchtfanianiu wilgoci.
Warstwa izolacyjna folia paroprzepuszczalne gr. 0,2 mm .Materiatami koniecznymi do wykonania ocieplenia s3: wetna mineralna
gr. 10 cm.

SPRZET

llos¢ i rodzaj zastosowanego sprzetu do wykonania robét powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez inzyniera budowy.

TRANSPORT SRODKI

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST. Zakres robdt Specyfikacja Techniczna ST-obejmuje wykonanie podbitki
dachu i zakresem swym obejmuje; wykonanie podbitki i wykonanie deski okapowej impregnacja konstrukcji $rodkami
grzybobdjczymi i ogniochronnymi, zatozenie izolacji i ocieplenia.

OBMIAR ROBOT.

Wykonanie robdt zgodnie z wytycznymi przedmiarowania robét obmierza sie w m2. Warunki wykonanie robdt po wykonaniu
konstrukcji dachu uzupetni¢ dach podbitka z deski oraz deske okapowa przybijane do konstrukcji ruszcie drewnianym z tat
impregnacja konstrukcji Srodami oleistymi lub solnymi metoda smarowania.

KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST Przy wykonywaniu prac dachowych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na utozenie desek do elementéw konstrukcyjnych. Nalezy takze zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowo wykonana impregnacje elementéw konstrukcyjnych. Sprawdzi¢ wykonang podbitke z desek , prace powinny by¢
wykonywane pod Scistym nadzorem technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz warunkami B.H.P.
ODBIOR ROBOT

Odbidr dachu polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania impregnacji oraz wtasciwego wykonania elementéw konstrukc;ji ,
odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie
wpisem do dziennika budowy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robdt zgodnie z punktem specyfikacji po zakoriczeniu i odbiorze elementu.
Postawe ptatnosci stanowi jednostkg 1 m2

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -Arkady PN-81/B-03150.01 - Konstrukcja z drewna i materiatéw
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty. PN-81/B-03150.02 - Konstrukcja z drewna i materiatéw
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. PN-81/B-03150.03 - Konstrukcja z drewna i materiatéw
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ztacza. PN — 75/D — 01001

Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia. PN — 84/M — 81000

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania. PN — 65/D — 01006 — Ochrona drewna Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji.

4.2.2.9.RYNNA POZIOMA | SPUSTOWA

MATERIAL

Rynna pozioma fi 10 cm i spustowa z uchwytami z PCV kolor zielony Ral 6025

Zastosowanie: Elewacja wschodnia i zachodnia .

Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone w
taki dokument. System orynnowania z PCV-U (nieplastyfikowany, wysokoudarowy polichlorek winylu) spetniajgcy wymagania
okreslone w normie PN-EN 607 w kolorze grafitowym.

Rynny dachowe podwieszone, potokragte, o wywinietych krawedziach zewnetrznych g115mm Rury spustowe okragte g110mm
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Leje spustowe. Uchwyty do rynien (haki) spetniajace wymagania normy PN-EN 1462

Obejmy do rynien.

Materiaty uzupetniajace takie jak: ztgczki i ksztattki, wstawki dylatacyjne, denka rynnowe, fartuchy okapowe, ztacza przejsciowe,
narozniki, kolana, rynnowe leje spustowe, rewizja z sitkiem. Wszystkie materiaty uzupetniajgce winny by¢ wykonane z PCV w
kolorze rynien. System winien by¢ odporny na warunki atmosferyczne, na promieniowanie UV, oraz dziatanie agresywnych
zwigzkéw chemicznych zawartych w wodach opadowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA | SKEADOWANIA.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta i przechowywane zgodnie z instrukcja
producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Szczegdtowa specyfikacja wykonania i odbioru robot budowlanych ,Prawo zamdwien publicznych” Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,réwnowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdéw
nieznanego pochodzenia.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne”. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetniaé
wszystkie wymagania BHP i posiadac instrukcje obstugi.

TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdlne okreslone w ST- ,Wymagania
ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wptywajacymi niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

WYKONANIE ROBOT

System orynnowania z PCV nie nalezy montowaé¢ w temperaturze powyzej 50C. Zamontowane orynnowanie nie moze gromadzi¢
$niegu osuwajacego sie z dachu. Wszystkie elementy zastosowanego systemu orynnowania powinny naleze¢ do jednego systemu,
jednego producenta. Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytéw z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach, lecz nie
moze by¢ do nich zamocowana ”“na sztywno”. Haki nalezy mocowac wkretami z tbem ptaskim. Rozstaw uchwytéw winien byé
zgodny z wymaganiami producenta rynien. Nalezy zachowac¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na hakach nie nalezy opieraé ztaczek
dylatacyjnych, tukdéw, wylotéw oraz potgczen odcinkdw rynien. Mocuje sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazda
rynne nalezy zamocowac tak, by wysokos¢ przedniej strony rynny byta co najmniej 5mm wyzej niz wysokos¢ tylniej strony — uchroni
to elewacje przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny. taczenie rynien nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomoca ztaczek samo zaciskajacych lub na ztgczki i spinki z gumowg uszczelka. Otwarte
konce rynien nalezy zabezpieczy¢ dnem. Odlegtos¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm. Przy wnekach i wystepach
budynku nalezy wstawi¢ narozniki. Montaz rury spustowej nalezy rozpocza¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych
odlegtosciach wpustu od $ciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek aby potgczy¢ wpust z rurg spustowa. Rury spustowe mocuje sie do
$ciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co
1,8-2m. Do montazu uchwytéw rynnowych z PCV nalezy uzywac wkretéw z them ptaskim.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Normy. PN-EN 607 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC.

Definicje, wymagania i badania.

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

4.2.2.10. PANEL DACHOWY NA RABEK

MATERIAL

Panel dachowy na rgbek kolor zielony blachy RAL 6025, podkfad z deskowania, folia przeciwwietrzna, ptyty z wetny mineralnej gr.
20 cm, lambda = 0,035 W/m K . Kolor :Grafitowy Ral 7037

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne dla podktadéw. Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogdlne: pochylenie
ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-
023611999.

Réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugosci
3m byt nie wiekszy niz 5mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10mmw kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia potaci dachowej), rownosé ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),podktad powinien byé zdylatowany w
miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szeroko$é szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20do 40mm a szczelin obwodowych okoto 20mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym, w podktadzie
powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne. Podkfady z
desek i papy pod pokrycie z blachy.Kazdy podktad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
w przypadku pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien by¢ zgodny z wymaganiami sprzedawcy i producenta
blachy, deski powinny by¢ zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i utozone strong dordzeniowg ku gorze. Kazda deska
powinna by¢ przybita do krokwi dwoma gwozdziami. Wilgotnos¢ desek nie powinna by¢ wieksza do 21% a maksymalna szerokosc¢
15 cm. Czota desek powinny stykac sie na krokwiach. Deski nalezy uktadac¢ ,na pidro” i ,wpust” lub na przylge. Szczeliny miedzy
deskami nie powinny by¢ wieksze niz 2mm. Nie dopuszcza sie w deskach otwordw po sekach o srednicy wiekszej jak 20 mm. Deski
okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5cm.papa asfaltowa podktadowa lub wierzchniego krycia powinna by¢
umocowana do podktadu gwozdziami, podktad z papy, o ktdrym mowa powyzej, nalezy wykonywa¢ obowigzkowo w przypadku
pokry¢ z blachy wykonanych w korytach odwadniajgcych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach
potaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.
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Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i wymaganiami producenta
oraz norma PN-B-0236119995.Pokrycia z blach ptaskich.

Wymagania ogodle dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich.

W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen: podktad pod pokrycie powinien spetniac¢
wymagania podane w punktach: roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robot nie wolno
wykonywac na oblodzonych podtozach, blachy nie nalezy uktadac¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podiozu zawierajgcym zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw
zagruntowac roztworem asfaltowym i potozy¢ na nich pape asfaltowa. Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania
obrébek blacharskich, wszystkie wygiecia blach powinny byé wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie blachy lub
odprysniecie powtoki zabezpieczajacej blache. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej. Krycie potaci dachowej blacha
ptaska stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢ od zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajacy
powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5mm do0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i
przybity do deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwodch rzedach mijankowo. Pas okapowy nalezy wykonac¢ z blachy
przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zaleznosci od spadku na rabki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go
do deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg potaczen réwnolegtych i prostopadtych do
okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami rownolegle do okapu. Jezeli gorny brzeg
arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ $ciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.
Sasiadujace ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Arkusze blach powinny
by¢ taczone tak aby w ztgczach prostopadtych do okapu — na rabki stojgce podwdjne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,. W ztgczach
rownolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°, lub na rabki lezagce podwdjne, przy
pochyleniu potfaci mniejszym niz 20 °W kalenicy i w narozach — na podwdjne rabki stojagce o wysokosci od 25mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocg tapek i zabek. Rozstaw tapek w rgbkach stojacych nie powinien
przekracza¢ 50cm i 20 cm od konca arkusza. W rgbkach lezacych rozstaw zabek powinien wynosi¢ nie wiecej niz 45cm. Rabki
lezgce sasiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm. Rabki stojgce obu potaci powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o % arkusza. Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagietej potozone na dtugosci okoto 10cm,
a blachy obu potaci potaczone wzdtuz kalenicy na rabek stojacy. Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywac z jednoczesnym kryciem
potaci pasem blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy taczy¢ z pasem zlewni na podwajny rabek lezacy.

Pokrycie z blachy ptaskiej ocynkowane;.

Krycie potaci dachowej blachg cynkowg wykonuje sie podobnie, jak krycie blachg ocynkowang, nie nalezy jednak stosowac potaczen
na rabki (z wyjatkiem kalenic i narozy), lecz na zwoje i zaktady. Arkusze z blachy cynkowej zaleca sie cigé w poprzek na 2 lub 3
rowne czesci. Arkusze blachy cynkowej powinny by¢ tgczone: w ztaczach prostopadtych do okapu — na zwoje o $rednicy od 15mm
do 20mm, w ztaczach réwnolegtych do okapu — na zaktady luzne o szerokosci nie mniejszej niz 100 mm; dolne brzegi gérnych
arkuszy powinny by¢ zagiete ku dotowi tak, aby arkusze nie stykaty sie ze sobg powierzchnig, lecz tylko krawedzig zgiecia na catej
swej dtugosci; jezyki blaszane powinny by¢ przylutowane na catej szerokosci do arkuszy i powinny opierac¢ sie o deskowanie;
rozstaw jezykéw nie powinien by¢ wiekszy od 46cm, w kalenicy i narozach — na podwdjne rabki stojace, z zastrzezeniem, aby ich nie
sklepywaé na ostro; arkusze przy kalenicowe o dtugosci mniejszej niz 500mm nalezy taczy¢ z pokryciem pofaci na zaktady o
szerokosci nie mniejszej niz 100mm, bez jezykdw, lecz z przylutowaniem do poprzednich arkuszy na spawy przerywane; dtugosé
spawéw powinna wynosi¢ od 40 mm do 50mm, a odstepy miedzy nimi nie powinny by¢ wieksze niz 180mm. Arkusze blach powinny
by¢ mocowane do deskowania zabkami w odstepach nie wiekszych niz 30cm. Gwozdzie powinny by¢ ocynkowane, a zabki powinny
by¢ wykonane z blachy grubszej niz blacha pokrycia. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych. W dachach z odwodnieniem
zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. W
dachach z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢ wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub
trapezowym. Nie nalezy stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz Scian
attykowych, $cian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. Spadki koryt
dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0m.Wpusty dachowe
powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min.
25cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w
najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponad dachowych. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi staé sie przyczyng niedroznosci
rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612 1999uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 PN-B-94701:1999i PN-B-
94702:1999 . Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami mniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania
podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami norm PN- 80 /B- 10240 p. 4.3.2.

KONTROLA WYKONANIA POKRY(C

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powofanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola
miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych, w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

77



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieriskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2

Pokrycia z blachy

Kontrolg miedzyoperacyjng i koricowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos$¢ wykonanych robot z
wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN
507:2002, PN-EN508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:20000raz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. Uznaje
sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego s3 zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest: dla robét — Krycie dachu blachg i Obrébki blacharskie — m2pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie
potraca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50m2, dla robét — Rynny i rury spustowe
— 1m wykonanych rynien lub rur spustowych. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.

Odbidr podktadu.

Badania podkfadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia
potaci dachowych. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 3 m
lub za pomocy szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5mm,
w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT POKRYWCZYCH

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdziniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien obejmowacd
sprawdzenie: podkfadu, jakosci zastosowanych materiatdow, doktadnosci wykonania pokrycia, doktadnosci wykonania obrébek
blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Badania koricowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakornczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robdt
pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, dziennik budowy z
zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdélnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczgce
wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, protokoty odbioru materiatéw i wyrobodw, ktére powinny
zawierac: zestawienie wynikdw badarn miedzyoperacyjnych i koricowych. Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét
pokrywczych z dokumentacjg, spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia. Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodne z wytycznymi ST i daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania
daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan. odprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu
uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebraé pokrycie
(miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

Odbior pokrycia z blachy.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej, ztacza sa
prostopadte do okapu itp.). Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.
Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowad: Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania,
Scian, kominéw, wietrznikéw, wtazéw itp. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien. Sprawdzenie szczelno$ci potgczen rur
spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

ZAKONCZENIE ODBIORU

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocene wynikdw badan, wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 krycia, ktéra obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i rozbidrke rusztowan o wysokosci do 4 m, oczyszczenie podktadu,
pokrycie dachu blachg ptaska tagczne z przygotowaniem tapek i zabek oraz obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikéw tacznie z
pokitowaniem lub (pokrycie dachu blachg trapezowg i dachdwkowa lub ptytami z tworzyw sztucznych tgcznie z przycieciem ptyt i
obrébek na zgdany wymiar, umocowanie za pomocg wkretéw samogwintujacych ptyt dachowych, ggsiorow i obrébek blacharskich
oraz uszczelnienie kalenicy i okapu), oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow likwidacja stanowiska roboczego

Obraobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie, zamontowanie i umocowanie
obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, umocowanie rynien i
rur spustowych oraz zalutowanie potgczen, uporzagdkowanie stanowiska pracy.
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SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Sprzet do wykonywania robdt. Roboty mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Do transportu materiatow i urzadzen stosowad nastepujgce sprawne technicznie $rodki transportu: samochdd skrzyniowy o
tadownosci 5-10 ton, samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton., ciggnik kotowy z przyczepa. Blachy do pokry¢ dachowych moga
by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny byé uktadane w pozycji poziomej
wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie
moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegad przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe
muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-B-023611999

Pochylenia potaci dachowych. PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-EN
501:1999.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z cynku do pokryé dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 506:2002.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej. PN-EN
504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

Charakterystyka wyrobdéw z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN 505:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu. PN-EN 508-
1:2002

Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali
odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal. PN-EN 08-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ : Aluminium. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do
pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samonos$nych z blachy. Stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje. PN-EN 502:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonos$nych z blachy zestali odpornej na korozje,
uktadanych na ciggtym poditozu .PN-EN 507:2002

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachyaluminiowej, uktadanych na ciggtym
podtozu.PN-B-94701:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziati wymagania.PN-B-94702:1999

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.P N-EN 607:1999

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes$é C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt : Pokrycia

Dachowe.

4.2.2.11. PARAPETY ZEWNETRZNE Z PCV | Z KAMIENIA

MATERIAL

e  Parapety zewnetrzne z PCV kolor zielony szerokos$¢ 27 cm

e  Parapet zewnetrzny z kamienia granitu ciupanego antyposlizgowego przy oknach do podtogi, szerokosé 22 cm
Zastosowanie: Elewacja wschodnia i zachodnia
Mocowanie parapetdéw zewnetrznych
Parapety zewnetrzne PCV nalezy obsadzi¢ ze spadkiem na zewnatrz okna.
Krawedzie parapetu muszg by¢ zakonczone zakoriczeniami PCV montowane na klej montazowy metal .Nie dopuszczalne jest
mocowanie zakonczen parapetéw na silikon. Wystepowanie krawedzi ostrych jest niedopuszczalne.
KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie wykonywania robot
Ocenia¢ nalezy w szczegdlnosci: jakos¢ materiatu doktadnos¢ wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jakos¢
wykonania otworéw. Prawidtowosé, wytrzymatosé i szczelno$¢ osadzenia (ewentualne luzy). Zachowanie petnej rownolegtosci i
prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja osciezy max. 2mm / 1 mb oscieznicy, lecz nie wiecej niz 3 mm na catg oScieznice.
Prawidtowos¢ osadzenia podokiennikow (parapetéw).
Estetyke wykonania
Wszelkie obrdbki blacharskie (doktadnos$¢ osadzenia okapnikdw), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie moga budzié
zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchniach .
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OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt.

Jednostka obmiarowa dla wykonania podokiennikéw (parapetow) jest 1 mb (metr biezacy)

ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonania osadzenia parapetu i uprzatnieciu stanowiska pracy. Udzielone gwarancje .Wykonawca udziela gwarancji na

wykonane prace montazowe okien, drzwi balkonowych i parapetéw na okres 2 lat. Wykonawca posrednio(sprzedawca) lub

bezposrednio(producent) udziela gwarancji na okna na okres nie krétszy niz 3 lata.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14351-1: 2010 Okna i drzwi -Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -Czes¢ 1:0kna i drzwi zewnetrzne bez witasciwosci

dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. PN

EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115: 2002 Okna Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne PN- EN

1191: 2002

Okna i drzwi -Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -Metoda badania PN-EN 12207: 2001 Okna i drzwi -

Przepuszczalnosé powietrza —Klasyfikacja PN-EN 12208: 2001

Okna i drzwi -Wodoszczelnos¢ —Klasyfikacja PN-EN 12210: 2001

Okna i drzwi -Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja PN-EN 12211: 2001

Okna i drzwi -Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem -Metoda badania PNEN 12400: 2004

Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN-EN 1026: 2001

Okna i drzwi -Przepuszczalnosé powietrza -Metoda badania PN-EN 1027: 2001

Okna i drzwi -Wodoszczelnosé -Metoda badaniaPN-B-05000: 1996

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transportPN-B-91000: 1996

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych

modularnie Aktualne i obowigzujace instrukcje, atesty, aprobaty techniczne w tym Deklaracja Zgodnosci CE i certyfikaty.

MATERIAL

Montaz parapetdw z kamienia granitowego szarego.

PRZEBIEG PRAC

Przeznaczony do zamontowania parapet powinien mie¢ dtugos¢ nieco wiekszg niz szerokos¢ wneki okiennej. Trzeba bowiem oba

jego koncach wpusci¢ nieco w $ciane. Parapet uktada sie na murze podokiennym zazwyczaj na zaprawe cementowq lub klej. To

drugie rozwigzanie jest coraz czesciej stosowane, daje tez bardzo trwate mocowanie parapetu. Wazne jest tylko wybranie kleju

przeznaczonego do danego materiatu. Jesli np. do montazu parapetu z kamienia uzyje sie niewtasciwej chemii, wéwczas na jego

powierzchni moga pojawic sie brzydkie, nieusuwalne plamy. Przygotowanie muru — Parapety kamienne s3 przygotowywane na

wymiar pod konkretne zamdwienie. Przed rozpoczeciem montazu trzeba jednak sprawdzi¢, czy wielko$¢ sie zgadza. Pierwszym

krokiem jest sprawdzenie, czy ptaszczyzna muru jest réwna. Nie jest dopuszczalne jego nachylenie w kierunku okna, gdyz rozlane na

powierzchni parapetu ptyny bedg dostawaty sie pod okno. Niektérzy wykonawcy zalecajg nawet zachowanie 1-procentowego

spadku w kierunku pomieszczenia. - Jesli mur nie jest odpowiednio przygotowany, konieczne jest jego wypoziomowanie -

potozenie warstwy zaprawy wyréwnujacej. W tym celu zaprawe rozrabia sie wodg w proporcjach podanych przez jej producenta i

naktada na powierzchnie muru szpachlg, a nastepnie rozprowadza stalowg paca o gtadkich krawedziach. Po zakorczeniu pracy

trzeba odczekaé, az zaprawa catkowicie wyschnie. Uwaga. Parapet mozna osadza¢ wytgcznie w dobrze wysuszonej Scianie. — Jesli

mur jest réwny, wystarczy oczyszczenie jego powierzchni. Nalezy usuna¢ wszelkie luzne fragmenty zapraw i tynkéw, resztki farby -

w tym szczegélnie farby emulsyjnej. Jesli mur jest ttusty, nalezy go odttusci¢. — Parapet musi by¢ po bokach wpuszczony w Sciane na

gtebokos¢ ok. 3 cm. Bruzda musi by¢ wykuta réwno i tak, by jak najmniej uszkodzi¢ $ciane ponad nig . Montaz parapetu — Do

przytwierdzania parapetéw z konglomeratu kamiennego i naturalnego kamienia mozna stosowac kleje poliuretanowe

szybkowigzace. - Klej naktada sie grzebieniem, ktéry jest zazwyczaj dotgczony do opakowania. Naktada sie cienkg warstwe kleju

zaréwno na spodnig powierzchnie parapetu, jak i na mur. Trzeba starannie pokry¢ obie ptaszczyzny. — Teraz parapet nalezy utozy¢

na murze, pozostawiajgc po obu jego bokach 5-milimetrowe szczeliny i dobrze docisngé catg jego ptaszczyzne. - Na tym etapie

trzeba tez sprawdzi¢, czy pomiedzy parapetem a oknem jest zachowany kat prosty . — Aby docisk byt odpowiednio mocny,

pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gdrng ptaszczyzng parapetu umieszcza sie drewniane kliny, zas w potowie jego dtugosci

podstemplowuje sie od dotu drewnianym klockiem. Mozna tez ptaszczyzne parapetu obcigzy¢ réwnomiernie, np. workami z

cementem. - Klej utwardza sie w ciggu 2-4 godzin, ale w zbyt suchym powietrzu czas ten moze sie wydtuzyé do doby. Uwaga. Klej

poliuretanowy do utwardzania sie pobiera wilgo¢ z powietrza. W suchym pomieszczeniu mozna ten proces przyspieszyé, zwilzajgc

powierzchnie muru wodg i lekko podgrzewajac klej. — Kliny i klocek usuwa sie dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju. - W

przypadku osadzania parapetu na zaprawe cementowq rowniez nalezy zawczasu w taki sam sposob przygotowac powierzchnie

muru korzystajgc ze szpachli. Zaprawe mozna rozprowadzi¢ pacg stalowg o gtadkich krawedziach.

Uwaga Gdy parapet ma kolor jasny, powinno sie wybrac¢ zaprawe na bazie biatego cementu. W przeciwnym razie na powierzchni

parapetu mogg by¢ widoczne przebarwienia. - Po osadzeniu parapetu na styku ze Sciang nie moga pozostawac szczeliny.

Wykonczenie - Aby zamaskowac szczeline montazowa na styku parapet — okno mozna stosowac profile montazowo-

wykoriczeniowe. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na

sprawdzaniu przez Inspektora na biezagco, w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci

wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja: — badanie dostaw i jakosci

materiatéw, - kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii), — kontrole poprawnosci funkcjonowania

ruchomych elementdw, - kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z

uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych, - sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué¢ oraz ich
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funkcjonowania, - ocene estetyki wykonanych robét. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robdét Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostki obmiarowe Jednostka obmiarowa jest 1 m2 montowanych
elementdw.

ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty wymienione w SST
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujg: — dostawe materiatéw, — osadzenie elementéw w otworach,
osadzenie i regulacje skrzydet, - montaz okué, — dopasowanie i wyregulowanie.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Okreslenia. - PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. - PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Terminologia. — PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. — PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi. Wymagania i badania. - PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. - PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale
plastyczny.

4.2.3.PRACE WEWNETRZNE

4.2.3.1.0CIEPLENIE DACHU, PODWIESZANY SUFIT Z GKS

MATERIAL

e  Wetna mineralna

. Dwie warstwy ptyty gipsowo- kartonowej o gr. 12 5 mm , przeciwpozarowej z rusztem
PROFILE STALOWE ZIMNO GIETE
Do wykonania rusztéw sufitdw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimno giete z blachy stalowej, ocynkowanej
wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1l: 1997.Ksztattowniki stalowe
powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powtoka cynkowg (nanoszong ogniowo) charakteryzujgca sie : gruboscia
>7um (100g/m2 lub 219um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),
przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+Al: 1997,wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu: wieszak w 60/100, profile nosne 60/27, profile przyscienne 28/27.
AKCESORIA STALOWE
stuza do taczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba: taczniki wzdtuzne, uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krétkie, kotki rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kotki wstrzeliwane. Wszystkie
akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikdw stalowych wg pkt. 2.3.
INNE AKCESORIA
Akcesoria stosowane do wykonania systemdw suchej zabudowy :tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna
szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych, uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4mm, filcowe 5mm, z wetny mineralnej do 10mm — do uszczelniania
potaczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

KLEJ GIPSOWY

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki stosowania okreslajg
instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentéw.

WKRETY

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz mocowania
profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercgce:

MASA SZPACHLOWA

Do wykonywania potfaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych powinny byé stosowane
gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentéw dla poszczegdlnych wyrobdw.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej specyfikacji technicznej. Transport
materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym
zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna
znajdowac sie etykieta zawierajgca: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat, date
produkcji i nr partii, wymiary, liczbe sztuk w pakiecie, numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa, znak
budowlany. Sktadowanie materiatéw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie. Ptyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej
na wysokos¢ najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocig. Transport i przechowywanie sufitéw
paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na krawedzi, przechowywaé w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na
mokrym podtozu, ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy wyjmowac¢ po dwie ptyty
odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytac¢ obiema rekoma.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie
podtoze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gérnej czyli warstwy gtdwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Jezeli rzut
poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji
dwuwarstwowej, w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, sposéb zamocowania rusztu do
konstrukcji przegrody, jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozina zastosowal ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej, rozstaw elementow
warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw.

Sufit stanowi bariere ogniowa, kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementéw warstwy nosnej. Ruszt
takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma
wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

TYCZENIE ROZMIESZCZENIA PLYT

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do kierunku naswietlania
pomieszczenia)przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach, przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach, poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie
mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, aby na kranicach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty, styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty, jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢
dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

KOTWIENIE RUSZTU

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to,
ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tacznik lub
kotwe. Konstrukcje sufitdw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej
konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywaé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe
stuzace do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

MOCOWANIE PLYT DO RUSZTU

Ptyty moga byé mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb: mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do
kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu, mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle
do nich dtuzszymi krawedziami.

SZPACHLOWANIE SPOIN

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potgczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie
wykonuje sie tasma papierowq lub z widkna szklanego w trzech cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowg i wcisniecie tasmy
zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng stosowane s3
dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa
nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga katowego i
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu
warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST, Wymagania ogdlne”.

BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwosc i zakres badan

82



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieriskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania
robdt w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow: narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary (zgodnie z
tolerancjg), wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt, wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

WYNIKI BADAN

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonanego sufitu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogoélne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

ODBIOR PODLOZY

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i
luznych resztek zaprawy lub beton.

WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega: zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng, rodzaj zastosowanych materiatéw, przygotowanie podtoza,
prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach, wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie
suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te pfaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci
2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5mm. Dopuszczalne odchytki s nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny i
krawedzi od linii prostej

Przecinajacych sie ptaszczyzn

. . od kata w dokumentacji
pionowego poziomego

Nie wieksze niz 1,5mm i ogétem nie | Nie wieksze niz 2mm i
Nie wieksza niz 2mm i w liczbie | wiecej niz 3mm w pomieszczeniach | ogétem nie wiekszej niz
nie wiekszej niz 2szt na catej | do 3,5m wysokosci oraz nie wiecej | 3mm na catej powierzchni
dtugosci taty kontrolnej 2m niz 4mm w pomieszczeniach powyzej | ograniczonej $cianami,
3,5m wysokosci belkami itp.

Nie wieksza niz 2mm na
dtugosci taty kontrolnej 2m

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie podtoza, montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych, uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt, usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw, likwidacje
stanowiska roboczego, utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporno$é ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do obrdébki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.
MATERIAL
. Folia przeciwwietrzna,
e  Plyty z wetny mineralnej gr. 20 cm, lambda = 0,035 W/mK
e  Sufit podwieszany z ptyty GKS przeciwpozarowej w technice lekkiej
e  Zabezpieczenie kleszy drewnianych przeciwpozarowo ptyta GKS
e  Pomalowany w kolorze ecru RAL 9001
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4.2.3.2.SCIANY WEWNETRZNE

W ramach prac murarskich i tynkarskich przewiduje sie: wymurowanie $cian dziatowych , zamurowywanie otwordw, wykonanie
tynkéw wewnetrznych

MATERIALY

Bloczki z lekkich betondéw, komdrkowych, grubosci 12 cm

Zaprawa cementowo-wapienna do murowania.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701;1997 “Cementy powszechnego uzytku”
oraz wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego. Ciasto powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase , bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna . Woda — do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza
stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250. Woda do betonéw i zapraw. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng . Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut .

Piasek — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” , a w
szczegolnosci : - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje réznych wymiaréw , a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty : 1,0-2,0 mm , Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany .Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito Tynki - nalezy stosowaé tynki renowacyjne, o warstwach i sktadzie chemicznym zgodnym z
systemem wybranego producenta, systemowe tynki szeroko porowate z certyfikatem WTA na $ciany zawilgocone - tynki wapienne
na Sciany nie notujace zawilgocenia - szpachle kontaktowe do wyréwnania powierzchni tynkdw, (ziarno-1,2mm) (faktura
tradycyjnego tynku), na powierzchnie gtadkie (wneki okienne, itp.), N (ziarno 0-0,6mm) - Stosowane tynki powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 998-1.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci niniejszego opracowania: Wymagania ogolne. Przy wykonywaniu robdt
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: rusztowania przyscienne rurowe o
wysokosci do 3,5m, mieszarki do zapraw, betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw, przenosny zbiornik na wode.

TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem , natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem . Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych . Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Roboty murowe. Murowanie wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny w sgsiednich warstwach
powinny sie mija¢ co najmniej o 6cm. Spoiny winny by¢ catkowicie wypetnione. Roboty tynkarskie. Przygotowanie scian pod tynki
renowacyjne: Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakorczone roboty rozbiérkowe i murowe.
Istniejace Sciany powinny by¢ doktadnie oczyszczone z resztek starych zapraw. Uszkodzone cegly nalezy usunaé i przemurowaé
nowymi na zaprawie wapienno —cementowej. Kruche spoiny wyskroba¢ na gtebokos¢ 2-3 cm. Zaprawy gipsowe stosowane do
montazu np. instalacji elektrycznych doktadnie usuna¢. Kotki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usungé Mur
wyszczotkowac i oczysci¢ np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotkg Gruz i resztki tynku usungc¢ z terenu prac (zwtaszcza, gdy
s $lady soli lub grzybéw) Wykonanie tynku renowacyjnego na zawilgoconych S$cianach: UWAGA: Nalezy stosowaé tynki
renowacyjne systemowe dostepne na rynku, o okreslonym przez producenta sktadzie chemicznym i warstwach, posiadajgce
certyfikat WTA. Pierwszg warstwe stanowi podktad renowacyjny jako warstwa zwiekszajgca przyczepnosc. Nie nalezy pokrywac
nim wiecej niz 50% powierzchni muru. Druga warstwa to tynk renowacyjny gruby jako warstwa podktadowa magazynujaca sole,
lub podktad renowacyjny porowaty ,(drugi mozna stosowac przy catkowitej grubosci tynku powyzej 4cm). Minimalna grubos$¢
warstwy to 10mm. Kolejna warstwa - tynk renowacyjny drobny, jako warstwa wykornczeniowa. Minimalna grubos¢ 10mm.
Catkowita minimalna grubos¢ systemowego tynku, certyfikowanego przez WTA wynosi 20 mm. Nalezy zachowaé minimalng
grubos¢ warstwy wykonczeniowej, natomiast catkowita grubos¢ tynku regulowana jest gruboscig warstwy magazynujacej sole.
Wykonanie tynkéw wapiennych na $cianach nie notujacych zwiekszonego zawilgocenia: tynki powinny by¢ wykonane z materiatéw
wapiennych, hydrofobowe, paroprzepuszczalne, bez domieszek cementu i gipsu. Nalezy stosowac gotowe dostepne na rynku
mieszanki minimalna grubos¢ tynku podktadowego powinna wynosi¢ 10mm, nawierzchniowego 5mm. W przypadku naniesienia
warstwy grubszej niz 20mm zaleca sie naktadanie tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
(1 dzien na kazdy milimetr grubosci tynku) i nadawanie warstwom podktadowym odpowiedniej szorstkosci. Najlepsze efekty
uzyskuje sie naktadajgc tynk dwuwarstwowo. Szpachlowanie Cato$¢ powierzchni tynkowanych celem wyréwnania faktury oraz
chtonnosci pokry¢ szpachlami kontaktowymi o fakturze tradycyjnego tynku (ziarno 0-1,2mm), Powierzchnie gtadkie (wneki okienne,
itp.) pokry¢ szpachlg o uziarnieniu 0-0,6mm, Powierzchnia tynkéw powinna by¢ réwna i gtadka. Tynki nalezy wykonywad w
temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej Ost.C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. 1 tygodnia, zwilzane woda. Podtoza tynkow zwyktych powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Tynki nalezy wykonywad zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci
okreslone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci A niniejszego opracowania: Wymagania ogdlne. Ocena tynkéw obejmuje: zgodnosé z
dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw, grubosc¢
tynku, wyglad powierzchni tynku, prawidtowosé wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach
JEDNOSTKI OBMIAROWE

Dla robdt murarskich zwigzanych z wymurowaniem $cian - m3 - dla robét tynkarskich - m2

4.2.3.3.WEWNETRZNE TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

MATERIAL

W ramach prac murarskich i tynkarskich przewiduje sie: wymurowanie $cian dziatowych , zamurowywanie otwordw, wykonanie
tynkéw wewnetrznych

MATERIALY

Pustak ceramiczny cegta ceramiczna, zgodny z polskimi normami.

Zaprawa cementowo-wapienna do murowania.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci aby mogta by¢é wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy
cementowo-wapiennej nalezy stosowaé¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B- 19701;1997 “Cementy powszechnego uzytku”
oraz wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego. Ciasto powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase , bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna . Woda — do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza
stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 Woda do betondw i zapraw. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng . Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych ttuszcze organiczne , oleje i mut .

Piasek — powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” , a
wszczegoblnosci : - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje réznych wymiaréw , a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm , piasek gruboziarnisty : 1,0-2,0 mm , Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac
piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty odmiany. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty
i przechodzi¢ catkowicie przez sito Tynki - nalezy stosowac tynki renowacyjne, o warstwach i skfadzie chemicznym zgodnym z
systemem wybranego producenta, systemowe tynki szeroko porowate z certyfikatem WTA na $ciany zawilgocone - tynki wapienne
na $ciany nie notujgce zawilgocenia - szpachle kontaktowe do wyrdwnania powierzchni tynkéw, (ziarno-1,2mm) (faktura
tradycyjnego tynku), na powierzchnie gtadkie (wneki okienne, itp.), N (ziarno 0-0,6mm) - Stosowane tynki powinny spetniaé
wymagania normy PN-EN 998-1.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci niniejszego opracowania: Wymagania ogdlne. Przy wykonywaniu roboét
bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje nastepujacy sprzet: rusztowania przysScienne rurowe o
wysokosci do 3,5m, mieszarki do zapraw, betoniarka wolnospadowa, pompa do zapraw, przenosny zbiornik na wode.

TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem , natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem . Wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych . Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Roboty murowe. Murowanie wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny w sgsiednich warstwach
powinny sie mija¢ co najmniej o 6cm. Spoiny winny by¢ catkowicie wypetnione. Roboty tynkarskie. Przygotowanie scian pod tynki
renowacyjne: Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone roboty rozbiérkowe i murowe.
Istniejace Sciany powinny by¢ doktadnie oczyszczone z resztek starych zapraw. Uszkodzone cegly nalezy usung¢ usungé i
przemurowaé nowymi na zaprawie wapienno —cementowej. Kruche spoiny wyskroba¢ na gtebokos¢ 2-3 cm. Zaprawy gipsowe
stosowane do montazu np. instalacji elektrycznych doktadnie usung¢. Kotki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy
usungé Mur wyszczotkowac i oczysci¢ np. sprezonym powietrzem lub twardg szczotkg Gruz i resztki tynku usungc z terenu prac
(zwtaszcza, gdy sa Slady soli lub grzybéw) Wykonanie tynku renowacyjnego na zawilgoconych scianach: UWAGA: Nalezy stosowaé
tynki renowacyjne systemowe dostepne na rynku, o okreslonym przez producenta sktadzie chemicznym i warstwach, posiadajace
certyfikat WTA. Pierwszg warstwe stanowi podktad renowacyjny jako warstwa zwiekszajgca przyczepnosc. Nie nalezy pokrywac
nim wiecej niz 50% powierzchni muru. Druga warstwa to tynk renowacyjny gruby jako warstwa podktadowa magazynujaca sole,
lub podktad renowacyjny porowaty ,(drugi mozna stosowac przy catkowitej grubosci tynku powyzej 4cm). Minimalna grubos¢
warstwy to 10mm. Kolejna warstwa - tynk renowacyjny drobny, jako warstwa wykornczeniowa. Minimalna grubos¢ 10mm.
Catkowita minimalna grubos¢ systemowego tynku, certyfikowanego przez WTA wynosi 20 mm. Nalezy zachowaé minimalng
grubos¢ warstwy wykonczeniowej, natomiast catkowita grubos¢ tynku regulowana jest gruboscia warstwy magazynujgcej sole.
Wykonanie tynkéw wapiennych na $cianach nie notujacych zwiekszonego zawilgocenia: tynki powinny by¢ wykonane z materiatéw
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wapiennych, hydrofobowe, paroprzepuszczalne, bez domieszek cementu i gipsu. Nalezy stosowaé gotowe dostepne na rynku
mieszanki minimalna grubos¢ tynku podktadowego powinna wynosi¢ 10mm, nawierzchniowego 5mm. W przypadku naniesienia
warstwy grubszej niz 20mm zaleca sie naktadanie tynku w kilku warstwach z zachowaniem odpowiednich przerw technologicznych
(1 dzien na kazdy milimetr grubosci tynku) i nadawanie warstwom podktadowym odpowiedniej szorstkosci. Najlepsze efekty
uzyskuje sie naktadajgc tynk dwuwarstwowo. Szpachlowanie Cato$¢ powierzchni tynkowanych celem wyréwnania faktury oraz
chtonnosci pokry¢ szpachlami kontaktowymi o fakturze tradycyjnego tynku (ziarno 0-1,2mm), Powierzchnie gtadkie (wneki okienne,
itp.) pokry¢ szpachlg o uziarnieniu 0-0,6mm, Powierzchnia tynkéw powinna by¢ réwna i gtadka. Tynki nalezy wykonywad¢ w
temperaturze nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej Ost.C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. 1 tygodnia, zwilzane woda. Podtoza tynkow zwyktych powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Tynki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci
okreslone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci ST Wymagania ogdlne. Ocena tynkdw obejmuje: zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw, grubosé tynku, wyglad
powierzchni tynku, prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach, stykach .

JEDNOSTKI OBMIAROWE

Dla rob6t murarskich zwigzanych z wymurowaniem $cian - m3 - dla robdt tynkarskich - m2

4.2.3.4.NADPROZA NAD OTWORAMI DRZWIOWYMI WEWNETRZNYMI

MATERIAL

Nadproza na drzwiami wewnetrznymi - 3 nadproza nad drzwiami o swietle otworu 90 cm ( toalety)

MONTAZ NADPROZY

Na otwory nalezy utozy¢ nadproza. Przed wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania
jakichkolwiek uszkodzen lub oznak zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2. Nadproza nalezy
oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z marka zaprawy do murowania. Nadproza nalezy wypoziomowa¢é
w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna gtebokos¢ oparcia koicowego nadproza winna wynosic : dla nadprozy stalowych
nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15cm. Wypetnienie nadprozy stalowych wykonaé z cegly petnej
klasy 100. W nadprozach stalowych wykonywanych na budowie nalezy ponadto wykonac $ciagi stalowe z preta $12mm co 50cm.
Nadproze nalezy zabezpieczy¢ siatka Rabitza, a jej oczka wypetni¢ zaprawa cementowg. Podciag nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne
zgodnie z PN-EN ISO 12944.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowaé wszystkie witasciwosci
okreslone w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru roboét podano w rozdziale opracowania: Wymagania ogdlne. Ocena nadprozy obejmuje: zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw, grubosé,
wyglad powierzchni, prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi, wykonczenie.

JEDNOSTKI OBMIAROWE

Dla robét murarskich zwigzanych z wymurowaniem $cian - m3 - dla robét tynkarskich - m2 , nadprozy 1sztuka.

4.2.3.5.CERAMIKA SCIENNA

MATERIAL
. Ceramik a $cienna
Zastosowanie w toaletach w aneksie kuchennym
Ptytka $cienna w ksztatcie biatej cegty , szkliwiona
Wymiary gr.2cm , 7-8 cm x 25 -27 cm
Toaleta $ciana do wys. 200 cm
Aneks kuchenny pas o wys. 60 cm dtu.4.30 m
Fuga elastyczna, szeroko$¢ 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025.
KLEJE | ZAPRAWY DO SPOINOWANIA
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
MATERIALY POMOCNICZE
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, srodki ochrony ptytek i spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin. Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ witasnosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
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WODA
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode odpowiadajg ca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda
pitna.
SPRZET | NARZEDZIA
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Wymagania ogdlne”
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac: szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek, szlifierki katowe, pite
stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem, pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o
wysokosci zagbkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych, taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice,
mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, pace gumowe lub
z tworzyw sztucznych do spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano ST Wymagania ogdlne” .
Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywac do
transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w
sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Podtoza pod oktadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé: $ciany betonowe otynkowane mury z
elementéw drobno wymiarowych — plyty gipsowo kartonowe. Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢
prawidtowos$¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek s$rodkow
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé¢ i ubytkow. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi
powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢
dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W
przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja
producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniaé¢ nastepujgce wymagania: powierzchnia
czysta, niepylaka, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich, odchylenie powierzchni tynku od
ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata kontrolna o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy
liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm
na wysokosci kondygnacji, odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m. Nie dopuszcza
sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podtozach pokrytych starymi powtokami
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposdb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosé, wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skfada sie z réinego rodzaju i wielkosci ptytek. Przed
ukftadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢
poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja
producenta) kompozycje klejgca. Wybdér kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejgca naktada sie na poditoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebata krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie podtoza.
Wielo$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od
wymiardw ptytek .
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu
okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rGwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powinna
znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem
gumowym. Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycinaé na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki)
dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zale8nosci od wymiardow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem
kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez usunaé wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze
mocowac listwy wykorczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachdw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw.
mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W
trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krzywych (np. stupdw) nalezy Uzywac odpowiednich szablondéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejgcej papier
usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
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Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie
spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna
gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia
odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktéore beda
wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza. Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty
pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w
dokumentacji projektowe]. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos¢ wihasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno byé wykonane
bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych
powinien obejmowac: sprawdzenie wizualne wyglagdu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia, sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w
dowolnych miejscach i kierunkach 2 - metrowa tate, sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-
metrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscia do Imm sprawdzenie prawidtowosci
wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujagc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczagcymi. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegdblnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robét ,,zanikajacych”.

BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagar dotyczacych wykonanych wyktadzin
i oktadzin a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacja projektowa jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw, prawidtowosci
przygotowania podtozy, jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi
materiatami i dylatacji. Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
robét i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykfadzin podtdg i oktadzin Scian powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek, sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty
kontrolnej dtugosci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia
nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm, sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych okfadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm, sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z
podktadem, sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm grubosé¢ warstwy kompozycji
klejacej pod ptytkami ( pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce wyktadzin i oktadzin. Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetniaé
nastepujace wymagania: cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin
dla ktérych réznorodnos¢ barw jest zamierzona), cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek
wiasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu, grubos¢ warstwy klejgcej
powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny
poziomej (mierzone tata dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci posadzki, spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania, dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego, szczeliny dylatacyjne
powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z
dokumentacja i instrukcja producenta. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania: cata
powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé¢ barw
jest zamierzona), cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu, grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacja
lub instrukcja producenta, dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na dtugosci 2 m, odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m, spoiny na catej
dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
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wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny, elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.
WYMAGANIA | TOLERANCIE
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania: cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa
barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona), cata powierzchnia pod ptytkami
powinna byé wypetniona klejem (warunek witasciwej przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac
gtuchego odgtosu, grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta, dopuszczalne
odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m, odchylenie powierzchni
od pfaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m, spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢
wypetnione masa do spoinowania dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci
1 m i 3 mm na dtugosci catej oktadziny, elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcjg producenta.
ZASADY OBMIAROWANIA
Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w stanie
surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdéw i innych elementéw wieksze od 0,25
m2. W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
Powierzchnie oktadzin okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.
ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajgcym
zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem roboét oktadzinowych. Odbidr czesciowy polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez
inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego
rozliczenia robot je8eli umowa taka forme przewiduje.Odbiér ostateczny (koncowy) stanowi ostateczna ocene rzeczywistego
wykonanie robdét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny dokonuje
komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej
ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty: aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla
zastosowanych materiatéw i wyrobow, protokdty odbioru podtoze, protokdty odbioréw czesciowych, instrukcje producentéw
dotyczace zastosowanych materiatdw, wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac
sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie wytycznymi oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty oktadzinowe
powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw s3 pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument s3
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci wyktadziny lub oktadziny zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzadza sie
protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie
prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mo8liwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamdéwieniem. Protokét odbioru korncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia
korcowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca. 8.5. Odbiér pogwarancyjny Odbidér pogwarancyjny przeprowadza sie po
uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosc jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i
oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w ,0dbidr ostateczny robét”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do
zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
PODSTAWA PtATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogélne”
Zasady rozliczenia i pfatnosci Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe moze by¢ dokonana wedtug nastepujacych sposobdw: rozliczenie ryczattowe gdy podstawa ptatnosci jest ustalona w
dokumentach umownych stata warto$¢ wynagrodzenia; warto$¢ robét w tym przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny
jednostkowej i ilosci robot okreslonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, rozliczenie w oparciu o wartos¢ roboét
okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilosci robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moS8e byé¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robdét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Zasady ustalenia
ceny jednostkowej Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i oktadzinowe obejmujg: robocizne bezposrednia wraz z narzutami,
wartos$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii robot z kosztami zakupu,
wartos¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez
podatku VAT), Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych,
rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie
zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
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W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajgcym, a
wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdétowo ustalone w umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<E<E<E<E<E<E10%. Grupa A IlI.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej
pozornej oraz gestosci catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigcej.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspoétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ofowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré8nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic
reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

4.2.3.6.CERAMIKA PODEOGOWA

MATERIAL

. Ceramik a podtogowa

Ptytka podtogowa imitujgca cegte klinkierowa , z zastosowanie do ogrzewania podtogowego.

Fuga elastyczna, szeroko$¢ 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025.

SLOWNIK POJEC

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne”

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen uzytkowych na grunt lub
inne elementy konstrukcyjne (np. $ciany, stupy, podciagi) budynku. Jednoczesnie podktad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim ukfadu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty
sypkie (granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).

lzolacje podtogowe dzielimy w zaleznosci od funkcji, jaka majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa,
wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowa posadzka wykonywang z mieszaniny o konsystencji
sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzacych w niej proceséw wigzan chemicznych lub termicznych
(jastrych asfaltowy - przypadek szczegdlny). Wyrdznia sie rowniez systemy suchych jastrychow podtogowych. - technologia ich
wykonania polega na taczeniu klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widknogipsowych, sg one lzejsze od jastrychéow
wykonywanych na mokro i pozwalaja na szybsze kontynuowanie dalszych robdt. Oprocz tego stosuje sie wylewki jastrychowe
oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub
Vinacetu w ilosci ok. 15% wagowo do masy cementu). Dostepne s3 takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki jastrychy
samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajace w swoim skfadzie gipsy syntetyczne.

Podtogg zas nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach) wykonanych na stropie lub ptycie
fundamentowej dla zapewnienia witasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzyma/osciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne (podbudowe) pod warstwe
uzytkowa czyli posadzke.
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Posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki moga by¢
jedno- lub wielowarstwowe.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgji.

WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagane przez producenta materiatéw warunki wykonania lub normy i sprawdzi¢
temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych
i drewna takze wilgotnos¢ podktadu. Wyniki pomiaréw powinny byé wpisane do dziennika budowy. Przy wykonywaniu oktadzin
$cian z ptytek nalezy stosowa¢ norme - PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze. Ptytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta. Ptytki musza spetniac
wymagania normy PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E fi 3%. Grupa B,
musza by¢ oznaczone znakiem budowlanym i posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa B, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
PN-EN lub aprobate techniczna ITB.

PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALtOW

Przechowywanie w magazynach poétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Ptytki posadzkowe do pomieszczerh wewnetrznych

Ptytka podtogowa imitujaca cegte klinkierowg , z zastosowanie do ogrzewania podtogowego. Odpornos¢ na plamienie - 5 klasa,
minimalna nasigkliwos¢ ptytek <0,1%, twardosci wg skali Mohs’a 8, antyposlizgowe grupy R9, klasa sScieralnosci IV, wytrzymatosc¢
na zginanie min. 50 MPa.

Wylewki samopoziomujace

Grubos¢ warstw: od 2 do 25 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba doda¢ piasek o uziarnieniu 1- 2,5 mm
Wytrzymatos¢ na Sciskanie C30 Wytrzymatos¢ na zginanie F8 2.2.4.

Jastrychy

Specjalny srodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa jastrychowa do wytwarzania szybkowigzgcych,
wysokowytrzymatych i przystosowanych do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychéw cementowych. Pozostate materiaty
listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, srodki ochrony ptytek i spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen, Srodki do konserwacji
Wszystkie ww. materiaty muszg mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.
Zaprawy do montazu plytek

Do przyklejania ptytek nalezy stosowaé wysokoplastyczne zaprawy mrozoodporne i wodoodporne o dobrej przyczepnosci do
podtoza.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w "Wymagania ogdélne". Wykonawca przystepujacy do licowania scian i wykonania
posadzek, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST" Wymagania ogdlne". Wyroby do robdt oktadzinowych mogg by¢
przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Wyroby w opakowaniach mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach utozonych na
paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek w opakowaniach zatadowanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciagniki, wézki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych
wyrobdéw przed zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdét podano w ST "Wymagania ogdlne". Ogdlne warunki wykonania podtog.

Podtogi dzieli sie pod wzgledem przeznaczenia na: Podtogi do pomieszczern produkcyjno-magazynowych, charakteryzujace sie
wysokimi parametrami wytrzymatosciowymi, wysoka odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niska $liskoscig i
wtasnosciami antyelektrostatycznymi. Ponadto powinny zapewnia¢ wysokie bezpieczenstwo pozarowe. Cechy estetyczne i
izolacyjnosc¢ termiczna w wiekszosci przypadkédw majg znaczenie drugorzedne. Podtogi pomieszczen technicznych i pomocniczych,
to ustroje uproszczone wymagajace nizszych parametrow wytrzymamosciowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu
konstrukcji takiej podtogi s3 wzgledy ekonomiczne. Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do statego lub czasowego pobytu
ludzi powinny, oprécz wymagan trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania, spetniaé¢ takze warunki estetycznego wygladu i
ograniczenia przenoszenia dzwiekdw oraz izolacyjnosci cieplne;j.

WYKONYWANIE WARSTW PODKtADOWYCH

Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny
i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢
potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie. Nalezy zwrdci¢ uwage , iz w warstwach podktadowych.
znajdowac sie bedzie ogrzewanie podtogowe.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robot podano w specyfikacji. Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty
Techniczne oraz instrukcji producentéw materiatéw wykorzystanych do robot. Badania techniczne nalezy przeprowadzié¢ w czasie
odbioru czesciowego i koricowego robdt (odbidr czeSciowy przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep
pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Do oceny i przyjecia wykonanych robét wykonawca powinien przedstawic¢ co najmniej
nastepujace dokumenty: zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy ,protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych oraz innych roboét
zanikajgcych ,protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.

91



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieriskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w specyfikacji. Jednostkg obmiaru jest 1m2 wykonanej posadzki. Jednostkg
obmiarowg robét jest: posadzka - m2 , listwy — mb. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu (przedmiaru) z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacji. Sprawdzeniu podlegaja: - wykonanie robét wymienionych W
wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokédt odbioru robdt, dokonaé wpisu do dziennika budowy. Roboty podtogowe i
posadzkowe, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych, podczas ktérych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych
prac i ich zgodnos$¢ z wymogami SIWZ. W trakcie prac dotyczacych poditdég sg wymagane nastepujgce odbiory czesciowe: odbidr
podtoza pod konstrukcje podtogi, jakosci zastosowanych materiatow, odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowe;j (o ile jest
zaprojektowana), odbidér kazdej z warstw izolacji odbiér podtogowego podktadu pod posadzke, odbiér podtogi z desek
podtogowych , posadzek z ptytek podtogowych , odbidr instalacji ogrzewczej w podtodze.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 posadzki wykonanej zgodnie z zamdwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 197-1 Cement-Czes¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku,

PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,

PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,

PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,

PN-EN 101 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,

PN-EN ISO 10545-13 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,

PN-EN ISO 10545-14 Ptyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,

PN-90/B-14501 Klej do glazury,

PN-EN 13413:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe. Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe na spodzie z materiatu wtdknistego.
Wymagania.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) —
Wymagania /A1:2005, /Ap1:2003 - Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlowinylowe na spodzie jutowym lub
z witdkniny poliestrowej, lub na witdkninie poliestrowej na spodzie z polichlorku winylu) —Wymagania - Elastyczne pokrycia
podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe z warstwa spieniong — Wymagania, /A1:2005

PN-EN 652:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Pokrycia podtogowe polichlorowinylowe ze spodem na bazie korka — Wymagania
ST/B—0.7. Roboty

4.2.3.7.LISTWA PRZYPODLOGOWA

MATERIAL

e Listwa przypodtogowa cokotowa zlitgo drewna sosnowego.
Listwa drewniana z drewna sosnowego z ryflowana wys.12 cm gr 2 cm Pomalowane farbg do drewna w kolorze zielonym Ral 6025.
WYMAGANIA OGOLNE
Materiaty stosowane do wykonania listew : aprobaty techniczne lub powinny by¢ wytwarzane zgodnie z obowigzujacymi normami.
certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng. certyfikat na znak bezpieczenstwa. certyfikat zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioréw norm polskich.
Drewno powinno by¢ sezonowane , bez odksztatcen i sekdw.
SPRZET
Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin . Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowaé: mtotek (500 g), przyrzad
montazowy, miara drewniana lub zwijana, — drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania
desek. jako podktadu nalezy uzywac naturalnych materiatéw.
TRANSPORT
Wymagania ogdlne Materiaty i elementy musza by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.
Paczki z listwami przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. — Podtoge wytozyé materiatem wyscidtkowym grubosci
ok. 5cm. Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo
ttukacych.
PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE
Deski pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1,2 m2 paneli. — Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukacych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”. — Panele sktadowaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.
Transport materiatébw — Panele przewozi¢ w opakowaniach krytymi s$rodkami transportu. — Podtoge wytozy¢é materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. — Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobdéw tatwo ttukgcych.

4.2.3.8.DRZWI WEWNETRZNE

MATERIAL
. Drzwi wewnetrzne x 3 sztuki
Drzwi petnych z opaskami regulowanymi na $ciane o gr 12 cm wymiary drzwi 90 cm x 200
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Drzwi do pomieszczern mokrych, WC, tazienek, skrzydto drzwiowe wyposazyé w tuleje wentylacyjne, skrzydto drzwiowe z
mozliwoscig otwarcia 180 stopni.

Pomalowany w kolorze ecru RAL 9001

Rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, oklejona okleing sztuczng, wypetnienie skrzydta stanowig ptyciny o grubosci 10 mm .
Krawedzie pionowe skrzydet sg zaokraglone. Tuleje wentylacyjne metalowe , okragte mosiadz.

Oscieznica regulowana do drzwi modutowych - bezprzylgowych, Klamka prosta w kolorze przypominajgce mosigdz.

Drzwi do pomieszczen mokrych, WC, tazienek, skrzydto drzwiowe wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne. Rama w skrzydtach wykonana z
ptyty MDF, oklejona okleing sztuczng, wypetnienie skrzydta stanowig ptyciny o grubosci 10 mm .

Krawedzie pionowe skrzydet sg zaokraglone. Tuleje wentylacyjne metalowe , okragte mosiadz.

Oscieznica regulowana do drzwi modutowych - bezprzylgowych, Klamka prosta w kolorze przypominajgce mosigdz.

ZAKRES PRAC

Do uzupetnienia tynkow nalezy uzywac mas tynkarskich dajgcych fakture zblizong do istniejace;j.

Obroébki murarskie od strony zewnetrznej. Nalezy zachowaé szczegdélng ostroznos$é przy montazu ramy drzwi dopasowujgc jg do
otworu.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika budowy.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez producenta i Kierownika budowy.
WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Zamontowane drzwi zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno — konserwatorska.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Zamontowane okno zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno — konserwatorska.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowa wykonanego jest komplet drzwi wraz z montazem.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocay taty 2 m przyktadanej w réinych w dowolnych miejscach
kierunkach. Dopuszczalny przeswit 1-2 mm.

OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe. Jednostkg obmiarowa dla poszczegdlnych pozycji sg jednostka 1mb zakupu i montazu listwy.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa montazu 1 metra biezacego listwy cokotowej : przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiatow,
narzedzi i sprzetu, przygotowanie i oczyszczenie podtozg, utozenie paneli podtogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i
folii montaz listew przysciennych i listew progowych — uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt, usuniecie pozostatosci,
resztek i odpaddéw materiatéw, likwidacje stanowiska roboczego, utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze
wskazaniami ich producentéw.

PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych tom | Budownictwo Ogdlne ,Wykonanie posadzek z
materiatéw drzewnych"

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

4.2.3.9.DRZWI ZEWNETRZNE

MATERIAL

e  Drzwi petne zewnetrzne kolor zielony Ral 6025 x 1 sztuka
Rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, oklejona okleing sztucznga, wypetnienie skrzydta stanowia ptyciny o grubosci 10 mm .
Krawedzie pionowe skrzydet sg zaokraglone. Oscieznica regulowana do drzwi modutowych - bezprzylgowych, Klamka prosta w
kolorze  przypominajgce mosigdz. W elewacji wschodniej i zachodniej zaproponowano odtworzenie drzwi wejsciowych
dwuskrzydtowych drewnianych, symetrycznych ptycinowych z naswietlem w pierwotnym charakterze. Wymiary 180 cm x 235 cm
wysoko$¢ w tuku 283 cm.
MATERIAL
Konstrukcja drzwi na profilu drzwiowym z drewna litego tréjwarstwowo klejonego o grubosci drzwi: 92mm (drzwi
energooszczedne).
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Drewniana os$cieznica klejona warstwowo, od strony zawiaséw drzwi powinny posiada¢ zabezpieczenia anty - wywazeniowe.
Okucia: ozdobne zawiasy mosiezne wkrecane i regulowane.

Prég: Ze wzgledu na dostep osob niepetnosprawnych prdog aluminiowy powinien by¢ znicowany z posadzka.

Uszczelki : Uszczelki powinny posiadaé wspotczesne odpowiednie certyfikaty, do obiektow o przeznaczeniu publicznym z dostepem
dla 0séb niepetnosprawnych.

Klamka: mosiezna, stylizowana do klamki pierwotne;j.

Slemie : profil nawigzujacy do pierwotnego.

Stupek: brak stupka wewnetrznego

Profile: zastosowane ptyciny retro nawigzujgcy do pierwotnego.

tuk na naswietlem.

Naswietle : brak

Szprosy : proste.

Kolor :Drzwi i oscieznica powinny by¢ zaimpregnowane i pomalowane 3-krotne w kolorze zielonym Ral 6025

ZAKRES PRAC

Zabezpieczeniem pracownikow, uzytkownikow i przechodniow przed nieszczesliwym wypadkiem wg planu bioz przygotowanego
przez kierownika budowy). Osadzenie nowej oscieznicy w przygotowanym otworze wraz z nadprozem na S$rubach z tuleja
rozprezng- rozmieszczenie $rub: 2 x 3 szt. po bokach oscieznicy, uszczelnienie pomiedzy osScieznicg a osciezami wykona¢ pianka
montazowg PU ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci aby nie pobrudzi¢ cegiet w elewacji, montaz skrzydet oraz mechanizméw
do otwierania , montaz klamek, zamkdw , regulacja pracy skrzydet i mechanizmdéw. Obrébki murarskie od strony wewnetrznej. Do
uzupetnienia tynkdéw nalezy uzywaé mas tynkarskich dajgcych fakture zblizong do istniejacej. Obrdébki murarskie od strony
zewnetrznej. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy montazu ramy drzwi dopasowujac jg do otworu. Wegarek nie powinien
zostac zabrudzony i nie powinny wydostac sie zadne elementy montazowe poza obrys.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika budowy.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez producenta i Kierownika budowy.
WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Zamontowane drzwi zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno — konserwatorska.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Zamontowane okno zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno — konserwatorska.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowa wykonanego jest komplet drzwi wraz z montazem.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Zamontowane okno zostanie poddane ocenie przez komisje techniczno — konserwatorska, ktéra podejmie decyzje o odbiorze drzwi.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci wykonanie i zamontowanie 1 drzwi. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiatéw , montaz,
uporzadkowanie miejsca pracy.

4.2.3.10.0KNA BALKONOWE

MATERIAL
e  Okna x 2 sztuki
Wsp6tczynnik przenikania 1.1
Okna z PCV w kolorze zielonym Ral 6025 z szczelinowa wentylacjg
495 cm x 205 cm z podziatem na 5 kwater przy czym jedna kwatera otwieralna i uchylna z klamkg z dwdch stron . Kolor oku¢ i
klamki przypominajacy mosiadz.
Drzwi zewnetrzne przeszklone wykonane z profili PCV wchodzgce w sktad zestawdw oknami z profili PCV nieotwieralnymi
Profile: PCV W kolorze zielonym Ral 6025
Wypetnienie : szkto bezpieczne
Drzwi: drzwi z profili PCV wypetnione szktem bezpiecznym
Wszelkie materialy do wbudowania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawarte w normach polskich lub aprobatach ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Scianka z profili PCV z drzwiami powinna by¢
wypetniona szybami bezpiecznymi.
Kolor profilu : zielonym Ral 6025 matowy .
ZAKRES PRAC
Zabezpieczeniem pracownikéw, uzytkownikéw i przechodniéw przed nieszczesliwym wypadkiem wg planu bioz przygotowanego
przez kierownika budowy). Osadzenie nowej o$cieznicy w przygotowanym otworze wraz z nadprozem na $rubach z tulejg
rozprezng- rozmieszczenie srub: 2 x 3 szt. po bokach oscieznicy, uszczelnienie pomiedzy oscieznicg a osciezami wykonac piankg
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montazowgq PU ze szczegdlnym zachowaniem ostroznosci aby nie pobrudzi¢ cegiet w elewacji, montaz skrzydet oraz mechanizméw
do otwierania , montaz klamek, zamkow , regulacja pracy skrzydet i mechanizméw.

Obrdébki murarskie od strony wewnetrznej.

Do uzupetnienia tynkow nalezy uzywac mas tynkarskich dajgcych fakture zblizong do istniejace;j.

Obroébki murarskie od strony zewnetrznej. Nalezy zachowaé szczegdélng ostroznos$é przy montazu ramy drzwi dopasowujgc jg do
otworu. Wegarek nie powinien zosta¢ zabrudzony i nie powinny wydostac sie zadne elementy montazowe poza obrys.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika budowy.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”

Wszystkie materiaty zwigzane z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej powinny by¢ powinny by¢ przechowywane i magazynowane
i przewozone zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Transport okien i drzwi na budowe
powinien sie odbywac na dostosowanych do tego celu stojakach. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Okna z drzwiami z profili z PCV Przed przystgpieniem do montazu Scianki nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordw w Scianie.
Dopuszczalne odstepstwa przedstawiajg sie nastepujaco : dla otwordw prostych do 3 metréw + 12 mm, ponad 3 do 6 metréw + 16
mm. Wszystkie mocowania muszg przenosi¢ wszystkie sity dziatajgce na Scianke oraz musza uwzglednia¢ sity i ruchy w miejscu
montowania. Do czynnosci montazowych scianek i drzwi nalezg: mocowanie, izolowanie, uszczelnianie, ostona muszg one by¢
rozpatrywane jako nieroztaczne elementy funkcji wbudowania. Elementy Scianki i drzwiowe muszg by¢ wbudowane i odpowiednio
wypoziomowane, wypionowanle i dostosowane do wymogdw bezpieczenstwa. Szczelina miedzy $ciankg wbudowywang a $cianami
istniejagcymi powinna by¢ rownomierna. Osadzenie Scianki musi nastgpi¢ w sposéb mechaniczny. Pianki, srodki z kleju itp. nie moga
by¢ akceptowane jako materiat montazowy. Jako materiat montazowy uzywaé nalezy kotew mocujacych lub dybli. Odlegtos¢
miedzy dyblami nie powinna przekracza¢ 70 cm. Odlegto$¢ od zgrzewdw, naroznikdw stupkéw statych itp. powinna wynosic¢
przynajmniej 15 cm. Ze wzgledu na izolacyjnos¢ termiczng i dZwiekowg niezbedne jest wykonanie izolacji z pianki lub masy
uszczelniajacej. Stosowanie mas bitumicznych i pochodnych jest niedopuszczalne. Stosujgc pianki poliuretanowe nalezy
bezwzglednie stosowac sie do wskazéwek producentow. Pianka musi by¢ przystosowana do wspotpracy z materiatem, z ktérego
wykonane sg profile i masy uszczelniajgce, Zastosowane materiaty uszczelniajgce nie mogg by¢ widoczne, muszg by¢ one
otynkowane lub zamaskowane. Po zamontowaniu $cianki nalezy natychmiast usunaé folie ochronng. Montaz $cianki z drzwiami
przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z osadzeniem $cianki nalezy zapoznadé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzenia tych
wyrobdéw i ocenié, czy zapewniajg one mozliwosé bezusterkowego wykonania robot. Nie nalezy rozpoczynac roboét i zgtosié
zastrzezenia do kierownika budowy w nastepujacych przypadkach : nieodpowiedniej jakosci przewidzianych do wbudowania
elementéw ze wzgledu na profil, materiat, wymiary, mozliwo$¢ osadzenia i zamocowania, wytrzymatos¢ statyczng mocowanych
elementdw, a takze ze wzgledu na osadzone szyby i czesci wypetniajace, drgania itp., niemoznosci wtasciwego potgczenia danego
wyrobu z elementami obiektu za pomocg czesci ztgczonych, nasuwajacych sie watpliwosci odnosnie przejecia przez elementy
budowlane obcigzen jakie wystapig po osadzeniu wyrobu, braku mozliwosci albo niewystarczajgcych mozliwosci mocowania
elementéw lub segmentéw do konstrukcji obiektu, odchytek wiekszych niz dopuszczaja normy. Elementy $cianki nalezy osadzi¢
zgodnie z instrukcja wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy. Do mocowania nie wolno uzywaé materiatéw, ktére
mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Warunkiem prawidtowego wbudowania $cianki jest sprawdzenie, czy pomiedzy
wymiarami elementéw a wymiarami budowli, w ktére majg by¢ wbudowane — nie zachodza niezgodnosci wieksze niz odchytki
wymiarowe. Zakotwienie $cianki nalezy dokonaé w taki sposdb, aby zapewnione byto przenoszenie sit i obcigzen na konstrukcje
budynku wywotanych obcigzeniem wbudowywanego elementu . Oszklenie elementéw wbudowanych w $ciane moze nastapic
dopiero wtedy, kiedy zaprawa budowlana uzyska wymagana wytrzymatos¢, badz kiedy elementy zostang umocowane w inny
sposéb do Scian budynku, umozliwiajacy obcigzenie ich szybami. Materiaty wypetniajgce wbudowany element ($cianka, drzwi),
takie jak szyby, ptyty petne itp. powinny by¢ osadzone w sposdéb trwaty. Osadzone w Scianach drzwi, elementy $cian powinny by¢
uszczelnione w taki sposob, aby nie nastepowato przewiewanie . Powstate szczeliny powinny by¢ wypetnione elastycznym
materiatem uszczelniajgcym. Uszczelnianie przestrzeni pomiedzy wbudowang $cianka a istniejgcymi Scianami nalezy dostosowac
odpowiednio do wskazéwek producenta mas uszczelniajgcych. Nie dopuszcza sie uszczelniania obsadzonych elementéw
metalowych zaprawg gipsowa. Osadzanie drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $cianki a Scianke przymocowac do istniejgcych elementéw
budynku (strop, posadzka) za pomocg kotew, ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia.. Drzwi powinny sie lekko otwierac i
zamykac. Rozwierane skrzydta nie moga ocierac sie w zadnym miejscu. Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do
oscieznicy. Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

KONTROLA

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji .Kontrola wykonania
montazu Kontrola wykonania montazu polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola
miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania prac montazowych, w odniesieniu do catej Scianki z drzwiami (kontrola koricowa) — po
zakoniczeniu prac . Kontrola miedzyoperacyjna polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych prac z wymaganiami
niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej. b)Kontrola koricowa wykonania montazu $cianek polega na sprawdzeniu
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji oraz czy Scianki i drzwi zostaty : - prawidtowo usytuowane w poziomie i w
pionie, - przekatne $cianki sg réwne, - tgczniki mechaniczne dziatajq prawidtowo, - obrébki cianki dziatowej z istniejacymi $cianami
zostaty wykonane prawidtowo Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i montazu s3
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest : dla Scianki z drzwiami : sztuka lub m2 powierzchni okien i drzwi wraz z montazem.

ODBIOR ROBOT

Podstawg do odbioru wykonania robot montazu okien i drzwi stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinno by¢ odebrane.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong w kosztorysie ilos¢ wbudowanych $cianek i drzwi. Cena obejmuje : przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu, ustawienie i rozebranie rusztowan do 4m, - przygotowanie osciezy do montazu okien i drzwi,
montaz okien i drzwi, uporzgdkowanie stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykte Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.

4.2.3.11.0kNA

MATERIAL
e  Okna x4 sztuki
Wspdtczynnik 1.1
okna z PCV w kolorze zielonym Ral 6025 z szczelinowg wentylacjg 50 cm x 110 cm otwieralne i uchylne bez podziatow .
Kolor oku¢ i klamki przypominajgcy mosiadz.
ZAKRES ROBOT
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja dla montazu nowej stolarki okiennej PCV.
Przygotowanie otworu do montazu nowego okna, sprawdzenie wymiaréw otworu.
Zatozenie na oScieznice systemowych kotew przewidzianych przez producenta okna, obsadzenie samej oScieznicy lub oscieznicy ze
skrzydtami w otworze.
Dokona¢ doktadnego ustawienia w poziomie i pionie, osadzi¢ kotki mocujgce kotwy.
Uszczelnienie osadzenia oscieznicy pianka poliuretanowa montazowa oraz silikonem.
Wyréwnanie spadkéw pod parapety wewnetrzne z zaprawy cementowe;j,
Wykonanie tynkdw uzupetniajgce kat. lll z zaprawy cem-wapna osciezach i $cianie. Szpachlowanie naprawionych miejsc.
Montaz nowych parapetdw zewnetrznych i wewnetrznych.
Wykonac roboty wykorczeniowe.
Wywiez¢ i zutylizowac materiaty z rozbidrki.
OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi polskimi normami. Roboty budowlane przy instalowaniu
okien. Nalezy przez to rozumieé wszystkie roboty zwigzane z demontazem starych okien PCV, z przygotowaniem otwordw,
montazem nowej stolarki PCV, wykoriczeniem oraz innymi pracami dodatkowymi zwigzanymi z wymiang okien.
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przy robotach zwigzanych z instalacjg okien nalezy $cisle stosowaé sie do instrukcji producenta tych elementéw w zakresie
transportu, przechowywania, osadzania i montazu. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz
zachowanie zgodnosci z udostepniong dokumentacjg, poleceniami inwestora oraz niniejszg specyfikacjg techniczna.
MATERIALY
Wymagania dotyczace stolarki otworowej z PCV okreslaja katalogi, normy przedmiotowe i publikacje
techniczne oraz wymagania okreslone przez inwestora. Wymagania dotyczace charakterystyki termicznej stolarki otworowej w
przegr odach zewnetrznych okresla norma PN-ISO 6946 ,,Ochrona cieplna budynkéw”. Parametry akustyczne okien musza spetniaé
warunki miedzy innymi normy PN-87/B-02151.03 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.
Izolacyjnosé akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$é akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”. Szczegétowe
wymagania: Wspotczynnik przenikania ciepta U dla szyby zespolonej w kazdym oknie nie wiekszy 1.1 W/m2K. W szybie zespolonej
zostanie zastosowana ciepta ramka. Pakiet szybowy4/16AR/4.Profile PVC ze wzmocnieniem stalowym, zgodnie z obowigzujacy
norma i/lub aprobata.
INNE WYMAGANIA
Odpornosé na obcigzenie wiatrem —min. Klasa 3
Cisnienie probne Odpornosé na obcigzenie wiatrem / Ugiecie ramy —min. klasa C
Wodoszczelnosé nieostoniete (okna nierozszczelnione) -min. E750
Wiasciwosci akustyczne (okna nierozszczelnione)-min. 31 dB
Przenikalno$¢ cieplna (okna nierozszczelnione) —min 1.1 W/m2K
PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA (OKNA NIEROZSZCZELNIONE) —MIN. KLASA 4
ZASTOSOWANE MATERIALY
Zaprawa cementowa — wapienna. Pianka montazowa. Gips budowlany szpachlowy. Silikon. Elementy do montazu okien. Kotwy,
kotki rozporowe. Parapety wewnetrzne z PCV. Zaprawa klejowa. Farba emulsyjna. Folia polietylenowa budowlana ostonowa.
Tektura falista. Parapety zewnetrzne. Okno z PCV.
OKNA
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Bez wzgledu na podane wymiary w zatgczonej tabeli wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokona¢ doktadnych pomiaréw
wszystkich okien oraz sprawdzi¢ wymiary otworéw na budowie.
SPRZET
Sprzet do osadzenia okien. Wykonawca przystepujgcy do wykonania tych robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu budowlanego oraz elektronarzedzi.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport i roztadunek
Transport powinien odbywac sie samochodami zakrytymi z petnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniami. Roztadunek powinien
obywac sie przy zachowaniu petnej ostroznosci i ochrony przed uszkodzeniami.
SKEADOWANIE
Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewiewnych. Zmontowane komplety ram
okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki transportu i sktadowania
muszg chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, oku¢, szyb jak rowniez malarskiego wykorczenia. Nie wolno sktadowac okien
(nawet przez krétki okres) pod gotym niebem, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych
warunkach.
WYKONANIE ROBOT
Warunki przystgpienia do robot
Roboty powinny byé przeprowadzone w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Pomieszczenia powinny byé suche i przewietrzone.
Instalacja i montaz okien.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zwigzanych z instalacjg i montazem okien zgodnie
z instrukcjami i wytycznymi producentow elementéw zwigzanych z tematem zadan.
Zabezpieczenie elementéw w trakcie prowadzenia innych robét budowlanych
Najbardziej narazone na uszkodzenia i zanieczyszczenia przed zabudowaniem sg wyroby stolarki otworowej z PVC. Uszkodzenia
mechaniczne oscieznic powstajg najczesciej wskutek nieostroznego transportu materiatow.
Sposoby mocowania stolarki otworowe;j
Przed rozpoczeciem wbudowywania stolarki otworowej nalezy dokona¢ przegladu przygotowanych wyrobow sprawdzajgc czy:
Naroza oscieznic i skrzydet s prawidtowo zgrzane i wykazujg proste katy. Uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramiakach skrzydet
(np. nie s3 wyrwane, zanieczyszczone farbg) Listwy mocujace sg prawidtowo przykrecone. Szyby, a szczegdlnie szyby zespolone nie
sg uszkodzone. Okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziatajg. Nie nalezy zabudowywac okien
uszkodzonych, zachlapanych wapnem lub zaprawa tynkowa. Przed osadzeniem elementéw stolarki otworowej konieczne jest
sprawdzenie stopnia przygotowania elementéw sciennych. Osnieza i wegarki muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie, a nadproza
w poziomie. Wegarki muszg mie¢ réwne ptaszczyzny, azeby mozna byto doktadnie oprze¢ na nich okna. W tym celu w budynkach z
juz istniejgcymi wegarkami nalezy je ewentualnie poprawic.
Mocowanie oscieznic okien z PVC
Producent okien dostarcza szczegdtowg instrukcje wbudowywania tych wyrobdw, zawierajaca miedzy innymi zasady tgczenia okien
w zestawy. Okna z PVC bedy wbudowywane w $cianach zewnetrznych murowanych. Stosowane do montazu i uszczelniania
materiaty powinny mie¢ atest Parstwowego Zaktadu Higieny.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania w czasie wykonywania robot
Metody badan okien okreslaja Polskie Normy wymienione w czesci ogdlnej Specyfikacji Technicznej .Jakos¢ materiatu ,doktadnosé
wymiarowa, krawedzie naroza, elementy towarzyszace, jakos¢ wykonania otwordéw. Prawidtowos¢, wytrzymatosé i szczelnosc
osadzenia (ewentualne luzy). Zachowanie petnej réwnolegtosci i prostopadtosci (dopuszczalna tolerancja o$ciezy max. 2mm /1 mb
oscieznicy, lecz nie wiecej niz 3 mm na cafg oscieznice. Prawidtowos¢ osadzenia podokiennikdw (parapetow).Prawidtowos¢ szklenia.
Estetyke wykonania.
KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA OSADZENIA STOLARKI OTWOROWEJ Z PVC
Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo inie mogg wykazywac luzéw w miejscach potaczen z murem. Odchylenie osScieznic
okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm. Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu
za klamke lub pochwyt wykazywa¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac. Szczelnos$¢ okna sprawdza
sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po
zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny by¢
zamocowane w sposéb trwaty. Wszelkie obrébki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikdw), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia
parapetow nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen. Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien, a takze wykonczenia, szyb, powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.
OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa dla wykonania stolarki okiennej jest: m2 (metr kwadratowy)
Pomocniczymi jednostkami sg: jednostka obmiarowa dla okien jest 1 szt.
Jednostka obmiarowa dla wykonania podokiennikdw (parapetéw) jest 1 mb (metr biezgcy)
ODBIOR ROBOT
Odbidér wykonania osadzenia stolarki otworowej z PVC: Odbioru wbudowania okien dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na
state. Odbidr osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed wykoriczajgcym otynkowaniem osciezy.
Udzielone gwarancje- wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace montazowe okien, drzwi balkonowych i parapetéw na
okres 2 lat.
PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.
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PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 143511: 2010 Okna i drzwi

Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne Czes¢ 1:0kna i drzwi zewnetrzne bez witasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej
i/lub dymoszczelnosci.

PN EN 13049: 2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
klasyfikacja PN EN 13115: 2002 Okna Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych

Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne PNEN 1191: 2002 Okna i drzwi

Odpornosé¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie Metoda badania PNEN 12207: 2001 Okna i drzwi

Przepuszczalnosé powietrza Klasyfikacja PN EN 12208: 2001 Okna i drzwi

Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja PN EN 12210: 2001 Okna i drzwi

Odpornos$é na obcigzenie wiatrem Klasyfikacja PNEN 12211: 2001 Okna i drzwi Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem Metoda badania
PN EN 12400: 2004 Okna i drzwi

Trwatos¢é mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN EN 1026: 2001 Okna i drzwi

4.2.3.12.PARAPETY WEWNETRZNE

MATERIAL

° Parapety wewnetrzne x 4 sztuki
Parapet wewnetrzny drewniany z jesionu o grubosci 2 cm, szerokosci 20 cm i dtugosci 110 cm. Pomalowany lakierem utwardzanym
w kolorze naturalnego drewna. Przed zamdwieniem nalezy dokona¢ obmiaru poszczegdlne otwory okienne. Pomalowane lakierem
do drewna w kolorze ecru RAL 9001.
MATERIAL
Parapet wewnetrzny drewniany z jesionu o grubosci 2 cm, szerokosci 5 cm i dtugosci 130 cm. Pomalowany lakierem utwardzanym
w kolorze naturalnego drewna. Przed zamdwieniem nalezy dokona¢ obmiaru poszczegdélne otwory okienne.
ZAKRS PRAC
Wyréwnaj powierzchnie podokiennika. Jezeli okaze sie, ze mur jest zbyt waski trzeba bedzie dodatkowo kotwié¢ parapet w Scianach.
Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych powierzchniach osciezy
bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0m. Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowe;j lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetow majgce
styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsunaé¢ we wrab w ramie oscieznicy.
Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.
SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu.
TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”
Elementy mozina przewozi¢ przy uzyciu sprzetu spetniajagcego wymagania do przewozenia materiatéw wykonczeniowych
wykonanych z drewna.
WYKONYWANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne”.
Okna nalezy zamocowac zgodnie z wymaganiami producenta oraz projektu technicznego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Odbidér wykonania zadaszenia polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania, montazu i osadzenia parapetu, jakosci parapetu, i
poprawnosci zamocowania.
OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
Jednostka obmiarowg jest jeden parapet wewnetrzny.
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr parapetéw wszystkich elementéw zwigzanych z montazem parapetow nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania
z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng. Dla elementéw, ktérych nie reguluje projekt odbiér robdt nalezy
przeprowadzi¢ po stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami przepisdbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Podstawg pfatnosci jest montaz jednego parapetu. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiatéw , montaz, uporzadkowanie
miejsca pracy. Przedstawienie certyfikatow i gwarancji.

4.2.3.13.MALOWANIE SCIAN OD WEWNATRZ
MATERIALY
Farba lateksowa zmywalna | - kolor ecru RAL 9001
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektu stosowaé: farby paroprzepuszczalne silikonowe lub silikatowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C- 81914:2002,
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MATERIALY POMOCNICZE

Rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierédw i emalii, Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen
podtoza, srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza, Wszystkie ww. materiaty musza
posiada¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych
badz PN.

SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robdét malarskich nalezy stosowac szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza, szpachle i
pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, - drabiny i rusztowania.

PROWADZENIE ROBOT

Warunki przystgpienia do prac. Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajgcych
robot budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéow. Wewnatrz budynku pierwsze
malowanie $cian i sufitbw mozina wykonywaé po: catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych ceramicznych i metalowych oraz armatury
oswietleniowej, utozeniu posadzek, catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, Drugie malowanie
mozna wykonywac po: - utozeniu posadzek z przybiciem listew przysciennych i cokotéw. Podtoza pod malowanie. Tynki oraz $ciany
nietynkowane powinny by¢ oczyszczone, odkurzone i umyte woda. Wilgotnos¢ powierzchni tynkow ( podtoza ) nie powinna
przekraczac 4%. Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone: - w temperaturze nie nizszej niz 52C, z dodatkowym zastrzezeniem , ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 02C, - w temperaturze nie wyzszej niz 252C z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszata 202C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych), - przy wykonywaniu prac malarskich w
pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, - roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami
rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie, - prace
malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajagca informacje na temat: ewentualnego $rodka
gruntujacego i przypadkach kiedy go stosowac, o sposobie przygotowania podtoza, o sposobie naktadania farby w tym informacje o
narzedziach (np. pedzle, watki , agregaty malarskie), o krotnosci naktadania kolejnych warstw, zalecenia odnosnie mycia narzedzi,
zalecenia w zakresie BHP. Wymagania dotyczgce powtok malarskich z farb dyspersyjnych. Powtoki z farb dyspersyjnych powinny
byé: a/ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekcyjnych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na
regemulgacje, b/ aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk, ¢/ jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze
wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg d/ bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, $ladow pedzla, e/ bez ztuszczen,
odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek, f/ bez grudek pigmentdow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu,
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT W CZASIE ICH REALIZACII

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowg, ST i
instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

ODBIOR ROBOT

W trakcie odbioru sprawdzane bedg: Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej, Jakos$é zastosowanych materiatéw i wyrobdw, prawidtowos¢ przygotowania podtozy, jakos¢ powtok
malarskich, przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot i
w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia
ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza co najmniej +52C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku, sprawdzenie odpornosci na wycieranie, sprawdzenie przyczepnosci powtoki, sprawdzenie
odpornosci na zmywanie, Metoda przeprowadzenia badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt: sprawdzenie wygladu
zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym, w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m, sprawdzenie zgodnosci barwy i
potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta, ¢/ sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby, d/
sprawdzenie przyczepnosci powtoki na podtozach mineralnych i mineralno-wtéknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uznaé za dobrg jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie, sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez
pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za
pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podtoza.

4.2.4 WYPOSAZENIE BUDYNKU

Przedstawiono minimalne wymagania techniczne jakie musza zostac spetnione. Wykonawcy mogg przedstawié, oferty rownowazne
o takich samych parametrach lub je przewyiszajacych, jednak ich obowigzkiem jest udowodnienie réwnowaznosci. W przypadku
ofert réwnowaznych, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje (zdjecia, rysunki, opisy, nazwa handlowa, nazwa
producenta, atesty, certyfikaty itp.) na podstawie, ktérej Zamawiajacy jednoznacznie bedzie mdgt stwierdzi¢ czy dany produkt jest
rownowazny. Zamawiajacy zaakceptuje oferty rbwnowazne, m.in. o ile spetnione zostang minimalne grubosci podanych materiatéw
oraz komponentéw. W przypadku oferowania mebli rGwnowaznych nalezy przedstawi¢ doktadny opis wraz z nazwa handlowa oraz
nazwa producenta. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli, sprzetu AGD i w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnos¢
Wykonawcy. Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci (np. poprzez zamieszczenie zdjecia lub rysunek) majg na
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celu jedynie przyblizy¢ wymagania takie, jak ksztatt czy proporcje. Parametréw tych nie mozna byto opisaé przy pomocy
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen.

MATERIAL

Ponizej przedstawiono zaproponowane wyposazenie

ZAKRS PRAC

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu spetniajgcego oczekiwania producenta mebli i sprzetu AGD.
SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy pomocy dowolnego sprzetu spetniajgcego oczekiwania producenta mebli i sprzetu AGD.
TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Elementy mozna przewozi¢ przy uzyciu sprzetu spetniajgcego wymagania do przewozenia materiatow wyposazenia spetniajgcego
oczekiwania producenta mebli i sprzetu AGD

WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér wykonania na sprawdzeniu poprawnosci jakosci poszczegélnego dostarczonego elementu wyposazenia , sprzetu AGD
wykonania, montazu i osadzenia, jakosci elementu, i poprawnosci zamocowania.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .

Jednostka obmiarowa jest jeden element wystroju wnetrza, mebla, sprzetu AGD.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawg ptatnosci jest montaz jednego elementu wystroju wnetrza. Cena obejmuje: zakup i dostarczenie materiatéw , montaz,
uporzadkowanie miejsca pracy. Przedstawienie certyfikatow i gwarancji.

4.2.4.1.BIURKO

MATERIAL

e  Biurko x 1 sztuka
Wymiary ;120 cm x 80 cm x wys. 78 cm
Wykonanie: Blat wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwowej o grubosci 22-28 mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o grubosci min
0,40 mm. Kolorystyka brzoza skandynawska , stelaz: RAL 8008 , malowanie proszkowe.
Kolorystyka brzoza skandynawska, stelaz stalowy , malowanie proszkowe w kolorze zielonym Ral 6025. Biurko systemowe tzn. ma
mie¢ mozliwos$¢ taczenia z innymi elementami z systemu biurek i stotéw w rdinej konfiguracji. System biurek ma mieé byé
przetestowany pod katem bezpieczeristwa uzytkowania wg norm PN-EN 527-1 i PN-EN 527-2 (normy dotyczgce wymiardw i
wymagan bezpieczenstwa stanowisk pracy) i ma posiada¢ potwierdzenie w postaci certyfikatu wystawionego przez niezalezna
jednostke uprawniong do wydawania certyfikatdw w zakresie niniejszego przedmiotu zamodwienia. Jako jednostke niezaleing
zamawiajacy uzna jednostke posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacyjnego lub odpowiednika tej instytucji na terenie
panstw zrzeszonych w Unii Europejskiej - zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U. z 2010 Nr 138 poz. 935 ze zmianami Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 5%): dtugosé 330 cm, szeroko$é: 80 cm, wysokos¢
78 cm. Wykonanie: Blat wykonany z ptyty wiérowej tréjwarstwowej o grubosci 22-28 mm, pokryty laminatem HPL lub CPL o
grubosci min 0,40 mm (dopuszcza sie okleine rownowazng do laminatow HPL, CPL pod warunkiem udowodnienia, ze spetnia
wszystkie parametry laminatow wg normy PN-EN 438 — odpornos¢ na Scieranie, uszkodzenia mechaniczne, wysoka temperature
itp.) oklejony dookota obrzezem PCV, PP lub ABS o grubosci nie mniejszej niz 1mm. Rama metalowa wykonana z blachy stalowej
profilowanej, zamknietej (profil prostokatny o boku min 2cm i maksimum 3,5cm), o grubosci 2 mm. Rama przykrecana do blatu po
jego obwodzie - zewnetrznej krawedzi. Rama ma posiada¢ w naroznikach gniazda do mocowania nég. Gniazdo ma taczy¢ profile ze
sobg w sposéb trwaty, bez mozliwosci demontazu ramy. Gniazdo ma by¢ wykonane w taki sposdb, aby miejsce na noge byto
idealnie spasowane, uniemozliwiajac jakikolwiek luz pomiedzy nogg a gniazdem. Konstrukcja umozliwiajagca wielokrotny montaz i
demontaz ndg bez koniecznosci rozkrecania lub zamiany ramy bez utraty sztywnosci i stabilnosci konstrukcji. Nogi okragte o
$rednicy 40-45mm mocowane maja by¢ do ramy poprzez gniazdo. Nogi maja by¢ z zakresem ptynnej regulacji wysokosci
wynoszgacym min 64-80cm. Mechanizm ma by¢ ukryty wewnatrz nogi. Biurko wyposazone w ostone czotowg wykonang z ptyty w
kolorze takim samym jak blat o grubosci min 18 mm o szerokosci dostosowanej do szerokosci biurka i wysokosci min. 25 cm, ale nie
wyzszej niz 60cm, mocowang do gérnej ramy lub blatu za pomoca min. dwdch zawiesi metalowych.

4.2.4.2.SZAFKA Z POLKAMI

MATERIAL
o  Szafka zamykana z potkami x 2 sztuki
Wykonanie: Szafka wykonana z ptyty widérowej tréjwarstwowej o grubosci 22-28 mm, pokryta laminatem HPL lub CPL o grubosci
min 0,40 mm. Szafka zamykana drzwiami symetrycznymi na zawiasach zintegrowanych z obudowa, o przeznaczeniu na segregatory
biurowe i ksigzki . Regulowane posadowienie potek. Blenda tylna zintegrowana z regatem w tym samym kolorze co cata pétka.
Kolorystyka brzoza skandynawska.
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Uchwyty - chrom , bezpieczna forma.
Wymiary: 80 cm x 50 cm x w.200 cm .

4.2.4.3.FOTEL BIUROWY

MATERIAL

e  Fotel biurowy x 1 sztuka
Krzesto z regulacjg wysokosci - krzesto biurowe: obrotowe, formowane siedzisko i oparcie.
Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm): wysokos¢ siedziska: 40-50 cm, wysokos¢ catkowita: 114-126 cm, szeroko$¢ catkowita:
66 cm.
Tapicerka w kolorze zielonym Ral 6025 o strukturze ptétna .
Kolor oprawy w kolorze ecru RAL 9001
Krzesto z regulacjg wysokosci - krzesto biurowe: obrotowe, formowane siedzisko i oparcie.
Wymiary (dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm): wysokos¢ siedziska: 40-50 cm, (dopuszcza sie inny zakres regulacji wysokosci
siedziska, ale nie moze on zaczyna¢ od poziomu wyzszego niz 40cm i koriczy¢ nizej 50 cm - zgodnie z wymaganiem Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 10 grudnia 1998r w sprawie stanowisk pracy wyposazonych w monitory ekranowe) szerokos¢
siedziska: 45 cm, wysokosc¢ catkowita: 114-126 cm, szerokos$¢ catkowita: 66 cm, 2.
Wykonanie: Podtokietniki wykonane z tworzywa z miekka naktadka, z regulacja wysokosci oraz z ustawieniem rdéznego kata
potozenia w stosunku do siedziska zgodnie z potrzebg dopasowania utozenia przedramion w zaleznosci do wykonywanych
czynnosci. Siedzisko z tapicerowang pianka poliuretanowg, z regulacjg gtebokosci. Poduszka posiada zaokraglenie krawedzi
przedniej w celu zmniejszania ucisku na miesnie ud i zapobiega dretwieniu koriczyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do
przodu pozycji ciata. Oparcie profilowane z tworzywa, z tapicerowang poduszka i regulacjg wysokosci w zakresie min. 60 mm z
mozliwoscig ustawienia w min. 5. pozycjach, pozwalajgcg na odpowiednie dopasowanie do naturalnego wygiecia kregostupa lub
bez regulowanego oparcia ale za to z regulacja czesci ledzwiowej kregostupa. Nosnik oparcia wykonany z aluminium polerowanego
lub pokrytego chromem. Oparcie wyposazone w zagtéwek z wahadtowa regulacjg kata nachylenia, tapicerowany od strony
uzytkownika. Podstawa fotela w formie piecioramiennego krzyzaka wykonanego z polerowanego aluminium, krzyzak wyposazony
w kotka do réznego rodzaju podtozy - wyktadziny dywanowe lub podtogi twarde. Fotel posiada mechanizm regulacji wysokosci
siedziska w zakresie min. 400-500 cm, gwarantujacy komfort oraz mechanizm synchro-dynamiczny z mozliwoscig ustawienia kata
nachylenia siedziska i oparcia w min. czterech pozycjach i 6 regulacje sity nacisku w stosunku do ciezaru ciata co umozliwia
jednoczesng (synchroniczng) zmiane kata nachylenia oparcia i siedziska. Mechanizmy regulacji wysokosci siedziska, pochylenia i
wysokosci oparcia oraz wysokosci podtokietnikdow powinny by¢ tatwo dostepne i proste w obstudze i tak usytuowane, aby regulacje
mozna byto wykona¢ w pozycji siedzgcej. Wymagania dotyczgce tkaniny tapicerskiej: sktad: min 90% naturalna wetna, odpornosé
na piling: min. 3-4 ( zgodnie z norma dotyczaca pilingu tkanin tapicerskich), odpornos¢ na $wiatto: min. 5-6 ( zgodnie z norma
dotyczacy odpornosci na $wiatta tkanin tapicerskich) odpornos¢ na Scieranie: min. 100.000 cykli Martindale'a (zgodnie z normg
dotyczacy Scieralnosci) kolorystyka: Ral 8008 .
Atesty Krzesto musi posiadaé: atest na trudnopalnos¢ tapicerki, zgodnie z norma dotyczacg trudnopalnosci tkanin tapicerskich
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 1335-1 i PN-EN1335-2 wystawiony przez niezalezng jednostke uprawniong do certyfikacji.

4.2.4.4.KRZESLO Z OPARCIEM

MATERIAL

. Krzesto z oparciem tapicerowane x 12 sztuk
Krzesto z oparciem, tapicerowane siedziska i oparcia.
Wymiary :wysokos¢ siedziska: 48 cm, szerokos¢ siedziska: 45 cm, wysokos$¢ catkowita: 87 cm, szerokos¢ catkowita: 63 cm.
Stelaz z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej
Tapicerka w kolorze zielonym Ral 6025 o strukturze ptétna .
Krzesto z oparciem, tapicerowane siedziska i oparcia. 40 szt.
Wykonanie: Podtokietniki zintegrowane sg z przednig noga stelaza wykoniczone nakfadka z naturalnego drewna bukowego,
wybarwionego w dekorze jak najbardziej zblizonym do kolorystyki mebli i polakierowane lakierem bezbarwnym w ksztatcie
eliptycznym lub prostokatnym z gtadko sfazowanymi (lekko wyoblonymi) krawedziami, utatwiajace podparcie koriczyn gérnych
uzytkownika (bez efektu , spadajgcych tokci” podczas siedzenia). Jako réwnowazne uzna sie podtokietniki wykonane z
wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Konstrukcja do ktérej przymocowany bedzie podtokietnik ma zaczynaé w
przedniej nodze, nastepnie pod katem prostym ma by¢ poprowadzona do oparcia — majg by¢ elementy spawane pod katem
prostym Siedzisko z tapicerowana poduszka z pianki poliuretanowej o wysokich walorach uzytkowych. Oparcie tapicerowane
obustronnie (od strony uzytkownika dodatkowo z poduszka z pianki poliuretanowej o wysokich walorach uzytkowych), mocowane
do stelaza stanowigcego przedtuzenie tylnych noég. Stelaz ma lekko wygiety do tytu tak, aby siedzenie byto jak najbardziej
ergonomiczne. Podstawa krzesta w wykonaniu stelaza cztero-noznego z rurki stalowej o srednicy 18- 20mm, w kolorze RAL 8008.
Nogi stelaza sg ustawione pod katem prostym wzgledem poziomu siedziska. Nogi majg by¢ zakoriczone stopkami samoregulujgcymi
pochylnymi, okragte, osadzone na wytrzymatym stalowym trzpieniu, tatwo dopasowujgcymi sie do podtoza. 2 Wymagania
dotyczace tkaniny tapicerskiej: sktad: min 90% naturalna wetna, odpornosé na piling: min. 3-4 ( zgodnie z normg dotyczaca pilingu
tkanin tapicerskich), odpornos¢ na s$wiatto: min. 5-6 ( zgodnie z normga dotyczacg odpornosci na swiatta tkanin tapicerskich)
odpornos¢ na Scieranie: min. 100.000 cykli Martindale'a, kolorystyka: RAL 8008. Do ofert nalezy zataczy¢ prébnik tkanin.
Atesty Fotel musi posiadac: atest na trudnopalnos¢ tapicerki, zgodnie z normg dotyczacy trudnopalnosci tkanin tapicerskich
Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 13761 (dotyczaca wymiarédw i wymagan bezpieczenstwa krzesta dla gosci) wystawiony przez
niezalezng jednostke uprawniong do certyfikacji z akredytacjg Polskiego Centrum Akredytacji (lub réwnowaznej instytucji z krajow
UE).
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4.2.4.5.STOLIK OKRAGLY

MATERIAL
e  Stolik okragty x 1 sztuka
Srednica 60 cm wys.80 cm
Blat z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej
Nogi z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej.

4.2.4.6.REGAL NA SEGREGATORY

MATERIAL

e  Regat na segregatory x 2 sztuki
Wykonanie: Szafka wykonana z ptyty widérowej tréjwarstwowej o grubosci 22-28 mm, pokryta laminatem HPL lub CPL o grubosci
min 0,40 mm. Szafka otwarta o przeznaczeniu na segregatory biurowe i ksigzki . Regulowane posadowienie pétek. Blenda tylna
zintegrowana z regatem w tym samym kolorze co cata poétka.
Kolorystyka brzoza skandynawska.
Wymiary: 80 cm x 50 cm x w.200 cm .

4.2.4.7.MEBLE KUCHENNE

MATERIAL
Meble kuchenne x 1 zestaw

e  Blat kuchenny 240 cm x 60 cm gr.2 8 mm
Kolor blatu zielony Ral 6025.
Blat wykonany z ptyty wiérowej laminowanej, zabezpieczonej , krawedz prosta, bez zaokraglen, wykonczenie przy Scianie listwg
maskujaca.

e  Szafki kuchenne dolne
Petne, wykonane z ptyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaming , w kolorze brzozy skandynawskiej.
Szafka 40 cm x 60 cm x h80 cm na ndzkach regulowanych , jednodrzwiowa z jedng potka .
Szafka 58 cm x 60 cm x h80 cm na ndzkach regulowanych , dwudrzwiowa z jedng poétkg .
Szafka 30 cm z 60 cm x h80 cm na ndzkach z 4 szufladami na prowadnicach.

e  Szafki kuchenne gérne x 2 sztuki
Petne, wykonane z ptyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaming , w kolorze brzozy skandynawskiej.
Szafka 120 cm x 40 cm x h70 cm, mocowana do $ciany , z drzwiczkami petnymi otwieranymi poziomo z jedng pétka .
Szafki kuchenne z blatami ptyta meblowa. Blat wykonany z ptyty wiérowej o gr .28 mm, laminowanej, zabezpieczonej , krawed?
prosta, bez zaokraglen, wykonczenie przy Scianie listwg maskujaca. 25,2 m2
Szafki kuchenne z blatami ptyta meblowa. Blat wykonany z ptyty widrowej o gr .28 mm, laminowanej, zabezpieczonej , krawedz
prosta, bez zaokraglen, wykornczenie przy $cianie listwa maskujaca. 48,44 m2
Konstrukcja i wymiary zgodne z rysunkiem.
Korpusy szafek wykonane z ptyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaming , w kolorze
jasminowym Ral 9010.. Boki z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC (w kolorze ptyty) o gr. min. 2,0 mm. Fronty drzwiczek i
szuflad wykonane z ptyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melamina.
P6tki wewnetrzne pokryte obustronnie melaming. Krawedzie z kazdej strony zabezpieczone obrzezem PVC (w kolorze ptyty) o gr.
min. 2,0 mm.
Blat roboczy o grubosci minimum 38mm, wykonczony laminatem drewnopodobnym, kolor brzoza skandynawska.
Przy montazu blatu nalezy wzigé pod uwage ptyte elektryczng, piekarnik.
Szuflady z samodomykaczami z petnym wysuwem. Drzwiczki wyposazone w metalowe uchwyty mocowane w dwdch punktach,
uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium
Uchwyty do drzwiczek — nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu 3 rodzaje uchwytéw do wyboru.
Wraz z montazem szafek nalezy zamontowac na gotowo zlew podtgczeniem do wody. Zlew nalezy wpusci¢ w blat roboczy szafki.
Blat roboczy o grubosci minimum 38mm, wykonczony laminatem drewnopodobnym.
Blat kuchenny wykonany z wodoodpornej ptyty wiérowej laminowanej o grubosci 28 mm pokrytej laminatem HPL odpornym na
wysoka temperature i Scieranie, kolor drewna . Blat wykonczony listwa przyblatowg i ksztattownikami koricowymi. Otwér na
zlewozmywakiem zabezpieczony przeciwwilgociowo. Drzwiczki szaf stojgcych i wiszacych wyposazone w zamek meblowy.
Oswietlenie blatu roboczego zamontowane pod szafami wiszgcymi, ilos¢ dwie oprawy. Okucia, zawiasy wysokiej klasy.

4.2.4.8.SPRZET AGD

MATERIAL

e  Chiodziarka pod blatowa x 1 sztuka
Chtodziarka pod blatowa o pojemnosci netto 130 |, szerokosci 56 cm, w klasie energetycznej A+. System rozmrazania automatyczny.
Chtodziarka, kolor biaty, A+, zdejmowany blat.
Wysokos¢: 84 cm, szerokos$¢: 54 cm, gtebokosé: 60 cm, pojemnos¢ catkowita brutto: 135 |
Chtodziarka pod blatowa o pojemnosci netto 130 |, szerokosci 56 cm, w klasie energetycznej A+. System rozmrazania automatyczny.
Pojemnos¢ zamrazarki netto: 0. | Parametry Klasa efektywnosci energetycznej: A+ Zuzycie energii na dobe (kWh): 0,32 kWh.
Zuzycie energii na rok (kWh): 116 kWh. Sterowanie: mechaniczne system chtodzenia. Statyczny Czynnik chtodniczy: R600a. Poziom
hatasu [dB(A)]: 42 dB(A) .Mozliwos¢ przetozenia drzwi. Oswietlenie wnetrza: standardowe. Uszczelka antybakteryjna. Pojemnik na
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warzywa i owoce. Standardowe pétki: szklane p6tki na drzwiach, petna szeroko$¢ , pojemnik na nabiat, tacka na jajka. Rozmrazanie
automatyczne. Gwarancja 24 miesigce.

e  Zmywarka podblatowa x 1 sztuka
Zmywarka do naczyn do zabudowy , wym. 45cm, z opcjg wyparzania; Klasa energetyczna: A++szt. 1
Wyposazona w asystenta dozowania, system regulacji potozenia gérnego kosza, 3-stopniowy.

e  Mikrofaléwka x 1 sztuka
Mikrofaléwka o pojemnosci 23 litréw wyposazona w sterowanie elektroniczne i czytelny wyswietlacz, 5 poziomdéw mocy

e  Ekspres do kawy x 1 sztuka
Ekspres automatyczny o mocy 1850 W, cisnienie 15 bar, automatyczne spienianie mleka, wbudowany mtynek ceramiczny
zarnowy, funkcja Aroma Plus dla uzyskania mocniejszego espresso, zapamietywanie ustawien ulubionej kawy oraz z automatyczne
ptukanie i usuwanie kamienia.

4.2.4.9.ZLEW JEDNOKOMOROWY

MATERIAL
e  Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat x 1 sztuka
e 500x400 mm

Rozmiar szafki: Szafka od 40 cm

Gtebokos$¢ komory:180mm

Waga: ok. 12kg

e Odptyw:31/2

e  Sktad:20% dedykowanej zywicy
80% kruszywo granitowe
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4.2.4.10.SZAFKA PORZADKOWA Z BRODZIKOM PORZADKOWYM

MATERIAL
e  Szafka porzadkowa z brodzikiem porzagdkowym, zamykana
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Opis produktu:

Wymiary zewnetrzne 50 cm x 50 cm x 150 cm.

Materiat ; stal nierdzewna

Konstrukcja spawana, komora umywalki zabudowana z trzech stron, wymiary komory 320x300x150mm

otwory wentylacyjne, przestawna potka, wysokos$é odptywu od podtogi 350 mm, wysokos$¢ do otworu pod baterie 500 mm,
mozliwosc¢ przetozenia drzwi, zamykana zamkiem zamocowanym w drzwiach .

4.2.4.11.RZUTNIK Z EKRANEM PROJEKCYJNYM

MATERIAL

e  Rzutnik z ekranem projekcyjnym x 1 sztuka
Obszar zastosowania: projektory biurowe, projektory szkolne technologia , technologia DLP.
Rzutnik z ekranem projekcyjnym.
Obszar zastosowania: projektory biurowe, projektory szkolne technologia , technologia DLP,
Rzutnik
Wymagania: jasno$¢ 3300 ANSI Lumendw, rozdzielczo$¢ XGA (1024 x 768 Pixeli), format 4:3, kontrast 10000:1, technologia DLP,
szumy pracy (dB(A))33, stosunek projekcjil,95-2,15:1, korekta trapezu , 3D, pilot , wbudowane gtosniki 8 -watowe. Gwarancja 24 m
Ekran projekcyjny
Wymiary 199 cm x 199 cm, przekatna 110, kontur czarny 4 cm.
Ekran projekcyjny, recznie rozwijany, tatwy do zamontowania na $cianie lub suficie. Posiada biatg, matowg powierzchnie Matt
White, z czarnym obramowaniem wokét ekranu dla zwiekszenia kontrastu ogladanego obrazu. Wyposazony w cichy mechanizm
zwijajacy z napedem sprezynowym. Istnieje mozliwos¢ regulacji wysokosci rozwinietego materiatu przy pomocy systemu
blokowania. Ptotno zwijane jest do specjalnej kasetki, ktéra zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi
czynnikami. Wyposazony w Lekki, sktadany stelaz, wygodny w transporcie. Podstawa tréjnozna, metalowa, z gumowymi
wykonczeniami ndzek, zawierajace system blokowania. W zestawie: elementy montazowe .

4.2.4.12.TABLICA MAGNETYCZNA

MATERIAL
e Tablica magnetyczna sucho $cieralna x 1 sztuka na stojaku

Mozliwo$¢ umieszczenia tablicy w poziomie lub pionie.

Powierzchnia tablicy wykonana ze stali wysokiej jakosci.

Wymiary tablicy: 75 x 120 cm.

Rama wykonana ze srebrnego aluminium z naroznymi tgczeniami w kolorze szarym.

Przesuwna pétka na markery.

Tablica jest zabezpieczona od goéry poprzez zintegrowany system magnetyczny.

Bezpieczna: tablica umieszczona jest na dwdch zabezpieczajacych uchwytach.

5 mozliwych poziomoéw wysokosci.

Ustawiona na najnizszym poziomie wysokosci moze petni¢ funkcje stojaka informacyjnego.

Ruchoma - po zamocowaniu kétek do stojakéw.
oy L

o i [ ¥

4.2.4.13.WIESZAK NA UBRANIA

MATERIAL
e  Wieszak na ubrania x 2 sztuki
Wieszak klasyczny na ubrania stojgcy z drewna w kolorze ecru RAL 9001
Wolno stojagcy na odziez wierzchnig i parasole. Wykonany z drewna, posiada wieszaki z drewnianymi zakonczeniami, oraz
zintegrowany stojak na parasole.
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4.2.4.14.ZESTAW PORECZY DO TOALETY

MATERIAL

e  Zestaw poreczy do toalety dla oséb niepetnosprawnych x 1 sztuka
Uchwyt ( Al+ nylon, dla oséb niepetnosprawnych, przy sedesowy) uchwyt katowy mocowany do sciany wykonanie ze stali
nierdzewnej pokrytej powtokg nylonowa.
Uchwyt ( Al+ nylon, dla oséb niepetnosprawnych, przy umywalkowy) porecz stata wykonana ze stali nierdzewne;.
Uchwyt ( Al+ nylon, dla oséb niepetnosprawnych , narozny przy sedesowy) uchwyt kagtowy mocowany do Sciany wykonanie ze stali
nierdzewnej pokrytej powtoka nylonowa.
Uchwyt ( Al+ nylon, dla oséb niepetnosprawnych , narozny , przy umywalkowy) porecz stata wykonana ze stali nierdzewnej.
Uchwyt tukowy uchylny scienny dla oséb niepetnosprawnych dtugosci 600 mm, ogdlnego zastosowania, wykonany z rurki ze stali
nierdzewnej srednicy 25 mm , pokryty 5 mm warstwg antybakteryjnego biatego nylonu . Porecz tego typu stosujemy w strefie:
umywalkowej, prysznicowej i Wc. Odlegtos¢ poreczy od $ciany do $rodka rurki wynosi 65 mm .
Cechy i zalety produktu: wtasciwosci antybakteryjne, ciepte w dotyku, zestaw montazowy w komplecie, tatwe w utrzymaniu
czystosci.
Materiat - stal nierdzewna
Wykonczenie - pokrycie biatym nylonem, rodzaj powtoki nylon, grubosé powtoki 5 mm.
Typ poreczy: uchylna, tukowa , prysznicowa.
Dtugos¢ poreczy -600 mm.
Srednica rurki : 35 mm.
Maksymalne obcigzenie: 120 kg.
Srednica otworéw: 6.5 mm.
Ilo$¢ otworéw mocujgcych: wkrety 5.5 x 60 mm, kotki 8 x 60 mm. Mocowanie systemowe zgodne z wymaganiami producenta oraz
warunkami technicznymi, wymaganiami dostosowania pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych.

4.2.4.15.LUSTRA DO TOALET
MATERIAL
e  Lustra do toalety x 2 sztuki
60 cm x 60 cm w ramce stalowej zamocowane do $ciany pod kontem za pomocg stalowych uchwytéw .Lustro uchylne z bocznymi
ramami 600x600mm fi25mm (stal nierdzewna)

o

Lustro uchylne znajdzie zastosowanie w tazienkach oraz toaletach przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych; senioréw oraz
0s6b o ograniczonym zakresie ruchowym. Regulacja lustra pozwala na ustawienie kata nachylenia wedtug potrzeby osoby
korzystajacej.

105



Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieriskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2

4.2.4.16.WYPOSAZENIE TOALET

MATERIAL
. Pojemniki na papier toaletowy x 2 sztuki
Pojemnik stalowy. Montowany na $cianie. Wziernik poziomu papieru. Zamykany na kluczyk
. Kosz na $mieci do toalety 2 sztuki
Kosz pedatowy o pojemnosci 14 litréw, stalowy nierdzewny matowy.
. Pojemniki na reczniki papierowe x 2 sztuki
Wykonany ze stali nierdzewnej .Montowany na Scianie. Wziernik poziomu papieru. Zamykany na kluczyk.
. Kosz na zuzyte reczniki papierowe 2 sztuki
Kosz azurowy stalowy na zuzyte reczniki papierowe o pojemnosci 30 litréw.
. Pojemnik z dozownikiem na mydto x 2 sztuki
Dozownik stalowy na mydto w ptynie 1 litrowy, Wykonany ze stali nierdzewnej .Montowany na $cianie. Wziernik poziomu mydta.
Zamykany na kluczyk.
. Szczotka do WC x 2 sztuki
Stalowa nierdzewna matowa, nascienna montowana do Sciany .
e  Kosze na $mieci x 2 sztuki
Kosz pedatowy o pojemnosci 30 litrow, stalowy nierdzewny matowy.

4.2.4.17.WEWNETZRNE ZALUZJE LISTEWKOWE

MATERIAL

Zaluzja drewniana zastosowania wewnetrznego robiona na wymiar

Kolor drewna brzoza skandynawska

Wymiary : sz.150 cm x dt.200 x 4 sztuki, s2.190 cm x dt.200 cm x 1 sztuka, sz.90 cm x dt. 200 cm x 2 sztuki .

Uchwyty uniwersalne do montazu, do sufitu. Maskownica Jezeli zaluzja ma byé zamontowana na uchwytach bezinwazyjnych,
nasunieta na goére ramy okiennej a nastepnie zacisnieta i dokrecona $ruba. llo$¢ uchwytéw montazowych uzalezniona jest od
szerokosci zamowionej zaluzji.

W celu uzyskania jak najdoktadniejszych rozmiaréw, nalezy zmierzy¢ wysokos¢ skrzydta okiennego oraz szerokos$¢ zakrywajaca
szybe, lecz nie kolidujaca z klamka.

4.2.4.17.WYPOSAZENIE KUCHNI

MATERIAL
e  Zestaw filizanek do kawy x 14 sztuk
Porcelana w kolorze ecru RAL 9001
e  Zestaw szklanek x 14 sztuk
Szkto przezroczyste , gtadkie
e  Zestaw talerzykow deserowych x 14 sztuk
Porcelana w kolorze ecru RAL 9001
e Komplet tyzeczek do herbaty wykonany jest z stali nierdzewnej
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