
WW- wycieraczka wewnętrznego

zastosowania

100 cm x 100cm

1 komplet

WZ- wycieraczka zewnętrznego

zastosowania

100cm x 100cm

Wycieraczka systemowa wewnętrznego zastosowania,

systemowa z ramką z kątownika akuminiowego. Wkład

czyszczący

w postaci pasków ryspsowych.

Wycieraczka zanużowna i zlicowana z poziomem

posadzki
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D- daszek zewnętrzny R- żaluzje wenętrzne listewkowe PW- parapet wewnętrzny PZ- parapet zewnętrzny L- lustra łazienkowe

1 komplet 1 komplet 4 komplety

2 komplety

22 x 110

4 sztuki

22 x 110

4 sztuki

RYSUNEK

OPIS

ILOŚĆ

WYPOSAŻENIE BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  ( wymiary w cm )

SYMBOL

RYSUNEK

B-146 cm x 205cm C-180cm x 205cmA-90 cm x 205 cm

1 komplet2 komplety

CBBBBA A

K- Llistwa

przypodłogowa

PZ1 PZ2PW1

2 sztuki2 sztuki

200 cmx 200cm

Żaluzja drewniana zastosowania

wewnętrznego robiona na wymiar.

Kolor drewna brzoza skandynawska.

W celu uzyskania jak
najdokładniejszych rozmiarów,
należy zmierzyć wysokość
skrzydła okiennego oraz szerokość
 zakrywającą szybę, lecz nie
kolidującą z klamką.

Kamień z granitu ciupanego ,

antyposlizgowego

Wycieraczka systemowa zewnętrznego zastosowania,

systemowa z ramką z kątownika akuminiowego. Wkład

czyszczący

w postaci pasków ryspsowych.

Wycieraczka zanużowna i zlicowana z poziomem

posadzki

Daszek systmowy wykonany z przeziernej pleksi

zamocowany na wspornikach stalowych zamocowanych

do mury kotwami i śrubami .

Drewno

kolor

zielony

Ral 6025

22cm x 495cm

Listwa cokołowa

z drewna

sosnowego gr 2cm

wysokośc 12 cm

pomalowana farbą

do drewna matową

kolor zelony Ral

6025

LOKALIZACJA POM. NR 1

PODEST WEJŚCIOWY PODEST WEJŚCIOWY

POM. NR 8 POM. NR 8
POM. NR 8

POM. NR 2

POM. NR 3

POM. NR 6

POM. NR 7

POM. NR 8

POM. NR 2

POM. NR 3

POM. NR 6

POM. NR 7

POM. NR 2

POM. NR 3

POM. NR 1

POM. NR 6

POM. NR 7

POM. NR 8

PCV

kolor

zielony

Ral 6025

Kamień z granitu ciupanego ,

antyposlizgowego

POM. NR 8

1cm x 12cm

22 mb

POM. NR 2

Żaluzja drewniana zastosowania

wewnętrznego robiona na wymiar.

Kolor drewna brzoza skandynawska.

Żaluzja drewniana zastosowania

wewnętrznego robiona na wymiar.

Kolor drewna brzoza skandynawska.

Lustro w ramce stalowej
zamocowane do ściany pod

kontem za pomocą stalowych

uchwytów .

 Lustro uchylne z bocznymi

ramami 600x600mm fi25mm

(stal nierdzewna).

 Regulacja lustra pozwala

na ustawienie kąta

nachylenia 

według potrzeby osoby

korzystającej.

22cm x 495cm

60cm x 60cm

25 cm x 60 cm

1 komplet

przy umywalce i sedesie

Uchwyt łukowy uchylny ścienny
dla osób niepełnosprawnych długości
600 mm, ogólnego zastosowania,
wykonany z rurki  ze stali nierdzewnej
średnicy 25 mm , pokryty 5 mm
warstwą antybakteryjnego białego
nylonu . Odległość poręczy od ściany do

środka rurki wynosi 65 mm .

Zastosowanie w toaletach w aneksie
kuchennym .Płytka ścienna w kształcie
białej cegły , szkliwiona.
Wymiary gr.2 cm,7-8 c x25-27 cm.
Toaleta ściana do wys. 200 cm
długość ścian 19.15 - pow.38.30 m2.
 Aneks kuchenny pas o wys. 60 cm
dłu.4.30 m - pow. 2. 58 m2
Fuga elastyczna, szerokość 8 mm
w kolorze zielonym Ral 6025.

U-uchwyt do toalety

Ceramika ścienna

C-Ceramika podłowa

POM. NR 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7,8

POM. NR 2,3,4,7

54.18 m2

Tolaety 38.30 m2

Aneks kuchenny 2.58 m2

Płytka podłogowa  imitująca cegłę
klinkierową powierzchnia 54.18 m2
Fuga elastyczna, szerokość 8 mm w
kolorze zielonym Ral 6025.
Ceramika antypoślizgowa,

płytka klinkierowa antypoślizgowa

przeznaczona do przestrzeni

publicznych z zastosowaniem

do ogrzewania podłogowego.

Proponowany układ w jodełkę.

6 cm x 24 cmx 2 cm7 cm x 25 cmx 2 cm
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