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forba lateksowa kolor ecru Ral.9001

zabezpieczenie konstrukc ji drewnianej ptyta GKS p.pozarowo

listwa oswietleniowa

drzwi wewnetrzne zestawienie stolarki D2
petne z oscieznicq

wewnetrzne jednoskrzydtowe

- kolor zielony (RAL 6028>

- o0scieznica — drewniana

- skrzydto - ptyta

- listwa moskujaca oscieznice - szer. 5 cm, gr. 1 cm

konty proste — bez fazowania
- klamka ze stali nierdzewnej z okragta rozetkao
otwory wentylacy jne, kol satali niercdzewne |

listwa przypodtogowa drewniana, ryflowana wys.l2 cm kolor ecru Ral 9001

ceramika podtogwo, wzor klinkieru, antyposlizgowa, przeznaczona
do przestrzeni publiczne j, zastosowanie ogrzewanie podtogowe

wieszak drewniany kolor ecru Ral 9001

sciona z bloczkdw betonowych gr 12 cm z z tynkiem cementowo-wapiennym

z obu stron.

wycieraczkoa systemowa do wewnetrznego zastosowoania

oscieznica wokdt otworu szero. 10 cm , gr 1 cm , kolor zielony Ral.6025

Drzwi zewnetrzne zestoawienie stolarki DI
Plyta MDF na konstrukcji drewnianej , okleina
pcdoporna na worunki atmoseryczne

kolor zielony Ral 6025
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