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SPIS RYSUNKOW

Mapa do celéw projektowych skala 1:500

PROJEKT

1.Projekt zagospodarowania terenu skala 1:200 - PW - rys. nr 2 ZT
2.Detal - scena terenowa skala 1:50 1:2000 - PW-rys.nr2 ZT
3.Detal - $ciana za sceng terenowg skala 1:50 1:2000 - PW-rys.nr3 ZT
4.Detal - mury oporowe skala 1:1001:200 1:2000 - PW-rys. nr4 ZT
5.Detal - siedziska - podesty drewniane skala 1:50 1:2000 - PW-rys.nr5 ZT
6.Detal - tarasy z trawy skala 1:500 1:100 1:2000 - PW-rys.nr6 ZT
7.Detal -szachownica skala 1:50 1:2000 - PW-rys. nr 7 ZT
8.Detal - schody terenowe skala 1:20 1:2000 - PW-rys. nr 8 ZT
9.Detal - kwietniki z ramami zelbetowymi skala 1:50 1:2000 - PW-rys.nr9 ZT
10.Detal -aranzacja przestrzenna - lustrzana kostka skala 1:20 1:30 1:50 1:2000 - PW- rys. nr 10 ZT
11.Detal -altany azurowe z drewna skala 1:30 1:50 1:100 1:2000 - PW-rys. nr 11 ZT
12.Detal -drewniany pomost i mostek skala 1:30 1:100 1:2000 - PW-rys. nr 12 ZT
13.Detal- plaza skala 1:100 1:2000 - PW-rys. nr 13 ZT
14.Detal- drewniana wiata rowerowa skala 1:30 1:100 1:2000 - PW-rys. nr 14 ZT
15.Detal -drewniany stragan skala 1:30 1:100 1:2000 - PW-rys. nr 15 ZT
16.Detal - drewniany stojan skala 1:30 1:100 1:2000 - PW- rys. nr 16 ZT
17.Detal - taras przy Centrum Integracji Spotecznej skala 1:30 1:50 1:100 1:2000 - PW-rys. nr 17 ZT
18.Detal- tawka, kosz, tablica informacyjna, stojak na rowery skala 1: 40 1:500 - PW-rys.18 ZT
19.Detal - balustrady skala 1: 40 1:500 - PW-rys.19 ZT
20.Detal - palisada skala 1: 30 1:500 - PW-rys.20 ZT
21.Zakres zmian w ksztattowaniu terenu skala 1:500 - PW-rys.21 ZT

INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZGO
1.Inwentaryzacja budynku gospodarczego

Rzut, widok dachu, przekroj skala 1:50 PW-rys.1A INW
2.Inwentaryzacja budynku gospodarczego

Elewacje; wschodnia, zachodnia, pdétnocna, potudniowa skala 1:50 PW-rys.2A INW
PROJEKT BUDYNKU CENTRU INTEGRACJI SPOLECZNE)

3.Fundamenty skala 1:50 PW-rys.1PR
4.Rzut skala 1:50 PW-rys.2 PR
5.Widok wiezby dachowej skala 1:50 PW-rys.3 PR
6.Widok dachu skala 1:50 PW-rys.4 PR
7.Przekroje; A-A; B-B ; C-C skala 1:50 PW-rys.5 PR
8.Przekréj D-D skala 1:50 PW-rys.6 PR
9.Elewacje :frontowa- wschodnia, zachodnia skala 1:50 PW-rys.7 PR
10. Elewacje : pétnocna, potudniowa skala 1:50 PW-rys.8 PR
11.Zestawienie stolarki okiennej skala 1:50 PW-rys.9 PR
12.Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:50 PW-rys.10 PR
13.Rozwiniecia $cian pomieszczenia nr 1 skala 1:20 1:50 PW-rys.11 PR
14.Rozwiniecia $cian pomieszczenia nr 2 skala 1:20 1:50 PW-rys.12 PR
15.Rozwiniecia $cian pomieszczenianr 3, 4 skala 1:20 1:50 PW-rys.13 PR
16.Rozwiniecia $cian pomieszczenianr 6,7 skala 1:20 1:50 PW-rys.14 PR
17.Rozwiniecia $cian pomieszczenia nr 8 skala 1:20 1:50 PW-rys.15 PR
18.Wyposazenie budynku skala 1:50 PW-rys.16 PR
19.Wyposazenie budynku- meble skala 1:50 PW-rys.17 PR
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1.Dane ogdlne.

1.1.Lokalizacja obiektu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie potozonym pomiedzy :

e (odstrony potnocnej) ul. Dobrodzienska, drogi powiatowe]j nr 23058,

e (odstrony wschodu ) terenami mieszkaniowo-ustugowymi przy ul. Lublinieckiej (DK11) i ul.
Stawowej w Ciasnej

e (od strony zachodniej) granice obszaru opracowania wyznacza granica dziatki 352/15
bedaca tematem inwestycji , sgsiedztwo rowu melioracyjnego R-D- VIII, ktéry nie wchodzi w
zakres opracowania.

e (od strony potudniowej) granice obszaru opracowania wyznacza granica dziatki 352/15
bedaca tematem inwestycji, sgsiedztwo rowu melioracyjnego, ktéry nie wchodzi w zakres
opracowania.

e Catkowity obszar opracowania obejmuje powierzchnie : 1.541675 ha
W sktad obszaru opracowania wchodzg dziatki o nr 269/2, 352/15.
dziatka o nr 269/2 jednostka ewidencyjna 240703 2, Ciasna , obreb ewidencyjny 0001,
Ciasna wojewddztwo $lgskie, powiat lubliniecki o powierzchni: 0.2808 ha - wtasciciel 1/1
Gmina Ciasna.
dziatka o nr 352/15 jednostka ewidencyjna 240703 2, Ciasna , obreb ewidencyjny 0001
Ciasnha, wojewddztwo $lgskie, powiat lubliniecki, o powierzchni: 1.7028 ha - wtasciciel 1/1
Gmina Ciasna.

e Obszar opracowania potozony jest w bezposrednim sgsiedztwie centrum administracyjno-
ustugowego gminy Ciasna, w sasiedztwie Gimnazjum Publicznej Zespotu Szkolno
przedszkolnego, sasiedztwie kompleksu sportowego.

e Obszar Orlika nie wchodzi w zakres opracowania.

1.2.Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora
e Uzgodnienia z inwestorem
e Wizja w terenie
e Zatwierdzona koncepcja
e Dokumentacja fotograficzna
e Mapa do celdw projektowych udostepniona przez Urzagd Gminy Ciasne;j .
e Ustalenia wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania terenu
o Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciasna
Podstawa prawna: Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Ciasna
zatwierdzony uchwatg Rady Gminy Ciasna nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r.
e Uzgodnienia z projektantami branzowymi
e Wytyczne materiatowe i instrukcje producentéw.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 po0z.690 z
dnia 15 czerwca 2002 roku z pdzniejszymi zmianami).
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego.


http://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-transportu-i-gospodarki-morskiej-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-drogi-publiczne-i-ich-usytuowanie/k360/
http://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-transportu-i-gospodarki-morskiej-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-drogi-publiczne-i-ich-usytuowanie/k360/
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
( Dz. U.z dnia 10 lipca 2003)

e QOpinia geotechniczna dla terendéw objetych rewitalizacjg w rejonie ulic Lublinieckiej,
Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna wykonana przez pracownie Ekoid z
siedzibg w Katowicach przy ul. tacznej 3/40.

e Karta informacyjna dla inwestycji polegajgcej na rewitalizacji terendéw potozonych w rejonie
ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna wykonana przez
pracownie Ekoid z siedzibg w Katowicach przy ul. tgcznej 3/40.

e Inwentaryzacja zieleni dla inwestycji polegajacej na rewitalizacji terenéw potozonych w
rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna wykonana przez
pracownie Ekoid z siedzibg w Katowicach przy ul. tacznej 3/40.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

W skitad opracowania zadania pt .: Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji
spofecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15,
269/2 wchodzg dwa zasadnicze tematy projektowe :

1. Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach
352/15, 269/2. Celem projektu jest ozywienie przestrzeni krajobrazowej w celu innowacji i
rewitalizacji spotecznej dla mieszkaricow gminy Ciasnej.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie prace:

e Zwigzane 1z uksztattowaniem terenu, wyrdwnywanie, nadsypywanie gruntu
niewysadzinowego w celu prowadzenia alejek pieszych, wykonania placow .

e Korekte rowéw wodnych, ( réw w wschodniej i pétnocnej stronie dziatki nr 352/15),
czesciowe przesuniecie rowu w celu zwiekszenie potencjatu miejsca.

e Obstuge komunikacyjng kotowa, wykonania zatoczki autobusowej wzdtuz ulicy
Dobrodzienskie;j.

e Wykonania placéw utwardzonych pod dziatalnos¢ gospodarcza i rekreacyjna. (od
strony ul. Dobrodzienskiej, ul. Stawowej, zastosowania nowej nawierzchni od strony
ul. Lublinieckiej ).

e Wykonanie alejek oraz placow dla komunikacji pieszej z zastosowaniem nawierzchni
mineralno wodoprzepuszczalnej, nawierzchnia narazona na mate obcigzenia (ruch
pieszy).

e Woyposazenie terenu w matg architekturg w celu podniesienia atrakcyjnosci terenu i
dostosowania przestrzeni do wymaganych potrzeb: (mury oporowe zelbetowe,
pomost drewniany, schody terenowe, pochylnie dla oséb niepetnosprawnych ,altany
drewniane, kwietniki, stragany drewniane, scena terenowa drewniane, drewniang
wiate rowerowg, fawki drewniane, systemowe i projektowane, ogrodzenia
drewniane, pomosty drewniane, dekoracje przestrzenne, kosze na smieci )

e Wykonanie systemu oswietlenia i monitoringu terenu.
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e Zaproponowane nasadzenia zieleni towarzyszgcej podkreslajacej atuty krajobrazowe
miejsca.

2. Przebudowa istniejgcego budynku gospodarczego na centrum integracji spoteczne;.
Opracowanie dotyczy adaptacji istniejgcego budynku gospodarczego, parterowego
potozonego na dziatce 269/2 przy ul. Lublinieckiej . Budynek gospodarczy potozony jest na
terenie Gimnazjum Publicznej Zespotu Szkolno - Przedszkolnego ul. Lubliniecka 21, 42-793
Ciasna. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego,
parterowego budynku gospodarczego na potrzeby  centrum integracji spofecznej.
Zamierzenie projektowe nie zmienia powierzchni zabudowy budynku gospodarczego. W
miare mozliwosci technicznych adaptuje obiekt na potrzeby Centrum Integracji Spoteczne;.

2. Opis ogoiny stanu istniejgcego

2.1. Sytuacja i dane ogdlne.

Projekt dotyczy przebudowy budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja
obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2.

Inwestor: Urzad Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Adres ewidencyjny : Gmina Ciasna

Teren wydzielony ulicami: Lubliniecka, Stawowa, Dobrodzienska

Wojewddztwo slagskie

Powiat lubliniecki

Gmina: Ciasna

2.2.0gollna charakterystyka obszaru i obiektu
2.2.1. Ogdlna charakterystyka budynku gospodarczego

Dokumentacja fotograficzna

Fig.1. Fig.2. Fig.3.
Widok od wschodu Widok od zachodu Widok na ogrodzenie z dziatka
sasiednig , pétnocna.

Fig.4. Fig.5. Fig6.
Widok - od potudnia Widok wnetrza budynku Zblizenie na detal budynku
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Opis stanu istniejgcego
Tematem przebudowy jest budynek gospodarczy, zlokalizowany na dziatce nr 269/2 .
Budynek nie jest podpiwniczony, jest jedno kondygnacyjny o charakterze gospodarczym z dachem
pulpitowym ze spadkiem w kierunku zachodnim. Podzielony na 4 pomieszczenia gospodarcze. Nie
posiada pokrycia dachu.
e Gabaryty budynku gospodarczego
Szeroko$¢ budynku gospodarczego : 5.17 m,
Dtugosé¢ budynku gospodarczego : 12.97 m,
Wysokos$¢ budynku gospodarczego : 3.17 m - 2.48 m.
e Konstrukcja
Sciany o grubosci 23 cm do 25 cm wykonane z cegly i pustakéw zuzlowych pokryte od wewnatrz i
na zewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym.
Fundamenty - brak
Dach - otwarty brak pokrycia , pozostaty jedynie krokwie z murtatami .
e Elewacje
Elewacja p6tnocna - brak otworéw
Elewacja zachodnia- brak otworéw
Elewacja potudniowa -brak otworéw
Elewacja wschodnia - trzy okna drewniane 65 c¢cm x 95 cm, dwie bramy garazowe drewniane o
wym.226/244; 238/202 dwoje drzwi drewnianych 90 cm x 200
e Dach
Konstrukcja drewniana . Drewniane legary , drewniane murtaty
e Bilans powierzchni
Powierzchnia uzytkowa :53.72 m2
Pomieszczenie gospodarcze nr1-11.37 m2
Pomieszczenie gospodarcze nr 2- 11.10 m2
Pomieszczenie gospodarcze nr 3- 11.09 m2
Pomieszczenie gospodarcze nr 4- 20.16 m2
e Parametry budynku
Powierzchnia zabudowy : 64.50 m2
Kubatura budynku : 162.54 M3
o Instalacje
Budynek nie posiada zadnych instalacji

2.2.2. Opis techniczny budynku gospodarczego
Budynek gospodarczy wybudowany w technologii tradycyjnej jest w ztym stanie technicznym i
wymaga dziatan naprawczych. Brak jest dachu, Sciany wykazujg zarysowania oraz brak jest
wienica obwodowego w poziomie dachu. W celu dalszego uzytkowania tego budynku konieczna
jest ingerencja w poziomie fundamentéw celem ich spiecia po catym obwodzie, oraz budowa
nowego wienca w poziomie ptaszczyzny dachu wraz z przemurowaniem fragmentow $cian gdzie
wystepujg zarysowania.
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2.2.3. Ogélna charakterystyka obszaru wydzielonego ulicami : Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej przeznaczonego do zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji
rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15,269/2

Dokumentacja fotograficzna
e Otoczenie budynku gospodarczego przy szkole

Fig.7. Fig.8. Fig.9.
Widok na budynek szkoty od pdtnocy Widok na budynek szkoty i budynek Widok na budynek szkoty i budynek
gospodarczy od potnocy gospodarczy od zachodu

e Otoczenie kompleksu sportowego

Fig.10. Fig.11. Fig.12.
Strona wschodnia kompleksu sportowego Widok od pétnocy na kompleks Widok od pétnocnego zachodu na
sportowy kompleks sportowy

e Granica zachodnia

Fig.13. Fig.14. Fig.15.
Widok od zachodu Widok z pétnocy na potudnie Obrzeze przy rowie na granicy
zachodniej w narozniku potudniowym
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e Granica potudniowa

Fig.16. Fig.17. Fig.18.
Potudniowa granica obszaru opracowania Wschodnio- potudniowy obszar Potudniowa granica obszaru
opracowania opracowania

e Granica wschodnia

Fig.17. Fig.18. Fig.19.
WSschodnia strona obszaru opracowania Wschodnia strona obszaru WSschodnia strona obszaru
przy terenie szkoty opracowania przy restauracji opracowania zabudowaniach domoéw

jednorodzinnych

e Granica pétnocna

Fig.20. Fig.21. Fig.23.
Widok na naroznik pétnocno zachodni Widok na ul. Dobrodzierska od Widok na ul. Dobrodziernska od
wschodu. zachodu.
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Projekt dotyczy przebudowy budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja
obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowe] i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2.

W sktad opracowania wchodzg tereny o nr dziatek 352/15 i 269/2. Obszar Orlika nie wchodzi w zakres
opracowania.

Opis stanu istniejacego

DZIALKA 269/2

Na terenie dziatki 269/2 znajduje sie wczesniej omowiony budynek gospodarczy bedacy tematem
przebudowy wraz z funkcjonujgcg szkotg. Dziatka na ktérej znajduje sie budynek gospodarczy
posiada wjazd na posesje oraz budynek funkcjonujgcej szkoty z zapleczem gospodarczym, dojazdem. i
placem rekreacyjnym Dziatka jest wydzielona ogrodzeniami od strony wschodniej, potudniowej i
zachodniej i poétnocnej. Przez teren dziatki 269/2 przebiega droga dojazdowa do kompleksu
sportowego zlokalizowanego na dziatce o nr 352/15. Teren jest z niewielkimi spadkami w kierunku
zachodnim. Réznica w wysokosci wynosi okot0 150 cm w skrajnych granicach.

Wymiary dziatki : szerokos$¢ (o$ potnoc - potudnie) 63.85 m, dtugosc¢ ( wschdd - zachdd), granica
potnocna 39.20 m, granica potudniowa 45.10 m

Teren petnigcy role podjazdu jest nie utwardzony.

Strefa wejsciowa do budynku jest utwardzona.

Wiekszos$¢ terenu porosnieta jest trawa.

Zielen - drzewa wystepujg przy granicy zachodniej. Przy budynku gospodarczym od strony zachodniej
znajdujg sie pozostatosci po innych budynkach gospodarczych. Sg to szczagtkowe Sciany z cegly o
grubosci 30 cm po bytej komérce o dtugosci 10.70 cm wysokosci od 35 cm do 100 cm . Znajdujg sie
takze pozostatosci - stupki betonowe po bytych ogrodzeniach o wys. 200 cm w postaci 10 sztuk.
Budynek gospodarczy od strony pdtnocnej obrastajg samosiewne krzewy.

Dziatka posiada media: kanalizacje deszczowg, instalacje wodng, instalacje elektryczng oraz gazowsa.
Granica pétnocna

Od strony poétnocnej teren jest wydzielony ogrodzeniem. Sasiaduje z dziatkg budowlang o nr 268/2
Granica zachodnia

Od strony zachodniej znajduje sie w narozniku pétnocnym budynek gospodarczy z pozostatosciami po
innym budynku gospodarczym. Znajdujg sie tez pozostate stupki betonowe po ogrodzeniu w ilosci 20
sztuk.

Granica potudniowa

Od strony potudniowej znajduje sie dziatka budowlana o nr 246/3, w jednej trzeciej granicy
zlokalizowany jest budynek w granicy. Pozostata granica jest wydzielona ogrodzeniem.

Granica wschodnia.

Od strony wschodniej znajduje sie ulica Lubliniecka (DK11) 364/1.Teren ogrodzony jest bezpiecznym
ogrodzeniem z dwoma bramami wjazdowymi oraz furkg na teren dziatki.

DZIAtKA 352/15

Teren dziatki o nr 352/15 jest to teren dawnych stawdw rybnych, obecnie pokrytych nasypami
ziemnymi jako sktadowisko gruntu obcego, tworzgcymi niejednorodng rzezbe terenu. W centralnej
czesci znajduje sie kompleks sportowy w sktad ktérego wchodzg dwa boiska oraz jeden budynek
parterowy. Kompleks sportowy ogrodzony jest ogrodzeniem wykonalnym z siatki stalowej ,
systemowe]. Dojazd do kompleksu sportowego przebiega przez dziatke 269/2 do ulicy Lublinieckiej
sgsiednig od strony wschodniej. Teren na ktérym posadowiony jest kompleks sportowy zostat
sztucznie uformowany z gruntu obcego. Jego wysoko$¢ wyniesienia wynosi srednio okoto 1 m.
Powierzchnia terenu kompleksu sportowego wynosi okoto 3333.43 m2. Otoczony jest systemowym
ogrodzenie z siatki stalowej oraz 8 latarniami oswietlajgcymi kompleks sportowy. Ksztatt dziatki to
nieregularny prostokat zorientowany dtuzszg krawedzig pétnoc - potudnie, zwezajacy sie ku potudniu.
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Wymiary dziatki: szeroko$¢ przy ul. Dobrodzienskiej 86,97m, szeroko$¢ granicy od potudnia 50.22 m
dtugos¢ od strony zachodniej 278,27m, dtugos¢ od strony wschodniej 319.27m . Pozostaty teren
poza drogg dojazdowg porosniety jest trawa niskg , wysokg, krzakami oraz dorodnym drzewostanem.
Granica pétnocna

Wzdtuz poétnocnej granicy dziatki stykajgcej sie z ul. Dobrodzienskg nr dziatki 140/ 26, droga
powiatowa nr 2305S. Wzdtuz drogi przebiega otwarty réw ,w narozniku pdétnocno zachodnim
przykryty, ktory okresowo prowadzi deszczowe i roztopowe w kierunku rowu R-D-VIII, przepustem
przeprowadza wody w kierunku mostu przy ul. Dobrodzienskiej. Przy rowie znajdujg sie pozostatosci
po wycietym drzewie. W narozniku pétnocno wschodnim znajduje sie ogrodzenie wykonane z
stupkéw betonowych wypetnionych siatkg stalowg w ilosci 3 sztuk. W narozniku pdtnocno -
wschodnim znajduje sie zastawka zelbetowa dokowa typu Z-4-1 o Swietle 0.80 m. Prezentuje ona
dobry stan techniczny bez urzadzen pietrzacych. Studzienka wlotowa do przepustu o Srednicy 80 cm
pod ul. Dobrodzienska. W sasiedztwie od strony pdtnocnej znajdujg sie stawy hodowlane
Gospodarstwa Rybackiego Ciasna. Teren przy granicy pétnocnej jest uporzadkowany na catym
obszarze. Porosniety niskg trawa.

Granica zachodnia

Zachodnig granice obszaru opracowania wyznacza row melioracyjny o nazwie R-D-VIII, ktéry jest
urzadzeniem melioracji wodnych szczegdétowych, dla ktérego ewidencje prowadzi Slaski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Czestochowie. Wzdtuz zachodniej granicy dziatki przebiega
nieutwardzony cigg pieszy w alei stuletnich debéw. Aleja ta stanowi duzg wartos¢ przyrodniczg i
historyczng. W sasiedztwie od strony zachodniej znajdujg sie stawy hodowlane Gospodarstwa
Rybackiego Ciasna. Teren przy granicy zachodniej jest uporzgdkowany nie na catym obszarze.
Porosniety niskg trawg. W miare zblizania sie do strony potudniowej obszaru opracowania teren staje
sie wyboisty i porosniety krzewami i wysokimi trawami.

Granica potudniowa

Potudniowg granice obszaru opracowania wyznacza row melioracyjny o nazwie R-D-VIII, ktory jest
urzadzeniem melioracji wodnych szczegétowych, dla ktérego ewidencje prowadzi Slaski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Czestochowie. W sgsiedztwie od strony potudniowej znajdujg sie
stawy hodowlane Gospodarstwa Rybackiego Ciasna. Teren przy granicy potudniowej jest nie
uporzadkowany na catym obszarze. W miare zblizania sie do Teren staje sie wyboisty i porosniety
krzewami i wysokimi trawami. Ta réznorodnos¢ i naturalnos¢ stanowi wartos¢ krajobrazowa.

Granica wschodnia.

Po wschodniej stronie dziatki przebiegaja dwa rowy, ktérych witascicielem jest Gmina Ciasna . Réw o
nazwie R-D-VIII/1 znajdujacy sie blizej granicy wschodniej dziatki jest obecnie nie wykorzystywany,
zamulony, zakrzaczony i wyptacony. Réwnolegle do niego , bardziej wewnatrz dziatki przebiega réw
czynny. Teren opracowania od tej strony ograniczony jest zabudowg mieszkaniowg, ternem szkoty z
zapleczem oraz w narozniku wschodnio potudniowym wolnym terenem umozliwiajgcym potaczenie
sie z ulicg Stawowa. Teren wzdtuz tej granicy do Srodka obszaru porosniety jest wysokimi trawami.

2.3.Warunki gruntowe

Na podstawie opracowania opinii geotechnicznej dla terenéw objetych rewitalizacjg w rejonie ulic
Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna wykonana przez pracownie Ekoid z
siedzibg w Katowicach przy ul. tacznej 3/40. Warstwe przypowierzchniowg stanowig grunty
nasypowe o zréznicowanej migzszosci i sktadzie(maksymalng migzszos¢ osigga w rejonie otw. A-7 t;j.
2,5 m, jedynie w rejonie otworéw 4 i A-9 nie odnotowano jego obecnosci).Nasyp utworzono jako
podbudowe pod istniejgce zagospodarowanie, niemniej jednak ze wzgledu na zrdznicowanie
okreslono go jako niekontrolowany. Bezposrednio pod nasypem zalegajg grunty organiczne,
wyksztatcone w postaci namutéw (warstwa lla), o migzszosci max. 1,7 m. Sg to grunty Scisliwe, ktére
pod wptywem obcigzen mogg ulegac¢ znacznym odksztatceniom. Utwory organiczne podscielone s3
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warstwg zageszczonych piaskdéw, w stropie drobnych, lokalnie préchniczych, ponizej grubych i sg to
pierwsze od powierzchni warstwy nosne ( grunty warstw llb oraz lll). W podtozu, w obrebie
piaszczystych utworédw warstw lla, Ilb i Il udokumentowano ciggly poziom wodonosny. Wody
gruntowe nawiercone na gt. 1,3 -2,0 m stabilizujg sie na poziomie 241,73 m n.p.m. w czesci
potnocnej, do 243 m n.p.m. w czesci potudniowej. W stwierdzonych warunkach bezposrednie
posadowienie obiektu wymaga wymiany gruntéw warstw | i Il. Biorgc pod uwage ekonomie
przedsiewziecia (konieczno$¢ odwadniania w czasie wymiany), jako alternatywne rozwigzanie
proponuje sie wzmocnienie warstwy | poprzez dogeszczenie do 1s=0,97. Nasyp nalezy dogeszczac
warstwami, tak, aby nie zostata naruszona ciggtosé¢ jego dolnej czesci (o migzszosci ok. 0,5 m).
Dodatkowo na zageszczonym podtozu, ponizej warstwy konstrukcyjnej konieczne jest zastosowanie
poduszki piaskowej, w celu niwelacji nieréwnomiernych osiadan. Elementy matej architektury
(pomosty i altany) realizowane w rejonie, gdzie nie udokumentowano obecnosci nasypu ( warstwa | ),
a zwierciadto wody w czasie prowadzonego rozpoznania zalegato ok. 0,1 m p.p.t. nalezy posadowi¢
posrednio, np. na palach w obrebie warstwy Ilb. Bezposrednie posadowienie obiektéw mozliwe jest
jedynie po wczesniejszej wymianie gruntdw organicznych, co wymagatoby czasowego odwodnienia
czesci obszaru np. poprzez zastosowanie igtofiltrow.

2.4.Potencjal miejsca

Proponowana inwestycja o nazwie przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji
spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15,
269/2. Procesy zanikania pierwotnej funkcji, pdzniejsze chaotyczne przeksztatcenia powierzchni
terenu, potencjat krajobrazowy miejsca, bliskos¢ obszaréw atrakcyjno -przyrodniczo oraz terendw i
obszaréw administracyjnych, centro twodrczych takich jak Urzad Gminy Ciasna, Zespdt Szkét,
kompleks sportowy, ustugi handlowe, przystanki autobusowe, szklaki rowerowe. Te wszystkie
wymienione elementy stanowig znaczacy potencjat dla rozwoju jednoczesnie daje mozliwosc
nadania temu obszarowi nowej funkcji o szerokim zréznicowaniu rekreacyjnym. Wartosciowa aleja
debowa bedaca pomnikiem przyrody, zmieniajagca sie wysokos¢ terenu, ciekawe widoki
rozposcierajace sie na stawy hodowlane sg istotnymi elementami godnymi podkreslenia w projekcie.

3.0pis koncepcji

3.1.Zagospodarowanie terenu
Zaproponowane rozwigzanie przestrzenne ma za zadanie podnies¢ wartos$¢ przestrzeni krajobrazowej
wykorzystujgc atuty miejsca. Projekt przebudowy budynku gospodarczego na centrum integracji
spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15,
269/2 swoim programem ma za zadanie spetni¢ oczekiwania wszystkich mieszkaricow Gminy Ciasnej.
W celu integracji spotecznej mieszancow proponuje sie réznorodne funkcje rekreacyjne sprzyjajgce
spotkaniom mieszkancéw w réinym wieku. Wprowadza sie zakatki tematyczne, ktére zacheca
uzytkownikow do spedzania wolnego czasu w tym terenie. Zaproponowane elementy matej
architektury majg ujednolicony charakter nawigzujgcy do klimatu miejsca. Wszystkie zakatki zostaty
potgczone alejg spacerowg, ktéra w miare mozliwosci prowadzona jest na poréwnywalnym poziomie
tak aby mogtaby by¢ dostepna dla oséb niepetnosprawnych.
W tym celu zaproponowano prace:

e Prace rozbiérkowe istniejgcych elementdw zagospodarowania terenu.

e Prace przygotowawcze,
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e Uksztattowania rzezby terenu w nawigzaniu do rzednych terendw sasiednich oraz z
uwzglednieniem nowych form ,zatok" i, pagdrkéw", prowadzenia alejek spacerowych.

e  Wykonanie elementéw matej architektury.

e Budowe i rozmieszczenie wyposazenia matej architektury.

3.2.Przebudowa systeméw rowow
Realizacja projektu zagospodarowania terenu wymaga przebudowy systemow rowow.
Przebudowa ta bedzie polegaé na:

e (Czesciowe przesuniecie rowu biegnacego wzdtuz wschodniej granicy dziatki opracowania
( sSrodkowy odcinek)

e (Czesciowa przebudowa skarp.

e Na przebiegu rowu ( okolice placu szkolnego) zostanie wykonane zostanie poszerzenie tzw."
oczko wodne".

e W pdtnocno-wschodniej czesci obszaru opracowania zarurowanie czesci rowu przez utozenie
drenarskiej DN 600 i wprowadzenie korica do czesci istniejgcego rowu.

e Dla uzyskania ptaskiej nawierzchni zatoczki autobusowej i placu, cze$é rowu biegnacego
wzdtuz ulicy Dobrodzieriskiej takze proponuje sie zastgpi¢ utozeniem rury drenarskiej DN600,
ktérej koniec zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu w narozniku pétnocno
zachodnim obszaru opracowania.

e W potudniowej czesci opracowania zaproponowano przepust DN 600, ktéry jest

konsekwencjg poprowadzenia Sciezki spacerowej na skarpie.

3.3. Konserwacja i propozycja zieleni
o  Woycinka samosiejek, krzewow.
e Ochrona zabytkowej alei debow
e Projekt nasadzen drzew, krzewdw, makrofitéw i wysokich traw w celu podkreslania
zauwazonego charakteru wystepujacej zieleni na terenie opracowania.

3.4.Przebudowa budynku gospodarczego

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie takze przebudowe istniejgcego, parterowego
budynku gospodarczego na potrzeby Centrum integracji spotecznej. Zamierzenie projektowe nie
zmienia powierzchni zabudowy budynku gospodarczego. W miare mozliwosci technicznych adaptuje
obiekt na potrzeby Centrum Integracji Spotecznej. Obiekt bedzie przeznaczony do celéw spotkan w
niewielkich grupach do 12 oséb. W obiekcie proponuje sie jedno miejsce pracy.

4.Zgodno$¢ zamierzen inwestycji z zapisami w wypisie i wyrys z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Proponowana inwestycja o nazwie przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji
spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15,
269/2 spetnia wymagania zawarte w wypisie i wyrysie z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Ciasna.

Podstawa prawna: Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Ciasna zatwierdzony
uchwatg Rady Gminy Ciasna nr XXIV/167/2012 z dnia 29.06.2012r.

Przedmiotowy obszar opracowania zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w tekscie i na rysunku
symbolami:352/15- 1UPS ustugi sportu i rekreacji- boiska i urzadzenia sportu i rekreacji, obiekty
zaplecza sportowego.352/-1KS- droga wewnetrzna,269/2-1UPO - ustugi os$wiaty - szkota
podstawowa, gimnazjum, przedszkole.
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Proponowana inwestycja swoim rozwigzaniem proponuje rozwigzanie projektowe o charakterze
przestrzeni publicznej oraz przebudowe budynku gospodarczego na centrum integracji spoteczne;.

W ramach projektu proponuje sie tereny zielone, place utwardzone pod dziatalnos¢ gospodarczg i
rekreacyjng, chodniki oraz matg architekture.

W budynku centrum integracji spotecznej proponuje sie funkcje edukacyjng i spoteczng. Obiekt
bedzie przeznaczony do celéw spotkan w niewielkich grupach do 12 oséb. W obiekcie proponuje sie
jedno miejsce pracy. Zaproponowana rozbudowa przy nie zmieniajgcej powierzchni zabudowy
uwzglednia wymagania planu miejscowego. Zaproponowane poszycie dachu, jego kat 30 stopni
spetnia zapisane wymagania planu.

Zaproponowane elementy w ramach rewitalizacji obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i
gospodarczej na dziatkach  352/15, 269/2 matej architektury majg ujednolicony charakter
nawigzujgcy do klimatu miejsca.

W graniach opracowania znajduje sie pomnik przyrody - aleja debowa - deby szyputkowe. Wszelkie
prace pielegnacyjne, ciecia sanitarne i ewentualne dosadzenia nalezy uzgadnia¢ z Wojewddzkim
Konserwatorem Przyrody.

Projekt uzyskat pozytywng opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Katowicach
Delegatura w Czestochowie ( pismo C-ZZ.5183.8.2017)

5.0kreslenie obszaru oddziatywania

W oparciu o przepisy prawa dokonano okreslenia obszaru oddziatywania zamierzenia projektowego.
W sktad obszaru opracowania wchodzg dziatki o nr 269/2, 352/15.

Dziatka o nr 269/2 jednostka ewidencyjna 240703_2, Ciasna, obreb ewidencyjny 0001, Ciasna
wojewddztwo $laskie, powiat lubliniecki o powierzchni: 0.2808 ha - wiasciciel 1/1 Gmina Ciasna.
Dziatka o nr 352/15 jednostka ewidencyjna 240703_2, Ciasna, obreb ewidencyjny 0001 Ciasna,
wojewddztwo $lgskie, powiat lubliniecki, o powierzchni: 1.7028 ha - wtasciciel 1/1 Gmina Ciasna.
Uwzgledniono przepisy :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), dziat Il
,Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dziat Ill. Droga i potaczenia drég .
Stwierdzono :

Sasiedztwo od strony pétnocnej- brak konfliktu.

Ul. Dobrodzienska nr dziatki 140/28, droga powiatowa nr 2305S, dziatka budowlana nr 286/2
Sasiedztwo od strony zachodniej -brak konfliktu.

Dziatka nr 367/15

Sasiedztwo od strony wschodniej - brak konfliktu.

Dziatki nr 146/22; ul. Lubliniecka nr dziatki 364/1 (DK11) ; dziatka nr 246/3; dziatka247/3;
dziatkal181/4; dziatka180/4; z ulicg Stawowsq dziatka nr 250/8

Sasiedztwo od strony potudniowej -brak konfliktu.

Dziatka nr 367/15, dziatka nr 250/8

e Projektowane elementy nie bedg powodowaty naruszenia oséb trzecich a w szczegdlnosci
uciazliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie
a takze przez zanieczyszczanie powietrza wody i gleby.

e Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktdra jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub
stanu srodowiska, nie powoduje szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréow
estetycznych srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze
srodowiska.
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e Przedmiotowa inwestycja nie  powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci, dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

e Przedmiotowa inwestycja swoimi rozwigzaniami projektowymi nie tworzy konfliktéw z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690),
dziat Il, Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej.

e Przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
oddziatywaé¢ na srodowisko. W tym celu zostata opracowana Karta Informacji dla inwestycji
polegajgcej na rewitalizacji terendw potozonych w rejonie ulic: Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna przez pracownie EKOID.

e Sposdb wykorzystania terenu i adaptacja budynku gospodarczego nie bedzie powodowat
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wtasnosc
inwestora.

e W wyniku realizacji projektowane] inwestycji a nastepnie eksploatacji obiektu nie przewiduje
sie zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie warunki
dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji. Stan srodowiska przyrodniczego po realizacji inwestycji powinien
ulec poprawie.

e W ramach dokumentacji projektowej zostat opracowany operat wodno- prawny Informacji
dla inwestycji polegajgcej na rewitalizacji terendw potozonych w rejonie ulic: Lublinieckiej,
Stawowej i Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna przez pracownie EKOID.

6.Cel projektu

Celem projektu o nazwie przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej,
rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie
terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2 byto:

6.1.Zagospodarowanie terenu
Zaproponowane rozwigzanie przestrzenne ma za zadanie podnies¢ warto$¢ przestrzeni krajobrazowej
wykorzystujgc atuty miejsca. Projekt przebudowy budynku gospodarczego na centrum integracji
spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez
zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15,
269/2 swoim programem ma za zadanie spetni¢ oczekiwania wszystkich mieszkaricow Gminy Ciasne;j.
W celu integracji spotecznej mieszafncow proponuje sie réznorodne funkcje rekreacyjne sprzyjajgce
spotkaniom mieszkancéw w réinym wieku. Wprowadza sie zakatki tematyczne, ktére zacheca
uzytkownikow do spedzania wolnego czasu w tym terenie. Zaproponowane elementy matej
architektury maja ujednolicony charakter nawigzujgcy do klimatu miejsca. Wszystkie zakatki zostaty
potgczone alejg spacerowg, ktéra w miare mozliwosci prowadzona jest na poréwnywalnym poziomie
tak aby mogtaby by¢ dostepna dla oséb niepetnosprawnych.
W tym celu zaproponowano prace:

e Prace rozbiérkowe istniejgcych elementédw zagospodarowania terenu.

e Prace przygotowawcze,

o Uksztattowania rzezby terenu w nawigzaniu do rzednych terendéw sasiednich oraz z

uwzglednieniem nowych form ,zatok" i ,, pagorkow", prowadzenia alejek spacerowych.
o  Wykonanie elementéw matej architektury.
e Budowe i rozmieszczenie wyposazenia matej architektury.
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6.2.Przebudowa systemow rowow
Realizacja projektu zagospodarowania terenu wymaga przebudowy systemow rowow.
Przebudowa ta bedzie polega¢ na:

e (Czesciowe przesuniecie rowu biegnacego wzdtuz wschodniej granicy dziatki opracowania
( sSrodkowy odcinek)

e (Czesciowa przebudowa skarp.

o Na przebiegu rowu ( okolice placu szkolnego) zostanie wykonane zostanie poszerzenie tzw."
oczko wodne".

e W pdtnocno-wschodniej czesci obszaru opracowania zarurowanie czesci rowu przez utozenie
drenarskiej DN 600 i wprowadzenie korica do czesci istniejgcego rowu.

e Dla uzyskania ptaskiej nawierzchni zatoczki autobusowej i placu, cze$¢ rowu biegnacego
wzdtuz ulicy Dobrodzienskiej takze proponuje sie zastgpié utozeniem rury drenarskiej DN600,
ktérej koniec zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu w narozniku pétnocno
zachodnim obszaru opracowania.

e W potudniowej czesci opracowania zaproponowano przepust DN 600, ktéry jest

konsekwencjg poprowadzenia Sciezki spacerowej na skarpie.

6.3. Konserwacja i propozycja zieleni
o Woycinka samosiejek, krzewow.
e QOchrona zabytkowej alei debow
e Projekt nasadzen drzew, krzewéw, makrofitdw i wysokich traw w celu podkreslania
zauwazonego charakteru wystepujacej zieleni na terenie opracowania.

6.4.Przebudowa budynku gospodarczego

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie takze przebudowe istniejgcego, parterowego
budynku gospodarczego na potrzeby Centrum integracji spotecznej. Zamierzenie projektowe nie
zmienia powierzchni zabudowy budynku gospodarczego. W miare mozliwosci technicznych adaptuje
obiekt na potrzeby Centrum Integracji Spotecznej. Obiekt bedzie przeznaczony do celéw spotkan w
niewielkich grupach do 12 oséb. W obiekcie proponuje sie jedno miejsce pracy .

7.Dziatki wchodzace w sktad terenu opracowania

W zakres opracowania pt.: Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej,
rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie
terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2 wchodzg
dziatki:

1.Dziatka o nr 269/2 jednostka ewidencyjna 240703_2, Ciasna, obreb ewidencyjny 0001, Ciasna
wojewddztwo $lgskie, powiat lubliniecki o powierzchni: 0.2808 ha - wtasciciel 1/1 Gmina Ciasna.
2.Dziatka o nr 352/15 jednostka ewidencyjna 240703 2, Ciasna , obreb ewidencyjny 0001 Ciasna,
wojewddztwo $lgskie, powiat lubliniecki, o powierzchni: 1.7028 ha - wtasciciel 1/1 Gmina Ciasna.

Obiekt bedacy bedace przedmiotem niniejszego opracowania pt. Przebudowa budynku
gospodarczego na centrum integracji spotecznej jak i wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na
budowe znajduje sie na dziatce o nr 269/2 jednostka ewidencyjna 240703 2, Ciasna, obreb
ewidencyjny 0001, Ciasna wojewddztwo Slgskie, powiat lubliniecki o powierzchni: 0.2808 ha -
wiasciciel 1/1 Gmina Ciasnha.
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Obiekty zwigzane 1z zagospodarowaniem terenu na wskazanym obszarze bedace przedmiotem
niniejszego opracowania jak i wniosku o wydanie decyzji o pozwolenia na budowe s3 zlokalizowane
na dziatkach :

1.Dziatka o nr 269/2 jednostka ewidencyjna 240703 2, Ciasnha, obreb ewidencyjny 0001, Ciasha
wojewddztwo $Slgskie, powiat lubliniecki o powierzchni: 0.2808 ha - wtasciciel 1/1 Gmina Ciasna.
2.Dziatka o nr 352/15 jednostka ewidencyjna 240703_2, Ciasna , obreb ewidencyjny 0001 Ciasna,
wojewddztwo $lgskie, powiat lubliniecki, o powierzchni: 1.7028 ha - wtasciciel 1/1 Gmina Ciasna.

8.1.Dzialania projektowe przypisane poszczegélnym numerom dziatek

8.1.1. Dziatka o nr 352/15

Na dziatce o nr 352/15 jednostka ewidencyjna 240703 2, Ciasna , obreb ewidencyjny 0001 Ciasna,
wojewddztwo $lgskie, powiat lubliniecki, o powierzchni: 1.7028 ha - wtasciciel 1/1 Gmina Ciasna.
Dla dziatki 352/15 zaproponowano dziania projektowe:

1.Prace zwigzane z uksztattowaniem terenu.

2.Utwardzenie terenu pod place o przeznaczeniu pod dziatalnos¢ gospodarcza i rekreacyjna.
( Szczegdty branza drogowa)

3.Zaprojektowanie zatoczki autobusowej wzdtuz ulicy Dobrodzienskiej. ( Szczegdty branza drogowa)
4.Projektowany drenaz ( Szczegoty branza sanitarna)

5.Zaprojektowane chodniki z kostki betonowej ( Szczegdty branza drogowa)

6.Zaprojektowane alejki i place z nawierzchni mineralno -zywicznej. ( Szczegdty branza drogowa)
7.Zaprojektowana scena z azurowg, drewniang sciana.

8.Zaprojektowane mury oporowe. (Szczegdt branza konstrukcyjna)

9.Zaprojektowane podesty drewniane do siedzenia.

10.Zaprojektowane tarasy z trawy.

11.Zaprojektowana szachownica do gry w szachy z aranzacjg kul i szeScianéw jako siedziska.
12.Zaprojektowane schody terenowe.

13.Zaprojektowane kwietniki z ramami zelbetowymi

14.Zaprojektowana aranzacja przestrzenna podkreslajgca atuty alei debowej- kostka z lustra.
15.Zaprojektowana altana azurowa z drewna.

16.Zaprojektowany drewniany pomost .

17.Zaprojektowany przepust w czesci potudniowej opracowania. ( Szczegdty branza sanitarna)
18.Zaprojektowany mostek drewniany tgczacy ulice Stawowg z terenem opracowania.
19.Zaprojektowana plaza z piasku.

20.Zaprojektowane trawniki. ( Szczegoéty branza nasadzen zieleni)

21.Zaprojektowane nasadzenia krzewdw i drzew. ( Szczegdty branza nasadzen zieleni).
22.Zaprojektowana wiata rowerowa.

23.Zaprojektowan stragany.

24.Zaprojektowane oswietlenie punktowe i lampowe .(Szczegét branza elektryczna)
25.Zaproponowane systemowe fawki parkowe.

26.Zaproponowane systemowe stupy informacyjne.

27.Zaproponowane systemowe kosze na smieci.

28.Zaprojektowany monitoring dla terenu opracowania. (Szczegét branza elektryczna)
29.Zaprojektowane stupy oswietleniowe.(Szczegdt branza elektryczna)

8.1.2. Dzialka o nr 269/2

Na dziatce o nr 269/2 jednostka ewidencyjna 240703_2, Ciasna, obreb ewidencyjny 0001, Ciasna
wojewddztwo $laskie, powiat lubliniecki o powierzchni: 0.2808 ha - wtasciciel 1/1 Gmina Ciasna.
Dla dziatki 269/2 zaproponowano dziania projektowe:
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1.Prace zwigzane z uksztattowaniem terenu.

2.Zaprojektowanie nawierzchni placéw z EKO kostki , kolor szary. ( Szczegdty branza drogowa)
3.Zaprojektowane alejki i place z nawierzchni mineralno -zywicznej. ( Szczegdty branza drogowa)
4.Zaprojektowana przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby Centrum Integracji spotecznej.
5.Zaprojektowany taras drewniany na zelbetowej konstrukcji przy budynku Centrum Integracji
Spotecznej. (Szczegdt branza konstrukcyjna)

6.Zaprojektowane schody terenowe.

7.Zaprojektowane stojany drewniane na placu przy szkole.

8.Zaprojektowane trawniki. ( Szczegdty branza nasadzen zieleni)

9.Zaprojektowana altana azurowa z drewna.

10.Zaprojektowane nasadzenia krzewdw i drzew. ( Szczegdty branza nasadzen zieleni).
11.Zaprojektowane stupy oswietleniowe.(Szczegét branza elektryczna)

12.Zaprojektowane oswietlenie punktowe i lampowe .(Szczegét branza elektryczna)
13.Zaproponowane systemowe fawki parkowe.

14.Zaproponowane systemowe stupy informacyjne.

15.Zaproponowane systemowe kosze na $mieci.

16.Zaprojektowany monitoring dla terenu opracowania. (Szczegét branza elektryczna)

9.Dane technice zagospodarowania terenu, charakteryzujagce wptyw na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i ptynnych - nie dotyczy.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw- wykorzystanie istniejgcych zasad obowigzujacych w
ramach porzadkowania przestrzeni miejskiej- stuzby miejskie.

Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej korzysta¢ bedzie z
istniejgcego placu gospodarczego obstugujacego budynek szkoty potozony na tej samej
dziatce przy ul. Lublinieckiej 21.

Emisji hatasu oraz wibracji - nie dotyczy.

Whptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe
wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.

Wszelkie rozwigzanie przestrzenne, funkcjonalne, techniczne przyjete w projekcie
architektonicznym-budowlanym nie ograniczajg otoczenia, nie ingerujg w S$rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi oraz inne obiekty sgsiednie.

10.0cena stanu technicznego istniejgcego zagospodarowania terenu i budynku przeznaczonego do
rozbudowy

Obecny stan zagospodarowania terenu nie budzi watpliwosci co do mozliwosci
zrealizowania zamierzenia projektowego o nazwie przebudowa budynku gospodarczego na
centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i
gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2 . Omawiany teren posiada potencjat przestrzenny
poprzez dogodng lokalizacje dla rozwigzania projektowego o charakterze przestrzeni
publicznej. Pod poziomem terenu w ramach obszaru opracowania zlokalizowane sg sieci
teletechniczne. Rozwigzania techniczne, branzowe uwzgledniaja wynikajace ograniczenia w
tym celu zastosowano odpowiednie zabezpieczenia. Utrudnieniem bedg wody gruntowe,
ktore nalezy bra¢ pod uwage w przypadku robét ziemnych. Dlatego tez projekt uwzglednia
przy posadowieniu obiektow matej architektury wczesniejsze wymiany gruntow
organicznych, co wymaga czasowego odwodnienia cze$ci obszaru np. poprzez zastosowanie
igtofiltrow.
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e Budynek gospodarczy bedacy tematem przebudowy na budynek Centrum Integracji
Spotecznej spetnia wymagania i moze zosta¢ poddany adaptacji.
W tym celu nalezy wzmocni¢ istniejace fundamenty poprzez wykonanie opaski
fundamentowe] wokdt catego obwodu istniejgcych fundamentéw. Opaska ta powigzana
zostata z nowo projektowanymi stopami ram usztywniajgcych cze$é nadziemng. W trakcie
realizacji prac zwigzanych z budowg opaski fundamentowej, konieczne jest wykonanie
zabezpieczen istniejgcych Scian poprzez obustronne podstemplowanie. W celu zrealizowania
przebudowy konieczne jest wykonanie wyburzen fragmentéw Scian zewnetrznych.
( Szczegdty w projekcie branzy konstrukcyjnej)

11.Materialy i rozwigzania réwnowaine

Opisane w dokumentacji projektowej materiaty, urzgdzenia oraz wyposazenie terenu sg standardem
oczekiwanym przez projektanta. Autor projektu dopuszcza zastosowanie wszelkich rGwnowaznych
materiatow, wszelkich urzadzen réwnowaznych niz te przyjete jednak o parametrach nie gorszych od
posiadanych przez materiaty i urzadzenia zaproponowane w projekcie.

12. Opis projektu zagospodarowania terenu

12.1. Zalozenie kompozycyjne zagospodarowania terenu
Gtéwnym zatozeniem kompozycyjnym byto:
e Rodznorodne uksztattowanie terenu sugerujgce pokreslenie atutow wnetrza krajobrazowe
e Wartosciowa aleja debowa pomnik przyrody uksztattowana z debéw szyputkowych.
Istniejgce rowy melioracyjne.
Dostepnosé do wszystkich atrakcji zaproponowanych w terenie dla oséb niepetnosprawnych

12.2. Przeznaczenie zagospodarowania terenui jego rola.
Projekt swoim rozwigzaniem proponuje funkcje sprzyjajace edukacji i wypoczynkowi na swiezym
powietrzu. Celem przebudowy budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej byto
umozliwienie organizowania spotkan, szkolen dla mieszkarncéw. Dobdr technologii dla infrastruktury
budynku podyktowany byt ochrong $rodowiska. Celem doboru atrakcji w przestrzeni parku byto
wytworzenie atrakcji przestrzennych, rozno tematycznych spetniajgcych oczekiwania wszystkich grup
spotecznych mieszkaricéw Gminy Ciasnej wykorzystujgcych walory miejsca.
W przestrzeni parku zaproponowano:
e Prace porzgdkowe, korygujace uksztattowanie terenu.
e Prace zwigzane z wycinkg krzewéw.
e Prace porzgdkowe polegajgce na usuwaniu starych stupdw po ogrodzeniach starych
fundamentdéw przy obecnym budynku gospodarczym
e Plac utwardzony pod dziatalno$¢ gospodarczg i rekreacyjna przy ul. Dobrodzienskiej
e Zatoka autobusowa przy ul. Dobrodzienskiej
e Plac utwardzony pod dziatalno$¢ gospodarczg i rekreacyjna przy ul. Stawowej.
e Plac ze straganami w celu promocji rodzimych atrakcji Gminy.
e  Mury oporowe otaczajgce teren Orlika w celu przeprowadzenia alei okalajgcej tren Orlika.
e Aleja spacerowa scalajgca cate zatozenie parkowe.
e QOgrodzenia drewniane wykonane z azurowej konstrukcji drewnianej w celu zabezpieczenia
terenu przy réznicy powyzej 60 cm.
e Atrakcyjne miejsca przy alei spacerowej z zastosowanym detalem matej architektury
nawigzujgcej do zauwazonej wartosci miejsca: scena terenowa, miejsce do gry w szachy,
podesty z trawy, plac kwiatowy, plac widokowy na stawy hodowane z altang, pomost
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drewniany, plaza wypoczynkowa, plac integracyjny, mostek, stragany drewniane, wiate
rowerowa.

e W celu podkreslenia wartosciowej alei debdw na jej zakoriczeniu zaproponowano aranzacje
przestrzenng skonstruowang z kostki lustrzanej aby kazdy spacerowicz mégt obejrze¢ swoje
odbicie na tle starodrzewu.

e tawki, siedziska do siedzenia, podesty do siedzenia, stupy informacyjne, kosze na $mieci.

e Projekt w swoim rozwigzaniu zaproponowat nowy wizerunek placu szkolnego z atrakcjami
wykonanymi z matej architektury i kompozycji zieleni i zastosowaniem drewnianej altany dla

dzieci.

e Zauwazong wartos¢ rowdéw wodnych zostata podkreslona kompozycyjnie.

e Zaproponowano projekt nasadzen drzew, krzewdéw, makrofitéw i wysokich traw w celu

podkreslania zauwazonego charakteru wystepujacej zieleni na terenie opracowania.

e Zracji dominujacego oswietlenia, wystepujacego juz w terenie, oswietlenia placu Orlika, nie
chcac konkurowac z jego mocg, zastosowano os$wietlenie punktowe typu dopetniajacego,
podkreslajgcego miejsca, aranzacje przestrzenne. Jedynie zaproponowano lamy stupowe przy
utwardzonych placach przeznaczonych pod dziatalnos$¢ gospodarczg i rekreacyjng.

12.3. Elementy przeznaczone do usuniecia

Elementy przeznaczone do usuniecia:

1.Wyciecie jednego korzenia po wycietym drzewie, srednica drzewa 30 cm .

2.Usuniecie ogrodzenia wykonanego z stupkéw betonowych wypetnionych siatkg stalowa w ilosci 3
sztuk. Dtugo$¢ 9 mb. Wysokos$é 1.6 m.

3. Usuniecie ogrodzenia wykonanego z stupkdw betonowych wypetnionych siatka stalowa w ilosci
12 sztuk. Dtugos$¢ 40 mb. Wysokosé 1.6 m.

4. Wycinki krzewdw nieobjetych ochrong konserwatorska

12.4.Bilans terenu zagospodarowania terenu

Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic
Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkgji
rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2 proponuje:

Obszar opracowania: 15 416,75 m2, w tym :

e Powierzchnia zabudowy budynku Centrum Integracji Spotecznej :69.93 m2
Kubatura 235.65 m2

e Powierzchnia muréw oporowych ; 46.30 m2

e Powierzchnia altan: 2 sztuki x 16.81 m2=37.86 m2

e Powierzchnia stragandéw: 6sztuk x 6.31 m2 =37.86 m2

e Powierzchnia wiaty rowerowej 1 sztuka x 15.81 m2

e Powierzchnia zatoki autobusowej : 115 m2
SUMA :554.17 M2
Powierzchnie przepuszczalne: 6715.75 m2

e Powierzchnie placéw utwardzonych pod dziatalnosé gospodarczg i rekreacyjng z kostki Eko,
nawierzchnia przepuszczalna: 1964 m2

e Powierzchnia azurowa z kostki betonowej :206 m2

e Powierzchnia alejek i placéw z nawierzchni mineralno - zywicznej , przepuszczalnej w kolorze
cegty: 4500 m2
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Powierzchnia schodéw terenowych z elementéw systemowych :45.75 m2

Powierzchnie biologicznie czynne: 8146,83 m2
Trawniki siane: 3827.37 m2

Trawniki z rolki : 226.75 m2

Kwietniki : 97.16 m2

Nasadzenia drzew

Nasadzenia krzewodw i krzewinek

Nasadzenia traw kepowych i wysokich : 772.64 m2

Nasadzenia makrofitéw
Plaza z pasku : 490.70 m2
Nawierzchnia z kamienia rzecznego: 17.40 m2

Obrzeza i dna rowow

12.5.Zakres prac

Zakres robét zwigzanych z rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej
poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach
352/15, 269/2.
1.
2.
3.

o

Prace rozbiérkowe istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu.

Prace przygotowawcze,

Uksztattowania rzezby terenu w nawigzaniu do rzednych terenéw sasiednich oraz z
uwzglednieniem nowych form ,zatok" i ,pagoérkow",

Zaktadanie nawierzchni utwardzonych na chodnikach i placach o przeznaczeniu gospodarczo-
rekreacyjnym, zatoczce autobusowej i placach i alejkach.(Branza drogowa)
Prace hydrotechniczne zwigzane z przebudowa rowu - (Branza sanitarna)
Budowe i rozmieszczenie wyposazenia matej architektury:

Wykonanie elementéw matej architektury:

plaza

schody terenowe,

tarasy, szachownice,

mury oporowe,

kostka ze szktem deformujacym,
kwietniki,

mostek drewniany,

stojany na placu przy szkole,
ogrodzenia i balustrady,
scene terenowg,

$ciane za sceng,

siedziska przy scenie,
siedziska przy szklanej kostce,
pomost,

taras,

altane,

stragany,

tawki parkowe,

kosze na $mieci,

stupki informacyjne,
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e wiate rowerowa z stojakiem na rowery.

12.5.1.Prace rozbidorkowe istniejacych elementéw zagospodarowania terenu

Zakres prac:

1.Wyciecie jednego korzenia po wycietym drzewie , Srednica drzewa 30 cm.

2.Usuniecie ogrodzenia wykonanego z stupkdw betonowych wypetnionych siatkg stalowg w ilosci 3
sztuk. Dtugo$¢ 9 mb. Wysokosé 1.6 m.

3. Usuniecie ogrodzenia wykonanego z stupkdéw betonowych wypetnionych siatkg stalowg w ilosci
12 sztuk. Dtugosc 40 mb. Wysokos$¢ 1.6 m

12.5.2.Prace przygotowawcze

e QOgrodzenie terenu budowy
e Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni istniejgcej i infrastruktury.
e Zabezpieczenia istniejgcych obiektéw zagospodarowania terenu .

12.5.3.Prace zwigzane z uksztattowaniem rzezby terenu . PW. nr 21 ZT

Uksztattowanie terenu w projekcie konsekwentnie nawigzuje do poziomow terendw sportowych i
wartosci miejsca. Rzedne 244.45 ; 244.50 w poétnocnej czesci otoczenia Orlika i 244.30 w potudniowej
czesci otoczenia Orlika zostaty uznane jako rzedne wyjscie do ustalania rzednych poszczegdlnych
fragmentéw obszaru opracowania w taki sposéb aby fagodnie obnizac¢ teren i dogodnie nawigzywac
do rzednych w granicznych terenach inwestycji. PW.rys.nr.21.ZT

e Uksztattowania rzezby terenu w nawigzaniu do rzednych terenéw sgsiednich oraz z
uwzglednieniem nowych form ,zatok" i ,pagdrkéw", wykonania plazy, poprowadzenia alejek
i uksztattowania placow i zatoczki autobusowe;j.

e W celu poprowadzenia nowego rowu od strony wschodniej przewidziane jest wykopanie
nowego koryta i zasypania fragmentu istniejacego.

e W celu wykonania obejscia wokdt placu Orlika nalezy wykonac¢ prace ziemne w celu
wypoziomowania terenu obejscia.

e Prace zwigzane z uksztattowaniem terenu, wyrédwnywanie, nadsypywanie gruntu
niewysadzinowego w celu prowadzenia alejek pieszych korektg rowéw wodnych, tagodzenia
otoczenia w sgsiedztwie istniejgcego boiska sportowego.

1. Uksztattowanie skarpy z ziemi na dtugosci 75.65 m i powierzchni przekroju 1. 2 m.
Wykonanie skarpy o czterech poziomach, skoki co 15 cm. (Tarasy z trawy)

2.Usypanie skarpy z ziemi o objetosci 7.35m 3

3.Usypanie skarpy z ziemi o objetosci 4.95m 3

4.Nasypanie zyznej gleby o grubosci 20 cm na szycie gruzowiska - pow.350 m2 (Otoczenie
dla altany )

5.0bsypanie zyzng glebg o grubosci 20 cm zbocza gruzowiska - pow.310 m2

6.Usypanie nowej skarpy o powierzchni przekroju 6.3 m2 na dtugosci 48.90 mb (proporcje
skarpy 3 do 1)

7.Uzupetnienie istniejgcej skarpy i poszerzenie skarpy przekréj 1.6 m2 na dtugosci 75.00 mb.
(proporcje skarpy 3 do 1)

8.Wykopanie nowego rowu o szerokosci 4.5 m, gtebokos¢ rowu 1.1 m, szerokos¢ dna rowu
30 cm, proporcje skarpy rowy 2 do 1.Przekréj wykopu 2.44 m2 .Dtugos¢ rowu 129.90 mb
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9. Pogtebienie sadzawki i wykonanie skarp. Przekrdj wykopu 13.60 m2.Dtugos¢ wykopu :
21.50 mb. Powierzchnia sadzawki 60 m2.

10 .Zasypanie rowu o powierzchni 310 m2 na gtebokos¢ 30 cm

11. Wykonanie plazy z piasku rzecznego. Zerwanie ziemi na gtebokosé 50 cm z powierzchni
490 m2 i nasypanie piasku rzecznego o grubosci 50 cm .

12.Skarpa ziemi pod krzewy i pochylnie .Usypanie skarpy ziemi pod krzewy o powierzchni 63
m3 do wysokosci 90 cm o spadkach skarpy 2 do 1.

12.5.4.Prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewéw
Zaproponowano usuniecie samosiejek, dla ktorych nie jest wymagane zezwolenie i nie nalicza sie
optat za usuniecia.

Zostang usuniete grupy drzew i krzewow: Olsza czarna, bez czarny , wierzba iwa leszczyna pospolita.
Powierzchnia zinwentaryzowanych samosiejek i krzewdw przeznaczonych do wycinki: 500 m2.
Catkowita liczba zinwentaryzowanych samosiejek przeznaczonych do wycinki : 293 sztuki.

( Szczegdty w inwentaryzacji zieleni na terenie potozonym w rejonie ulic Lublinieckiej, Stawowej i
Dobrodzienskiej w miejscowosci Ciasna )

12.5.5.Proponowana matla architektura

1. Chodnik z kostki betonowej

Chodnik w pasie drogowym ul. Dobrodzienskiej o szerokosci 2 m z kostki betonowej w kolorze
szarym. (Szczegét projekt z branzy drogowe;j )

2.AlejKki i place z nawierzchni mineralno -zywicznej

Alejki i place dla komunikacji pieszej o nawierzchni mineralno-zywicznej w kolorze ceglastym
zaprojektowano w sasiedztwie boiska Orlik i na potudnie od boiska. Szerokosci alejek przyjeto od
1,5m do 3,4m. (Szczegét projekt z branzy drogowe;j )

3.Scena z azurowa z drewnianag $ciana. Rys. PW. nr 2 ZT, PW. nr 3 ZT

Lokalizacja elementu matej architektury: pdtnocno- zachodnia cze$¢ obszaru opracowania.
PW.rys.nr.2.ZT, PW.rys.nr.3.ZT
e Scena

Wymiary podstawowe sceny: 1 /4 kota o $rednicy 10 17 m.

Powierzchnia sceny : 92 m2.

Wysokosc¢ sceny : +0.45 m Trzy stopnie , kazdy 15 cm .

Zestawienie materiatow.

Fundament betonowy zbrojony o promien 20 cm i gtebokosci 112 cm - 90 sztuk
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Fundament betonowy zbrojony o promien 20 cm i gtebokosci 100 cm - 34 sztuk
Fundament betonowy zbrojony o wymiarach 110 cm x 110 cm x 100 cm - 1 sztuka
Szalunki do zewnetrznego zastosowania nad poziomem terenu - dtugos¢ 18 m
Krawedziak drewniany zaimpregnowany - legar o wymiarach 10 cm x 12 cm x 10.17 m - 3 sztuki
Krawedziak drewniany zaimpregnowany - legar o wymiarach 10 cm x 12 cm x 7.50 m - 8 sztuk
Krawedziak drewniany zaimpregnowany - legar o wymiarach 10 cm x 12 cm x 9.5m - 6 sztuki
Krawedziak drewniany zaimpregnowany - legar o wymiarach 10 cm x 12 cm - 108.87 mb
Deska drewniana ryflowana, zaimpregnowana 2.8 cm x 12 cm ( podest, schody boki ) 110 m2
Papa-0.5cm x 10 cm x 22 cm - 124 sztuki
Papa-0.5x 10 cm x 150 - 1 sztuka
Deska narozna ryflowana o narozniku 90 stopni 2.8 cm x 15 cm - 71 m2
Geowtdknina sepearacyjna- 95 m2
Elementy systemowe do montazu drewna z betonem 125 sztuk.
Kruszywo drogowe o grubosci 15 cm , frakcja 0-31- 5 mm, grubos¢ warstwy 14.25 m3
Uwaga: Elementy nalezy faczy¢ na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
grzybicznie i przeciwilgociowo.
Nalezy stosowaé lakiery stosowane do zewnetrznych warunkow atmosferycznych i nie powodujgce
$liskosci nawierzchni.
e Azurowa drewniana $ciana
Wymiary podstawowe: Dwa skrzydta, kazde o dtugosci 8.17 mb
Kazde skrzydto zbudowane z pieciu przeset wzmocnione zastrzatami ustawionymi pod katem 60
stopni.
Wysokos¢ $ciany azurowej 2.50 cm
Zestawienie materiatow.
Fundament betonowy zbrojony o promien 20 cm i gtebokosci 90 cm - 10 sztuk
Fundament betonowy zbrojony, pod katem 60 stopni o promien 10 cm i gtebokosci 90 cm - 10 sztuk
Krawedziak drewniany zaimpregnowany 10 cm x 20cm x 192 m - 10 sztuk.
Krawedziak drewniana sztacheta 1.5 cm x 14cm x 200 m - 152 sztuk.
Papa-2cmx 10 cm x 22 cm - 20 sztuk
Zastrzat kat podparcia 60 stopni, krawedziak 10 cm x 20 cm x 110 cm- 20 sztuk
Elementy systemowe do montazu drewna z betonem 20 sztuk.
Uwaga: Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ grzybicznie i przeciwilgociowo.
Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce
Sliskosci nawierzchni.

4.Mury oporowe PW. nr 4 ZT
W celu zaprojektowania obejscia na tym samym poziomie wokdt terenu obiektu sportowego Orlik
zaproponowano mury oporowe wykonane z betonu architektonicznego zazbrojone i posadowione na
fundamentach. Krawedzie narozne murdw zaréwno poziome i pionowe nalez zfazowa¢ w celu
bezpieczenstwa Z powodu trudnych warunkéw posadowienia (Opinia geotechniczna) nalezy w
skazanych miejscach wymieni¢ grunt do gtebokosci 100 cm, 50 cm . ( Szczegdty projekt branzy
konstrukcyjnej.) PW.rys.nr.4.ZT
Wysokos$¢ elementu uzalezniona od réznicy wysokosci. Kazdy mur oporowy powinien posiadac
wysokos$¢ 110 cm od poziomu terenu, ktérego ogranicza.
Zaproponowano 4 lokalizacje muréw oporowych:
e Naroznik pétnocno - zachodni terenu Orlika - dwa pasy rownolegte do chodnika 20. 55mb ,
10 mb. Szeroko$¢ muru 25 cm.
e Naroznik potudniowo- zachodni terenu Orlika - dwa pasy okalajgce schody terenowe : 21.30
mb, 32.60 mb. Szerokos¢ muru 25 cm.

27



KREATOR STUDIO PROJEKTOWE
PW - Przebudowa budynku gospodarczego na Centrum Integracji Spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej,

Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na
dziatkach 352/15, 269/2

e Naroznik potudniowo-wschodni terenu Orlika- jeden uktad pod katem prostym o facznej
dtugosci 6 mb. Szerokos$¢ muru 25 cm.

e Wschodnia czes¢ obszaru Orlika- jeden mur oporowy o dtugosci 37.40 mb. Szerokos$é muru
25cm.

5. Podesty drewniane do siedzenia PW. nr 5 ZT
Zaproponowano dwa podesty do siedzenia wykonane w konstrukcji drewnianej. PW.rys.nr.5.ZT
o 1.Lokalizacja elementu matej architektury: pdétnocno- zachodnia czes¢ obszaru opracowania
naprzeciw sceny terenowej.
Wymiary podstawowe: 414 cm x 2012 cm . Zastosowano trzy poziomy : +0.47 m: +0.94 m; +1.41 m.
Powierzchnia 83.30 m2.
1.Fundament betonowy, zbrojony : 12 cm x 60 cm x 2012 c¢cm - 3 sztuki
2.Fundament betonowy, zbrojony : 12 cm x 80 cm x 2012 cm - 1 sztuka
3.Legar drewniany zaimpregnowany : 10 cm x 10 cm 2010 cm - 6 sztuk
4.Kontlegar drewniany zaimpregnowany : 6 cm x 10 cm x 144 cm x 64 sztuk
5.Stupek drewniany, zaimpregnowany: 10 cm x 10 cm x 37 cm - 22 sztuki
6.Papa: 1cm x 10 cm x 2010 cm - 4 sztuki
7.Deska ryflowana zaimpregnowana: 2.8 cm x 15 cm (siedziska i boki) 110 m2
8.Geowtdknina sepearacyjna- 983.20 m2 m2
9.Elementy systemowe do montazu drewna z betonem 40 sztuk.
10.Kruszywo drogowe o grubosci 15 cm , frakcja 0-31- 5 mm, grubos$¢ warstwy 12.75m3
Uwaga: Elementy nalezy faczy¢ na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
grzybicznie i przeciwilgociowo.
Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce
Sliskosci nawierzchni.
o 2.lLokalizacja elementu matej architektury: zachodnia cze$¢ obszaru opracowania koto
aranzacji przestrzennej kostki z luster.
o  Wymiary podstawowe: 280 cm x 512 cm. Zastosowano dwa poziomy : + 0.40 m: + 0.80 m;.
Powierzchnia 14.40 m2.
1.Kontlegar drewniany zaimpregnowany: 6 cm x 10 cm x 144 cm x 13 sztuk
2.Stupek drewniany, zaimpregnowany: 6 cm x 10 cm x 14 cm - 6 sztuk
3.Stupek drewniany, zaimpregnowany: 6 cm x 10 cm x 28.5 cm - 7 sztuk
4.Papa: 1cm x 10 cm x 512 c¢cm - 3 sztuki
5.Deska ryflowana zaimpregnowana: 2.8 cm x 15 cm (siedziska i boki) 21m?2
6.Deska ryflowana naroznik 90 stopni, wypukty: 2.8 cm x 15 cm - 7 mb: 512 x 3 sztuki
7.Geowtdknina sepearacyjna- 15 m2
8.Elementy systemowe do montazu drewna z betonem 15 sztuk.
9.Kruszywo drogowe o grubosci 15 cm, frakcja 0-31- 5 mm, grubos¢ warstwy 2.30 m3
Uwaga: Elementy nalezy taczy¢ na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
grzybicznie i przeciwilgociowo.
Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce
Sliskosci nawierzchni.
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6.Tarasy z trawy. PW. nr 6 ZT

e lLokalizacja elementu matej architektury: zachodnio- pdtnocno czesé obszaru Orlika
opracowania koto sceny terenowej i szachownicy. PW.rys.nr.6.ZT
Wymiary podstawowe: 415 cm x 7390 cm. Zaproponowano 4 poziomy. Rdznice w wysokosci :
+-0.00m" : +0.15 m:+0.30 m: +0.45 m
Powierzchnia obszaru taraséw z trawy: 272 m2
Fundament betonowy, zbrojony : 12 cm x 60 cm x 313 mb
Kamien murowy granitowy : 10 cm x 30 cm x 120 ¢cm kolor szary - 313 mb
Trawnik siany ; 240. 60 m2.

7.Szachownica do gry w szachy z aranzacja kul i sze$cianéw jako siedziska. PW. nr 7 ZT

o Lokalizacja elementu matej architektury: zachodnio- pdtnocno cze$¢ obszaru Orlika
opracowania koto sceny terenowej. PW.rys.nr.7.ZT

Wymiary podstawowe: 730 cm x 1540 cm
Powierzchnia obszaru opracowania: 112.64 m2
1.Ptyta betonowa, zbrojona : 8 cm x 80 cm x80 ¢cm kolor czarny beton barwiony w masie x 41 sztuk.
2.Ptyta betonowa, zbrojona : 8 cm x 80 cm x80 cm kolor biaty beton barwiony w masie x 41 sztuk.
3.Kula betonowa zbrojona, srednica 90 cm kolor biaty beton barwiony w masie x 3 sztuki.
4.Kula betonowa zbrojona, srednica 60 cm kolor biaty beton barwiony w masie x 4 sztuki.
5.Kula betonowa zbrojona, srednica 30 cm kolor biaty beton barwiony w masie x 8 sztuk.
6.Szescian betonowy zbrojony, kolor biaty barwiony w masie ; 50 cm x 50 cm x 50 cm x 5 sztuk .
7.0brzeza z PCV trawy : 62 mb
8.Zwir, kruszywo tamane, grubo$¢ warstwy 10 cm .Powierzchnia 70 m2
9.Piasek kopany , grubos¢ warstwy 10 cm , powierzchnia 70 m2
10.Geowtdknina : 70 m2
11.Trawnik siany : 42.95 m2
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8.Schody terenowe. PW. nr 8 ZT
Zastosowano systemowe materiaty:

PW.rys.nr.8.ZT
Podstopien zaproponowano wykonac z palisady imitujgcej odcisniete pnie drzewa akacji. Obrzeza
betonowe o wymiarach gatunku dtugos¢ 40 cm x szerokos¢ 6 cm x wysokosé 35 cm | powinny by¢
wykonane z betonu klasy B-30 i spetniaé¢ warunki zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/04.Stopnice zaproponowano wykonac z ptyty betonowej imitujgcej deske drewniang,
"starg deche".
Charakterystyka produktu:
Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy, wysoka odpornos¢ na uszkodzenia.
Przeznaczenie do przestrzeni publiczne;.
Zastosowanie : skarpy , nasypy , ozdoby skalnikéw, donice.
Kolor bragzowy Ral 3011. Dane techniczne: dtugos¢ 98 cm x szerokos$¢ 26 cm x wysokosé 5.5 cm
Charakterystyka produktu: Przeznaczenie do przestrzeni publicznej.
W zaproponowanym rozwigzaniu brak policzek. Wypetnienie istniejgcy grunt.
Balustrada o wysokosci 110 cm zaproponowano wykonaé z drewna $wierkowego, suszonego
( opisane szczegdtowo w punkcie balustrady)
Zaproponowano 7 ciggéw biegdw schodéw. Kazdy o szerokosci 200 cm.
e Zestawienie materiatéw dla schodéw terenowych z 7 stopnicami x 1 zestaw.
Palisada akacja 40 cm x h 35 cm x gr.6cm x 35 sztuk
Ptyta betonowa imitujgca drewno 5 sztuk na jeden stopien x 28 sztuk
Fundament betonowy 2mb na jeden stopien x 7 sztuk
Podsypka piaskowa : 0.056 m2 na jeden stopien x 7 sztuk
Podbudowa zasadnicza: 0.168 m2 na jeden stopien x 7 sztuk
e Zestawienie materiatéw dla schodéw terenowych z 6 stopnicami x 1 zestaw.
Palisada akacja 40 cm x h 35 cm x gr.6cm x 30 sztuk
Ptyta betonowa imitujgca drewno 5 sztuk na jeden stopien x 24 sztuk
Fundament betonowy 2mb na jeden stopien x 6 sztuk
Podsypka piaskowa : 0.056 m2 na jeden stopien x 6 sztuk
Podbudowa zasadnicza: 0.168 m2 na jeden stopien x 6 sztuk
e Zestawienie materiatéw dla schodéw terenowych z 5 stopnicami x 4 zestawy.
Palisada akacja 40 cm x h 35 cm x gr.6cm x 25 sztuk
Ptyta betonowa imitujgca drewno 5 sztuk na jeden stopien x 20 sztuk
Fundament betonowy 2mb na jeden stopien x 5 sztuk
Podsypka piaskowa : 0.056 m2 na jeden stopien x 5 sztuk
Podbudowa zasadnicza: 0.168 m2 na jeden stopien x 5 sztuk
o Zestawienie materiatow dla schodéw terenowych z 3 stopnicami x 1 zestaw.
Palisada akacja 40 cm x h 35 cm x gr.6cm x 15 sztuk
Ptyta betonowa imitujgca drewno 5 sztuk na jeden stopien x 12 sztuk
Fundament betonowy 2mb na jeden stopien x 3 sztuk
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Podsypka piaskowa : 0.056 m2 na jeden stopien x 3 sztuk
Podbudowa zasadnicza: 0.168 m2 na jeden stopien x 3 sztuk

9.Zaprojektowane kwietniki z ramami Zelbetowymi . PW. nr 9 ZT
Lokalizacja : zachodnia czes¢ terenu opracowania.

Kwiaty réznobarwne begonie (szczegdty w opisie branzy nasadzenia )
PW.rys.nr.9.2T

e Materiat obrzeza betonowe
Obramowania kwietnikéw zaproponowano wykonac¢ z palisady imitujgcej odci$niete pnie drzewa
akacji.
Charakterystyka produktu:
Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy , wysoka odpornos$¢ na uszkodzenia.
Zastosowanie : skarpy, nasypy , ozdoby skalnikéw, donice . Przeznaczenie do przestrzeni publiczne;j.
Tolerancja _+ 5mm.
Kolor bragzowy Ral 3011.
Dane techniczne: dtugos¢ 40 cm x szerokos¢ 6 cm x wysokos¢ 35 cm

Kwietniki poprowadzone sg przez dwa poziomy: 244.3i243.4.
Powierzchnia kwietnikéow: 97 m2
Wymiary kwietnikéw: szeroko$¢ zewnetrzna 212 cm, dtugosci : 1792 cm : 1595 cm : 1195cm.
Zestawienie materiatow:
Palisada akacja : 40 cm x 35 cm x 6 cm, kolor bragzowy x 261 sztuk
Fundament betonowy : 104 mb
Ziemia urodzajna grubos¢ 20 cm : 18.20 m3
Powierzchnia wewnetrzna kwietnika bez palisady : 90.85 m2
Obwdéd kwietnikéw : 104.40 mb

e Ramy zelbetowe
Na poziomie 244.3 w rdwnym rytmie zaproponowano zelbetowe azurowe trzy ramy wykonane z
betonu architektonicznego zazbrojone i posadowione na fundamentach. Krawedzie narozne muréw
zardwno poziome i pionowe nalez zfazowaé w celu bezpieczenstwa Z powodu trudnych warunkéw
posadowienia (Opinia geotechniczna) nalezy w skazanych miejscach wymieni¢ grunt do gtebokosci
100 cm, 50 cm . ( Szczegodty projekt branzy konstrukcyjnej.)
Wysokos¢: 300 cm, szeroko$é 263 cm , wymiary przekroju 25 cm x 25 cm . W ramie zelbetowej w
gornej belce zaproponowano liniowe oswietlenie ledowe. ( Szczegdty projekt branzy elektryczne;j.)
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10.Aranzacja przestrzenna - kostka z lustra. PW. nr 10 ZT
Lokalizacja w zachodniej czesci opracowania

PW.rys.nr.10.ZT

Indywidualna kompozycja przestrzenna wykonana na zamodwienie. Przy ustaleniu wyboru
odpowiedniego materiatu, jakosci lustra nalezy skonsultowaé sie z projektantem w celu ustalenia i
uzgodnienia zgodnosci doboru materiatu z oczekiwanym efektem.

Czesc naziemna stanowi szescian zamkniety wykonany z 4 luster o wymiarach kazdego 2 m x 2m.
Lustra wykonane jest z blachy wyszlifowanej do uzyskania efektu lustro osadzone w stalowej ramie
wykonanej z profilu stalowego ocynkowanego. Lustra zamocowane nad poziomem gruntu 35 cm .
Konstrukcje nosng stanowi stalowy stelaz wykony z profili zamknietych, ocynkowanych. Catos$¢
posadowiona jest na ramie fundamentowej. Szczegét branza konstrukcyjna.

11.Altana azurowa z drewna. PW. nr 11 ZT

Altana w konstrukcji lekkiej, szkieletowej, przeznaczona do sezonowego funkcjonowania.
Zaproponowano dwie altany zlokalizowane: plac przy szkole, zachodnia - srodkowa czes¢
opracowania. PW.rys.nr.11.ZT

Wymiary altany : 400 cm x 400 cm wysokos¢ 265 cm.

Powierzchnia zabudowy: 16 m2.

Kubatura; 42.4 m3

Zastosowane materiaty:

e Altane zaproponowano wykonaé z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug rysunkéw
zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni
publicznej. Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze
matowego palisandru. Altany nalezy czesciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac
budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych wodoodpornym. Mocowanie
wspornikami ocynkowanymi galwanicznie WSD, sruby M16.

e Materiat wypetniajagcy oraz zadaszenie zaproponowano wykonaé z tkaniny zeglarskiej.
Tkanina zeglarska zostata zaproponowana w celu wykonana zadaszenia i zaston . Tkanina
powinna posiada¢ zastosowanie do przestrzeni publicznych odporna na promienie stoneczne
oraz temperatury ujemne, niepalna, z obszyciem. Wytrzymatos¢ w temperaturach -30 - +70 (
stopnie Celsjusza). Producent tkaniny powinien dostosowa¢ odpowiedni system montazu.

e Z powodu trudnych warunkéw posadowienia (Opinia geotechniczna) nalezy altany
posadowi¢ na ptycie fundamentowej 450 cm x 450 cm o grubosci 15 cm. ( Szczegdty projekt
branzy konstrukcyjne;j.)

e Przewidziano zasilenie elektryczne celu mozliwosci uzytkowania altany w porach
wieczornych.
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e Zestawienie materiatéw dla jeden altany.
1.Ptyta zelbetowa gr. 15 cm , 450 cm x 450 cm x 1 sztuka
2.Legar drewniany - podfoga :10 cm x 12 cm x 410 cm x 5 sztuk
3.Kontrlegar drewniany - podfoga: 10 cm x 12 cm x 410 cm x 5 sztuk
4.Legar drewniany ukosny - podfoga: 10 cm x 12 cm 548 cm x 1 sztuka
5.Stupek drewniany : 10 cm x 10 cm x 265 cm x 16 sztuk
6.Krawedziak drewniany : 10 cm x 10 cm x 90 cm x 14 sztuk
7 .Krawedziak drewniany ukosny : 10 cm x 12cm x 112 cm x 4 sztuki
8.Legar drewniany -sufit: 10 cm x 12 cm x 410 cm x 5 sztuk
9.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 410 cm x 5 sztuk
10.Legar drewniany ukosny -sufit: 10 cm x 12 cm x 548 cm x 1 sztuka
11.Prety drewniane do okien w celu powieszenia tkaniny zeglarskiej , Srednica 40 mm x 90 cm, dwa
12.prety w kazdym otworze oprdcz wejscia x 14 sztuk ,
13.Prety stalowe ocynkowane fi 40 mm x 450 cm x 5 sztuk
14.Deska ryflowana 2.8 cm 15 cm x 210 cm - 16.81 m2
15.Tkanina biata zaglowa na dach 5m x4 m =20 m2
16.Tkanina biata zaglowa na okna 0.9 m x 1.8 m = 1.62 m2 x 14 sztuk
17.Elementy do montazu drewna z betonem - 18 kompletéw
18.Piasek stabilizujacy : gr. 5 cm x 20.25 m =1.013 m3
19.Ttuczen stabilizujacy : gr 15 cm x 20.25 m= 3.075 m3.
Uwaga: Elementy nalezy faczy¢ na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowal lakiery stosowane do zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

12.Drewniany pomost . PW.nr 12 ZT

Drewniany pomost zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug
rysunkow zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni
publicznej. Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze
matowego palisandru. Altany nalezy czesciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac budowy.
Dostawa i montaz na fundamentach betonowych wodoodpornym.

PW.rys.nr.12.ZT
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Zaproponowano pomost drewniany zlokalizowany : srodkowa czes$¢ opracowania.
Wymiary pomostu: dtugosé 21.15 m x szerokosci 210 cm, 410 cm.
Powierzchnia: 50.67 m2.
Balustrady wysoko$¢ :110 cm

e Zestawienie materiatéw dla zestawu dla pomostu x 1 sztuka
1.Fundamenty betonowe, beton wodoodporny: srednica 20 cm dtugosé 175 cm x 16 sztuk
2.Fundamenty betonowe: srednica 20 cm dtugos¢ 100 cm x 58 sztuk
3.Belka zelbetowa: 15 cm x 15 cm x 410 cm x 1 sztuka
4.Belka zelbetowa: 15 cm x 15 cm x 210 cm x 1 sztuka
5.0brzeze betonowe, kraweznik : 5 cm x 26 cm x 100 cm x 7 sztuk
6.Legar drewniany :12 cm x 16 cm x 410 cm x 3 sztuki
7.Legar drewniany :12 cm x 16 cm x 210 cm x 17 sztuk
8.Legar drewniany :10 cm x 12 cm x 420 cm x 2 sztuki
9.Legar drewniany :10 cm x 12 cm x 210 cm x 16 sztuk
10.Legar drewniany , skos$ny :10 cm x 12 cm x 2115 cm x 6 sztuk
11.Legar drewniany, podfuzny : 10 cm x 10 cm x 210 cm x 5 sztuk
12.Legar drewniany skosny :10 cm x 12 cm x 313 cm x 4 sztuki
13.Stupek drewniany 10 cm x 10 cm x 47 cm x 58 sztuk
14.Deska ryflowana 2,8 cm x 15 cm x 210 cm 37.88 m2
15.Deska ryflowana 2,8 cm x 15 cm x 410 cm 12.82 m2
16.Papa : 0.1 m2 x 74 sztuki = 7.4 m2
17.Elementy do montazu drewna z betonem - 78 kompletow.
18.Szalunki: 58 sztuk o wysokosci 15 cm, 5 sztuk o wysokosci 75 cm, 2 sztuki o wysokosci 36 cm.
Uwaga: Elementy nalezy taczy¢ na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

e Zestawienie materiatéw dla jednego przesta balustrady przy pomoscie x 44 sztuki
1. Stupek drewniany : 10 cm x 10 cm x 110 cm x 2 sztuki
2.Belka od balustrady - géra, dét: 10 cm x 10 cm x 90 cm x 2 sztuki
3.Wypetnienie balustrady : 1 cm x 10 cm x 90 cm x 8 sztuk
4.Elementy do montazu: 2 komplety
Uwaga: Elementy drewniane nalezy taczyé na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

13.Mostek drewniany. PW. nr 12 ZT

Mostek drewniany tgczacy ulice Stawowa z terenem opracowania.
Lokalizacja w potudniowo - wschodnim fragmencie obszaru opracowania. PW.rys.nr.12.ZT
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Mostek drewniany zaproponowano wykonaé¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedfug
rysunkdw zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni
publicznej. Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze
matowego palisandru. Altany nalezy czesciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac budowy.
Dostawa i montaz na fundamentach betonowych wodoodpornym.
Wymiary: dtugosé- 447 cm, szerokosé 220 cm, wysokos¢ balustrady 110 cm, wysokos¢ stupkow 175
cm. Pow.9.83 m2

e Zestawienie materiatow: X 1 zestaw
1.Fundamenty betonowe: $rednica 20 cm x 146 cm x 12 sztuk
2.Belka zelbetowa: 15 cm x 15 cm x 220 cm x 2 sztuki
3.0brzeze betonowe, kraweznik : 5 cm x 26 cm x 220 cm x 2 sztuki
4.Legar drewniany : 12 cm x 16 cm x 220 cm x 2 sztuki
5.Legar drewniany : 10 cm x 16 cm x 447 cm x 4 sztuki
6.Legar drewniany - skosny : 10 cm x 12 cm x 164.5 cm x 4 sztuki
7.Stupek drewniany 10 cm x 10 cm x 110 cm x 110 cm x 4 sztuki
8. Stupek drewniany 10 cm x 10 cm x 110 cm x 175 cm x 4 sztuki
9.Belka od balustrady - géra i dét: 10 cm x 10 cm x 447 cm x 4 sztuki
10.Wypetnienie balustrady : 1 cm x 10 cm x 90 cm x 38 sztuk
11.Deska ryflowana: 2.8 cm x 15 cm x 220 cm - 9.65 m2
12. Elementy do montazu drewna z betonem - 12 kompletéw.
Uwaga: Elementy nalezy faczy¢ na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢
grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych warunkéw
atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

14.Plaza.PW.nr 13 ZT

Lokalizacja w centralnej czesci opracowania przy wschodniej granicy .
Powierzchnia: 490.70 m 2

PW.rys.nr.13.ZT

W celu zaprojektowania plazy o charakterze wypoczynkowym zaproponowano wymieni¢ rodzimy
grunt na piasek na gtebokosci 50 cm .Piasek rzeczny powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej
normy przedmiotowe, a w szczegélnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych
wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych — koryta pod nawierzchnie i plazy.
Wykonanie korytowania na gtebokos¢ 50 cm. Gtebokos¢ wykopu ptytkiego — réznica rzednej terenu
i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.
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15.Wiata rowerowa. PW. nr 14 ZT
Lokalizacja wiaty rowerowej w poétnocno wschodnim narozniku terenu opracowania, dostepna do
ulicy Dobrodzienskiej. PW.rys.nr.14.ZT
Wiate rowerowg zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug
rysunkow zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni
publicznej.
Materiat
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego
palisandru. Stragany i wiate rowerowg nalezy czeSciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac
budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych, wodoodpornym.
Specyfikacja techniczna branza konstrukcyjna.
Wymiary : 310 cm x 510 cm , wys.3.10 cm 240 cm
Powierzchnia: 15.81 m2
Kubatura: 3.80 m3
e Zestawienie materiatéw dla wiaty rowerowe;j
1.Fundament betonowy gr. 20 cmx 30 cmx 90 cm x 16 sztuk
2.Legar drewniany :10 cm x 10 cm x 90 cm x 33 sztuki
3.Stupek drewniany : 10 cm 10 cm x 277 cm x 16 sztuk
4.Legar drewniany, ukosny : 10 cm x 10 cm 127.5 cm x 8 sztuk
5.Legar drewniany, géra: 10 cm 12 cm x 310.2 cm x 4 sztuki
6.Dskowanie z desek - géra:2 cm x 12 cm - pow.15.81 m2
7.Gont bitumiczny, kolor zielony Ral 6025, podtad: pow.15.81 m2
11. Elementy do montazu drewna z betonem - 16 kompletow
12.Papa samoprzylepna; 0.1 m2 x 16 sztuk - pow.1.6 m2
13. Deska drewniana ryflowana, podfoga: 2.8 cm 15cm - 6.51 m

14.Dwa systemowe stojaki na rowery

Uwaga: Elementy drewniane nalezy faczy¢ na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

16.Stragany. PW. nr 15 ZT

Stragan w konstrukcji lekkiej, szkieletowej , przeznaczony do sezonowego funkcjonowania.
Lokalizacja stragandw w pdtnocno wschodnim narozniku terenu opracowania od strony ulicy
Dobrodzienskiej na placu przeznaczonym do dziatalnosci gospodarcze-rekreacyjnej. Mozliwosé
obstugi od strony ulicy Dobrodzieriskiej. PW.rys.nr.15.ZT
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Zaproponowano 6 sztuk stragandéw.
Ustawione sg w jednej linii, w réwnych odstepach okoto 195 cm. Przewidziano zasilenie elektryczne
celu obstugi straganu w porach wieczornych. Stragany zaproponowano wykona¢ z drewna
sosnowego zaimpregnowanego wedtug rysunkéw zamieszczonych w projekcie wykonawczym
przystosowany do uzytkowania w przestrzeni publiczne;j.
Materiat
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego
palisandru. Stragany i wiate rowerowg nalezy czeSciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac
budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych B25 wodoodpornym.
Poszycie dachu : gont bitumiczny potozony na podktadzie i deskowaniu.
Wymiary : 210 cm x 310 cm x wys.240 cm , 277 cm
Powierzchnia:6.51 m2
Kubatura: 15.62 m3
e Zestawienie materiatéw dla jednego straganu.
1.Fundament betonowy gr. 20 cmx 30 cmx 90 cm x 12 sztuk
2.Legar drewniany - podfoga :10 cm x 12 cm x 210 cm x 4 sztuki
3.Legar drewniany - podtoga, przekatng :10 cm x 12 cm x 345 cm x 1 sztuka
4 Kontrlegar drewniany - podtoga: 10 cm x 12 cm x 301 cm x 4 sztuki
5.Stupek drewniany : 10 cm 10 cm x 127.5 cm x 8 sztuk
6.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm 90 cm x 9 sztuk
7.Legar drewniany, uko$ny w $cianie: 10 cm x 10 cm x 120.5 cm x 4 sztuki
8.Legar drewniany, géra: 10 cm 12 cm x 310 cm x 1 sztuka
9.Dskowanie z desek - géra:2 cm x 12 cm - pow.9.67 m2
10.Gont bitumiczny, kolor zielony Ral 6025,podtad: pow.9.67 m2
11. Elementy do montazu drewna z betonem - 12 kompletéw
12.Papa samoprzylepna; 0.1 m2 x 12 sztuk - pow.1.2m2
13. Deska drewniana ryflowana, podtoga: 2.8 cm 15 cm - 6.51 m2
14.Deska drewniana, elewacyjna:1.2 cmx 12 cm - pow.6.71 m2
15.Krawedziak drewniany, podtrzymanie potki: 4 cm x 4 cm x 297 cm - 11.88 mb
16.Deska na pétke: 1.2 cm x 12 cm x 297 cm x 5 sztuk - 14.85 mb
17.Geowtdknina separacyjna: 6.51 m2
18.Kruszywo drogowe grubos¢ warstwy 15 cm, frakcja fi 0-3, 15 mm- pow.6.51 m2 -0.98 m3
19.Kraweznik betonowy, chodnikowy: gr. 5 cm x 100 cm : 10.5 mb
Uwaga: Elementy drewniane nalezy taczyé na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

17.Stojany na placu przy szkole. PW. nr 16 ZT

.’.
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Stojan drewniany zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug
rysunkdw zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni
publicznej.
Zaproponowano je w dwdch lokalizacjach. PW.rys.nr.16.ZT
Plac przy szkole w zestawach, kazdy po 7 sztuk.
Plac o charakterze gospodarczo rekreacyjnym za linig stragandw w ilo$ci 30 sztuk.
Materiat
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego
palisandru. Element stojanu nalezy czesciowo zmontowad przed przywiezieniem na plac budowy.
Dostawa i montaz na fundamentach betonowych B25 wodoodpornym.
Zestawienie materiatow:
Stojan drewniany zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug
rysunkdw zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni
publicznej.

e Zestawienie materiatu:
1.Fundament betonowy prosty gr. 25 cm x 25 cm x 90 cm x 1 sztuk
2.Fundament betonowy ukos$ny gr. 20 cm x 20 cm x 80 cm x 1 sztuk
3.Stupek drewniany, pionowy: 20 cm 10 cm x 250 cm x 1 sztuk
4. Stupek drewniany, ukosny : 20 cm 10 cm x 100 cm x 1 sztuk
5. Elementy do montazu drewna z betonem - 2 komplety
Uwaga: Elementy drewniane nalezy faczy¢ na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

18.Taras przy budynku Centrum Integracji Spotecznej. PW.nr 17 ZT

Materiat : taras drewniany, balustrady z wypetnieniem, rama zelbetowa z fundamentami.

Taras drewniany, balustrady z wypetnieniem zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego
zaimpregnowanego wedtug rysunkéw zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do
uzytkowania w przestrzeni publicznej. PW.rys.nr.17.ZT

Materiat:
Ramy zelbetowe i fundamenty ( Projekt branzy konstrukcyjnej)
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego

palisandru. Taras drewniany, balustrady z wypetnieniem nalezy czes$ciowo zmontowac¢ przed
przywiezieniem na plac budowy.
e Zestawienie materiatow:
1.Fundament zelbetowy: Srednica 20 cm x 144.5 cm x 88 sztuk
2.Rama zelbetowa: 20 cm x 25 cm - obwdd 48.36 cm
3.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 710 cm x 8 sztuk
4.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 610 cm x 1 sztuka
5.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 510 cm x 1 sztuka
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6.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 410 cm x 1 sztuka
7.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 310 cm x 1 sztuka
8.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 1110 cm x 4 sztuki
9.Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 910 cm x 1 sztuka
10. Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 810 cm x 1 sztuka
11. Legar drewniany: 10 cm x 12 cm x 710 cm x 1 sztuka
12.Papa samoprzylepna: 0.1 m2 x 88 sztuk
13. Elementy do montazu drewna z betonem - 88 kompletéw
14.Szalunki: wysokos$é 45 cm x 88 sztuk
e Zestawienie materiatéw dla jednego przesta balustrady przy pomoscie x 25 sztuk
1. Stupek drewniany : 10 cm x 10 cm x 110 cm x 2 sztuki
2.Belka od balustrady - géra, dét: 10 cm x 10 cm x 90 cm x 2 sztuki
3.Wypetnienie balustrady : 1 cm x 10 cm x 90 cm x 8 sztuk
4.Elementy do montazu: 2 komplety
Uwaga: Elementy drewniane nalezy faczyé na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

19. Lawki parkowe. PW. nr 18 ZT

tawka parkowa drewniana z oparciem stelaz stalowy x 21 sztuk. Wymiary 200 cm x 85 cm x 79 cm.
Konstrukcja stalowa - stal nierdzewna, Wysokos¢ 79 cm z oparciem , wysoko$é siedziska 43 cm.
Ksztatt siedziska prosty. Utozenie listew siedziska podtuzne. Mozliwos$¢ zestawienia tawek w ciagi.
Kolor drewna naturalne, zabezpieczona lakierami przeznaczonymi do zewnetrznego zastosowania.
Sposdb mocowania na state do za pomocg systemu kotwienia do betonowego fundamentu.
Szczegbtowe wymagania wydane przez producenta tawki. PW.rys.nr.18.ZT

20. Stupy informacyjne. PW. nr 18 ZT

Stupki informacyjne- tablice x 6 sztuk

Sposéb mocowania na state do za pomocg systemu kotwienia do betonowego fundamentu.
Szczegbtowe wymagania wydane przez producenta.

Tablice informacyjne wykonane z- zeliwa lakierowane proszkowo.

Wymiary:

Wysokos$¢ — 250 cm,

Szeroko$¢ — 65 cm,

Powierzchnia ekspozycyjna — 70x50 cm,

Sposdb mocowania na state do za pomocy systemu kotwienia do betonowego fundamentu .
Szczegbtowe wymagania wydane przez producenta tablicy. PW.rys.nr.18.ZT

21.Kosze na $Smieci. PW. nr 18 ZT

Kosz na smieci x 30 sztuk.

Drewniana obudowa, stelaz stalowy . Ksztatt okragty. Wymiary $rednica 38 cm x 100 cm, waga 24 kg,
pojemnos$¢ 58 litrdw. Stojgcy na petnej powierzchni podstawy. Konstrukcja stalowa wewnetrznego
pojemnika- stal nierdzewna, Wysoko$¢ 100 cm. Z zewnatrz obtozony jest listwami drewnianymi w
kolorze naturalnego drewna, zabezpieczony lakierami przeznaczonymi do zewnetrznego
zastosowania. Sposdb mocowania na state do za pomocg systemu kotwienia do betonowego
fundamentu . Szczegdétowe wymagania wydane przez producenta tawki . PW.rys.nr.18.ZT
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22.Stojak na rowery. PW. nr 18 ZT

Stojak na rowery x 2 sztuki.

Lokalizacja systemowych stojakéw na rowery w wiacie rowerowe;j.

Wykonany ze stali nierdzewnej, ocynkowany pomalowany proszkowo w kolorze chromu.

Wymiary : 425 cm x 80 cm x 80 cm. Waga 25 kg. Sposéb mocowania na state do za pomocg systemu
kotwienia do betonowego fundamentu. Szczegdétowe wymagania wydane przez producenta stojaka
na rowery. PW.rys.nr.18.ZT

23.Balustrady drewniane. PW. nr 19 ZT
Balustrady drewniane zastosowano w celu zabezpieczenia ciggdw pieszych , w sytuacji kiedy réznica
terenu jest wieksza niz 60 cm przy krawedzi chodnika.

Ogrodzenia i balustrady zaproponowano wykona¢ z drewna sosnowego zaimpregnowanego wedtug
rysunkdw zamieszczonych w projekcie wykonawczym przystosowany do uzytkowania w przestrzeni
publicznej.
Zaproponowano dwa rodzaje ogrodzen. Przy schodach terenowych i przy pomoscie zaproponowano
balustrady bez wypetnien. Pozostate balustrady zaproponowano z wypetnieniem. PW.rys.nr.19.ZT
Materiat

e Zestawienie materiatéw dla jednego przesta balustrady przy pomoscie x 240 sztuk
1. Stupek drewniany : 10 cm x 10 cm x 110 cm x 2 sztuki
2.Belka od balustrady - géra, dét: 10 cm x 10 cm x 90 cm x 2 sztuki
3.Wypetnienie balustrady : 1 cm x 10 cm x 90 cm x 8 sztuk
4.Elementy do montazu: 240 komplety
Drewno sosnowe malowane farbami impregnacyjno — dekoracyjnymi w kolorze matowego
palisandru. Element ogrodzen i balustrad nalezy czesciowo zmontowac przed przywiezieniem na plac
budowy. Dostawa i montaz na fundamentach betonowych B25 wodoodpornym.
Zestawienie materiatow:
Uwaga: Elementy drewniane nalezy faczyé na zaciosy. Wszystkie elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ grzybicznie i przeciwilgociowo. Nalezy stosowac lakiery stosowane do zewnetrznych
warunkéw atmosferycznych i nie powodujgce sliskosci nawierzchni.

24.0brzeza- typu palisada. PW. nr 20 ZT
Zastosowano obrzeza w przestrzeniach : plac przy szkole i przy placu wokoét lustrzanej kostki w celu
oddzielenia nawierzchni mineralnej od zieleficéw i trawnikéw. PW.rys.nr.20.ZT
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Obramowania zaproponowano wykonac z palisady imitujacej odcisniete pnie drzewa akacji.
Charakterystyka produktu:

Beton barwiony w 100 masie, mrozoodporny, nisko nasigkliwy, wysoka odpornos¢ na uszkodzenia.
Zastosowanie : skarpy, nasypy , ozdoby skalnikdow, donice . Przeznaczenie do przestrzeni publicznej.
Tolerancja _+ 5mm.

Kolor brgzowy Ral 3011.

Dane techniczne: dtugos¢ 40 cm x szerokos¢ 6 cm x wysokosé 35 cm.

1. Palisada: 40 cm x 6 cm x 35 cm - dtugosé 25.50 m - 64 sztuki

2. Posadowienie betonowe dla obrzezy betonowych: 25.50 mb

12.5.6. Proponowana przebudowa systemow rowow
Realizacja projektu zagospodarowania terenu wymaga przebudowy systemow rowow.
Przebudowa ta bedzie polegaé na:

e (zesciowe przesuniecie rowu biegngcego wzdtuz wschodniej granicy dziatki opracowania
( sSrodkowy odcinek)

e (Czesciowa przebudowa skarp.

e Na przebiegu rowu ( okolice placu szkolnego) zostanie wykonane zostanie poszerzenie tzw."
oczko wodne".

e W pdtnocno-wschodniej czesci obszaru opracowania zarurowanie czesci rowu przez utozenie
drenarskiej DN 600 i wprowadzenie korica do czesci istniejgcego rowu.

o Dla uzyskania ptaskiej nawierzchni zatoczki autobusowej i placu, cze$¢ rowu biegnacego
wzdtuz ulicy Dobrodzienskiej takze proponuje sie zastgpié utozeniem rury drenarskiej DN600,
ktoérej koniec zostanie wprowadzony do istniejgcego przepustu w narozniku pdétnocno
zachodnim obszaru opracowania.

e W potudniowej czesci opracowania zaproponowano przepust DN 600, ktory jest

konsekwencjg poprowadzenia Sciezki spacerowej na skarpie.
e Wpust odprowadzajgcy wody opadowe z terenu projektowanego placu .
(Szczegoty w projekcie z branzy sanitarnej)

12.5.7.Proponowane nasadzenia traw, drzew, krzewéw, kwiatow.

1.Zaprojektowane trawniki siane i z rolki.

e  Trawniki siane : pow. 3827 37 m2
Wybor gatunkdéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowacé mieszanki traw przeznaczone na trawniki ozdobno-rekreacyjne, spetniajgce wymagania PN-
R-65023 oraz PN-B-12074. ( Szczegdty projekt branzy nasadzen zieleni )

e  Trawniki z rolki : pow.226.75 m2
Trawnik z rolki, woda do podlewania w okresie pielegnacji, nawozy mineralne. ( Szczegdty projekt
branzy nasadzen zieleni)
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2.Zaprojektowane nasadzenia kwiatow.
Begonia réznobarwna stale kwitngca 95 m2 - 10 sztuk na 1 m2
Projekt zaklada utworzenie 3 kwietnikdw o tacznej powierzchni 97,16 m>. Kwietniki planuje sie
obsadzié réznobarwnymi begoniami stale kwitngcymi. Przed posadzeniem rosliny nalezy zahartowac.
Begonie na miejsce state wysadza sie w rozstawie 15 cm x 15-20 cm, co daje zatozenie nasadzen
4 318 sztuk sadzonek begonii. ( Szczegdty projekt branzy nasadzen zieleni)
3.Zaprojektowane nasadzenia drzew.

e Materiat
Klon zwyczajny odmiana kulista - 2 sztuki
Jesion -25 sztuk
Olsza czarna -18 sztuk
Wierzba biata 26 sztuk
Wierzba babiloriska -1
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem nasadzen.

e Technika i prowadzenie nasadzen drzew
Nasadzenie drzew nalezy wykona¢ po uprzednich zabiegach agrotechnicznych polegajacych na
skoszeniu roslinnosci zielnej i zebraniu biomasy. Sadzonki nowych drzew liciastych powinny by¢ co
najmniej 2 razy szkétkowane, przygotowane do sadzenia wraz z bryta korzeniowa. Obwdd pni
sadzonek powinien wynosié¢ co najmniej 10 — 12 cm, a korona musi sie ksztattowaé na wysokosci nie
nizszej niz 1,6 — 1,8 m. ( Szczegoty projekt branzy nasadzen zieleni ).
4.Zaprojektowane nasadzenia krzewoéw.

e Niskie krzewy i krzewinki
Tawuta japoniska - 43 sztuki
Berberys Thunberga ‘Aurea’ - 32 sztuki
Tojes$¢ rozestana- 9 sztuk
Barwinek pospolity -65 sztuk
Parzydto lesne 28 sztuk

e Trawy kepowe
Kostrzewa sina 40 sztuk

e Duzeisrednie krzewy
Pecherznica kalinolista - 63 sztuki
Tamaryszek drobnokwiatowy- 66 sztuk
Zylistek okazaty- 34 sztuki
Sliwa tarnina - 2 sztuki
Technika i prowadzenie nasadzen krzewow
Nasadzenie krzewdw wymaga wczesniejszego przygotowania podtoza. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykopac¢ dét o srednicy okoto dwa razy wiekszej niz bryta korzeniowa. Dno dotka nalezy wzruszy¢,
aby umozliwi¢ korzenig tatwiejszg penetracje podtoza. Przed posadzeniem rosliny nalezy zwrécic
uwage na stan korzeni, przycinajgc ostrym narzedziem zbyt dtugie a nastepnie bezposrednio przed
posadzeniem, nalezy bryte korzeniowg rozluzni¢. Nastepnie rosline obsypuje sie zyzng ziemig i ubija
ja, a wokoét jej pnia formuje sie zagtebienie i wypetnia je wodg. Solidne podlanie tuz po posadzeniu
jest bardzo wazne; mokra gleba dokfadnie oblepia korzenie i roslina lepiej sie przyjmuje. Nowo
nasadzone krzewy nalezy obficie podlaé. Odmiany krzewdw o ptozgcym pokroju przeznaczone do
obsadzenia skarpy w pétnocnej czesci terenu nalezy sScidétkowac korg. ( Szczegdty projekt branzy
nasadzen zieleni ).
5.Ziemia urodzajna

e Materiat
Warstwa ziemi wymieszana z prochnica w proporcji 1:1, grubos¢ warstwy 30 cm, grunt
przepuszczalny. Ziemia urodzajna (humus) Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci
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organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny i pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

12.5.8.Proponowane rozwigzania konstrukcyjne

Mury oporowe.

W celu wypoziomowania terenu i wykonania obejscia na jednym poziomie wokét istniejgcego terenu
Orlika zaproponowano wykonanie muréw oporowych.

Ramy zelbetowe

Konstrukcja dla kompozycji przestrzennej - kostka z luster
Posadowienie altan.

Posadowienie mostku.

Rama zelbetowa dla tarasu przy budynku Centrum Integracji Spotecznej

(Szczegot projekt z branzy konstrukcyjnej)

12.5.9.Proponowane rozwigzania nawierzchni utwardzone;j.
Projektowany uktad komunikacyjny obejmuje:

Zjazd publiczny z drogi powiatowe]j nr 2305 S — ul. Dobrodzieriska w Ciasnej, na teren placu
gospodarczego/rekreacyjnego, do nieruchomosci — dziatka nr 352/15 pod katem prostym o
szerokosci 5 m, nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej w kolorze czerwonym.

Zatoke autobusowg, wymiary zatoki 3 m x 20 m, nawierzchnia z kostki betonowej w kolorze
szarym.

Chodnik w pasie drogowym ul. Dobrodzieriskiej o szerokosci 2 m z kostki betonowej w
kolorze szarym.

Zjazd publiczny z drogi gminnej, ul. Stawowej na plac, na terenie dziatki nr 352/15,

pod dziatalno$¢ gospodarczg / rekreacyjng ,pod katem prostym o szerokosci 5 m.
nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, szarej.

Utwardzenie placu przy budynku gospodarczym kostek typu Kwadrat Eko, lub rozwigzania
rownowaznego, z fugami wypetnionymi zwirkiem, czyli nawierzchni przepuszczalnej.

Droga do boiska Orlik Szerokos¢ drogi przyjeto 4,0m. z kostek typu Kwadrat Eko, lub
rozwigzania rownowaznego, z fugami wypetnionymi zwirkiem, czyli nawierzchni
przepuszczalnej. Zatomy drogi w planie wyokraglono tukami poziomymi o promieniu R=10m i
R=17m. Po obu stronach drogi zaprojektowano skarpy o pochyleniu min. 1:1,5.

Dwa place pod dziatalno$¢ gospodarczg / rekreacyjng, skomunikowane z drogami
publicznymi  poprzez projektowane zjazdy zaprojektowano o szerokosci 16m i dfugosci
57,5m i 30m. Nawierzchnie placéw zaprojektowano z kostek typu Kwadrat Eko, lub
rozwigzania réwnowaznego, z fugami wypetnionymi zwirkiem, czyli nawierzchni
przepuszczalnej.

Alejki i place dla komunikacji pieszej o nawierzchni mineralno-zywicznej w kolorze ceglastym
zaprojektowano w sasiedztwie boiska Orlik i na potudnie od boiska. Szerokosci alejek
przyjeto od 1,5m do 3,4m. Prowadzenie alejek wykonanych z nawierzchni mineralno -
zywicznej nie przewiduje zastosowania obrzezy ( poza dwoma przypadkami opisanymi w
szczegdtowych rozwigzaniach placu przy szkole i przy szklanej kostce).
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4—

1. Warstwa mineralno-2zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczainej 2,5 cm
2. Kruszywo tamane(kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min 10 cm

3. Piasek kopany (warstwa odsaczajaca) 10-20 cm

4. Grunt rodzimy

Nawierzchnie narazone na mate obcigzenia (ruch pieszy).

Kolor

Kolor warstwy dekoracyjnej powinien przypomina¢ kolor tradycyjnej wypalanej cegty .
RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002, RAL 3003.

Przy ostatecznym wyborze koloru nalezy skontaktowac sie z projektantem.

(Szczegdt projekt z branzy drogowej)

12.5.10.Proponowane o$wietlenie terenu

Z racji dominujgcego oswietlenia, wystepujgcego juz w terenie, o$wietlenia placu Orlika, nie chcac
konkurowac z jego mocg, zastosowano oswietlenie punktowe typu dopetniajgcego, podkreslajgcego
miejsca, aranzacje przestrzenne. Jedynie zaproponowano lamy stupowe przy utwardzonych placach
przeznaczonych pod dziatalnos$¢ gospodarczg i rekreacyjna.

Projekt proponuje:

e Linie zasilajace, zasilanie przytaczy elektrycznych stragandw, altan i sceny terenowe;j.

e Instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu placu utwardzonego, przeznaczonego pod
dziatalno$¢ gospodarczg i rekreacyjng przy ul. Dobrodzienskiej i Stawowej.

e Instalacje oswietleniowa alejek i placow.

e Instalacje oswietlenia zewnetrznego terenu placu utwardzonego przeznaczonego pod
dziatalno$¢ gospodarczg i rekreacyjng wydzielonego ulicami Lublinieckg, Stawowg i
Dobrodzienska.

e Potgczenia wyréwnawcze.

e Instalacje ochrony od przepieé.

e Ochrone przeciwporazeniowq - dodatkowa.

e |nstalacje monitoringu rekreacyjnego.

(Szczegdty w projektach branza elektryczna)
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13.Przebudowa budynku gospodarczego na Centrum Integracji Spoteczne;j.
Rysunki

13.1. ZatozZenie projektu

Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic
Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieniskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji
rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2 .

Tematem przebudowy jest istniejgcy budynek gospodarczy potozony na dziatce o nr 269/2 z
dojazdem od ulicy Lublinieckie;j.

Odlegtos¢ od sgsiedniej dziatki nie zabudowanej o nr 268/2 wynosi 6.12 m

Odlegto$¢ od istniejgcego budynku szkoty na tej samej dziatce nr 269/2 wynosi 7.22 m

Proponowana inwestycja nie zaburza istniejgcego uktadu przestrzennego.

W przypadku przebudowy budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej zmienia sie
kubatura, powierzchnia zabudowy nie ulega zmianie. Powodem zmiany jest koniecznosé
dostosowania obiektu do wspdtczesnych potrzeb. Projekt swoim rozwigzanie wykorzystuje istniejgca
kubature. W budynku Centrum Integracji Spotecznej proponuje sie funkcje edukacyjng i spoteczna.
Obiekt bedzie przeznaczony do celdéw spotkan w niewielkich grupach do 12 oséb. W obiekcie
proponuje sie jedno miejsce pracy. Zaproponowana rozbudowa przy nie zmieniajacej powierzchni
zabudowy uwzglednia wymagania planu miejscowego. Zaproponowane poszycie dachu, jego kat 30
stopni spetnia zapisane wymagania planu. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw pracy oraz
komfortowych spotkan proponuje sie podstawowe, towarzyszace funkcje sanitarne.

Budynek Centrum Integracji Spotecznej bedzie wyposazony:

Branze sanitarne: przytagcza wody, ciepta wode, kanalizacje, drenaz, ogrzewanie budynku -
podtogowe, zasilane pompg ciepta powietrza- woda.( Szczegdty w projektach branzy sanitarnej).

Branze eteryczne: przytgcze instalacji elektrycznej, petng instalacje elektryczng, Internet, monitoring.
( Szczegdty w projektach branzy elektrycznej).

W celu adaptacji istniejgcej konstrukcji budowlanej zostato zaproponowane rozwigzanie
konstrukcyjne z adaptacjg istniejgcej. W tym celu nalezy wzmocni¢ istniejgce fundamenty poprzez
wykonanie opaski fundamentowej wokét catego obwodu istniejgcych fundamentéw. Opaska ta
powigzana zostata z nowo projektowanymi stopami ram usztywniajgcych cze$¢ nadziemng. W trakcie
realizacji prac zwigzanych z budowg opaski fundamentowej, konieczne jest wykonanie zabezpieczen
istniejgcych $cian poprzez obustronne podstemplowanie. W celu zrealizowania przebudowy
konieczne jest wykonanie wyburzen fragmentdéw Scian zewnetrznych. ( Szczegéty w projekcie branzy
konstrukcyjnej)

13.2. Przeznaczenie jego rola budynku Centrum Integracji Spotecznej.

W budynku Centrum Integracji Spotecznej proponuje sie funkcje edukacyjng i spoteczng. Obiekt
bedzie przeznaczony do celéw spotkan w niewielkich grupach do 12 oséb. W obiekcie proponuje sie
jedno miejsce pracy. Zaproponowana rozbudowa przy nie zmieniajgcej powierzchni zabudowy
uwzglednia wymagania planu miejscowego. Zaproponowane poszycie dachu, jego kat 30 stopni
spetnia zapisane wymagania planu.
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13.3.Forma architektoniczna

Przebudowywany budynek jednokondygnacyjny o ksztatcie prostokata z dachem dwuspadowym,
symetrycznym o nachyleniu pofaci dachowej 30 stopni. Cato$¢ tworzy zwieztg forme
architektoniczng. Budynek jest jednokondygnacyjny.

13.4. Zewnetrzne wymiary budynku i rzedne wysokosciowe.
e Zewnetrzne wymiary budynku.

Szerokosé zewnetrzna budynku : 13.29 m
Dtugosé zewnetrzna budynku : 5.29 m

e Rzedne podano w stosunku do poziomu +-0,00- poziom terenu .
e Poziom wejscia : +0.06 m

e Poziom posadzki parteru: +0.06 m

e Poziom okapu:+2.44m

e Poziom kalenicy:+4.06 m

e Poziom w szczycie Sciany szczytowej: +4.40 m

13.5.Bilans powierzchni budynku Centrum Integracji Spoteczne;j.
Stan istniejacy :

Powierzchnia uzytkowa :53.72 m2

Powierzchnia zabudowy : 64.50 m2

Kubatura budynku : 162.54 m3
Stan projektowany:

Powierzchnia uzytkowa : 54.09 m2

Powierzchnia zabudowy : 69.93 m2

Kubatura budynku : 235.65 m3

13.6.Zestawienie powierzchni uzytkowej w budynku Centrum Integracji Spoteczne;j.

ONACZENIE FUNKCIA POWIERZCHNIA ZASTOSOWANA
POMIESZCZENIA UZYTKOWA NAWIERZCHNIA

1 Hol wejsciowy 7.02 m2 Ceramika antyposlizgowa #

2 Damska toaleta 5.77 m2 Ceramika antyposlizgowa #

Toaleta dla os6b
niepetnosprawnych

3 Toaleta meska - 2.90 m2 Ceramika antyposlizgowa #
przedsionek

4 Toaleta meska- 1.95 m2 Ceramika antyposlizgowa #

kabina

5 Pomieszczenie 1.76 m2 Ceramika antyposlizgowa #
gospodarcze

6 Biuro 6.13 m2 Ceramika antyposlizgowa #

7 Hol z aneksem 4.92 m2 Ceramika antyposlizgowa #

8 Sala konferencyjna 23.62 m2 Ceramika antyposlizgowa #

RAZEM: 54.09 m2

Ceramika antyposlizgowa # ptytka klinkierowa antyposlizgowa przeznaczona do przestrzeni
publicznych z zastosowaniem do ogrzewania podiogowego. Proponowana ptytka podfogowa
imitujgca cegte klinkierowa. Proponowany uktad w jodetke.
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Zaproponowano fuge elastyczng o szerokos$ci 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025.

13.7.Roboty wyburzeniowe.
e Roboty rozbidrkowe- Otoczenie
1.Stupki z ogrodzenia 10 cm x 10 cm betonowe zakotwione w gruncie o wys. 200 cm x 10 sztuki
Woyciecie 4 krzakéw .
2.Scianki z cegty o grubosci 30 cm po bytej komérce o dtugosci 10.70 cm wysokoéci od 35 cm do 100
cm.
e Budynek gospodarczy
1.Demontaz trzech okien drewnianych 65 cm x 95 cm
2.Demontaz 2 bram garazowych drewnianych o wym.226/244; 238/202
3.Demontaz 2 drzwi drewnianych 90 cm x 200cm.
4.Demontaz 17 legaréw o wym. 522cm x 18 cm x 8 cm.
5.Demontaz murfat o wy, 14 cm x 14 cm x 13,26 m.
6.Wykonanie bruzd na stupy w $cianie o gr 25 cm o dtugosciach 77 cm , 77 cm , 113 cm, 133 cm
Skucie tynkéw 98,79m?2.

13.8.Roboty zewnetrzne

1.Podest wejsciowy przy elewacji wschodniej
Podest 250 cm x 200 cm o wys. 6 cm wykonany z cegty klinkierowej na podbudowie z piasku i zwiru
z podjazdem 200 cm x 100 cm z 6 procent owym dla osdb niepetnosprawnych .

2.Fundamenty pod cztery stupy o wymiarach
( Branza konstrukcyjna)

210cm x130cm x gr.50 cm

210cm x 130 cm x gr 50 cm

210cm x135cm x gr. 50 cm

210cm x 130 cm x gr 50 cm

3.Cztery stupy o wymiarach
( Branza konstrukcyjna)
205cm x30cm x77 cm
205cm x30cmx 113 cm
205cm x30cmx 113 cm
205cm x30cmx 77 cm

4.Nowy wieniec Zelbetowy
Zaproponowano 35 cm x 30 cm x dtugos¢ 56,42 mb ( Branza konstrukcyjna)
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5.Uzupelnienie $ciany przy wyburzeniach
Sciana o gr 24 cm dtugoé¢ 56.42 mb wysoko$¢ 205 cm z bloczkéw betonowych komérkowych

6.0paska drenarska
Zaproponowano opaske drenarskg na obwodzie : 69,93 mb

7.0cieplenie warstwa styropianu

styropian gr 16 cm lamda = 0,35 W/mK
Powierzchnie elewacji :

Potudniowa —19.79 m2

Pétnocna — 19.79 m2

Wschodnia -brutto 31.40 m2, bez okien 18.10 m2
Zachodnia - brutto 31.40 m2 , bez okien 18.10 m2
Attyka przy elewacji pétnocnej : 1.82 m2

Attyka przy elewacji potudniowej : 1.82 m2

8.Tynk akrylowy

Tynk akrylowy o drobnej strukturze , kolor ecru RAL 9001
Powierzchnie elewacji :

Potudniowa — 19.79 m2

Pétnocna — 19.79 m2

Wschodnia -brutto 31.40 m2, bez okien 18.10 m2
Zachodnia - brutto 31.40 m2 , bez okien 18.10 m2

Attyka przy elewacji pétnocnej : 1.82 m2

Attyka przy elewacji potudniowej : 1.82 m2

9.0paski przy oknach i drzwiach

Opaski przy oknach i drzwiach zewnetrznych gr 2 cm szeroko$¢ 17 cm
Tynk akrylowy o drobnej strukturze , kolor zielony RAL 6025

Okna —1.2 mb x 4 sztuki

Drzwi—3 mb x 2 sztuki

10.Podbitka drewniana
PCV kolor zielony RAL 6025
Elewacja wschodnia i zachodnia szeroko$¢ 17 cm dtugosé 13,27 x 2 sztuki

11.Deska podrynnowa

Deska zaimpregnowana, pomalowana matowym lakierem do drewna w kolorze zielonym RAL 6025
Elewacja wschodnia i zachodnia, dtugos¢ 13,27 mb x 2 sztuki

12.Rynna pozioma

Rynna pozioma fi 10 cm z uchwytami z PCV kolor zielony Ral 6025
Elewacja wschodnia i zachodnia szeroko$c¢ dtugosc 13,27 x 2 sztuki

13.Rynna pionowa

Rynna pionowa z uchwytamiz PCV kolor zielony Ral 6025
Elewacja wschodnia i zachodnia dfugosé 2.25 mb x 2 sztuki

14.Daszek nad wej$ciem
Daszek z pleksi przeziernej na konstrukcji aluminiowej nad wejsciem
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Elewacja wschodnia i zachodnia szerokos¢ dtugos¢ 2 mb x 2m x 1 sztuka

15.Pokrycie dachu

Dach : panel dachowy na rgbek kolor zielony blachy RAL 6025. Podktad z deskowania, folia
przeciwwietrzna, ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm, lambda = 0,035 W/mK

Powierzchnia dwdch potaci 80.30 m2

Powierzchnia pokrycia obrébki szczytéw $cian szczytowych: 4.66 m2

16. Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne z PCV kolor zielony szeroko$¢ 22 cm
Dtugos¢ parapetdéw :110 cm x 4 sztuki

17.Parapety zewnetrzne
Parapety zewnetrzne wykonane z kamienia granitu ciupanego antyposlizgowego przy oknach do
podtogi, szerokosé 22 cm. Dtugosé 4.95 cm x 2 sztuki

13.9.Roboty wewnetrzne

1.Posadzka na gruncie

Pow. dla ceramiki 54.18 m2

Powierzchnia catosciowa podtogi : 56.42 m2

Ceramika antyposlizgowa fugowana

Ceramika antyposlizgowa, ptytka klinkierowa antyposlizgowa przeznaczona do przestrzeni
publicznych z zastosowaniem do ogrzewania podtogowego. Proponowana ptytka podtogowa

imitujgca cegte klinkierowa. Proponowany uktad w jodetke.

Zaproponowano fuge elastyczng o szerokosci 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025.

Klej elastyczny. Podktad betonowy z dylatacjami Izolacja pozioma z wywinieciami na Sciany.
Ocieplenie — styropian podtogowy gr. styropian EPS100 gr 10 cm. lambda = 0,032 W/mK
Izolacja pozioma

Chudy beton

Piasek zageszczony

2.Sciany wewnetrzne
Bloczki z lekkich betonéw, komérkowych, grubosci 12 cm pow. 59.2 m2

3.Tynki cementowo- wapienne
Kolor farby zmywalnej lateksowej - kolor ecru RAL 9001.Pow. 59.2 m2

49



KREATOR STUDIO PROJEKTOWE
PW - Przebudowa budynku gospodarczego na Centrum Integracji Spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej,
Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na
dziatkach 352/15, 269/2

4.Nadproza na drzwiami wewnetrznymi
Trzy nadproza nad drzwiami o $wietle otworu 90 cm ( toalety)

5.Ceramika $cienna

Zastosowanie w toaletach w aneksie kuchennym .Ptytka scienna w ksztafcie biatej cegty , szkliwiona.
Wymiary gr. 2 cm, 7-8 cm x 25 -27 cm. Toaleta sciana do wys. 200 cm dtugos¢ $cian 19.15 -
pow.38.30 m2. Aneks kuchenny pas o wys. 60 cm dtu.4.30 m - pow. 2. 58 m2

Fuga elastyczna, szerokos¢ 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025.

6.Ceramik a podlogowa

Ptytka podtogowa imitujgca cegte klinkierowa

powierzchnia 54.18 m2

Fuga elastyczna, szerokos¢ 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025.

Ceramika antyposlizgowa, ptytka klinkierowa antyposlizgowa przeznaczona do przestrzeni
publicznych z zastosowaniem do ogrzewania podtogowego. Proponowana ptytka podtogowa
imitujgca cegte klinkierowa. Proponowany uktad w jodetke.

Zaproponowano fuge elastyczng o szerokosci 8 mm w kolorze zielonym Ral 6025.

7.Listwa przypodlogowa
Listwa drewniana z drewna sosnowego z ryflowana wys.12 cm gr 2 cm
dtugosc¢ 49 mb, Pomalowane farbg do drewna w kolorze zielonym Ral 6025.

8.Sufit

Sufit ukosny wykonany z ptyt gipsowo-kartonowych p. pozarowych
Podwieszane sufity w technice lekkiej z GKS

powierzchnia 80.30 m2

Pomalowany w kolorze ecru RAL 9001

9.Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne x 4 sztuki

drzwi petnych z opaskami regulowanymi na Sciane o gr 12 cm wymiary drzwi 90 cm x 200 x 3 sztuki,
80 cm x 200 cm x 1 sztuka. Drzwi o przeznaczeniu do pomieszczerh mokrych, WC, tazienek, skrzydto
drzwiowe nalezy wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne. Pomalowany w kolorze ecru RAL 9001.

Rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, oklejona okleing sztuczng, wypetnienie skrzydta stanowia
ptyciny o grubosci 10 mm . Krawedzie pionowe skrzydet sg zaokraglone. Tuleje wentylacyjne
metalowe , okragte mosigdz. Oscieznica regulowana do drzwi modutowych - bezprzylgowych,
Klamka prosta w kolorze przypominajgce mosigdz.
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10.Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne x 1 sztuka

Drzwi petne zewnetrzne kolor zielony Ral 6025

Rama w skrzydtach wykonana z ptyty MDF, oklejona okleing sztuczng, wypetnienie skrzydta stanowia
ptyciny o grubosci 10 mm . Krawedzie pionowe skrzydet sg zaokraglone. Oscieznica regulowana do
drzwi modutowych - bezprzylgowych, Klamka prosta w kolorze przypominajgce mosigdz.

11.0kna balkonowe

Okna x 2 sztuki

Okna z PCV w kolorze zielonym Ral 6025 z szczelinowg wentylacjg . Wymiary 495 cm x 205 cm. Kolor
oku¢ i klamki przypominajgcy mosigdz. Szczegdty zawarte w zestawieniu stolarki okiennej w rysunku
wykonawczym. Przed zamdéwieniem kompletéw okien nalezy wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

12.0kna

Okna x 4 sztuki

okna z PCV w kolorze zielonym Ral 6025 z szczelinowa wentylacjg 50 cm x 110 cm otwieralne i
uchylne bez podziatéw. Kolor oku¢ i klamki przypominajagcy mosigdz. Szczegdéty zawarte w
zestawieniu stolarki okiennej w rysunku wykonawczym. Przed zamdéwieniem kompletéw okien
nalezy wymiary zweryfikowac¢ na budowie.

13.Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne x 4 sztuki

Parapet wewnetrzny drewniany z jesionu o grubosci 2 cm, szerokosci 20 cm i dtugosci 110 cm.
Pomalowany lakierem utwardzanym w kolorze naturalnego drewna. Przed zamdéwieniem nalezy
dokona¢ obmiaru poszczegdlne otwory okienne. Pomalowane lakierem do drewna w kolorze ecru
RAL 9001.

13.10.Wyposazenie budynku

1.Biurko

Biurko x 1 sztuka

Wymiary :120 cm x 80 cm x wys. 78 cm

Wykonanie: Blat wykonany z ptyty widrowej tréjwarstwowej o grubosci 22-28 mm, pokryty
laminatem HPL lub CPL o grubosci min 0,40 mm. Kolorystyka brzoza skandynawska, stelaz: RAL 8008
malowanie proszkowe.

2.Szafka z p6tkami i szuflada

Szafka zamykana z pétkami  x 2 sztuki

Wykonanie: Szafka wykonana z ptyty wiérowej trojwarstwowej o grubosci 22-28 mm, pokryta
laminatem HPL lub CPL o grubosci min 0,40 mm. Szafka zamykana drzwiami symetrycznymi na
zawiasach zintegrowanych z obudowa, o przeznaczeniu na segregatory biurowe i ksigzki .Regulowane
posadowienie pétek. Blenda tylna zintegrowana z regatem w tym samym kolorze co cata pétka.
Kolorystyka brzoza skandynawska. Uchwyty - chrom , bezpieczna forma.

Wymiary: 70 cm x 60 cm x 80cm .

3.Fotel biurowy

Fotel biurowy x 1 sztuka

Krzesto z regulacjg wysokosci - krzesto biurowe: obrotowe, formowane siedzisko i oparcie. Wymiary
(dopuszczalna tolerancja +/- 5 cm): wysokos$¢ siedziska: 40-50 cm, wysoko$¢ catkowita: 114-126 cm,
szerokos¢ catkowita: 66 cm. Tapicerka w kolorze zielonym Ral 6025 o strukturze ptdtna .
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Kolor oprawy w kolorze ecru RAL 9001

4.Krzesto z oparciem

Krzesto z oparciem tapicerowane x 12 sztuk

Krzesto z oparciem, tapicerowane siedziska i oparcia.

Wymiary :wysokos$¢ siedziska: 48 cm, szeroko$é siedziska: 45 cm, wysokos¢ catkowita: 87 cm,
szerokos¢ catkowita: 63 cm. Stelaz z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej

Tapicerka w kolorze zielonym Ral 6025 o strukturze ptétna. Krzesto z oparciem, tapicerowane
siedziska i oparcia. 14 szt.

5.Stolik okragty

Stolik okragty x 1 sztuka

Srednica 60 cm wys.80 cm

Blat z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej
Nogi z sklejki drewnianej w kolorze brzozy skandynawskiej.

6.Regal na segregatory

Regat na segregatory x 2 sztuki

Wykonanie: Szafka wykonana z ptyty wiérowej tréjwarstwowej o grubosci 22-28 mm, pokryta
laminatem HPL lub CPL o grubosci min 0,40 mm. Szafka otwarta o przeznaczeniu na segregatory
biurowe i ksigzki . Regulowane posadowienie potek. Blenda tylna zintegrowana z regatem w tym
samym kolorze co cata podtka.

Kolorystyka brzoza skandynawska.

Wymiary: 80 cm x 50 cm x w.200 cm .

7.Meble kuchenne

Meble kuchenne x 1 zestaw

Blat kuchenny 240 cm x 60 cm gr.2 8 mm

Kolor blatu zielony Ral 6025.

Blat wykonany z ptyty widrowej laminowanej, zabezpieczonej , krawedz prosta, bez zaokraglen,
wykonczenie przy Scianie listwg maskujaca.

Szafki kuchenne dolne

Petne, wykonane z ptyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaming , w kolorze brzozy
skandynawskiej.

Szafka 40 cm x 60 cm x h80 cm na ndzkach regulowanych , jednodrzwiowa z jedng potks .

Szafka 58 cm x 60 cm x h80 cm na nézkach regulowanych , dwudrzwiowa z jedng potka .

Szafka 30 cm z 60 cm x h80 cm na ndzkach z 4 szufladami na prowadnicach.

Szafki kuchenne gérne x 2 sztuki

Petne, wykonane z ptyty o gr. 18mm, pokrytej obustronnie melaming, w kolorze brzozy
skandynawskiej.

Szafka 64 cm x 40 cm x h70 cm, mocowana do $ciany, z drzwiczkami petnymi otwieranymi poziomo z
jedna podtka.

8.Sprzet AGD
e Chtodziarka pod blatowa x 1 sztuka
Chtodziarka pod blatowa o pojemnosci netto 130 |, szerokosci 56 cm, w klasie energetycznej A+.
System rozmrazania automatyczny.
Chtodziarka, kolor biaty, A+, zdejmowany blat.
Wysokos¢: 84 cm, szeroko$é: 54 cm, gtebokosé: 60 cm, pojemnosé catkowita brutto: 135 |
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Chtodziarka pod blatowa o pojemnosci netto 130 |, szerokosci 56 cm, w klasie energetycznej A+.
System rozmrazania automatyczny.

° Zmywarka podblatowa x 1 sztuka

Zmywarka do naczyn do zabudowy , wym. 45cm, z opcjg wyparzania; Klasa energetyczna: A++szt. 1
Wyposazona w asystenta dozowania, system regulacji potozenia gérnego kosza, 3-stopniowy.

. Mikrofalowka x 1 sztuka

Mikrofaldwka o pojemnosci 23 litréw wyposazona w sterowanie elektroniczne i czytelny
wyswietlacz, 5 poziomdw mocy

° Ekspres do kawy x 1 sztuka

Ekspres automatyczny o mocy 1850 W, cisnienie 15 bar, automatyczne spienianie mleka, wbudowany
mitynek ceramiczny zarnowy, funkcja Aroma Plus dla wuzyskania mocniejszego espresso,
zapamietywanie ustawien ulubionej kawy oraz z automatyczne ptukanie i usuwanie kamienia.

9.Zlew jednokomorowy

Zlew jednokomorowy wpuszczany w blat x 1 sztuka

500 x 400 mm

Rozmiar szafki: Szafka od 40 cm

Gtebokos¢ komory:180mm

Waga: ok. 12kg

Odptyw: 31/2
Sktad:20% dedykowanej zywicy
80% kruszywo granitowe

00S
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%

10.Szafka porzadkowa z brodzikom porzadkowym
Szafka porzgdkowa z brodzikiem porzagdkowym, zamykana x 1 sztuka

Wymiary zewnetrzne 50 cm x 50 cm x 150 cm.
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Materiaf; stal nierdzewna. Konstrukcja spawana, komora umywalki zabudowana z trzech stron,
wymiary komory 320x300x150mm. Otwory wentylacyjne, przestawna pétka, wysokos¢ odptywu od
podtogi 350 mm, wysokos¢ do otworu pod baterie 500 mm, mozliwos¢ przetozenia drzwi, zamykana
zamkiem zamocowanym w drzwiach .

11. Rzutnik z ekranem projekcyjnym x 1 sztuka
Obszar zastosowania: projektory biurowe, projektory szkolne technologia , technologia DLP.
Rzutnik z ekranem projekcyjnym. Obszar zastosowania: projektory biurowe, projektory szkolne
technologia, technologia DLP,

e Rzutnik
Wymagania: jasnos¢ 3300 ANSI Lumendw, rozdzielczos¢ XGA (1024 x 768 Pixeli), format 4:3, kontrast
10000:1, technologia DLP, szumy pracy (dB(A))33, stosunek projekcjil,95-2,15:1, korekta trapezu ,3D,
pilot , wbudowane gtosniki 8 -watowe. Gwarancja 24 m

e Ekran projekcyjny
Wymiary 199 cm x 199 cm, przekatna 110, kontur czarny 4 cm. Ekran projekcyjny, recznie rozwijany,
tatwy do zamontowania na $cianie lub suficie. Posiada biatg, matowa powierzchnie Matt White, z
czarnym obramowaniem wokét ekranu dla zwiekszenia kontrastu oglgdanego obrazu. Wyposazony w
cichy mechanizm zwijajagcy z napedem sprezynowym. Istnieje mozliwos¢ regulacji wysokosci
rozwinietego materiatu przy pomocy systemu blokowania. Ptétno zwijane jest do specjalne] kasetki,
ktdra zabezpiecza przed uszkodzeniami, kurzem lub innymi szkodliwymi czynnikami. Wyposazony w
Lekki, sktadany stelaz, wygodny w transporcie. Podstawa trdjnozna, metalowa, z gumowymi
wykonczeniami ndzek, zawierajgce system blokowania. W zestawie: elementy montazowe .

12.Tablica magnetyczna

Tablica magnetyczna sucho Scieralna x 1 sztuka na stojaku. Mozliwos¢ umieszczenia tablicy w
poziomie lub pionie. Powierzchnia tablicy wykonana ze stali wysokiej jakosci.

Wymiary tablicy: 75 x 120 cm.

Rama wykonana ze srebrnego aluminium z naroznymi tgczeniami w kolorze szarym. Przesuwna pétka
na markery. Tablica jest zabezpieczona od goéry poprzez zintegrowany system magnetyczny.
Bezpieczna: tablica umieszczona jest na dwdch zabezpieczajgcych uchwytach. Kilka mozliwych
poziomdw ustawienia wysokosci. Ruchoma - po zamocowaniu kétek do stojakow.

13.Wieszak na ubrania

Wieszak na ubrania x 2 sztuki

Wieszak klasyczny na ubrania stojgcy z drewna w kolorze ecru RAL 9001. Wolno stojacy na odziez
wierzchnig i parasole. Wykonany z drewna, posiada wieszaki z drewnianymi zakoriczeniami, oraz
zintegrowany stojak na parasole.
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14.Zestaw poreczy do toalety

Zestaw poreczy do toalety dla oséb niepetnosprawnych przy sedesie i przy umywalce x 1 sztuka
Uchwyt ( Al+ nylon, dla oséb niepetnosprawnych, przy sedesowy) uchwyt katowy mocowany do
Sciany wykonanie ze stali nierdzewnej pokrytej powtoka nylonowsa.

Uchwyt ( Al+ nylon, dla osdb niepetnosprawnych, przy umywalkowy) porecz stata wykonana ze stali
nierdzewnej.

Uchwyt ( Al+ nylon, dla osdb niepetnosprawnych, narozny przy sedesowy) uchwyt kagtowy mocowany
do $ciany wykonanie ze stali nierdzewnej pokrytej powtoka nylonowa.

Uchwyt ( Al+ nylon, dla oséb niepetnosprawnych, narozny, przy umywalkowy) porecz stata wykonana
ze stali nierdzewnej.

Uchwyt tukowy uchylny S$cienny dlaoséb niepetnosprawnych dtugosci 600 mm, ogdlnego
zastosowania, wykonany zrurki ze stali nierdzewnej srednicy 25 mm, pokryty 5 mm warstwa
antybakteryjnego biatego nylonu . Odlegtos¢ poreczy od $ciany do $rodka rurki wynosi 65 mm .

Cechy izalety produktu: witasciwosci antybakteryjne, ciepte w dotyku, zestaw montazowy
w komplecie, tatwe w utrzymaniu czystosci.

Materiat - stal nierdzewna

Wykonczenie - pokrycie biatym nylonem, rodzaj powtoki nylon, grubos¢ powtoki 5 mm.

Typ poreczy: uchylna, tukowa, prysznicowa.

Dtugosé poreczy -600 mm.

Srednica rurki : 35 mm.

Maksymalne obcigzenie: 120 kg.

Srednica otworéw: 6.5 mm.

llos¢ otwordw mocujgcych: wkrety 5.5 x 60 mm, kotki 8 x 60 mm. Mocowanie systemowe zgodne z
wymaganiami producenta oraz warunkami technicznymi, wymaganiami dostosowania pomieszczen
dla oséb niepetnosprawnych.

15.Lustra do toalet

Lustra do toalety x 2 sztuki
Wymiary : 60 cm x 60 cm w ramce stalowej zamocowane do $ciany pod kontem za pomocg stalowych
uchwytéw . Lustro uchylne z bocznymi ramami 600x600mm fi25mm (stal nierdzewna).
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Lustro uchylne znajdzie zastosowanie w tazienkach oraz toaletach przystosowanych dla osoéb
niepetnosprawnych; senioréw oraz oséb o ograniczonym zakresie ruchowym. Regulacja
lustra pozwala na ustawienie kata nachylenia wedtug potrzeby osoby korzystajgce;.
16.Wyposazenie toalet
e Pojemniki na papier toaletowy x 2 sztuki
Pojemnik stalowy . Montowany na $cianie. Wziernik poziomu papieru. Zamykany na kluczyk
e Kosz na Smieci do toalety 2 sztuki .Kosz pedatowy o pojemnosci 14 litrow, stalowy
nierdzewny matowy.
e Pojemniki na reczniki papierowe x 2 sztuki .Wykonany ze stali nierdzewnej . Montowany na
Scianie. Wziernik poziomu papieru. Zamykany na kluczyk.

e Kosz na zuzyte reczniki papierowe 2 sztuki. Kosz azurowy stalowy na zuzyte reczniki
papierowe o pojemnosci 30 litréw.

e Pojemnik z dozownikiem na mydto x 2 sztuki . Dozownik stalowy na mydto w ptynie 1 litrowy,
Wykonany ze stali nierdzewnej . Montowany na Scianie. Wziernik poziomu mydta. Zamykany
na kluczyk.

e Szczotka do WC x 2 sztuki . Stalowa nierdzewna matowa, nascienna montowana do sciany .

e Kosze na sSmieci x 2 sztuki Kosz pedatowy o pojemnosci 30 litréw, stalowy nierdzewny
matowy.

17.Wewnetrzne zaluzje listewkowe

Zaluzja drewniana zastosowania wewnetrznego robiona na wymiar. Kolor drewna brzoza
skandynawska.

Wymiary : s2.90 cm x dt.205 x 2 sztuki, sz.146 cm x dt.205 cm x 4 sztuki, sz.180 cm x dt. 205 cm x 1
sztuka .

Uchwyty uniwersalne do montazu, do sufitu. Maskownica Jezeli zaluzja ma by¢é zamontowana na
uchwytach bezinwazyjnych, nasunieta na gére ramy okiennej a nastepnie zacisnieta i dokrecona
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$ruba. llos¢ uchwytéw montazowych uzalezniona jest od szerokosci zamdéwionej zaluzji. W celu
uzyskania jak najdokfadniejszych rozmiardw, nalezy zmierzy¢ wysokos¢ skrzydta okiennego oraz
szerokosc¢ zakrywajgcq szybe, lecz nie kolidujaca z klamka.

18.Wyposazenie kuchni

o Zestaw filizanek do kawy x 14 sztuk

e Porcelana w kolorze ecru RAL 9001

e Zestaw szklanek x 14 sztuk

e Szkto przeiroczyste, gtadkie

o Zestaw talerzykdw deserowych x 14 sztuk

e Porcelana w kolorze ecru RAL 9001

e Komplet tyzeczek do herbaty wykonany jest z stali nierdzewnej

14.Inwestycja nie powoduje zmian podziatéw urbanistycznych.

Rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej, Stawowe] i Dobrodzieriskiej poprzez zagospodarowanie
terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach  352/15, 269/2.
Proponowane rozwigzanie nie powoduje zmian podziatéw urbanistycznych. Zachowuje istniejgce
podstawowe wymiary .

Wymiary dziatki 269/2 : szeroko$¢ (o$ potnoc - potudnie) 63.85 m, dtugosé ( wschdd - zachéd),
granica potnocna 39.20 m, granica potudniowa 45.10 m - bez zmian.

Wymiary dziatki 352/15: szeroko$¢ przy ul. Dobrodzienskiej 86,97m, szerokos$¢ granicy od potudnia
50.22 m dtugosé od strony zachodniej 278,27m, dtugo$¢ od strony wschodniej 319.27m- bez zmian.
Odlegtos¢ od sasiedniej dziatki nie zabudowanej o nr 268/2 wynosi 6.12 m

Odlegtos¢ od istniejgcego budynku szkoty na tej samej dziatce nr 269/2 wynosi 7.22 m

15.0chrona srodowiska

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na $rodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

16.Miejsca gromadzenia odpadkdw.

Inwestycja: Przebudowa budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja
obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2 wykorzystuje istniejgce
miejsca gromadzenia odpadkdéw, ktdre znajdujg sie przy istniejgcej szkole w sgsiedztwie budynku
Centrum Integracji Spotecznej. Lokalizacja na tej samej dziatce przy ul. Lublinieckiej 21. W celu
obstugi usuwania $mieci z terenu catego obszaru opracowania proponuje sie nawigzanie wspotpracy z
miejskimi stuzbami porzadkowymi, ktére beda systematycznie oprézniaty kosze, w zaleznosci od
zapotrzebowania, w ramach obstugi przestrzeni miejskiej.

17.Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt pt. Przebudowa budynku gospodarczego na Centrum Integracji Spotecznej, rewitalizacja
obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu
nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej na dziatkach 352/15, 269/2 zapewnia petng dostepnosé
0s06b niepetnosprawnych ruchowo poprzez brak barier terenowych. W tym celu zastosowano spadki
terenu nie wieksze niz 4 %. Budynek Centrum Integracji spotecznej zostat wyposazony w rampe o
spadku 6 % w celu pokonania réznicy poziomu posadzki budynku a terenem od strony wejsciowe;j.
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18.0chrona przeciwpozarowa.

o Parametry budynku i wymiary budynku
Powierzchnia uzytkowa : 54.09 m2
Powierzchnia zabudowy : 69.93 m2
Kubatura budynku : 235.65 m3
llos¢ kondygnacji - 1 naziemna
Wysokos¢ w kalenicy: 4.06 m
Wysokos$¢ w szczycie $ciany szczytowej 4.40 m
Szerokos¢ zewnetrzna budynku : 13.29 m
Dtugosé zewnetrzna budynku : 5.29 m
Wysoko$¢ budynku — 1 kondygnacja nadziemnych, budynek N (niski ).
Funkcja : edukacyjna
e Odlegtosc¢ od obiektéw sasiednich
Inwestycja nie powoduje zblizen do sgsiednich budynkow.
Wymodg odlegtosciowy dla przedmiotowej inwestycji jest spetniony.
Odlegtos¢ od sasiedniej dziatki nie zabudowanej o nr 268/2 wynosi 6.12 m
Odlegtos¢ od istniejgcego budynku szkoty na tej samej dziatce nr 269/2 wynosi 10.10m
o Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek Centrum Integracji spotecznej zalicza sie do klasy ZL Ill kategorii zagrozenia ludzi.
e Strefy zagroienia wybuchem
Uzytkownicy jak i inwestor nie przewidujg pomieszczen zagrozenia wybuchem.
e Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku
Wszystkie elementy budynkdéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu nierozprzestrzeniajgcego
ognia. Elementy drewniane konstrukcji i elewacji impregnowad. Konstrukcje drewniang dachu nalezy
oddzieli¢ przegroda w klasie EI 30.
e Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
o Dojazd pozarowy do budynku
Droga pozarowa do budynku ZLIII nie jest wymagana
e Ewakuacja
Dtugosé przejsé i dojs¢ ewakuacyjnych - zachowana.
e Podreczny sprzet gasniczy
Gasnica dla grupy pozarow: A, B, C
e Instalacja elektryczna
Budynek wyposazy¢ w p.poz. gtdéwny wytgcznik pragdu z roztagczaniem poza pomieszczeniami
budynku. Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne
e Instalacje sanitarne
Budynek nie wymaga stosowania hydrantow wewnetrznych.
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