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W-2

W-1

W-1

Styropian EPS 100 gr- 10 cm Lambda 0.032W/mK

Chudy beton

Papa lub folia wg potrzeb

Zagęszczony piasek 10 - 15 cm

Grunt rodzimy

Posadzka, np. ceramiczna antyposlizogowa

płytki trudno ścieralne

Podkład z betonu na mokro

z dylatacjami i zbrojeniem

Papa lub folia z wywinięciem

i sklejona na zakładach

Korkiew

Podkład

Folia przeciwietrzna

Deskownie

kolor zielony Ral 6025

Sufit podwieszany

profil aluminiowy

płyta  gipsowo-kartonowa

p.pożarowa

Płyta z wełny mineralnej Lambda 0.035 W/mK gr.20 cm

Styropian gr 16 cm,

Lambda 0.035W/mK

Styropian gr 10 cm,

Lambda 0.035W/mK

Styropian gr 16 cm,

Lambda 0.035W/mK

Panel dachowy na rąbek

1.

1.Blacha na rąbek w kolorze zielonym Ral 6025

Powierzchnia ścian szczytowych :3.4 m2

R-1

W-2

W-1

Styropian EPS 100 gr- 10 cm Lambda 0.032W/mK
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Styropian gr 16 cm,

Lambda 0.035W/mK
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Lambda 0.035W/mK
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1.

Konsrtukcja zabezpieczona

przeciw grzybicznie i p.pożarowo

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B

R-1

W-2

W-1

Styropian EPS 100 gr- 10 cm Lambda 0.032W/mK

Chudy beton

Papa lub folia wg potrzeb

Zagęszczony piasek 10 - 15 cm

Grunt rodzimy

Posadzka, np. ceramiczna antyposlizogowa

płytki trudno ścieralne

Podkład z betonu na mokro

z dylatacjami i zbrojeniem

Papa lub folia z wywinięciem

i sklejona na zakładach

Korkiew

Podkład

Deskownie

kolor zielony Ral 6025

Styropian gr 16 cm,

Lambda 0.035W/mK

Styropian gr 10 cm,

Lambda 0.035W/mK

Styropian gr 16 cm,

Lambda 0.035W/mK

Styropian gr 10 cm,

Lambda 0.035W/mK

Panel dachowy na rąbek

1.

1.Blacha na rąbek w kolorze zielonym Ral 6025

Powierzchnia ścian szczytowych :3.4 m2

Konsrtukcja zabezpieczona

przeciw grzybicznie i p.pożarowo

PRZEKRÓJ C-C

Odprowadzenie wody opadowej po gruncie

za pomocą sytemowego rozwiązania

Styropian gr 10 cm,

Lambda 0.035W/mK

Odprowadzenie wody opadowej po gruncie

za pomocą sytemowego rozwiązania

Odprowadzenie wody opadowej po gruncie za pomocą

sytemowego rozwiązania

taras -opracowanie odzielelne

1.Blacha na rąbek w kolorze zielonym Ral 6025

Powierzchnia ścian szczytowych :3.4 m2
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ZK

Tynk cemento-wapienny

farba lateksowa kolor ecru Ral 9001

Tynk cemento-wapienny

farba lateksowa kolor ecru Ral 9001

Tynk cemento-wapienny

farba lateksowa kolor ecru Ral 9001

Tynk cemento-wapienny

farba lateksowa kolor ecru Ral 9001

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

płytą GKS p.pożarową

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

płytą GKS p.pożarową

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej

płytą GKS p.pożarową

C

Paraizolacja

KLASA EI30

Sufit podwieszany

profil aluminiowy

płyta  gipsowo-kartonowa

p.pożarowa

Paraizolacja

KLASA EI30

Folia przeciwietrzna

Sufit podwieszany

profil aluminiowy

płyta  gipsowo-kartonowa

p.pożarowa

Płyta z wełny mineralnej Lambda 0.035 W/mK gr.20 cm

Paraizolacja

KLASA EI30
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