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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany brarzy drogowej dla zadania pn. ,Przebudowa
budynku gospodarczego na centrum integracji spotecznej, rewitalizacja obszaru ulic Lublinieckiej,
Stawowej i Dobrodzienskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej
i gospodarczej na dziatkach nr 352/15, 269/2.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

« Wizje lokalne w terenie

+ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

» Uzgodnienia z Inwestorem

» Decyzja na lokalizacg zjazdu z ulicy Dobrodziaskiej, pismo nr WK.7111.002.2017r. z dnia
12.01.2017r

« Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z ul. Stawowej z Gmimg Ciasna, pismo nr RGK.ID.7223.2017
z dnia 11.01.2017r.

» Uzgodnienie projektu zjazdu publicznego z dr. Powiatowej przez Starostwo Powiatowe
w Lublicy, pismo nr WK.7111.002.1.2017r. z dnia 03.02.2017r.

¢ Rozporadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadatdrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z p& zm).

3. STAN ISTNIEJACY

Na terenie dziatki 269/2 znajduje sk budynek gospodarczy bedicy tematem przebudowy wraz
z funkcjonup@szkoh

Dziatka na ktérej znajduje sk budynek gospodarczy posiada wjazd na posesg oraz budynek
funkcjonupcej szkoly z zapleczem gospodarczym, dojazdem i placem rekreacyjnym. Dziatka jest
ogrodzona. Przez teren dziaki przebiega droga dojazdowa do kompleksu sportowego “Orlik”
zlokalizowanego na dziatce o nr 352/15.

Teren jest z niewielkimi spadkami w kierunku zachodnim. R&nica w wysokasci wynosi okoto
1,0m. Teren dziatki jest cag&ciowo utwardzony (nawierzchnia gruntowa), a w wikszasci poranety
trawna.

Teren dziatki o nr 352/15 jest to teren dawnych stawdw rybnych, obecnie pokrytych nasypami
ziemnymi jako sktadowisko gruntu obcego, tworzcymi niejednorodmrzeZteterenu.

W centralnej c#ci znajduje sk kompleks sportowy, w sklad ktérego wchodzm dwa boiska oraz
jeden budynek parterowy . Kompleks sportowy ogrodzony jest ogrodzeniem wykonalnym
z siatki stalowej , systemowej. Dojazd do kompleksu sportowego przebiega przez dziatle 269/2
do ulicy Lublinieckiej. Kompleks sportowy zostat wyniesionysrednio okoto 1 m.

Ksztalt dziatki to nieregularny prostolat zorientowany diwsz krawedzi péinoc - potudnie, zwegapcy se
ku potudniu. Szczegdtowy opis stanu istniepcego dziatki w projekcie zagospodarowania.

Ulica Dobrodzieska jest droga powiatowg, na rozpatrywanym odcinku przebiega przez teren
zabudowany. Droga jest jednojezdniowa, dwupasmowa o szerokdici okolo 6,3m i przekroju
szlakowym z jednostronnym rowem przydranym wzdhw poludniowej krawedzi jezdni
i obustronnymi poboczami trawiastymi. Jezdnia ma nawierzchng bitumiczm. Istniepcy row ma
gkbokat okoto 1,0m. Odwodnienie jezdni odbywa sk poprzez sptyw powierzchniowy wdd do

przydramego rowu.
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Ulica Stawowa jest droggminrg, jednojezdniowg, dwukierunkowg o szerokasd jezdni okoto 5,0m.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z kostki betonowej, ograniczona jest krawgnikami
najzadowymi zlicowanymi z nawierzchngjezdni.

4. PROJEKTOWANA SYTUACJA

Projektowany uktad komunikacyjny obejmuje:
- zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 2305 S - ul. Dobrodzieiska w Ciasnej, na teren placu
gospodarczego/rekreacyjnego, do nieruchomaéci - dziatka nr 352 /15,
- zatoleautobusowa,
- chodnik w pasie drogowym ul. Dobrodzieaiskiej,
- zjazd publiczny z drogi gminnej, ul. Stawowej na plac, na terenie dziatki nr 352/15,
- place pod dziatalna€gospodarca / rekreacyjm
- utwardzenie placu przy budynku gospodarczym
- droga do boiska Orlik
- alejki i place dla komunikacji pieszej o nawierzchni mineralnozywiczne;j.
Zjazd publiczny z ul. Dobrodzienskiej zostat zlokalizowany zgodnie z zahcznikiem graficznym
do decyzji na lokalizacgzjazdu. Istniepcy przepust pod zjazdem zostaje bez zmian.
Parametry techniczne zjazdu:
- whczony do drogi powiatowej pod kgtem 90°;
- szeroka€zjazdu 5,0m;
- przeckcia krawedzi zjazdu i istniepcej drogi wyokiglonotukami o promieniu R=5,0m;
- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, ograniczona krawgnikamitukowymi 15x30x100cm
utaonymi natawie betonowej z oporem wyniesionymi ponad nawierzchnkzjazdu o +12cm;
- na styku zjazdu z istniegg nawierzchnidrogi powiatowej nalezy zabudowat krawgmiki betonowe
najazdowe 15x22cm natawie betonowej z oporem wyniesiony ponad nawierzchnijezdni
istniepcej o +3cm;
- istniefcy row przydramy na dlugaici okoto 50m zostanie zarurowany. W miejscu rowu i pod
zjazdem zostargutozone rury drenarskie osrednicy 60cm, wg. projektu sieci kanalizacyjnych.
Parametry techniczne zatoki autobusowej:
- szerokda 3,0m
- duga€20,0m
- skos najazdowy 1:8, 24,0m
- skos wyjazdowy 1:4, 12,0m
- na styku zatoki z istnieggnawierzchnidrogi powiatowej nalezy zabudowat krawgniki
betonowe najazdowe 15x22cm natawie betonowej z oporem wyniesiony ponad
nawierzchnijezdni istniefrej o +3cm;
Chodnik w pasie drogowym ul. Dobrodziaskiej o szerokcsci 2,0m, z kostki betonowej
zaprojektowano od projektowanego zjazdu, wzdhrzatoki autobusowej do istniepcego chodnika
przy skrzyzowaniu ul. Dobrodziaskiej z ul. Lubliniecla
Zjazd publiczny z ul. Stawowej zostat zlokalizowany w ssiedztwie dziatki nr 5.
Parametry techniczne zjazdu:
- whczony do drogi gminnej pod lkgtem 90°;
- szerokazjazdu 5,0m;
- przeckcia krawedzi zjazdu i istniepcej drogi wyokiglonotukami o promieniu R=5,0m;
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- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej, ograniczona krawgnikamitukowymi 15x30x100cm
ulaonymi natawie betonowej z oporem wyniesionymi ponad nawierzchnizjazdu o +12cm.

Dwa place pod dziatalna€ gospodarcz / rekreacyjm, skomunikowane z drogami publicznymi
poprzez projektowane zjazd,y zprojektowano o szerokcsci 16m i dugasci 57,5m i 30m.
Nawierzchnk placow zaprojektowano z kostek typu Kwadrat Eko, lub rozwizania réwnowamnego,
z fugami wypelionymi Zwirkiem, czyli nawierzchni przepuszczalnej. Nawierzcnke plcoéw
ograniczap krawgniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej z oporem, o Swietle
krawgnika +12cm.

Plac midzy budynkiem gospodarczym, a szkoh zostanie utwardzony rowniez nawierzchni
przepuszczalmz kostki Kwadrat Eko.

Droge do Orlika zaprojektowano od placu przy budynku gospodarczym do bramy na boisko.
Szeroka& drogi przygto 4,0m. Zalomy drogi w planie wyokmglono tukami poziomymi
0 promieniu R=10m i R=17m. Po obu stronach drogi zaprojektowano skarpy o pochyleniu
min. 1:1,5.

AlejKi i place dla komunikacji pieszej o nawierzchni mineralno-zywicznej zaprojektowano
w sgsiedztwie boiska Orlik i na potudnie od boiska. Szerokdici alejek przygto od 1,5m do 3,4m.

W czi potudniowej dziatki uksztaltowanie terenu zostato caciowo zmienione poprzez wykonanie
nasypow z gruntu niewysadzinowego w celu poprowadzenia alejek. Uktad placéw przygto
zgodnie z rysunkiem architektury.

W zwizku ze zr@&nicowaniem wysokdsciowym terenu, pomidzy chodnikami zaprojektowano
schody (wg. bramzy architektury), skarpy i mury oporowe (wg. bramzgy konstrukcyjnej).
W cz%xi architektonicznej zostaly réwniez wydane balustrady drewniane przy alejkach
i placach dla ruchu pieszego.

Rozwhzania sytuacyjno-wysokdciowe przedstawiono na rys. nr D-01.

5. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE 1 ODWODNIENIE

Pochylenie podhine zjazddw przygto 2% w kierunku dziatki inwestora, a pochylenie poprzeczne,
w obrebie pasa drogowego nalezy dostosowat do niwelety jezdni drogi powiatowej i gminne;j.
Wody opadowe ze zjazdu zostarg odprowadzone na teren dziatkki Inwestora. Place
zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej Kwadrat Eko, z fugami wypemionymi
awirkiem, czyli nawierzchni przepuszczalnej. Pochylenie podiume placéw przygto okoto 1%,
a poprzeczne 2%.

Pochylenie porzeczne zatoki autobusowej przygto 2% w kierunku jezdni drogi powiatowe;j.
Pochylenie poprzeczne chodnikéw przygto 2%.

W zwizku z zarurowaniem rowu przydrazmego w najnszym miejscu niwelety jezdni powiatowej
zaprojektowano wpust uliczny, ktéry zostanie podhzony do projektowanej rury w
miejscu rowu przydramego.

Utwardzenia na placu migdzy szkohi budynkiem gospodarczym nalezy dostosowat do rzednych
terenu istniepcego.

Drogdojazdowgdo Orlika zaprojektowano w pochyleniu podtunym1,3% i pochyleniu
poprzecznym 1%.

Pochylenia podhwne chodnikéw mineralnoZywicznych nalezy dostosowat do rzednych terenu
istniepcego z wyniesieniem okolo 15cm. Maksymalne pochylenia podhine nie przekraczap5%.
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Pochylenia poprzeczne nalezy réwniezdostosowat do radnych terenu istniegcego, mog by réwnier
w poziomie, gdyznawierzchnie mineralnoZywiczne gprzepuszczalne.

6. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Zatlaenia projektowe:

- podiae pod konstrukcje nawierzchni stanowh nasypy niekontrolowane zbudowane
z mieszaniny piaskoéw,zwiru i okruchéw cegly

- gboka€przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020, h=1,0m.

- przygta kategoria ruchu KR1.

Zaleceniami opinii geotechnicznej:

,Ze wzgkdu na fakt,ze w rejonie projektowanej zatoki dla autobuséw oraz przylegapcego do niej
placu grunty organiczne wysgpuj stosunkowo plytko, nie jest zalecane zebranie wierzchniej
warstwy nasypu, jednakie konieczne jest jej rownomierne zagszczenie (np. poprzez wycie walca).
Dodatkowo na zagszczonym podta, ponizej warstwy konstrukcyjnej konieczne jest zastosowanie
poduszki np. piaskowej, w celu niwelacji nieréwnomiernych osiadai “

Przed ulaeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla ruchu kolowego na zagszczonym
nasypie nalezy wykona warstwe z mieszanki piaskowoswirowej o grubasci warstwy okoto 30cm.
Na tej warstwie nalezy uzyskat wtéorny modut odksztatcenia E;=50MPa i wskamik zageszczenia
koryta Is= 1,0.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu i zatoki autobusowej:

- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsypka piaskowa gr. 4cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywatamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywatamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
- Warstwa mieszanki piaskowozwirowej stabilizowanej mechanicznie gr. 30cm

Bzna gruba&nawierzchni wynosi H= 87cm.
Konstrukcja nawierzchni placow:

- Kostka betonowa Kwadrat Eko 17x17cm gr. 8cm
- Podsypka piaskowa gr. 4cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywatamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- Podbudowa pomocnicza z kruszywatamanego 0/63mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
- Warstwa mieszanki piaskowozwirowej stabilizowanej mechanicznie gr. 30cm

Bzna grubanawierzchni wynosi H= 87cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej:

- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- Podbudowa zasadnicza z kruszywatamanego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- Warstwa mieszanki piaskowoswirowej stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm

Bzna gruba&nawierzchni wynosi H= 32cm.
Konstrukcja nawierzchni chodnikéw i placow z mieszanki mineralno-zywicznej:
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- Warstwa mineralno#ywiczna gr. 3cm
- Kruszywotamane 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- Warstwa odsyczapca z piasku gr. 15cm

Bzna gruba&nawierzchni wynosi H= 28cm.

Nawierzchnke zjazdu, zatoki autobusowej i placéw z kostki obramowup krawgniki
betonowe15x30cm ulaone na zaprawie cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem
gr. 15cm z betonu C15/20 wyniesione 0 12cm w stosunku do nawierzchni.

Krawgniki najazdowe wyniesiony ponad nawierzchnk o +2cm nalezy zabudowa® w miejscach
przecicia zjazdu z chodnikami.

Krawgniki najazdowe wyniesiony ponad nawierzchnk jezdni drogi powiatowej o +3cm naley
zabudowana krawedzi jezdni w miejscu zjazdu i zatoki autobusowe;.

Chodnik z kostki betonowej obramowupobrzeza betonowe 8x30 utazone na chudym betonie.
Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach nr D-02 i 03.



