Projekt CIASNA

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:

Data: 18.02.2017
Edytor:



DIALux

18.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Projekt CIASNA / Lista opraw
Oprawa LED
4 llos¢ llustracje oswietleh
3x650Im | znajdziesz w naszym

) katalogu oswietleh.
Strumien Swietlny (Oprawa): 1346 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1950 Im
Moc opraw: 17.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 69
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

10 llos¢ Oprawa LED llustracje o$wietlen
3x1100Im znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.
Strumien $wietlny (Oprawa): 2278 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3300 Im
Moc opraw: 31.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 69
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Strona 2



Projekt CIASNA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2017

Oprawa LED 3x650lm / Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 69

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°

75% 75°

60° 60°
160

45° 450
240

30° 159 09 15% 30°

cd/kim n=69%

C0-C180 —(C90-C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b il Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia - <
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 169 181 172 184 186 | 182 194 185 197 199
3H| 180 191 183 194 196 | 196 207 199 209 212
4H| 184 194 187 197 20.0 ( 20.0 211 204 213 216
6H| 186 195 189 198 201 | 203 213 207 21.6 219
8H [ 18.6 19.5 19.0 19.8 20.2 20.4 213 20.7 21.6 21.9
12H | 186 19.5 19.0 19.8 20.2 20.4 213 20.8 21.6 219
4H 2H | 176 18.7 18.0 18.9 19.2 18.7 19.7 19.0 20.0 20.3
3H | 189 19.8 19.3 20.1 20.4 20.2 211 20.6 214 21.8
4H | 19.4 20.1 19.8 20.5 20.8 20.8 216 21.2 219 223
6H [ 19.6 20.3 20.1 20.7 21.1 212 219 21.6 222 22.6
8H | 19.7 20.3 20.1 20.7 211 213 219 217 22.3 22.7
12H | 19.7 203 20.2 20.7 21.1 213 219 21.8 223 227
8H 4H | 19.7 20.3 20.1 20.7 211 21.0 21.6 21.4 22.0 224
6H | 20.0 20.5 20.5 21.0 214 21.5 22.0 21.9 224 228
8H [ 20.1 20.6 20.6 21.0 21.5 21.6 22.0 22.1 22,5 23.0
12H | 20.2 20.6 20.7 21.0 21.5 217 22.0 22.2 22,5 23.0
12H 4H [ 19.7 20.2 20.1 20.6 21.1 21.0 215 21.4 21.9 22.4
6H| 201 205 205 210 214 ( 215 219 219 223 228
84| 202 206 207 210 215 | 216 220 221 225 23.0

Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

S=10H +0.2 / -0.3 +0.1 / -0.2
S=1.5H 404 [ 0.7 +03 / -0.5
S=20H +0.6 / -1.2 +0.6 / -0.9
Tabela standardowa BK04 BKOS
Sktadnik sumy
korekty 12 s

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 1950Im Calkowity strumiert éwietiny

.
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Projekt CIASNA

Oprawa LED 3x1100Im

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2017

| Karta danych oprawy

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu
odwietlen.

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 69

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75 75¢
60° 60°
160
45° 45°
240
30° 159 0° 159 30°
cd/kim n=69%
C0-Ci80 —(C90-C270
Wylot Swiatta 1:
Oszacowanie oslepiania wedtug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
b i Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia = g
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H| 187 200 190 202 204 ( 200 213 203 215 217
3H| 198 209 201 212 215 | 214 225 217 228 230
4H| 202 212 205 215 218 (219 229 222 232 235
6H| 204 214 208 217 220 ( 221 231 225 234 237
8H [ 20.4 214 20.8 21.7 22.0 222 23.1 22.6 234 23.7
12H | 20.5 21.3 20.8 21,7 22,0 22 23.1 22.6 234 23.7
4H 2H | 195 20.5 19.8 20.8 211 20.5 215 20.8 21.8 22.1
3H | 20.7 21.6 211 219 223 2.1 29 224 23:3 23.6
4H | 21.2 22.0 21.6 2.3 227 226 234 23.0 23.8 24.1
6H | 21.5 222 21.9 22.5 229 23.0 237 23.4 24.1 24.5
8H | 215 222 22.0 22,6 23.0 23.1 23.7 235 24.1 245
12H | 216 2.1 22.0 225 23.0 232 23.7 23.6 24.1 24.6
8H 4H | 215 22.1 219 22.5 229 2238 234 232 23.8 24.2
6H | 21.9 224 22.3 22.8 23.2 233 238 23.7 242 24.7
8H | 22.0 2.4 224 22.8 23.3 234 239 23.9 24.3 24.8
12H | 22.0 22.4 22,5 229 234 23.5 23.9 24.0 24.3 24.8
12H 4H | 215 221 21.9 22,5 22.9 22.8 233 23.2 23.8 24.2
6H | 219 223 224 228 233 ( 233 237 238 242 247
8H| 220 224 225 229 234 ( 235 238 239 243 248
Wariacja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=10H +0.2 / -0.3 +0.1 / -0.2
S=1.5H 404 [ 0.7 +03 / -0.5
S=20H +0.6 / -1.2 +0.6 / -0.9
Tabela standardowa BK04 BKOS
Sktadnik sumy
korekty 30 =
Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 3300im Calkowity strumier éwietiny

.
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Projekt CIASNA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2017

Sala konferencyjna / Podsumowanie

450
540 -

540

450

e
[

630
M

630/\

-

630

630

N

T461m

Q/wo\
450

0.00

0.00

494 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysokos¢ montazu: 2.500 m,
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:60

Powierzchnia p [%] E., [IX] E min [IX] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 565 308 718 0.545
Podtoga 20 464 301 576 0.649
Sufit 70 116 86 147 0.743
Sciany (4) 50 270 99 527 /
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia

Wysokosé¢: 0.850 m Lewa $ciana 21 23

Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna $ciana 21 23

Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Oprawa LED
3x1100Im PLX (1.000)

1 9

@ (Oprawa) [Im]

® (Lampy) [Im] P [W]

2278

3300 31.0

W sumie:

20499W sumie:

29700 279.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.25 W/m? = 2.17 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 22.77 m?)

.
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Projekt CIASNA

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.02.2017

Sala konferencyjna / Lista opraw

9 llos¢

Oprawa LED
3x1100Im PLX

Strumien Swietlny (Oprawa): 2278 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 3300 Im
Moc opraw: 31.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 84 97 100 69
Wyposazenie: 1 x LED | (Czynnik
korekcyjny 1.000).

llustracje oswietleh
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.
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Projekt CIASNA

DIALux

18.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sala konferencyjna / Pltaszczyzna pracy / Izolinie (E)

450~ 461m
540
540
450
540 630
630
\/ 540 450
_3_3
63
540 /
63 0 540
450
630/\
630
450 540
\\ 540 /
360
450
[ . N 1
, . 0.00
0.00 494 m
Wartoéci Lux, Skala 1 : 37
Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(0.457 m, 202.855 m, 0.850 m)
Siatka: 64 x 64 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
565 308 718 0.545 0.428
il
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Projekt CIASNA

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.02.2017

Sala konferencyjna / Pltaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

322 380 419 464 470 471 454 461 482 498 510 501 480 473 463 458 471 464 448 391 342
350 419 463 501 512 514 490 496 525 543 549 547 526 512 502 500 516 501|486 432 374
398 462 510 5|6|5 573 569 541 548 579 603 6!15I 605 582 567 553 551 571 5()!5 545 474 418
402 478 531 5|8f|5 594 591 562 570 602 627 6!39| 630 605 589 575 573 594 58|6 566 493 433
433 505 559 611 624 623 596 605 636 659 668 664 640 623 611 605 626 611 591 517 458
433 503 559 613 623 623 598 608 635 656 671 662 636 625 611 605 625 613 589 517 459
434 514 572 622 632 638 616 625 652 671 682 678 653 641 627 622 641 622 599 529 471
448 520 578 628 641 646 623 633 660 678 690 686 661 649 637 630 649 628 605 536 475
442 528 585 643 653 652 629 638 667 691 706 695 671 656 642 637 655 643|618 541 479
451 540 597 6|5‘|I 665 666 638 648 679 705 7!13I 708 684 666 653 648 668 65|1 629 553 489
461 540 599 6|5I5 669 666 639 649 681 708 7!18I 710 686 668 654 650 670 65IS 632 555 490
447 535 592 6|5‘I1 661 660 634 644 673 699 ;!1_3I 702 678 662 647 643 661 65|1 626 547 485
452 526 585 6I3£Il 649 651 627 637 665 686 6SIBSI 692 668 654 641 634 655 644 611 542 481
446 518 574 628 639 644 622 630 658 679 690 686 659 646 632 628 646 628 605 533 475
428 507 563 616 629 629 606 615 642 663 675 669 643 632 618 613 632 616 592 523 463
437 509 564 613 625 629 603 611 641 662 671 668 643 629 617 612 631 613 593 524 464
414 491 545 603 612 607 581 589 620 646 659 648 625 607 592 591 609 603 581 506 446
403 479 532 58|6 596 592 562 571 603 627 639 630 606 590 576 573 594 586 566 494 433
376 443 492 535 546 545 519 525 557 579 586 582 560 543 532 530 548 535 519 458 394
344 410 453 500 506 504 485 491 516 535 548 538 516 506 495 492 505 5(;0 482 422 367
322 360 403 425 437 452 427 443 463 464 477 468 452 452 435 442 452 425 424 369 326

0.00

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(0.457 m, 202.855 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Em [IX] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em
565 308 718 0.545

T461m

0.00

494 m

Enin/ E

Wartosci Lux, Skala 1 : 37

max

0.428

.
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Projekt CIASNA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2017

BIURO+HOL / Podsumowanie

4007400 \
500 : 300
300 0 % 400)

S 500

T410m

0.00

70.00

240m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:53

Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 288 100 576 0.348
Podtoga 20 209 107 294 0.512
Sufit 70 52 36 65 0.683
Sciany (4) 50 123 37 337 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 Oprawa LED 3x650Im 1346 1950 17.0
2 1 Oprawa LED 3x1100Im 2278 3300 31.0
W sumie: 4969 W sumie: 7200 65.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.61 W/m?2 = 2.30 W/m?%*100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.84 m?)
il
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DIALux

18.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
BIURO+HOL / Lista opraw
2 llosé Oprawa LED llustracje o$wietlen
3x650lm PLX znajdziesz w naszym

katalogu oswietleh.
Strumien Swietlny (Oprawa): 1346 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1950 Im
Moc opraw: 17.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 69
Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

1 llosé Oprawa LED llustracje o$wietlen
3x1100Im PLX znajdziesz w naszym
) katalogu oswietleh.
Strumien $wietlny (Oprawa): 2278 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 3300 Im
Moc opraw: 31.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 54 84 97 100 69
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik
korekcyjny 1.000).

b
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Projekt CIASNA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2017

BIURO+HOL / Ptaszczyzna pracy / 1zolinie (E)

200 ~400~
400 . 400

7
o SOOQSOOA \400 300

/ 500
i H
300 400 500 500

\ 400
\ 500\500/ /

400 400 300
™= Ve
400-400

300

300
200
300

\ 300
[

300—" |

200 /00
\200

T410m

70.00

0.00

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(5.500 m, 203.100 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [IX] E i [X]
288 100

240m

Emax [X]
576

E

min / Em

0.348

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Emax
0.174

.
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Projekt CIASNA

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

18.02.2017

BIURO+HOL / Ptaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

T410m
174 216 272 336 385 416 411 377 322 260

184 242 311 392 458 497 490 446 373 300
198 263 342 432 511 555 548 496 412 327
202 270 351 444&525‘570‘562‘50é 423 335
213 273 350 435 507 548 541 493 416 336
206 256 321 392 448 481 475 438 375 310
197 249 304 363 408 432 428 400 347 293
190 235 282 332 367 387 383 361 319 273
190 233 278 323 355 373 369 348 309 265
190 228 270 310 339 356 351 332 295 257
186 224 267 309-339-355-350-330 292 253
185 223 266 308 337 353 348 328 291 252
180 219 260 300 328 345 342 323 286 247
173 214 254 296 323 341 338 319 282 242
169 205 245 285 313 329 324 305 270 232
164 199 237 276_303_318_314_296 261 224
148 178 212 247L271—285_281—26J 234 202
135 168 199 230 251 263 260 245 218 187
118 143 169 194 210 222 220 207 186 160
110 131 151 170 183 191 190 182 164 145
.104 111 130 141 151 158 155 153 139 122

70.00
0.00 240m

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(5.500 m, 203.100 m, 0.850 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

E,, [IX] E i [X] E i [1X]
288 100 576

E

I E

min m

0.348

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Emax
0.174

.
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Projekt CIASNA D | A I_ ux

18.02.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

HOL WEJSCIOWY / Podsumowanie

T410m
, . 0.00
0.00 210 m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:53
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E., [IX] Emin [X] E max [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 163 87 233 0.535
Podioga 20 116 80 138 0.691
Sufit 70 33 22 38 0.667
Sciany (4) 50 76 25 143 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi o$wietlenia
Wysokosé¢: 0.850 m Lewa $ciana 18 19
Siatka: 32 x 64 Punkty Dolna $ciana 18 20
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [[m] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2  Oprawa LED 3x650Im 1346 1950  17.0

W sumie: 2692 W sumie: 3900 34.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.95 W/m?2 = 2.43 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.61 m?)

b
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Projekt CIASNA

DIALux

Edytor
Telefon

faks

e-Mail

18.02.2017

HOL WEJSCIOWY / Lista opraw

2 llos¢

Oprawa LED
3x650lm PLX

Strumien Swietlny (Oprawa): 1346 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 1950 Im
Moc opraw: 17.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 54 84 97 100 69

Wyposazenie: 1 x 0 (Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje oswietleh
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.

.
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Projekt CIASNA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2017

HOL WEJSCIOWY / Plaszczyzna pracy / Izolinie (E)

T410m

~0.00
210 m

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 203.100 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

Emax [X]
233

E, [IX] E min [IX]
163 87

E

min

I E

m

0.535

Wartosci Lux, Skala 1 :

Emin IE

33

max

0.373

.
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Projekt CIASNA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2017

HOL WEJSCIOWY |/ Plaszczyzna pracy / Grafika wartosci (E)

95
105
119
130
147
149
147
136
136
132
130
133
137
138
148
150
144
127
118
101

95

106
125
145
160
173
175
172
164
154
146
144
148
157
167
173
176
170
156
138
119
100

121 129 132 125
145 155 157 148
170 184 186 175
191 209 211 197
206_226_229 214
208228231215
203 221 224 210
190 205 207 195
176 188 190 180
166 176 178 170
163 173 174 167
168 179 181 172
180 194 195 185
195 211 213 200
205 224 226 212
209—229-232—216
202 221 223 209
185 202 204 191
161 175 176 166
137 146 148 140
118 123 128 117

110
130
151
168
182
184
181
171
160
152
149
154
163
174
182
185
178
164
144
124
108

93

109
126
138
148
151
149
142
135
131
129
132
137
145
150
151
145
135
119
104
91

T410m

0.00

~0.00
210 m

Nie wszystkie obliczone wartosci moga zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:
Zaznaczony punkt:
(8.000 m, 203.100 m, 0.850 m)

Siatka: 32 x 64 Punkty

E,,, [IX]
163

E min [IX]
87

Emax [X]

233

E

I E

min m

0.535

Wartosci Lux, Skala 1 : 33

Emin / Emax
0.373

.
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