SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

SQUARE SMD LED 12W 4000K LED (0!

PLAFONY
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- PARAMETRY TECHNICZNE

- CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

indeks : 189036/PA
Napiecie zasilajace : 230V
Czestotliwosc linii : 50Hz

Moc nominalna zréd+ta swiatta : 12w
Stopien ochrony IK : K08
Stopien ochrony IP : IP54

Klasa energetyczna: A
Temperatura barwowa : 4000K
Strumien swietlny : 950Im

- KRZYWE SWIATLOSCI

SQUARE SMD LED 12W 4000K
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- Natynkowa, kwadratowa plafoniera LED o skutecznosci swietlnej 71 Im/W,
szczelnosci IP54 i zintegrowanym, energooszczednym panelu LED GO!

- Podstawa w kolorze biatym i rownomiernie podswietlony klosz wykonane
z uderzenioodpornego PC pozwalajg oprawie zachowaé wysoka odpornosé
na uderzenia IK08.

- Temperatura barwowa 4000K, CRI>80, trwatos¢ paneli LED 50 000 godzin
(L70B50) ta= 25 °C.

- ZASTOSOWANIE

- Oprawa natynkowa do montazu sufitowego lub sciennego przeznaczona

zardwno do uzytku wewnetrznego (pomieszczenia o podwyZzszonej
wilgotnosci, ciagi komunikacyjne, klatki schodowe) jak i zewnetrznego
(oswietlenie elewacyjne).

- Szczegblnie polecana do stosowania w oswietleniu pomieszczen i
budynkéw o charakterze publicznym (budynki uzytecznosci publicznej,
budownictwo wielorodzinne).

- Sprawdza sie w ciggach komunikacyjnych i pomieszczeniach uzytkowych.



SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

SQUARE SMD LED 12W 4000K

LED GO

PLAFONY

- TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

indeks:

Napiecie zasilajace:
Czestotliwos¢ linii:
Moc nominalna zrédta Swiatta:
Stopien ochrony IK:
Stopien ochrony IP:
Skutecznosé Swietlna:
Klasa energetyczna:

Klasa ochrony:

Wymiary:

Waga:

Materiat korpusu:
Temperatura barwowa:
Kolor:

Strumien Swietlny:

Moc znamionowa oprawy:
Kod EAN:

Materiat klosza:

Rodzaj klosza:

Zrédto $wiatta:

189036/PA
230V

50Hz

12w

IK08

IP54

79Im/W

A

|
260/260/60mm
0,75kg

PC

4000K

Biaty

950Im

16W
5905963189036
pC

Opal

LED GO!
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SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

SQUARE SMD LED 12W 4000K LEDGO!

PLAFONY

- RYSUNKI TECHNICZNE

A=260
B=260
: C=60

- SZCZEGOLY TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktéw oraz do zmian konstrukcyjnych lub
modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowg.
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