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Lampa / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
odwietlen.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
120
45° 45°
160
200
30° 15° 09 15 30°
cd/kim n=54%
C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97 powodu braku wladciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 32 72 95 97 54 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ciasna o$wietlenie miejsca pod dziatalno$¢ gospodarczg przy ul. Stawowej . / Dane planowania
T101.59 m
, - 53,15
171.60 20457 m
Wspotczynnik konserwagiji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 3.5% Skala 1:449
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 6 Lampa 2722 5000 71.0

W sumie: 16332 W sumie: 30000 426.0

b
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Ciasna o$wietlenie miejsca pod dziatalno$¢ gospodarczg przy ul. Stawowej i /| Lista opraw
6 llos¢ llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 2722 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 5000 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 32 72 95 97 54
Wyposazenie: 1 x Modut LED PL-CUBE-
AC-830-G2: 5000Im (3000Up+2000Down)
(Czynnik korekcyjny 1.000).
Y
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Ciasna o$wietlenie miejsca pod dziatalno$¢ gospodarcza przy [ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T101.59 m
T85.48
T 83.40
T75.49
CD T72.14
T 65.50
() T59.65
, ) - 5315
171.60 188.96 204.57 m
Skala 1: 328
Wykaz opraw
Nr. | lloé¢  Etykieta
1 | 6 Lampa
il
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Ciasna o$wietlenie miejsca pod dziatalno$¢ gospodarcza przy ul. Stawowej / 3D Rendering
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Ciasna o$wietlenie miejsca pod dziatalno$¢ gospodarcza przy ul. Stawowej / Powierzchnia

1/ 1zolinie (E)

15 15

15 10 O
15
N~ A
’15.15 10 i
10 /)
15
[ 4510
15 10
15
\ 10 15
By
15.15

10 5 /

0.00 3.49

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(192.867 m, 80.006 m, 0.000 m)

Siatka: 84 x 38 Punkty
E., [IX]

12.28 15.21

Emin [Ix]
9.68 0.77

Ta4162m
T39.15

136.34
3515

120.90
12857
T27.10
T2535

$5.86
4.59

~0.00
19.88 m

Enax [X]
18

Emin / Em
0.079

Wartosci Lux, Skala 1 : 326

Emin / Emax
0.042

.
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Ciasna o$wietlenie miejsca pod dziatalno$¢ gospodarcza przy ul. Stawowej / Powierzchnia
1/ Stopnie szarosci (E)

Ta162m [ | Ix
139.15
136.34
3515
| 20
20.90
L 28.57
T27.10
T2s3s 1
| 10
15
¥5.86
4.59
L i I 1 --0'00 -
0.00 349 12.28 15.21 19.88 m
Skala 1: 326
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(192.867 m, 80.006 m, 0.000 m)
Siatka: 84 x 38 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.68 0.77 18 0.079 0.042
il
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