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Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 1050 105°
odwietlen.
90° 90°
75% 75°
60° 60°
120
45° 45°
160
200
30° 15° 09 15 30°
cd/kim n=54%
C0-C180 —(C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97 powodu braku wladciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 32 72 95 97 54 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ciasna miejsce pod dziatalnos¢ gospodarczg przy ul. Dobrodzienskiej | Dane planowania

T380.40 m
, ~305.00
67.00 177.60 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 3.5% Skala 1:791
Wykaz opraw
Nr. lloé¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 9 Lampa 2722 5000 71.0
W sumie: 24498 W sumie: 45000 639.0
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Ciasna miejsce pod dziatalnos¢ gospodarczg przy ul. Dobrodzienskiej | Lista opraw

9 llos¢ llustracje oswietlen
. znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 2722 Im katalogu oswietlen.
Strumien swietlny (Lampy): 5000 Im
Moc opraw: 71.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 97
Kod Flux CIE: 32 72 95 97 54
Wyposazenie: 1 x Modut LED PL-CUBE-
AC-830-G2: 5000Im (3000Up+2000Down)
(Czynnik korekcyjny 1.000).

.
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Ciasna miejsce pod dziatalnos¢ gospodarczg przy ul. Dobrodzienskiej (plan rozmieszczenia)

T 380.40 m

T 350.07
T345.18

1338.16
1333.39
1 328.50
132362
1318.73

" 305.00
67.00 9578 10724 11875 13025  143.13 177.60 m

Skala 1: 791

Wykaz opraw

Nr. | llo§¢  Etykieta

1 | 9 Lampa

b
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Ciasna miejsce pod dziatalno$¢ gospodarczg przy ul. Dobrodzienskiej / 3D Rendering

.
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Ciasna miejsce pod dziatalno$¢ gospodarcza przy ul. Dobrodzienskiej
Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T3525m

: 32.58
30.65

T2165
T19.56

: 16.68
14.73

~0.00
0.00 4.18 10.77 5482 61.29 65.68 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 470
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punki:
(95.449 m, 340.600 m, 0.000 m)

Siatka: 125 x 42 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.01 0.70 15 0.078 0.045

b
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Ciasna miejsce pod dziatalnos¢ gospodarczg przy ul. Dobrodzienskiej
Powierzchnia 1/ Stopnie szarosci (E)

T3525m
13258
130.65
T2165
11956
116.68
11473
L I L Il Il i1 --O'OO
0.00 4.18 10.77 54.82 61.29 65.68 m
I I I I |
5 10 15 Ix
Skala 1: 470
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(95.449 m, 340.600 m, 0.000 m)
Siatka: 125 x 42 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
9.01 0.70 15 0.078 0.045
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