GMINA CIASNA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ , Strona 1

STAWOWEJ | DOBRODZIENSKIEJ DZIALKI 352/15, 269/2 12/2016

Projekt Budowlany instalacji elektrycznej i monitoringu terenu rekreacyjnego Ciasna

1.

5.

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.......ccviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeee 2
1.1,  POOStAWA OPFACOWAINIG. ... eeeveeeeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeiatttetssssesseseeeeseeeeeeeeeeesbbbbbbbbebnnesseneeeeees 2
1.2 Przedmiot PrOJEKIU. ........eu ettt et bbbttt e e e e 2
1.3, POOStAWA OPFACOWAINIG. ... eeeveeeeeiieeieeeeeeeeeeeeeeateetebeeeeeeaeeeeeeee e et e e eeeeesbbbbbeebbbeeeeeeeeeeeees 2
1.4, ZBKIES OPIACOWRANIB. ...eveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettaeattesessssssssesesseseeeeeeeeeeesttstbbbebssssssssssseeeeeees 2
1.5. Dane elektrOENErgetYCZNe. ........uuuiiiiiiiiiiiieiiiieeee ittt e e e e eebeb e eeeeeees 2
1.6, ROZAZIEINICE. ...oeeeiiieiieeie ettt 3
1.7. Urzadzenia i elementy ZEWNEIIZNE ..........coovviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 3
1.8. Instalacja oswietlenia Zewnetrznego ... 3
1.9. Instalacja oswietlenia budynku gospodarczego . ...........cccueeeeeeeieiiiiiieeiiiiiiiiiniinnnne. 5
1.10. Instalacja zasilania wentylacji i kurtyny powietrznej budynku gospodarczego ...5
1.11. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych budynku gospodarczego................cccc...... 5
1.12. INStalacja MONITOMNQU ....cceviiiiiiiiiiiiiie e 5
1.13. Potgczenia WYrOWNAWCZE. ...........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiee e 7
1.14. Ochrona przeciwporazeniowa i Przepi€CioWa. .............uuueriiiiieeeeeeeeeiiiiaaeeeeeeeeeee. 7

OBLICZENIA TECHNICZNE ..ottt e e e 8
2.1. Zapotrzebowanie mocy przytgCczeniowej Pp. ..o 8
A D To] o To] 2= o =4 o 1= T o7 = o 10T 8
2.3. Obliczenie spadku napiecia N@ PrzytgCzu. ..........oooeeeeiiiii e 8
2.4. Obliczenie spadku napiecia najniekorzystniejszego obwodu..............cccoeeiinnnnes 9
2.5. taczny spadek napiecia: 0d ZK1e-P1 do RZST. ..o 9

UWAGI KONCOWE. ........ooueeeteeeeeeeee ettt st n e ensaeaeenaens 9
3.1. Sprawdzenie linii KabloOWyCh. ... 9
3.2.  ZabezpieCzenie antyKOIOZYJNE. ......ccccoiuuiiiiiiiiiitiities e eeeee e 9
3.3, OChrona drzew i KIZEWOW. ...........ccoiiiiiiiiiiiiiiae et 9
3.4.  Wplyw inwestycji Na SFOAOWISKO. .........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiieit e 9
3.5, UWAgi KONCOWE. ...ttt ee e 9

SPIS RYSUNKOW . ....ceiiitiiiteteiesieeeseet ettt st e 10

ZAEACZNIKIL oottt e e e e e e e e e e e ar e e e e e e e aaaeeaans 10




GMINA CIASNA OBSZARU ULIC LUBLINIECKIEJ , Strona 2

STAWOWEJ | DOBRODZIENSKIEJ DZIALKI 352/15, 269/2 12/2016

Projekt Budowlany instalacji elektrycznej i monitoringu terenu rekreacyjnego Ciasna

1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

1.1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia Inwestora.

1.2. Przedmiot projektu.

Przedmiotem projektu jest projekt instalacji elektrycznej i monitoringu terenu
rekreacyjnego w Ciasnej wydzielonego ulicami Lubliniecka, Stawowa i Dobrodzienska
dz.nr 352/15; 269/2.

1.3. Podstawa opracowania.

Dokumentacje opracowano na podstawie :

- Projekt architektoniczny terenu

- Warunki Przytgczenia wydane przez TAURON

- Wizja w terenie

- Zlecenia inwestora;

- Aktualnych norm i katalogow;

- Przepisow Budowy Urzagdzen Elektroenergetycznych;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom V —
instalacje elektryczne;

- Uzgodnieniom miedzybranzowym.

1.4. Zakres opracowania.

Opracowanie dotyczy inst. elektrycznych budynku gospodarczego, monitoringu
i instalacji zewnetrznych terenu rekreacyjnego.
Projekt obejmuje:

- tablice bezpiecznikowo-rozdzielcze

- linie zasilajgca

- instalacje oswietlenia ogdlnego budynku gospodarczego

- instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz budynku gospodarczego

- zasilanie urzadzen budynku gospodarczego

- zasilanie przytgczy elektrycznych stragandw, altan i sceny teatralnej

- instalacji oswietlenia terenéw pod dziatalnos¢ gospodarczg przy ulicy
Dobrodzienskiej i Stawowej

- instalacji oswietlenia zewnetrznego terenu rekreacyjnego wydzielonego ulicami
Lubliniecka, Stawowa i Dobrodziehska

- pofgczenia wyrbwnawcze

- instalacje ochrony od przepie¢

- ochrone przeciwporazeniowg — dodatkowg

- instalacje monitoringu terenu rekreacyjnego

1.5. Dane elektroenergetyczne.

- Zasilanie terenu rekreacyjnego odbywacé sie bedzie po wykonaniu odcinka linii
kablowej YKY 5x16mm? wyprowadzonej z projektowanego ztgcza kablowo-
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pomiarowego ZKle-1P usytuowanego bezposrednio przy istniejgcym ztgczu
kablowym ZK6145 na granicy dziafki .

- Zasilanie RGiO odbywaé sie bedzie kablem YKY 5x16mm? wg rys. E-01, E-02.

- Pomiar energii elekirycznej w uktadzie bezposrednim zlokalizowanym
w ztgczu pomiarowym usytuowanym na granicy dziatki

- System ochrony przed porazeniem: linia zasilajgca — zerowanie: instalacja
wewnetrzna — szybkie wytgczenie - z przewodem ochronnym, potgczenia
wyrownawcze, wytgczniki przeciwporazeniowe roznicowo - prgdowe.

- Moc zapotrzebowania : 40,00 kW

- Zabezpieczenie p.licznikowe: roztgcznik 3x63A (wykonuje TAURON)

- Zabezpieczenie obwoddw : wytgczniki samoczynne typu S300

Projektuje  sie  zastosowanie aparatury i osprzetu wykonanego zgodnie
z normami i przepisami budowy/eksploatacji urzgdzen elektroenergetycznych.

1.6. Rozdzielnice.

Dla zasilania i rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano rozdzielnice gtéwng
,RGIO” zlokalizowana w holu budynku gospodarczego wg rys. nr E-04.

Rozdzielnie gtbwng wyposazono w ochronniki przepieciowe.

Zaprojektowano réwniez rozdzielnice oddzialowg RZST zlokalizowang w terenie do
zasilania sceny teatralnej wg rys. nr E-01. Przewidziano przytacza elektryczne
z zabezpieczeniami i pomiarem energii dla straganéw zlokalizowanych w terenie wg rys. nr
E-O1.

1.7. Urzadzenia i elementy zewnetrzne

Zasilanie rozdzielnicy RZST
Do zasilania rozdzielnicy RZST wyprowadzi¢ z rozdzielni gtdbwnej RGIO kabel YKY
5x10mm? zgodnie z schematem rys.E-02, kable uktadaé zgodnie z rys.E-01.

Zasilanie stragandw

Do zasilania straganéw wyprowadzié¢ z rozdzielni gtéwnej RGiO kabel YKY 5x6mm?
zgodnie z schematem rys.E-02, kable uktada¢ zgodnie z rys.E-01. Dla kazdego straganu
projektuje sie rozdzielnice z gniazdami 2x230V |IP65 wyposazong w zabezpieczenia
nadprgdowe i rdéznicowoprgdowe. Kazda =z rozdzielnic zostanie wyposazona
w indywidualny podlicznik 1-fazowy.

1.8. Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Dla podkreslenia architektury terenu rekreacyjnego przewidziano oswietlenie
zewnetrzne terenu i obiektow matej architektury. Projektuje sie réwniez instalacje
oswietlenia nowo powstatych terenéw pod dziatalno$¢ gospodarczg. Obwody oswietlenia
terenu rekreacyjnego i terenéw pod dziatalnos¢ gospodarczg zasilono z rozdzielnicy RGiO
usytuowanej w holu budynku gospodarczego. Wszystkie kable zewnetrzne, ze wzgledu na
duze zageszczenie uzbrojenia terenu, uktada¢ w rurach ochronnych AROT. Na rys. E-O1
przedstawiono rozmieszczenie poszczegodlnych opraw oswietlenia terenu rekreacyjnego,
podswietlenia obiektow matej architektury i os$wietlenia terenow pod dziatalnosé
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gospodarczg. W celu sterowania obwodow oswietlenia i iluminacji przewidziano czujnik
zmierzchu, zegar astronomiczny oraz sterowanie reczne.

Oswietlenie chodnikéw i alejek
Przewidziano oswietlenie zewnetrzne z zastosowaniem :
opraw doziemnych,
opraw sciennych wpuszczanych do sciany muru oporowego od wnetrza.
opraw podwodnych
linii Swietlnych,
stupkdw oswietleniowych 60cm i 80cm,
Wszystkie oprawy projektuje sie w technice LED.
Do zasilania obwoddéw oswietlenia prowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej RGIO kabel YKY
3x4mm?/YKY 3x2,5mm? zgodnie z schematem rys.E-02, kable uktadaé zgodnie z rys.E-01.
Dla obwoddw oswietlenia chodnikéw i alejek projektuje sie sterowanie reczne.
Oswietlenie i zasilanie altan
W altanach przewidziano oswietlenie z zastosowaniem girland Swietinych. Ponadto
w kazdej altanie zostanie zabudowany stupek zasilajgcy z gniazdem 2x230V.
Do zasilania oswietlenia i stupkdw prowadzi¢ z rozdzielni gtownej RGiO kabel YKY
3x2,5mm? zgodnie ze schematem rys.E-02, kable uktadaé zgodnie z rys.E-01. Dla
obwodow os$wietlenia altanek projektuje sie sterowanie reczne.

Oswietlenie dekoracyjne kwietnikow, kostki szklanej i kule swietlne
W projekcie przewidziano oswietlenie
e dekoracyjne kwietnikow,
e kostki szklanej,
e lamp dekoracyjnych w formie kul Swietlnych biatych sr: 90 cm, 70 cm , 50 cm

Do zasilania oswietlenia kwietnikow, kostki szklanej i kul swietlnych prowadzié
z rozdzielni gtéwnej RGIO kabel YKY 3x2,5mm? zgodnie z schematem rys.E-02, kable
uktada¢ zgodnie z rys.E-01. Dla tych obwoddéw o$wietlenia projektuje sie sterowanie
reczne.

Oswietlenie placu pod dziatalno$¢ gospodarczg przy ul. Dobrodzienskiej

Przewidziano oswietlenie placu pod dziatalno$¢ gospodarczg przy ul. Dobrodzienskiej
z zastosowaniem opraw parkowych typu LED 230V IP65, 5000lm 71W, w ilosci 9 sztuk
montowanych na stupach o wysokosci 4,5m z fundamentem betonowym.

Do zasilania oswietlenia placu wyprowadzi¢ z rozdzielni gtéwnej RGIiO kabel YKY
4x10mm? (wspdlnie z kablem w wykopie prowadzi¢ bednarke FeZn 25x4mm), zgodnie ze
schematem rys.E-02, kable ukfada¢ zgodnie z rys.E-01. Dla obwoddw oswietlenia
parkingu projektuje sie sterowanie automatyczne - czujnik zmierzchu, zegar
astronomiczny.

Oswietlenie placu pod dziatalnos¢ gospodarczg przy ul. Stawowej

Przewidziano oswietlenie placu pod dziatalnos¢ gospodarczg przy ul. Stawowej
z zastosowaniem opraw parkowych typu LED 230V IP65, 5000lm 71W, w ilosci 6 sztuk
montowanych na stupach o wysokosci 4,5m z fundamentem betonowym.

Do zasilania oswietlenia placu wyprowadzi¢ z rozdzielni gtownej RGiO kabel YKY
4x10mm? (wspdlnie z kablem w wykopie prowadzié bednarke FeZn 25x4mm), zgodnie
z schematem rys.E-02, kable uktada¢ zgodnie z rys.E-01. Dla obwoddéw oswietlenia
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parkingu i ulicy projektuje sie sterowanie automatyczne - czujnik zmierzchu, zegar
astronomiczny.

1.9. Instalacja oswietlenia budynku gospodarczeqo .

Z poszczegolnych tablic obwody oswietleniowe tgczy¢é zgodnie ze schematem wg rys.
nr E-02. Zasilanie pkt. $wietlnych wykonaé¢ przewodami YDY 3x1,5mm? wg schematéw
jw. Zgodnie ze schematami dany obwdd zakonczy¢ odpowiednio pkt. sSwietinym lub puszkag
z uwzglednieniem usytuowania pokazanego na rys.E-03. Dobrano oprawy :

e plafoniera LED 12W, 850 Im, 4000K,
kinkiet nascienny 2x4W LED 2x250Im 2700K,
ewakuacyjna LED (piktogram) ,
oprawa zwieszana aluminiowa LED 3x650Im PLX z modutem awar. ,
oprawa zwieszana aluminiowa LED 3x1100Im PLX z modutem awar. ,
oprawa zwieszana aluminiowa LED 3x650Im PLX,
e oOprawa zwieszana aluminiowa LED 3x1100Im PLX.
Wszystkie prace zwigzane z ukfadaniem przewodow i osprzetu prowadzi¢ zgodnie
z przepisami eksploatacji i budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz BHP.

1.10. Instalacja zasilania wentylacji i kurtyny powietrznej budynku
gospodarczego

Nasady hybrydowe i nawietrzniki wentylacji zabudowane w budynku gospodarczym
przedstawia rys.E-04. Nasady i nawietrzniki tgczyé przewodem YDYzZzo 3x2,5mm?
z rozdzielnicy RGIO usytuowanej w holu zgodnie z schematem rys. E-02.
Kurtyne powietrzng zabudowang nad drzwiami wejsciowymi do budynku gospodarczego
przedstawia rys.E-04. Kurtyne tgczyé przewodem YDYzo 3x2,5mm? z rozdzielnicy RGIO
usytuowanej w holu zgodnie z schematem rys. E-02.

Przewidziano zasilanie pompy ciepta i grzatek pompy ciepta. przewodem YDYzo 5x4mm?.
Wszystkie prace zwigzane z ukfadaniem przewodow i osprzetu prowadzi¢ zgodnie
z przepisami eksploatacji i budowy urzgdzen elektroenergetycznych oraz BHP.

1.11. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych budynku gospodarczeqo.

Z tablicy prowadzi¢ obwody zgodnie ze schematem wg rys. nr E-02. Zasilanie
urzadzen i obwodéw gn. wtyczkowych wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm? wg
schematow jw. Zgodnie ze schematami dany obwod zakonczy¢ odpowiednio gniazdem lub
puszkg z uwzglednieniem usytuowania pokazanego na rys. E-04.

Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem przewoddw i osprzetu prowadzi¢ zgodnie
z przepisami eksploatacji i budowy urzadzen elektroenergetycznych oraz BHP.

1.12. Instalacja monitorinqu

Monitoring terenu rekreacyjnego zaprojektowano w oparciu o nastepujgce komponenty:

- dwa typy kamer IP zasilanych w technologii POE (Power over Ethernet) (oznaczonych na
rys. E-05 jako typ ,K1” i ,K2”), kamery montowa¢ na stupach wg rys. E-05 na
wysokosci min. 4m nad poziomem terenu;

- rejestrator IP obstugujgcy do 16 kamer IP (w tym 16 PoE) wyposazony w dwa dysKi
twarde, rejestrator zamontowac w szafie RACK w budynku gospodarczym;
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- switch PoE wyposazony w 8 portéw PoE, switch PoE zamontowaé w obudowie
hermetycznej o wym. min. 250x300mm, IP 65 na stupie 1/15 na wysokosci min. 4m;

- konwerter Swiattowodowy 1Mbit pozwalajgcy na zmiane medium przewodzgcego
strumien danych z skretki STP/UTP na kabel swiattowodowy jedno i wielomodowy,
konwertery swiattowodowe nalezy zamontowa¢ w szafie RACK oraz w obudowie
hermetycznej o wym. min. 250x300mm, IP 65 na stupie 1/15 na wysokosci min. 4m;

- szafa RACK 19” z UPS-em montowana w budynku gospodarczym;

Zasilanie rejestratora, switcha PoE i konwerterow s$wiattowodowych wykona¢ za
posrednictwem UPS umieszczonego w szafie RACK.

Zgodnie z rys nr E0-05 nalezy zabudowac jeden dodatkowy stup 4,5m z wysiegnikiem na
potrzeby monitoringu na ktérym nalezy zabudowacC zewnetrzne cyfrowe kamery IP
monitorujgce kostke szklang i kule Swietlne. ZastosowaC stup montowany na
fundamencie betonowym.

Do kazdej z kamer monitorujgcych obejscie szkoty, plac pod dziatalnos¢ gospodarczg przy
ul. Dobrodzienskiej i scene teatralng prowadzi¢ kabel F/UTP cat.6e bezposrednio
z rejestratora zabudowanego w szafie RACK, dla pozostatych kamer prowadzi¢ kabel
F/UTP cat.6e bezposrednio ze switcha PoE zabudowanego w obudowie hermetycznej
o wym. min. 250x300mm, IP 65 na stupie 1/15 na wysoko$ci min. 4m. Media
konwertery tgczy¢ swiattowodem 4 widknowym wg rys. E-05. Kabel zasilajgcy i kabel
Swiattowodowy pomiedzy szafg RACK a obudowg hermetyczng na stupie uktadaé
w oddzielnych rurkach.

Zabudowane kamery IP powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
Dla typu ,,K1"(oznaczenie na rys.E-05),szt.10:
- rozdzielczos¢ 1080p(2Mpx)
- obiektyw 2.8-12mm
- czutos¢ 0,01 Ix
- 3D-DNR, WDR, ICR
- DC12V, PoE (802.3af)
- doswietlenie IR do 50m
- IP66
Dla typu ,K2"(oznaczenie na rys.E-05),szt.1:
- rozdzielczos¢ 2,1Mpx
- obiektyw 2.8-12mm
- czutos¢ 0,05 Ix
- 2D/3D-DNR, AGC, WB, ICR
- DC12V, PoE (802.3af)
- doswietlenie IR do 30m
- IP66

Rejestrator winien spetnia¢ ponizsze warunki:

- llos¢ obstugiwanych kanatéw: 16 PoE

- Wyjscia wideo: 1xBNC, 1xVGA,

- Wejscia audio: MIC

- Wyjscia audio: 1xBNC

- Dualny strumien danych: TAK (jeden dla pracy lokalnej, drugi w sieci)
- Rozdzielczo$¢ zapisu 5Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx / VGA

- Predkosc¢ zapisu 25kl/s (max. strumien 8Mb/sek)

- Sumaryczny strumien zapisu 128Mbps/sek

- Odtwarzanie lokalne 16 kanatéw
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- Odtwarzanie przez LAN 4 kanaty

- Tryb zapisu Reczny, detekcja, alarm, harmonogram

- Rozdzielczos¢ wyswietlania max. 1920x1080,

- Podglad nazywo 1/4/8/16 kanaty

- Sterowanie PTZ TAK (port Rs485)

- Zawiadomienie o zdarzeniu lokalnie lub na e-mail

- Typ dyskéw 2x SATA Il (max. 2x 6TB/szt.)

- Praca w sieci poprzez IE, dedykowany program ICenter, tel. kom (Android, 10S)
- Karta sieciowa Net RJ45 1000 Mbps/s

- Mozliwo$¢ pracy w chmurze

- IP-LAN 1x RJ45

- Zasilanie 110~220V AC, 47~63Hz

- Oprogramowanie Aktualizacja poprzez USB lub LAN

- Certyfikaty FC,CE, RoHS

Zastosowac dyski twarde o pojemnosci 6TB, interfejs SATA IlI.

Rozmieszczenie stupow z kamerami, trase kabli pokazuje rys. nr E-05.

Przed podtgczeniem linii kablowych nalezy wykona¢ pomiary, stanu izolacji ,
okreslone w ,Zasadach eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci elektroenergetycznych”.

1.13. Polaczenia wyréwnawcze.

W budynku nalezy wykonacC potgczenia wyréwnawcze gtéwne. Nalezy potaczy¢
wszystkie rurociggi metalowe wprowadzane z zewnatrz do budynku, metalowe czesSci
budynku takie jak konstrukcje, metalowe rury instalacji wod-kan i co, wentylacji oraz
urzgdzenia elektryczne. Przewdd potgczen wyréwnawczych doprowadzi¢ do gtownego
zacisku uziemiajgcego PE w rozdzielnicy gtéwnej RGiO.

1.14. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa.

Zasilanie nowych obwodéw wykonane jest w sieci TN-S. Podstawowg ochrong od
porazen jest zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim. Jako dodatkowg ochrone
zastosowano w sieci samoczynne szybkie wylgczenie w przypadku przekroczenia
bezpiecznej wartosci napiecia dotykowego.

Zastosowane bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wylgcznik réznicowo- prgdowy
o pradzie wytgczenia 30 mA zapewniajg spetnienie tego warunku.

Zastosowano gniazdka wtyczkowe ze stykiem ochronnym. Przewod ochronny musi
mie¢ na catej dtugosci metaliczng ciggtos¢ oraz izolacje w kolorze zo6tto-niebieskim.

Zastosowano wytgczniki réznicowo-prgdowe. Jako sSrodek ochrony od porazen
przewidziano zerowanie ochronne i dalej sie¢ TN-S z zastosowaniem wytgcznika
réznicowo-prgdowego jako element szybkiego wytgczenia.

Warunek zachowania skutecznosci ochrony p.porazeniowj

Raxlz< UL
UL — napiecie bezpieczne:
- 50V dla warunkow srodowiskowych 1 (pomieszczenia suche)
- 25V dla warunkow srodowiskowych 2 (pomieszczenia mokre, WC)
Wartos¢ rezystancji uziemienia dla spetnienia skutecznosci ochrony p.porazeniowej przy
pradzie wyzwalajgcym wytgcznika 30 mA: dla warunkéw 1 = 1388,89 Q
dla warunkow 2 = 694,17 Q
Wartos¢ opornosci zbada¢ za pomocg pomiaréw powykonawczych.
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Instalacje wewnetrzne muszg posiadaé ochrone od przepie¢ pochodzenia
tagczeniowego lub atmosferycznego. Jako ochrona w instalacji elektrycznej zaprojektowane
zostaty ochronniki przepie¢ klasy B i C umieszczone w rozdzielnicy gtéwnej RGiO.

Wymagana rezystancja uziemienia do 10 Q.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Zapotrzebowanie mocy przytaczeniowej P,,.

Bilans mocy
Uwzgledniajgc moce urzadzen okreslonych w projektach branzowych oraz instalacje

elektryczne zestawiono w tabeli moce poszczegdlnych grup odbioréw

Ip Wyszczegdlnienie Moc uwagi
(kW]
1 2 3 4
1 | Plac przy ul. Dobrodzihskiej 0,64
2 | Plac przy ul. Stawowej 0,43
3 | Stragany 14,00
4 | Ztgcze przy scenie 6,00
5 | Oswietlenie altanek, kwietnikdw, wodne, kule i kostki 0,20
6 | Oswietlenie alejek- doziemne, $cienne i stupki 5,50
7 | Gniazda 230V w altanach 2,00
8 | Monitoring 0,73
9 | Pompa ciepta 5,00
10 | Grzatka pompy ciepta 9,00
10 | Obwody oswietleniowe 0,50
11 | Obwody gn. wtyczkowych 230V 2,00
12 | Obwody gn. 400 V 2,00
13 | Rezerwa 2,00
Razem Pi 50,00
Wspotczynnik jednoczesnosci Kj 0,8
OGOLEM Pp 40,00
40,00 x 10°
b=v3x400x0,93  =6208A

2.2. Dobér zabezpieczen.

Dobrano zabezpieczenia (ze wzgledu na stopniowanie zabezpieczen ):
Zabezpieczenie w ZK — 3x80A (TAURON)

Zabezpieczenie p.licznikowe w ZKle-P1 — rozt.bezp 3x63A(TAURON)
Kabel od ZK1e-P1 do RGIiO: YKY 5x16mm?

Pozostate zabezpieczenia wg schematow.

2.3. Obliczenie spadku napiecia na przylgczu.

od ZK1le-P1 do RGIO
|=56m s=16mm?(Cu) P=40,00 kW

100xS (Pxl)x10° 100x40,00x56x10°
AUL= gxSxU? = 57x16x4007 =1,54%
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2.4. Obliczenie spadku napiecia najniekorzystniejszeqo obwodu.

Ztgcze scena teatralna RZST

[=95m s=10mm2(Cu) P=6,00 kW
100xS (PxI)x10° 100x6,00x95x10°
AU=  gxSxU? = 57x10x400° =0,63 %

2.5. Laczny spadek napiecia: od ZK1e-P1 do RZST.

AU =AU +AU, =1,54+0,63 =2,17% < AUdqop
3. UWAGI KONCOWE.

3.1. Sprawdzenie linii kablowych.

Przed podtgczeniem linii kablowych do wspdlnej sieci nalezy wykona¢ pomiary stanu
izolacji zgodnie ze szczegdtowymi zasadami eksploatacji sieci elektroenergetycznych.

3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe nie ocynkowane odrdzewié, pomalowac farbg miniowg
oraz dwukrotnie szara.

3.3. Ochrona drzew i krzewobw.

Przy projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew czy krzewow.

3.4. Wpltyw inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie wptynie na zachwianie réwnowagi przyrodniczej Srodowiska.
Zastosowane urzadzenia i technologia robot nie majg wptywu na powierzchnie ziemi,
wody, zielen miejskg i drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza,
Swiat zwierzecy i roslinny. Inwestycja nie spowoduje powstania odpadow i nie wytwarza
wibracji oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych
i Lesnictwa z 13 maja 1995r. inwestycja nie spowoduje pogorszenia stanu sSrodowiska.

3.5. Uwagqgi koncowe.

1. Wykonawca robo6t powinien zapoznaé sie z treScig uzgodnien zawartych
w projekcie.

2. Bez uzgodnienia z projektantem nie dopuszcza sie zmiany trasy kabla w trakcie
prowadzenia robét montazowych.

3. Prace montazowe bedag prowadzone w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych
i w miejscach publicznych, wobec tego nalezy zachowaC szczegdlne Srodki
ostroznosci. Prace muszg wykonywaC osoby o odpowiednich uprawnieniach,
a miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osbéb postronnych. Projekt
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP. Wykonawce realizujgcego
budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie
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przepisow BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktore nie mogty byé
omowione w projekcie.

4. Przed przystgpieniem do prac, kierownik rob6t zobowigzany jest do wykonania
planu ,BIOZ” (bezpieczenstwo i ochrona zdrowia).

4. SPIS RYSUNKOW.

E-01 Plan zagospodarowania terenu - linie zewnetrzne
E-02 Schemat rozdzielnicy gtéwnej i oswietlenia RGiO
E-03 Instalacja o$wietlenia

E-04 Instalacja gniazd wtyczkowych

E-05 Plan zagospodarowania terenu - monitoring

5. ZALACZNIKI.

1. Warunki Przytgczenia.
2. Uprawnienia projektanta
3. Uprawnienia sprawdzajgcego




