Kamery IP z serii K2 i

Informacje o kamerach +
obstuga przez przegladarke IE

(dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7)
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Instrukcja obstugi kamer IP K2: i126B, i136K, i182HIR, i186HIR, i226B, i246K, i292HIR, i296HIR

Seria kamer IP przeznaczona jest do nadzoru wizyjnego za posrednictwem sieci. Zastosowano w nich procesory
audio/video wysokiej wydajnosci, pracujace w standardzie kodowania H.264, zapewniajace wyrazniejszy i bardziej
plynny obraz podczas transmisji. Wbudowany serwer WWW pozwala uzytkownikom w latwy spos6b monitorowac
obrazy w czasie rzeczywistym, oraz sterowa¢ kamerami za pomoca przegladarki Internet Explorer. Ta seria kamer
IP jest zalecana dla malych i Srednich przedsiebiorstw, doméw i innych $rodowisk, ktére wymagaja zdalnego,
latwego w obstludze i instalacji, monitorowania video poprzez siec.

Oswiadczenie

Opisy w instrukeji moga czesciowo rozni¢ sie od posiadanej kamery, chociazby ze wzgledu na ciggle udoskonalane
oprogramowanie. Jezeli wystepuje problem nie opisany w instrukcji, prosze o kontakt z naszym dzialem
technicznym. Zawarto$¢ instrukeji moze by¢ aktualizowana bez uprzedniego zawiadomienia. Niniejszy podrecznik
przeznaczony jest dla: oséb planujacych budowe systemu, oséb wsparcia i konserwatoréw, administratorow,
uzytkownikow.

Uwaga: Zwrot ,Kamera IP” wymienione w niniejszej instrukcji odnosi sie do kamer sieciowych, w tym
kompaktowych, kopulowych lub innych obudowach.

Jak obchodzi¢ sie z kamera - Nalezy unika¢ wstrzaséw, uderzen, itp. Kamera moze ulec uszkodzeniu poprzez
nieprawidlowe obchodzenie sie z nig lub nieprawidlowe przechowywanie.
Wymagania $Srodowiskowe - Nie wolno korzysta¢ z kamery ani przechowywacé jej w miejscach bardzo goracych i
bardzo zimnych, wilgotnych i nadmiernie suchych oraz w poblizu Zrédel silnych po6l magnetycznych lub
promieniowania elektromagnetycznego takich jak odbiorniki radiowe lub przekazniki telewizyjne.
Czyszczenie - Do czyszczenia produktu nalezy uzywaé delikatnych suchych materialow, w przypadku powaznych
zabrudzen uzywac delikatnych Srodkow. Nie nalezy dotyka¢ powierzchni przetwornika obrazu lub soczewek.
Transport - Kamera powinna by¢ zabezpieczona przed naciskiem, wibracjami oraz wilgocia podczas transportu i
przechowywania. Powinna by¢ transportowana w cze$ciach, w oryginalnym opakowaniu.
Instalacja - Kamere nalezy zainstalowaé w przewidzianym dla niej polozeniu. Nie nalezy naraza¢ czes$ci kamery na
uszkodzenie mechaniczne. Wszelkie czynnos$ci serwisowe powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowana osobe. Nie
nalezy samodzielnie rozkreca¢ obudowe kamery, wewnatrz nie ma zadnych czeéci ktére mozna samodzielnie
naprawié. Wszystkie naprawy powinny zosta¢ wykonane przez wykwalifikowany serwis.
» Przed podlaczeniem kamery nalezy uwaznie przeczytac te instrukcje, by unikngé uszkodzen spowodowanych
nieprawidlowym montazem lub uzytkowaniem.
» Kamera moze pracowaé wylacznie przy okre$lonym napieciu zasilania.
» Nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacych bezpieczenstwa umieszczonych na kamerze.
> Jedli do wnetrza obudowy dostanie sie ciecz lub ciato obce, nalezy odlaczy¢ kamere od zrédla zasilania i zlecic¢
jej sprawdzenie przez autoryzowanego przedstawiciela handlowego przed ponownym uzyciem.
» Urzadzenie to zostalo przetestowane i jest zgodne z ograniczeniami dotyczacymi urzadzenie cyfrowych klasy
B. Ograniczenia te stuzg zapewnieniu wlaéciwej ochrony przed szkodliwymi zakléceniami w instalacjach
mieszkalnych.
» To urzadzenie moze generowaé, wykorzystywacé i emitowac energie o czestotliwosci radiowej. Jesli nie
zostanie zamontowane i nie bedzie uzywane zgodnie z instrukcjami, moze powodowaé szkodliwe zakl6cenia
lacznosci radiowe;.

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)

Urzadzenie jest przeznaczone do zastosowan ogélnych w systemach telewizji przemystowej (CCTV) w srodowiskach
mieszkalnych, komercyjnych lub przemystowych. Aby zapewni¢ prawidlowe dziatanie i unikna¢ problemoéw dotyczacych
zaklocen elektromagnetycznych, uradzenie nalezy zamontowaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi instrukcjami montazu
dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej.

dyrektywy: ¢ Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna EMC 89/336/EEC ze zmianami
* Niskonapigciowa LVD 73/23/EEC ze zmiana, w przypadku sprzetu elektrycznego przeznaczonego do

c € Urzadzenia spelniaja wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych wprowadzajacych
uzytkowania przy napig¢ciu nominalnym od SOVAC do 1000VAC oraz od 75VDC do 1500VDC.

Niniejsze urzadzenie zostalo oznakowane zgodnie z Dyrektywa WEEE (2002/96/EC), dotyczaca zuzytego sprzgtu
elektrycznego i elektronicznego. Zapewniajac prawidlowe ztomowanie przyczyniaja si¢ Panstwo do ograniczenia ryzyka
wystapienia negatywnego wptywu produktu na srodowisko i zdrowie ludzi, ktére mogloby zaistnie¢ w przypadku niewlasciwe;j
utylizacji urzadzenia.
Symbol umieszczony na produkcie lub dotaczonych do niego dokumentach oznacza, ze niniejszy produkt nie
jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urzadzenie nalezy odda¢ do odpowiedniego
punktu utylizacji odpadow w celu recyklingu. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje dotyczace recyklingu
niniejszego produktu nalezy skontaktowac sig z przedstawicielem wtadz lokalnych, dostawca ustug utylizacji
odpadow lub sklepem, gdzie nabyto produkt.
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1. Przeglad produktu.

1.1 Parametry techniczne

Kamery IP - 1,3MPx serii K2 i1xx

Obudowa

Przetwornik

CPU
Obiektyw

Czulo$é
Doswietlenie IR

Kompresja Video
Strumien Video 1
Strumien Video 2
Predkos$¢ zapisu

Bitrate

Filtr mechaniczny ICR

K2i126B K2i136K K2i182HIR
8061-14 8076-14 8068-14
8076-14
Kompakt Potkula metalowa Hermetyczna

1/3” 1.4MPx Super Low Light 1/4” 1.AMPx Progressive Scan Sony  1/3” 1.4MPx Progressive Scan Sony

Progressive Scan Sony CMOS CMOS CMOS
ARMO Hisilicon
Brak, obstuga Auto-Iris 3,6mm MPx 3,6mm MPx
0,01 Lux/F1.2 (kolor); 0,001/F1.2 (B/W)
Brak (rasice 15m)
H.264 Level 3 / MIPG

1280x1024; 1280x720
720x576; 640x480; 320x240
Max. 25kl/s w rozdzielczosci 1280x1024
32 Kbit/s ~16Mbit/s
Nie Nie Tak

K2 i 186HIR
8066-14

Hermetyczna

@

1/3” 1.4AMPx Super Low Light
Progressive Scan Sony CMOS

2.8~12mm MPx

31IR LED
(zasigg 30m)

Tak



WDR
Redukcja szumow
Funkcje dodatkowe
Wyjscie BNC
Dzief/noc

Kompresja Audio
Wej./ wyj. audio

Wej./wyj. alarmowe
Detekcja ruchu
Strefy prywatnosci
Karta pamigci
Interfejs sieciowy

Powiadomienie
E-mail

Protokoty sieciowe
Dostep mobilny
WiFi
Oprogramowanie
Ilo$¢ potaczen
Pozostate
Zasilanie
Pobor mocy
Szczelnose¢
Wymiary
Temp. pracy

K2i126B K2i136K K2 i 182HIR K2 i 186HIR
8061-14 8076-14 8068-14 8066-14
Tak Tak Tak Tak
2D-3D DNR 2D-3D DNR 2D-3D DNR 2D-3D DNR
AGC, anty zamglenie, lustro, obrét AGC, anty zamglenie, lustro, obrot AGC, lustro, obrot AGC, anty zamglenie, lustro, obrét
Brak
Tak
G.726, G711A, G711U
1xAudio +. wbudowany MIC Nie
1x Audio Out (duplex)
1 wej. NO, 1 wyj 120VAC/1A Nie
Tak, 4 niezalezne obszary i regulacja czutosci
Tak, 4 strefy
Slot micro SD (do 64GB) Slot micro SD (do 32GB) Slot micro SD (do 64GB) Slot micro SD (do 64GB)

Ethernet 10Base-T/100Base-TX
TAK (ze zdjgciami)

IPv4/IPv6; RTP; RTSP; HTTP; TCP/IP; UDP; SMTP; DDNS; DHCP; FTP; UPNP, FTP, PPPOE, NTP
Tak (iPhone, iPad, Android, Symbian)
Brak
Darmowy XCenter (ok 1728 kamer); przegladarka IE
Maksymalnie 10 uzytkownikow jednoczesnie
Multicast; Harmonogram; 4 maski

DC 12V, POE (802.3 af) DC 12V, POE (802.3 af)

<=3W <=2W <=5W <=6W
Obudowa wewngtrzna Obudowa zewngtrzna, IP66
152 x 86 x56 o107 x 53mm 195 x 82 x 72mm 225 x 90 x 70mm

-20°C~+50°C



Kamery IP - 2MPX serii K2 i2xx

Obudowa

Przetwornik

CPU
Obiektyw
Czutos¢
Doswietlenie IR
Kompresja Video
Strumien Video 1
Strumien Video 2
Predkos$é zapisu
Bitrate
WDR
Redukcja szumoéw
Filtr mechaniczny ICR
Funkcje dodatkowe
Wyjscie BNC
Dzief/noc
Kompresja Audio

Wejscie audio

K2 i226B
8061-2

Kompakt

1/2,8” 2.1MPx Progressive Scan

Sony CMOS

Brak, obstuga Auto-Iris

Tak
2D-3D DNR
Nie
AGC, WB, lustro, obrot
1x BNC
Tak

1xAudio + wbudowany MIC

K2 i246K K2 i292HIR
8076-2 8068-2
Potkula metalowa Hermetyczna

>

& N
¢

1/2,8” 2.1MPx Sensor Low Light
Progressive Scan Sony CMOS

ARM9 Hisilicon Hi3516
3,6mm MPx
0,05 Lux/F1.2 (kolor); 0,005Lux/F1.2 (B/W)
2 IR LED (zasigg 15m)
H.264 Level 3 / MIPG
1920%1080; 1280*720
960x528, 640%352; 480x256
Max. 25kl/s w rozdzielczo$cil920*1080
32 Kbit/s ~16Mbit/s

Tak Tak
2D-3D DNR 2D-3D DNR
Nie Tak
AGC, WB, lustro, obrot AGC, WB, lustro, obrot
Brak

Nie
G.726, G711A, G711U
Nie

Tak

K2 i296HIR
8066-2

Hermetyczna

/é\

1/2,8” 2.1MPx Progressive Exmor CMOS

2.8~12mm MPx

3 IR LED (zasigg 30m)

Tak
2D-3D DNR
Nie
AGC, WB, lustro, obrot



K2 i226B K2 i246K K2 i292HIR K2 i296HIR

8061-2 8076-2 8068-2 8066-2
Wyjscie audio 1x Audio Out (duplex) Nie
Wejscie alarmowe 1 wej. NO Nie
Wyjscie alarmowe 1 wyj 120VAC/1A Nie
Wejscie/ wyjscie audio Tak, 4 niezalezne obszary i regulacja czutosci
Wej./ wyj. alarmowe Tak, 4 strefy
Karta pamigci Slot karty micro SD (do 64GB)
Interfejs sieciowy Ethernet 10Base-T/100Base-TX
POWiEli(I)lI;ilenie TAK (ze zdjeciem)
Protokoty sieciowe IPv4/IPv6; RTP; RTSP; HTTP; TCP/IP; UDP; SMTP; DDNS; DHCP; FTP; UPNP, FTP, PPPOE, NTP
Dostep mobilny Tak (iPhone, iPad, Android, Symbian)
WiFi Brak
Ilos¢ potaczen Maksymalnie 10 uzytkownikow jednoczes$nie
Oprogramowanie Darmowy XCenter (ok 1728 kamer); przegladarka IE
Pozostate Multicast; Detekcja ruchu; Harmonogram; 4 maski
Zasilanie DC 12V, POE (802.3 af)
Pobor mocy <=3W <=2W <=5,5W <=6W
Szczelnosé Obudowa wewngtrzna Obudowa zewngtrzna, IP66
Wymiary 150 x 56 x 85mm 0107 x 53mm 195 x 82 x 71mm 225 x 90 x 70mm

Temp. pracy -20°C~+50°C



Instrukcja obstugi kamer IP K2: i126B, i136K, i182HIR, i186HIR, i226B, i246K, i292HIR, i296HIR

1.2 Wymagania sprz¢towe komputera

Minimalna konfiguracja sprzgtowa:
e Procesor: 2,8 Ghz
e Pamigé: 512 MB
* Karta graficzna: TNT 2
» Karta dzwigkowa: glo$nik, mikrofon w przypadku komunikacji dwukierunkowe;j
*  Dysk twardy: Min 40 GB do rejestracji obrazu

Zalecana konfiguracja sprzgtowa:
e Procesor: Dual-Core 2,6 Ghz
e Pamie¢: 1 GB
» Karta graficzna: Nvidia Geforce FX5200 lub ATI RADEON 7000 (9000), 256MB pamigci, mozliwo$¢
skalowania obrazu

System operacyjny:
Windows 2000/ Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7

Oprogramowanie:
*  Przegladarka Iternet Explorer 6.0 lub nowsza
e DirectX 8.0 lub nowszy
*  Obstuga protokotu TCP/IP

Karta graficzna:
Karta graficzna musi obstugiwaé konwersje i powigkszanie obrazu. Producent przetestowal nast¢pujace karty:

e Nvidia Tnt/Tnt2,

e Geforce Mx200/400/420/440, Fx5200/5600 i ich serie;

e ATI Radeon 7000/7200/7500/8500/9000/9200/9500/9600 i ich serie,
e MatroxG450/550;

e INTEL 845G/865G i ich serie.
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1.3 Wyglad i sposob montazu kamer.

Modele: i136K, i246K
106

DC 12V IN

& MICRO SD
VIDEO OUT

3

4

3

h—_—
el

] 3 L
e i

NQ| ITEMS

Camera Housing

Screws

Camera Board

Install Position Stick

er

Expansion Bolt
Wall or Ceiling

wy [T OB [ ] Po|—

Connection Cable
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Modele: i182HIR, i292HIR

195.3 = g2

129.4

116
-
b i

(@ RESET

(3 DC 12v IN
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Modele: i186HIR, i292HIR

318

127

11/48
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Modele: i126B, i226B

56mm

(2) Install screw holes
(@) DC Iris
3
@ L) & @D (&) VIDEO QUT
(&> 1/0 INTERFACE
— 6 AUDIO IN
R (73 AUDIO OUT
@HEED © @ (8> RESET
o[ honnd| ___ . MICRO SD
ol lmm]___ o © RudS
AT DC12V IN
424740 @8 d2 POWER LED

I/O interface definition:

ZYacza kamer
LED czerwona - zasilanie
Zasilanie 12VDC
Ztacze LAN
Gniazdo pamigei MICRO SD
Przycisk RESET
Wyjscie Audio
Wejscie Audio
RS 485 (G-masa, T-, T+ magistrala)
IN — wejscie alarmowe do masy
. 1A/1B - wyjscie alarmowego
. Wyjscie Video analogowe

— = 0 00 0O L AW

—_—O
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Instrukcja obstugi kamer IP K2: i126B, i136K, i182HIR, i186HIR, i226B, i246K, i292HIR, i296HIR
1.4 Instalacja urzadzen

1.4.1 Podlaczenie kamery IP poprzez router

ROUTER LAN

*  Podlaczy¢ kabel UTP do ztacza RJ45
| kamery oraz routera
*  Podlaczy¢ zasilanie 12VDC do kamery

* Polaczy¢ skrosowanym kablem UTP
ztacze RJ45 kamery oraz komputera.
*  Podlaczy¢ zasilanie 12VDC do kamery

1.4.3 Wyszukiwanie kamer IP w sieci.

Do wyszukiwania i modyfikacji ustawien sieci mozna postuzy¢ si¢ programem SearchCam dostarczanego w
pakiecie programéw "XCenter".

Oprogramowanie XCenter jest dodawane do kamery na plycie CD, mozna tez go pobra¢ z naszej strony FTP
(ftp://213.108.57.9/).

Po zainstalowaniu oprogramowania XCenter nalezy uruchomi¢ oprogramowanie SearchCam (np. Start>
Programy> XCenter> SearchCam

Fabryczne ustawienia kamery IP to:
e Adres IP: 192.168.55.100
*  Maska podsieci: 255.255.255.0
* Nazwa uzytkownika: admin
*  Hasto: admin
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Oprogramowanie do wiszukiwania kamer IP w sieci wiilqda nastqi ui'qco:
= SearchCam.exe E‘

Mazwa urzgdz... ‘ Device type | Channel Kum ‘ Adres IP | Maska podsieci | Brama ‘ Port danych

I~
(54

Lokalny IP | 192.168.1.27 v ]
oralm L\u’\'\fszukaj l l Ustaw ]

Naci$nij przycisk programowy "Wyszukaj" aby wyszuka¢ urzadzenia w sieci.

W kolumnie Adres IP wys$wietlany jest aktualny adres komputera.

W duzym oknie zostang wyswietlone wszystkie kamery odnalezione w danej sieci.

Podwojne kliknigcie na wyszukanej kamerze otworzy okno wszystkich ustawien sieciowych danej kamery. Po
wprowadzeniu innych danych aby zostaty one zapisane w kamerze kliknij "OK". Kamera zostanie przetadowana i
bedzie pracowaé z nowymi ustawieniami.

2. Pobieranie i instalacja ActiveX oraz Logowanie

2.1 Instalacja ActiveX

Podczas taczenia si¢ z kamera z przegladarki IE po raz pierwszy, konieczne jest zainstalowanie programu ActiveX.

Sposéb instalacji ActiveX:
Whisz adres IP kamery do paska przegladarki Internet Explorer ukaze si¢ okno logowania (jak Rys.1)

Pobieranie pliku - ostrzezenie o zabezpieczeniach |

Mazwa: MNetvideoX exe
Typ: Aplikacja, 817 KB

Prosze pobrac ¢ kontrolke. File

Urucham ] [ Zapisz ] [ Anuluj

. Pliki pochodzace z Intemetu moga byé uzyteczne, ale ten tup pliku
[ a moze byé szkodliwy dla komputera. Jedli nie masz zaufania do
W&/ @odha, nie uruchamiaj ani nie zapisuj tego oprogramowania. Jakie
Dla Mozilla Firefox i Google Chrome zapoznaj sig z instrukcjg instalacji IE TAB st 2agrozenis?

Rys 1
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Kliknij [File] aby pobra¢ i zainstalowaé ActiveX:

Po wyswietleniu okna dialogowego kliknij [Uruchom] lub [Zapisz] aby pobraé ActiveX.

Po pobraniu zainstaluj plik “NetVideoX”. Po prawidlowej instalacji wyswietli si¢ komunikat “Register OCX
success ” jak w (Rys. 2 ).

Jesli IE byt otwarty pojawi si¢ okno jak (Rys.3), kliknij OK aby zamkna¢ wszystkie okna IE. Nastepnie potacz sig
ponownie z kamera.

£ Install 0CX
Ew Install ‘ Uninstall ‘ ‘ Close ‘ IE windows must be close before install oo, OK?
| Register DCK sutcess(CIMINDOWS systemnaz) Ok | Anuluj
Rys. 2 Rys. 3

2.2 Logowanie

Otwoérz ponownie program IE, wpisz adres IP kamery aby ponownie potaczy¢ si¢ z kamera. Wyswietli si¢ okno
logowania (Rys.4), wpisz nazwe {domysSlnie : admin}, oraz hasto {domyslnie: admin}. kliknij przycisk Login aby
wejs¢ do gtdéwnego interfejsu kamery.

Mazwa: |admin

Hasto: |

| Login H Anuluj |

Wskazdwka: Prosze pobrad i zainstalowaé kontrolke. File
Rys. 4
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3. Podglad na zywo

“Podglad na zywo” wyglada jak na (Rys 5)

Rys 5. Gh')e okno programu
W interfejsie "Podglad na zywo" uzytkownik moze wykonywac nastgpujace operacje:
[Gléwny]: Podglad za pomoca glownego strumienia kodowania.

[Drugi]: Podglad za pomoca pomocniczego strumienia kodowania.

[Zrzut]: kliknigcie “Zrzut”, pozwala zapisaé biezacy obraz w postaci zdjecia JPG w katalogu przeznaczonym na
przechowywanie zdje¢. Domyslnie [C:\MyIPCam\]

[Zapis]: Reczne wlaczenie biezacego zapisu obrazu w formacie H.264. Material video zapisywany jest do
katalogu przeznaczonego do przechowywania nagran video. Domyslnie [C:\MyIPCam\]. W trakcie nagrywania

znaczek jest pod$wietlany na pomaranczowo.

[Wywolanie]|: Pozwala na rozmowg pomigdzy komputerem a kamera IP. Przy wlaczonym mikrofonie znaczek
podswietlany jest na pomaranczowo.

[Nastuch]: Po wlaczeniu mozna monitorowaé w komputerze dzwigki w otoczeniu kamery. Przy wlaczonym
nastuchu znaczek podswietlany jest na pomaranczowo.

[Zoom]: Funkcja ta umozliwia wykonanie zoom fragmentu obrazu poprzez przeciagnigcie myszka.
[Pelny]: Pozwala wys$wietli¢ obraz na catym ekranie, kliknij prawym klawiszem myszy aby wyj$¢ z tego trybu.
[W:H]: zmiana proporcji obrazu.

[Oryginalny]: Wlaczenie wyswietlania w oryginalnej rozdzielczo$ci kamery.
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[PTZ]: Umozliwia sterowanie kamera obrotowa w czterech kierunkach, regulacj¢ predkosci, zoom, regulacje
ostrosci i przestony obiektywu. (patrzy Rys.6). Dodatkowo umozliwia tworzenie i wywotywania presetow oraz
sterowanie wyj$ciami

[Obraz]: Umozliwia regulacje podstawowych parametréw obrazu: jasnosci, kontrastu, barwy i nasycenia. (patrzy
Rys.7).

(4]
0®0
()

. 50
° Zoom e
° Ostrosc e
° Apertura e

Kolor obrazu

Rys 7

4 .Odtwarzanie

Naci$nij przyciskaby wejs¢ w okno odtwarzania (Rys 8).

[aEiEw 2013 - 10- 16

Lista plikéw

134477 954
12_45_20264

Rys 8. Okno odtwarzania

Uzytkownicy moga wyszuka¢ pliki video lub zdjgcia, wedlug daty zarejestrowania, w lokalnym komputerze lub
pamigci masowe;.
[Obraz]: Pozwala wybra¢ proporcje odtwarzanego obrazu: Petny, 4:3, 16:9, 11:9
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[Pamieé]: Miejsce przeszukiwanej pamigci: SD Card (karta pamigci w kamerze), PC (pamigé
komputera.

[Typl: Typ zapisu: Wszystko, Alarmy, Zapis r¢czny, Zdjgcia

[Data]: Data nagrania do wys$wietlenia.

[Lista plikéw]: Pokazuje zapisane pliku video lub zdjg¢cia w danym okresie.

[Odtworz]: Aby wybraé¢ zapisany obraz video lub zdjecie, kliknij dwukrotnie prawym przyciskiem myszy, lub
przycisk ,,Odtworz”. Materiat zostanie wyswietlony w prawym oknie. Uzytkownik moze sterowaé procesem
odtwarzania - patrz Rys 9.

Otworz z - . Pasek Dost Czas
atalogu Pauza | W tyt Klatka w przod udio POSI&pU | M1 Jtwarzania
0:00:01/0:01:0
|Odtwarzaj |Stop |W przéd Petla djecie Pelny ekranl |Czas catkowity

Rys 9. Pasek nawigacyjny w oknie odtwarzania

[Dé1]: Wybrane pliki nagran lub zdjecia zapisane w pamigci masowej SD mozna pobra¢ na komputer klikajac
przycisk “Dol”.

5. Konfiguracja

Tryb podgladu | w czasie meczywistym _J

Ustawienia video Usuri mozaikke [

Ustawianie sieci Diugosc paczek |4 fj M

Ustawienia pamieci zapisywanych plikow
Ustawienia alarméw Sciezka zapisu plikéw [C\MyIPCam', (Domyélna sciezka

Ustawienia COM [C:\MyIPCam])

System

Rys 10 - Okno ustawien parametrow.

[Ustawienia podgladu na zywo w PC]
Tryb podgladu: mozna wybra¢ widok w czasie rzeczywistym lub ptynny obraz.

Usun mozaike: wybierz t¢ opcje aby polepszy¢ jakos¢ obrazu, wiaze si¢ to jednak ze wzrostem obciazenia
procesora.

Dlugosé¢ paczek: wielkos¢ paczek materialu video zapisywanych na dysk komputera, od 1 do 60 minut.

Scieika zapisu plikéw: wskazanie katalogu do zapisu materiatu video i zdje¢, domyslnie C:\MyIPCam\.

Po zmianie danych uzyj przycisku = Zapisz | aby zapamigtac.
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5.2 Konfiguracja zdalna

5.2.1 Audio

ILIEGERCIMEE] Parametry audio
Ustawienia audio

| Faanen o | wae )
Ustawienia video ) Wyijsde audio
Ustawianie sieci Typ kompresji | 7114 ~
Ustawienia pamigci Audio Bitrate
Ustawienia alarméw Czastotliwoéé
Ustawienia COM A anETE
SSS Glosnosé wejdcia O 10
Gfosnosc wyjsdia O 10

Rys 11 - Okno ustawiefr dla toru audio

[Wlacz dzwigk|: mozna wiaczy¢ lub wytaczyé obstuge dzwigku, gdy nie jest potrzeby nie obcigza
niepotrzebnie toru transmisji i nie zajmuje pamigci w czasie zapisu. Dzwigk jest domyS$lnie wylaczony.
[Wejscie audio]:Mozna wybra¢ mikrofon lub wejscie LINE IN w kamerze.

[Typ kompresji]: Wybor formatu kompresji toru Audio: G.726, G.711A, G.711U

[Czestotliwosé préb.]:Czestotliwos¢ probkowania 8k, 16k lub 32k.

[Glo$nos¢ wejscia]:Regulacja gtosnosci w torze wejsciowym audio kamery (10 krokdéw).

[Glo$nos¢ wyjscia]:Regulacja glosnosci w torze wyjsciowym audio kamery (10 krokow).

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku zapisz_| aby zapamietaé.

5.2.2 Ustawienia wideo

Ustawienia video

Maktadanie tekstu
Kodowanie wideo
Il video
Parametry video

Parametry zdjec

5.2.2.1 Nakladanie tekstu

Naktadanie tekstu

IPC13777
Tytut
Kolar |B|aw v|
Tyt T
Data [v] Czas [V] Tydzie[] ez

Szybkosé/Bitrate [

Nr potaczenia

Rys 12 - Okno ustawien tekstowych.
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[Tytul]: Nazwa kamery wyswietlana w lewym dolnym rogu obrazu, moze zawiera¢ max 32 znaki.
[Kolor]: Kolor wy$wietlanego tekstu (5 do wyboru).

[Tytul]: Wiaczenie oraz pozycja wyswietlania nazwy kamery

[Data, Czas, Tydzien]: Wlaczenie oraz pozycja wyswietlania daty, czasu i dnia tygodnia.

[Format daty]: Mozna zmieni¢ format wyswietlanej daty.

[Szybkos$é]: Wlaczenie wyswietlania bitrate.

[Nr polaczenia]: Wiaczenie wyswietlania numeru potaczenia (obok tytutu).

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamietac.

5.2.2.2 Kodowanie wideo

Tkodowanic viaeo [
Gtowny kanat Drugi strumier
Poziom Baseline A4 Foziom Baseline A4
kodowania kodowania
Tryb kodowania | H.264 w Tryb kodowania |H.264 L
Rozdzielczose | 1920 * 1080 v Rozdzielczose | 960" 528 w
Jakaosc Jakose
Zaawansowana Zaawansowana
Kontrala | VBR b Kontrola | VER w
szybkosci szybkosci
Jakosé | Lepsza N Jakosé | Niska h
Limit bitrate (30~16384Kb/5) Limit bitrate (30~16384Kb/S)
Bitrate(kb/s) (6144 | Bitrate(Kb/s) (512 |
Liczba klatek na |25 | Liczba klatek na |25 | (1~25)
sekunde(F/s) (1~23) sekunde(F/5)
Interwat I ramek /3 | (1~200) Interwat1ramek [0 | (1~200)
| LAN... | | WAN... | | LAN... | | WAN... |
= LAN...:LAN Domyslnie.
= WAN....WAN Domyslnie.

Rys 13 - Okno ustawien kodowania video i mozliwe ustawienia

[Poziom kodowania]: do wyboru ,,Baseline” lub ,, Main Profile”
[Tryb kodowania]: kodowanie H.264 lub MJPEG.
[Rozdzielczo$¢]: rozdzielczosé obrazu
Dla kamer 1,3 MPx
Strumien podstawowy : 1280*1024 / 1280*720
Strumien alternatywny : 720*%576 / 640%480 / 320%240
Dla kamer 2 MPX
Strumien podstawowy : 1920*1080 / 1280%720
Strumien alternatywny : 960*528 / 640*352 / 480*256

[Jako$é]:Mozna wybra¢ odpowiednia jako$§¢ obrazu: Dobra, Normalna, Podstawowa lub wtasne
ustawienia definiowane po zaznaczeniu [Zaawansowane].

[Zaawansowane]:

[Kontrola szybkosci]:Dla ustawienia CBR jest generowany staty strumien, a dla VBR strumien zmienny.

[Jako$¢]: Dla VBR jako$¢ mozna ustawi¢ w sze$ciu poziomach, dla CBR wahania bitrate mozna ustawic
w pigciu poziomach lub jako samoadaptacje.

[Przeplywnos$é]:Mozna ustawi¢ wielko$¢ strumienia podstawowego i alternatywnego w przedziale

30~16384Kbps. Wigkszy strumien skutkuje lepsza jakoscia obrazu, ale zajmuje wigksze pasmo, nalezy

dostosowac¢ go do przepustowosci posiadanej sieci. Dla ustawienia CBR jest generowany staty strumien,

a dla VBR strumien zmienny.
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[Liczba klatek]: Ustawienie ilosci kodowanych klatek na sekund¢ (max 25). Przy ztym stanie sieci ilo§¢
kodowanych klatek moze by¢ zmniejszona, wptynie to oczywiscie na ptynno$¢ obrazu.

[Interwal I ramek]: Odstep petnej ramki, regulowany od 1~200(Strumien podstawowy). Mniejszy
odstep pelnej ramki oznacza wigkszy strumien danych i lepsza jako$¢ obrazu. Zaleca si¢ ustawié ten
parametr powyzej 25.

[LAN domysSlnie]: przywrocenie wartosci domys$inych dla LAN: kodowanie: VBR, jakos$¢: lepsza,

strumien: 6144kbps, ilos$¢ klatek: 25, interwat: 75,
[WAN domysS$lnie]: przywrdocenie warto$ci domysinych dla WAN: kodowanie: VBR, jakosé: niska,

strumien: 381kbps, ilos¢ klatek: 5, interwat: 25,
Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _ zapisz_|aby zapamigtaé, przy niektérych zmianach bedzie

wymagany restart.

Uwaga: Mniej do§wiadczeni uzytkownicy nie powinni zmieniac
parametrow w zakladce “Zaawansowane”.

5.2.2.3 Maski wideo

[askowanic str-r |

Wiacz maskowanie stref

| catos¢ | |usuri maski

Rys 14 - Okno dla maskowania stref.

[Wlacz maskowanie]: Wiaczenie lub wylaczenie maskowania stref.
[Ustawienie|: Kliknij i przesun kursor myszki aby wyznaczy¢ obszar maskowania. Obraz moze by¢ catkowicie

lub czgs$ciowo zamaskowany. Maksymalnie mozna utworzy¢ cztery obszary maskowania.
[Caly]: Maskowanie catego obrazu.
[Usun]: Usuwania maskowanych obszarow.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _Zapisz | aby zapamietag.
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5.2.2.4 Parametry wideo
Ustawienia parametrow obrazu dla kamer 1,3MPx

Kolory zdjecia

Jasnosé 35 O 140
Kontrast ( 0 128
Barwa &) 0 129
Nasycenie [ O 140
Ostrosé Al O 160
Gamma B O 128
WB
wB 0 128
Czerwony
WB Zielony O 76
wB 0 128
Niebieski
Inne

Lustro Obrét

il

Niski [ Mormalny Wysaki
[_ow |

Wartosé 0 80
AntiFalseColor O 0

Obrét(modyfikacja wymaga restartu)

| Bez-abrotu w|

AE Max czas

|25 -

Auto AGC gain

Wartost () 255

Przestona

ez suta praesio] D o przesion
Auto Shading prz|

IR tryb detekgji

/IR detekga v/
E’\.{Ysukl poziom :i
IRIO
1R | Wysaki poziom I~
" | Wysoki paziom v/

Kliknij odpowiednia ikone lub tytut, ustawienia domysinej wartosci.Auto Iris Initializing: when user to use auto iris lens first or change a new auto iris
lens, please click this button to initialize it.Before initializing, please choose Non-Auto Iris.In this way, Auto iris algorithm will stop.And set camera lens in
stable light environment, click "Al Initializing” button to correct auto iris.During in initializing, the image will be bright and dark,then it will be stable.l
means auto iris initialization finished.Finally, click "DC Auto Iris” button.

Rys 15 - Okno regulacji obrazu dla kamer 1,3MPx

[Regulacja obrazu]: Regulacja: jasnosci, kontrastu, barwy, nasycenia, ostro$ci oraz gamma.
[WB]: Balans bieli — automatyczny lub r¢czne ustawienia sktadowych kolorow
[Inne]: Funkcja lustra,

*  Obro6t - obrdt obrazu

* 60HZ lub 50HZ - standard zasilania, w przypadku migotania lamp.

* D/N - automatyczny tryb dzien/noc (przejscie w tryb czarno/biaty)

*  WDR - poszerzenie zakresu dynamiki (trzy poziomy do wyboru).

*  Smart NR — Zestaw inteligentnej redukcji szumu. Musi pracowa¢ 3DNR

* 2D NR — Redukcja szumu dla kazdej klatki obrazu

* 3D NR - Pozwala uzyskac jasniejszy obraz przy stabym o§wietleniu

* Anty zamglenie — Poprawa obrazu we mgle lub dymie
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*  Obrét — Mozliwy obrot obrazu o 90° lub 270°
[AE Max]: ustawienia maksymalnego czasu elektronicznej migawki
[Auto AGC]: Regulacja automatycznego wzmocnienia
[Przestona]: Typ obiektywu - manualny lub DC Auto Iris
[IR tryb detekcji]: Zaktadka umozliwia wybodr sterowania doswietlacza IR: z analizy sygnatu video, wedlug
czasu, z czujnika zmierzchowego.
[IR 10]: regulacja progéw wilaczenia i wylaczenia mechanicznego filtra podczerwieni

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku | Zapisz | aby zapamigtac.

Uwaga: Funkcja "IR" wystepuje i dziala tylko przy w
@ kamerach z doSwietleniem.

Ustawienia parametréw obrazu dla kamer 2MPx

Parametry video

Kolory zdjecia
Jasnosc =Y D 128
Kontrast [ & 128
Barwa &7 D 195
Nasycenie O 141
oOstrosé Al () 160
Gamma B U 128
wB
WE { 128
Czerwony
WE Zielony 0 76
WB 0 128
Niebieski
Inne
Lustro Obrét
80HZ 5
PR —

WDR-Low EDR—Norma m

il

m Normalny Wysoki
———rm—

Wartosé 0 80

AE Max czas

|25 v

Auto AGC gain

Wartosé {J 255

Przestona

ez auto praesio] pc suto przesion
Auto Shading p

IR tryb detekcji

| IR detekgja

IR IO

IR Wysoki poziom v
IR Wysoki poziom v

Kliknij odpowiednig ikone lub tytul, ustawienia domysinej wartosd.Auto Iris Initializing: when user to use auto iris lens first or change a new auto iris
lens, please click this button to initialize it.Before initializing please choose Non-Auto Iris.In this way, Auto iris algorithm will stop.And set camera lens in
stable light environment, click "Al Initializing™ button to correct auto iris.During in initializing, the image will be bright and dark,then it will be stable.l
means auto iris initialization finished.Finally, click "DC Auto Iris” button.
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Rys 16 - Okno regulacji obrazu dla kamer 2 MPx

[Regulacja obrazu]: Regulacja: jasnosci, kontrastu, barwy, nasycenia, ostro$ci oraz gamma.
[WB]: Balans bieli — automatyczny lub r¢czne ustawienia sktadowych koloréw

[Inne]: Funkcja lustra,
Obroét - obrot obrazu
60HZ lub 50HZ - standard zasilania, w przypadku migotania lamp.
D/N - automatyczny tryb dzien/noc (przej$cie w tryb czarno/bialy)
WDR - poszerzenie zakresu dynamiki (trzy poziomy do wyboru).
Smart NR — Zestaw inteligentnej redukcji szumu. Musi pracowa¢ 3DNR
2D NR — Redukcja szumu dla kazdej klatki obrazu
3D NR — Pozwala uzyska¢ jasniejszy obraz przy stabym o§wietleniu
[AE Max]: ustawienia maksymalnego czasu elektronicznej migawki
[Auto AGC]: Regulacja automatycznego wzmocnienia

[Przestona]: Typ obiektywu - manualny lub DC Auto Iris
[IR tryb detekcji]:Zaktadka umozliwia wybor sterowania do$wietlaczem IR: z analizy sygnatu video, wedtug
czasu, z czujnika zmierzchowego.

[IR 10]: regulacja progéw wlaczenia i wylaczenia mechanicznego filtra podczerwieni

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _ zapisz | aby zapamigtac.

5.2.2.5 Parametry zdjeé

Format zdjecia |ipo b

Rozdzielczosc | 1920 * 1080 -

Rys 17 - Okno przedstawia parametry zapisu zdjgc.

[Ustawienia parametréow zdjeé]: Obecnie zapis zdjec jest dokonywany w formacie JPG, rozdzielczo$¢ zas taka
jak ustawiona dla zapisu video.
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5.2.3 Ustawienia sieci
Ustawianie sieci
> Podstawowe
LAN
PPPOE
UPNP
EMail

VPN
RTSP
IP EMail

Potaczenie

Mobile

5.2.3.1 Podstawowe

vstawienic |

Data Port [5000 |

Web Port [80 |

ONVIF Port [2000 |

Rys 18

[Data Port]: Port domysIny dla danych to 5000 (nie zaleca si¢ zmieniaé tego parametru).
[Web Port]: Port domyslny dla przegladarki to 80 (nie zaleca si¢ zmienia¢ tego parametru).
[ONVIF Port]: Port dla otwartego standardu komunikacji kamer IP ONVIF

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamigta¢, po zmianie parametrow nastapi restart
kamery.

5.2.3.2 LAN

Wizcz DHCP [
IP Adres [192. 168. 1 . 112]

Maska [ 255. 255. 255. 0 |

Brama [192. 168, 1 . 1 |

Gléwny DNS [ 202. 96 . 134, 133]

Drugi DNS [202. 106, 0 . 20 |

MAC [ 00-53-20-30-36-d2 | [

Rys 19 przedstawia ustawienia dla sieci LAN.

[Wiacz DHCP]: Jezeli DHCP jest wiaczone, kamera automatycznie pobierze adres IP z routera.

[IP Adres]: Reczne ustawienie adresu IP.

[Maska]: DomyS$lna maska podsieci to: 255.255.255.0 (nie zaleca si¢ zmieniaé tego parametru).

[Brama]: Adres bramy (np. gdy urzadzenie jest podtaczone do sieci publicznej za posrednictwem routera, adresem
bramy jest adres IP routera).

[DNS-y]|: adresy DNS powinni$my uzyska¢ od administratora sieci.
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[IMAC]: MAC adres kamery (nie zaleca si¢ zmienia¢ tego parametru).
Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _Zzapisz | aby zapamigta¢, po po zapisie zmian nastapi restart
kamery.

Uwaga: Nalezy zwrdci¢ uwage aby nie bylo konfliktu pomig¢dzy adresem IP
@ nadanym kamerze, a innymi urzadzeniami pracujacymi w sieci LAN.

5.2.3.3 Ustawienia PPPOE

wiacz [

P |

Nazwa |

|
|
Hasto | |
|

Rys 20 - Okno interfejsu dla ustawien PPPOE

Czas online |

[Wlacz]: Wiaczenie funkcji PPPOE.

[IP]: Po poprawnym potaczeniu wyswietli si¢ publiczny adres IP.
[Nazwa]: Nazwa konta ADSL - otrzymasz ja od ustugodawcy.
[Haslo]: Hasto ADSL - otrzymasz go od ustlugodawcy.

[Czas online]: Czas potaczenia.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamigtac.

5.2.3.4 Ustawienia UPNP

wiacz [

Karta sieciowa | Przewodowa
Tryb | Desygnata »
servervr [ ]
Map Port danych Nr
Map Port Web Nr
Data Mapping Status I:l
Web Mapping Status I:l

* Port mapping danych: odnosi sie do ustugi mapowania portu danych do zewnetrznego portu sieciowega.

* Port mapping Web: odnosi sig do ustugi sieci Web mapowanie portéw dla portu zewneatrznego w sieci.

* W okreslonym trybie tylko mapowane do okreslonego portu, gdy port jest zajety, nie mapowany.

* W trybie automatycznym, pierwszeristwo bedzie przypisane do ckreslonego portu, jesli wyznaczony port jest zajety mapping bedzie zwigkszat nr
portdéw az mapowanie sie powiedzie.

Rys 21 - Ustawienia dla UPNP

Automatyczne mapowanie portu - gdy kamera jest podtaczona do routera z wlaczona funkcja UPNP, wtedy router
automatycznie mapuje port zgodnie z ustawieniami w zaktadce "Ustawienia UPNP". Mapowanie portdw recznie
przez uzytkownika nie jest konieczne.
[Karta sieciowa]: Wybierz typ karty sieciowej dla UPNP, przewodowa lub WiFi.
[Tryb UPNP]: Tryb automatyczny lub reczny.

Tryb rgczny oznacza okre$lenie portu mapowania danych i port mapowy dla routera.

Tryb automatyczny oznacza port mapowania danych zaktadany przez router.
[Serwer URL]: Adres IP routera z UPNP.
[Map Port danych]: Port mapowania danych uzytkownika dla okre$lonego urzadzenia na routerze (dziata tylko w
trybie recznym).
[Map Port Web]: Port mapowania urzadzenia na routerze, podany przez uzytkownika (dziala tylko w trybie
recznym).
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[Data Mapping Status]|: Kiedy funkcja UPNP dziala prawidlowo, na pasku stanu bedzie echo portu danych
mapowane do routera przez to urzadzenie.

[Web Mapping Status]: Kiedy funkcja UPNP dziala prawidlowo, na tym pasku stanu begdzie echo portu
sieciowego, mapowane do routera przez to urzadzenie.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku | zapisz | aby zapamigtac.

5.2.3.5 Ustawienia Email

SMTP server |

Nadawca |

Odbiorca |

Hasto SMTP |

Tytul wiadomosci [Alarm Message

|
|
|
Nazwa SMTP | |
|
|
|

SMTP Port [25
ssL [

Rys 22 - Okno ustawien Email.

Okno stuzy do ustawienia parametréw skrzynek pocztowych celu wysytania poczty alarmowe;j.
[SMTP server]: Adres serwera ktory wysyla poczte, parametry sg dostgpne u ushugodawcy poczty.
[Nadawca]: Skrzynka pocztowa ktdra wysyta poczte.

[Odbiorcal: Skrzynka pocztowa ktéra odbiera poczte.

[Nazwa SMTP]: Login uzytkownika skrzynki wysylajacej poczte.

[Hasto SMTP]: Hasto uzytkownika skrzynki wysytajacej pocztg.

[Tytul wiadomosci]: Tytut poczty.

[SMTP Port|: Port serwera SMTP (r6zne serwery SMTP uzywaja réznych portow).

Przyktadowe konfiguracje serwerow pocztowych.
Gmail mail server:
SMTP server: smtp.gmail.com
SMTP user name: username@gmail.com
SMTP port: 465
SSL: enabled
Yahoo mail server:
SMTP server: smtp.mail.yahoo.com
SMTP user name: username@yahoo.com or username@yahoo.com.cn
SMTP port: 465
SSL: enabled
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5.2.3.6 Ustawienia FTP

Preferowany serwer Alternatywny serwer

Server URL |

Server Port [0

FTP katalog |

Hasto |

Port poczatkowy [21

|

|

|
MNazwa | | |

|

|

|

Port koricowy [0

Rys 23 - Ustawienia dla serwera FTP

Serwer FTP wysyta zapisane nagrania i zdjecia wygenerowane po alarmie w trybie FTP do wyznaczonego serwera
FTP. Kamera obstuguje dwa serwery, jesli z preferowanym sa problemy, to wysle pliki na serwer alternatywny.

[Serwer URL]: Adres serwera FTP (IP lub HTTP).

[Serwer port]: Port serwera FTP (domyslnie 21).

[FTP katalog]|: Sciezka do zdalnego serwera. Jesli $ciezka nie jest wpisana, urzadzenie bedzie tworzy¢ foldery
plikow w gldownym katalogu serwera FTP.

[Nazwa] i [Haslo]: Nazwa uzytkownika i hasto z serwera FTP.

[Port poczatkowy i koncowy]|: Zakres portow kominikacji

Uwaga: JeSli chcesz przesylaé¢ nagrane pliki, musisz mie¢ uprawnienia do
zapisu na serwerze FTP.

5.2.3.7 Ustawienia DDNS

Wiacz URL 3322.org
Dostawca w

Nazwa uzytkownika |

Hasto |

Domena |

Server Port [30000

Port danych [5000

|
|
|
Server URL [www.3322.0rg |
|
|
|

Web port [80

Czestosc aktualizacji | 30 minut -

Przyktad domeny: test1.3322.0rg

Rys 24 - Ustawienia DDNS

Ustawienia DDNS pozwalaja za pomoca nazwy domeny laczy¢ si¢ z kamera niezaleznie od zmian adreséow 1P w
dynamicznej sieci publicznej. (szczegoty w dodatku Nr. 3)

[Wiacz]: Whacz lub wytacz funkcje DDNS.

Mozna zarejestrowaé nazwe na nastgpujacym serwerze DDNS: www.mvddns.net
[Dostawca]: Mozna wybra¢ uzytkownika serwera.

[Nazwa uzytkownika]: Uzytkownik zarejestrowany na serwerze DDNS.
[Haslo]: Hasto zarejestrowanego uzytkownika na serwerze DDNS.
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[Domena]: Nazwa domeny utworzona przez uzytkownika, np.: testl.mvddns.net.

[Serwer URL]: Adres serwera DDNS. Gdy adresem DDNS jest nazwa domeny, nalezy ustawi¢ adres serwera
DNS w zaktadce [Basic Parameters].

[Serwer port]: Port serwera, domyslnie 30000 (nie nalezy go zmieniac).

[Port danych]: Zewngtrzny port danych mapowany przez router kamery IP, ktéry jest podiaczony do zewngtrznej
sieci internetowe;.

[Port Web|: Zewngtrzny port sieciowy mapowany przez router kamery IP, ktory jest podtaczony do zewngtrznej
sieci internetowe;.

[Czestotliwos¢ aktualizacji]: Okres kontroli stanu adresu IP.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamigta.

5.2.3.8 Ustawienia VPN
Ustawienia wirtualnej sieci prywatnej pokazane sa na Rys 25.

Wiacz [
Server URL |

MNazwa |

P |

|
|
Hasto | |
|
|

Status |

Rys 25 - Ustawienia VPN

[Wlacz]: Wiacz lub wyltacz funkcje VPN.

[Server URL]: Adres IP lub domena serwera VPN.

[Nazwa]: Uzytkownik zarejestrowany w serwerze VPN.

[Haslo]: Hasto uzytkownika zarejestrowanego na serwerze VPN.
[IP]: Potaczenie z VPN.

[Status]:Status potaczenia.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamigtac.

5.2.3.9 Ustawienia RTSP

Wiacz
Tryb |Pasywny w

wigcz uwierzytelnianie [

Wielkosé pakietow [1460 |
Port [554 |

Communikacija

Adres serwera multicast [231.0.0.222

Port gléwnego strumienia video multicast [5010

Port drugiego strumienia video multicast 5020

|
|
Port gléwnego strumienia audio multicast [5012 |
|
|

Port drugiego strumienia audio multicast [5022

Rys 26 - Ustawienia protokotu RTSP
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[Wlacz]: Whaczenie funkcji RTSP.

[Tryb]: Tryb pracy (aktywny lub pasywny).
[Wielko$¢ pakietow]: Mozliwo$¢ zmiany wielkosci przesytanych pakietow 1 wlaczenia kodowania.

[Port]: Standardowy port to 554.
Z pomoca funkcji RTSP uzytkownicy moga przejrze¢ materiat video i audio w czasie rzeczywistym za

posrednictwem podmiotow ktore obstuguja protokdt RTSP.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku | zapisz | aby zapamigtac.

5.2.3.10 Publiczne IP widziane przez email

Publiczny IP zauwaiony _

Wiacz [

Aktualizuj interwat | Domysinie v

Rys 27
[Wlacz]: Wlaczenie powiadamiania o zmianie IP.

[Aktualizuj interwal]: Wybierz przedzial powiadamiania.
Po wilaczeniu tej funkeji, kiedy urzadzenie wykryje zmiang adresu publicznego IP, to wysle powiadomienie email

na okreslony adres poczty.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamigtac.

5.2.3.11 Ustawienia polaczenia

Wiacz [

Server URL | |

Server Port [5000 |

Rys 28 - Ustawienia potaczen do centrum nadzoru

[Wlacz]: Whacz lub wytacz aktywne polaczenie urzadzenia do centrum nadzoru.
[Server URL]: Adres centrum nadzoru (np. 192.168.55.4).
[Server Port]: Port centrum nadzoru (np. 5000).

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku | zapisz | aby zapamigtac.
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5.2.4 Ustawienia pamigci

Ustawienia pamieci

» Ustawienia urzadzenia

5.2.4.1 Ustawienia urzadzenia

Wybierz/Nr Catk.pojem(M) Wolne Miejsce(M) Status
Format || Odswiez
Strumien | Gréwny strumien v
Wielkosc | 3p w| M

Zzapisywanych

pakietdw

[Informacje o pamieci]: Tutaj zobaczysz informacje o karcie pamigci SD, a mianowicie: catkowita pojemnosc,
wolny obszar, stan. Kliknij "Format" aby sformatowac cata pamig¢, klikajac od§wiez mozna wys§wietli¢ procent
wykonania formatowania.

[Parametry nagrywania w pamiegci]:

[Strumien]: Ustaw strumien zapisu dla karcie SD, do wyboru: preferowany lub alternatywny.

[Wielko$é]: Czas zapisu dla kazdego segmentu nagrywanego pliku, od 1 do 60 minut.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamictag.

Uwaga:
* Nie nalezy wktada¢ ani wyjmowa¢ karty gdy kamera jest wiaczona, moze to spowodowaé
uszkodzenie kamery i utratg danych.
A *  Nie wolno przerywa¢ zasilania w trakcie formatowania pamigci.
*  Domyslnie kamera formatuje pamig¢¢ w systemie Ext2.
* Kamera nie obstuguje pamigci podzielonej na partycje. Przed uzyciem jej w kamerze nalezy
kartg sformatowa¢ na komputerze do jednej partycji.

5.2.4.2 Ustawienia zapisu

00 [0 J-[23]:[55]
ceas2 O[0 [0 ]~[23]:[55]
Tryb przechowywania plikéw E-mail []Ftp

= Domyslnie zapisz tylko w pamieci urzadzenia magazynujgcego
Rys 30 - Ustawienia dotyczace zapisu materiatu
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[Czasy]: Mozliwe sa do ustawienia dwa okresy nagrywania.
[Tryb przechowywania plikéw]: Ustawienie zapisu na serwer FTP lub E-mail wedlug zaplanowanego

harmonogramu. Wymagane s odpowiednie ustawienia w zaktadce "Ustawienia sieci > FTP".

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku_ zapisz |aby zapamigtac.

Karta SD jest pamigcia podreczna. Bez FTP nastapi szybkie nadpisywanie materiatu na

f Uwaga : Nagrywanie materialu powinno by¢ realizowane przez wysylanie materiatu na FTP.
karcie SD ze wzgledu na brak miejsca.

5.2.4.3 Ustawienia zrzutow

Interwat zrzutdw S

Czas 1 Ofo J:[o J-[23]:[59]
czas2 [O[0 ]:[o |-[23]:[59]
Tryb przechowywania plikéw [ ] E-mail []Ftp

= Domysinie zapisz tylko w pamieci urzadzenia magazynujacego
Rys 31 - okno ustawien zapisu zdjec.

[Interwal zrzutéw]: Ustawienie odstgpu czasu pomigdzy kolejno robionymi zdjeciami. Minimalny czas to jedna

sekunda.

[Czasy|: Mozliwe sa do ustawienia dwa okresy dla wykonywania serii zdj¢¢.

[Tryb przechowywania plikow]: Zdjgcia moga by¢ wysylane na serwer FTP oraz za posrednictwem E-mail.
Przedtem nalezy skonfigurowa¢ FTP w zakladce "Ustawienia sieci > FTP" i ustawienia poczty w zakladce

"Ustawienia sieci >E-mail".

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku | zapisz | aby zapamigtac.
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5.2.5 Ustawienia alarmow

Ustawienia alarmow

ienia detekcii rucl

5.2.5.1 Ustawienia detekcii ruchu
Ustawianie

Wszystko Czysé

Fa

Cautosé [4 v
Wigczone

ceas1 Of0 J:fo ]-[23]:[59]
czas2 [0 J:[0 ]-[23]:[52]

[ &
Powiazanie wyjscia alarmowego

i E-mail |[] |
‘ 10 Wyjsdia ([ Czas wyjsda s |
‘ Zrzut ekranu |[J y *Interwat 5 [ E-mail [ Ftp |
‘ Zapis |[J *EZas s E-mail [] Fp |

* Wartos¢ od 1 do 5, wyZsza wartosc to wieksza czutosé.

= Liczba odstepdw pomiedzy zrzutami moze by¢ podana w postaci utamka dziesietnego, jak np: 0.5 sekundy, 1.5 sekundy, itd.

* Jedli urzadzenie ma zewnegtrzny dysk (dysk twardy, karta SD, USB disk), zrzuty i zapis bedzie w pierwszej kolejnoéci realizowany do tej pamigci i
przetwarzany w oparciu o tryb pamieci, albo zostanie zapisany w pamisc tymezasowej i nastapnie przetwarzany w oparciu o tryb zapisu pliku.

Rys 32 - Okno konfiguracji detekcji ruchu.

W tym oknie mozna ustawi¢ parametry detekcji ruchu, takie jak: wlaczenie/wylaczenie funkcji, ustawi¢ czutos$é,
harmonogram dla detekcji, reakcja wyjscia alarmowego i czas trwania alarmu, wysytania E-mail alarmowych oraz
sposOb nagrywania materiatu video i zdjec.

[Strefy detekceji]: Kliknij przycisk "Ustaw strefe" aby wejs¢ do ustawien obszaru detekcji. Mozna wydzieli¢
cztery obszaru detekcji.

[Wszystko]: Ustawienia catego ekranu jako obszar detekcji.

[Czysc]: Wyczy$¢ wszystkie obszaru wykrywania ruchu.

[Czuto$¢]: Zakres czulodci 1~5, wigksza warto$¢ oznacza wyzsza czulo$é.

[Harmonogram]: Mozliwos$¢ ustawienia dwoch okresow dziatania dla detekcji ruchu.

Powiazanie wyj$¢ alarmowych

[E-mail]: Wysylanie informacji o wykryciu ruchu na E-mail uzytkownika. Nalezy uprzednio ustawi¢ parametry w
zaktadce "Ustawienia sieci > E-mail".

[IO Wyjscie]: Wiaczenie lub wylaczenie reakcji wyjscia alarmowego po wystapieniu ruchu.

[Czas wyjscia]: Czas dzialania wyjscia alarmowego po detekcji. Mozliwos$¢ ustawienia w zakresie 0~7200s. "0"
oznacza brak limitu czasu.

[Zrzut ekranu]: W Gdy zostanie wykryty ruch, zdjgcia moga by¢ wysytane na E-mail oraz na serwer FTP.
Ustawienie ilo$¢ zdjg¢ - 10, przerwa lsek. oznacza ze zostanie wystanych 10 zdje¢ w odstgpach jedno
sekundowych.

[Zapis]: W Po wykryciu ruchu zostanie wystany materiat video na E-mail oraz na serwer FTP z ustalonego
przedziatu czasu.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamictag.

Uwaga! Czas zapisu pliku réwna si¢ czasowi trwania alarmu plus czas ustawiony w punkcie
Zapis/czas tej zaktadki.
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5.2.5.2 Ustawienia wej$¢

wigez |[J Typ |NO w|=
eees 1 |00 J:[0 |- i3]
czas2 |[0[0 |:[0 ]-[2]:[5]

Powigzanie wyjscia alarmowego

E-mail |[]
10 Wyjscie | Czas wyjscia S
Zrzut ekranu |[] a =Interwat S [ E-mail [] Ftp
Zapis (] =Czas = E-mail [ Ftp

* Liczba odstepow pomiedzy zrzutami moze by¢ podana w postaci ulamka dziesietnego, jak np: 0.5 sekundy, 1.5 sekundy, itd.
= Jesli urzadzenie ma zewnetrzny dysk (dysk twardy, karta SD, USB disk), zrzuty i zapis badzie w pierwszej kolejnosci realizowany do tej pamieci i
przetwarzany w oparciu o tryb pamieci, albo zostanie zapisany w pamieci tymczasowe]j i nastepnie przetwarzany w oparciu o tryb zapisu pliku.

Rys 33 - Ustawienia dotyczace wejscia alarmowego.

[Wykrywanie wej$¢ alarmowych]

[Wtacz]: Wlaczenie lub wytaczenie wejscia alarmowego.

[Rodzaj]: Typ wejscia: NO lub NC.

[Harmonogram]: Mozliwos$¢ ustawienia dwoch okresow dziatania dla wejscia alarmowego.

Powiazanie wyj$¢ alarmowych

[E-mail]: Wysylanie informacji alarmie z wejScia na E-mail uzytkownika. Nalezy uprzednio ustawi¢ parametry w
zaktadce "Ustawienia sieci > E-mail".

[IO Wyjscie]: Wiaczenie lub wylaczenie reakcji wyjscia alarmowego po wystapieniu alarmie na wejsciu.

[Czas wyjscia]: Czas dzialania wyjscia alarmowego po detekcji. Mozliwos$¢ ustawienia w zakresie 0~7200s. "0"
oznacza brak limitu czasu.

[Zrzut ekranu]: W momencie alarmu na wejsciu, zdj¢cia moga by¢ wysylane na E-mail oraz na serwer FTP.
Ustawienie ilo$¢ zdje¢ - 10, przerwa lsek. oznacza ze zostanie wystanych 10 zdje¢ w odstgpach jedno
sekundowych.

[Zapis]: W momencie alarmu na wejSciu zostanie wystany material video na E-mail oraz na serwer FTP z
ustalonego przedziatu czasu.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku | Zapisz | aby zapamigtac.

Uwaga! Czas zapisu pliku rowna si¢ czasowi trwania alarmu plus czas ustawiony w punkcie
Zapis/czas tej zakladki.

5.2.5.3 Wykrywanie sieci

wiacz |0
Powigzanie wyjscia alarmowego
10 Wyjscie |[] Czas wyjscia s
Zrzut [ . =Interwat S
Zapis [[J “Czas =

* Liczba odstepow pomiedzy zrzutami moze byc podana w postaci utamka dziesistnego, jak np: 0.5 sekundy, 1.5 sekundy, itd.
= Jesli urzadzenie ma zewnetrzny dysk (dysk twardy, karta SD, USB disk]), zrzuty i zapis bedzie w pierwszej kolejnosci realizowany do tej pamieci i
przetwarzany w oparciu o tryb pamieci, albo zostanie zapisany w pamieci tymczasowe] i nastepnie przetwarzany w oparciu o tryb zapisu pliku.

Rys 34 - Okno reakcji na awari¢ dostgpu do sieci.

Ustawienia dotycza reakcji na zanik sieci.

[Wtacz]: Wlaczenie lub wylaczenie reakcji na zanik sieci.

[IO Wyjscie]: Wihaczenie lub wylaczenie reakcji wyjscia alarmowego na zanik sieci.

[Czas wyjScia]: Czas dziatania wyj$cia alarmowego po alarmie zaniku sieci. Mozliwo$¢ ustawienia w zakresie
0~2147483647s. "0" oznacza brak limitu czasu.

[Zrzut]: W przypadku alarmu zaniku sieci, zdjgcia moga by¢ pdzniej wysytane na E-mail oraz na serwer FTP.
Ustawienie ilo§¢ zdje¢ - 10, przerwa lsek. oznacza ze zostanie wystanych 10 zdje¢ w odstgpach jedno
sekundowych.

[Zapis]: W przypadku alarmu zaniku sieci, materiat video moze by¢ pdzniej wystany na E-mail oraz na serwer FTP
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z ustalonego przedziatu czasu.

Uwaga:
*  (Czas zapisu pliku rOwna sig czasowi trwania alarmu plus czas ustawiony w punkcie

Zapis/czas tej zaktadki.

A * W przypadku alarmu "Awaria dostepu do sieci" nie moga by¢ wystane materiaty na E-
mail i na FTP. Zdje¢cia i nagrania sa zapisywane wtedy na kartg SD. Po odzyskaniu
komunikacji zostana automatycznie wystane na E-mail i serwer FTP.

5.2.6 Ustawienia COM
Szybkosc transmisji | 9600 -
Bity danych | 8 -
Bity stopu |1 w
Sprawdz typ | Zaden -
Przeptyw Ctrl | Zaden v

Rys 35 - Ustawienia portu RS 485

[Ustawienia COM]: Kiedy kamera jest podtaczona z urzadzeniami komunikacji lub kontroli poprzez RS485 (lub
RS232), parametry portu musza by¢ zgodne z ustawieniami urzadzen sterujacych (adres, protokot szybkosé
transmisji).

Uwaga! Komunikacja moze by¢ realizowana tylko gdy parametry i protokot sa prawidtowo
A ustawione.
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5.2.7 Ustawienia systemowe

Przywracanie ustawien

Ponowne uruchomienie

Logi

5.2.7.1 System Info

Nazwa urzadzenia [IPC13777 |

Video Standard | PAL v
Jezyk | Polish v

ID urzadzenia | |

Wersja | |

Wersja WEB | |

= Zmiana jezyka urzadzenia, nalezy zamknac przegladarke aby sie zalogowad.

[Informacje]: Wyswietla identyfikator urzadzenia 1 wersj¢ oprogramowania. Mozna wprowadzi¢ nazwe
urzadzenia, wybra¢ standard video oraz jezyk menu.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _Zzapisz | aby zapamigtac.

5.2.7.2 Zegar

Dats  2013- 10- 17 15; 20 43

) NTP Server
() Synchronizacja z komputera lokalnego

() Ustaw czas recznie

Rys 37 - parametry zwiazane z czasem.

[Data]: Reczne ustawienie daty i1 czasu

[NTP Server]: Funkcja pozwala na automatyczna aktualizacjg czasu przez serwer NTP.

[Synchronizuj z komputerem]: Po wlaczeniu tej funkcji, czas w kamerze bedzie zsynchronizowany z komputerem.
[Wprowadz czas r¢eznie]: Po wybraniu tej opcji, czas mozna ustawi¢ rgeznie w oknie powyzej > [Ustawienia
czasu].

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _ zapisz | aby zapamigtac.
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5.2.7.3 Zarzadzanie ua’ tkownikami.
Zarzadzanie

Tryb weryfikacji | WEB -
Wybierz uzytkownika | ZZZ v
Nazws

Hast

Potwierdz haslo I:l

Notice:Nazwa uzytkownika i hasto moze sktadad sie ze znakdw a-z, 0-9, podkreslenia i kropki oraz zawieraé od 1 do 15 znakéw. Wielkos¢ liter ma
znaczenie.

Po zmianie nazwy lub hasfa prosze o ponowne zalogowanie.

Rys 38 - Okno ustawien uzytkownikow.

W kamerze mozna ustawi¢ dwoch uzytkownikow oraz jednego administratora.
[Administrator]: ma dostep do ustawien wszystkich funkcji kamery IP.

[User 1]: moze wykonywac¢ takie operacje jak: rejestracje, zdjecia, odtwarzanie, rozmowa, monitorowanie,
kasowanie alarmu, wyszukiwanie, powigkszanie i podglad w petnym ekranie.

[User 2]: moze wykonywac takie operacje jak: ustawianie wizyt, regulacje jasnosci i koloru, sterowanie PTZ i
obiektywu.

DomysIna nazwa administratora: admin Hasto: admin

Domyslna nazwa uzytkownikéw: user 1 \user 2 Hasto: user 1 \user 2
Uwaga: w nazwach i hastach wazna jest wielko$¢ liter

Uwaga! Nazwy uzytkownikéw i hasta moga mie¢ do 1 do 16 znakow, sktadac sig z liter,
A cyfr, podkreslen i kropek. Wazna jest wielkos¢ liter..

5.2.7.4 Aktualizacja
rauaizaca |

Wersja aplikaci | |

Wybierz plik z aktualizacja |

Aktualizuj

Rys 39

|| Preegiadsi.. |

Aby zaktualizowac oprogramowanie kamery w zaktadce jak Rys 51 kliknij "Przegladaj" i wskaz odpowiedni plik

aktualizacji. Nastgpnie kliknij przycisk "Wykonaj", po poprawnej aktualizacji nastapi restart kamery. W gérnym
okienku mozna sprawdzi¢ jaka jest obecna wersja oprogramowania.

A Uwaga! Nie przerywaj zasilania podczas aktualizacji oprogramowania .

5.2.7.5 Aktualizacja PTZ
wawaizacs [

PTZ Adres L |

Plik protokotu | |

Wrybierz plik do | || Przeglads)...

aktualizac

Aktualizuj

Rys 40 - Zmiana protokotu komunikacji.
[Adres PTZ]: Adres 1~255.
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[Plik z protokotem]: Biezacy protokét komunikacji.

[Plik]:Mozesz przesta¢ do kamery obrotowej wybrany przez siebie protokét komunikacyjny dekodera. System
obstuguje wiele protokotéw komunikacji, moze to by¢ réwniez zdefiniowany przez siebie protokdt zgodny z
standardowym formatem protokotow.

Po wprowadzeniu danych uzyj przycisku _zapisz | aby zapamigtac.

5.2.7.6 Przywracanie ustawien

= Wybierz ten przycisk jezeli chcesz ustawic domysinie wszystkie parametry

Przywracanie

ustawien

Rys 41 - Okno ustawien fabrycznych

[Przywracanie]: Po uzyciu tej funkcji wszystkie parametry urzadzenia (tfacznie z parametrami sieci, z wylaczeniem
adresu fizycznego) zostang przywrocone do ustawien fabrycznych.

5.2.7.7 Ponowne uruchomienie

Whybierz ten przycisk jezeli chcesz uruchomic ponownie urzadzenie.

Ponowne

uruchomienie

Po uzyciu przycisku [Wykonaj], nalezy wprowadzi¢ hasto aby kamera zostata ponownie uruchomiona.

5.2.7.8 Logi

wrzsimanse
Data od  2013- 10- 17 do | 2013-10- 17 Ma stronie |25 v

Data Czas Zawartosc Wyjasnienie

[Log]: Pozwala uzytkownikowi na wyszukiwanie operacji oraz alarméw. Maksymalna pojemno$¢ dziennika
wynosi 512 wpisow, po zapehieniu catego zostana automatycznie skasowane najstarsze wpisy.
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Zalacznik 1 - Wystapienie o nazwe w serwisie DDNS

1. Wprowadzenie w DDNS

» Funkcja DDNS w kamerze IP

DDNS (Dynamiczny system nazw domenowych) odnosi si¢ do stalej analizy w czasie rzeczywistym, dynamicznie
zmieniajacych si¢ adresow IP w odniesieniu do danej nazwy domenowe;].
Dzigki tej funkcji wszyscy uzytkownicy internetu moga taczy¢ si¢ z kamera IP za pomoca stalej nazwy domeny.

» Proces DDNS z kamery IP jest nastepujacy.

Owner
1.Register mycam,net—video, net

DDNS S«anrar - =

e
Internet /
3.Periodic alive signal Z2.mycam,net—video, net

transmission IP address, elc,

Metwork Camera/Video Server

2. Ubieganie si¢ 0 nazwe¢ domeny w serwisie DDNS

Krok 1: Rejestracja

Przy pierwszym korzystaniu z serwisu DDNS nalezy najpierw si¢ zarejestrowad, a nastgpnie wystapi¢ o
przyznanie wiasnej nazwy domeny. W tym celu odwiedz np. serwer DDNS (http:/www.mvddns.net) aby si¢
zarejestrowaé. Patrz zdjecia ponizej.

- Dynamic Domain

www.mvddns.net B> Onliae help

Home | Register | Login | DownlLoad | Demo | Help | LogOut T s I

0 &5 pymamic Domain

B Login
vserD: [ | Dynamic Domain service has made much more convenien
ce for you:
password{ | Beface we had to use the special cable to operate other’ s device by netwark.But
unfortunlitely, it is too expersive to stop using.Now we have Demain Management S
7 vt latest solution %Dynamic Demain Service+Network Camera” It solve
Forget PassWord?
= thPalWoubles

— A Register Now
& Announce

User announcement

0 zhi#EE S pymamic Domain

Dear Users:
The DDNS server has been upgraded, New system reserves some customer's
assword was changed to 888888.Please login, revise the password and
ss(Get the password when you forget it). Sorry for inconvenience to

system
2007.09.03
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| Home | Register | Login | DownLoad | Demo | Help | LogOut

| Home == > Register
T
ake n

Password:™ I:l (The minimal &, the most 18)
Confirm password:™ I:l
1D card number: I:l
Address: |:|
Telephone: |:|
emaiee| [

Hint problem: |YUU|' native place V| {Used for finding back a password)
Key: l:l (Used for finding back a password, inside 200 words)

Krok 2: Logowanie
Wprowadz zarejestrowana nazwe¢ uzytkownika i hasto, kliknij "Login" aby wejs¢ do interfejsu zarzadzania
domena.

Home ==3 Login

]

UserID: | |test2009 Register
Password: Forget Password

Krok 3: Rejestracja nazwy domeny
Przed oddaniem do uzytku, domena musi by¢ zarejestrowana. kliknij “Domain name management”, wyswietli si¢
nastgpujaca strona:

Rejestr

R = oynermic coman st
<% ZHIONTH N
(58.251.136.51)
Remarks:
= Account

= Information

= Password
evPage NextPage
=+ LogCut
. . . Allow )
Domain b Device Name I=0nline Operation
Analyze
Delete
zhmanth 221.182.46.87 IPCam305110 Off-line Using Detail l
etai

* Add an demain not a demand an impartation an ex- suffix , eg:demotl.mvddns.net Only Demand importation 'demsl’.
o Click 'allow analyze' item, can carry on a modification to the domain's information.

przedstawia nazwe ktdra mozna uzywac.
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Zalacznik 2 - Polaczenia z kamerg IP w roznych srodowiskach
sieciowych.

Mozesz potaczy¢ si¢ z kamera IP za pomoca LAN or WAN, zobacz jak to zrobié.

1 LAN
Istnieja dwa sposoby potaczenia si¢ z kamera IP: za pomoca IP statycznego lub dynamicznego.
» 1P statyczne
Statyczne IP oznacza ze administrator sieci LAN przydziela staty adres dla kamery. IP komputera i kamery musza
by¢ w tym samem segmencie sieci aby moglo doj$¢ do potaczenia.
Topologia potaczenia na obrazku ponizej.

; PC
ﬂ-, 192, 168,55, 67
192. 168, 55, 160
s /

Przyktadowe ustawienia sieci na obrazku ponizej.

LAN setting

Enable DHCP [
IP address
Subnet mask
GateWay
MAC

Preferred DNS

Alternate DNS

Wireless setting

Enable WiFi

[P address Jesli kamera tgczy sie poprzez

WiFi, nalezy uprzednio w
“Ustawienia WiFi” wprowadzi¢
adres IP, maske, brame, SSID i
hasto

Subnet mask
GateWay
SSID

Passwaord

Type of encryption
Auxiliary encryption | Open System
Encryption way | Hexadecimal
Freguency band | Auto v

Maode | Auto v

Save
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Kroki konfiguracji:

Krok 1: Zaloguj si¢ do kamery z przegladarki IE (fabryczne IP: 192.168.55.100).

Krok 2: Wejdz w "Ustawienia sieci", wpisz adres IP urzadzenia przypisana przez administratora.

Step 3: Wpisz maske podsieci, domyslnie: 255.255.255.0

Step 4: Wpisz adres bramy, domyslnie: 192.168.1.1

Kliknij [Save] aby zapamigtaé parametry. Po restarcie kamery, wpisz odpowiedni adres IP w przegladarce IE aby
si¢ z nig polaczyc.

» 1P z serwera DHCP
Dynamiczne IP oznacza, ze kamera uzyskuje adres IP z serwera DHCP.
Topologia takiej sieci na obrazku ponize;j.

EaE]

192, 168. 55.67

192. 168. 55. 160 Router ’e

Ponizej ustawienia dla takiej topologii sieci.
LAN setting

Enable DHCP

IP address

GateWay |192.168.33.1
MAC |00-4a-20-a0-2d-52 | [
Preferred DNS [202.96.134.133

Alternate DNS [202.106.0.20

Save |

Aby serwer DHCP automatycznie nadat adres kamerze, nalezy wejs¢ w "Ustawienia sieci", wlaczy¢é DHCP, i
odczytac¢ nadany adres.

Kliknij [Save] aby zapamigta¢ parametry. Po restarcie kamery, wpisz odpowiedni adres IP w przegladarce IE aby
si¢ z nia polaczy¢.

2 Internet
Mozliwe sa trzy sposoby laczenia si¢ kamery IP z internetem:
»  Staly adres IP;
» Dynamiczne uzyskanie adresu IP w trybie extranet, jak np. ADSL
»  Potaczenie PPPoE.
Po podtaczeniu kamery do zewngtrznej sieci Internetowej, zdalni internauci beda mogli potaczy¢ si¢ z kamera za
posrednictwem domeny lub adresu IP.
»  Staty adres IP
Sie¢ zewngtrzna i polaczenie za pomoca statego adresu IP.

P 216 84,31, 131

TP Canera

215.84.31. 168

Internet
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Ponizej ustawienia sieci dla takiego potaczenia.
LAN setting

Enable DHCP [
IP address
Subnet mask
GateWay
MAC

Preferred DNS

Alternate DNS

Save |

Kroki konfiguracji :

Krok 1: Zaloguj si¢ do kamery np. krosowanym kablem bezpos$rednio z komputera.

Step 2: Wejdz w "Ustawienia sieci", wpisz adres IP dla kamery i pozostale parametry sieci pozyskane od dostawcy
internetu. Adres IP np. 218.84.31.168;

Step 3: Maska, np. 255.255.255.192;

Step 4: Brama, np. 218.84.31.131;

Kliknij [Save] aby zapamigtaé parametry. Po restarcie uzytkownicy publiczni bedga mogli polaczy¢ si¢ z kamera.
W tym przyktadzie na adresie: http://218.84.31.168 , poprzez przegladarke IE.

»  Tryb dostepu poprzez sie¢ o zmiennym adresie, np ADSL.
Topologia sieci o zmiennym adresie IP.
-

1P Cilera -

] 2

P{k_ AL Mesde

Aby kamera mogta pracowa¢ na zmiennym IP, uzytkownik musi zarejestrowac si¢ na serwerze DDNS. Pozyskane
z serwera dane nalezy nastgpnie wpisa¢ w ustawienie DDNS kamery. Wlaczy¢ mapowanie portu w routerze, aby
zapytania z zewnatrz trafiaty bezposrednio do kamery. Zdalny uzytkownik moze wtedy bezposrednio potaczy¢ sig
z kamera uzywajac zarejestrowanej domeny. Ustawienia sieciowe powinny by¢ nastepujace:

DDNS setting

Enable DDNS link to mvddns.net

provider | mvddns net

RegMame

Password

domain

server URL

server Port

Data port map Mao.

Web port map Mo.

Update Interval | 2 minutes

Domain E.C.: testl.mvddns.net

[a[i in refre Cce |
Save | ddns ip refresh success!
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Kroki ustawien DDNS:
Krok 1: Zaloguj si¢ na serwer DNNS np. http://www.mvddns.net), zarejestruj nazwe uzytkownika i ustaw hasto.
Krok 2: Wejdz w ustawienia kamery i wlacz opcj¢ DDNS;
Krok 3: Wybierz serwer DDNS np. mvddns.net;
Krok 4: Wpisz zarejestrowang nazwe na serwerze DDNS;
Krok 5: Wpisz hasto z rejestracji;
Krok 6: Wpisz nazwe domeny z serwera DDNS | np. test. mvddns.net;

Krok 7: Wpisz adres serwera, np. www.mvddns.net ;

Krok 8: Wpisz port serwera DDNS, standardowo: 30000:

Krok 9: Wpisz numer portu danych, przypisany przez mapowanie portu w routerze.

Domyslnym portem jest 5000. Jezyli kilka kamer IP jest podtaczone do jednego routera, rozne porty danych
musza by¢ okreslone dla kazdego urzadzenia, oraz mapowanie portu musi by¢ wykonane dla kazdego
okreslonego portu.

Krok 10: wpisz numer publicznego portu sieciowego, przypisanego przez mapowanie portu w routerze.
domys$Inym portem jest: 80. Jezyli kilka kamer IP jest podtaczone do jednego routera, rézne porty sieciowe
musza by¢ okre$lone dla kazdego urzadzenia, oraz mapowanie portu musi by¢ wykonane dla kazdego
okreslonego portu.

Kliknij [Save] aby zapamigta¢ parametry. Po restarcie uzytkownicy publiczni beda mogli potaczy¢ si¢ z kamera.

Mapowanie portow w routerze:

Dla przyktadu uzyto ekrandw mapowania dla routera TL-WR340G :

Krok 1: Popro§ administratora sieci o adres IP routera (czyli brame adresu LAN), nazwe uzytkownika i hasto, a
nastepnie zaloguj si¢ do routera. Gtoéwny interfejs wyglada nastepujaco:

54M Wireless Router
Model No. TL-WR340G/TL-WR340GD

TP-LINK®

Status

— Basic Settings —
Quick Setup
Network

437 Build 090901 Rel 61859 Router Status Help

WR340G w5 2
LI The Status page displays the router's current status and configuration. All
information is read-only.

Wircless

— Advanced Seftings —
DHCP.
Forwarding
Security

00-27-19-SABB-68

LAN: The following s the information of LAN, as set on the Network >

192.168.0.1 LAN page.

2552552550

 MAC Address - The physical address of the router, as seen from
the LAN.

Static Routing et « 1P Address - The LAN IP address of the router.
1P & MAC Binding TPLINK_5ABB6S « Subnet Mask - The Subnet mask associated with LAN IP address.
6

Dynamic DNS
— Maintenance —

54Mbps (802.11g)

Wireless: These are the current settings or information for Wireless, as.
seton the Wireless -> Wireless Settings page.

System Tools MAC Address 00-27-19-SABB-68
P Address: 19216811 « Wireless Radio - Indicates whether the wireless radio feature of
. the routeris enabled or disabled.

Traffic Statisics

Received Sent

00-27-19-5ABB-69

 SSID-SSID ofthe router.
« Channel - The current channel in use.

0000 Dynamic IP « Mode - Indicates the current made (54Mbps (802.11g), 11Mbps
0000 (802.11D)). I displayed 54Mbps (802.11q), it is compatible with —
11Mbps (80211b).
Defaut Geteviay 0000 [EEiET] Obiaining network parameters « MAC Address - The physical address of the router, as seen flom
DS Server 0.000,0000 the Wireless LAN.

« 1P Address - Wireless LAN IP address of the router.

WAN. The following paramelers apply to the WAN (internst) port of the
fouter. You can configure them on the Network > WAN page.

Byes o 496
Pakets 0 3% « MAC Address - The physical adcress f the fouter, as seen fom
System Up Time 0 ayts) 000038 he lnemet

o 1P Address - The current WAN (Intemnet) IP Address. If assigned
dynamically, and no connection to Intemet, this field will be blank
0r0.0.0.0.

o Subnet Mask - The subnet mask associated with the WAN

@ Internat Yoo mwoo -

Krok 2: Otwérz “Forwarding”, wybierz select “Virtual Servers” jak na obrazku ponize;j:
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| ° 54M Wireless Router
Tp LINK Model No. TL-WR340G/TL-WR340GD

Status

Basic Settings - irtual Servers Virtual Servers Help

Quick Setup
Virtual servers can be used for setting up public senices on your LAN. A

fictwork] ) virtual server is defined as a senice port, and all requests from Intemet to
Wireless D Service Ports IP Address Protocol Status Modify this senvice port will be redirected to the computer specified by the server
1P. Any PC that was used for avirual server must have a stafic or reserved
LT e 1P address because its IP address may change when using the DHCP
DHCP.
Add New. Enabl Disable Al finches

Forwarding

Virtual + Senice Ports - The numbers of Extemal Parts. You can enter a
Port Tnagen senice port or a range of senice ports (the format is XX~ YYY,
= '9gering Previous d J00Cis Start port, YYY is End port).
I « IP Address - The IP address of the PC running the serice =
“upnp application.

Security « Protocol - The protocol used for this application, TCP, UDP, or All

(al protocols supported by the Router).

Sz Hotey o Status - The status of this entr. "Enabled” means the virtual

1P & MAC Binding Server entryis enabled

« Common Service Ports - Some common senvices already existed
inthe pull-down lst.
Maintenance
« Modify - To modify or delete an existing enry.
System Tools

Dynamic DNS

To setup a virtual server entry:

1. Clickthe Add New... button.

2. Select the senvice you want to use from the Common Service
Ports list. If the Common Service Ports list does not list the
senice that you wantto use, enter the number of the senice port or
senice portrange in the Service Ports pull-down list

3. Enter the IP address of the computer running the service
application inthe IP Address box.

4. Select the protocol used for this application in the Protocol pull-
down list, either TCP, UDP, or All

5. Selectthe Enabled option from the Status pull-down list

6. Clickthe Save button.

Note: It s possible that you have a computer or server thathas more than
one type of available service. If so, select another senice, and type the

[y oo B -

Krok 3: Wybierz “Add New Items”, aby doda¢ nowy element, wpisz adres IP kamery np. 192.168.1.100, port np.
85), status wazny, 1 inne informacje. Kliknij "Save" aby zapamigta¢ dane.

| ° 54M Wireless Router
TP-LINK Model No. TL-WR340G/TL-WR340GD

Status 244 or Modify & Virtual Server Entry

Basic Settings Service Port: (KX XK or KX) Virtual Servers Help
ey

= it 1921681100 Virual servers can be used for seting up public services on your LAN. A
Network Protocol: virtual server is defined as a senvice port, and all requests from Intemetto
Wireless this senvice port will be redirected to the computer specified by the server
s i Status: Enabled v 1P. Any PG that was used for a irual server must have a static of reserved

IP address because its IP address may change when using the DHCP

DHCP function.

Forwarding Common Service Port —Select One— v,
rtual Servers « Seniice Ports - The numbers of Extemal Ports. You can enter a

senice port or a range of senvice ports (the format is 00(- YYY,

=PI ngoamy) 200X Start port, YYY is End port).

-DMZ o IP Address - The IP address of the PC running the service

~upnp application

Security rotocol - The protocol used for this application, TCP, UDP, or All
(allpretocals supported by the Router).

Static Roui| « Status - The status of this entry. ‘Enabled” means the virual

1P & MAC Binding senver entryis enabled

Common Service Ports - Some common senices already existed
inthe pull-down lst.
Maintenance —
« Modify - To modify or delete an existing enry.
System Tools

Dynamic DNS

To setup a virtual server entry:

1. Clickthe Add New... button.

2. Select the senvice you want to use fiom the Common Service
Ports list. If the Common Service Ports list does not list the
senice that you wantto use, enter the number of the senice port or
senice port range inthe Service Ports pull-down list

3. Enter the IP address of the computer running the service
application in the IP Address box

4. Select the protocol used for this application in the Protocol pull-
down list, either TCP, UDP, or All

5. Select the Enabled option from the Status pull-down list

6. Clickthe Save button.

Note: It s possible that you have a computer or server thathas mors than
one type of available service. If 5o, select another senice, and type the

@ Lot T R <

Krok 4: Po pomys$Inym zapisie ekran bedzie wygladat nastepujaco:

- ° 54M Wireless Router
TP-LINK Model No. TL-WR340G/TL-WR340GD

Status

Basic Sttngs Rlbalsenenben

Quick Setup
Virtual servers can be used for setting up public senices on your LAN. A

Metwxk . i virtual server is defined as 3 senice port, and all requests from Infemet to
Wireless » Seivice Botis) iEyAddiess) Broiocol Statis) Modify this service port will be redirected to the computer specified by the server
1P. Any PG that was used for a irual senver must have a Static of reserved
Advanced Settings -
ScelSe ! & 1921081100 AL Enabled Hodi Delete 1P address because ifs IP address may change when using the DHCP
TiE 2 86 192168.1.111 AL Enabled Modify Delete function.
Forwarding
rtu 3 “000 Tea1sa1112 AL Enabled tlodity Delete « Senvice Ports - The numbers of Extemal Ports. You can enter a
o senice port or a range of senice ports (he format is X0~ YYY,
e X0 Is Start port, YYY is End port).
-DMZ [(Add New._. ] [_Enable All ] [[Disable Al ] [ Delete All | « IP Address - The IP address of the PC running the service

application
o] + Protocol - The protocol used for this application, TCP, UDP, or All
T (all protocols supported by the Roter)

SR 2ol Status - The stalus of this entry. "Enabled” means the virlual
1P & MAC Binding senver entryis enabled.

« Common Service Ports - Some common senices already existed

in the pull-down st
Maintenance -
« Modiy - To modify or delete an existing ent.

-UPP.

Dynamic DNS

System Tools

To setup a virtual server entry:

1. Clickthe Add New... button.

2. Select the senvice you want to use fiom the Common Service
Ports list. If the Common Service Ports list does not list the
senice that you wantto use, enter the number of the senice port or
senice port range in the Service Ports pull-down list

3. Enter the IP address of the computer running the service
application in the IP Address box

4. Select the protocol used for this application in the Protocol pull-
down list, either TCP, UDP, or All

5. Selecthe Enabled option from the Status pull-down list

6. Clickthe Save button.

Note: It s possible that you have a computer or senver thathas more than
one type of available service. If o, select another senice, and type the

@ et T R <

Krok 5: Jezeli wszystkie ustawienia w kamerze i routerze sa prawidlowe, to z przegladarki IE polaczenia w
przyktadowa kamera bedzie mozliwe na nastgpujacy adres: http://test. mvddns.net:85 .
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» Dostep przez PPPoE
Schemat potaczen jest nastepujacy:

IF Camera

ADSL Modenm

Setup steps:

Step 1: Zaloguj si¢ do kamery np. przez bezposrednie potaczenie z PC kablem krosowanym.

Step 2: Ustaw parametry PPPoE, jak opisano w "Ustawienia PPOE".

Step 3: Potacz kamere IP do internetu

Step 4: Jezeli ustawienia sa prawidlowe, bedzie mozna si¢ potaczy¢ z zewngtrznej sieci przez wpisanie nazwy
domeny w przegladarce IE.

PPPOE setting

Enable PPPOE
P
Username
password
Online time

dial-up ccess!
Save | dial-up success!
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Zalacznik 3 - Problemy

1. Nieznane haslo dostepu

Odpowiedz: Zresertuj kamere. Nacisnij przycisk RESET trzy razy w przedziale od 2 do 10 sekund, odstepy miedzy
kolejnymi przycisnieciami muszq trwacé przynajmniej 0,5 sekundy. Wszystkie parametry kamera zostang
przywrocone do nastaw fabrycznych. Nazwa i hasto zostanq przywrocone na "admin".

Uwaga! Nie naciskaj przycisku RESET jezeli nie znasz wszystkich parametrow do
A poprawnego zaprogramowania kamery

2. Co zrobi¢ jezeli kamera nie startuje po nieprawidlowej aktualizacji lub gdy w jej trakcie wylaczono
zasilanie, a wersja to V4.0.0.0. (plik zapasowy)?

Odpowiedz: Podiqczy¢ internet i zasilanie, nacisnij przycisk na ok 10 sekund, system automatycznie odtworzy
oprogramowanie. Nastepnie wykona¢ aktualizacje systemu, po tym kamera bedzie uruchamiac sie normalnie.

3. Brak obrazu z kamery w przegladarce IE

Przyczyna: Nie zainstalowano ActiveX

Odpowiedz: Przy pierwszym polqczeniu z kamerq IP nalezy zainstalowaé ActiveX do przegladarki Internet
Explorer.

Jak zainstalowaé: Pobrac spakowany pakiet kontrolki ActivX z adresu kamery IP. Pojawi si¢ okno dialogowe,
nastepnie kliknq¢ [Run] lub [Save] w celu pobrania ActivX. Po pobraniu klikng¢ “install”, w celu zainstalowania,
po prawidlowej instalacji pojawi sie komunikat “Register OCX success” o poprawnej instalacji.

4. Po aktualizacji przegladarki nie mozna zalogowac si¢ do kamery IP.

Odpowiedz: Skasowacé pamieé podreczna przegladarki.

Kroki: Otworz przeglgdarke IE > Kliknij "Narzedzia" > "Opcje internetowe" > Historia przeglqdania "Usun" >
Tymczasowe pliki internetowe "Usun” > "OK". Polqcz si¢ ponownie z kamerq IP.

5. Obraz nie jest plynny.

Przyczyna 1: Ustawiono malq ilos¢ klatek na sekunde.

Odpowiedz: Zwieksz ilos¢ klatek.

Przyczyna 2: Wielu uzytkownikow oglada obraz w tym samym czasie.
Odpowiedz: Odiqcz czes¢ klientow lub zmniejsz ilosé klatek.
Przyczyna 3: Niska przepustowosé sieci.

Odpowiedz: Zmniejsz ilos¢ klatek lub stopien kompresji obrazu.

6. Nie mozna polgczy¢ si¢ z kamera z przegladarki IE.

Przyczyna 1. Sieé jest odiqczona.

Odpowiedz: Potqcz komputer z sieciq i sprobuj potqczy¢ sie z innmym adresem IP. sprawdz czy nie ma przerwy na
kablu, sprawdz czy nie ma awarii sieci, sprawdz odpowiedz kamery na polecenie "ping ...".

Przyczyna 2: Adres IP jest zajety przez inne urzqdzenie.

Odpowiedz: Odlqcz kamere IP od sieci, polqcz kamereg bezposrednio z komputerem, ustaw adres IP wediug
opisanych w instrukcji procedury.

Przyczyna 3: Adres IP lezy w innej podsieci.

Odpowiedz: Sprawdz ustawienia IP, maske i brame.

Przyczyna 4. Konflikt adresu fizycznego z kamerq IP.

Odpowiedz: Zmien adres fizyczny kamery IP.

Przyczyna 5: Port sieci zostal zmieniony.

Odpowiedz: Skontaktuj sie z administratorem sieci w celu uzyskania aktualnych informacji o portach.

Przyczyna 6: Nieznany

Odpowiedz: Nacisnij RESET aby przywrocic¢ ustawienia domysine.

Domysine IP: 192.168.55.100, maska 255.255.255.0.
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7. Nieprawidlowe kolory na obrazie.

Odpowiedz: S Ze wzgledu na rozne karty graficzne, obraz z kamery moze rozni¢ sie od rzeczywistego. Aby temu
zaradzi¢ nalezy uruchomic¢ plik config.exe (lub wilqczyé C:\windows\system32\Config.exe), ustawic¢ parametry
bufora wyswietlania pamieci karty lub pamieci systemowej na tryb automatyczny.

8. Brak dzwieku w czasie monitorowania.

Przyczyna: Nie podlqczone wejscie audio.

Odpowiedz: Sprawdz potqczenia.

Przyczyna 2: Nie wybrano opcji audio w kamerze IP.

Odpowiedz: Sprawdz ustawienia audio w kamerze, wiqcz opcje dzwieku.

9. Oprogramowanie XCenter nie moze znalez¢ urzadzenia.

Przyczyna: Oprogramowanie XCenter uzywa protokotu multiemisji do wyszukiwania,a program firewall blokuje
pakiety danych.

Odpowiedz: Wylqcz zapore firewall.

10. Przetwarzanie obrazu nie dziala poprawnie.

Przyczyna 1: Funkcja DirectX jest wylqczona, co powoduje powolne wyswietlanie obrazow i niepoprawne kolory.
Przyczyna 2: Problem sprzetowy, karta graficzna nie obstuguje akceleracji obrazu. W przypadku problemu
sprzetowego jedynym rozwiqzaniem jest wymiana karty graficznej.

Odpowiedz: Zainstaluj program DirectX, i uruchom go nastepujqco: Start > uruchom > wpisz "dxdiag".

¥ Marzedzie diagnostyczne DirectX

| System | Pliki Directs | Ekran Déwigk 1| Diwiek 2| Diwiek 3 | Diwick 4 Mu_z_yka | Wei_s'cwe I Sied | wiece| pomocy

Urzgdzenie Skerowniki
Mazwa; NYIDIA GeForce 7100 [ MYIDIA nForce 6300 Ghawry sterownik: nvd_disp.dil
Producent: NYIDLA ‘Wersja: 6.14.0011.9062 (Angielsk)
Tvp mikrouktadu: GeForce 7100 [ nForce 6300 Data: 2009-08-17 00:57:00
Tvp konwertera DAC: Integrated RAMDAC Podp. przez WHOQL: nfd
Przybl. catk. il. pamigci: 256.0 ME Ministerownik VDD mvd_mini.sys
Biezacy tryb ekranu: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz) Yoo njd
Monitor: Monitor Plug and Play ‘wersjia DDL: 2 (Jub nowszy)

Funkrcije Direcks
Przyspieszenie DirectDraw:  ‘Waczone m [ Testuj modut DirectDraw ]

Przyspieszenie Direct3D:  Whaczone % [ Testuj modut Direct3D ]

Przysp, keksturowania AGP:  Whaczone

Uwagi

+  Mie znaleziono 2admych problemdw.
+  Aby przetestowad Funkeje modutu DirectDraw, kliknij powyze praycisk Testuj modut DirectDraw®,
*  Aby przetestowad funkcje modutu Direct3D, kiknij povwy2ej prayaisk Testuj modut Direct30”,

[ Mastepna strona ] [Zapisz wizpstkie informacie. .. ] [ Zakofcz ]

Uwaga! Wlacz przyspieszenie DirectDraw, Direct3D 1 AGP. Jesli nie mozna ich wiaczy¢,
A oznacza to nieprawidtows instalacj¢ DirectX lub btad karty graficznej

Na stronie www.simtecsystem.com.pl sa dostepne informacje o zasadach udzielania gwarancji i
sktadania reklamacji oraz do pobrania jest druk serwisowy.
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