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UWAGI:
1. Skretke U/FTP cat.6e prowadzi¢ w wzmocnionych rurach ostonowych peszla @25 na gtebokosci 0,7m..
2. Kabel zasilajgcy YKY 3x4mm? oraz kabel swiattowodowy prowadzi¢ na gtebokosci 0,7 w oddzielnych =17 <CATOR STUDIO PROJEKTOWE INWESTOR.
wzmocnionych rurach ostonowych peszla @ 25. “mm ELZBIETA BLESZYNSKA GMINA CIASNA
3. Kamery 1/K1-5/K1 oraz kamere 1/K2 tgczyé bezposrednio z rejestratorem za pomocy skretki U/FTP cat.6e (zasilanie PoE). mmw Pyskowice 44-120 ul. Gen.Sikorsiego 12 UL NOWA 1a, 42-793 CIASNA
4. Kamery 6/K1-10/K1 tgczy¢ z switchem PoE zainstalowanym na stupie o$wietleniowym 1/15 za pomocg skretki U/FTP cat.6e mmm PROJEKTO WAL : INZ WIESLAW DAWID LEARASEL IS
5. Kamery montowac na stupach oswietleniowych na wysokosci min. 4m. I“ S NRDEIL: . JACEK BYRCZEK
6. Rejestrator i UPS umiesci¢ w szafie rack zabudowanej w budynku gospodarczym. a;“ OPRACOWAE : MGR INZ. tUKASZ WUTTKE oA INWESTYCI:
7. Switch PoE i media konwerter zabudowa¢ w obudowie termoutwardzalne IP65 na stupie 1/15 na wysokos$ci min.4m. w 2] A DO M AC: T e oDRERSKA
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADANIA FUNKCJI Kopiowanie i wykorzystywanie niniejszego rysunku lub
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