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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest kanalizacja sanitarna dla przysiotka Nowy Dwor w miejscowosci
Ciasna — Gmina Ciasna — dzialki nr: 67/3, 55, 54, 106/22, 71, 70, 108/2, 3, 145/5, 72, 73, 45, 110/38,
141/67, 74, 126/10, 125/10, 1107/2, 800/2, 1049/2, 1048/2, 817/2, 1013/33, 1012/33, 36, 551/37, 184/39,
246/40, 50, 56, 321/57

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowig nast¢pujgce materiaty:
e zlecenie Inwestora,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celoéw projektowych,
* uzgodnienie z inwestorem miejsca wigczenia,
* uzgodnienia miedzybranzowe,
* wizja w terenie,
* obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie branzowe obejmuje swym zakresem:
kanalizacja sanitarna:

Dy200 PVC lub PE-HD L= 1736,0 m
Dy90 PE-HD L= 61,5m
Dyl110 PE-HD L= 26255m
Dy200 PE-HD L= 8.0m
Razem: L= 4431,0m
przepompownia $ciekow 2 -szt

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja deszczowa,
napowietrzne linie elektroenergetyczne $/n, n/n.
linie kablowe elektroenergetyczne n/n.
napowietrzne linie telekomunikacyjne,
linie kablowe telekomunikacyjne.

5. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wilaczenie nalezy wykona¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Istniejaca studzienke oznaczong
na mapie ,,Si1” wymieni¢ na studzienk¢ betonowa D 1200mm. Kinete studzienki wyprofilowac
zgodnie z istniejacym i nowo projektowanym doptywem.

6. MATERIAL SIECI

Do budowy kanalizacji stosowac rury kanalowe PVC “Lite”’klasy S do faczenia na uszczelke gu-
mowa, lub rury PE do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych.

Odcinki od przepompowni $ciekéw do miejsca wlaczenia wykonaé z rur PE do kanalizacji ci$nie-
niowej Dy200. Dy110 1 Dy90. Stosowac ksztaltki systemu PE 100 zgrzewane doczotowo. Zmiany
trasy kanalizacji tlocznej wykona¢ poprzez giecie rur. Wykonywac bardzo tagodne tuki, bez ostrych
zataman. Polaczenie rurociggdéw tlocznych Dy110 z Dy90 wykona¢ za pomocg trojnika redukcyjne-
go 60°. Ostatni odcinek kanalizacji tlocznej — przed studzienka Sil, wykona¢ o §rednicy Dy200 —
poprzez zastosowanie redukeji D/d —200/110.



7. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych 1 z tworzyw sztucznych.

Studzienki betonowe wykona¢ o srednicy D1200 zgodnie z PN-91/B-10729. Studzienki wykona¢
z elementoéw prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na ztaczach elementow
betonowych oraz w przej$ciach rur przez $ciany, o cechach jakosciowych nie gorszych od cech wy-
roboéw Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kosciuszki 33.

Na ptycie pokrywowej kazdej studzienki osadzi¢ wtaz kanatowy klasy “D”zgodnie z PN-87/H-
74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Studzienki z tworzyw sztucznych stosowac o $rednicy rury trzonowej D425mm. W kazdej stu-
dzience stosowacé rury teleskopowe oraz wtazy zeliwne kl. D400.

8. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Do przepompowania $ciekéw sanitarnych proponuje si¢: kompletne przepompownie.

Przepompownia P1 wykonana z kregow z betonu C35/45 - o $rednicy 1,50m o wysokosci 2,80m,
wyposazona w dwie pompy do $ciekéw sanitarnych typu: FA 08.73W, oraz w szafke sterownicza
dla dwoch pomp o mocy nominalnej 10,50 kW. Ponadto przepompownia powinna by¢ wyposazone
w sondy hydrostatyczne, amperomierze oraz gniazdo dla agregatu pradotworczego, gniazdo serwi-
sowe 230 V AC.

Przepompownia P2 wykonana z kregéw z betonu C35/45 - o §rednicy 1,20m o wysokosci 3,34m,
wyposazona w dwie pompy do §ciekdw sanitarnych typu: PRO VO6DA-214/EAD1X2-T0015-540-
O, oraz w szatke sterownicza dla dwdoch pomp. Ponadto przepompownia powinna by¢ wyposazone
w sondy hydrostatyczne, amperomierze oraz gniazdo dla agregatu pradotworczego, gniazdo serwi-
sowe 230 V AC.

Teren wokot przepompowni nalezy:

utwardzi¢ 1 wybrukowaé w pasie o szerokosci nie mniejszej niz 3,5 m wokot komory czer-
palnej,

droga dojazdowa winna by¢ utwardzona, szeroko$¢ nie mniejsza niz 3,5m,

teren ogrodzi¢ plotem i oswietlié.

Przepompownie dostarczane sa na budowe jako kompletne obiekty wyposazone w wewngtrzne in-
stalacje zawierajace zasuwy i zawory zwrotne oraz automatyczny system sterowania elektrycznego
praca pomp. Wykonana jest z kregéw betonowych (B45). Praca pomp jest sterowana i kontrolowa-
na przez automatyczny uklad elektryczny zamontowany w szafce. Sygnaty sterujace wychodza z
wylacznikow pltywakowych. Wewnatrz zbiornika zamontowany jest pomost i drabinka dla obstugi
ze stali nierdzewnej. Przepompownia wyposazona jest w wentylacje grawitacyjng wywiewno-na-
wiewng. Przepompownia dostarczana jest przez producenta jako kompletna. Cato$¢ przepompowni
montowana jest do betonowej ptyty fundamentowej zaprojektowanej w czesci konstrukcyjnej pro-
jektu.

Przepompownie montowac zgodnie z instrukcja ich montazu.

9. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Cze$¢ robot zwigzanych z budowa kanalizacji wykonywana bedzie metoda przewiertu sterowane-
£0.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddzialywan.
Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robot przewiertowych jak rowniez uktada-
nia rury zasadniczej nalezy:

- wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia i zakonczenia przewiertu,
- dokona¢ w miejscu startu 1 zakonczenia przewiertu przekopéw kontrolnych celem stwier-
dzenia infrastruktury podziemne;.



- wykonanie przewiertu sterowanego dla rur: Dy400 — PE100RC, Dy200 — PE100RC, Dy110
—PE100RC lub Dy90 — PE100RC, — do przewiertow, do kanalizacji cisnieniowej 1 instalacji
przemystowych. Przej$cia pod ciekami wykona¢ w rurach przewiertowo-ochronnych, zgod-
nie z cze$cig rysunkowa projektu.

- wciagniecie — na catej dlugosci rury kanalizacyjnej o $rednicach zewnetrznych Dz200mm,
PE-HD — (PE 100 RC), lub Dz110mm, PE-HD — (PE 100 RC), lub Dy90 — (PE100RC) do
kanalizacji ci$nieniowej 1 instalacji przemystowych.

- wyréwnanie terenu i jego uporzadkowanie.

10. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODOW

Przewod posadowi¢ na 30cm podsypce piaskowej 1 zasypaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonac rgcznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubosci 20cm ze starannym zageszczeniem kazdej warstwy.

11. ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
Instrukcjami producentéw stosowanych obiektéw i materiatow.

12. WYTYCZNE REALIZACJI

12.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, norma-
mi, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczeg6lnosci wszystkie prace
winny by¢ wykonywane zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie

ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

12.2. Roboty przygotowawcze

Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposob trwaty 1 wi-
doczny oznakowac w terenie lokalizacj¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane stuzby geodezyjne.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy:

zapozna¢ si¢ z warunkami uzgodnien zataczonych do niniejszego projektu;

zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia;

uzyska¢ zgode na prowadzenie prac w pasie drogowym;

uzyskac¢ zezwolenie zarzadcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej na lokalizacje w pa-

sie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu dro-

gowego;

teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale 1 widocznie oznakowac;

powiadomi¢ wlascicieli istniejacego uzbrojenia terenu i wlascicieli dzialek o terminie rozpo-

czgcia robot.

12.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przed rozpoczeciem wykopow pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej prze-
prowadzi¢ jej rozbidrke - na szerokosci wykopdw waskoprzestrzennych o $cianach umocnionych.
Na pozostatych terenach usung¢ warstwe humusu.

Na catej trasie projektowanych rurociggoéw wykonywa¢ wykopy o §cianach pionowych
umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ recznie
w miejscach zblizen do istniejagcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupdw oraz na skrzyzowa-
niach z uzbrojeniem podziemnym.



Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-
biorze;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowa¢ oddzielnie, nadmiar urobku
wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykopow pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie glgbokosci
od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205:
1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostatych odcinkach zasypka wykopow
(ponad strefa kanatowa obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji s3 zmienne w czasie. Odwadnianie dostoso-
wywac¢ nalezy do warunkéw lokalnych wystepujacych w czasie prowadzenia robot na poszczegol-
nych odcinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopoéw powierzchniowe. Pompy zasila¢ z przewoznych
agregatow pradotworczych.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych rurociggéw dostosowywaé do miejscowych
warunkow gruntowo-wodnych. Wode odpompowywac do istniejgcych rowow.

12.4. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze
SLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH w Katowicach

Uzgadniam projekt przej$cia kanalizacja sanitarng przez rzekg Jezowski w km 12+000 na naste-
pujacych warunkach:

przejscie kanalizacja sanitarng pod rzeka Jezowski nalezy wykona¢ metoda bezwykopowa
(przewiert sterowany) na glebokosci min. 1,5 m pod dnem statym, w rurze ochronnej,

na przejscie pod dnem rzeki nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne na podstawie art. 122
ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 — tekst jednolity z p6Zniejszymi zmianami).

roboty w rejonie rzeki Jezowski nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika Slaskiego Za-
rzadu Melioracji 1 Urzadzen Wodnych w Katowicach Oddziat w Czgstochowie. Na nadzor

zostanie zawarta umowa pomiedzy Dyrektorem SZMiUW w Katowicach a inwestorem lub
wykonawca robot,

przejscie kanalizacja sanitarna pod rzeka Jezowski oznaczy¢ stupkami, tzw. ,,0znacznikami”
po obu stronach rzeki,

po zakonczeniu robot w obrebie rzeki nalezy uporzadkowac teren.

Uzgadniam lokalizacj¢ projektowanej inwestycji w zakresie melioracji szczegdétowych, z zacho-
waniem nastgpujacych warunkow:
przejscie kanalizacjg sanitarna pod dnem rowoéw melioracyjnych R-D-20, R-D-22, R-D-II1/3,
R-D-III/3/1 wykona¢ metodg bezwykopowa (przewiert sterowany) na glebokosci min. 1,0 m
pod dnem stalym, w rurze ochronnej,

roboty w rejonie rowow melioracyjnych wykona¢ pod nadzorem osoby majacej uprawnienia
w branzy wodno-melioracyjnej lub hydrotechniczne;,



+ po wykonaniu prac, teren w obrebie rowdw uporzadkowac — dotyczy to takze odcinkow
rowu R-D-III/3 od km 1+300 do km 1+420 i rowu i rowu R-D-III/3/1 od km 0+040 do km
0+285, czyli odcinkéw graniczacych z projektowang inwestycja,

w przypadku przerwania rurociggéw drenarskich, nalezy dokona¢ ich naprawy pod nadzo-
rem osoby majacej uprawnienia w branzy wodno-melioracyjnej lub hydrotechniczne;.

GENERALNY DYREKTOR DROG I AUTOSTRAD

Zezwalam na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej nr 11 w miej-
scowosci Ciasna w rejonie skrzyzowania DK11 z ul. Nowy Dwor — jedno skrzyzowanie kanalizacji
sanitarnej z pasem drogowym drogi krajowej nrl1.

Warunki techniczno-lokalizacyjne:

przekroczenie drogi krajowej nalezy wykona¢ w technologii przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej rurg;

rur¢ wyprowadzi¢ min. 1,0m poza chodnik projektowany w ramach zadania pn.: ,,Poprawa
bezpieczenstwa pieszych w wybranych miejscach na DK45, DK11, DK46, DK78, DK44 w
woj. Slaskim” - zadanie 2;

nalezy zachowa¢ odlegto$¢ min. 1,7 m pomiedzy gérng krawedzig rury ochronnej a niweleta
jezdni;

komory przewiertowe nalezy lokalizowa¢ wylacznie poza pasem drogowym drogi krajowe;j
nrll;

calo$¢ prac nalezy prowadzi¢ bez naruszenia konstrukcji jezdni oraz skarp rowow;
po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Pouczenie:

Niniejsza decyzja uzgadnia lokalizacje projektowanej sieci wytacznie w pasie drogowym
drogi krajowej nr 11.

Niniejsza decyzja nie upowaznia wykonawcy do podjecia robot w pasie drogowym drogi
krajowej nr 11.

Nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia:

o 2 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego (zawierajgce m. in. plan sytuacyjny
obejmujgcymi swym zakresem pas drogowy drogi krajowej z naniesiong lokalizacjg rury
ochronnej, rysunek przekroju poprzecznego oraz opis techniczny);

Komplet dokumentow stanowit bedzie podstawe do wydania zgody na czasowe dysponowanie
gruntem stanowigcym pas drogowy dla potrzeb realizacji inwestycji;

Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 1 ustawy z dnia 21 maja 1985r. o drogach publicznych infor-
mujemy, ze przed przystapieniem do prac Inwedstor zobowigzany jest do: uzyskania pozwo-
lenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania rob6t budowlanych;

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych za zajecie
pasa drogowego pobiera si¢ oplate;

Przed przystapieniem do robot Inwestor jest zobowigzany uzyska¢ w GDDKIiA o/Katowice
Rejon w Lublincu (ul. Klonowa 3 tel. 34/356-24-18) decyzj¢ zezwalajaca na zajecie pasa
drogowego drogi krajowej nr 11 zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych;



Do wniosku nalezy przedtozy¢ dokumenty wskazane w §1 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004r. w sprawie okre$lenia warunkow udzielenia zezwolen na zajgcie pasa drogowego
(Dz.U. 2016r. Poz. 1264), w szczegdlnosci:

o kopig niniejszej decyzji;
o uzgodniony projekt budowlany o ktorym mowa wyzej;
o harmonogram robot;
o kopie zgtoszenia inwestycji lub pozwolenia na budowe;
o projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajecia pasa drogowego zaopinio-
wany przez Slaska Komende Wojewodzka Policji — Wydziat Ruchu Drogowego, Kato-
wice ul. Lompy 19 i zatwierdzony przez GDDKIiA Oddzial Katowicach ul. Mysliwska 5.
- Zajecie pasa drogowego bez uzyskania odrebnej decyzji, o ktoérej mowa wyzej, bedzie pod-
stawg do natozenia kary na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych;
« Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, utrzymanie
urzadzenia/obiektu nalezy do jego posiadacza;

« Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, jezeli budo-
wa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktorym
mowa w ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel;

AGENCJA NIERUCHOMOSCI ROKNYCH Oddzial Terenowy w Opolu

Agencja Nieruchomos$ci Rolnych OT w Opolu w nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia
05.04.2017r. informujemy, ze wyraza zgod¢ na dysponowania w/w dziatka na cele budowlane — bu-
dowa kanalizacji sanitarne;j.

Przedmiotowa zgoda wydana jest w celu uzyskania przez Inwestora stosowanych pozwolen admi-
nistracyjnych 1 nie upowaznia do wejscia w teren.

W zwiagzku z faktem, iz realizacja w/w inwestycji sankcjonuje trwalym zajgciem czesci gruntu
naszej dzialki, uzasadnione jest ustanowienie nieodptatnej stuzebnosci na rzecz Gminy Ciasna.

Majac powyzsze na uwadze prosimy o ztoZenie wniosku o ustanowienie stuzebnosci przesytu
wraz z wypisem i wyrysem z ewidencji gruntéw i budynkow dla przedmiotowej dzialtki.

NADLESNICTWO LUBLINIEC

Zezwalam na zawarcie z Inwestorem umowy na korzystanie z gruntéw lesnych, zarzadzanych przez
Lasy Panstwowe, obr. lesny Patoka, oddz. 179 b,d,f,h, w celu utozZenia i dalszej eksploatacji odcinka
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z lokalizacja naniesiona na zalaczonym wyrysie mapy lesnej.

Rownocze$nie zastrzegam, ze w umowie nalezy bezwzglednie zawrze¢ nastepujace warunki:

-+ prace zostang wykonane metoda przewiertu sterowanego, bez wycinki drzew, pod nadzorem
technicznym Nadle$nictwa,

+ po wykonaniu prac teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnej uzytecznosci,
- za wszelkie szkody uiszczone zostanie wyliczone przez N-ctwo odszkodowanie,
+ W czasie trwania prac zapewniona zostanie przejezdnos¢ drog lesnych,

- Lasy Panstwowe nie odpowiadaja za uszkodzenia urzadzen posadowionych w gruncie, tak w
czasie prac lesnych, jak 1 przez osoby trzecie, ani za jakiekolwiek wypadki mogace mieé¢
miejsce na udostepnionym gruncie,



«  w przypadku stwierdzenia, ze Inwestor wszedl na grunty lesne nie objete umowg zastosowa-
ny zostanie art. 28 ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych /tekst jedn. Dz. U. z 201 5r.
poz. 909 ze zm./.

Niniejsze zezwolenie nie daje prawa wladania gruntem / prawo takie daje zawarta na jego
podstawie umowa/ i nie zwalnia Inwestora od uzyskania innych, prawem przewidzianych po-
zwolen.

Orange Polska S.A.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjne;j
prace prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi nor-
mami 1 przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem przedstawiciela Orange Polska.

2. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru wia-
scicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowe;j
www.orange.pl/wniosekonadzor.

3. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organow §cigania oraz Panstwowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

4. W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag cato$¢ kosztow zwigzanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych poniesie
Inwestor (Wykonawca).

Uwagi: - uzgodnienie wazne 1 rok.

Polska Spoétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Gazownia Czestochowa
Uzgodniono pod warunkiem:
« zachowania normatywnych odleglosci od gazociggdéw

- zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowan) zgodnie z obowigzujacymi przepisami —
normami

« wykonanie prac ziemnych w poblizu gazociagu r¢cznie i pod nadzorem RG Cz-wa, przed
przystapieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzor do RG

TAURON DYSTRYBUCJA S. A.

Uzgadnia si¢ z uwagg, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nale-
zy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojekto-
wac jako przejs$cie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdni¢/wyjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nast¢pujace Srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zalacznik do uzgodnienia.

Projektowang kanalizacje sanitarna nalezy prowadzi¢ w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m wzdtuz
istniejgcych kabli NN i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1,0 m wzdtuz istniejgcych kabli SN.



WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdni¢/ wjazd/
chodnik/ o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastgpujace Srednice rur ochronnych: a) dla kabli 1 kV rury o $rednicy
minimum 110 mm koloru niebieskiego; b) dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160 mm kolo-
r'u CZerwonego.

3. W przypadku wystgpienia kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopywac¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly —
zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odptatna wytaczenie odpowiednich urzadzen ener-
getycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych whasnoscig TAU-
RON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem szczeg6lnych srodkdéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziatu w Czgstochowie, a na-
stepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli ener-
getycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych
poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
okreslenie nowych warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowni-
czej itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowe;j
projektowanej inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i dlugos$ci rur ochronnych) oraz miej-
sca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

Konopka Andrzej — Dzialka 321/57
Uwaga: Prace ziemne zwigzane z budowa kanalizacji mozna prowadzi¢ po zbiorach lub
przed zasiewem.

12.5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziatywania to teren, ktory po wybudowaniu
obiektu moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, na przyktad zwigkszone zanieczyszczenie po-
wietrza, zapachy, halas, ograniczenie doplywu $wiatla dziennego, a takze moze powodowa¢ ograni-
czenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

W przyjetym w niniejszym projekcie rozwigzaniu obszar oddziatywania projektowanej sieci
zawarty bedzie wylacznie w granicach dziatek do ktorych inwestor ma prawo do ich dysponowa-
niem w rozumieniu przepisoéw prawa budowlanego. Granice obszaru oddziatywania wyznaczajg
dwie proste z ktorych jedna pokrywa si¢ z granicg dziatki, natomiast druga granica bedzie prosta
rownoleglta do projektowane;j sieci, przesunigtej w stosunku do niej o 2,0 metry, lub gdy granica
dzialki jest dalej niz 2,0 m od projektowanego wodociagu, bedzie to obszar migdzy dwoma prosty-
mi réwnoleglymi do projektowanego obiektu, oddalone od niego w obie strony o 2,0 m.

Opracowat: inz. Jacek Biela
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W GMINIE CIASNA — PRZYSIOLEK NOWY DWOR

1. Podstawa opracowania
% Projekt budowlany “ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE
CIASNA — PRZYSIOLEK NOWY DWOR”.

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie ogo6l-
nych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 91
poz. 811).

X/
£ %4

2 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Przedmiotem inwestycji jest sie¢ kanalizacja sanitarna w Gminie Ciasna — Przysiotek Nowy
Dwor.
Zakres rzeczowy inwestycji jest nastepujacy:
kanalizacja sanitarna

Budowg obiektow liniowych rozpocza¢ nalezy od miejsc wlaczenia do projektowanych
przepompowni $ciekOw.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

¢ sie¢ wodociggowa,

¢ kanalizacja deszczowa;

++ linie kablowe n/n;

¢ napowietrzne linie elektroenergetyczna $/n, n/n;
¢ napowietrzne linie telekomunikacyjne;

X/

« linie kablowe telekomunikacyjne.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

napowietrzne linie elektroenergetyczne S/N, N/N,

linie kablowe n/n.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowg stwarzajg zagrozenie przysypania zie-
mig - pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cianach
umocnionych - z rozporami.

W czasie wykonywania prac za pomocg dzwigu istnieje mozliwos$¢ zblizenia wysiggnika
dzwigu do przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych - w zwigzku z tym istniejg za-
grozenia porazenia pradem.
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W czasie wykonywania wykopow istnieje mozliwos$¢ zblizenia wysiegnika koparki do prze-
wodow napowietrznych linii elektroenergetycznych - w zwigzku z tym istniejg zagrozenia porazenia
pradem.

W czasie wykonywania robot wystgpia lokalnie zblizenia prowadzonych robét do linii ener-
getycznych kablowych - w zwigzku z tym istniejg zagrozenia porazenia pradem.

Teren robot jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejagcych urzadzen
oraz przy ustawianiu znakoéw wykonywac recznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapg ist-
niejacego i projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszczonymi w projek-
cie budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie
nie ujete na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wlascicie-
la sieci.

Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapi¢ moga rowniez przy zatadunku i roztadunku,
montazu i demontazu elementow — studzienek, rur 1 elementow umocnien $cian wykopow.

W czasie montazu elementow uzbrojenia wystapig rowniez zagrozenia wynikajace z prowa-
dzenia robdt w ciasnych przestrzeniach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim pra-
cownikom bedacym wykonywacé roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi
stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obshugi.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk w sposob zabez-
pieczajacy pracownikow przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robot maszyny 1 urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez caty
okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukeji ich obstugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu “3” Rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higie-
ny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do statego korzystania instrukcje dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obstugi pra-
cownikdw w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy skladowani materiatéw na paletach, w stosach i mate-
riatow sypkich.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwia-
jaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsiewzi¢cia nalezy :

- przed przystagpieniem do robot trwale oznaczy¢ przebieg istniejagcego uzbrojenia w strefie robot,
w migjscach zblizen wykonaé przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego prze-
biegu uzbrojenia;

- w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwac¢ roboty i powiadomi¢ witasci-
ciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

- zabezpieczyC strefy robot w zakresie warunkoéw prowadzenia ruchu kotowego i pieszych;

- wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia stref robét wynikajace z odrebnych przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostgp do
instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

- zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed wypadkami;
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stosowa¢ maszyny 1 urzadzenia sprawne, ktore spetniajag wymagania BHP przez caly okres ich
uzytkowania 1 przeszkoli¢ pracownikéw przewidzianych do ich obstugi;

zapewni¢ oznakowanie maszyn i dostep do instrukcji ich obstugi
zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot (w for-

mie chodnikéw, pomostoéw lub ktadek) w sposob zgodny z przepisami BHP, tak by nie stanowi-
to to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancow i1 wykonawcow robot;

wszystkie wykopy wykonywaé o §cianach umocnionych - z rozporamd;
calo$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie

budowlanym i uzgodnieniach dotaczonych do projektu.

Opracowal: inz. Jacek Biela
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Jacek Biela

ul. Pitsudskiego 23a
42-700 Lubliniec
SLK/IS/7568/02

Jerzy Krol
45-860 Opole

ul. Dambonia 143/2
OPL/1S/1411/01

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

PROJEKT ROZBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE CIA-
SNA — PRZYSIOLEK NOWY DWOR

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Biela inz. Jerzy Krol

Uprawnienia budowlane do projektowania w

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza- = specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej w za-
dzen wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentyla- = kresie sieci sanitarnych: wodociggowych i ka-

cyjnych i gazowych. Nr ewidencyjny 715/01 nalizacyjnych uzbrojenia terenu . Nr ewi-
dencyjny 53/91/0OP
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	CZĘŚĆ OPISOWA
	   Przedmiotem opracowania jest kanalizacja sanitarna dla przysiółka Nowy Dwór w miejscowości Ciasna – Gmina Ciasna – działki nr: 67/3, 55, 54, 106/22, 71, 70, 108/2, 3, 145/5, 72, 73, 45, 110/38, 141/67, 74, 126/10, 125/10, 1107/2, 800/2, 1049/2, 1048/2, 817/2, 1013/33, 1012/33, 36, 551/37, 184/39, 246/40, 50, 56, 321/57
	  
	Podstawę opracowania stanowią następujące materiały:
	zlecenie Inwestora,
	mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
	uzgodnienie z inwestorem miejsca włączenia,     
	uzgodnienia międzybranżowe,   
	wizja w terenie,
	obowiązujące normy i przepisy.
	   Niniejsze opracowanie branżowe obejmuje swym zakresem: 
	kanalizacja sanitarna: 
	Dy200 PVC lub PE-HD					L =   1736,0 m
	Dy90 PE-HD						L =       61,5 m
	Dy110 PE-HD						L =   2625,5 m
	           Razem: 						L =   4431,0 m
		
	przepompownia ścieków 			  		2   - szt
	sieć wodociągowa,
	kanalizacja deszczowa,
	napowietrzne linie elektroenergetyczne ś/n, n/n.
	linie kablowe elektroenergetyczne n/n.
	napowietrzne linie telekomunikacyjne,
	linie kablowe  telekomunikacyjne.
	5. WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SECI KANALIZACJI SANITARNEJ
	    Włączenie należy wykonać do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Istniejącą studzienkę oznaczoną na mapie „Si1” wymienić na studzienkę betonową D 1200mm. Kinetę studzienki wyprofilować zgodnie z istniejącym i nowo projektowanym dopływem. 
	6. MATERIAŁ SIECI 
	   Do budowy kanalizacji stosować rury kanałowe PVC “Lite”klasy S do łączenia na uszczelkę gumową, lub rury PE do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych. 
	   Odcinki od przepompowni ścieków do miejsca włączenia wykonać z rur PE do kanalizacji ciśnieniowej Dy200. Dy110 i Dy90. Stosować kształtki systemu PE 100 zgrzewane doczołowo. Zmiany trasy kanalizacji tłocznej wykonać poprzez gięcie rur. Wykonywać bardzo łagodne łuki, bez ostrych załamań. Połączenie rurociągów tłocznych Dy110 z Dy90 wykonać za pomocą trójnika redukcyjnego 60o. Ostatni odcinek kanalizacji tłocznej – przed studzienką Si1, wykonać o średnicy Dy200 – poprzez zastosowanie redukcji D/d – 200/110.
	7. STUDZIENKI KANALIZACYJNE 
	   Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych i z tworzyw sztucznych.
	   Studzienki betonowe wykonać o średnicy D1200 zgodnie z PN-91/B-10729.  Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na złączach elementów betonowych oraz w przejściach rur przez ściany, o cechach jakościowych nie gorszych od cech wyrobów Prefabet Kluczbork S.A. Kluczbork ul. Kościuszki 33.
	   Na płycie pokrywowej każdej studzienki osadzić właz kanałowy klasy “D”zgodnie z PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
	   Studzienki z tworzyw sztucznych stosować o średnicy rury trzonowej D425mm. W każdej studzience stosować rury teleskopowe oraz włazy żeliwne kl. D400.
	8. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	   Do przepompowania ścieków sanitarnych  proponuje się: kompletne przepompownie.
	   Przepompownia P1 wykonana z kręgów z betonu C35/45 - o średnicy 1,50m o wysokości 2,80m, wyposażona w dwie pompy do ścieków sanitarnych typu: FA 08.73W, oraz w szafkę sterowniczą dla dwóch pomp o mocy nominalnej 10,50 kW. Ponadto przepompownia powinna być wyposażone w sondy hydrostatyczne, amperomierze oraz gniazdo dla agregatu prądotwórczego, gniazdo serwisowe 230 V AC.
	   Przepompownia P2 wykonana z kręgów z betonu C35/45 - o średnicy 1,20m o wysokości 3,34m, wyposażona w dwie pompy do ścieków sanitarnych typu: PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O , oraz w szafkę sterowniczą dla dwóch pomp. Ponadto przepompownia powinna być wyposażone w sondy hydrostatyczne, amperomierze oraz gniazdo dla agregatu prądotwórczego, gniazdo serwisowe 230 V AC.
	  Teren wokół przepompowni należy:
	utwardzić i wybrukować w pasie o szerokości nie mniejszej niż 3,5 m wokół komory czerpalnej,
	droga dojazdowa winna być utwardzona, szerokość nie mniejsza niż 3,5m,
	teren ogrodzić płotem i oświetlić.
	  Przepompownie dostarczane są na budowę jako kompletne obiekty wyposażone w wewnętrzne instalacje zawierające zasuwy i zawory zwrotne oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp. Wykonana jest z kręgów betonowych (B45). Praca pomp jest sterowana i kontrolowana przez automatyczny układ elektryczny zamontowany w szafce. Sygnały sterujące wychodzą z wyłączników pływakowych. Wewnątrz zbiornika zamontowany jest pomost i drabinka dla obsługi ze stali nierdzewnej. Przepompownia wyposażona jest w wentylację grawitacyjną wywiewno-nawiewną. Przepompownia dostarczana jest przez producenta jako kompletna. Całość przepompowni montowana jest do betonowej płyty fundamentowej zaprojektowanej w części konstrukcyjnej projektu.
	   Przepompownie montować zgodnie z instrukcją ich montażu.
	   Część robót związanych z budową kanalizacji wykonywana będzie metodą przewiertu sterowanego. 
	10. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODÓW
	   Przewód posadowić na 30cm podsypce piaskowej i zasypać piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rury. Zasypkę wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonać ręcznie piaskiem bez kamieni, warstwami o grubości 20cm ze starannym zagęszczeniem każdej warstwy.
	11. ROBOTY MONTAŻOWE 
	   Roboty montażowe wykonać zgodnie z:
	PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
	Instrukcjami producentów stosowanych obiektów i materiałów.  
	12. WYTYCZNE REALIZACJI 
	   	Całość robót wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej. W szczególności wszystkie prace winny być wykonywane zgodnie z:
		Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych należy wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów. Prace te winny być wykonane przez wyspecjalizowane służby geodezyjne.
	NADLEŚNICTWO LUBLINIEC 
	12.5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
		W rozumieniu Prawa budowlanego obszar oddziaływania to teren, który po wybudowaniu obiektu może być narażony na pewne niedogodności, na przykład  zwiększone zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hałas, ograniczenie dopływu światła dziennego, a także może powodować ograniczenia w sposobie użytkowania lub zagospodarowania sąsiednich działek.
	   	W przyjętym w niniejszym projekcie rozwiązaniu obszar oddziaływania projektowanej sieci  zawarty będzie wyłącznie w granicach działek do których inwestor ma prawo do ich dysponowaniem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. Granice obszaru oddziaływania wyznaczają dwie proste z których jedna pokrywa się z granicą działki, natomiast druga granica będzie prostą równoległą do projektowanej sieci, przesuniętej  w stosunku do niej o 2,0 metry, lub gdy granica działki jest dalej niż 2,0 m od projektowanego wodociągu, będzie to obszar między dwoma prostymi równoległymi do projektowanego obiektu, oddalone od niego w obie strony o 2,0 m. 
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	napowietrzne linie elektroenergetyczne Ś/N, N/N,
	linie kablowe n/n.
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