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PROJEKTOWANA SZAFKA STEROWNICZA
OSWIETLENIE BOISKA GLOWNEGO

PROJEKTOWANA SZAFKA STEROWNICZA
OSWIETLENIE BOISKA TRENINGOWEGO
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ISTN. LINIA WLZ PROJLINIA KABLOWA OSW. PROJ.LINIA KABLOWA OSW. PROJLINIA KABLOWA OSWIETLENIA
DO BUDYNKU BOISKA BOISKA YKY 5x10mm2 BOISKA TRENINGOWEGO
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SANITARNYCH Piy = 3x420W x 4 = 5040W
Lip =3m Lk =6m

Uktad sieci zasilajgcej TT

Ukfad instalacji odbiorczej TT
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA:
PODSTAWOWA: izolacja podstawowa, obudowy o stopniu ochrony conajmniej IP 2X
DODATKOWA: samoczynne wyfqczenie zasilania, urzqdzenia w ll—giej klasie ochronnoéci

PROJEKTOWANA SZAFKA
URZADZEN SANITARNYCH

% GRAMAR Sp. z

Zamawiaj acy:

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 C iasna

Nazwa opracowania:

0.0. Modernizacja boiska sportowego w Glinicy
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