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ZAGADNIENIA FORMALNO - PRAWNE.

1. Podstawa opracowania.

- Mapa zasadnicza terenu obejmujgcego projektowang inwestycje w skali 1 : 500
- Inwentaryzacja w terenie

- Aktualne przepisy i rozporzadzenia.

2. Zakres opracowania, lokalizacja inwestycji.

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuije :
- Zlgcze sterownicze o$wietlenia boiska treningowego i zasilanie urzadzen nawadniajgcych

- linie kablowe nN wyprowadzone z szafki sterowniczej, zasilajace maszty z projektorami

| urzadzenia nawadniajace
- maszty Nr 1...Nr 4 z projektorami asymetrycznymi o mocy 400W ( metalohalogenkowe, po

trzy sztuki na jednym maszcie )



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
1. Stan istniejacy.

Obecnie boisko nie posiada o$wietlenia.
Powyzsze umozliwi korzystanie z boiska po zapadnigciu zmroku jak rowniez zwigkszy

mozliwo$¢ nie wystepowania aktow wandalizmu.
2. Stan projektowany.

Projektuje sie:

- budowe oswietlenia powierzchni boiska treningowego o nawierzchni trawiastej: cztery maszty,

0 wysokosci 8 m, z projektorami asymetrycznymi o mocy 400W, na masztach beda sie znajdowac trzy
projektory.

- szafke sterowniczg oswietlenia boiska nalezy zabudowa¢ w miejscu wskazanym na projekcie
zagospodarowania terenu

- projektowane maszty o$wietleniowe zasili¢ kablem typu YAKXS 4x35mm2a urzadzenia
nawadniajace kablem YKY 5x4mm?

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie bedg stwarzaty zagrozenia dla

Srodowiska naturalnego oraz higieny i ochrony zdrowia.



. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA.

1. Zasilanie w energie elektryczna.

- miejsce przytaczenia: istniejgca ztacze pomiarowe
- obiekt posiada przytacze energii elektrycznej o mocy 40 kW
- Ztgcze sterownicze o$wietlenia boiska oraz urzadzen nawadniajacych zabudowac zgodnie z
rys. nr2
- w ztgczu sterowniczym zabudowac roztgczniki sterujgce oswietleniem oraz roztgczniki
bezpiecznikowe zabezpieczajgce projektowane linie kablowe
- z szafki sterowniczej wyprowadzic linie kablowg typu YAKXS 4x35mm? dla masztow
o$wietleniowych oraz linig kablowg YKY 5x4mm? do zasilania urzadzen nawadniajacych

Rys. nr 3 przedstawia schemat ideowy zasilania w energie elektryczna.
2. Linie kablowe zasilajace stupy z oprawami oSwietleniowymi i projektorami.

Na rys. nr 2 przedstawiono szczegoty prowadzenia linii kablowych i usytuowania stupow.

Do zasilania stanowisk stupowych ( masztéw) projektuje sie linie kablowa typu YAKXS 4 x 35 mm?
Parametry linii kablowych przedstawia rys. nr 3i 4.
Wzdtuz linii kablowych utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4.
W miejscach skrzyzowarn stosowac rury ostonowe karbowane niebieskie o $rednicy 75mm.
Gteboko$¢ utozenia linii kablowych w gruncie — 60cm.

Przy ukfadaniu kabli nalezy przestrzegac¢ postanowien normy N SEP-E-004.

3. Stanowiska stupowe.

Projektuje sie cztery maszty oSwietleniowe Nr 1...Nr 4 charakteryzujace sie:
- maszt o$wietleniowy o $rednicy @ 360 mm przy podstawie typu MN
- wykonanie: dwuelementowy maszt
- przystosowanie do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych
- wysokos¢ nominalna : 8.0m
- poprzeczka przystosowana do zabudowy trzech projektoréw metalohalogenkowych o mocy
400W : rys. nr 6.

- kolor stupa: naturalny ocynkowany



- fundament prefabrykowany betonowy typu o wysokosci 1.5m

- sylwetka masztu i wysiegnika: rys. nr 6.

4. Projektory oswietleniowe.

Do oswietlenia powierzchni boiska zostang zastosowane projektory o zrédle metalohalogenowym o
mocy 400W.

Na maszcie zostang zainstalowane trzy projektory z odbtysnikiem asymetrycznym.

Zatgczanie projektorow bedzie mozliwe po otwarciu drzwiczek ztgcza sterowniczego oswietlenia
boiska.

Po wykonaniu montazu, nalezy przeprowadzi¢ regulacje ustawienia projektoréw.

Oprawy dobrano na podstawie obliczen, tak aby uzyskac¢ nastepujace parametry:

0 Minimalne $rednie nateZzenie pionowe oswietlenia Ehsr= 75 lux
1 Réwnomiernos¢ o$wietlenia U2 = Emin/ESr nie mniej niz U2 =0,5

na powierzchni boiska co odpowiada wg normy PN-EN 12193 Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie w
sporcie. PKN, 2008 sytuacji wykorzystania boiska dla rozgrywek lokalnych, rekreacji i cwiczen
fizycznych ( po zapadnieciu zmroku ).

Obliczenia projektowe wykonane za pomocg programu REMLUX z wykorzystaniem opraw firmy SBP
JOLLY/A 400W z zrédtem Swiatta HPI-T 400W o strumieniu $wietlnym 35000Im. Dopuszcza si¢
zastosowanie innego projektora, lecz o parametrach nie gorszych. Przy zmianie typu projektora nalezy

wykonac¢ ponownie obliczenia.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzen wykonanych w lI-giej klasie ochron-
nosci : obudowy ztgcza sterowniczego i tabliczki zaciskowo — bezpiecznikowej w masztach.
Przez samoczynne wytgczenie zasilania w przypadku projektoréw z zastosowaniem wytgcznikow

przeciwporazeniowych réznicowo pradowych o czutosci 30mA.

6. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- kazdy projektor zostanie wyposazony w zabezpieczenie przetezeniowe wktadka topikowg

o wartosci 6 A umieszczong w gniezdzie bezpiecznikowym tabliczki zaciskowo —bezpie-



cznikowe;.

- linia kablowa projektoréw zostanie zabezpieczona wktadkami topikowymi 16A

7. Ochrona przed przepigciami.

Na potrzeby uziemienia ochronnego i instalacji przepigciowej, nalezy potaczy¢ instalacje uziemiajacq
szafki sterowniczej oswietlenia boiska z projektowanymi masztami oswietleniowymi.

Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.

8. Obliczenia.
- Bilans mocy.

Obwad oswietlenia boiska treningowego:
- oprawa projektorowa 400W , 12 projektorow x 420W = 5040 W
Obwdd zasilania pompy gtebinowe:

- urzadzenia nawadniajgce 3000W

ogdtem moc zainstalowana: 8040 W
Prad obcigzenia szczytowy w projektowanej szafce sterowniczej przy cos fi = 0.93:

_ Ps 8040 —12 49A

| =
® V30U, Ccosp 1730400000,93

Zabezpieczenie przedlicznikowe o warto$ci 63A jest wystarczajace dla dziatania o$wietlenia boiska
treningowego i urzadzen nawadniajacych.

- Obhciagzalno$¢ kabli.
dobrane przekroje kabli linii zasilajacych spetniajg ponizsze warunki :

lg=<In=<Iz
( PN-IEC 60364-4-43 )
lo=<1451z
Iz — prad obliczeniowy
Iz — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego



l2 — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

- Spadki napieé.

wzgledny spadek napiecia na odcinku od miejsca przytaczenia do najdalej zabudowanego projektora

wyniesie :
AU, = M =1,28%
yUustJ

9. Uwagi koricowe dotyczace realizacji inwestyciji.

Aby nalezycie zrealizowac¢ inwestycje bedaca przedmiotem niniejszego projektu
budowlanego nalezy oprdcz przestrzegania wymogow stosowanych przepiséw, rozporza-

dzen i norm mie¢ na wzgledzie nastepujace wskazania :

- wytyczenie tras kabli, lokalizacji ztacza pomiarowego i sterowniczego oraz stanowisk
stupowych nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

- przed przystgpieniem do prac ziemnych konieczne jest wykonanie wykopow kontrol-
nych celem lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego

- przy uktadaniu kabli nalezy przestrzega¢ postanowien ogdlnych normy N SEP-E-004

- zasypane po inwentaryzacji geodezyjnej kable nalezy oznaczy¢ stupkami kablowymi
wkopanymi w charakterystycznych miejscach

- oznaczy¢ tabliczkg miejsce rozgraniczenia wiasnosci i eksploatacii.

- wczasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w porozumieniu

z autorem niniejszego opracowania i Inwestorem.



