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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: .,.Modernizacja boiska

sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8” DLA . branzy sanitarnej.

Podstawe opracowania stanowig nastgpujace dokumenty i materiaty:

L ]

umowa pomiedzy Gming Ciasna siedzibg przy ul. Nowa la 42-793 Ciasna
a,,GRAMAR” Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Chtopskiej 15 42-700 Lubliniec

pomiary i wizja w terenie,

aktualna mapa zasadnicza i ewidencyjna

literatura techniczna,

dane producentéw urzgdzen,

narady i uzgodnienia z Zamawiajgcym,

obowigzujace przepisy 1 normatywy.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie szczegdlowych rozwigzan

technicznych nawodnienia boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8.

Zakres opracowania obejmuje dobor i okreslenie usytuowania urzadzen i armatury

zwiazanej z nawodnieniem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja

Boisko zlokalizowane jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 135/8 (obreb: Glinica,

km. 9), przy ulicy Brzezinkowskiej w miejscowosci Glinica (gmina Ciasna, powiat

Lubliniecki, woj. Slaskie).



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t:
% _MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO W GLINICY
GRAMAR PRZY UL. BRZEZINKOWSKIE] 8
3.2. Teren

Dziatka objeta opracowaniem jest terenem otwartym, ogrodzonym jedynie od strony
wschodniej gdzie graniczy z fermg drobiu. Od zachodu boisko jest ograniczone pasem
drogowym — droga powiatowa 2303 S ul. Brzezinkowskiej.

Na terenie objetym opracowaniem znajduja sig:

- wyznaczone boisko do gry w pitke nozng o wymiarach 100 x 60m wraz z bramkami

(7,32 x 2,44m),

- wzdluz dtuzszych bokéw boiska tawki drewniane bez oparcia (strona wschodnia),
oraz plastikowe krzesefka (strona zachodnia),

- wzdluz krotszych bokow - ogrodzenie zapobiegajgce opuszczenie przez pitke terenu
boiska,

- budynek gospodarczy zwiazany z gruntem (strona potudniowa),

Po stronie potnocnej znajduje si¢ teren, ktory wykorzystywany jest jako boisko
treningowe. Powierzchnia terenu dziatki objeta opracowaniem wynosi ok. 1,2 ha.

Omawiany teren jest uzbrojony. Istniejgee sieci to:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ elektroenergetyczna.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE NAWODNIENIA

4.1. Przylacze wodociggowe

Uktad nawadniania bedzie zaopatrywany wode z istniejgcego wodociggu ¢90, za
posrednictwem zaprojektowanego przytacza $90 PE SDR11. Wiaczenie do wodociagu nalezy
wykona¢ przy pomocy trojnika zeliwnego T80/80/80 zamocowanego acznikami rurowo-
koltnierzowymi z zabezpieczeniem przed przesunigciem (Tys. 4). Za trojnikiem nalezy
zamontowaé zasuwe DN8O0 i oznakowac ja tabliczkg typowa.

Zestaw wodomierzowy i pompowy podnoszacy ciénienie nalezy umiesci¢ w studni
wodomierzowej zelbetowej o $rednicy wewnetrznej 2,0m. Studnia musi by¢ wykonana
szczelnie, a w dnie, wykonanym ze spadkiem, nalezy wykona¢ zaglebienie (h=0,5m)
umozliwiajace gromadzenie si¢ wody i na stale umiescié tam pompke ptywakowa podlgczong
do zrédta energii. Ma to na celu zabezpieczenie zestawu pompowego przed uszkodzeniami

wynikajacymi  z zawilgocenia. Do podnoszenia ciénienia dobrano zestaw pompowy

3
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EVMSG15 6FSQIBEGE/S.5 firmy EBARA dla punktu pracy Q=16m%h i wysokosci

podnoszenia 70mu20.

W studni bedzie si¢ réwniez znajdowat krociec z zaworem odcinajacym
umozliwiajacym spuszczenie wody i przedmuchanie catego ukladu nawadniania sprgzonym
powietrzem, co ma zapobiec zniszczeniu przewodow nawadniajacych wskutek dziatania

niskich temperatur.

4.2. Plyta boiska pilkarskiego

Zaprojektowano rozwiazanie, ktore opiera si¢ na -12 zraszaczach, z ktérych 2 znajduja
sie w plycie boiska natomiast pozostate 10 na obwodzie ptyty. Zraszacze rozmieszczono w
taki sposob by zapewni¢ réwnomierne pokrycie catej powierzchni plyty wodg (rys. nr 2).

Zraszacze zamontowane w centralnej czesci ptyty jako wynurzane pokryte sg sztuczng
trawa. Obszar zraszania kotowy — promien R=27,00m (zuzycie wody Q=16m*/h).

Zraszacze zamontowane na obwodzie plyty jako wynurzane z regulowanym obszarem
zraszania o promieniu R=27,00m (zuzycie wody Q=14,5m’/h).

Nawadnianie (praca zraszaczy) odbywa sie w 8 cyklach:

- zraszacze w plycie pracujg pojedynczo,

- zraszacze na obwodzie pracujg parami.

Zraszacze zasilane sa przewodem PE ¢63, a montowanc 53 na tréjnikach. Przewody
zasilajace nalezy uklada¢ w wykopie o glgbokosei od 50 do 70 cm, razem z kablami
sterujgcymi. Nad przewodami nalezy utozy¢ taéme sygnalizacyjna niebieska.

Wokot kazdego zraszacza nalezy wykona¢ drenaz — zasypa¢ otoczakami ptukanymi o

frakcji 8-32mm.

4.3. Plyta boiska treningowego

Zaprojektowano rozwigzanie, ktore opiera si¢ na 4 zraszaczach rozmieszczonych na
obwodzie plyty. Zraszacze rozmieszczono w taki sposob by zapewni¢ réwnomierne pokrycie
catej powierzchni ptyty woda (rys. nr 2).

7raszacze zamontowane na obwodzie plyty jako wynurzane z regulowanym obszarem
zraszania o promieniu R=25,00m (zuzycie wody Q=7 ,5m’/h).

Nawadnianie (praca zraszaczy) odbywa si¢ w 2 cyklach — zraszacze pracuja parami.
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Zraszacze zasilane sg przewodem PE ¢63, a montowane s3 na trojnikach. Przewody

zasilajgce nalezy uklada¢ w wykopie o glebokosei od 50 do 70 cm, razem z kablami
sterujacymi. Nad przewodami nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna niebieska.
Wokoét kazdego zraszacza nalezy wykona¢ drenaz — zasypaé otoczakami ptukanymi 0

frakcji 8-32mm.

4.4. Sterowanie

Sterowanie praca ukiadu bedzie si¢ odbywalo za pomocg sterownika umieszczonego
w szafie sterowniczej. Szafa powinna mie¢ wydzielone osobno zamykane dwie czgsc, jedna
dla urzadzen elektrycznych pompy, a druga dla sterownika.

Projekt czgsci elektrycznej 1 automatyki znajduje si¢ W odrebnym opracowaniu.

4.5. Prace ziemne

Prace ziemne nalezy wykonaé glownie mechanicznie. W poblizu istniejacego
uzbrojenia prace nalezy wykonywa¢ recznie.

Przewody zasypywac ziemia pozbawiong kamieni.

5. UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ roboty tak by tych kolizji unikna¢ lub zabezpieczy¢ W/w urzadzenia przed
uszkodzeniem.

Wszelkie prace budowlane W obrebie urzadzen podziemnych powinny by¢
prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.

Na budowie nalezy zastosowaé urzadzenia zaproponowane w projekcie lub inne, o
parametrach technicznych 1 jakosciowych rownych badz lepszych od urzagdzen

zaproponowanych.
6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywac zgodnie z warunkami

okreslonymi w niniejszej Dokumentacji Projektowe] oraz zgodnie z wymaganiami norm
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i innymi przepisami zwigzanymi. Przy Wwy

bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

konywaniu robot budowlanych nalezy

Opracowala:

?wa Fokczynska
/| 4

ngr inZ., Lwa Fokezynska
Jprawisienia budowiane d pjeklowania
cyjnej




Katowice, 28 czerwca 2002 1.

WOJEWODA SLASKI RR-AG VIIZO/7131/299/02

DECYZJA NR 299/02

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. 2 dnia 30.12.1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.),
w zwigzku z art.104 § 112 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Ewy FOKCZYNSKIEJ na podstawie dokumentow stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zeéwodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny
z egzaminu na uprawnienia budowlane zloionego przed Komisja egzaminacyjna powotang
Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza sie, ze:

Pani mgr inz. Ewa FOKCZYNSKA
ur. dnia 12 wrzesnia 1974 r. w Lublincu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ograniczen
do projektowania
w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern:

wodociagowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych
Uzasadnienie

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotang przez Wojewode
Slaskiego. Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig Ewe
FOKCZYNSKA wymaganego prawem wyksztatcenia na Politechnice Warszawskiej na Wydziale
Inzynierii Srodowiska na kierunku inzynieria $rodowiska oraz praktyki zawodowej koniecznej do
uzyskania uprawnien budowlanych w wi/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni
od daty otrzymania decyzji.
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Impact drive pop-up sprinkler RVR/LVZR
Zraszacze wynurzalne RVR i LVZR

Benefits

+ High rotation speed < 1 min/360°

+ Sector easily adjustable — no tools required

+ High stability of the water jet even in windexposed
areas

+ Also suitable for grey water

« Lid in plastic or with artificial lawn in green
and brown colour

* RVR model with sod cup for natural turf

+ Extremely durable

« Full supply of spare parts resulting in an unmatched
level of cost effectiveness

« All parts including solencid can be serviced from the
top of the sprinkler without the need for digging

+ Excellent water distribution uniformity certified by CIT

Applications:
golf-fairway, soccer fields, horse race
track, parks

Technical data

Nozzle variation:
No. of nozzles:
Operating pressure:

7-17,5mm
with 2 and 3 nozzles
3-7 bar

Casting Range: 19-36,5m
Flow rate: 4,3 -27,1 m*h
Trajectory: 22°
Inlet: 1 1/2" female thread
Przeznaczenie:

pola golfowe (Fairway), boiska
pitkarskie, parkury, parki

Dane techniczne

Srednica dyszy: 7-17,5mm
llos¢ dysz: 2 lub 3 dysze
Cisnienie pracy: 3-7 bar
Promien zraszania: 19-36,5m
Zuzycie wody: 4,3 -27,1m%h
Nachylenie strugi: 22°
Przytacze: 1 1/2" GW
Opis produktu

» Duza predkoéc obrotu < 1 min/360°

« Prosta regulacja sektora zraszania - bez narzegdzi

* Wysoka rownomiemos$¢ opadu wody - nawet na
obszarach wystawionych na dziatanie wiatru

» Odporno$¢ na zanieczyszczong wode

» Pokrywa z tworzywa lub trawy syntetycznej w
kolorze zielonym lub brazowym

» Model RVR posiada pokrywe z gumowa donicg

wypetniang naturaing trawa

» Wyjatkowa trwatosc

« Pelna dostepnos¢ czesci zamiennych
« Dostep do wszystkich elementoéw bez koniecznosci

demontazu zraszacza

« Doskonata réwnomierno$c opadu - certyfikat CIT

sprinkler type inlet body height pop-up height  minimum pressure exposed surface & cap @
typ zraszacza przylacze wysoko$¢ zrasz. wysokos$é wyn. ci$nienie min @ obudowy @ pokrywy
LVZR 22 11/2* GW/female 370 mm/ 1,21 feet 98 mm / 0,32 feet 3 bar / 42 psi 246 mm /0,81 feet 180 mm/ 0,59 feet
LVZR 22V 11/2" GW/female 450 mm/ 1,48 feet 98 mm / 0,32 feet 3 bar/ 42 psi 246 mm / 0,81 feet 180 mm /0,59 feet
LVZR 22 H 11/2° GW/female 370 mm/ 1,21 feet 98 mm / 0,32 feet 3 bar/ 42 psi 246 mm/0,81feet 180 mm/ 0,59 feet
LVZR 22 VAC 11/2°GW/female 450 mm/ 1,48 feet 99 mm /0,32 feet 3 bar/ 42 psi 246 mm / 0,81 feet 180 mm/ 0,59 feet
RVR 11/2* GW/ female 573 mm/ 1,88 feet 205 mm/ 0,67 feet 3 bar/ 42 psi 246 mm / 0,81 feet 242 mm/ 0,79 feet
RVR V 11/2" GW/female 660 mm/ 2,16 feet 205 mm/ 0,67 feet 3 bar/ 42 psi 246 mm /0,81 feet 242 mm/ 0,79 feet
RVR VAC 11/2* GW/female 660 mm/ 216 feet 205 mm / 0,67 feet 3 bar/ 42 psi 246 mm/ 0,81 feet 242 mm/ 0,79 feet
POLTORN S,



WaterControl+ SC

Cyfrowy sterownik

Zastosowanie :

. Nowoczesny sterownik do systemow automatycznego zraszania boisk pitkarskich, kortow
tenisowych, parkow i ogroddw.

. W potgczeniu ze zraszaczami VP3 Sector Scout mozna sterowac iloscia obrotow kazde-
go zraszacza.

Parametry techniczne

. Wersja podstawowa posiada 4 sekcje.

< Wymienne moduty 4-sekcyjne z mozliwoscig rozbudowy sterownika do 24 sekciji.

. Kazdy modut wyposazony W kondensatory chroniace plyte giowna przed wyladowaniami
atmosferycznymi.

Prosta wymiana modutow.

5 niezaleznych programow.

Kazdy program mozna uruchomié czterokrotnie w ciagu doby.

Przytacze dla czujnika deszczu.

Optymalizacja wahan cisnienia w rurociagach i ochrona przed uderzeniami cisnienia
dzieki mozliwosci regulacji czasu przerwy pomigdzy pracg poszczegdinych sekgii.
Regulacja czasu wytgczenia pompy.

Mozliwosé korekty nawadniania w zakresie od 20% do 200%.

Podéwietlany wyswietlacz 70 mm X 40 mm.

Kilka jezykow obstugi (réwniez j. polski).

Przystosowany do systemow zraszania na boiskach z trawa syntetyczna:

- Funkcja ,Sector Scout’ umozliwia uruchomienie oraz zatrzymanie zraszacza

zawsze w tym samym potozeniu. Sterownik liczy ilo$¢ przej$¢ zraszacza.

- Mozliwoéé podtaczenia zewngtrznej stacyjki do zdalnego uruchomienia wezesniej zapi-
sanego programu.

e ® = @ @

Parametry elektryczne

.+ Napiecie zasilania: 230VAC, 50Hz

»  Napiecie wyjsciowe: 24VAC

. Prad wyjsciowy - obciazenie trwate: 300 mA

.+ Prad wyjsciowy - obcigzenie krotkotrwate: 450 mA
. Wyjscie zabezpieczone przed zwarciem

+  Wymiary (Hx LxD): 270 x 350 x 120 mm

Perrot - Polska Sp. z 0.0.
ul. Jozefa Kreta 2

43-450 Ustron

. tel. 33 857 51 05

e-mail: perrot@perrot.pl

erro www. perrot.pl
P O K A
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03159RG Technischa Anderungen vorbehalten



Dane techniczne

Nazwa pompy EVMSG15 6F5Q1BEGE/5.5

Klient Date 24-March-2016 Firma
Osoba kontaktowa Nr Art. Issued by
Telefon Projekt Telefon
E-mail ID projektu E-mail

Requested data

1| Nazwa pompy VERTICAL MULTISTAGE PUMP Fluid Woeda, czysta
2 | Number of pumps / Rezerwa |1 /[ © Liquid temperature °c |20
3| Przeplyw m%¥h|16 Lepkosé kinematyczna mm?/s |1
4 | Wysokoéé podnoszenia m|70 Cisnienie nasy cenia kPa |22
5 | Wysoko$é geodezy jna m|0 PH value 7
6 | Cisnienie na doply wie kPa|0 Gestosé kg/m?3| 1000
7 | Available sy stem NPSH o Solids Weight % | 0
8 | Temp otoczenia °C |20 Wy soko$¢ powy Zej poziomu maxr| 1000
Pompa
9 | Nazwa pompy EVMSG15 6F5Q1BEGE/5.5 Czestotliwosé Hz| 50
10| Typ VERTICAL MULTISTAGE PUMP Rodzaj montazu Round flange
11 | Producent EPE Wirnik Max. mm | 107
12 | Predkos¢ obrotowa 1/min | 2930 Srednica Designed mm | 107
13 | No. of Stage 6 Min. mm [ 107
14 | Podiaczenie Strona ssawna Przepty w Operating m¥h | 16,5
15 | Podiaczenie Strona tloczna Max- m3h | 24
16 | Max Working Pressure kPa| 1600 Min- m¥h|7.8
17 | Shut-of f head kPa| 894,20 Wy soko$¢ podnoSkrenating m| 74,4
18 | Ciezar calkowity kg| See the table of "Dimensions". - (Qmax.) m| 52,9
19 [ Moc na wale kW | 4,78 - (Qmin.) m | 84,6
20 Max. Shaft Power at max. impeller kW | 5,28
21 | Wartoé¢ NPSH m|27 Efficiency % | 69,8
Materials
22 | Impeller AlSI 304
23 | Intermediate casing AlSI 304
24 | Bottom casing Cast lron
25 | Shaft AlSI 304
26 | O-ring EPDM
27
Silnik
28 | Producent ET™M Klasa izolaciji F
29 | Typ TEFC_EVMS15 6/5.5_400_Three Phase |Phases 3~
30 | Wy konanie {E3 / 50 Hz / Liczba par biegundw 1 Wielko§é 132
31 | Moc znamionowa kW| 5,5 Ciezar kg | 41
32 | Liczba biegundw 2 Napiecie elektry czne V| 400
33 | Predko&¢ obrotowa 1/min| 2930 Natezenie pradu elektrycznegoA | 10,6
34 | Stopieri ochrony IP 55
35
Remarks

E2ARA




