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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ,,Modernizacja boiska sportowego
w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8”.
Podstawe¢ opracowania stanowig nast¢pujace dokumenty i materiaty:
- umowa pomi¢dzy Gming Ciasna siedzibg przy ul. Nowa la 42-793 Ciasha
a,,GRAMAR?” Sp. z 0. 0. z siedzibg przy ul. Chtopskiej 15 42-700 Lubliniec
- pomiary I wizja w terenie,
- aktualna mapa zasadnicza i ewidencyjna
- literatura techniczna,
- narady i uzgodnienia z Zamawiajacym,

- obowigzujace przepisy i normatywy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1. Cel opracowania
Celem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny modernizacji boiska

sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8.

2.2. Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:
- niezbedne prace przygotowawcze, zdjecie istniejacej nawierzchni boiska, rozbidrka
ogrodzenia,
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza,
- wykonanie drenazu oraz systemu nawadniania,
- utozenie warstw konstrukcyjnych ptyty boiska,

- wykonanie nawierzchni boiska (trawa z rolki),
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- wykonanie ogrodzenia,

- wykonanie o$wietlenia boiska treningowego (odrgbne opracowanie),

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Lokalizacja
Boisko zlokalizowane jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 135/8 (obreb: Glinica,
k.m. 9), przy ulicy: Brzezinkowskiej w miejscowosci Glinica (gmina Ciasna, powiat

Lubliniecki, woj. Slaskie).

3.2. Teren

Dziatka obj¢ta opracowaniem jest terenem otwartym, ogrodzonym jedynie od strony
wschodniej gdzie graniczy z fermg drobiu. Od zachodu boisko jest ograniczone pasem
drogowym — droga powiatowa 2303 S ul. Brzezinkowskiej.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sig:

- wyznaczone bisko do gry w pitke nozng o wymiarach 100 x 60m wraz z bramkami

(7,32 x 2,44m),

- wzdhuz dtuzszych bokéw boiska tawki drewniane bez oparcia (strona wschodnia),

oraz plastikowe krzesetka (strona zachodnia),

- wzdhuz krotszych bokow boiska ogrodzenie zabezpieczajace opuszczenie pitki poza

teren,

- budynek gospodarczy zwigzany z gruntem (strona potudniowa),

Po stronie pdinocnej znajduje si¢ teren, ktory wykorzystywany jest jako boisko
treningowe. Powierzchnia terenu dziatki obj¢ta opracowaniem wynosi ok. 1,2 ha.

Omawiany teren jest uzbrojony. Istniejace sieci to:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna.

3.3. Niweleta terenu
Teren objety opracowaniem ma charakter ptaski. Boisko usytuowane jest na
wysokosci ok. 265,50 m n. p. m. Na ptycie wystepuje pochylenie w kierunku potudniowo —

zachodnim.
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4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
4.1. Rozwiazania sytuacyjne

Lokalizacja plyty boiska ulegnie zmianie. Plyta zostanie przesunigta w kierunku
potudniowo - wschodnim o0 5,00 m oraz zwickszona w celu dostosowania do obowigzujgcych
przepisoOw. Plyte boiska bedzie stanowit prostokat o wymiarze 108 x 68 m (boisko 100 x
64m). Boisko bedzie posiada¢ nawierzchnia z trawy naturalnej (uktadana z rolki).

Ponadto przewiduje si¢ w ramach zadania wykonanie:

- wykonanie boiska treningowego o wymiarach 68 x 34 m wyposazonego w o$wietlenie,
ktore zostanie wykonane na podstawie odrebnego opracowania (projekt branzowy),
- ogrodzenie terenu boiska pitkarskiego i boiska treningowego,
- dwoch zjazdow z ul. Brzezinkowskiej w celu obstugi technicznej (zjazdy indywidualne),
- oczyszczenie 1 regulacje istniejgcego rowu,
- dwoch miejsc pod stojaki rowerowe (stojaki typu odwrdcona litera U), 0 wymiarach 2,00 x
5,00m.

4.2. Wyposazenie sportowe

W ramach dziatan modernizacyjnych na oznaczonym terenie zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajacym przewiduje sig¢:
- wykonanie pola gry w pitk¢ nozng o wymiarach 100 x 64 m. Dookota pola gry znajdowac
si¢ bedzie pas ochrony, ktory wzdhuz dtuzszych bokow réwny bedzie 2,0 m natomiast wzdtuz
krotszych bokow 4,0 m. Pole gry w pitk¢ nozna wyznaczone jest liniami w kolorze
kontrastowym do jego nawierzchni (biatym). Wszystkie linie zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami stawianymi dla obiektow pilkarskich 1 nalezy je wykona¢ zgodnie z rys. nr 4,
- wykonanie na ptycie boiska bramek do pitki noznej (2 szt.) o wymiarach 7,32 x 2,44 m,
aluminiowe, mocowane w tulejach w celu tatwego demontazu (rys. nr 7),
- ustawienie wiat dla zawodnikow rezerwowych (2 szt.) wykonanych z profili stalowych,
wypehionych z plyt poliweglanowych, z siedziskami z oparciem w ilosci 12 szt. (rys. nr 8),
- ustawienie tawek drewnianych bez oparcia (11 szt.) i plastikowych krzesetek (5 segmentow

z 20 krzesetkami) dla widzéw zdemontowanych w trakcie robot przygotowawczych.
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4.3. Rozwiazania wysokoS$ciowe

Przy projektowaniu rozwigzania wysokosciowego starano si¢ dostosowaé
do istniejacego terenu. Zaprojektowano spadki plyty boiska tworzac siodto w ksztatcie dachu
przy statym spadku rownym 0,5% co zostato pokazane na Projekcie zagospodarowania terenu

rys. nr 2.

4.3. Konstrukcja plyty boiska
Na podstawie wykonanych odwiertow geotechnicznych przez Pracowni¢ Geologiczng
»GEOMI” oraz uzgodnien z Inwestorem przyjeto nastgpujace rozwigzania konstrukcji ptyty
boiska pitkarskiego i treningowego:
- warstwa trawy naturalnej z rolKi,
- warstwa wegetacyjna gr. 20 cm,
- warstwa stabilizowana mechanicznie z kruszywa 31,5/63mm gr.20cm,
- warstwa odsgczajaca z piasku wykonana i zaggszczona mechanicznie z gr. 15cm,
- warstwa wzmacniajaca grunt , utozenie geowtokniny szer. 4,00m,

Projektowane rozwigzanie konstrukcji ptyt boiska przedstawiono na rys. nr 6.

4.4. Odwodnienie plyty boiska (glownego i treningowego)

Projektuje si¢ odprowadzenie wod z plyt boisk poprzez wykonanie systemu
drenazowego, z ktorego wody odprowadzane begda do istniejacej kanalizacji deszczowej —
wilaczenie do studni oznaczonej symbolem ,,D1” (rz. 267,72/266,59m npm). Rury chtonne
o $rednicy 110mm utozono prostopadle do dluzszego boku ptyty boisko w odlegtosci rownej
12,00m. Przewody nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,5% w rowach drenarskich na podsypce
zwirowej (glebokos¢ 50-80 cm) w kierunku przewodu zbiorczego $rednicy 200mm. Przewod
zbiorczy biegnie wzdhuiz dluzszego boku w odlegtosci ok. 1,00m od linii bocznej boiska

w kierunku studni kanalizacyjnej D2, ze spadkiem 0,5%.

4.5. Nawodnienie
4.5.1. Plyta boiska pilkarskiego

Zaprojektowano rozwigzanie, ktore opiera si¢ na 12 zraszaczach, z ktorych 2 znajduja
si¢ w plycie boiska natomiast pozostate 10 na obwodzie ptyty. Zraszacze rozmieszczono
w taki sposob by tworzyty wierzchotki czworokata co pozwoli na rownomierne pokrycie catej

powierzchni ptyty (rys. nr 5).
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Zraszacze zamontowane w centralnej czesci ptyty jako wynurzane pokryte sa sztuczng
trawa. Obszar zraszania kotowy — promiesi R=26,00m (zuzycie wody Q=15m?h).

Zraszacze zamontowane na obwodzie ptyty jako wynurzane z regulowanym obszarem
zraszania o promieniu R= 25,00m (zuzycie wody Q=7,5m>/h).

Nawadnianie (praca zraszaczy) odbywa si¢ w 7 cyklach:

- zraszacze w plycie pracuja pojedynczo,

- zraszacze na obwodzie pracujg parami.

4.5.2. Plyta boiska treningowego

Zaprojektowano rozwigzanie, ktore opiera si¢ na 4 zraszaczach rozmieszczonych na
obwodzie ptyty. Zraszacze rozmieszczono w taki sposob by tworzyly wierzcholtki czworokata
co pozwoli na rdwnomierne pokrycie calej powierzchni ptyty (rys. nr 5).

Zraszacze zamontowane na obwodzie ptyty jako wynurzane z regulowanym obszarem
zraszania o promieniu R= 25,00m (zuzycie wody Q=7,5m>/h).

Nawadnianie (praca zraszaczy) odbywa si¢ w 2 cyklach — zraszacze pracuja parami.

4.6. Charakterystyka ogrodzenia

Ogrodzenie boiska stanowi siatka na stupach stalowych (Sred. 60mm). Stupy
ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym o wysokosci 4,00m i siatka pleciona
powlekana o oczkach 55 x 55mm w kolorze zielonym. Stupki realizowac
W rozstawie:
-2x2,75m + 2,50 + 48 x 3,00m na dtuzszym boku,
-2x2,75m + 23 x 3,00m na krotszych bokach.
Rozstaw 2,75m na skrajnych odcinkach. Shupki winny by¢ posadowione w gruncie na
fundamencie wierconym na glebokos¢ 1,00m o $rednicy 35cm zabetonowane betonem
C16/20. Ogrodzenie na catej swojej dlugosci jest usztywnione za pomocg rygla
poprowadzonego w gornej czesci ogrodzenia (katownik 40 x 40 x 4mm). Ponadto w narozach
ogrodzenia oraz przy bramach i furtkach wykonaé zastrzaly ze stupow. Catkowita dtugos¢
ogrodzenia wynosi 527,50m.

Ogrodzenie wyposazone zostato w:

- 7 furtek o wymiarach 1,20 x 2,00m,
- 3 bramy o wymiarach 6,00 x 3,00m,
- 2 bramy o wymiarach 3,00 x 2,50m:
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Szczegot ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 9.

4.7. Charakterystyka nawierzchni - elementy towarzyszace
W ramach zadania zostaty zaprojektowane zjazdy i wejscia na teren boisk, miejsca pod
stojaki rowerowe oraz umocnienia rowu. Na podstawie wykonanych odwiertow
geotechnicznych przez Pracowni¢ Geologiczng ,,GEOMI” oraz uzgodnien z Inwestorem
przyjeto nastepujace rozwigzania konstrukcji:
a) zjazd
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — kolor czerwony — gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/31,5mm) — gr. 25cm

- warstwa odcinajaca z piasku — gr. 15 cm,

b) wejscia i miejsca pod stojaki
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej — kolor szary — gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort (0/31,5mm) — gr. 15cm

- warstwa odcinajaca z piasku — gr. 15 cm,

) umocnienie dna i skarp rowu
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej— gr. 8cm,

- tawa betonowa C12/15 — gr. 10cm,

Nawierzchni¢ zjazdu nalezy ograniczy¢ od strony jezdni i terenu boiska kraweznikiem
drogowym 22 x15 cm na tawie betonowej z oporem, natomiast krawedzie boczne obrzezem
betonowym 30 x 8 cm na tawie betonowej z oporem. RoOwniez nawierzchnia wej$cia oraz
miejsca pod stojaki rowerowe nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym30 x 8 cm na tawie

betonowej z oporem.
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5. UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego
nalezy wykona¢ roboty tak by tych kolizji unikng¢ lub zabezpieczy¢ w/w urzadzenia przed
uszkodzeniem.

Wszelkie prace budowlane w obrebie urzadzen podziemnych powinny by¢

prowadzone pod nadzorem administratora urzadzenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w niniejszej Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm
1 innymi przepisami zwigzanymi. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy

bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP.



