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D.08.03.01. OBRZEZE BETONOWE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, obrzezy betonowych w ramach realizacji
zadania pn.: ,,Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy ul. Brzezinkowskiej 8”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana

jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych
w punkcie. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej] STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci
3cm 1 na tawie betonowej z oporem - zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikow — umocnienie bocznych krawedzi chodnika wykonane
z obrzezy betonowych lub innych materiatow.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu.

1.4.3. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych
do komunikacji.

1.4.4. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne”. Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami InZzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacja robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesu osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

- warunkow organizacji ruchu,

- zabezpieczenia chodnikow 1 jezdni
Podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
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1.6.  Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, kas i kategorii robot Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 skladowania podano
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

2.2. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet uzgodnionych

i zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrdodla materialow powinny byé wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilo$ci jednorazowo wysytanego materiatu (obrzezy betonowych, piasku) dofaczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Preferowane sa wyroby 1 wytwornie posiadajgce Aprobate Techniczng IBDiM.

2.3. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1340 [9] 1 PN-EN 13369 [8] — gatunek 1,
- materialy do wykonania taw pod obrzeza,

- cement wg PN-EN 197-1:2002 [7],

- piasek do podsypki cementowo-piaskowej wg PN-EN 12620:2004 [3].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkos$ci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢

na:

- gatunek 1 - G1,

- gatunek 2 - G2.

2.5. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.5.1. Wymiary betonowych obrzezy betonowych
Rodzaj i wymiary obrzezy:
Ow 100 x 8 x 30 cm

2.5.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy:
Gatunek 1

1 £ 8 - dlugos¢

b, h = 3 — szerokos$¢ 1 wysokos$¢
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2.5.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni 1 krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci:

Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni 1 krawedzi w mm - 2

Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy:

- ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) - niedopuszczalne

- ograniczajacych pozostate powierzchnie:

liczba, max - 2

dtugos¢, mm, max - 20

glebokos¢, mm, max — 6

2.5.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow 1 gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukltada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5
cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.5.5. Betoni jego skladniki

2.5.5.1. Beton do produkcji obrzezy

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wg PN-EN 206-1:2003 [2], klasy C 20/25 1 C
25/30. W przypadku wykonywania obrzezy dwuwarstwowych, goérna (licowa) warstwa
obrzezy powinna by¢ wykonana z betonu klasy C 25/30.

Beton uzyty do produkcji obrzezy powinien charakteryzowac sig:

- nasigkliwoscia, ponizej 4%,

- Scieralnos$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornos$cia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 [2].

2.5.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-EN 197-1:2002 [7].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5.5.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w  warunkach zabezpieczajagcych je  przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkéw 1 marek.

2.5.5.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10].

2.6. Materialy na lawe
Do wykonania taw pod obrzeza nalezy stosowac¢ beton klasy C 16/20, wg PN-EN 206-1:2003
[2], ktorego sktadniki powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.5.5 niniejszej STWiORB.
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2.7. Materialy na podsypke i do zaprawy

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg oraz do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]. Cement na podsypke i do zaprawy
cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

3.2.  Sprzet do wykonania podbudowy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

4.2. Transport materialow

Elementy betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu
przez beton wytrzymalo§ci minimum 75% wytrzymatosci gwarantowanej; w trakcie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Nalezy je uktada¢ na podkladach i przektadkach drewnianych dlugoscia w kierunku osi
podhtuznej srodka transportowego. Sposob ich zatadunku na $rodki transportowe

1 zabezpieczenie przed przesunigciem w czasie jazdy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami. Wszystkie elementy powinny by¢ oznaczone. Dane powinny by¢ umieszczone

na ich opakowaniu lub palecie transportowej. W przypadku przewozenia luzem nalezy
oznacza¢ w sposob trwaly, co najmniej, co 50 sztuke. Oznaczenie na palecie powinno
zawiera¢, co najmniej:

- oznaczenie (okreslenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- date produkcji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08 [13].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii 1 Organizacji
Robot oraz Program Zapewnienia JakoSci uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywane roboty.
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5.2.  Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050[1]. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie. Wskaznik zagegszczenia gruntu w korycie
powinien wynosi¢, co najmniej [s>0,97.

5.3.  Wykonanie law

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z dokumentacje projektowa i BN-64/8845-02 [12].
Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu z betonu C 12/15. Beton rozscielony w
szalowaniu powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-EN 13139:2003 [11], przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo — piaskowa 1:4 1 lawe
betonowa o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa. Podsypke zagesci¢ ubijakiem
mechanicznym lub rgcznym. Spoiny migdzy obrzezami powinny mie¢ szerokos¢ ok. 3mm,
spoiny miedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg 1:2 wg PN-B-
14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Swiatlo obrzezy od
strony chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylng S$ciang obrzezy nalezy obsypac
przepuszczalnym gruntem 1 ubic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach 1 krawegdziach
elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary dlugos$ci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonac
za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4]. Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiar6w elementow nalezy
przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscia do 1 mm. Badania pozostatych materialdw powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w
pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:
a) tawy betonowej oraz podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z pkt. 5
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b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktoére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej plaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé caltkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Og6lne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest jeden metr (m) ustawionych i odebranych obrzezy betonowych
zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2.  Sposéb odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB,

jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daly wyniki
pozytywne. W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami,

roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa 1 Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wlasny koszt.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonana tawa betonowa,

- wykonana podsypka cementowo - piaskowa.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptlatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa ustawienia 1m (metr) betonowego obrzeza jest ceng usredniong dla
podanego sposobu wykonania 1 obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii 1 Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakosci,
- zakup 1 dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow,

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
lub wynikajacych z przyjetej technologii robot,
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- prace pomiarowe,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie obrzezy,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemig wraz z jej ubiciem,
- oczyszczenie terenu robot z odpaddéw, stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy 1 usunigcie ich
poza pas drogowy,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca robdt 1 jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwyktly

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw

4.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5.PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6.PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci.

8. PN-EN 13369 Wspo6lne wymagania dla prefabrykatow z betonu

9. PN-EN 1340 Krawe¢zniki betonowe. Wymagania 1 metody badan

10. PN-EN 1008:2004 Woda do betondow i zapraw

11. PN-EN 13139:2003 Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

12. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.



