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D.04.00.02. WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1

odbioru wzmocnienia podioza gruntowego oraz warstwy odsaczajacej geosyntetykiem w

ramach realizacji zadania pn.: ,,Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy

ul. Brzezinkowskiej 8”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako
Dokument Przetargow i1 Kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag wykonania Robot wymienionych
w p. 1.1., zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia podioza gruntowego poprzez:
- ulozenie warstwy geowlokniny pod warstwa odsaczajaca

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Geosyntetyk — material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany zwy7kle
metodg zgrzeblania 1 iglowania, z nieciagglych wysoko polimeryzowanych wlokien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych 1
poliestrowych, charakteryzujacy si¢ miedzy innymi duzg wytrzymaloscia oraz
wodoprzepuszczalnos$cia.

Geosiatka — plaski wyrob w postaci siatki wykonanej z wielonitkowych wiokien
mineralnych (np. szklanych , weglowych) lub widkien syntetycznych wielonitkowych, lub
litych (np. polipropylenowych, poliestrowych) lub z drutu stalowego.

Geowléknina — plaski wyrdb tekstylny z gesto scalonych nitek poliestrowych,
polipropylenowych lub innych pochodzenia syntetycznego.

Pozostate kreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi
normami 1 okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdblne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB DM.00.00.00.
,»Wymagania Ogolne”.



2

NIP 575-188-53-32 REGON 243102850

»GRAMAR?” Sp. z o0.0.
42-700 Lubliniec ul. Chiopska 15

2. MATERIAL

2.1. Geosyntetyk

Ponizej przedstawiono podstawowe informacje o wymaganiach, dotyczacych
wiasciwosci wyrobow geotekstylnych stosowanych w budownictwie drogowym.

Wilasnos$ci mechaniczne

Wytrzymato$¢ na wgniatanie — proba statyczna (CBR test) (EN ISO 12236):

Proba CBR [N] Min. 3250
Op6r na przebicie CBR X-s [N] Min. 2820
Deformacja [%] Max. 60
Wytrzymato$¢ na wgniatanie — proba dynamiczna (préba Min. 10

opadania stozka) (EN918) [mm)]

Wytrzymato$¢ na rozcigganie — proba statyczna (CBR test) (EN ISO 12236):

- wzdhiz pasma [N] Min. 18
- wszerz pasma [N] Min. 19
Wydhuzenie przy zerwaniu:

- wzdhiz pasma [%] Max. 65
- wszerz pasma [%] Max. 80
Wytrzymato$¢ na wyrywanie (Grab test) [N] Min. 1000

Wiasnosci hydrauliczne:

Wodoprzep. prostopadla do ptaszczyzny geotekstylu kyzAhyoqy=100mm (EN 12040)

- przy obciazeniu 2 [kPa] [m/s x 10™] Min. 35
- przy obcigzeniu 20 [kPa] [m/s x 10™] Min. 20
- przy obciazeniu 200 [kPa] [m/s x 10™] Min. 6

Wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie geotekstylu kyzAhyod,=100mm (EN 12040)

- przy obciazeniu 2 [kPa] [m/s x 107] Min. 59
- przy obcigzeniu 20 [kPa] [m/s x 107'] Min. 33
- przy obcigzeniu 200 [kPa] [m/s x 107'] Min. 8

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci Min. 105
(przy 10 cm stupa wody) [Vs/m’]
Umowny wymiar poréw Ogge, (ISO 12950) [mikron] Max. 80

Geosyntetyk powinien by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska
agresywnego chemicznie 1 biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez
rozdar¢, dziur 1 przerw ciaglosci z dobra przyczepnoscig do gruntu. Geosyntetyk powinien
mie¢ aprobate¢ techniczng wydang przez IBDiM.

Geosyntetyki wrazliwe na $wiatto stoneczne powinny pozostawac¢ zakryte w czasie od
ich wyprodukowania do wbudowania. Tymczasowe wystawienie na dziatanie §wiatla nie

powinno by¢ dtuzsze od 5 godzin.

Na kazdej rolce powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajagca co najmniej

nastepujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwe, adres producenta i dat¢ produkcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacje, 1z wyrob posiada wazng Aprobate Techniczng 1 jej numer.
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2.2. Szpilki
Do mocowania Geosyntetyk nalezy uzy¢ metalowych ,,szpilek” o dlugosci 40cm 1
srednicy o 8 — 12 mm.

3. SPRZET

Do przenoszenia 1 ukladania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywad
odpowiedniego sprzetu zalecanego przez Producenta. Wykonawca nie powinien stosowaé
sprzetu mogacego spowodowac uszkodzenia uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

Wykonawca powinien zadba¢, by transport, przenoszenie, przechowywanie i
zabezpieczenie geosyntetykow byly wykonywane w sposéb nie powodujacy mechanicznych
lub chemicznych jej uszkodzen.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Geosyntetyki nalezy uktadaé taczac je na zaklad, przylegajace do siebie arkusze lub
pasy geosyntetykow nalezy uktada¢ z zakladem o szerokosci nie mniejszej od S00mm.

W przypadku uszkodzenia Geosyntetyk, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢
to uszkodzenie pasami Geosyntetyk na dlugosci i szerokosci wigkszej o 900mm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa materiatu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie Geosyntetyk powinna by¢ rowna
1 bez ostrych wystepdéw, mogacych spowodowac uszkodzenie Geosyntetyk w czasie uktadania
lub pracy. Metoda ukfadania powinna zapewni¢ przyleganie Geosyntetyk do warstwy, na
ktorej jest ukladana, na catej jej powierzchni. Geosyntetyk6w nie nalezy naciggac lub
powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu
(pracy) maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢
gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Uwagi ogodlne

Wykonawca, przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, powinien
przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwo odpowiedniej trwatosci, stwierdzajace, iz w kontakcie
z materiatami, ktore Geosyntetyk bedzie oddziela¢, Geosyntetyk zachowa integralnos¢ przez
okres czasu nie krotszy od podanego e Kontrakcie okresu eksploataciji.

6.2. Pobieranie probek i badania

Z dostawy Geosyntetyk przeznaczonego do zastosowania w robotach ziemnych,
Wykonawca wspolnie z Inzynierem. Pobrane probki oraz przyjecie do badan paski
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geosynteyku powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej specyfikacji. Celem
badan wykonywanych z zatwierdzonym przez Inzyniera laboratorium jest wykazane, iz
Geosyntetyk speinia nizej podane wymagania dla geosyntetykow stuzacych do oddzielania
materialow oraz inne wymagania okreslenia w Kontrakcie.

Geosyntetyk powinien przenosi¢ obcigzenie rozciggajace o wielkosci nie mniejszej od
okreslonej w Kontrakcie. Obcigzenie rozciggajace nalezy oznacza¢ w badaniu rozciggania
szerokiego pasa zgodnie z PN-ISO-10319. Wytrzymato$¢ charakterystyczng (miarodajng)
nalezy przyjmowac jako warto$§¢ wytrzymalo$¢ materialu, ponizej ktoérej przewiduje sie
uzyskanie najwyzej 5% wynikow badan. Jest ona rowna wytrzymatosci $redniej minus 1,64
razy odchylenie standardowe.

Wiasciwosci geosyntetykow dotyczace szczelnosci, cech charakterystycznych porow,
wartosci pelzania przy rozcigganiu oraz wytrzymatosci na dynamiczne przebicie powinny by¢
zgodne z Kontraktem 1 badane zgodnie z wymaganiami kontraktu.

Wszystkie probki pobrane z dostawy, jak rowniez probki przyciete do badan nalezy
przechowywa¢ w stanie czystym 1 nie zawilgoconym, z wyjatkiem zanieczyszczenia 1
zawilgocenia normalnie wystepujacego podczas badania. Wykonawca powinien
przechowywaé probki do konca okresu gwarancyjnego Period, kiedy to powinien je
dostarczy¢ Inzynierowi. Przed oznaczeniem wymiarOw porow 1 wytrzymatosci na
rozcigganie, probki do badan nalezy kondycjonowac¢ do uzyskania rdwnomiernej temperatury
20+2°C oraz jednorodnej wilgotnosci wzglednej 65+5%. Cigzar suchego Geosyntetyk nalezy
okresla¢ w g/m’.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) utozonego geosyntetyku.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior utozonej warstwy geosynteyku jest dokonywany na zasadach odbioru Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu wg STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan, materiatdw oraz atesty
producenta.

Odbioru dokonuje Kierownika Projektu na podstawie wynikow badan Wykonawcy
1 ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres wykonania Robot
poprawkowych.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym
z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za metr kwadratowy (m®) wzmocnienia podloza.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zalozonego sposobu wykonania
1 obejmuje:
- odpowiednie zageszczenie i1 przygotowanie podloza do utozenia geowlokniny,
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- odpowiednie zaggszczenie 1 przygotowanie warstwy odsaczajacej lub podtoza do utozenia
geosiatki,

- zakup 1 transport geowlokniny 1 geosiatki,

- ulozenie geosyntetyku z ewentualnym dopasowaniem ksztaltu przez obcigcie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot 1 jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym geowlokniny
wydane przez IBDiM, Warszawa.

2. Ogolne Specyfikacje Techniczne GDDP, Warszawa 1998 r.

3. Geoteskstylia — poradnik stosowania, Beskidzki Instytut Tekstylny, Bielsko-Biata
1998 r.



