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D.04.03.02. WARSTWA ODSACZAJACA Z MIESZANKI
KRUSZYWA

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot

Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, warstwy odsaczajacej z

mieszanki kruszywa w ramach ,,Modernizacja boiska sportowego w Glinicy przy

ul. Brzezinkowskiej 8”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi normami
1 okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow
1 wykonywanych Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja
Techniczng oraz zaleceniami Kierownika Projektu. Ogolne wymagania dotyczace Robot
podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wlasciwosci kruszywa na warstwe odsaczajgca

2.1.1. na warstwe odsgczajaca stosuje si¢ kruszywo naturalne lub famane o uziarnieniu
4/16mm. Zaleca si¢ stosowanie kruszywa ptukanego. Kruszywo musi spelnia¢ wymagania
podane w normach PN-B-11111 jak dla kruszywa klasy 1 PN-B-11112, przy czym zawarto$¢
podziarna nie powinna przekraczac 2%.
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2.1.2. Cechy materiatu na warstwe odsaczajagca

a) warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnosci k;p powinna by¢ wigksza od 8m/dobe,

b) material powinien umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zaggszczenia I, warstwy odcinajaca
rownego 1,00 wedtug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481, metoda I lub II) badanego
zgodnie z normg BN-77/8931-12,

c) zawarto$¢ zanieczyszczen ograniczonych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowe],
badanie wedtug PN-78/B-06714/26.

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowe],
badanie wedtug PN-78/B-06714/26.

e) warunek szczelnosci okreslony wzorem:

Dis/dss <5
w ktorym:

D;s — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcg [mm],
Dss — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn warstwy odcinajacg j [mm].

2.2. Wilasciwosci kruszywa na przypore

2.2.1. Kruszywo musi spelnia¢ wymagania podane w normach PN-B-11112:1996, jak dla
thucznia 31,5/63mm klasy 11 gatunek 1.

2.3. Zrédla materialow

Zrédla materiatdw powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem Robodt. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczgciem Robot z uzyciem tych
materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan
laboratoryjnych 1 reprezentatywne probki materiatdw. Wyniki badan laboratoryjnych
dostarczone przez Wykonawce powinny dotyczy¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych
w p. 2.1. Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrodla bedg zaakceptowane do
wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych 1 wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Kierownika Projektu pokaza zgodnos¢ cech materialowych z wymaganymi okreSlonymi
w p. 2.1. zaakceptowane zrodta materialow nie oznacza , ze wszystkie materiaty z tego Zrodta
beda przez kierownika projektu przyjete do wbudowania. Jakiekolwiek materialy z takiego
zrodla, ktore nie spetnig wymagan okreslonych w p. 2.1. zostang odrzucone.

2.4. Skladowanie materialow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania
to Wykonawca Robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i1 dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ 1 warunkami
okreslonymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”, p. 3.

3.2. Do wykonania warstwy z mieszanki kruszywa nalezy stosowac:

- rOwniarki,

- walce drogowe,

- inny sprzet zageszczajacy, zapewniajacy uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
w miejscach trudno dostgpnych.

4. TRANSPORT

Kruszywo doprowadzone do wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢ na budowg
w warunkach zabezpieczajacych je przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi
1 segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Rozkladanie kruszywa warstwy

Kruszywo do wykonania warstwy powinno by¢ rozkladane w warstwie grubosci 15cm
przy uzyciu réwniarki (pochylenie podloza warstwy 3%). Rozlozona warstwa powinna mie¢
takg grubos$¢, aby ostateczna grubo$¢ warstwy po zageszczeniu byla roéwna grubosci
projektowanej. Warstwa powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych.

5.2. Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajacej nalezy przystapi¢ do
jej zageszczania przez watowanie. Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi
do $rodka warstwy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi
warstwy przy przekroju o pochyleniu jednostronnym.

Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia powinny
by¢ wyré6wnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usuni¢cie materiatu, az
do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow, warstwa
odcinajgca powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, prowadzonej zgodnie z PN-88/B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda
I lub II). Jezeli material zostal nadmiernie nawilgocony , powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli material zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
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optymalnej, material powinien by¢ zwilzony wodg i rOwnomiernie wymieszany. Wilgotnos¢
przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
1 dostarczy¢ kopie ich wynikow Kierownikowi Projektu, na zasadach okreslonych
w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie 1 z czestotliwos$cig
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci Robot, lecz nie rzadziej niz wskazano
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robdt 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi
Projektu, wedlug zasad okreslonych w p. 2., w celu akceptacji materialdw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p. 2.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, ktore pozwolg na oceng wilasciwosci materiatu w zakresie okreslonym w
niniejszej STWiORB. Podloze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami D.04.01.01.

6.3. Badania w czasie Robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie warstwy z kruszyw
podano w ponizszej tablicy:

Tablica 1.

L W {Inienie badah Min. Liczba badan na Maks. Powierzchnia na
p- yszezegomnienie bada dziennej dziatce robocze;j jedno badanie (m?)
1 Wilgotno$¢ kruszywa 2 600
2 Zageszczenie warstwy 2 600

Jezeli wielko$¢ dziatki roboczej wynikajacej z przyjetego przez Wykonawce
etapowania Robot jest mniejsza od powierzchni podanych powyzej, Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ badania dla kazdego odcinka podlegajacego odbiorowi. W wypadku
watpliwosci co do prawidlowo$ci przeprowadzenia badan lub rozbieznosci wynikow
mierzonej odchyleniem standardowym 6 > 10%, Kierownik Projektu moze zazada¢ badan
uzupetniajacych lub zleci¢ je do innego laboratorium. Zwigkszenie iloSci badan nie moze
rosci¢ zadan Wykonawcy o dodatkowg zaptate

Wymagana czestotliwo$¢ badan thucznia przeznaczonego do wbudowania w przypory
warstwy odcinajacej to 2 badania dla kazdej partii kruszywa.
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6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢c badania
wiasciwosci kruszywa, okreslone w p. 2.1.1. Na podstawie wynikéw badan uziarnienia nalezy
sprawdzi¢, czy stosowany materiat spetnia warunki okreslone w p. 2.1.2.

6.3.3. Badania zaggszczania warstwy odcinajacej

Zageszczanie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie  mniejszego od 1,00wedlug normalnej préoby Proctora, wedhug
PN-88/B-04481 (metoda I lub II).

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug metody Proctora
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolg zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Jako krytertum oceny dobrego zaggszczenia
warstwy stosuje si¢ poréwnanie wartosci modulow odksztalcenia, okreslonych zgodnie
z normg PN-S-02205:1998. Otrzymana warto$¢ wskaznika odksztalcenia /, nie powinna by¢
wigksza od 2,20.

6.3.4. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 2,0%, okreslonej wedtug normalnej préby Proctora, wedlug PN-
88/B-04481 (metoda I lub II). Wilgotnos¢ kruszywa nalezy bada¢ wedtug PN-77/B-06714/17
z czgstotliwoscig podang w p. 6.3.1.

6.3.5. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu co
najmniej w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej 1 nie rzadziej niz
w jednym punkcie na kazde 400m” warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowe;
z tolerancja - 2cm, + Ocm.

6.3.6. ROownos¢

Nieréwnosci profilowanego i1 zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg
co 20 metréw w kierunku podtuznym. Nier6wnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 metrowg
tata co najmniej 10 razy na 1 km. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 2cm.

6.3.7. Spadki poprzeczne

Nalezy mierzy¢ za pomocg 4 metrowej taty 1 poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
1 dodatkowo we wszystkich punktach gldéwnych lukéw poziomych: na poczatku 1 koncu
kazdej krzywej przej$ciowej oraz na poczatku, srodku i na koncu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podloza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancjg +0,5%.
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6.3.8. Rzedne wysokosciowe

Nalezy sprawdza¢ co 50m w osi jezdni 1 na jej krawedziach. Rdéznice pomigdzy
rzednymi wysokosciowymi zmierzonymi i rzednymi projektowymi nie powinny przekraczac
+0cm 1-2cm.

6.3.9. Uksztaltowanie osi warstwy

Nalezy sprawdza¢ w punktach glownych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej co 50m. O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do
osi projektowanej o wigcej niz Scm.

6.3.10. Szerokos¢

Nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokos¢ nie moze r6zni¢ si¢ od
szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 1 -5cm.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenie cech geometrycznych od
okreslonych w niniejszej STWiORB powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do peine;j
glebokosci, wyrdwnanie 1 powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru warstwy odcinajacej jest metr kwadratowy (m?) wykonanej
warstwy.

Obmiar nie powinien obejmowacé jakichkolwiek dodatkowych, wykonanych
powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na
pismie przez Kierownika Projekt. Nadmierna grubos¢ Iub nadmierna powierzchnia
podbudowy w stosunku do Dokumentacji Projektowej, wykonana bez pisemnego
upowaznienia Kierownika Projektu nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa
zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior warstwy odsaczajacej jest dokonywany na zasadach odbioru Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgodnie z STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne” 1 powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu Robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli
materiatow 1 Robot. Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wynikow badan
Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materialow 1 Robot, ewentualnych uzupetniajgcych
badan i pomiaro6w oraz ogledzin warstwy.
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Do odbioru zageszczenia warstwy odsaczajacej Wykonawca przygotuje i przedstawi

tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia wraz z warto$ciami srednimi dla
catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie biezacej kontroli zageszczania warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Kierownik Projektu ustali zakres 1 termin

wykonania Robdt poprawkowych. Roboty poprawkowe lub wymiang na nowag wadliwie
wykonanej warstwy Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym
z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest metr kwadratowy (m’) wykonanej warstwy odcinajacej

z mieszanki kruszywa 4/16mm grubosci 15cm, zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci
wbudowanego materiatu 1 wykonanej warstwy na podstawie wynikOw pomiarow 1 badan
laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanej warstwy odcinajacej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- zakup 1 dostarczenie materiatu,

- doprowadzenie materiatlu do odpowiedniej wilgotnosci i roztozenie kruszywa,

- wyrdOwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu i grubosci,

- zageszczenia wyprofilowanej warstwy,

- utrzymanie warstwy odcinajacej w trakcie trwania innych Robdt,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarow, prob i sprawdzen,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB,
zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

I.
2.

6.

10.2.

Normy

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni
drogowych.

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
Zalacznik B.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni

planografem 1 fata.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypoéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, warszawa 1986 r.



