
- SŁUP ALUMINIOWY O ŚREDNICY O120mm PRZY PODSTAWIE

- MONTAŻ NA FUNDAMENCIE

- KĄT NACHYLENIA 5 STOPNI

70
00

- OPRAWA TYPU LED O MOCY 36W, ( BARWA NEUTRALNA )

- WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 7 m

SkalaData:

Tytuł rysunku:

Nr rys.

Opracował: Nazwiska Podpis

ul. Chłopska 15 
42-700 Lubliniec

Nazwa opracowania:

Projektant 

NIP: 575-188-53-32         
REGON: 243102850

Zamawiaj ący: Gmina Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna

VIII.2017r. 6

Budowa drogi gminnnej (ul. Słoneczna) i przebudowa drogi wewn ętrznej 
(ul. Dworcowa) ł ączące się z drog ą powiatow ą nr S 2010 w Sierakowie Śląskim 

- Gmina Ciasna

Upr. Nr.: SLK/4170/POOE/12

mgr in ż. 
Sebastian Kulik

- OPRAWA PARKOWA TYPU LED O MOCY 26W ( BARWA NEUTRALNA ) 

- SŁUP ALUMINIOWY O ŚREDNICY O120mm PRZY PODSTAWIE

- OPRAWA DROGOWA TYPU LED O MOCY 36W ( BARWA NEUTRALNA )

- MONTAŻ NA FUNDAMENCIE 

- WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 8 m

rura osłonowa fi 50 mm karbowana giętka
L= 2m

DOSTĘP DO TABLICZKI BEZPIECZNIKOWEJ
OD STRONY PRZECIWNEJ DO KIERUNKU JAZDY

NAD TABLICZKĄ BEZPIECZNIKOWĄ
NAKLEIĆ NAKLEJKĘ

- KOLORYSTYKA SŁUPA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

rura osłonowa fi 50 mm karbowana giętka
L= 2m

NIE DOTYKAĆ
URZĄDZENIE

ELEKTRYCZNE

- KĄT NACHYLENIA 5 STOPNI

- KOLORYSTYKA SŁUPA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

- SŁUP ALUMINIOWY O ŚREDNICY O120mm PRZY PODSTAWIE

- OPRAWA DROGOWA TYPU LED O MOCY 36W ( BARWA NEUTRALNA )

- MONTAŻ NA FUNDAMENCIE 

- WYSOKOŚĆ PONAD ZIEMIĘ 8 m

rura osłonowa fi 50 mm karbowana giętka
L= 2m

- KOLORYSTYKA SŁUPA DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

- KĄT NACHYLENIA 5 STOPNI
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Sylwetka projektowanych latarni


