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OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Gmina Ciasna ul. Nowa 1la, 42-793 Ciasna.

2. NAZWA PROJEKTU

"Budowa drogi gminnej (ul. Sloneczna) i przebudowa drogi wewnetrznej
(ul. Dworcowa) laczace sie z droga powiatowa nr S 2010 w Sierakowie Slaskim —

Gmina Ciasna”

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:
Gming Ciasna ul. Nowa 1a, 42-700 Lubliniec
a.
GRAMAR Sp. z 0.0., ul. Chiopska 15, 42-700 Lubliniec.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest likwidacja drzew znajdujacych si¢ w obrebie pasa
drogowego. Inwentaryzacja objeto 27 drzew. Przewidziane do wycinki drzewa koliduja
z przebudowa drogi wewngtrznej (ul. Dworcowa). Sa to drzewa
w roznym wieku o $rednicy od 12 cm do 75 cm. Usytuowanie drzew uniemozliwia
przebudowe istniejagcego pasa drogowego (jezdni, ciggu pieszo-rowerowego,
chodnika). Jednoczesnie usytuowanie drzew zagraza bezpieczenstwu ruchu i nie
pozwala na zachowanie bezpiecznej skrajni.

Oceniajgc zdrowotno$¢ drzew zwrocono uwage osobno na stan pnia, konarow,
galezi oraz ulistnienia.

Stan zdrowotny drzew:

5 — stan bardzo dobry — brak uszkodzen pnia, konarow, gatezi oraz ulistnienia,

4 — stan dobry — nieliczne uszkodzenia gatezi, 10 — 20 % posuszu,
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3 — stan $redni — wiele potamanych gat¢zi, niewielkie uszkodzenia
powierzchniowe, wady konaréw, nieliczne objawy zerowania owadoéw, 20 — 30 %
posuszu, pojedyncze narosla,

2 — stan niezadowalajacy — ubytki wglebne pnia, nieregenerujace rany, silne
objawy zerowania owadow, infekcje, ponad 50 % posuszu, suche konary,

1 — stan zty — drzewo zamierajace uszkodzenia szyi korzeniowej, kwalifikacja do
wycigcia.

Plan wyrebu =zostat opracowany na podstawie ,,Tablic migzszosci ktod
odziomkowych” — PWRIL 1990 Mariana Czuraja. Pozostale pomiary — $rednica na

wysokosci 1,30 m oraz obwdd — wykonano indywidualnie dla kazdego drzewa.



