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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pn.: ”Budowa drogi gminnej (ul. Stoneczna)

1 przebudowa drogi wewngtrznej (ul. Dworcowa) taczace si¢ z droga powiatowg nr S 2010

w Sierakowie Slagskim — Gmina Ciasna”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ opracowania stanowig nast¢pujace dokumenty i materiaty:

umowa pomiedzy Gming Ciasna z siedzibg przy ul. Nowa la, 42-793 Ciasnha,

a,,GRAMAR?” Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Chtopska 15, 42-700 Lubliniec,

mapa do celow projektowych wykonana przez Biuro INVEST-MAP,

pomiary i wizja w terenie,

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.
poz. 71),

ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1235 z p6zn. zm.),

rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016r
poz. 124),

literatura techniczna,
narady 1 uzgodnienia z Zamawiajacym oraz wiascicielami sieci 1 urzadzen,

badania geotechniczne wykonane przez Instytut Badan Inzynierskich ,,LABOR

AQUILA” Sp. z 0.0. Sp.k.,

obowigzujace przepisy i normatywy.
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3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Cel opracowania

Celem opracowania dokumentacji jest projekt techniczny budowy drogi gminnej
(ul. Stonecznej) na odcinku od ul. Dworcowej do ul. 22 Lipca (droga gminna), oraz
przebudowy drogi wewnetrznej ul. Dworcowej od skrzyzowania z ul. Wyzwolenia (droga

powiatowa S 2010), do budynku dworca kolejowego w Sierakowie Slaskim

3.2. Zakres opracowania
Zakres robot objetych projektem przewiduje:
- niezbedne prace przygotowawcze (m.in. wycinka drzew),
- wykonanie robdt ziemnych,
- podiaczenie projektowanych wpustow ulicznych, studni rewizyjnych do remontowanej po
istniejagcym $ladzie kanalizacji deszczowej,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, ciagu pieszego, drogi rowerowej oraz zjazdoéw
1 wej$¢ do posesji,
- dostosowanie wysoko$ciowe wlotow drog bocznych,
- regulacje pionowg urzadzen infrastruktury technicznej,
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej,
- przebudowe kolidujacych sieci elektroenergetycznej oraz o$wietlenia drogowego (odrebne
opracowanie),

- wykonanie docelowej organizacji ruchu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt budowy ul. Stonecznej oraz przebudowy ul. Dworcowej tgczacych si¢ z droga
powiatowa S 2010 (ul. Wyzwolenia), w Sierakowie Slaskim obejmuje odcinek o tacznej
dhugosci 771,65m (ul. Stoneczna 0 dtugosci 253,21m od km 0+000,00 do km 0+253,21,
ul. Dworcowa o dtugosci 518,44m od km 0+004,19 do km 0+522,63).

Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg na terenie gminy Ciasna, powiat Lubliniecki,

wojewodztwo Slaskie.
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Ulice objete opracowaniem sa drogami jednojezdniowymi, na ktorych odbywa si¢ ruch
dwukierunkowy. W istniejacym stanie ul. Stoneczna jest ulica $lepa — brak potaczenia
z ul. Dworcowg — odcinek bez jezdni na dtugosci ok. 60,00m.

Przedmiotowe ulice przebiegaja przez teren, na ktorym wystepuje zabudowa
jednorodzinna.

Na odcinku objetym opracowaniem na ul. Stonecznej wystepuje przekroj drogowy.
Ulica Stoneczna posiada jezdni¢ o nawierzchni utwardzonej nieulepszonej o szeroko$ci
ok. 5,00.

W ulicy Dworcowej na odcinku objetym opracowaniem wyst¢puje przekroj uliczny —
jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem. Ulica Dworcowa posiada jezdni¢
o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci ok. 5,00 — 5,50m. Odcinek ul. Dworcowej
zakonczony jest na wysokosci budynku dworca kolejowego placem o szerokosci ok. 12,00m.

Na dhugosci opracowania ul. Dworcowa krzyzuje si¢ z istniejagcymi ciggami
komunikacyjnymi — ulicami Nowg i Ogrodowa (drogi gminne).

W ciagu ulicy Dworcowej na odcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania
z ul. Ogrodowa po stronie prawej zlokalizowany jest cigg pieszy o nawierzchni z betonowych
ptyt chodnikowych. Przedmiotowy ciag pieszy usytuowany jest:

- bezposrednio przy krawedzi jezdni na odcinku od poczatku opracowania do posesji

Dworcowa 10,

- jako odsunigty od jezdni na odcinku od posesji Dworcowa 10 do skrzyzowania

z ul. Ogrodowa.

Ponadto wzdtuz przedmiotowych ulic zlokalizowane sa zjazdy indywidualne, oraz

wejscia na posesje.

4.2. Infrastruktura techniczna
Z posiadanej mapy do celow projektowych oraz wizji w terenie stwierdzono
wystepowanie nastgpujacego uzbrojenia:
- sieci wodociggowe,
- sieci telekomunikacyjne,
- sieci energetyczne,

- sieci kanalizacyjne.
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4.3. Profil podluzny
Przedmiotowa droga przebiega w terenie plaskim. Podczas wizji lokalnej oraz na
podstawie pomiaréw geodezyjnych stwierdzono nierownosci w profilu podluznym

i poprzecznym.

4.4. Konstrukcja nawierzchni jezdni

W celu okreslenia istniejacej konstrukcji nawierzchni wykonano 5 odwiertow
o glebokosci 2,0m. Gleboko$¢ odwiertow pozwolita na rozpoznanie uktadu i migzszosci
warstw nawierzchni jezdni jak réwniez warunkow gruntowo — wodnych. Wyniki
przedstawiono na kartach odwiertow geotechnicznych, ktére zataczono do dokumentacji

projektoweyj.

4.5. Odwodnienie
Przedmiotowy odcinek odwadniany jest poprzez istniejaca kanalizacje deszczowa lub
grawitacyjny sptyw wody. Obecnie w porach deszczowych wystepuja zastoiska wodne, ktore

powoduja ostabienie nosnosci korpusu drogowego.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1. Funkcja, charakterystyczne parametry techniczne oraz forma architektoniczna

Przebieg trasy drogi oraz geometria zostata dostosowana do przebiegu w stanie
istniejagcym oraz w odniesieniu do brakujacego odcinka ul. Stonecznej (ok. 60,00m) do
geometrii dziatki nr 635/6 wydzielonej pod pas drogowy.

Na przedmiotowych odcinkach przewiduje si¢ wykonanie jezdni:
- w ul. Stonecznej 0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o szerokos$ci
réwnej 5,00m;
- w ul. Dworcowej o0 nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci rownej 5,50m;

Na catym odcinku objetym opracowaniem przewiduje si¢ wystepowanie przekroju
ulicznego. Jezdnie ulicy Stonecznej i Dworcowej zostang zabezpieczona kraweznikiem
betonowym 30 x 15cm lub 22 x 15¢cm ustawionym na tfawie betonowej z oporem.

W liniach rozgraniczajacych obejmujacych przedmiotowa inwestycje przewiduje sie:
1)  wzdhluz ul. Stonecznej wykonanie wejs¢ i zjazdow do posesji 0 nawierzchni z betonowej

kostki brukowej (odpowiednio koloru szarego i grafitowego),
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2)  wazdtuz ul. Dworcowej wykonanie:

- ciggu pieszego na odcinku od poczatku opracowania do skrzyzowania z ul. Sloneczna,
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor czerwony), o szerokosci
2,00m, usytuowanego przy krawedzi jezdni,

- drogi rowerowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Stoneczng do placu zlokalizowanego na
wysokosci budynku dworca kolejowego, o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci
2,00m, oddzielonej od jezdni pasem zieleni,

- ciggu pieszego wzdhuz w/w drogi rowerowej (od strony posesji), o nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (kolor szary), o szerokosci 1,50m, oddzielonego od drogi rowerowej
kraweznikiem betonowym 22 x 15 cm,

- wejsc 1 zjazdow do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej (odpowiednio koloru
szarego i grafitowego),

- korekte wlotow ul. Nowej 1 ul. Ogrodowej — dowigzanie wysokosciowe nawierzchni oraz
korekta tukoéw wyokraglajacych.

Ponadto w ramach zadania projektowane skrzyzowanie ul. Stonecznej i Dworcowej
przewiduje si¢ wykona¢ jako skrzyzowanie z wyniesiong tarcza (element spowolnienia
ruchu), o nawierzchni z kostki granitowej.

Z uwagi na wystepujaca roznice terenu pomigdzy ul. Dworcows, a terenem dziatki, na
ktorej wykonuje si¢ wlot ul. Stonecznej, przewiduje si¢ wykonanie muréw oporowych
z prefabrykowanych elementow typu ,,L”” (o wysokosci 1,00m).

Projektowane nawierzchnie ciggu rowerowego, drogi rowerowej oraz ciggu pieszego
od strony zielefica nalezy zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej
z oporem.

W odniesieniu do projektowanych zjazdow na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdu
1 drogi beda wykonane skosy 1:1. Na dlugosci zjazdu utozony zostanie kraweznik betonowym
najazdowy 22 cm x 15 cm wraz z oporem.

Szczegdtowo rozwigzanie ukladu drogowego przedstawiono na Projekcie

zagospodarowania terenu - rysunki nr 2.1 — 2.2 w skali 1:500.

5.2. Parametry techniczne

Trasa ul. Dworcowej

- klasa drogi: droga wewngtrzna,

- obcigzenie ruchem: KR3,
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- predkos¢ projektowa : 40 km/h,

- przekroj: uliczny jednojezdniowy (1x2),
- szerokos$¢ jezdni: 5,50m (2 x 2,75m),

- spadek poprzeczny: 2%,

Trasa ul. Stoneczna

- klasa drogi: ,,D” dojazdowa,

- obcigzenie ruchem: KR2,

- predkos¢ projektowa : 40 km/h,

- przekrdj: uliczny jednojezdniowy (1x2),
- szeroko$¢ jezdni: 5,00m (2 x 2,50m),

- spadek poprzeczny: 2%,

Droga rowerowa

- szeroko$¢ : 2,0m,

- spadek poprzeczny : 2%,

Ciag pieszy
- szeroko$¢ : 1,5m + 3,00m,

- spadek poprzeczny : 2%,

5.3. Rozwiazania wysokoSciowe

Przebieg niwelet drog zostal dostosowany do stanu istniejgcego z wylgczeniem
odcinka dotyczacego wlotu ul. Slonecznej do ul. Dworcowej (brak jezdni w stanie
istniejagcym). Spadek poprzeczny jezdni wynosi 2%. Rozwigzania przekroju podtuznego trasy

projektowanych odcinkéw przedstawiono na rysunkach nr 3.1 — 3.2.

5.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz wykonanych badaniach
1 uzgodnien z Inwestorem przyj¢to nastepujace rozwigzania konstrukceji nawierzchni:
a) jezdni ul. Dworcowej (N1):
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11S) o gr. 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowgo (AC 16W) o gr. 6¢cm,
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- podbudowa z betonu asfaltowego (AC 22P) o gr. 8cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm,

- warstwa z gruntow stabilizowana spoiwem Rm=2,5MPa o gr. 25cm,

b) ciggu pieszego (N2):
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej (kolor czerwony) o gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)
o gr. 15cm.

- warstwa z gruntow stabilizowana spoiwem Rm=1,5MPa o gr. 15cm,

c) drogi rowerowej (N3):
- nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC 8 S) o gr. 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)
o gr. 15cm,

- warstwa z gruntow stabilizowana spoiwem Rm=1,5MPa o gr. 15cm,

d) drogi rowerowej na szerokosci zjazdu (N3a):
- nawierzchnia z betonu asfaltowego (AC 8 S) o gr. 4cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)
0 gr. 25cm,

- warstwa z gruntéw stabilizowana spoiwem Rm=1,5MPa o gr. 15cm,

e) ciggu pieszego oraz wejs¢ do posesji (N4):
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor szary) o gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)
o gr. 15cm.

- warstwa z gruntoéw stabilizowana spoiwem Rm=1,5MPa o gr. 15cm,

f) jezdni ul. Stonecznej (N5):
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor szary) o gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm,
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- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)
o gr. 25cm.

- warstwa z gruntow stabilizowana spoiwem Rm=2,5MPa o gr. 25cm,

0) zjazdu do posesji (N6):
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej (kolor grafitowy) o gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3cm,
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)
o gr. 25cm.

- warstwa z gruntow stabilizowana spoiwem Rm=1,5MPa o gr. 15cm,

h) tarczy wyniesionego skrzyzowanie (N7)
- nawierzchnia z kostki granitowej 12/12 klasy 1 o gr. 12cm,
- podbudowa z betonu cementowego C25/30 z dylatacjami o gr. 16cm,
- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5mm)
o gr. 20cm.

- warstwa z gruntow stabilizowana spoiwem Rm=2,5MPa o gr. 25cm,

Projektowane konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rysunkach nr 4.1. — 4.3.

5.5. Infrastruktura techniczna

W ramach zadania w odniesieniu do wystepujacej infrastruktury z wylaczeniem
remontowanej kanalizacji deszczowej (patrz pkt. 6) oraz sieci energetycznej (odrgbne
opracowanie), przewiduje sie¢:

- zabezpieczenie rurami ostonowymi sieci telekomunikacyjnej przebiegajacej pod

nawierzchnig jezdni 1 zjazdow,

- regulacj¢ wysokosciowg studni telekomunikacyjnych, wilazéw kanalizacji

deszczowej oraz zasuw wodociggowych.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE
Zakres robdt objetych projektem przewiduje remont istniejacej kanalizacji
deszczowej po istniejgcym Sladzie (wymiana kolektora z rur o $rednicy 315/400/500mm oraz

zabudowa nowych studni rewizyjnych o srednicy 1000/1200/1500mm).
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W ramach zadania przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych

z utwardzonych nawierzchni poprzez podlaczenie projektowanych wpustow ulicznych
z osadnikami, przykanalikami z rur PVC & 200mm do remontowanej kanalizacji deszczowe;j.
Szczegoly elementéw remontowanej kanalizacji deszczowej (m.in.: studnie rewizyjne

i studzienki $cickowe) przedstawiono na rysunku nr 5, natomiast rozwigzanie wysokosciowe

kanalizacji przedstawiono na Profilach podtuznych rys. nr 3.1 — 3.2.

7. UCIAZLIWOSC DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 60 ,,rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada
2010r w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko” (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Na etapie wykonywania zadania nie mozna wykluczy¢ emisji pylow, gazow,

zapachow 1 halasu, ktore sg nieodzownym elementem prowadzenia robot budowlanych.

8. WYCINKA I NASADZENIA DRZEW
W zwigzku z planowang inwestycja przewiduje si¢ wycigcie kolidujacych drzew

1 krzewow z projektowanym rozwigzaniem zagospodarowania terenu.

Przewidziane do wycinki drzewa i krzewy zostaty zinwentaryzowane i szczegdtowo

przedstawione w Planie Wyrebu.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres inwestycji zlokalizowanej na dzialkach przedstawionych na stronie tytutowej
nie wykracza poza zakres opracowania oznaczony w projekcie liniami rozgraniczajgcymi
(kolor czerwony).

Obszar oddziatywania projektowanych obiektow nie bedzie powodowac ograniczenia
w zagospodarowaniu ani dziatek sgsiadujacych z zamierzeniem inwestycyjnym ani obszaru

objetego zakresem opracowania.
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10. UWAGI KONCOWE

10.1. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawg (z dnia 27 kwietnia 2001 z pdzniejszymi zmianami) 0 odpadach
materiaty z robot rozbiorkowych powinny zostaé przewiezione na wysypisko 1 tam
zutylizowane. Kosztorys dotyczacy wywozu 1 skladowania materiatow odpadowych

przewiduje koszty transportu i przyjecia na wysypisko.

10.2. Uzbrojenie terenu

Z uwagi na wystepowanie urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne
w celu zlokalizowania urzadzenia. W przypadku stwierdzenia kolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego nalezy albo wykona¢ roboty tak, by tych kolizji unikngé¢ lub
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem czy przebudowaé kolidujace uzbrojenie. Wszelkie prace
budowlane w obrgbie urzadzen podziemnych powinny by¢ prowadzone pod nadzorem

administratora urzadzenia.

11. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

11.1. Zasady ogolne

Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych stanowigcych cze$¢ sktadowa Dokumentacji
Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm 1 innymi przepisami zwigzanymi.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP

oraz P. Poz.

11.2. Dane do wytyczenia

Do projektu zatagczono tabele wspdlrzednych charakterystycznych punktow
projektowanej trasy (zatomy i parametry tukow). Przedsigbiorstwo geodezyjne, ktore bedzie
prowadzi¢ obstuge inwestycji, jest zobowigzane do dokonania niezbgdnych zgloszen oraz

aktualizacji zasobu mapowego po zakonczeniu realizacji robot.
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GRAMAR | (ul. Dworcowa) laczace sie z droga powiatowa nr S 2010 w Sierakowie Slaskim

— Gmina Ciasna”

11.3. Koszty
Przedmiar robdt sporzadzono na podstawie obliczen i zestawien ilo$ci robot do
wykonania wedtug niniejszego projektu technicznego. Ponadto dokumentacja projektowa

zawiera kosztorys inwestorski opracowany na podstawie w/w przedmiaru.

12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach zadania przewiduje si¢ nastepujace czesci zagospodarowania:

- powierzchnia nawierzchni asfaltowej (jezdnia) - 2824m?
- powierzchnia nawierzchni asfaltowej (droga rowerowa) - 537m?
- powierzchnia z betonowej kostki brukowej - 2469m®
- powierzchnia z kostki granitowej -197m?

- powierzchnia zielencow i skarp obsiana trawg - 3074m’



