% »GRAMAR?” Sp. z o0.0.
GRAMAR 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15

NIP 575-188-53-32 REGON 243-102-850

SPIS ZAWARTOSCI
I. CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
. PODSTAWA OPRACOWANIA
. ZAKRES OPRACOWANIA

. WYMOGI | PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM

. PARAMETRY TECHNICZNE
. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCHU

. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

2
3
4
5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WRUNKOW RUCHU
6
7
8
9

. TYPOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

e Zasady ogolne
e Sposob umieszczania znakow

e Wysokos¢ umieszczania znakow

10.UWAGI KONCOWE

11.CZESC RYSUNKOWA
- PLAN ORIENTACYJNY
- PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

-RYS.NR 1
-RYS.NR 2.1-2.2



%GRAMAR

42-

NIP 575-188-53-32

»GRAMAR?” Sp. z o.0.
700 Lubliniec ul. Chtopska 15

REGON 243-102-850

|. CZESC OPISOWA




»GRAMAR?” Sp. z o.0.
%MAR 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15
NIP 575-188-53-32 REGON 243-102-850

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest prawidlowy dobdr 1 rozmieszczenie
niezbednych elementow 0znakowania i kierowania ruchem w ramach zadania
p.n.: “Budowa drogi gminnej (ul. Stoneczna) i przebudowa drogi wewngtrzne;j
(ul. Dworcowa) taczace si¢ z droga powiatowa nr S 2010 w Sierakowie Slaskim

— Gmina Ciasna”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Podktady sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500.

b) ,, Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”.

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
Szczegdtlowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego warunkow
ich umieszczenia na drogach.

d) Inwentaryzacja istniejacego oznakowania na przedmiotowym odcinku.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje wykonanie niezb¢dnych elementow
oznakowania i kierowania ruchem na odcinku ul. Stonecznej oraz

ul. Dworcowej w Sierakowie Slaskim.

4. WYMOGI | PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM

W  projekcie  wykorzystano  nastgpujace  przepisy,  wytyczne
1 materiaty zrodlowe:
1. Rozporzadzenie MTiGM oraz MSWiA z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie
znakow 1 sygnatow drogowych (Dz. U. nr 58 z 1999r.).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w  sprawie  szczegOtowych — warunkow  technicznych  dla  znakow
1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003r.)

3. Ogdlne specyfikacje Techniczne: D-07.0101 (Urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu — oznakowanie poziome), D-07.0201 (Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu —
oznakowanie pionowe) oraz D.07.05.01. (Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu).

4. Wytyczne oraz opinie problematyki ze strony Inwestora i innych organow,

wlasciwych w sprawach problematyki objetej projektem.

5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WARUNKOW RUCHU

Przedmiotowe drogi — ul. Stoneczna i ul. Dworcowa — administrowana
jest przez Gming Ciasna.

Przedmiotowe ulice zlokalizowane sg na terenie gminy Ciasna, powiat
Lubliniecki, wojewoddztwo Slaskie.

Ulice objete opracowaniem sg drogami jednojezdniowymi, na ktorych
odbywa si¢ ruch dwukierunkowy. W istniejacym stanie ul. Stoneczna jest ulica
Slepa — brak potaczenia z ul. Dworcowa — odcinek bez jezdni na diugosci
ok. 60,00m.

Przedmiotowe ulice przebiegajg przez teren, na ktorym wystepuje
zabudowa jednorodzinna.

Na odcinku objetym opracowaniem na ul. Stonecznej wystepuje przekro;
drogowy. Ulica Sloneczna posiada jezdni¢ o nawierzchni utwardzonej
nieulepszonej o szerokosci ok. 5,00.

W ulicy Dworcowej na odcinku objetym opracowaniem wystepuje
przekroj uliczny — jezdnia ograniczona obustronnie kraweznikiem. Ulica

Dworcowa posiada jezdni¢ o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci



% »GRAMAR?” Sp. z o0.0.
42-700 Lubliniec ul. Chiopska 15
GRAMAR NIP 575-188-53-32 REGON 243-102-850

ok. 5,00 — 5,50m. Odcinek ul. Dworcowej zakonczony jest na wysokosci
budynku dworca kolejowego placem o szerokosci ok. 12,00m.

Na dlugos$ci opracowania ul. Dworcowa krzyzuje si¢ z istniejacymi
ciggami komunikacyjnymi — ulicami Nowg 1 Ogrodowg (drogi gminne).

W ciggu ulicy Dworcowej na odcinku od poczatku opracowania do
skrzyzowania z ul. Ogrodowa po stronie prawej zlokalizowany jest ciag pieszy
0 nawierzchni z betonowych plyt chodnikowych. Przedmiotowy cigg pieszy
usytuowany jest:

- bezposrednio przy krawedzi jezdni na odcinku od poczatku opracowania

do posesji Dworcowa 10,

- jako odsuniety od jezdni na odcinku od posesji Dworcowa 10 do

skrzyzowania z ul. Ogrodows.

Ponadto wzdhuiz przedmiotowych ulic zlokalizowane s3a zjazdy

indywidualne, oraz wej$cia na posesje.

W ramach rozwigzania ukladu drogowego na przedmiotowym odcinku
przewiduje si¢ wykonanie:
1) ul. Stoneczna:
- jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, o szerokosci
rownej 5,00m,;
- wykonanie wej$¢ 1 zjazdéw do posesji o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (odpowiednio koloru szarego i grafitowego),
2) ul. Dworcowej:
- jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokosci rownej 5,50m,;
- ciggu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego na odcinku od poczatku
opracowania do skrzyzowania z ul. Stoneczng, o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej bezfazowej (kolor czerwony), o szerokosci 2,00m, usytuowanego przy

krawedzi jezdni,
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- drogi rowerowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Stoneczng do placu
zlokalizowanego na wysokosci budynku dworca kolejowego, o nawierzchni z
betonu asfaltowego, o szerokosci 2,00m, oddzielonej od jezdni pasem zieleni,
- ciggu pieszego wzdhuz w/w drogi rowerowej (od strony posesji), 0 nawierzchni
z betonowej kostki brukowej (kolor szary), o szerokosci 1,50m, oddzielonego od
drogi rowerowej kraweznikiem betonowym 22 x 15 cm,
- wejs¢ 1 zjazdow do posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(odpowiednio koloru szarego i grafitowego),
- korekte wlotow ul. Nowej 1 ul. Ogrodowe] — dowigzanie wysoko$ciowe
nawierzchni oraz korekta tukow wyokraglajacych.

Ponadto w ramach zadania projektowane skrzyzowanie ul. Stoneczne;j
I Dworcowej przewiduje si¢ wykona¢ jako skrzyzowanie z wyniesiong tarcza

(element spowolnienia ruchu), o nawierzchni z kostki granitowe;j.

6. PARAMETRY TECHNICZNE

Trasa ul. Dworcowej

- klasa drogi: droga wewngtrzna,

- obcigzenie ruchem: KR3,

- predkos$¢ projektowa : 40 km/h,

- przekroj: uliczny jednojezdniowy (1x2),
- szeroko$¢ jezdni: 5,50m (2 x 2,75m),

- spadek poprzeczny: 2%,

Trasa ul. Stoneczna

- klasa drogi: ,,D” dojazdowa,
- obcigzenie ruchem: KR2,

- predkos$¢ projektowa : 40 km/h,
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- przekrdj: uliczny jednojezdniowy (1x2),
- szeroko$¢ jezdni: 5,00m (2 x 2,50m),
- spadek poprzeczny: 2%,

Ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego

- szeroko$¢ : 2,0m + 2,50m,

- spadek poprzeczny : 2%,

Droga rowerowa

- szerokos¢ : 2,0m,

- spadek poprzeczny : 2%,
Ciag pieszy
- szerokos$¢ : 1,5m + 3,00m,

- spadek poprzeczny : 2%,

7. ISTNIEJACA ORGANIZACJA RUCH

W istniejagcym stanie przedmiotowy odcinek oznakowany jest poprzez

znaki pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Szczegdtowo oznakowanie w stanie istniejgcym zostato przedstawione

wraz z projektowanym stanem na rys. nr 2.1- 2.2.

8. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCH

W zwigzku z przedmiotowym zadaniem nie przewiduje si¢ zmiany

pierwszenstwa przejazdu na istniejacych skrzyzowaniach.

W ramach =zadania przewiduje si¢ oznakowanie odcinka poprzez

wykonanie:

- 0znakowania poziomego,
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- oznakowania pionowego poprzez ustawienie nowych znakow
pionowych (nie wystepujacych w stanie istniejgcym) oraz wymiang
istniejacego oznakowania,

- zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

Ponadto trwatej likwidacji ulegna znaki pionowe, ktére po realizacji
przedmiotowego zadania straca swa funkcje 1 przekaz (np. znak
D-4a ,,droga bez przejazdu” ustawiony w ulicy Stonecznej).

Jesli chodzi o oznakowanie poziome to przewiduje si¢ oznakowal
odcinek objety opracowaniem poprzez zastosowanie znakow poprzecznych
(P-10, P-11 + wraz z podktadem w kolorze czerwonym, P-12, P-25).

Jesli chodzi o znaki pionowe to na odcinku objetym opracowaniem
zastosowano znaki nalezace do kategorii znakdw:

- ostrzegawczych (A-7, A-11la + T-1),

- zakazu (B-20, B-18, B-33),

- nakazu (C-16 + T-0 ,,Ciag pieszy z dopuszczeniem ruchu rowerowego”,

C13/16),

- informacyjnych (D-1, D-2, D-6b, D-15),

Jesli chodzi o urzadzenia bezpieczenstwa ruchu to na odcinku objetym
opracowaniem zastosowano bariery U-14a oraz U-11a, ktore zlokalizowane
zostaly w ciggu ul. Stonecznej na wlocie skrzyzowania z ul. Dworcowa.

Szczegotowo oznakowanie w stanie projektowanym przedstawiono wraz

z istniejgcym oznakowaniem na rysunkach nr 2.1 — 2.2.

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu do
X11.2018r.

9. TYPOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
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e Zasady ogolne

Oznakowanie  powinno  jednoznacznie |1 zawczasu uprzedzac
0 przeszkodach 1 niebezpieczenstwach oraz przekazywac ograniczenia, zakazy,
nakazy i informacje w sposob nie budzacy watpliwosci U uczestnika ruchu oraz
umozliwiajgc mu sprawne postgpowanie w razie potrzeby zmiany sposobu
jazdy, wynikajacej z zastosowania znakow.

Znaki powinny by¢ widoczne o kazdej porze doby, mie¢ odpowiednig
kolorystyke, liternictwo 1 symbole. Napisy i schematy na znakach powinny by¢
tatwe do odczytania 1 zrozumienia przez kierujacych pojazdami.

Roboty majg by¢ tak zorganizowane 1 prowadzone, aby zminimalizowaé
utrudnienia 1 ucigzliwosci z nimi zwigzane. Znaki 1 urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuwane w miar¢ ich
postepu. W zwigzku z budowag nalezy z wyprzedzeniem poinformowac
wlascicieli posesji o utrudnieniach zwigzanych z budowg. Prace maja by¢ tak

prowadzone, aby trwaty jak najkroce;.

e Sposob umieszczania znakow
Znaki mocuje si¢ na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach, itp.
Wykonanych z materialow trwatych. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone
w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni dla znakow:
- odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni,

- nie odblaskowych o ok. 5° w kierunku do jezdni,

e Wysokos¢ umieszczania znakow
Wysoko$¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju
drogi (ulicy) oraz do konkretnego miejsca na drodze, jednak nie moze byc¢
nizsza niz 2,0m w obszarze zabudowanym (2,2m w przypadku umieszczania

znaku na chodniku) oraz nie mniej niz 2,0m poza obszarem zabudowanym lub
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1,5m dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy

braku ruch pieszego.

10. UWAGI KONCOWE

Oznakowanie pionowe winno by¢ wykonane zgodnie z niniejszym
projektem. Do oznakowania pionowego nalezy stosowaé znaki odblaskowe
z grupy znakow matych:

- znaki ostrzegawcze bok 750 mm,

- znaki zakazu, nakazu $srednica 600 mm,
wykonane z blachy ocynkowanej z dwoma zagigciami oraz folii odblaskowej
Il generacji.

Tto znakow oraz symbole znakéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
o znakach 1 sygnatach drogowych.

Oznakowanie poziome zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nalezy
wykona¢ jako grubowarstwowe.

Wprowadzenie oznakowania nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem

zarzadcy drogi, policji drogowej 1 organu zarzadzajacego ruchem.
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Il. CZESC RYSUNKOWA




