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D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru, usunigcia drzew 1 krzewow w ramach
realizacji zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej (ul. Sloneczna) i przebudowa drogi
wewnetrznej (ul. Dworcowa) laczace si¢ z droga powiatowa nr S 2010 w Sierakowie
Slaskim - Gmina Ciasna”.

1.2.  Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania Robot wymienionych
w p. 1.1. zwigzanych z usuni¢gciem drzew i1 krzewow o $rednicach 1 w ilosciach podanych
w przedmiarze Robot.

Ponadto Wykonawca w ramach niniejszej STWiORB dokona wszelkich niezb¢dnych prac
pielegnacyjnych drzewostanu w pasie drogowym projektowanego odcinka, w szczegdlnosci
wycinki znajdujacych si¢ w skrajni drogowej konaréw drzew przewidzianych do
pozostawienia, usuni¢cie odrostow drzew przeznaczonych do wycinki, karczowanie
dodatkowych karp oraz niezbedne zabiegi utrzymaniowe.

Roboty wykonuje si¢ na dlugosci catego realizowanego zadania.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowigzujagcymi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt 1 ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB 1 poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6.  Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV)
Kody grup, klas 1 kategorii robot Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczacych
przedmiotu zamowienia podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogo6lne”.
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2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogdblne”.

3.2. przewiduje si¢ uzycie nastg¢pujacego sprzetu:
- pita motorowa tancuchowa,

- koparka,

- ciggnik kolowy,

- przyczepa dluzycowa 1 skrzyniowa,

- dzwig.

4. TRANSPORT

Odwoz pni 1 gatezi powinien by¢ wykonany srodkami transportu wyszczegdlnionymi
w p. 3. w miejsce sktadowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew 1 krzewdw obejmujg wyciecie 1 wykarczowanie
drzew 1 krzewdw, wywiezienie pni, karpiny 1 gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce,
zasypania dotoéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren po budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw 1 w innych
miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew
1 krzewow.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonaé¢ w tzw.
sezonie rebnym, ustalonym przez Kierownika Projektu.

W miejscach dokopoéw 1 tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczy$ci¢ z roslinno$ci, wykarczowaé pnie 1 usungé
korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypoOw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czgS$ci roslinnos$ci nie
znajdowaly si¢ na glebokosci do 60cm ponizej niwelety robdt ziemnych 1 linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkoéw podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora
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ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.3.  Usuniecie drzew i krzewow

Pnie drzew 1 krzewow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢
wykarczowane, za wyjatkiem nast¢pujacych przypadkow:

a) W obrebie nasypow — jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejgca rz¢dna
terenu w tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowane;j
korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami
powinny by¢ Scigte nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze
odstgpstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania,
jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) W obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym
przypadku pnie powinny by¢ Scigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej
poziomu.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypoéw 1 zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w
STWiORB D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

Doty w obrebie przewidywanych wykopoéw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa
przedstawiajace warto$¢ jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wlasciwosci w czasie robot.

Milode drzewa i1 inne ros$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢
wykopane z duza ostroznoscia, w sposob ktoéry nie spowoduje trwatych uszkodzen,
a nastgpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostaloSci po usuni¢tej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostalosci po usunietej roslinnosci powinien by¢ zgodny
z ustaleniami STWiORB lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na korg drzewng za pomocg specjalistycznego
sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie ro$linnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie,
z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dofach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiatl do spalania stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe
dalsze spalanie.
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Pozostalosci po spalaniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.
Jesli pozostatosci po spalaniu, za zgoda Inzyniera, s3 zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg
gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubos$ci co najmniej
30 cm 1 powinna by¢ odpowiednio wyr6wnana 1 zaggszczona. Pozostalosci po spaleniu nie
moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktorych odbywa si¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robot zgodnie z p. 5. oraz zaggszczenia
zgodnie z wymaganiami specyfikacji D.02.03.01. Wykonanie nasypow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg s3:
- sztuki (szt.) wycigtych 1 wykarczowanych drzew,
- hektar (h) wycietych 1 wykarczowanych krzewow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza STWiORB podlegaja zasadom odbioru Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu wg zasad ujetych w STWiORB DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci sg sztuki (szt.) usunietych drzew i hektar (h) usunietych krzewow.
Cena jednostkowa obejmuje:

- wycinke drzew,

- obcigcie gatezi 1 wierzcholtkow,

- pocigcie pni na odcinki 2 +5 m,

- karczowanie korzeni,

- wycinke krzewow,

- zatadunek 1 transport w miejsce sktadowania,

- zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci,

- zasypanie dotow po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie 1 zabezpieczenie Robot oraz jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie niezbednych prac pielggnacyjnych drzewostanu przewidzianego do

pozostawienia w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

- wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza STWiORB,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.



