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l. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE.

1. Podstawa opracowania
- Mapa zasadnicza terenu obejmujgcego projektowang inwestycje w skali 1 : 500
- Inwentaryzacja w terenie

- Aktualne przepisy i rozporzadzenia

2. Zakres opracowania, lokalizacja
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuije:
- budowe oéwietlenia drogowego ciagu ul. Stoneczna i Dworcowa w Sierakowie Slaskim
- przebudowe kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Czestochowie

3. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania inwestycji mieSci sie w granicy dziatek objetych opracowaniem. Obszar
oddziatywania okre$lono na podstawie obowigzujacych przepisoéw prawa.

— Ustawy z dn. 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409)

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z pdzn. zm.)

— PN -76/E - 05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

— Norma N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

— Norma N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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Zataczniki do projektu:
- Oswiadczenie projektanta, kserokopia uprawnien projektanta i zaswiadczenie o przynaleznosci do
SolB
- Warunki techniczne usuniecia kolizji elektroenergetycznej Tauron Dystrybucja S.A.
- Protokét z narady koordynacyjnej
- Uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Lubliricu

- Akceptacja projektu przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Czestochowie
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OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA

1. Budowa os$wietlenia drogowego

Projektuje sie budowe wolnostojacych latarni wykonanych ze stupdw aluminiowych stozkowych,
montowanych na fundamencie prefabrykowanym.
W ciggu ul. Stoneczna zostang zabudowane latarnie 7m z oprawami drogowymi typu LED o mocy
maksymalnej 36W (barwa neutralna).
W ciggu ul. Dworcowa na odcinku od skrzyzowania z ulicg Stoneczng do kofca opracowania zostang
zabudowane latarnie 8m z oprawami drogowymi typu LED o mocy maksymalnej 36W (barwa neutralna)
i oprawg parkowg 0 mocy 26W (barwa neutralna).
W ciggu ul. Dworcowa na odcinku od skrzyzowania z ulicg Wyzwolenia do skrzyzowania z ulicg Stoneczng
zostang zabudowane latarnie 8m z oprawami drogowymi typu LED o mocy maksymalnej 36W (barwa
neutralna).
Stup latarni powinien by¢ przystosowany do zabudowy tabliczki bezpiecznikowej. Potaczenie pomigdzy
oprawg a tabliczkg bezpiecznikowg nalezy wykonac przewodem YDYZo 3x1,5mm? prowadzonym w rurce
ochronnej. Oprawy bedg zasilane linig kablowa typu YAKXS 4x35mm?2 . Przy wej$ciu kabla do stupa nalezy
stosowac rure ochrong o srednicy 50mm i dtugosci 2m.
Projektowane latarnie zasilane beda z istniejacego oswietlenia ulicy Nowej i 22-go lipca, zalicznikowo.
Oswietlenie ul. Nowej i ul. 22-go lipca zostato zmodernizowane poprzez wymiane opraw sodowych na oprawy
LED w 2017 roku, co spowodowato zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej. W zwigzku z powyzszym
istniejaca moc przytaczeniowa zapewnia zasilanie projektowanych latarn.
Elementy nie bedace wtasnos$cig TAURON Dystrybucja S.A. Inwestor trwale oznaczy czarnym napisem na

biatym tle:

Zabudowane latarnie nalezy ponumerowac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Projektowana latarnia oswietleniowa drogowa — ul. Stoneczna:

- stup aluminiowy, kolor inox;
- wysoko$¢ stupa ponad ziemie — 7m; bez wysiegnika
- stup aluminiowy posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

- sposob przytaczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa

Projektowana latarnia oswietleniowa drogowa — ul. Dworcowa — typ | - dwuramienna:

- stup aluminiowy, kolor inox;
- wysoko$¢ stupa ponad ziemie — 8m; wysiegnik 1m, 5 stopni, drugi wysiegnik dla oprawy parkowej
- stup aluminiowy posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

- sposob przytaczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa

Projektowana latarnia oswietleniowa drogowa — ul. Dworcowa — typ Il - jednoramienna:

- stup aluminiowy, kolor inox;
- wysoko$¢ stupa ponad ziemie — 8m; wysiegnik 1m, 5 stopni,
- stup aluminiowy posadowiony na fundamencie prefabrykowanym

- sposob przytaczenia: wnekowa tabliczka bezpiecznikowa

Projektowana oprawa oswietleniowa drogowa:

- materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor z palety RAL lub AKZO

- materiat klosza — szkfo hartowane ptaskie

- montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

- oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

- budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK08

- szczelno$¢ komory optycznej — IP66

- szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

- Temperatura pracy: od -40°C do +55°

- moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

- Zznamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

- uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

- ochrona przed przepieciami — 10kV
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- klasa ochronnosci elektrycznej I

- rodzaj zrédta $wiatta — LED

- minimalny strumien $wietiny zrédet $wiatta — 4700Im

- zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

- utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- warto$ci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych

- w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Projektowana oprawa oswietleniowa parkowa:

- materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

- materiat klosza - poliweglan

- montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @60mm lub @76mm

- budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

- stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IK08

- szczelno$¢ komory optycznej — IP66

- szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

- moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W

- Zznamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

- uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V |lub DALI

- ochrona przed przepieciami — 10kV

- klasa ochronnosci elektrycznej: |I

- rodzaj zrédfa $wiatta — LED

- minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta — 3500Im

- zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — 3900-4300K

- utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
- warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009
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- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonac obliczenia
parametrow o$wietleniowych

- w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rbwnowaznej nie powinna by¢ wigksza niz+ 5% w
stosunku do podanych ponize;

- oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajacy

deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Projektowana o$wietleniowa linia kablowa:

- kabel typu YAKXS 4x35mm2 o parametrach podanych na rysunkach
- wzdtuz kabla utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm
- w miejscach wskazanych stosowac rury ostonowe

- w miejscach skrzyzowac, zblizen do istniejacej infrastruktury pasa drogowego stosowac rury ostonowe

Istniejgce oprawy o$wietleniowe zabudowane na stanowiskach stupowych zdemontowa¢ w porozumieniu

z Gming Ciasna i Tauron Dystrybucja S.A. RD Czestochowa Zachad.

2. Przebudowa kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A.

Kolidujace urzadzenia elektroenergetyczne bedace witasno$cig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Czestochowie nalezy przebudowac aby nie stwarzaty kolizji z projektowang infrastrukturg pasa drogowego.

Likwidacje kolizji nalezy wykona¢ w porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A.
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" Fot. 1. Stanowisko stupowe do przebudowy

Kolidujace stanowisko stupowe zdemontowa¢. Kable wchodzace na zdemontowane stanowisko stupowe
wprowadzi¢ na wczeéniejsze stanowisko stupowe, ktdre nalezy przebudowac na RKK-10,5/17,5E.

Na podstawie dokonanej oceny podioza gruntowego w oparciu o zasady zalecane w normie PN-81/B-03020,
okre$la sie grunt wystepujacy w miejscach zabudowy stanowisk stupowych jako staby.

Dla projektowanych stanowisk stupowych dobrano typy i konstrukcje ustojéow na podstawie katalogu:
JKATALOG DO PROJEKTOWANIA LINII nN Z PRZEWODAMI [ZOLOWANYMI SAMONOSNYMI NA
ZERDZIACH WIROWANYCH” — ENSTO Wrzesien 2008r..

Wszystkie dobrane ustoje skiadajg sie z prefabrykowanych elementéw, co umozliwia uzyskanie petne;

wytrzymato$ci posadowienia stupa, po wykonanym montazu.
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W projektowanej przebudowie linii zastosowane bedg nastepujace rozwigzania:
- ustéj SFP111+SP11, kopany, wykonany przy zastosowaniu prefabrykowanych ptyt ustojowych typu PS,
skrecane elementami stalowymi, zasypany gruntem rodzimym, dobrany dla stupa nr 35;

» gtebokos¢ posadowienia: t= 2,6m

O no$nosci posadowienia decyduje staranne zasypywanie wykopow, ktdre powinno by¢ wykonane warstwami
0 grubosci 20-30 cm z rbwnoczesnym zageszczaniem gruntu, umozliwiajgcym osiggniecie maksymalnego dla
danego gruntu stopnia zageszczenia. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem, powoduje lepsze
zageszczenie gruntu. Elementy stalowe i ich potaczenia w czesci podziemnej stupa nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem lub masg asfaltowa.

Ochrong elementéw stalowych i betonowych posadowien stupow przed szkodliwymi wptywami wykonywac
nalezy zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 pkt. 7.6.

Prace fundamentowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 , Geotechnika — Roboty ziemne

wymagania ogélne”.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego
wychodzacego poza jezdnig/wjazd/chodnik.

Istniejace kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Dla kabli do 1kV stosowac rury ostonowe koloru niebieskiego o srednicy 110mm, dla kabli powyzej 1kV
stosowac rury ostonowe koloru czerwonego o Srednicy 160mm.

Prace zostang wykonane przez firme dziatajacq w branzy elekirycznej, przez pracownikoéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.
zostang wykonane z zachowaniem szczegdlnych $rodkdw ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych, a
nastepnie zgtoszone celem dokonania odbioru rob6t zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac
zgtosic je do korncowego odbioru technicznego.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH NALEZY WYZNACZYC W TERENIE MIEJSCA KOLIZJI
Z URZADZENIAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI.
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3. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zostanie zapewniona przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie sieciowym TT.
Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej, przez samoczynne wytaczenie zasilania, nalezy:

- utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm, podigczong do konstrukcji stupa ( potgczenie roztaczne, komplet Sruby
M10)

- w pierwszej i ostatniej — na koricu obwodu, zastosowac dodatkowo, uziomy pretowe stalowe pomiedziowane
fi 16mm, o dtugo$ci 6m

- elementy uziemien, nalezy taczy¢ przez spawanie na zaktadke min. 10cm , z konserwacjg potaczenia
lakierem asfaltowym

- po zabudowie latarni, nalezy wykona¢ pomiary kontrolne: rezystanciji izolacji i skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

Dodatkowg zostang zastosowane urzadzenia wykonane w |I-giej klasie ochronno$ci : tabliczki zaciskowo-
bezpiecznikowe, oprawy o$wietleniowe oraz wykonanie instalacji w izolacji rownowaznej ll-giej klasie

ochronnosci : linie kablowe, instalacje wewnatrz stupow.

4. Ochrona przed przepieciami.

Projektuje sie ochrone przepigciowg dwustopniowa;
- ograniczniki przepie¢ klasy B+C+D zabudowane w ztaczu sterowniczym,

- ograniczniki przepie¢ zabudowane fabrycznie w oprawach o odpornosci na przepiecia do 10kV

5. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

» kazda latarnia zostanie wyposazona w zabezpieczenie przetezeniowe z wkiadka topikowg o wartoSci

4A dla oprawy o mocy 36W
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6. Obliczenia.
- przebudowa stanowiska stupowego nr 35

Obliczenia dopuszczalnego obciazenia stupow linii napowietrznej nN - Sierakéw ul. Wyzwolenia

Ustalenia
1. linia gtéwna nN:
—TOR | przewdd goty AL 4x70+25mm?
2. linia odgatezna nN:
- TOR | przewdd goty AL 4x70mm?
Strefa klimatyczna:
— obcigzenie wiatrem W |
- obcigzenie sadzig S |
Sekcja odciggowa 1 - linia gtéwna
«  rodzaj zerdzi - zerdzie typu ZN, E
» maksymalna rozpieto$¢ przeset w sekcji odciggowej < 45m,
» podstawowa wysoko$¢ stupa 10m, 10,5m,
» maksymalny zwis fmax=1,0m (temp. +40°C)
» dla przyjetego zwisu fmax=1m i amax=43m, minimalne wartosci naprezen podstawowych, ktére
zapewniajg koordynacje zwisow przewoddw nN wynosza;
- dla przewodu AL 70mm?2 - gpg= 35MPa
- dla przewodu AL 25mm? - gpg= 55MPa
stad nacigg podstawowy wynosi:
- AL 70mm?2 — Npg= 246daN
- AL 25mm?2 — Npg= 138daN
Sekcja odciggowa 2 - linia odgatezna
«  rodzaj zerdzi — zerdzie typu ZN,
» maksymalna rozpieto$¢ przeset w sekcji odciggowej < 35m,
* podstawowa wysoko$¢ stupa 10m,
* maksymalny zwis fmax=1,0m (temp. +40°C)
» dla przyjetego zwisu fmax=1,0m i amax=33m, minimalne wartosci naprezen podstawowych, ktore
zapewniajg koordynacje zwisow przewoddw nN wynosza;
- dla przewodu AL 70mm?2 - gpo= 20MPa
stad nacigg podstawowy wynosi:
- AL 70mm2 — Npo= 140,5daN
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W obliczeniach uwzgledniono obcigzenie stupdw przewodami linii gtdwnej, przewodami przytaczy, oprawq

o$wietleniowg oraz wiatrem.

Projektowany stup rozgatezny kranncowo-krancowy nr 35 (RKK-10,5/17,5E)

Dopuszczalne obcigzenie stupa Puwg [ daN ]

Poq 2P,
P =P + P’

Py =N +P+P +N,
P,=N,+P+P +N,

Npg — naciag przewodu AL 4x70+25mm2

Npo — naciag przewodu AL 4x70mm2

N: - warto$¢ naciggdw podstawowych przewoddw przytaczy — 10MPa — nacigg 100daN
P, — obcigzenie wiatrem oprawy, P, = 22daN,

Ps — obcigzenie wiatrem stupa, Ps= 60daN,

P, =984+138+60+22+100=1304daN

P, =562+ 60+ 22+100 = 744daN

P = \/ P2 +P2 = V13042 + 744% =1501,3daN

Dopuszczalne obcigzenie dobranego stupa rozgateznego kraricowo-krancowego wynosi:

P. =1690daN, P, =P, - warunek dopuszczalnego obcigzenia spetniony.

- obliczenia dotyczace projektowanego oswietlenia drogowego
* obwdd nr 1 - ul. Stoneczna

Bilans mocy:

- oprawa LED o mocy 51W

moc pobierana przez oprawy :
Pi= 51W x 17szt = 867 W

Spadek napiecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana szafka sterownicza — latarnia nr 1/17:
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100XPXL _ 100X561x475
= =0,15% < 3%

Au% =
0 YXSXU?2 32Xx35X4002

* obwdd nr 2 - ul. Dworcowa
Bilans mocy:
- oprawa LED o mocy 51W
moc pobierana przez oprawy :
Pi=51W x 17szt =867 W

Spadek napiecia:

Obliczamy na odcinku relacji projektowana szafka sterownicza — latarnia nr 1/17:

100XPXL 100x561%x475
L= °-0,15% < 3%
YXsxU 32%x35x400

Au% =

- wyniki obliczen oswietleniowych

Profil ulicy
Jezdnia 1

Wapotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

=y
— -
A ., -120m
0.00 3500m
Oprawsa:
Strumisn swietiny (Cprawal: 3958 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4701 Im
Moc opraw: 36.0W
Rozmieszczenie jednostronnie na dole
COdatep shipa: 35.000 m
Wysokost montazu (1) 7.000m
Wysokost punktu swistinege:  7.037 m
Mawis (2): -0.772 m
Machylenis wysiggnika (3} 50"
Dhigost wysiegnika (4): 0.000 m

(Szerokost: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2

ul. Stoneczna / Dane planowani

. Nawierzchnia: R3, qi: D.070)

Wartoaci maksymalng mocy oswistieniowe]

przy T 43T cdlkinm
przy 80°; 378 cdikim
przy 90°; 0.75 cdfkim

W kaZdym Klerunku teorzacym podany k3t 2 doing linla plonowa pry
Zansiaowanym | goiowym 0o uZytku oswletieniu.

Zadna moc oswietleniowa powyZe] 95°
Rozmieszczenie spaknia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.
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ul. Stoneczna / Wyniki szczegolowe

5.00m
_E}
—
0.00
; } + .
0.00 35.00m
Wapotczynnik konserwacji: 0.60 Skala 1:294
Lista pol oszacowania
1 Fole cszacowania Jezdnia 1
Dlugosé: 35.0600 m, Szerokosc: 5.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynakezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: R3, gqb: 0.070
Wybrana klasa oswistieniowa: MES {Wezyatkie wymagania fotomelryczne zogtaly spelnione. )
L, [cdim?] LI u T %] SR
Wartosci rzeczywiste wadiug obliczenia; 052 047 0.60 12 0.658
Wartosci zadane wedlug klasy: =050 20.35 =040 =15 z20.50
Spenioneinis spetnions: o ¥ 4 ” 4 v

Strona 15



ul. Dworcowa - sytuacja 1 / Dane planowania

Profil ulicy
Jezdnia 1 [Szerokosc: 5.500 m, Liczha pasow jezdni: 2, Nawisrzchnia: R3, gl: 0.070)
Chodnik 1 {Szerokosc: 1.500 m)

Wapokczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

:41
€ g
(1)
:
=)
o . T-130m EN;
0.00 3200 m (@
Cprawsa:
Strumien swietiny (Oprawa): 3956 Im Wartosci maksymalne mocy oswistieniowe]
Strumien swietlny (Lampy): 4701 fm przy 70 437 cdikdm
Moc opraw: 360W przy 807 378 cdikim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: .75 cd/kim
Odstep shupa: 32.000 m W kazdym klerunku tworzacym podany k3t 2 deing linlg plonowa przy
Wysokost montazu (1) 8.000 m ZanstEwanym | gotoaym o Ly cewletieni,
Wysokost punktu swietinege: 5037 m Zadna moc oswietleniowa powyEs] 957,
Mawis (2): -0.872m Rozmieszczenie spenia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiggnika {2): 20" osiepiania D.4.
Dlugost wysiegnika (4): 1.000 m
ul. Dworcowa - sytuacja 1/ Wyniki szczegolowe
550m
—
—
@ 0,00
-1.50

-

4
T

000
Wapdtczynnik konserwvacic 0.80
Lista pdl aszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosc: 32.000 m, Szerckosc: 5.500 m
Siatka: 11 » 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: B3, gb: 0.070
Wybrana klasa oswistieniowa: MES

\Wartosci rzeczywiste wadiug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:
Spenione/nie speinions:

+ {
32.00m

Skala 1:272

{Wazystkie wymagania folometryczne zosialy spetnione. )

L, [cdfm?] (] m TI [34] 3R
0.50 052 0.72 9 0.65
= 0.50 =035 =0.40 =15 = .50

-
v v v v v
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ul. Dworcowa - sytuacja 1/ Wyniki szczegolowe

Lista pal oszacowania

2 Pole czzacowania Chadnik 1
Diugosc: 32.000 m, Szerckosc: 1.500 m
Siatka: 11 » 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: 53 {Wazysthie wymagania fotometryczne zostaly speinions.)
E; [ B 1]
Wartosci rzeczywiste wedbug obliczenia: 758 281
Wartosci zadans wediug klasy: =27.50 =1.50
Spetnicns/nis spetnicne: o . 5

ul. Dworcowa - sytuacja 2 / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokost: 5.500 m, Liczba pasow jszdni: 2. Mawierzchnia: R3, ql: 0.070)
Fas postoju 1 (Szerokog&t: 2.600 m)

Chodnik 1 (Szerokost: 1.500 m)

Wapotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

14}
£ g

(1

-
|—=

| i -0.70m

0.00 A800m {2}
COprawa:
Strumien swigting (Oprawa): 3956 Im Wartosci maksymalne mocoy oswistieniowsj
Strumien swietiny (Lampy): 4701 Im przy 70°: 437 cdfkim
Moc opraw: 36.0 W pr=y 50°: 37E cdiklm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°; 0.75 edikim
Odatep shupa: 35.000m W ka2dym klerwnku fworzacym pedany k3t z going linlg plonows przy
Wysokost montazu (1) 8.000m ZANGIEOWANYT | qoivat™ o0 uzytku cowletisni.
Wysokost punktu Swietinego:  5.037 m Fadna moc oswistleniowa powyas] 95°.
Mawis (2): -0.2F2 m Fozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Machylenie wysiegnika (3} 502 oslepiania D.4.
Diugost wysiegnika (41 1.000 m
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ul. Dworcowa - sytuacja 2 / Wyniki szczegolowe

Ts580m
—
—
To.0a
| (2) | T-280
: : : - TT4.10
B b } i
Q.00 3800 m

Wapdlczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1315

Lista pof oszacowania

1 Pole czzacowanta Jezdnia 1
Diugosé: 35.000 m, Szerokosd: 5.500 m
Siatka: 13 » & Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: R3, gl: 0.070

Wybrana klasa oswigtleniowa: MES (Wazyetkie wymagania folometryczne zostaly spenione. )

L, [cdim?] g ul Tl [%] SR
Wartosci rzeczywists wediug obliczenia: 0.4 045 050 12 0.54
= 0.50 2035 z0.40 215 = 050

Wartogci zadane wedlug klazy:

Speinionefnie spetnione: > " " 4 " "4

ul. Dworcowa - sytuacja 2/ Wyniki szczegoélowe

Lista pol oszacowania

2  Pole ozzacowania Chodnik 1
Dlugose: 38.000 m, Szerckosc: 1.500 m
Siatka: 13 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswistleniowa: 53 (Wazystkie wymagania fotomeftryczne zostaly speinions.)

E, ] B 1]

Wartosci rzeczywiste wadiug obliczenia: 9.06 219
Wartosci zadane wedlug klasy: =750 z1.50
v v

Spetnioned/nie speinions:
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7. Uwagi koricowe dotyczace realizacji inwestyc;ji.
Aby nalezycie zrealizowac¢ inwestycje bedaca przedmiotem niniejszego projektu budowlanego nalezy oprocz
przestrzegania wymogow stosowanych przepisdw, rozporzadzen i norm mie¢ na wzgledzie nastepujace
wskazania:

- sporne sprawy rozstrzyga¢ w porozumieniu z inwestorem i autorem opracowania.

8. Zestawienie podstawowych materiatow.

Lp. | Wyszczegdlnienie jm [llos¢ |Uwagi
OSWIETLENIE DROGOWE
1 | Kabel YAKXS 4x35mm? mb | 994
2 | Folia kablowa niebieska mb | 817
3 | Rura ostonowa gtadka sztywna o $rednicy 110 mm - niebieska mb | 252
4 | Rura ostonowa karbowana o $rednicy 75 mm - niebieska mb | 333
5 Stup o$wietleniowy o wys. 8 m, wysiegnik dwuramienny 1 m i
) ) . . oo szt | 10
0,8m o kacie nachylenia 5 stopni , okragty, stozkowy, aluminiowe;
6 Stup o$wietleniowy o wys. 8 m, wysiegnik 1 m o kacie nachylenia
, ) SN szt. 9
5 stopni, okragty, stozkowy, aluminiowej
7 Stup o$wietleniowy o wys. 7 m, bez wysiegnik, okragty, stozkowy, szt 9
aluminiowe;j '
8 Kompletna oprawa o$wietleniowa ze zrodtem LED o mocy 36W w
AN ) szt. | 28
barwie biatej neutralne;
Kompletna oprawa parkowa ze zrodtem LED o mocy 26W w
9 SR : szt. | 10
barwie biatej neutralne;
10 | Tabliczka bezpiecznikowa szt. | 28
11 | Wkiadka topikowa 4A szt. | 38
12 | Fundament prefabrykowany kpl | 28
13 | Szafka podziatowa kpl 1
14 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb | 994
15 Uziom pionowy pomiedziowany fi 16mm 6m kpl 4
PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH
1 | Kabel YAKXS 4x120 mm2 mb | 46
2 |Rura ostonowa gtadka sztywna o $rednicy 160 mm - niebieska mb | 13
3 | Rura ostonowa karbowana o Srednicy 110 mm - niebieska mb | 20
5 | Stanowisko stupowe RKK-10,5/17,5E kpl 1
6 |Mufa przelotowa na kabel typu YAKXS 4x120 mm?2 kpl 1
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatéw sa przyktadowe oraz ich producenci.

Do realizacji nalezy uzy¢ materiatéw dowolnych producentéw lub rownowaznych pod warunkiem
dotrzymania parametrow zatozonych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajace stosowne
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: Budowa drogi gminnej (ul. Stoneczna) i przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Dworcowa)
taczace sie z drogg powiatowa nr S 2010 w Sierakowie Slgskim — Gmina Ciasna

INWESTOR : Gmina Ciasna
42-793 Ciasna, ul. Nowa la

ADRES INWESTYCIJI: 42-793 Sierakéw Slaski, ul. Dworcowa, Stoneczna

OPRACOWAL: mgr inz. Sebastian Kulik
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot wg kolejnosci realizacji:
- zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury
- przebudowa kolidujgcych urzadzen elektroenergetycznych
- wykopy pod linie kablowe.
- utozenie i zasypanie linii kablowych
- montaz kabli YAKXS 4x35mm?
- wykopy pod latarnie o$wietleniowe
- montaz latarn o$wietleniowych
- uruchomienie budowanego oswietlenia

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- infrastruktura techniczna ulicy

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

- czynna linia napowietrzna 0.4kV
- czynne linie kablowe 0.4kV i 15kV

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizaciji:
- roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4kV
- montaz latarn o$wietleniowych przy uzyciu dzwigu.
- montaz opraw o$wietleniowych przy uzyciu podno$nika na samochodzie

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji:
- przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robét
przy urzadzeniach elektroenergetycznych oraz rob6t przy uzyciu dzwigu i podnos$nika
samochodowego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
- przed przystgpieniem do robét kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia
- ustalen planu BIOZ a w szczegélnosci:
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a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem
0s0b postronnych

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych

c) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
rob6t , z uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen

e) wyposazenia pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej

f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy

Strona 21



