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PRZEKROJ TYPOWY "2-2"
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N1 - nawierzchnia jezdni ul. Dworcowa

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (AC 11 S 50/70)

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 16 W 35/50)

N7 - nawierzchnia wyniesionego
skrzyzowania
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8 cm - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (AC 22 P 35/50)

12 ¢m - kostka granitowa 12/12 klasa 1

20 cm - podbudowa pomoc. z krusz. taman. stab. mech. 0/31,5mm

16 cm - podbudowa z betonu cementowego C25/30 z dylatacjami

25 cm - warstwa z gruntéw stabilizowana spoiwem R m = 2,50 MPa

20 cm - w-wa podbudowy z krusz. tamanego stab. mech. 0/31,5mm

z oporem - C12/15

25 cm - warstwa z gruntéw stabilizowana spoiwem R m = 2,50 MPa

ul. Chiopska 15
42-700 Lubliniec

REE Sp. z o.0.

NIP: 575-188-53-32
REGON: 243-102-850

Zamawiajacy:

Gmina Clasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Clasha

Nazwa opracowania:

Budowa drogi gminnnej (ul. Stloneczna) i przebudowa drogi wewnetrznej

(ul. Dworcowa) faczace si¢ z drogq powiatowa nr S 2010 w Sierakowie Slaskim
= Gmina Ciasna
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