Przedmiar Robot

Lp.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Budowa drogi
droga powiato

wa nr S 2010 w Sierakowie Slaskim - Gmina Ciasna

gminnej (ul. Stoneczna) i przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Dworcowa) fagczace sie z

1

D-01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8

1
d.1

KNR 2-01
0119-03
D-
01.01.01.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie rowninnym
0,523km + 0,253km

0.776

km

km

0.776

RAZEM

0.776

KNR 2-01
0103-01
p.analogia
D-
01.02.01.

Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) wraz z wywo-
zem na odl. do 10 km

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

KNR 2-01
0103-02
p.analogia
D-
01.02.01.

Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z wywo-
zem na odl. do 10 km

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

KNR 2-01
0103-03
p.analogia
D-
01.02.01.

Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) wraz z wywo-
zem na odl. do 10 km

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 2-01
0103-04
p.analogia
D-
01.02.01.

Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) wraz z wywo-
zem na odl. do 10 km

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

KNR 2-01
0103-06
p.analogia
D-
01.02.01.

Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) wraz z wywo-
zem na odl. do 10 km

10

szt.

szt.

10.000

RAZEM

10.000

KNR 2-01
0103-07
p.analogia
D-
01.02.01.

Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) i powyzej
wraz z wywozem na odl. do 10 km

9

szt.

szt.

9.000

RAZEM

9.000

KNR 2-01
0105-01
p.analogia
D-
01.02.01.

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) wraz z wywozem
i utylizacja

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28216




Przedmiar Robot

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 28216

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
9/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) wraz z wywozem |szt.
d.1/0105-02 |i utylizacjg
p.analogia
D-
01.02.01.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) wraz z wywozem |szt.
d.1/0105-03 |i utylizacjg
p.analogia
D-
01.02.01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) wraz z wywozem |szt.
d.1/0105-04 |i utylizacjg
p.analogia
D-
01.02.01.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) wraz z wywozem |szt.
d.1/0105-06 |i utylizacjg
p.analogia
D-
01.02.01.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) i powyzej wraz z |szt.
d.1/0105-07 |wywozem i utylizacjg
p.analogia
D-
01.02.01.
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
14/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15|m?2
d.1/0126-01 |cm za pomocg spycharek
D- (Tabela powierzchni skarp i nasypéw)
01.02.02. |144,60m2 + 30,87m2 + 118,01m2 + 279,83m2
573.31 m?2 573.310
RAZEM 573.310
15|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. |m2
d.1/03 0102- |gr. 8 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km -
04 materiat inwestora
D-
01.02.04.
3152.00 m?2 3152.000
RAZEM 3152.000
16/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce  |m?2
d.1/0810-02 |cem.piaskowej - kostka brukowa betonowa - materiat inwestora
p.analogia |- posegregowanie, zatadunek na palety i odwdz na teren in-
D- westora do 10 km wraz z roztadunkiem
01.02.04.
324.00 m?2 324.000
RAZEM 324.000
17/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla |m?2
d.1/0815-06 |pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemen-
D- towo-piaskowej
01.02.04.




Przedmiar Robot

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
489.00 m?2 489.000
RAZEM 489.000
18/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-03 |cem.piaskowej
D-
01.02.04.
1140.00 m 1140.000
RAZEM 1140.000
19|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
D-
01.02.04.
564.00 m 564.000
RAZEM 564.000
20|KNR 4-051|Demontaz rurociggu betonowego o $r.nom. 200 mm o ztg- m
d.1/0316-01 |czach na zakfad z opaskg z zaprawy cementowej i papy
D-
01.02.04.
70.00 m 70.000
RAZEM 70.000
21/KNR 4-05I | Demontaz rurociggu betonowego o srednicy nominalnej 300 |m
d.1|0316-03 |mm o zlgczach na zakfad z opaskg z zaprawy cementowe;j i
D- papy
01.02.04.
283.00 m 283.000
RAZEM 283.000
22|KNR 4-051|Demontaz rurociggu zelbetowego o $r.nom. 600 mm tgczone- |m
d.1/0317-03 |go na styk opaskg betonowg
D-
01.02.04.
162.00 m 162.000
RAZEM 162.000
23|KNR 4-051|Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 |kpl.
d.1/0409-03 |mm w gotowym wykopie do gteb. 3 m
D-
01.02.04.
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
24/KNR 4-051 | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o sr. |kpl.
d.1/0411-02 |500 mm z osadnikiem bez syfonu
D-
01.02.04.
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
25/KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1103-04 |tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
D- odleg. 1 km
01.02.04. |(489,00m2 x 0,05m) + (1140,00m x 0,15m x 0,30m) + (564,
00m x 0,30m x 0,08m) + (70,00m x 0,20m x 0,20m) + (283,
00m x 0,30m x 0,30m) + (162,00m x 0,60m x 0,60m) + (1,20m
x 1,20m x 3,00m x 13szt.) + (0,50m x 0,50m x 1,20m x 12szt.)
235.64 m3 235.640
RAZEM 235.640
26|KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3
d.1/1103-05 (|tadowaniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy
D- nast.rozp. 1 km + 9 km
01.02.04. |Krotnos¢ =9
235.64 m3 235.640
RAZEM 235.640
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Przedmiar Robot

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
27|Analiza  |Sktadowanie i utylizacja gruzu betonowego m3
d.1|Wtasna
D-
01.02.04.
235.64 m3 235.640
RAZEM 235.640
2 D-02.00.00. - ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
28/KNR 2-01 |\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebierny- |m3
d.2|0217-06 |mi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.ll|
D- (Tabela objetosci robot ziemnych)
02.01.01. |{19,57m3 + 2,28m3
21.85 m3 21.850
RAZEM 21.850
29/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3
d.2|0230-01 |gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll - zakup, przywiezie-
p.analogia |nie i roztozenie gruntu G1 - ul. Stoneczna
D-
02.03.01.
763.20 m3 763.200
RAZEM 763.200
30|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill{m3
d.2|0236-03 |763,20m3 + 20,98m3 + 22,76m3
D-
02.03.01.
806.94 m3 806.940
RAZEM 806.940
3 D-03.00.00. - ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45230000-8
31/ KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3/0202-06 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1
D- km sam.samowytad.
03.02.01. |((216,00m + 126,00m) x 0,80m x 1,20m) + (287,00m x 1,00m
x 1,70m) + (128,00m x 1,20m x 2,00m) + (322,00m x 1,40m x
2,00m)
2025.02 m3 2025.020
RAZEM 2025.020
32|KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.3/0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
D- utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 5 km
03.02.01. |Krotnos¢ = 5
2025.02 m3 2025.020
RAZEM 2025.020
33/KNNR 4 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.3/1411-01 |((216,00m + 126,00m) x 0,80m x 0,10m) + (287,00m x 1,00m
D- x 0,10m) + (128,00m x 1,20m x 0,10m) + (322,00m x 1,40m x
03.02.01. |0,10m)
116.50 m3 116.500
RAZEM 116.500
34 KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/18 0408-
03
D-
03.02.01.
216.00 m 216.000
RAZEM 216.000
35|Analiza Rury ostonowe dwudzielne o $r. nom. 200 mm m
d.3|Wiasna
D-
03.02.01.
126.00 m 126.000
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Przedmiar Robot

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
RAZEM 126.000
36/ KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/18 0408-
05
D-
03.02.01.
287.00 m 287.000
RAZEM 287.000
37/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3/18 0408-
06
D-
03.02.01.
128.00 m 128.000
RAZEM 128.000
38/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3/18 0408-
07
D-
03.02.01.
322.00 m 322.000
RAZEM 322.000
39|kalkulacja |Obsypka z piasku stabilizowana cementem w gotowym su- m3
d.3|wlasna chym wykopie - 100kg cementu/ 1m3
D- ((216,00m + 126,00m) x 0,80m x 1,00m) + (287,00m x 1,00m
03.02.01. |x 1,50m) + (128,00m x 1,20m x 1,80m) + (322,00m x 1,40m x
1,80m)
1791.92 m3 1791.920
RAZEM 1791.920
40|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r.1000 mm w goto- |stud.
d.3/0613-01 |wym wykopie o gtebok. do 3m
D-
03.02.01.
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
41|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r.1200 mm w goto- |stud.
d.3/0613-03 |wym wykopie o gtebok. do 3m
D-
03.02.01.
17 stud. 17.000
RAZEM 17.000
42|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych o $r.1500 mm w goto- |stud.
d.3/0613-05 |wym wykopie o gtebok. do 3m
D-
03.02.01.
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
43/KNR 2-18 |Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 |szt.
d.3/0625-02 |mm z osadnikiem bez syfonu
D-
03.02.01.
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
44/ KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
D-
03.02.01.
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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Przedmiar Robot

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
45/KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych |szt.
d.3/1406-05
D-
03.02.01.
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych  |szt.
d.3/1406-04
D-
03.02.01.
34 szt. 34.000
RAZEM 34.000
4 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
47\KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI- |m2
d.4/0101-03 |VI na catej szerokosci
D- 352,00m2 + 425,00m2 + 537,00m2 + (0,30m x 1784,00m) +
04.01.01. {(0,18m x 1124,00m) + (0,20m x 925,00m)
2236.52 m?2 2236.520
RAZEM 2236.520
48/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II- |m?2
d.4/0101-02 |VI na catej szerokosci - na gr. 40 cm
p.analogia [2860,00m2 + 1202,00m2 + 198,60m2 + 488,00m2
D- Krotnosé = 2
04.01.01.
4748.60 m?2 4748.600
RAZEM 4748.600
49/KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.4/0206-03 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hat-
D- dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
04.01.01. |(2236,52m2 x 0,30m) + (4748,60m2 x 0,40m)
2570.40 m3 2570.400
RAZEM 2570.400
50/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami |m3
d.4/0208-02 |samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
D- utwardzonej(kat.gr. I-IV) + 9 km
04.01.01. |Krotnos¢ = 9
2570.40 m3 2570.400
RAZEM 2570.400
51|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.4/03 0202- |zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
01 mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
D- 2860,00m2 + 537,00m2
04.03.01.
3397.00 m?2 3397.000
RAZEM 3397.000
52|KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m2
d.4/03 0202- |zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zu-
02 zycie emulsji 0,5 kg/m2
D- 2 x 2860,00m2
04.03.01.
5720.00 m?2 5720.000
RAZEM 5720.000
53|KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm m?2
d.4/0113-06 |537,00m2 + 425,00m2 + 352,00m2
D-
04.04.02.
1314.00 m?2 1314.000
RAZEM 1314.000
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Przedmiar Robot

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
54/ KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m?2
d.4/0113-02 |198,60m2 + 2860,00m2
D-
04.04.02.
3058.60 m?2 3058.600
RAZEM 3058.600
55/KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm m?2
d.4/0113-03 |488,00m2 + 1202,00m2
D-
04.04.02.
1690.00 m?2 1690.000
RAZEM 1690.000
56|KNR AT- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabili- |m?2
d.4/03 0201- |zacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po za-
01 p.ana- |geszczeniu 15 cm
logia 537,00m2 + 488,00m2 + 425,00m2 + 352,00m2
D-
04.05.01.
1802.00 m?2 1802.000
RAZEM 1802.000
57|KNR AT- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabili- |m?2
d.4/03 0201- |zacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warstwy po za-
01 p.ana- |geszczeniu 25 cm
logia 2860,00m2 + 198,60m2 + 1202,00m2
D-
04.05.01.
4260.60 m?2 4260.600
RAZEM 4260.600
58/KNR 2-31 |Podbudowa z betonu cementowego C 25/30 - grub.warstwy po |m?2
d.4/0109-01 |zageszczeniu 16 cm
p.analogia
D-
04.06.01.
198.60 m?2 198.600
RAZEM 198.600
59|KNNR 6 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2
d.4/0110-03 [(AC 22P) gr. 8 cm
D-
04.07.01a
2860.00 m?2 2860.000
RAZEM 2860.000
5 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9
60|KNR 2-31 |Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej rzedowej o wyso- |m?2
d.5/0508-03 |kosci 18 cm bez paséw rozdzielczych na podsypce piaskowej -
p.analogia |kostka granitowa 12/12 klasy |
D-
05.03.01.
198.60 m?2 198.600
RAZEM 198.600
61/KNR AT- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
d.5/03 0301- |wigzgca z BA (AC 16W) o gr. 5 cm; wydajnos¢ rozkitadarki 500
02 t/dzien - na gr. 6 cm
D- Krotnos¢ = 1.2
05.03.05b
2860.00 m?2 2860.000
RAZEM 2860.000
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62|KNR AT- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
d.5/03 0302- |Scieralna z BA (AC 11S) o gr. 4 cm; wydajno$c¢ rozktadarki 500
02 t/dzieh
D-
05.03.05a
2860.00 m?2 2860.000
RAZEM 2860.000
63|KNR AT- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa |m?2
d.5/03 0302- |scieralna z BA (AC 8S) o gr. 4 cm; wydajnos¢ rozkiadarki 500
02 t/dzieh
D-
05.03.05c
537.00 m?2 537.000
RAZEM 537.000
64|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 |sypce cementowo-piaskowej na zjazdach (kolor grafit)
D-
05.03.23.
488.00 m?2 488.000
RAZEM 488.000
65|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 |sypce cementowo-piaskowej ciag pieszy (kolor szary)
D-
05.03.23.
425.00 m?2 425.000
RAZEM 425.000
66| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 |sypce cementowo-piaskowejciag pieszy z dopuszczeniem ru-
D- chu rowerowego -betonowa kostka brukowa bezfazowa - kolor
05.03.23. |czerwony
352.00 m?2 352.000
RAZEM 352.000
67|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na pod- |m?2
d.5/0511-03 |sypce cementowo-piaskowej na jezdni (kolor szary)
D-
05.03.23.
1202.00 m?2 1202.000
RAZEM 1202.000
6 D-06.00.00. - ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
68|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 |m?2
d.6/0510-01 |cm - humus z odzysku
D- (Tabela powierzchni skarp i nasypéw)
06.01.01. |144,60m2 + 30,87m2 + 118,01m2 + 279,83m2
573.31 m?2 573.310
RAZEM 573.310
69/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm |m2
d.6/0510-02 |humusu - humus z odzysku + 10 cm
D- Krotnosé = 2
06.01.01.
573.31 m?2 573.310
RAZEM 573.310
7 D-07.00.00. - OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod
45233280-5
70|KNR AT- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m?2
d.7/04 0204- |za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
01 nywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie
D-
07.01.01.
69.00 m?2 69.000
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RAZEM 69.000
71/KNR AT- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, |m?2
d.7/04 0204- |za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wyko-
01 nywane mechanicznie - oznakowanie gtadkie - kolor czerwony
D-
07.01.01.
37.00 m?2 37.000
RAZEM 37.000
72|KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu,ostrze- |szt.
d.7/0703-03 |gawczych,informacyjnych
D-
07.02.01.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
73|KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakoéw istniejgcych szt.
d.7/0818-08
D-
07.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowychocynkowanych o |szt.
d.7/0702-02  |$r. 60 mm
p.analogia
D-
07.02.01.
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
75/KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowychocynkowanych o |szt.
d.7/0702-02 |8ér. 60 mm z wysiegnikiem
p.analogia
D-
07.02.01.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu, szt.
d.7/0703-02 |ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2
D- kat. A, B, C, D, T - Il generacji z podwojnym zagieciem i folig
07.02.01. |odblaskowag
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
77|Analiza Bariera U-14a wraz z fundamentem (blok kotwigcy) m
d.7|Wtasna
D-
07.05.01.
72.00 m 72.000
RAZEM 72.000
78|Analiza Bariera U-11a wraz z fundamentem (blok kotwigcy) m
d.7|Wtasna
D-
07.05.01.
18.00 m 18.000
RAZEM 18.000
79|Analiza Mur oporowy prefabrykowany wys. 1,00m m
d.7\Wtasna |2 x 10,00m
D-
07.05.01.
20.00 m 20.000
RAZEM 20.000
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Przedmiar Robot

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa
80|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8/0402-04 |(1006,00m + 778,00m) x [(0,15m x 0,15m) + (0,15m x 0,35m)]
D-
08.01.01.
133.80 m3 133.800
RAZEM 133.800
81|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o gr. 15 cm na podsypce m
d.8/0403-03 |cem.piaskowej
D- 1006,00m + 778,00m
08.01.01.
1784.00 m 1784.000
RAZEM 1784.000
82/KNR 2-31 |Krawezniki granitowe wystajgce o gr. 15 cm na podsypce m
d.8/0403-03 |cem.piaskowej
p.analogia
D-
08.02.01.
71.00 m 71.000
RAZEM 71.000
83/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - obrzeza m3
d.8/0402-04 |1124,00m x [(0,08m x 0,10m) + (0,10m x 0,28m)]
p.analogia
D-
08.03.01.
40.46 m3 40.460
RAZEM 40.460
84|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.8/0407-05 |wej z wyp.spoin zaprawg cem.
D-
08.03.01.
1124.00 m 1124.000
RAZEM 1124.000
85/KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta - Sciek m3
d.8/0402-03 |925,00m x 0,20m x 0,20m
D-
08.05.01.
37.00 m3 37.000
RAZEM 37.000
86/KNR 2-31 |Scieki uliczne z dwdch rzedéw klinkieru drogowego na ptask  |m
d.8/0607-04 |ptaskie na podsypce cem.piaskowej - kostka brukowa gr. 8 cm
p.analogia
D-
08.05.01.
925.00 m 925.000
RAZEM 925.000
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