PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji : Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Stonecznej w Sierakowie Slaskim
Lokalizacja . Sierakdw Slgski, ul. Stoneczna
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SPIS DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do Kod wg
CPV
Sierakéw Slaski, ul. Stoneczna - budowa sieci wodoci  ggowej
1|Sie¢ wodociggowa 1 27 45231300-8

1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1

1.2|Roboty ziemne 2 4

1.3|Przygotowanie podioza 5 5

1.4|Roboty montazowe 6 21

1.5/0dwodnienie wykopdéw 22 23

1.6|Zasypanie wykopéw i zageszczenie 24 27
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Sierakéw Slaski, ul. Stoneczna - budowa sieci wodoci  ggowej
1/45231300-8 Sieé¢ wodoci agowa
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczaj ace
1 wg Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.|wycenain- |Spec.Tech |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
1|dywidualna |n. p.5.1. - zabezpieczenie wykopow tasma ostrzegawczg
- kladki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty ziemne
2|KNNR 1 wg Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.1.|0210-02 Spec.Tech |biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny 70% o
2 n. p.5.2. Sredniej glebokosci 1,6 m
1.0*[1.6+0.15]*94.5*0.7 m3 115.76
RAZEM 115.76
3/KNNR 1 wg Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach m3
d.1.|0307-03 Spec.Tech |pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 30%
2 n.p.5.2.
1.0*[1.6+0.15]*94.5*0.3 m3 49.61
RAZEM 49.61
4/KNNR 1 wg Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi m2
d.1./0313-01+wy-|Spec.Tech |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 mi
2|cena wlasna |n. p. 5.2. gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.75*94.5*2 m?2 330.75
RAZEM 330.75
1.3 Przygotowanie podio za
5/KNNR 11 wg Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05 Spec.Tech
3 n.p.5.3.
1.0*0.15*94.5 m3 14.18
RAZEM 14.18
1.4 Roboty monta zowe
6/KNNR 4 wg Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC o $r.zewnetrznej 125 |m
d.1./1009-05 Spec.Tech |mm
4 n.p.5.4.
94.50 m 94.50
RAZEM 94.50
7|KNNR 4 wg Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- |zigcz.
d.1./1010-05 Spec.Tech |nia czotowego o $r. zewn. 125 mm
4 n.p.5.4.
8.00 zlacz. 8.00
RAZEM 8.00
8/KNNR 4 wg Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-01 Spec.Tech
4 n.p.5.4.
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNNR 4 wg Zasuwy kotnierzowe z przedtuzonym trzpieniem teleskopowym z obudowg i |kpl.
d.1./1105-03 Spec.Tech |skrzynka uliczng o $r. 100 mm
4 n.p.5.4.
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
10|KNNR 4 wg Prefabrykowane poduszki betonowe o wymiarach 35x35x7 cm pod zasuwe |szt.
d.1./2009-03 Spec.Tech
4 n. p.5.4.
4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11|KNR-W 2-19|wg Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02 Spec.Tech
4 n.p.5.4.
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
12|KNNR 1 wg Obrukowanie skrzynki zasuwowej m2
d.1./0509-01 Spec.Tech
4 n.p.5.4.
4*0.25 m?2 1.00
RAZEM 1.00
13|KNNR 4 wg Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - tréjnik T o $r. 100 mm - wykopy |szt.
d.1./1014-03 Spec.Tech |umocnione
4|z.s2.3.9. n.p.5.4.
9912-10
1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
14/KNNR 4 wg Potaczenie kotnierzowe do rur o $r. 100 mm - wykopy umocnione szt.
d.1./1014-03 Spec.Tech
4/2.52.3.9. n. p.5.4.
9912-10
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
15/KNNR 4 wg Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- |szt
d.1./1012-01 Spec.Tech |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 90/80 mm - wykopy
4|z.s2.3.9. n.p.5.4. umocnione
9912-10
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 wg Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kot- |szt.
d.1./1012-02 Spec.Tech |nierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 110/100 mm - wyko-
4|2.52.3.9. n. p.5.4. py umocnione
9912-10
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNNR 4 wg Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztat- |ztacz.
d.1./1011-05 Spec.Tech |tek - trojnik redukeyjny o $r. zewn. 125/90 mm - wykopy umocnione
4(z.s2.3.9. n.p.5.4.
9912-9
1.00 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNNR 4 wg Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych - bloki oporowe m3
d.1.|1430-01 Spec.Tech
4 n. p.5.4.
5*0.05 m3 0.25
RAZEM 0.25
19/KNNR 4 wg Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 125 mm 200m -
d.1./1606-02 Spec.Tech 1 préb.
4 n. p.5.4.
1.00 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 wg Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.1./1611-01 Spec.Tech om
4 n.p.5.4.
1.00 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
21|KNNR 4 wg Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 Spec.Tech Oom
4 n. p.5.4.
1.00 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
15 Odwodnienie wykopéw
22|KNNR 1 wg Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 50 godz. |godz.
d.1./0603-01+ Spec.Tech |pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do
5|wyc. wiasha |n. p. 5.5. Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
50.00 godz. 50.00
RAZEM 50.00
23|KNNR 1 wg Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsyp- |szt.
d.1.|0605-01+ Spec.Tech |ki do gtebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 15 szt.igtofiltrow/ -
5|wyc. wiasha |n. p. 5.5. ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do Dziennika Pompowa-
nia Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
1.6 Zasypanie wykopow i zag eszczenie
24|KNNR 11 wg Obsypka rurociggu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z wyko- |m3
d.1.|0501-04 Spec.Tech |pu kat. I-1l z czeSciowym przesianiem
6 n. p. 5.6.
1.0*0.425*94.5-3.14*0.0625*0.0625*94.5 m3 39.00
RAZEM 39.00
25/KNNR 1 wg Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wy- |m3
d.1./0214-03 Spec.Tech |kopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz-
6 n. p. 5.6. czarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1I
1.0*1.75-0.575]*94.5 m3 111.04
RAZEM 111.04
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26|KNNR 1 wg Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.|0206-04 Spec.Tech |w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
6/0208-02 n. p. 5.6. urobku na odlegtos$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-

dami samowytadowczymi - odwéz pozostatej ziemi na miejsce wskazane
przez Inwestora do dalszego zagospodarowania

[115.76+49.61]-111.04 m3 54.33

RAZEM 54.33
27|KNR 2-19  |wg Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucz- |m
d.1./0219-01 Spec.Tech |nego
6 n. p. 5.6.

95.00 m 95.00

RAZEM 95.00
5
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