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D.08.02.01. KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych
sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru kraweznikéw kamiennych w ramach realizacji
zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej (ul. Sloneczna) i przebudowa drogi wewnetrznej

(ul. Dworcowa) laczace sie z droga powiatowa nr S 2010 w Sierakowie Slaskim - Gmina
Ciasna”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objctych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
1 majace na celu wykonanie, kontrole 1 odbidr krawegznikéw kamiennych styku jezdni wysp
dzielagcych i chodnikow, zlokalizowanych wedlug Dokumentacji Techniczne;.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Lawa — warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca
obcigzenie Kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub lawie.

1.4.4. Pozostale okreSlenia s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
1z definicjami podanymi w D-M.00.00.00. “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa , STWIORB 1 poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera. Zrodia materiatéw powinny by¢ wybrane



»GRAMAR?” Sp. z o.0.
%GRA MAR 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15
NIP 575-188-53-32 REGON 243-102-850

przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robdt nie pozniej niz 3 tygodnie. Do
kazdej ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (kraweznikdéw, cementu, piasku, masy
zalewowej) dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi do wykonania krawegznikéw kamiennych s3:
- krawezniki odpowiadajgce wymaganiom BN-66/6775-01,
- piasek na podsypke,
- cement do podsypki cementowo-piaskowej 1 zaprawy,
- woda,
oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzaju taw pod ustawienie kraweznikow.

2.3. Lawa betonowa
Krawezniki posadowione sg na fawie z betonu C12/15 wedlug PN-B-06250 .
2.4. Materialy na podsypke i wypelnienia szczelin pomi¢dzy sciankami bocznymi

Nalezy stosowac¢ mieszanke cementowo-piaskowa:
- dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-
06712,
- dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 1 piasku wg PN-B-
06711.
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250

2.5. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne o szeroko$ci 12 mm w tawie betonowej nalezy wykonywac co
50 m. Do szczelin dylatacyjnych w tawie betonowej 1 miedzy kraweznikami nalezy stosowac
bitumiczna mas¢ zalewowa wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosowac asfalt drogowy
lub mieszaning asfaltow drogowych tak dobrana, aby penetracja jej okreslona wg PN-C-
04134 wynosita 90,120 w temperaturze 25°C.
Wiasciwosci masy zalewowe;:
- temperatura migknienia PiK — 54 | 65°C,
- plynno$¢ osiggalna w temperaturze nie wyzszej niz 180°C,
-sptywno$¢ mierzona na blasze falistej w temperaturze 45°C nie powinna przekracza¢ 10 mm,
- zdolno$¢ wypehiania szczelin w temperaturze 180 | 200°C bez utraty wlasciwosci,
- odpornos¢ na zamrazanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.

2.6. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne

2.6.1. Cechy fizyczne i wytrzymaloSciowe

Materialem do wyrobu kraweznikow sg bloki kamienne ze skal magmowych,
osadowych lub metamorficznych, klasy I 1 II wg BN-62/6716-04 o cechach fizycznych
1 wytrzymatosciowych okreslonych w tablicy nr 1.
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Tablica nr 1. Cechy fizyczne 1 wytrzymalosciowe kraweznikow kamiennych

Lp. | Cechy fizyczne Klasa
1 wytrzymato$ciowe I 11 111

1 Wytrzymatos$¢ na $ciskanie w stanie 1200 1000 600
powietrzno-suchym, w kG/cm2,
CO najmnie;j

2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, 0,25 0,5 0,75
w cm, nie wiecej niz 0,25 0,5 0,75

3 Wytrzymatos$¢ na uderzenia, ilos$¢ 13 9 6
uderzen, nie mniej niz

4 Nasigkliwos$¢ woda, w %, 0,5 1,5 3,0
nie wiecej niz

5 Odporno$¢ na zamrazanie, nie bada catkowita dobra wg
w cyklach sie wg PN-B- PN-B-

01080 01080

2.7. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia dla krawg¢znikow kamiennych podaje tablica nr 3.
Tablica nr 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj uszkodzen Typy kraweznikow
Uliczne
proste | ukowe
skrzywienie licowych 0,3 cm
(wichrowato$¢ bocznych nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych 0,2 cm
spodu nie sprawdza sie
wady obrobki licowych Dopuszcza sie na dlugosci 1 m danej powierzchni
powierzchni jedno wglebienie wielkosci do 5 cm2, nie glgbsze niz
(wglebienia 0,5 cm, nie wynikajace z techniki wykonania faktury
1 wypuktosci) bocznych Weglebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez ograniczen.
Wypuklo$¢ poza lico pasa obrobionego na powierzchni
przedniej (od strony jezdni) niedopuszczalne. Na
powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszcza sie
wypuktosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm
stykowych w obrebie pasa dtutowanego wglebienia
niedopuszczalne, pozostala cze$¢ powierzchni nie
podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
szczerby [los¢ w 3
1 uszkodzenia przeliczeniu
krawedzi i narozy | na 1 m
dlugos¢ 0,5 cm
glebokos¢ 0,3 cm

odchylki od kata prostego

0,2 cm na dlugos$ci powierzchni




% »GRAMAR?” Sp. z o.0.
42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15
GRAMAR NIP 575-188-53-32 REGON 243-102-850

2.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wg typéw, rodzajow, odmian 1 wielkoSci. Krawezniki uliczne nalezy uklada¢ na
powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach drewnianych. Dopuszcza sie sktadowanie
kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek
pomigdzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw nie powinna
przekracza¢ 1,2 m.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych, ubijakoéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawezniki kamienne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, rzgdami, dlugoscig w kierunku jazdy
srodka transportowego. Kraweznik uliczny moze by¢ przewozony tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do
transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym
grubos¢ tych przekladek nie powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogblne zasady wykonywania rob6ot podano w STWiORB D-M.00.00.00
“Wymagania og6dlne”.

5.2.  Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z uwzglgdnieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 1,00
wedhug normalnej metody Proctora.

5.3.  Wykonanie lawy betonowej

Lawe betonowa stanowi podbudowa z betonu C12/15. Lawa nie moze by¢
wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spada ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze
jest zamarznigte 1 podczas opaddéw deszczu. Laweg betonowa z oporem nalezy wykonaé
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06251. Przed wbudowaniem mieszanki
betonowej nalezy zwilzy¢ woda podtoze. Od zwilzenia podioza woda mozna odstapié, jezeli
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jest ono dostatecznie wilgotne i nie powstaje obawa o wysuszenie spodu warstwy mieszanki
betonowe;.

Natychmiast po rozlozeniu i1 wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj
1 jednolity wyglad. Lawa betonowa powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji poprzez utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie woda, co
najmniej 7 dni, Dla tawy nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne co 30 m.

5.4. Ustawienie krawe¢znikow kamiennych

Ustawienie kraweznikOw na lawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm po zageszczeniu.
Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm 1 stosowal szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi tawy betonowe;.
Swiatlo kraweznika najazdowego miedzy zatoka autobusowa lub powierzchnia najazdowa
a jezdnia — 2 cm od strony jezdni.
Rzedne wysokos$ciowe powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.5. Wypelnianie spoin

Spoiny nalezy wypetnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem
zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda.
Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewa¢ masa zalewowa wg pkt 2.4. po ich uprzednim
starannym oczyszczeniu na petna glebokos¢ 1 osuszeniu.

6. KONTROLA ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatlow
przeznaczonych do ustawienia krawegznikow kamiennych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Badania kraweznikow
Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:
- sprawdzenie cech zewnetrznych,

- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

- sprawdzenie ksztaltu, wymiarow i1 wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie wad 1 uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasigkliwosci woda,

- badanie odpornosci na zamrazanie,
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- badanie wytrzymato$ci na $ciskanie,
- badanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymato$ci na uderzenie.
Sprawdzenie cech zewngtrznych nalezy przeprowadzac przy kazdorazowym odbiorze partii
krawe¢znikOw. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na
probkach materiatu kamiennego, z ktérego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych
- na probkach wycigtych z zakwestionowanych kraweznikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy
nr 1.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego
typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielkosci. Wielkos$¢ partii nie powinna przekraczac¢ 400 sztuk.
W przypadku przedstawienia wigkszej ilosci kraweznikdw, nalezy dostawe podzieli¢ na partie
sktadajace sie co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materialu kamiennego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720.
Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaro6w nalezy przeprowadza¢ poprzez ogledziny zewngtrzne
zgodnie z wymaganiami oraz pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa z
doktadnoscig do 0,1 cm. Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych przeprowadzaé
nalezy przy pomocy linii metalowej, ustawionej wzdluz krawedzi 1 po przekatnych
sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchylen z dokladnoscig do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami. Sprawdzenie krawedzi prostych przeprowadza¢ nalezy przy pomocy linii
metalowej. Sprawdzenie szczerb 1 uszkodzeh przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny
zewngtrzne, policzenie ilosci szczerb 1 uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z dokladnoscia
do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie
wizualnie przez porownanie z wzorem. Ocen¢ wynikow sprawdzenia cech zewnetrznych oraz
ocen¢ wynikow badan laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.

6.2.3. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawieniu kraweznikow
kamiennych powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos$¢ na
podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1. niniejszej ST.

6.3.1. Kontrola materialow
Nalezy sprawdzi¢:
a) krawezniki:
- wyglad zewngtrzny,
- ksztalt 1 wymiary
b) materiaty do posadowienia krawegznikow, podsypek 1 wypetnienia spoin:

- wlasciwosci cementu klasy 32,5 - zgodnos$¢ jego wlasciwosci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm,

- mas¢ zalewowa - zgodno$¢ jej wlasciwosci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami wg pktu 2.4,

- piasek: uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-
06714/12), zawarto$¢ pytlow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawarto$¢ zanieczyszczen
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organicznych (wg PN-B-06714/26) — 1 raz przed przystapieniem do robdt dla partii nie
wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodla dostawy,
- wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na Sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 13
dla R28 - 1 raz w czasie budowy 1 w przypadku watpliwosci; wytrzymato$¢ powinna wynosi¢

R7310 MPa, R28 3 14 MPa.

6.3.2. Kontrola wykonania lawy betonowej
Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb:
a) zgodno$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni fawy z Dokumentacja Projektowa;
dopuszczalne odchyltki niwelety fawy - + 1 cm na kazde S50mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde 50
mb,
¢) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:
- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci - + 20% szerokos$ci projektowane;.
d) rownos¢ gornej powierzchni tawy mierzona tata 3 m - nierownos$ci nie mogg przekraczac
1 cm na kazde 50 mb.

6.3.3. Kontrola ulozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 10 mb:
a) zgodno$¢ niwelety gornej plaszczyzny kraweznikow z Dokumentacja Projektowa,
dopuszczalne odchyltki niwelety £ 1 cm,
b) usytuowanie w planie - odchylki nie mogg przekracza¢ £ 1 cm,
c) ro0wnos$¢ gornej powierzchni kraweznikow mierzona fata 3 m - nierOwnosci nie moga
przekracza¢ 1 cm.

6.3.4. Kontrola wypelnienia spoin

Zapraw¢ do wypelnienia spoin nalezy skontrolowaé przynajmniej raz przy
wykonywaniu robot 1 w przypadkach watpliwych. Wytrzymato$¢ na $ciskanie zaprawy
powinna wynosi¢ R28 3 30 MPa.
Szerokos¢ 1 dokladno$¢ wypeknienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach
ustawionego
kraweznika. Spoiny musza by¢ wypekione catkowicie na petna glebokos¢ 1 mie¢ szerokosé
ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady

Ogoblne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 mb ulozonego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robot na
podstawie wynikoéw badan 1 pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt 6 niniejszej] STWiORB.
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Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie oceny jakosci robdt w oparciu o wynik
pomiardw 1 badan.
Cena wykonania 1 m krawgznika kamiennego obejmuje:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod lawe,
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawezniké6w na podsypce,
- wypehienie spoin,
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem 1 ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja

1 zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-06720 Pobieranie probek materialow kamiennych

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow 1 zapraw

8. BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa 1 drogownictwa. Bloki surowe
9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe 1 drogowe.



