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PRZEBUDOWA BUDNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTGERACSPOLECZNEJ, REWITALIZACJA OBSZARU ULIC

LUBLINIECKIEJ ,STAWOWEJ | DOBRODZIEISKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADAAII

FUNKCJI REKREACYJNEJ | GOSPODARCZEJ Dziatki nr %5, 269/2 - PRZYACZAWOD.-KAN. - ETAP 1

Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm llosé
ST-cz. 1. Roboty ziemne
sanitarna
1 KNR 2-01 Analogia-Roboty pomiarowe przy liniowych robotaderanych wraz z obstug
0120/03 geodezyjn (wytyczenie nowo projektowanych obiektéw przezavpmnionego
geodet z przeniesiem wysokoi z reperow, wyznaczeniem kierunkow i spadkow
zgodnie z dokumentacprojektows) km 0,029
2 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkpadsebiernymi o
0210/01 pojemndci tyzki 0,15m3 na gibokas¢ do 3m w gruncie kategorii I-111-80%
Wykop pod przycze wody 21,8 m3 21,8
Wykop pod kanalizagjsanitara 15,6 m3 15,6
Wykop pod studzienkkanalizacyjs 2 m3 2
razem m3 39,4
3 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t¥szerokéci 0,8-1,5m i
0317/05 gigbokasci do 3,0m dscianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
wyciagiem kcznym-20%
Wykop pod przyicze wody 5,4 m3 54
Wykop pod kanalizag¢jsanitara 3,9 m3 3,9
razem m3 9,3
4 KSNR 1 Zasypywanie wykopéw fundamentowych padtych, punktowych, rowéw,
0210/02 wykopow obiektowych z zagzczaniem mechanicznym spycharkami warstwami
30cm w gruncie kat. IlI-IV
Wykop pod przydcze wody 21,9 m3 21,9
Wykop pod kanalizagjsanitara 14 m3 14
razem m3 35,9
5 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegias¢ do 1km, grunt
0108/06 kategorii lll
Wykop pod przyicze wody 5,3 m3 5,3
Wykop pod kanalizagjsanitara 5,4 m3 5,4
Wykop pod studzienk 2 m3 2
razem m3 12,7
6 KNR 4-01 Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nas¢pny 1km
0108/08 ponad 1km-krotng 10km m3 12,7
7 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane &dmami przedsbiernymi
0211/04 o pojemndci tyzki 0,25m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtbdo 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach
Pod przyhcze wody 5,3 m3 5,3
Pod przyhcze kanalizacji sanitarnej 5,2 m3 5,2
Pod studzienk 1,8 m3 1,8
razem m3 12,3
8 KNR 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 za4de dalsze rozpogte 0,5km
0214/04 odlegtdci transportu gruntu kategorii lll-IV samochodaraimsowytadowczymi
5-10t na odlegh& ponad 1km po drogach utwardzonych m3 12,3
9 Kalkulacja Optata za skltadowanie ziemi na wysypisku.
indywidualna m3 12,7
ST-cz. 2. Przylacze wody
sanitarna
ST-cz. 2.1. Rury
sanitarna
10 | KNR-W 2-18 Analogia-Monta rurocikgéw z rur polietylenowych PE, PEHDsgednicy
0109/01 zewretrznej 32mm m 17
11 KNR 2-18 Podiaza pod kanaty z materiatow sypkich o grébic30cm-obsypka
0501/04 m2 10,7
12 KNR 2-18 Podtaza pod kanaly z materiatéw sypkich o grebid30cm-zasypka
0501/04 m2 10,7
ST-cz. 2.2. Montaz armatury
sanitarna
13 KNR 2-18 Analogia-Opaska do nawiercania dla rur stalowyc®10mm z odejciem
0902/02 gwintowanym szt 1
14 | KNR-W 2-18 Analogia-Kombinacyjna zasuwa do prayty domowych ISO POM 1" w
0205/01 zabudowie diugiej F5 wraz z obudgteleskopow i zeliwng skrzynl do zasuw.|  kpl 1
15| KNR-W 2-18 Analogia-Zhczka przyhczeniowa ISO z uszczeliptask 1”
0112/01 szt 1
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PRZEBUDOWA BUDNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTGERACSPOLECZNEJ, REWITALIZACJA OBSZARU ULIC

LUBLINIECKIEJ ,STAWOWEJ] | DOBRODZIRSKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADAAII

FUNKCJI REKREACYJNEJ | GOSPODARCZEJ Dziatki nr 2385, 269/2 - PRZYACZAWOD.-KAN. - ETAP 1

Nr Podstawa Nr ST |Opis rob6t Jm llosé
16 KNR 2-19 Oznakowanie tanag z tworzywa sztucznego trasy wodggil utazonego w ziemi
0219/01 m 17
17 | KNR-W 2-18 Analogia-montaz systemowych pregzczelnych DN32 mm
0421/01 szt 1
18 KNNR 4 Zawory wodne przelotowe, prostémdnicy nominalnej 25mm instalacji
0130/03 wodocihgowych z rur stalowych szt 3
19 KNNR 4 Analogia-Filtr do wody z gwintem wewtrznym, siatka 0,25 mm, maks. temp.
0130/03 150 °C. DN25 mm szt 1
20 | KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe mieszkaniowgrednicy nominalnej 20mm z
0140/07 tacznikiem redukcyjnym kpl 1
21 KNNR 4 Analogia-Zawdr zwrotny antyskaniowy EA DN25 mm
0130/03 szt 1
22 KNNR 4 Analogia-redukcja stal DN25/20 mm
0130/03 szt 2
23 | KNR-W 2-18 Proba wodna szczelgm sieci wodocigowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
0704/01 PE, PEHD arednicy nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m) préba 0,85
24 | KNR-W 2-18 Dezynfekcja ruroeigdw sieci wodocigowej osrednicy nominalnej do 150mm
0707/01 (odcinek - 200m) odcinek 0,085
25 | KNR-W 2-18 Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej z rurocigéw osrednicy nominalnej do
0708/01 150mm (odcinek - 200m) odcinek 0,085
ST-cz. 3. Przylacze kanalizacji sanitarnej
sanitarna
ST-cz. 3.1. Elementy kanalizacji
sanitarna
26 KNR 2-18 Analogia-Podtéa pod kanaly z materiatéw sypkich o grétid30cm- obsypka
0501/04 m2 6,7
27 KNR 2-18 Analogia-Podtaa pod kanaly z materialéw sypkich o grétid30cm- zasypka
0501/04 m2 6,7
28 | KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC @rednicy zewgtrznej 160mmdczone na wcisk
0408/02 m 12
29 | KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne S1$cednicy 400mm z zamkeggiem rug teleskopow
0517/02 szt 1
30  KNR-W 2-18 Analogia-montaz systemowych priepzczelnych DN160 mm
0421/02 szt 3
31| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelgm kanatéw rurowych érednicy nominalnej do 150mm
0706/01 (odcinek=préba) préba 1
32 Kalkulacja Inspekcja kanalizacji kamer
indywidualna m 12
ST-cz. |4. Uzgodnienia
sanitarna
33 Kalkulacja Opfaty za uzgodnienia
indywidualna 1
34 Kalkulacja Powykonawcze naniesienie geodezyjne
indywidualna 1
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PRZEBUDOWA BUDNKU GOSPODARCZEGO NA CENTRUM INTGERACSPOLECZNEJ, REWITALIZACJA OBSZARU ULIC

LUBLINIECKIEJ ,STAWOWEJ | DOBRODZIRISKIEJ POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W CELU NADAAII

FUNKCJI REKREACYJNEJ | GOSPODARCZEJ Dziatki nr B%5, 269/2 - PRZYACZAWOD.-KAN. - ETAP 1

Nr |Opis RobociznaMaterialy Sprzt | Kz Kp Zysk | Poz. | Ogotem
upr.

1. Roboty ziemne
Nr ST: ST-cz. sanitarna

2. Przytacze wody
Nr ST: ST-cz. sanitarna

2.1, Rury
Nr ST: ST-cz. sanitarna

2.2/ Monta armatury
Nr ST: ST-cz. sanitarna

3.Przytacze kanalizacji sanitarnej
Nr ST: ST-cz. sanitarna

3.1. Elementy kanalizaciji
Nr ST: ST-cz. sanitarna

4.,Uzgodnienia
Nr ST: ST-cz. sanitarna

Razem
Podatek VAT 23%
Ogotem kosztorys




