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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest uzbrojenie w wodociag i kanalizacje sanitarng ulicy Swierkowej i
terenu po jej pétnocno-wschodniej stronie w Ciasnej — dzialki nr 232/47, 1151/4, 1073/4, 436/8,
1150/4, 1032/4, 1031/4, 437/8, 1030/4, 1028/4, 1071/4, 1072/4, 1070/4, 1069/4, 1167/4, 1120/4, 918/4, 16,
783/21, 13, 1117/21

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig nast¢pujace materiaty:
zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych,
uzgodnienie z inwestorem miejsc wigczenia,
uzgodnienia migdzybranzowe,

wizja w terenie,

obowigzujace normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie branzowe obejmuje swym zakresem:
- sie¢ wodociggowa:

« Dyl25 PE-HD L= 1300,0 m

Dy90 PE-HD L= 2195m

Razem: L= 1519,5m
hydranty podziemne DN8O 6 - szt

kanalizacja sanitarna:

Dy200 PVC lub PE-HD L= 2698,5m

Dy90 PE-HD L= 380.5m

Razem: L= 3079,0 m
przepompownie Sciekow D - 1200 2 -szt

4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU ROBOT
- sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

linie kablowe $/n, n/n.

5. WLACZENIE DO ISTNIEJACEGO WODOCIAGU
Wiaczenie nalezy wykonaé do istniejagcego wodociaggu, w miejscach wskazanych literami ,,A”,
»B”,,,C”,,,D”, ,E”1,F” w czeici rysunkowej projektu.

6. MATERIAL SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowang sie¢ wodociagowa wykonac z rur i ksztaltek cis§nieniowych z polietylenu wysokie;j
gestosci systemu PE-HD do wody zimnej PN16 (SDR 11). Stosowac¢ rury o srednicy zewngtrznej
Dz125mm, i Dz90mm. Stosowac¢ ksztattki systemu PE100 zgrzewane - trdjniki, tuki, tuleje kotnie-
rzowe. Dla odcinkéw wykonanych metoda przewiertu sterowanego sie¢ wodociggowa wykonaé z
rur 1 ksztattek cisnieniowych z powloka RC z polietylenu wysokiej gestosci systemu PE-HD — (PE
100 RC) do wody zimnej PN 16.



7. UZBROJENIE WODOCIAGU
ZASUWY NA SIECI - w wezlach sieciowych, w miejscach pokazanych na planie syt-wys
montowa¢ zasuwy odcinajace zeliwne kolnierzowe na PN16 z obudowami i trzpieniami te-
leskopowymi przedtuzonymi do skrzynek ulicznych. Stosowac zasuwy z uszczelnieniem
migkkim na zamknieciu.
ZASUWY PRZED HYDRANTAMI - przed kazdym hydrantem montowaé zasuwe typu
EKO odcinajaca zeliwng kolierzowg na PN 16 z podgumowanym klinem, z obudowami i
trzpieniami przedtuzonymi do skrzynek ulicznych.

«  HYDRANTY - w miejscach pokazanych na planie syt-wys. zamontowa¢ hydranty podziem-

ne DN8Omm.

Skrzynki zasuwowe i hydrantowe zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ poprzez utwardzenia
nawierzchni wokot skrzynki.

Zasuwy odcinajace wraz z obudowa nalezy zabudowac tak, by odlegtos¢ od konca trzpienia zasu-
wy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16cm.

8. BLOKI OPOROWE I PODPOROWE

We wszystkich miejscach, w ktorych maja zastosowanie elementy zeliwne (trojniki, kolana, zasu-
wy) oraz w miejscach w rejonie ktorych wystepuja potaczenia kielichowe i zmiany trasy — stosowac
bloki oporowe i podporowe zgodnie z BN-81/9192-05 - “Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wy-
miary 1 warunki stosowania”. Szczegdlnie starannie wykona¢ bloki oporowe w weztach w ktdrych
nastepuja polaczenia z siecig istniejaca o ztgczach kielichowych.

9. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Cze$¢ robot zwigzanych z budowa wodociagu wykonywana bedzie metoda przewiertu sterowane-
go.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje zadnych negatywnych oddzialywan.
Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robot przewiertowych jak rowniez uktada-
nia rury zasadniczej nalezy:

- wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia 1 zakonczenia przewiertu,

- dokona¢ w miejscu startu i1 zakonczenia przewiertu przekopéw kontrolnych celem stwier-
dzenia infrastruktury podziemne;.

- wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy125 — PE100RC, lub Dy90 — PE100RC — do
przewiertow, do wody zimne;j.

- wciagniecie — na catej dlugos$ci rury wodociggowej o $rednicach zewnetrznych Dz125mm,
PE-HD — (PE 100 RC), lub Dz90mm, PE-HD — (PE 100 RC) do wody zimne;.

- wyrownanie terenu i jego uporzadkowanie.

10. POSADOWIENIE I OBSYPKA WODOCIAGU

Przewod posadowié na 15¢m podsypce piaskowej 1 zasypaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykonac recznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubo$ci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

11. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Przed oddaniem poszczegdlnych odcinkow sieci do eksploatacji, przeprowadzi¢ ich doktadne ptu-
kanie czysta wodg z predkoscia dostateczng do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicz-
nych. Przewody z PVC i PE po ich doktadnym wyplukaniu czysta woda w zasadzie nie wymagaja
dezynfekcji. Na zadanie inwestora lub uzytkownika przeprowadzi¢ dezynfekcje. Sposdb przeprowa-
dzenia dezynfekcji podany jest w "Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurocig-
gowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu. Czgs¢ V. Gamrat Jasto"



12. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelno$ci ztgczy rurociggu, przeprowadzad
proéby cisnieniowo-hydrauliczne. Proby przeprowadzi¢ po utozeniu przewodéw i wykonaniu war-
stwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poru-
szeniem przewodow. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentual-
nych przeciekow.

Proby szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze p.8§ Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu",
stosujac zasady podane w "Instrukcji montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PVC 1 PE pro-
ducenta rur i ksztattek.

13. OZNAKOWANIE ARMATURY I TRASY RUROCIAGU W TERENIE

Zasuwy 1 hydranty oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Nad projektowanymi rurociggami na catej ich dlugosci utozy¢ tasme lokalizacyjno-wykrywcza
koloru biato niebieskiego z wtopiona wktadka metalowa. Tasme utozy¢ 20cm ponad wierzchem
przewodow.

14. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot przewodoéw wodociagowych z PVC 1 PE przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
«  PN-81/B-10725 "Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze".
«  BN-78/9192-02 "Wodociagi wiejskie. Przewody ciSnieniowe z tworzyw sztucznych i azbe-
stowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze".

15. WLACZENIE DO ISTNIEJACEJ SECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Wilaczenie nalezy wykonaé poprzez istniejace studzienki kanalizacyjne oznaczone na planach w
czescei rysunkowej: ,,Sil”, ,,Si12”.

16. MATERIAL SIECI
Do budowy kanalizacji stosowa¢ rury kanatowe PVC “Lite”klasy S do tgczenia na uszczelke gu-
mowa, lub rury PE do kanalizacji ci$nieniowej i instalacji przemystowych.

17. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z krggéw betonowych i z tworzyw sztucznych.

Studzienki betonowe wykona¢ o §rednicy D1200 zgodnie z PN-91/B-10729. Studzienki wykonaé
z elementow prefabrykowanych nowej generacji, z wtopionymi uszczelkami na ztgczach elementow
betonowych oraz w przejéciach rur przez $ciany.

Na ptycie pokrywowej kazdej studzienki osadzi¢ wtaz kanatowy klasy “D”zgodnie z PN-87/H-
74051/00 Wtazy kanatowe. Ogbdlne wymagania i badania.

Studzienki z tworzyw sztucznych stosowac o $rednicy rury trzonowej D425mm. W kazdej stu-
dzience stosowaé rury teleskopowe oraz wilazy zeliwne kl. D400.

18. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Do przepompowania $ciekow sanitarnych proponuje si¢: kompletne przepompownie wykonane z
kregow z betonu C35/45 - o $rednicy 1,20m. Przepompownia P1 o wysokosci 4,37m, przepompow-
nia P2 o wysokosci 4,14m. Kazda z przepompowni wyposazona w dwie pompy do sciekow sanitar-
nych, przepompownia P1- pompy typu: FIT VO6DA-214/EAD1-2-T0015-540-0, przepompownia
P2- pompy typu: FIT VO6DA-212/EAD1-2-T0011-540-0, oraz obie przepompownie wyposazone w



szafki sterownicze dla dwoch pomp. Ponadto przepompownie powinny by¢ wyposazone w sondy
hydrostatyczne, amperomierze oraz gniazda dla agregatu pradotworczego.

Teren wokot przepompowni nalezy:

utwardzi¢ 1 wybrukowaé w pasie o szeroko$ci nie mniejszej niz 3,5 m wokot komory czer-
palne;j,

droga dojazdowa winna by¢ utwardzona, szeroko$¢ nie mniejsza niz 3,5m,

teren ogrodzi¢ ptotem 1 oswietlic.

Przepompownia dostarczana jest na budowe jako kompletny obiekt wyposazony w wewngtrzne
instalacje zawierajace zasuwy i zawory zwrotne oraz automatyczny system sterowania elektryczne-
go pracg pomp. Wykonana jest z kregdw betonowych (B45). Praca pomp jest sterowana i kontrolo-
wana przez automatyczny uklad elektryczny zamontowany w szafce. Sygnaty sterujace wychodza z
wylacznikow plywakowych. Wewnatrz zbiornika zamontowany jest pomost i drabinka dla obstugi
ze stali nierdzewnej. Przepompownia wyposazona jest w wentylacje grawitacyjng wywiewno-na-
wiewng. Przepompownia dostarczana jest przez producenta jako kompletna. Cato$¢ przepompowni
montowana jest do betonowej plyty fundamentowej zaprojektowanej w czesci konstrukcyjnej pro-
jektu.

Przepompownie montowaé zgodnie z instrukcjg ich montazu.

19. ROBOTY WYKONANE METODA PRZEWIERTU STEROWANEGO

Cze$¢ robot zwigzanych z budowa kanalizacji wykonywana bedzie metodg przewiertu sterowane-
£0.

Realizacja przewiertu przy uzyciu tej metody nie powoduje Zadnych negatywnych oddziatywan.
Po dokonaniu przekazania placu budowy dla dokonania robot przewiertowych jak rowniez uktada-
nia rury zasadniczej nalezy:

- wytyczy¢ w terenie punkt rozpoczecia 1 zakonczenia przewiertu,

- dokona¢ w miejscu startu i zakonczenia przewiertu przekopow kontrolnych celem stwier-
dzenia infrastruktury podziemne;.

- wykonanie przewiertu sterowanego dla rur Dy200 — PE1I00RC, lub Dy90 — PE100RC — do
przewiertow, do kanalizacji ciSnieniowe]j 1 instalacji przemystowych.

- wciagniecie — na catej dlugos$ci rury kanalizacyjnej o srednicach zewnetrznych Dz200mm,
PE-HD — (PE 100 RC), lub Dz90mm, PE-HD — (PE 100 RC) do kanalizacji ci$nieniowej 1
instalacji przemystowych.

- wyrdwnanie terenu i jego uporzadkowanie.

20. POSADOWIENIE I OBSYPKA PRZEWODOW

Przewod posadowi¢ na 30cm podsypce piaskowej 1 zasypaé piaskiem do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury. Zasypke wykopu do 30cm ponad wierzch rury wykona¢ r¢cznie piaskiem bez kamie-
ni, warstwami o grubosci 20cm ze starannym zaggszczeniem kazdej warstwy.

21. ROBOTY MONTAZOWE
Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z:
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze;
+ Instrukcjami producentow stosowanych obiektow 1 materiatow.

22. WYTYCZNE REALIZACJI
22.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi, norma-
mi, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegdlnosci wszystkie prace
winny by¢ wykonywane zgodnie z:
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);
22.2. Roboty przygotowawcze
Po sfinalizowaniu spraw formalno-prawnych nalezy wytyczy¢ oraz w sposéb trwaly i wi-
doczny oznakowa¢ w terenie lokalizacje¢ projektowanych obiektow. Prace te winny by¢ wykonane
przez wyspecjalizowane shuzby geodezyjne.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
zapoznac¢ si¢ z warunkami uzgodnien zalaczonych do niniejszego projektu;
«  zapoznac si¢ z planszg zbiorcza uzbrojenia;
- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakowac;
« powiadomi¢ witascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu 1 wiadcicieli dziatek o terminie rozpo-
czgcia robot.

22.3. Roboty ziemne i wytyczne odwodnienia wykopow

Przed rozpoczeciem wykopdw pod rurociagi, na terenach o nawierzchni utwardzonej prze-
prowadzi¢ jej rozbidrke - na szerokosci wykopdw waskoprzestrzennych o §cianach umocnionych.
Na pozostatych terenach usung¢ warstwe humusu.

Na calej trasie projektowanych rurociggow wykonywaé¢ wykopy o §cianach pionowych
umocnionych szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Roboty ziemne prowadzi¢ rgcznie
w miejscach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego, drzew, stupéw oraz na skrzyzowa-
niach z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w:

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy od-

biorze;

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze;

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

«  Rozporzadzeniu Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie

ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844);

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401);

Urobek przewidziany do wykorzystania odwozi¢ lub sktadowa¢ oddzielnie, nadmiar urobku
wywozi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypka wykopdw pod rurociagi lokalizowane w drogach i parkingach, w strefie gltgbokosci
od poziomu koryta drogi do 1,0m ponizej tego koryta, musi by¢ wykonana zgodnie z PN-S-02205:
1998 gruntem sypkim przepuszczalnym o WP>35. Na pozostatych odcinkach zasypka wykopow
(ponad strefa kanatowg obsypki) moze by¢ wykonana gruntem rodzimym.

Warunki hydrogeologiczne w rejonie inwestycji sa zmienne w czasie. Odwadnianie dostoso-
wywac nalezy do warunkow lokalnych wystgpujacych w czasie prowadzenia robot na poszczegol-
nych odcinkach. Zaleca si¢ odwadnianie wykopow powierzchniowe. Pompy zasila¢ z przewoznych
agregatow pradotworczych.

Dhugosci odcinkow realizacyjnych budowanych rurociggéw dostosowywaé do miejscowych
warunkow gruntowo-wodnych. Wode odpompowywac do istniejacych rowow.



22.4. Roboty zabezpieczajace i pomocnicze

e}

[e]

Skrzyzowania 1 zblizenia do linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi do zabezpieczenia kabli:

. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowana inwestycja nalezy

zabezpieczy¢ dzielona rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnig/
wjazd/ chodnik/ o$ obiektu liniowego.

. Nalezy stosowa¢ nastepujace srednice rur ochronnych:

a) dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego;
b) dla kabli SN rury o $rednicy minimum 160 mm koloru czerwonego;

. W przypadku wystgpienia kabli elektroenergetycznych zabrania si¢ prowadzenia robot

ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtos$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizo-
wanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopywac tylko do strefy ochronne;j t;.
folii lub cegly — zabrania si¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.

. Nalezy uzyska¢ zgod¢ na wymagane odplatna wylaczenie odpowiednich urzadzen ener-

getycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznos$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzialu w Czgstochowie, a nastgpnie
zglosi¢ celem dokonania odbioru robdt zanikowych.

. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepi-
sami.

. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejacych kabli

energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepisOw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/ka-
bli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji
sieci elektroenergetyczne;.

W przypadku kolizji z drenazem, dokona¢ naprawy lub przebudowy, pod nadzorem oso-
by uprawnionej. W przypadku przerwania ciggéw drenarskich wykona¢ nowe polaczenia
wezami PCV (rury drenarskie) w otulinie filtracyjnej na korytkach drewnianych zako-
twionych w caliznie na min. 0,5 m. Przerwane i naprawione potaczenia drenarskie na-
nie$¢ na map¢ po projektowa z opisem ($rednica rury drenarskiej, gtgbokos¢ posadowie-
nia). W razie kolizji projektowanych instalacji z urzadzeniami drenarskimi wykona¢
urzadzenia zastepcze (obejscia itp.). Wszystkie prace naprawcze na urzadzeniach drenar-
skich wykona¢ na koszt inwestora.

Opracowal: inz. Jacek Biela



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
ROZBUDOWA WODOCIAGU SIECIOWEGO ORAZ
ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W ULICY SWIERKOWEJ I PO JEJ POENOCNO-WSCHODNIEJ
STRONIE W CIASNEJ

1. Podstawa opracowania

% Projekt budowlany “ROZBUDOWA WODOCIAGU SIECIOWEGO ORAZ ROZBU-
DOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY SWIERKOWEIJ 1 PO JEJ POL.-
NOCNO-WSCHODNIEJ STRONIE W CIASNEJ”.

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23.06.2003 w sprawie dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

% Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.09.1997 w sprawie ogol-
nych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ze zmianami ( DZ.U. z 2002 Nr 91
poz. 811).

2 . Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow
Przedmiotem inwestycji jest sie¢ wodociagowa oraz kanalizacja sanitarna w ul. Swierkowej
1 po jej pdtnocno-wschodniej stronie w Ciasnej.
Zakres rzeczowy inwestycji jest nastgpujacy:
sie¢ wodociggowa
kanalizacja sanitarna

Budowe obiektow liniowych rozpocza¢ nalezy od miejsc wiaczenia do istniejacych sieci..
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
% sie¢ wodociggowa,
¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej;
¢+ linie kablowe $/n, n/n;

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
« linie kablowe $/n, n/n.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Roboty budowlane wykonywane w zwigzku z budowa stwarzaja zagrozenie przysypania zie-
mig - pomimo tego ze w projekcie budowlanym wszystkie wykopy zaprojektowano o $cianach
umocnionych - z rozporami.

Teren robot jest uzbrojony, wszelkie wykopy w rejonie zblizen do istniejacych urzadzen
oraz przy ustawianiu znakow wykonywac recznie po uprzednim zapoznaniu si¢ z aktualng mapg ist-
niejacego 1 projektowanego uzbrojenia, zgodnie z warunkami i normami umieszczonymi w projek-
cie budowlanym i uzgodnieniach dotagczonych do projektu. W przypadku natrafienia na uzbrojenie
nie ujete na planie sytuacyjnym zagospodarowania nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wilascicie-
la sieci.



Zagrozenia wynikajace z pracy dzwigu wystapi¢ moga réwniez przy zaladunku i roztadunku,
montazu i demontazu elementéw — studzienek, rur i elementow umocnien §cian wykopow.

W czasie montazu elementoOw uzbrojenia wystgpia rowniez zagrozenia wynikajace z prowa-
dzenia robdt w ciasnych przestrzeniach.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zapewni¢ szkolenie BHP wszystkim pra-
cownikom bedacym wykonywac roboty, oraz przeszkolenie i zapoznanie si¢ z instrukcjami obstugi
stosowanych na budowie maszyn, pracownikom przewidzianym do ich obshugi.

W czasie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk w sposob zabez-
pieczajacy pracownikow przed wypadkami.

Stosowane w trakcie robot maszyny i urzadzenia winny spetnia¢ wymagania BHP przez caly
okres ich uzytkowania, a pracownik powinien mie¢ dostep do aktualnej instrukcji ich obstugi.

Maszyny powinny by¢ wyposazone i oznaczone zgodnie z przepisami rozdziatu “3” Rozpo-
rzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higie-
ny pracy z dnia 26.09.1997 ze zmianami ( DzU. Nr 91 poz 811 z 2002).

Pracodawca powinien udostepni¢ pracownikom do stalego korzystania instrukcje dotyczace
udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ punkt apteczny oraz przeszkoli¢ do jego obshugi pra-
cownikow w udzielaniu pierwszej pomocy.

Nalezy stosowac przepisy BHP przy sktadowani materiatow na paletach, w stosach 1 mate-
riatow sypkich.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwia-
jaca szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezeniu wypadkom przy realizacji przedsigwzigcia nalezy :

- przed przystgpieniem do robot trwale oznaczy¢ przebieg istniejacego uzbrojenia w strefie robot,
w miejscach zblizen wykona¢ przekopy kontrolne celem zweryfikowania rzeczywistego prze-
biegu uzbrojenia;

- w przypadku natrafienia na nieznane uzbrojenie nalezy przerwac roboty i powiadomi¢ wtasci-
ciela lub uzytkownika sieci celem podjecia dalszych dziatan;

- zabezpieczy¢ strefy roboét w zakresie warunkéw prowadzenia ruchu kotowego 1 pieszych;

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenia stref robot wynikajace z odrebnych przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisow BHP;

- przeszkoli¢ pracownikow w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz zapewni¢ im dostep do
instrukcji udzielania pierwszej pomocy;

- zorganizowac stanowiska pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed wypadkami;

- stosowa¢ maszyny 1 urzadzenia sprawne, ktore spelniaja wymagania BHP przez caty okres ich
uzytkowania i przeszkoli¢ pracownikow przewidzianych do ich obstugi;

- zapewni¢ oznakowanie maszyn 1 dostgp do instrukcji ich obstugi

- zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji zlokalizowanych bezposrednio przy strefie robot (w for-
mie chodnikéw, pomostoéw lub ktadek) w sposodb zgodny z przepisami BHP, tak by nie stanowi-
fo to zagrozenia bezpieczenstwa dla mieszkancéw 1 wykonawcoOw robot;

- wszystkie wykopy wykonywac o $cianach umocnionych - z rozporami;

- cato$¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami i normami zamieszczonymi w projekcie

budowlanym i uzgodnieniach dotgczonych do projektu.

Opracowal: inz. Jacek Biela
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany pn. "ROZBUDOWA WODOCIAGU SIECIOWEGO ORAZ ROZBU-
DOWA KANALIZACJI SANITARNE]J W ULICY SWIERKOWETJ I PO JEJ POLNOCNO-
WSCODNIEJ STRONIE W CIASNEJ”, zostal wykonany zgodnie z umowa, obowigzujagcymi prze-
pisami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

inz. Jacek Biela inz. Jerzy Krol

Uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w | Uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza- = specjalnosci: instalacyjno-inzynieryjnej w za-
dzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentyla- | kresie sieci sanitarnych: wodociggowych i ka-

cyjnych 1 gazowych. Nr ewidencyjny 715/01 nalizacyjnych uzbrojenia terenu . Nr ewi-
dencyjny 53/91/0OP
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