PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ig-
dowej i wodnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Nazwa inwestycji . Rozudowa sieci wodociggowej w ulicy Zielonej w m. Ciasna
Lokalizacja . Ciasna, ul. Zielona

Zamawiajacy : Gmina Ciasna

Adres Zamawiajgcego : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

Branza : Inzynieryjna

Data opracowania . lipiec, 2018 r.



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do [KodwgCPV
Ciasna, ul. Zielona - rozbudowa sieci wodociagowej
1|Sie¢ wodociggowa 1 53 45231000-5
1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1
1.2|Rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej 2 7
1.3|Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej 8 17
1.4|Roboty ziemne 18 20
1.5|Przygotowanie podtoza 21 21
1.6/Roboty montazowe 22 47
1.7/Odwodnienie wykopdéw 48 49
1.8|Zasypanie wykopow i zageszczenie 50 53
2|Przytacza wodociggowe 54 70 45231000-5
2.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 54 54
2.2|Roboty ziemne 55 57
2.3|Przygotowanie podfoza 58 58
2.4|Roboty montazowe 59 64
2.5|Zasypanie wykopéw i ich zageszczenie 65 70
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Ciasna, ul. Zielona - rozbudowa sieci wodociagowej
1/45231000-5 Sie¢ wodociggowa
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
1 wg Spec. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.|wycenain- |Techn. p.5.1. |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|dywidualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni gruntowej
2/|KNNR 6 wg Spec. Rozebranie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta |m?2
d.1./0801-02 Techn. p. 5.2. |nakladéw-grub. podbudowy 20 cm
2 Krotnos¢ = 1,33
2,07150,0 m?2 300,00
RAZEM 300,00
3|/KNNR 6 wg Spec. Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowa- |m?2
d.1./0204-01 Techn. p.5.2. |niu 10 cm
2
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
4/KNNR 6 wg Spec. Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowa- |m?2
d.1./0204-05 Techn. p. 5.2. |niu 10 cm
2
150,00 m?2 150,00
RAZEM 150,00
5/KNR 4-04 |wg Spec. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.1./1103-01 Techn. p. 5.2. |cza przez 3 samochody samowytadowcze
2
150,0*0,20 m3 30,00
RAZEM 30,00
6|KNR 4-04 |wg Spec. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i (m3
d.1./1103-04 Techn. p. 5.2. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
30,00 m3 30,00
RAZEM 30,00
7/KNR 4-04 |wg Spec. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i (m3
d.1./{1103-05 Techn. p. 5.2. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
2 stepny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotnos¢ = 2
30,00 m3 30,00
RAZEM 30,00
1.3 Rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
8/KNNR 6 wg Spec. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta ~ |m?2
d.1./0801-02 Techn. p. 5.2. |nakladéw-grub. podbudowy 25 cm
3 Krotnos¢ = 1,67
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
9/KNNR 6 wg Spec. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zagesz- |m?2
d.1./0113-01 Techn. p. 5.2. |czeniu 15 cm
3
50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
10/KNNR 6 wg Spec. Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.1./0113-05 Techn. p. 5.2. |czeniu 10 cm
3
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
11/KNR 4-04 |wg Spec. Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robo- |ms3
d.1./1103-01 Techn. p. 5.2. |cza przez 3 samochody samowytadowcze
3
50,0%0,25 m3 12,50
RAZEM 12,50
12|KNR 4-04 |wg Spec. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i (m3
d.1./1103-04 Techn. p. 5.2. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
3
12,50 m3 12,50
RAZEM 12,50
13/KNR 4-04 |wg Spec. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i (m3
d.1./{1103-05 Techn. p. 5.2. |wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
3 stepny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
12,50 m3 12,50
RAZEM 12,50
14/KNR AT-03 |wg Spec. Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 10 cmz  |m?2
d.1./0102-04 Techn. p. 5.2. |wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3
50,00 m2 50,00
RAZEM 50,00
15/KNR 4-04 |wg Spec. Ddodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km m3
d.1./1103-05 Techn. p. 5.2. |Krotnos¢ = 10
3
50,0"0,1 m3 5,00
RAZEM 5,00
16/KNNR 6 wg Spec. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0308-03 Techn. p. 5.2. |bosci 6 cm (warstwa wigzgca)
3
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
17/KNNR 6 wg Spec. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gru- |m2
d.1./0309-02 Techn. p. 5.2. |bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
3
50,00 m?2 50,00
RAZEM 50,00
1.4 Roboty ziemne
18/ KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-02 Techn. p. 5.2. |[sigbiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l - wykop mechaniczny
4 70% o sredniej gtebokosci 1,6 m
1,0"[1,6+0,15]*[390,5+2,0]*0,7 m3 480,81
RAZEM 480,81
19/KNNR 1 wg Spec. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach|ms3
d.1./0307-03 Techn. p. 5.2. |pionowych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 30%
4
1,0*[1,6+0,15]*[390,5+2,01*0,3 m3 206,06
RAZEM 206,06
20|KNNR 1 wg Spec. Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- |m?2
d.1./0313-01+ |Techn. p. 5.2. |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci
4/wycena do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wiasna
1,75*392,5*2 m?2 1373,75
RAZEM 1373,75
15 Przygotowanie poditoza
21|KNNR 11 wg Spec. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.1./0501-05 Techn. p. 5.3.
5
1,0*0,15*392,5 m3 58,88
RAZEM 58,88
1.6 Roboty montazowe
22|KNNR 4 wg Spec. Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 o $r.zewnetrznej 125 |m
d.1./1009-05 Techn. p.5.4. |mm
6
390,50 m 390,50
RAZEM 390,50
23|KNNR 4 wg Spec. Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 o $r.zewnetrznej 90 m
d.1./1009-03 Techn. p.5.4. |mm
6
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
24/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |ztgcz.
d.1./{1010-08 Techn. p. 5.4. |wania czotowego o $r. zewn. 90 mm
6
2,00 zigcz. 2,00
RAZEM 2,00
25/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |ztgcz.
d.1./{1010-05 Techn. p. 5.4. |wania czotowego o $r. zewn. 125 mm
6
32,00 zlgcz. 32,00
RAZEM 32,00
26| KNNR 4 wg Spec. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03 Techn. p. 5.4.
6
3,00 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
27/KNNR 4 wg Spec. Zasuwy kotnierzowe z przedtuzonym trzpieniem teleskopowym z obudo- |kpl.
d.1./1105-03 Techn. p. 5.4. |wg i skrzynkg uliczng o $r. 80 mm
6
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
28/KNNR 4 wg Spec. Zasuwy Kkotnierzowe z przedtuzonym trzpieniem teleskopowym z obudo- |kpl.
d.1./1105-03 Techn. p. 5.4. |wa i skrzynka uliczng o ér. 100 mm
6
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNNR 4 wg Spec. Prefabrykowane poduszki betonowe o wymiarach 35x35x7 cm pod za- |szt.
d.1./2009-03 Techn. p. 5.4. [suwe
6
11,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
30|KNR-W 2-  |wg Spec. Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./19 0134-02 |Techn. p. 5.4.
6
11,00 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
31|KNNR 1 wg Spec. Obrukowanie skrzynki zasuwowej m?2
d.1./0509-01 Techn. p. 5.4.
6
11*0,25 m?2 2,75
RAZEM 2,75
32|KNNR 4 wg Spec. Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe - kréciec dwukotnierzowy fi 80 |szt.
d.1./1014-02 z. |Techn. p.5.4. |mm, |I=1,0 m - wykopy umocnione
6|sz.3.9.
9912-10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNNR 4 wg Spec. Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - tréjnik o $r. 100 mm - wyko- |szt.
d.1./1014-03 z. |Techn. p. 5.4. |py umocnione
6|sz.3.9.
9912-10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34/ KNNR 4 wg Spec. Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - zwezka o $r. 100/80 mm - szt.
d.1./1014-03 z. |Techn. p. 5.4. |wykopy umocnione
6|sz.3.9.
9912-10
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
35/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie kotnierzowe do rur o $r. 80 mm - wykopy umocnione szt.
d.1./1014-02 z. |Techn. p. 5.4.
6|s2.3.9.
9912-10
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36/KNNR 4 wg Spec. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt
d.1./1012-01 z. |Techn. p. 5.4. |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 90/80 mm -
6|s2.3.9. wykopy umocnione
9912-10
5,00 szt 5,00
RAZEM 5,00
37|KNNR 4 wg Spec. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt.
d.1./1012-02 z. |Techn. p. 5.4. |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 125/100 mm -
6/s2.3.9. wykopy umocnione
9912-10
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
38/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztgcz.
d.1./1011-05z. |Techn. p. 5.4. |ksztaltek - kolano o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
6|s2.3.9.
99129
2,00 zigcz. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNNR 4 wg Spec. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztgcz.
d.1./1011-05z. |Techn. p. 5.4. |ksztaltek - trojnik o $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
6|s2.3.9.
99129
2,00 zigcz. 2,00
RAZEM 2,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
40|KNNR 4 wg Spec. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztgcz.
d.1./1011-05z. |Techn. p. 5.4. |ksztattek - trojnik redukcyjny o $r. zewn. 125/90 mm - wykopy umocnio-
6|sz.3.9. ne
9912-9
1,00 ztacz. 1,00
RAZEM 1,00
41/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ztgcz.
d.1./1011-05z. |Techn. p. 5.4. |ksztattek - redukcja o $r. zewn. 125/90 mm - wykopy umocnione
6|sz.3.9.
9912-9
2,00 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
42|KNNR 11 wg Spec. Opaska do nawiercania o $r. 125/40 mm kpl.
d.1./0306-01 Techn. p. 5.4.
6
17,00 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
43|KNNR 11 wg Spec. Kombinacyjna zasuwa do nawiercania sr. 40 mm z przedtuzonym trzpie- |szt.
d.1./0304-01 Techn. p. 5.4. |niem teleskopowym z obudowg i skrzynka uliczng
6
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
44/ KNNR 4 wg Spec. Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych - bloki oporowe ms3
d.1./1430-01 Techn. p. 5.4.
6
12*0,05 m3 0,60
RAZEM 0,60
45/KNNR 4 wg Spec. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 125 200m -
d.1./1606-02 Techn. p.5.4. |mm 1 prob.
6
2,00 200m - 2,00
1 préb.
RAZEM 2,00
46| KNNR 4 wg Spec. Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.1./1611-01 Techn. p.5.4. |mm 200m
6
2,00 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
47/KNNR 4 wg Spec. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.1./1612-01 Techn. p. 5.4. 200m
6
2,00 odc. 2,00
200m
RAZEM 2,00
1.7 Odwodnienie wykopow
48|KNNR 1 wg Spec. Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 100 |godz.
d.1./0603-01+ Techn. p. 5.5. |godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu
7|wyc. wiasna do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
100,00 godz. 100,00
RAZEM 100,00
49|KNNR 1 wg Spec. Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez szt.
d.1./0605-01+ Techn. p. 5.5. |opsypki do gtebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 25 szt.ig-
7|wyc. wiasna tofiltrow/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do Dzien-
nika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
25,00 szt. 25,00
RAZEM 25,00
1.8 Zasypanie wykopow i zageszczenie
50/KNNR 11 wg Spec. Obsypka rurociggu warstwg grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z m3
d.1./0501-04 Techn. p. 5.6. |wykopu kat. I-Il z czesciowym przesianiem
8
1,070,39*2,0+1,070,425*390,5-[3,14*0,045*0,045*2,0+3,14*0,0625" m3 161,94
0,0625*390,5]
RAZEM 161,94
51|KNNR 1 wg Spec. Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, (ms3
d.1./0214-03 Techn. p. 5.6. |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
8 zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu -1
1,0[1,75-0,54]*2,0+1,0*[1,75-0,575]*390,5 m3 461,26
RAZEM 461,26
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
52|KNNR 1 wg Spec. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1./0206-04 Techn. p. 5.6. |m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
8/0208-02 portem urobku na odlegto$¢ 3 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi - odwdz pozostatej ziemi na miejsce
wskazane przez Inwestora do dalszego zagospodarowania
[480,81+206,06]-461,26 m3 225,61
RAZEM 225,61
53|KNR 2-19  |wg Spec. Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 Techn. p. 5.6. |sztucznego
8
393,00 m 393,00
RAZEM 393,00
2/45231000-5 Przytacza wodociaggowe
21 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
54 wg Spec. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : wytyczenie trasy, oznako- |kpl.
d.2.|wycena in- |Techn. p.5.1. |wanie, zabezpieczenie wykopow tasma, ktadki dla pieszych, $wiatta
1|dywidualna ostrzegawcze, itp.
1,000 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty ziemne
55|KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |ms3
d.2./0210-02 Techn. p. 5.2. |[siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop mechaniczny
2 90% /sr. gteb. wykopu 1,6 m + 15 cm podsypka - 30 cm humus/
1,0*1,45*120,0*0,9 m3 156,60
RAZEM 156,60
56/KNNR 1 wg Spec. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach|m3
d.2./0307-01 Techn. p. 5.2. |pionowych w gruntach suchych kat. I-Il - wykop reczny 10%
2
1,0"1,45*120,0%0,1 m3 17,40
RAZEM 17,40
57|KNNR 1 wg Spec. Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m?2
d.2./0313-01+ Techn. p. 5.2. |mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
2|wyc.wiasna gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1,75%120,0*2 m?2 420,00
RAZEM 420,00
23 Przygotowanie poditoza
58/ KNNR 11 wg Spec. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05 Techn. p. 5.3.
3
1,0*120,0*0,15 m3 18,00
RAZEM 18,00
2.4 Roboty montazowe
59|KNNR 11 wg Spec. Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. 40 mm m
d.2./0307-01 Techn. p. 5.4.
4
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
60|KNNR 4 wg Spec. Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
d.2.[1417-01 Techn. p. 5.4.
4
17,00 szt. 17,00
RAZEM 17,00
61/KNNR 4 wg Spec. Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierza o $r. 20 kpl.
d.2./0123-05 Techn. p.5.4. |mm
4
17,00 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
62| KNNR 4 wg Spec. Wodomierz o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2.|0140-02 Techn. p. 5.4.
4
17,00 kpl. 17,00
RAZEM 17,00
63 wg Spec. Préba wodna szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie przytacza wodociago- |kpl.
d.2.|wycena in- |Techn.p.5.4. |wego
4|dywidualna Krotnos¢ = 17
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
64 wg Spec. Petna obstuga geodezyjna kpl
d.2.|wycenain- |Techn.p. 5.4.
4|dywidualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.5 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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65|KNNR 11 wg Spec. Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |ms3
d.2./0501-05 Techn. p. 5.6. |wiezionych
5
1,0*0,34*120,0 m3 40,80
RAZEM 40,80
66|KNNR 1 wg Spec. Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspotczynnik za- m3
d.2./0408-03 z. |Techn. p.5.6. |geszczenia Js=1.00)
5|sz.2.2.2.
9911-03
40,80 m3 40,80
RAZEM 40,80
67|KNR-W 2- |wg Spec. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma lokalizacyjno- |m
d.2.{19 0102-01 |Techn. p. 5.6. |wykrywcza z wtopiong wktadkg metalowg
5
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
68|KNNR 1 wg Spec. Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow ms3
d.2./0214-04 Techn. p. 5.6. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
5 stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-
1,0*[1,45-0,49]*120,0 m3 115,20
RAZEM 115,20
69|KNNR 1 wg Spec. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3
d.2./0206-02 Techn. p. 5.6. |m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
5 odl. 1 km sam.samowytad. - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miej-
sce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[156,60+17,40]-115,20 m3 58,80
RAZEM 58,80
70/ KNNR 1 wg Spec. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2./0208-02 Techn. p. 5.6. |mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
5 ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
58,80 m3 58,80
RAZEM 58,80
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