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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Ig-
dowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJlI . Rozudowa wodociggu sieciowego w ulicy Swierkowej i po jej pétnocno-wschodniej stronie ETAP |
ADRES INWESTYCJI  :  Ciasna, ul. Swierkowa i jej p6tnocno-wschodnia strona

INWESTOR : Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA  : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA : Inzynieryjna

listopad, 2018 r.



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu Od [ Do |KodwgCPV

Ciasna - rozbudowa sieci wodociggowej
1|Sie¢ wodociggowa ETAP | 1 20 45231300-8

1.1|Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce 1 1

1.2|Roboty ziemne 2 3

1.3|Roboty montazowe 4 18

1.4/Odwodnienie wykopéw 19 19

1.5|Zasypanie wykopow i zageszczenie 20 20
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Ciasna - rozbudowa sieci wodociggowej
1/45231300-8 Sie¢ wodociggowa ETAP |
11 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
1 wg Spec. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : kpl.
d.1.|wycenain- |Techn. p.5.1. |- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggow
1|dywidualna - zabezpieczenie wykop6w tasma ostrzegawczg
- ktadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatta ostrzegawcze
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne
2/KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-01 Techn. p.5.2. |[sigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 - wykopy pod komory przewiertowe
2
273,0"2,0"1,8 m3 21,60
RAZEM 21,60
3/KNNR 1 wg Spec. Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m?2
d.1./0315-04+ Techn. p.5.2. |3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
2|wycena suchych kat.I-IV wraz z rozbiorka
wiasna
278,0"1,8 m?2 28,80
RAZEM 28,80
1.3 Roboty montazowe
4 wg Spec. Przeciski sterowane z Zzerdzig pilotowg z rur PE100 RC o $r. 90 mm /bez|m
d.1.|wycenain- |Techn.p.5.4. |ceny rury/
3|dywidualna
124,00 m 124,00
RAZEM 124,00
5/KNNR 4 wg Spec. Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 RC o $r.zewnetrznej 90 |m
d.1./1009-03 Techn. p.5.4. |mm
3
124,00 m 124,00
RAZEM 124,00
6/KNNR 4 wg Spec. Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrze- |ztgcz.
d.1./1010-03 Techn. p. 5.4. |wania czotowego o $r. zewn. 90 mm
3
10,00 zlgcz. 10,00
RAZEM 10,00
7/KNNR 4 wg Spec. Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-01 Techn. p. 5.4.
3
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 4 wg Spec. Zasuwy Kkotnierzowe z przedtuzonym trzpieniem teleskopowym z obudo- |kpl.
d.1./1105-03 Techn. p. 5.4. |wa i skrzynkg uliczng o $r. 80 mm
3
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNNR 4 wg Spec. Prefabrykowane poduszki betonowe o wymiarach 35x35x7 cm pod za- |szt.
d.1./2009-03 Techn. p. 5.4. [suwe
3
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|KNR-W 2- |wg Spec. Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1./19 0134-02 |Techn. p. 5.4.
3
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
11/KNNR 1 wg Spec. Obrukowanie skrzynki zasuwowej m?2
d.1./0509-01 Techn. p. 5.4.
3
2*0,25 m2 0,50
RAZEM 0,50
12/KNNR 4 wg Spec. Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - tréjnik redukcyjny o $r. 110/ |szt.
d.1./1014-03 z. |Techn. p. 5.4. |80 mm - wykopy umocnione
3|sz.3.9.
9912-10
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13/KNNR 4 wg Spec. Potaczenie kotnierzowe do rur o $r. 100 mm - wykopy umocnione szt.
d.1./1014-03 z. |Techn. p. 5.4.
3|sz.3.9.
9912-10
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14/ KNNR 4 wg Spec. Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano- |szt
d.1./1012-01 z. |Techn. p. 5.4. |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 90/80 mm -
3|sz.3.9. wykopy umocnione
9912-10
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
15/KNNR 4 wg Spec. Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych - bloki oporowe ms3
d.1./1430-01 Techn. p. 5.4.
3
0,05 m3 0,05
RAZEM 0,05
16|KNNR 4 wg Spec. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. do 110 200m -
d.1./1606-01 Techn. p.5.4. |mm 1 prob.
3
1,00 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
17/KNNR 4 wg Spec. Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.
d.1./1611-01 Techn. p. 5.4. |mm 200m
3
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
18/ KNNR 4 wg Spec. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.
d.1./1612-01 Techn. p. 5.4. 200m
3
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
14 Odwodnienie wykopow
19/KNNR 1 wg Spec. Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 50  |godz.
d.1./0603-01+ Techn. p. 5.5. |godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu
4|wyc. wtasna do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
50,00 godz. 50,00
RAZEM 50,00
15 Zasypanie wykopow i zageszczenie
20|KNNR 1 wg Spec. Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, (ms3
d.1./0214-03 Techn. p. 5.6. |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
5 zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-ll -
zasypanie komor przewiertowych
21,60 m3 21,60
RAZEM 21,60
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