PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspéinego Stownika Zaméwiers

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii I3-
dowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Swierkowej i po jej péinocno-wschodniej stronie w miejscowosci Ciasna, -

przytacza kanalizacji ETAP | i ETAP |l

ADRES INWESTYCJI : Ciasna

INWESTOR ¢ Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA . Inzynieryjna

listopad, 2018 r.
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DZIALY KOSZTORYSU

.| Nazwa dzialu

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

Od | Do | KodwgCPV

Ciasna - przylacza kanalizacji sanitarne]
|1 Przytacza kanalizaciji sanitarne| /szt. 4/ il 22 45231000-5
|_1.1|Roboty przygotowawcze | zabezpieczajace 11 1 |

1.2|Roboty ziemne 2 9
_1.8|Przygotowanie podioza 10 10 B
1.4 Roboty montazowe = 11 15

1.5, Odwodnienie wykopow 16 16 |

1.6/ Zasypanie wykopow i ich zageszczenie 17 22

—2iPr izaci-sanitarneriart 51 23 46 458310065 4
| 2.1MRe _ weze i zabezpieczajace 23 23 ——
| 2.2 Roboty ziemne B 33

2.3|Przygotowanie podioza 34 |34 |

2.4|Roboty montazowe . = 35 39 | ‘

2.5|Odwodnienie wyko [A0——————40 | ]

2.6;@@% 41 46 I




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. | Opis i wyliczenia | jom. Poszcz. Razem |
| techn.
|Clasna - przylacza kanalizacji sanitarnej o - —

1/45231000-5 | |Przylacza kanalizacji sanitarnej /szt. 4/ o o

L Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace o - -
1! wg Spec. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace wytyczenie trasy, oznako- kpl.

d.1./wycenain- | Techn.p.5.1. |wanie, zabezpieczenie wykopéw tasma, kiadki dla pieszych, $wiatta
1/ dywiduaina | |ostrzegawcze, itp.

S S _11.000 I kel | 1,000 S
| = N N RAZEM 1,000
| 1.2 - | |Roboty ziemne — o o |
| 2/KNNR 6 |wg Spec. |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta  |m2

d.1./0801-02 Techn. p. 5.2. 'nakladéw-grub. podbudowy 20 cm
2 Krotno$é = 1,33
L | |18,00 - - S m2 | 18,000 _
I Y R e | |RAZEM 18,000
3/ KNNR 6 wg Spec. Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - korekta 'm2 | |
d.1. 0104-02 Techn. p. 5.2. |naktadéw-grub. 15 cm
| 2 ' Krotno$¢ = 0,75 |

I 118,00 - - - m2 18000 |

L —— — I I - _ | RAZEM 18,000
4 KNNR 6 wg Spec. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- | m?2
d.1./0113-01 [Techn. p.5.2. |czeniu 15 cm - korekta naktadéw-grub. warstwy podbudowy 13 cm

| 2| Krotnos¢ = 0,87 I '
| 118,00 S - - im2 | 18,000 ]
L . I ————— | RAZEM 18,000
| 5|KNNR 6 'wg Spec. |Warstwa géma podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2 |

d.1./0113-04 Techn. p. 5.2. czeniu 8 cm - korekta naktadéw-grub. warstwy podbudowy 7 cm |
2 Krotnosé = 0,88
| ] |18.00 - - = B |m2 | 18.000 )
] I ! —— - - | RAZEM | 18,000
6/KNNR 6 wg Spec. Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro- 'm2 | l
d.1./0201-02 |Techn. p.5.2. dzimy piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
2
R 140,00 - B o me 40,000, ]
I R BT S |  |RAZEM _40.000]
7 KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami pod- 'm3
d.1.0210-02 Techn. p. 5.2. |sigbiernymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny
2 90% /8r. gieb. wykopu 1,6 m + 15 cm podsypka/
- _ = _1.0"1,75"4"6,5'0.9 S B _.omd8 | 40950 |
— | N | — Il LRAZEM | 40950
8/KNNR 1 |wg Spec. |Wykopy linjowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,56 m o Scianach |m3 |
d.1./0307-01 Techn. p. 5.2. | pionowych w gruntach suchych kat. |-l - wykop reczny 10% |
2

= —— =l [1.0",76°4°6,5°0.1 — = o ymd 4550
L | | —— - | L RAZEM | 4550
| 9/KNNR 1 wg Spec. Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- 'm2

d.1./0313-01+ | Techn.p.5.2. mi stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
2 wyc.wlasna | gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IvV
o e |1,75*26,0*2 - - - Im2 | 91,000 |
_ [ — - _|RAZEM [ 91,000
13 . Przygotowanie podioza — — _ = _ _|
10/[KNNR 11 |wg Spec. |Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3
d.1./0501-05  Techn.p.5.3. | |
3
l - e _1,0"26,00.15 o - . m3 | 3900 |
i | | — = = _ RAZEM 3,900
!_ 1.4 |Roboty montazowe - - - o =
11 KNNR 4 wg Spec. Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r, zewn. 160 mm - wykopy m
d.1.1308-02 z. | Techn, p. 5.4. |umocnione
452.3.4,
9913-2
| 1 26,00 - o _m | 26,000 |
I =/ N . RAZEM 26.000
12|KNNR 4 wg Spec. |Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne o $r. 200/160 mm - wy- szt
d.1./1322-03 z.  Techn. p. 5.4. kopy umocnione
4/s2.3.4.
9913-3
N B | 300 - = = - szt 3.000 |
] | - ) = - - | RAZEM | __3.000
13/KNNR 4 wg Spec. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm; gteb. do 2,0 m - za- | szt. |
d.1./1417-02 Techn. p. 5.4. | mknigcie rurg teleskopowa
4
400 - szt. 4000,
S | Se—— —— = o — - — | RAZEM 4,000
.3
Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



PRZEDMIAR ROBOT

| Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
techn. |

14|KNNR 1 wg Spec. |Obrukowanie wiazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej m2 '

d.1./0509-01 Techn. p. 5.4. ‘
‘ 4|analogia |

I 14*0,25 - m2 1,000

I ' - RAZEM . 1_,@‘

15|KNNR 4 wg Spec. Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominainej do 150 mm |odc. -1 |
‘ d.1.‘1610-01 Techn. p. 5.4. préb. |

4
‘ 1,00 ode. -1 1,000 ‘
= = || I _ préb. | —
: _ RAZEM | 1,000/
1.5 _Odwodnienie wykopow - . . ) |
16|KNNR 1 |wg Spec. Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 5 |godz. |
| d.1./0603-01+ |Techn. p. 5.5. |godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu ‘
5 wyc. wiasna | |do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
I | 500 - _lgodz. | 5,000 N
Ll _ 1 | — | _|RAZEM | 5,000
| 1.6 i Zasypanie wykopow i ich zageszczenie . |
| 17 KNNR 11 Tng Spec. Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.1./0501-05 Techn. p. 5.6. |wiezionych
6
I _1,010.46"26,0 B m3 1190
[ | | - 0 | RAZEM 11,960/
| 18 ‘ KNNR 1 wg Spec. Zageszczanie obsypki piaskowe] zageszczarkami - wspélczynnik za- | m3
d.1./0408-03 z. | Techn. p. 5.6. |geszczenia Js=1.00)
6 sz.2.2.2.

9911-03 |
o 11,960 o m | 1ee0 |
- o — |RAZEM 11,960

19/KNR-W 2-  |wg Spec. |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSmg lokalizacyjno-  m

d.1./19 0102-01 |Techn. p. 5.6. |wykrywcza z wtopiong wktadka metalowa
6 [
26,00 o - - _— m | 26,000 .
[ | , 1 - - | |RAZEM | 26,000
| 20/KNNR 1 wg Spec. |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopow m3 [
d.1. 0214-04 z.0. Techn. p. 5.6. |obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
62.11.4, |stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspdlczynnik zageszczenia |
19911-03 Js=1.00)

. .| 11.0*1,75-0,61]*26,00 md | 29,640 ]
i | | | [RAZEM | 20840
| 21 KNNR 1 |wg Spec. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 'm3

d.1. 0206-02 Techn. p. 5.6. |m3 w gr.kat. IHIl w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
6 |odl. 1 km sam.samowylad. - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miej- |
| sce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania |
. [40,950+4,550]-29,640 — md | 15,860 ]
| | — - . RAZEM | 15,860
22 KNNR 1 wg Spec. |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transporiu ziemi samochodami sa- | m?@ [
d.1./0208-02 Techn. p. 5.6. |mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-V)
6| ponad 1 km
Krotnos¢ = 2
[ | 115,860 _ m3 | 15,860
o R [ . B RAZEM 15,860
—2145231000-5— — Preylacza-kanalizacii-sanitarnef/szt 54 — —— —
25+ | |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace = =)
23 'wg Spec. |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : wytyczenie trasy, oznako- kpl.

| d.2.|wycenain- .p-5.1. 'wanie, zabezpieczenie wykopéw tasma, ktadki dla pieszych, $wiatta
| 1|dywidualna | ostrzegawcze, itp.
I | n - 1,000,
| | - — | RAZEM | 1.000|
2.2| | o - |
24 KNNR 6 wg Spec. Rozebranie podbudowy z 5 cm mechanicznie - korekta |m2
d.2./0801-02 Techn. p. 5.2, | nakiadéw-grub. podbudo
2 Krotno&é = 1,33
| 1230,00 |m2 230,000 |
[ | |~ B _ ~— | | RAZEM 230.000|
25/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - korekiz —-=2 |
d.2./0104-02 naktadéw-grub. 15 cm
Krotnoéé = 0,75
" 230,00 . me |
b | | 230.000]
-4 -
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PRZEDMIAR ROBOT

39 KNNR
d.2. 1610+

|wg Spec.
|Techn. p. 5.4.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

'Préba wodna szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nominainej do 150 mm odc. -1|
préb. |

Lp. ‘ Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
| 26 KNNR 6 wg Spec. Warsiwa dolna pedbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.2,0113-01 Techn. p. 5.2. |czeniu 15 cm - korekta naktadéw-grub. warstwy podbudowy 13 cm ‘ |
2\ Krotnosé = 0,87
| | 230,00 — m2 230,000 |
[ 1N | | RAZEM 30,000
| 27 KNNR 6 wg Spec. Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych o grubosci po zaggsz- |m2 |
d.2. 0113 Techn. p. 5.2. |czeniu 8 cm - korekta naktadéw-grub. warstwy podbudowy 7 cm | |
2 Krotnoéé = 0,88
I 1E= A 230,00 - - |m2 .
| | 230,000
28 KNNR 6 Spec. Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro-  m2
d.2./0201-02 Teghn. p. 5.2. |dzimy piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
2
| - 540,00 m2 /" 540,000
. . — 540,000,
29/KNR 2-01 | wg Spec. Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm |m2
d.2. 0125-01 ‘Techn. .
2/10125-05 |
| 3,0°34,0 N - | 102,000 ,
; I - | RAZEM | 102,000
30/KNR 2-01  wg Spec. Rdgplantowanie reczne humusu |
d.2.:0415-01 Techn. p. 5.2,
2
— l 102,0030 . - m3_ | 30600
bt ) . i | |RAZEM | 30,600
31 KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad kopagfami pod- |m3
d.2. 0210-02 Techn. p. 5.2. |sigbiernymi o\poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykopfnechaniczny |
2 90% /ér. gteb. Wykopu 1,6 m + 15 cm podsypka/
— = _ [1.0",75*51"6.5°8.9 im$ | 522113 o
| | | __ . RAZEM 522,113
32/KNNR 1 |wg Spec. Wykopy liniowe o sZrrokosci 0,8-2,5 m i giebokosci’do 1,5 m o §cianach m3 |
d.2. 0307-01 Techn. p. 5.2, |pionowych w gruntach
2
| “1,0"1‘75'51’6,5*0.1 - Jma 58,013 |
L i | 1 | RAZEM 58,013
33/KNNR 1 |wg Spec. Petne umacnienie $cian wykogéw wraz z sbzbiérka palami szalunkowy- m2
d.2./0313-01+ | Techn.p.5.2. 'mi stalowymi (wypraskami) w giuntach sichych ;wyk.o szerdo 1 mi |
2 wyc.wiasna gteb.do 3.0 m; grunt kat, I-IV
| |1,75%306.0*2 - . m2_ | 1071,000 |
j | | B - | RAZEM | 1071000
23] | Przygotowanie podioza i -
34 KNNR 11 |wg Spec. Podloza grub. 15 cm z kruszyy naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05 Techn. p. 5.3.
3
| | |1.0*306.0"0,15 - B md | 45900 |
[ 1 ; - 'RAZEM | 45,900/
| 24| | |Roboty montazowe - -
35/KNNR 4 wg Spec. 'Kanaty z rur PVC fgtzonych na weisk o §r. zewn. 1 m
d.2./1308-02 z. | Techn. p.5.4. umocnione
452.3.4.
9913-2 |
B — 1306,00 m | 306,000 1l
ai | | o | . RAZEM /306,000
36/ KNNR 4 wg Spec. Ksztafth PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne o §r. 2007160 m - wy- |szt
d.2.11322-03 z. |Techn. p.5.4. kopy umocnione
4/s2.3.4.
9913-3
| . = | 35,000 |
I - . ; i _RAZEM | 35000
37|KNNR 4 wg Spec. Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm; gleb. do 2,0 m - za- [
d.2./1417-02 Techn. p. 5/4. |mknigcie rura teleskopowa
4
L — /51,00 - - 51,000 |
= | . | 51.000|
38 KNNR 1 Obrukowanie wiazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej
d.2. 0509-01 Techn. p. 5.4
4 analogia
R _ |51*0.25 B 2,750 o
| RAZE 12,750



PRZEDMIAR ROBOT

——

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis | wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
| techn.
1,00 odc. -1 1,000
préb. | |
L | RAZEM | 1,000/
25 B Odwodnienie wykopow ]
. 40/KNNR 1 wg Spec. Pompowanie wody z wykopéw /do celow kosztorysowania przyjeto 20 |godz. | |
d.2./060301+ |Techn. p. 5.5. 'godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu
5 wyc% do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad- /
zoru
NG 20,00 godz. ‘ 20,000 L
. o o I'RAZ 20,000
| 2.8 1 B Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie _ |
41 KNNR 11 'wg Spec. Obsypka warstwa 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.2.|0501-05 Techn. p. 5.6\ wiezionych
6
_ 1,0°5:46*306,0 I md ‘ 140,760,
| RAZEM 140,760
42/ KNNR 1 wg Spec. Zageszcza za= m3 [
d.2,/0408-03 z. |Techn. p. 5.6. |geszczenia Js
6(sz.2.2.2.
9911-03
140,760 m3 140,760
RAZEM 140,760
43|KNR-W 2-  wg Spec. Oznakowanie trasy furociagu ziemi tasmg lokalizacyjno-  |m
d.2.1190102-01 |Techn. p. 5.6. |wykrywcza z wtopiong wktadka m
6
306,00 Im 306,000 |
B RAZEM 306,000
44|KNNR 1 wg Spec. Zasypanie wykopow .fi ,rowow,wykopow 'm3
d.2./0214-04 z.0. | Techn. p. 5.6. |obiektowych spyc ubijakami (gr.war-
6/2.11.4. stwy w stanie | zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
11,0417 md | 348,840, |
[ [RAZEM | 348,840
45/KNNR 1 wg Spec. oty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki m3 |
d.2. 0206-02 Techn. p. 5. m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku n
6 odl. 1 km sam.samowytad. - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miej-
sce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
| [522,113+58,013]-348,840 m3 231,286 |
L | EM 231,286
| 46 KI\EEXB;/ wg Spec. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- | \m3
d.2./ 020 Techn. p. 5.6. |mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V)
6 ponad 1 km
Krotnoé¢ = 2
231,286 m3 231,286 !
C | B RAZEM 231,286
-6-
Norma PRC Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611



