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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wepéinego Stownika Zaméwier
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii la-
dowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i finii energetycznych
NAZWA INWESTYCJI : Budowa przytaczy wodociggowych w miejscowosci Ciasna ETAP i ETAP Il
ADRES INWESTYCJI : Ciasna

INWESTOR :  Gmina Ciasna

ADRES INWESTORA  : ul.Nowa 1a, 42-793 Ciasna

BRANZA : Inzynieryjna
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DZIALY KOSZTORYSU

| Lp. | Nazwa dziatu | Od Do [ Kod wg CPV
Ciasna - przylacza wodociagowe )
1/Przytacza wodociagowe ETAP 1 /szt. 4/ il 17 45231 ooo-sj
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace 1 1
1.2/ Roboty ziemne i drogowe 2 5
. 1.3|Przygotowanie podioza — 6 6 i
__1.4/Roboty montazowe 7 10 il |
1.5/Odwodnienie wykopow 11 1 = J
1.6/ Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie 12 |17 - |
o Hagowe ETAP-H-szt 45 ET:S —-36 45231000-6— |
2R : towawcze i zabezpieczajace 18 18 —
2.2|Roboty ziemne i drog -1_-9:’:'7rl’
2.3|Przygotowanie podtoza 25 25 _‘
2.4 Roboly montazowe 29 |
I —ag T ]

2.5 Odwodnienie
. nie wykopdw i ich zageszczenie
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia | jem. Poszcz. | Razem
[l techn. |
|Ciasna - przyiacza wodociagowe — —— Il
1,45231000-5 | Przytacza wodociagowe ETAP | /szt. 4/ —n - |
1.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace - |
| 1 wg Spe.Techn. |Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace wytyczenie trasy, oznako- |kpl. |
d.1.lwycenain- |p. 5.1. wanie, zabezpieczenie wykopow tasma, ktadki dla pieszych, §wiatla
1 dywidualna ostrzegawcze, itp. |
S IE—| 1S _ 1,000 . [kel. 1,000 — U
I — o | | RAZEM 1,000
[ 12 ____ |Roboty ziemne i drogowe - i
| 2KNNR 1 |—wg Spec. Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- 'm3 | |
d.1. 0210-02 Techn. p. 5.2. |sigbiermnymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop mechaniczny |
2 90% /ér. gteb. wykopu 1,6 m + 15 cm podsypka/
L L 1,0%1.75'4'6.0°09 o - ms | 37.800 |
| L | |RAZEM- | 37.800!
| 3 KNNR 1 |wg Spec. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o §cianach|m? [ |
d.1./0307-01 Techn. p. 5.2. |pionowych w gruntach suchych kat. I-If - wykop reczny 10%
2
L 11.01.75'4'6,0°0,1 . o ms 4,200 .
——— 1 | | RAZEM 4200
4/ KNNR 1 |wg Spec. |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowy- |m?2
d.1./0313-01+ | Techn.p.5.2. 'mi stalowymi {wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
2 \wyc.wiasna gleb.do 3.0 m; grunt kat. I-IvV
— J— 11.75*4*6.0*2 - - m2 84,000,
I i - - , RAZEM | 84,000
5 KNNR 6 |wg Spec. |Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt ro- |m2
d.1./0201-02 Techn. p. 5.2. |dzimy piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
2|
. 1 . 13,0240 — = m2 | 72000 |
| : ' | — — B RAZEM 72,000
13 1 ~|Przygotowanie podioza - _ - ]
6 KNNR 11 'wg Spec. Podloza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych [m3 |
d.1./0501-05 | Techn. p. 5.3. | |
3
| =1 [1,0*4*6,00.15 - - m3 | 3,600 ]
[ | - | - B - — RAZEM 3.600
1.4 | |Roboty montazowe _ - I — S
7/KNNR 11 wg Spec. Nawiertki na istniejacych rurociggach o ér. 110 mm kpl.
| d.1. 0306-01 Techn, p. 5.4. |
4
] | 400 - - - kol. 4,000 ,
[ S—— |- - | [RAZEM | 4000
8 KNNR 11 wg Spec, Przytacza wodociagowe z rur ci§nieniowych PE o §r. 40 mm m |
d.1./0307-01 Techn. p. 5.4. |
4
L o 146,00 B - m 24.000 —
| | | - . RAZEM 24,000
9 KNNR 4 wg Spec. Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; szt.
| d.1. 1417-01 Techn, p. 5.4.
4 | |
| 400 o o . szt | 4000
L —— RAZEM 4,000
10 wg Spec. Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i ptukanie przylacza wodociggo-  kpl
d.1. wycenain- |Techn. p.5.4. |wego
4|dywidualna
1 , _|4.00 — — _ kel 4,000
_ | i = = B RAZEM 4,000
| 1.5 ! . Odwodnienie wykopow - -
11 KNNR 1 |wg Spec. Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto 50  |godz.
d.1./0603-01+ | Techn. p. 5.5. |godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu
5/wyc. wiasna do Dziennika Pompowania Wody zaiwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
= 0 10.00 - godz. | 10,000 |
L ) — = - | RAZEM | 10.000|
| 1.6 | - Zasypanie wykopow i ich zageszczenie —
12/KNNR 11 |wg Spec. Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych do- |m3
d.1./0501-05 Techn. p. 5.6. wiezionych
6
[ 11.0"0.34*4"6.0 - B m3 | 8.160 S
' | RAZEM 8.160

13|KNNR 1 wg Spec.
d.1./0408-03 z. Techn. p. 5.6.
652.2.2.2,
9911-03
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PRZEDMIAR ROBOT

-

| Lp. | Podstawa Nrspec. | Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem ]
I techn. - |
= 8.160 m3 8,160
il B - § RAZEM | 8,160
14 KNR-W 2-  'wg Spec. Oznakowanie trasy wodociggu utoZonego w ziemi tasma lokalizacyjno- 'm
d.1.{19.0102-01 |Techn. p. 5.6. |wykrywcza z wiopiong wkladka metalowa
6
1476.0 B m ! 24,000 |
RAZEM 24,000
15|KNNR 1 wg Spec. Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych, rowdw,wykopéw m3 |
d.1.|10214-04 z.0. Techn. p. 5.6. |obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
6/2.11.4. stwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il - wspélczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
1,0%[1.75-0.49]*4*6,0 . m8 30.240
| - | RAZEM | 30,240
16 KNNR 1 wg Spec. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 0.25 |[m3 '
d.1.|0206-02 Techn. p. 5.6. |m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na
6 odl. 1 km sam.samowytad. - zatadunek i odwéz nadmiaru ziemi na miej-
sce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
B [37.800+4,300]-30,240 m3 11,860
| | RAZEM 11,860
17/KNNR 1 wg Spec. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-02 Techn. p. 5.6. |mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I1V)
6 ponad 1 km
Krotnosé = 2
11,860 - m3 11,860
- | RAZEM 11,860,
-2:45231000-5 s oig —
2.1 | Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace )
18 wg Spec. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace : wytyczenie trasy, oznako- |kpl.
d.2.|wygenain- |Techn. p.5.1. |wanie, zabezpieczenie wykopéw taéma, kladki dla pieszych, $wiatta
1 Ma ostrzegawcze, itp.
11,000 kpl. |
I = 1,000/
| 22 ™ _|Roboty ziemne i drogowe ) ]
19/KNR 2-01  'wg . Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm
d.2./0125-01 | Techn>p. 5.2.
2/0125-06
| | |3,030,0 ) AAmz | 90,000 |
| RAZEM 90,000/
20/KNR 2-01  |wg Spec. lantowanie reczne humusu m3 |
d.2.|0415-01 |Techn. p. 5.2.
2
(- | 90,0"0,30 |m3 _27.000
i ' N B = - |RAZEM | 27.000|
21/ KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przeékgpy o gteb.do 3.0 m wyk.na ogidad koparkami pod- |m3
d.2./0210-02 Techn. p. 5.2. |sigbiernymi o poj.tyzRi.0.25 - 0.60 m3 w gr.kat, Jl - wykop mechaniczny
2 90% /ér. gteb. wykopu m + 15 cm pods
L 1,01,75"49%6.0*0,9 ms | 463050
il | y RAZEM 463,050
22 KNNR 1 wg Spec. Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,8'm i glebokosci do 1,5 m o §cianach 'm3
d.2./0307-01 Techn. p. 5.2. |pionowych w gruntach suchych - wykop reczny 10%
2
| B 1.0*1.75*49%6,0%0,1 md3 | 51450
. N RAZEM | 51,450
23|KNNR 1 wg Spec. Petne umocnienie §efan wykopéw wraz z rozbiorke palami szalunkowy- |m2
| d.2./0313-01+ |Techn.p.5.2. |mi stalowymi ( askami) w gruntach suchych ; oszerdoimi
2 wyc.wiasna gteb.do 3.0 muArunt kat. I-1V | |
o 1,75%49'6, B m2 1 029,000
) 2 , RAZEM | 1029,000]
24|KNNR 6 wg Spec. Nawigrzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - gr |m2 : '
d.2.|0201-02 Techn. p. 5.2. My piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
2
/ 3,0"294,0 w2 882,000
i B .| RAZEM | 882,000
23 |Przygotowanie podioza
25 KNNR 11 pec. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05 echn. p. 5.3.
3
] _ [1,0"49%6.00.15 m3 44,1
I o RAZEM ™. 44,100
2.4 Roboty montazowe - B
26 KNNR 11 |wg Spec. Nawiertki na istniejacych rurociggach o $r. 110 mm |kpl.
d.2./0306-01 Techn. p. 5.4. [
4
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
techn. |
49,00 - kpl. 49,000 |
RAZEM 49,000
27|KNNR 11 |wg Spec. Przylgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. 40 mm m
d.2.|0307-01 Techn. p. 5.4.
4
149*6,00 m | 294,000
& | o | RAZEM,” 294,000
28/ KNNR 4 wg Spec. Studzienka wodomierzowa P-600 standard; H=1560 mm; |szt.
d.2.|1417-1 .Techn. p. 5.4.
4 ]
49,00 szt. 49.000 )
: - B B /" RAZEM 49,000/
29 wg Spe Préba wodna szczelnosci, dezynfekeja i plukanie przytacza wodociago-
d.2.|lwycenain- |Techn. p.54. |wego
4|dywiduaina | |
49,00 kpl 49,000 |
| ) N RAZEM 49,000
25 - Odwodnienie wykopow . B B
0/KNNR 1 wg Spec. Pompbyyanie wody z wykopéw /do celow kosztorysowania przgjeto 50 | godz. |
d.2.|0603-01+ | Techn.p.5.5. |godz. pragy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na pogstawie wpisu
5|wye. wiasna do Dziennikq Pompowania Wody zatwierdzonego przez Mispektora Nad-
Zoru
o 40,00 godz. | 40,000
| x‘ / | RAZEM 40,000
26 Zasypanie wykop6w\ ich zageszczenie
31|KNNR 11 |wg Spec. Obsypka warstwa 30 cinponad wierzch rurgZ kruszyw naturalnych do- | m3
d.2.|0501-05 Techn. p. 5.6. |wiezionych
6
1,0"0,34749*6,0 m3 99,960
| _ B RAZEM 99,960
32 KNNR 1 wg Spec. Zageszczanie obsypki piaskowey zadeszczarkami - wspélczynnik za- m3
d.2./0408-03 z. |Techn. p. 5.6. |geszczenia Js=1.00)
6/s2.2.2.2.
9911-03
| 199,960 md 99,960
— ] N, _ RAZEM 99,960
33|KNR-W 2-  |wg Spec. Oznakowanie t wodociggu utozonego w ziemi ta§ma lokalizacyjno- |m
d.2./19 0102-01 |Techn. p. 5.6. |\wykrywcza z wi6piong wkiadkg metalowa
6
149'60 . B m 294,000
_ RAZEM 294,000
34 KNNR 1 wg Spec. Zasypanie wykop6w .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopgw m3 |
d.2./0214-04 z.0. Techn. p. 5.6. |obiéktowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gnwar-
6/2.11.4. w stanie luznym 35 c¢m) - kat.gr. I-Il - wspdiczynnik zageszczen
9911-03 / Js=1.00)
11,07[1,75-0,49]*49*6,0 370,440
| L - - RAZEM 370,440
35'KNNR 1 Z Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 |m3 \
d.2./0206-02 . 5.6. |m3 w gr.kat. HIl w ziemi uprzednio zmag.w haidach z transp.urobku na
6 odl. 1 km sam.samowylad. - zatadunek i odw6z nadmiaru ziemi na miej-
sce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospodarowania
[463,050+51,450]-370,440 m3 144,060
I / . ) _ RAZEM ™\ 144,060
36 KNNR 1 wg Spec. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2./0208-02 Techn. p. 5.6. | mowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV)
6 ponad 1 km
Krotnodé = 2
[ | 144,060 m3 144,060| )
B = RAZEM | 144,060/
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