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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODOCIAGOWEJ, KANALIZACYJNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ -
BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W DZIELNEJ.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
PODSTAWE, OPRACOWANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU STANOWIA :
- Zlecenie Urzedu Gminy Ciasna,
Inwentaryzacja budowlana,

- Katalogi i dane techniczne urzgdzen,
Normy i normatywy projektowe

2. DANE OGOLNE | ZAKRES OPRACOWANIA

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej dwukondygnacyjny, cze$ciowo
podpiwniczony. Instalacje wewnetrzne sanitarne ze wzgledu na zly stan techniczny
wymagajg kompleksowej wymiany. Planowany jest gruntowny remont budynku
z przebudowq systemu ogrzewania i instalacji sanitarnych.

Powierzchnia zabudowy - 301,50 nv
Powierzchnia uzytkowa - 467,79 v’
Kubatura - 2499,50 m?

Zakres opracowania obejmuje wykonanie :

- wewnetrznej instalacji wodociggoweyj - instalacja zasilana z sieci wodociggowej

- instalacji cieptej wody uzytkowej - instalacja zasilana z podgrzewacza
pojemnosciowego zlokalizowanego w kottowni gazowe,

- wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej Scieki do przydomowej
oczyszczalni $ciekow zlokalizowanej na posesji budynku.

Projekty budowlane przytacza do sieci wodociggowej, kottowni gazowej oraz przylgcza
kanalizacyjnego i przydomowej oczyszczalni $ciekow stanowig odrebne opracowania.

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA | C.W.U.

WYZNACZENIE PRZEPtYWU OBLICZENIOWEGO

q = 0,682 (X q,)°* - 0,14 = 1,21 dm’/s = 4,35 m’/h

RODZAJ PUNKTU  NORMATYWNY WYPLYW WODY

CZERPALNEGO ! ZIMNA CIEPEA | RAZEM
‘ Q. dm’/s q. dm’/s q. dm?/s
BATERIA CZERPALNA DLA } 0,07 x 11 0,07 x 11 1,54
UMYWALEK [ [
BATERIA CZERPALNA DLA 015x 1 0,15x 1 0,30
NATRYSKOW

PLUCZKA ZBIORNIKOWA ‘ 0,13x 5 | 0,65



| BATERIA CZERPALNA DLA 0,07x3 0,07x 3 0,42

| ZLEWOZMYWAKOW ‘

i ZMYWARKA DO NACZYN 0,15x 1 ! 0,15
ZAWOR CZERPALNY 03x3 | ! 0,90
ZAWOR SPLUKUJACY 03x2 0,60

Sa | 4,56

Obliczenia wykonano na podstawie tablic i wzoréow zawartych w PN-92/B-01706

Instalacje wody zimnej w piwnicach na odcinku od wej$cia do budynku przylacza do
miejsca rozejscia instalacji na piony W1 i W2 przewiduje sie wykonac z rur stalowych
ze szwem ocynkowanych wg normy PN-IH - 74200 f{gqczonych na gwint
uszczelnionych sznurem konopnym | pokostem. tagczenie przewodow za
posrednictwem fgcznikéw ocynkowanych z Zeliwa ciggliwego wg PN-IH - 74392.
Przewody w piwnicy nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian z mocowaniem za
pomocg wspornikébw w normatywnych odlegiosciach lub podwiesza¢ do stropu za
pomocq wieszakow. Dalej instalacja wodociggowa i c.w.u. wykonana bedzie z rur
TECEflex wielowarstwowych. Rura zbudowana jest z trzech warstw : polietylenu
sieciowego PE -Xc stanowigcego warstwe bazowsq, pfaszcza aluminiowego oraz
powloki ochronnej z polietylenu. Technika fgczenia rur oparta na pofgczeniach
zaciskowych poprzez zlgczki systemowe. Projektowany ukfad instalacji -
rozdzielaczowy (odrebne zestawy rozdzielaczowe wody zimnej i ciepfej dla
poszczegolnych weztéw sanitarnych). Zestawy rozdzielaczowe nalezy umieszcza¢ w
szafkach instalacyjnych natynkowych. Przewody rozdzielcze - od Zrodfa do
rozdzielaczy nalezy prowadzic pod stropem w przestrzeni nad sufitami
podwieszanymi z plyt gipsowo — kartonowych i w posadzce w warstwie izolacyjnej
lub nad niq — polgczenia systemowe (zlgczki zabezpieczone niklem) przystosowane
do zalewania betonem. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach
wykonanych w $cianach. Podej$cia do baterii i zaworéw czerpalnych nalezy
zakoriczy¢ kolankiem nasciennym przymocowanym do listwy przylaczeniowej aby
zapewni¢ wykonanie punktu statego oraz odpowiedni odstep pomiedzy wyjsciami.
Rurociggéw nie wolno ukfada¢ bezposrednio na materiatach bitumicznych Ilub
zawierajgcych rozpuszczalniki badz utrwalacze. W razie takiej koniecznosci nalezy
zastosowac — podilozy¢ folie polietylenowq. Rurociqgi wody zimnej nalezy prowadzi¢
w otulinie osfonowej termoizolacyjnej gr. 6 mm, natomiast rurociqgi wody ciepfej
i cyrkulacji w otulinie termoizolacyjnej o gr. 10 mm. Na odcinkach instalacji wody
zimnej przebiegajgcych w poblizu zrédel ciepta nalezy zwigkszy¢ grubos¢ otuliny
termoizolacyjnej do 10 mm. Przejécia przez przegrody budowlane (Sciany, stropy itp.)
wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢
w minimalnej odlegfosci od przewodéw elektrycznych wynoszgqcej - przy
réwnolegfym prowadzeniu 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 a o od rur gazowych
0,15 m.

Zastaw wodomierza gtéwnego skladajgcy sie z zaworu odcinajgcego, wodomierza
skrzydetkowego JS Q,:6m’/h Dn 40, zaworu spustowego i zaworu antyskazeniowego
EA 251 Dn 40 zlokalizowany zostat w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym.
Wodomierz nalezy instalowa¢ na prostym odcinku przylacza zachowujgc
odpowiednie dfugosci prostych odcinkéw przed i za wodomierzem. Jezeli nie okresli
ich producent, dtugos¢ ich powinna by¢ réowna odpowiednio pigciu i trzem Srednicq



nominalnym. Przewéd na ktérym instaluje sie wodomierz, musi by¢ tak
uksztaltowany, by nie dopusci¢ do gromadzenia sie powietrza przed i w miejscu
montazu. Sposéb wbudowania powinien uniemoZzliwi¢c pobér wody przed
wodomierzem.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
instalacji cisnienie prébne 0,8 MPa, czas proby 20 min. Po przeprowadzeniu proby
z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy podda¢ pfukaniu w celu usunigcia
zanieczyszczeri montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy pefnym
dyspozycyjnym ci$nieniu, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacja powinna
zostac¢ ponownie napefniona wodg.

Instalacja c.w.u. zasilana pedzie z poS$rednio ogrzewanego poprzez kociof c.o.
podgrzewacza  pojemno$ciowego B 200 (poj. 200l Zzlokalizowanego
w pomieszczeniu kotlowni. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje wymuszong
poprzez pompe cyrkulacyjng. W celu zrownowaZenia termicznego obiegow cyrkulacji
zastosowano zawory MTCV Danfoss wersja B 2z automatyczng funkcjg
dezynfekcyjng.

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

WYZNACZENIE PRZEPLYWU OBLICZENIOWEGO
(INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWO - GOSPODARCZEJ)

qs =K V¥ AWs= 2,65 dm’/s

PRZYBOR ILOSC ROWNOWAZNIK RAZEM
SANITARNY . ODPEYWU AW,
UMYWALKA . 11 | 0,5 85
MISKA USTEPOWA | 5 25 125
NATRYSK | 1 1,0 . 1,0
ZLEWOZMYWAK 2 1,0 2,0
2LEW 2 1,0 , 2,0
ZMYWARKA DO 1 1,0 1,0
NACZYN

WPUST PODLOGOWY 3 1,0 3,0
PISUAR 2 0,5 1,0

o 28,0

Obliczenia wykonano na podstawie tablic i wzorow zawartych w PN-92/B-01707

Wewnetrzngq instalacje kanalizacyjng zaprojektowano z rur i fgcznikow PVC
o polfgczeniach kielichowych uszczelnionych pierscieniami gumowymi. Podejscia do
przyboréw sanitarnych nalezy wykona¢ w bruzdach $cian wewnegtrznych.
Podfaczenia prowadzic z minimalnym spadkiem wynoszgacym 2%. Wszystkie
potgczenia przyboréw sanitarnych z instalacjq nalezy wykonac¢ z zastosowaniem
zamknie¢ wodnych (syfonow).

Piony kanalizacyjne prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych i w celu
prawidlowej wentylacji instalacji kanalizacyjnej nalezy wyprowadzi¢ je ponad dach
i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Piony 2a i 3a zakonczy¢ zaworami



napowietrzajagcymi na wysokoéci 1m ponad najwyzej pofozonym syfonem przyboru
sanitarnego obsfugiwanego przez dany pion.

Poziomy instalacyjne prowadzi¢ po powi
piwnicznych z min. spadkiem 2%.

erzchni $cian w pomieszczeniach

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z wymogami podanymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz.
690) , oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

6. OBLICZENIA | WYKAZ MATERIALOW
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