Projekt pn. : , Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy
CADAM Sosnowej w Wedzinie gmina Ciasna”

Spis zawartosci projektu budowlanego wraz z wykazem zataczonych do

projektu wymaganych przepisami szczeg6lnymi uzgodnien

Opis techniczny
Uprawnienia budowlane projektanta

Wypisy z rejestru gruntu

b=

Czg$¢ graficzna :

e orientacja w skali 1 : 50 000

e plan zagospodarowania terenu
e profil podluzny

e przekrdj konstrukcyjny typowy

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

+ Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy na przebudowg nawierzchni gruntowej ul. Sosnowej w Wedzinie gmina

Ciasna opracowano na zlecenie Urzgdu Gminy w Ciasnej.

+ Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej ( projekt wykonawczy )
przebudowy nawierzchni gruntowej ul. Sosnowej w Wedzinie.

» Lokalizacja inwestycji

Teren objgty opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Wedzina. Droga stanowi polaczenie

lokalne zabudowy z terenami rolniczymi, istotne w uktadzie komunikacyjnym miejscowosci.

» Materialy wyj$ciowe do projektowania
- mapa sytuacyjno — wysoko§ciowa w skali 1 : 1000
- WYpis z rejestru gruntow.
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania gminy

2. Opis stanu istniejgcego

« Zabudowa i urzadzenia
W rejonie projektowanej drogi znajduja sig nieliczne zabudowania mieszkalne, zagrodowe.
Na obszarze objgtym projektem znajduja si¢ sieci uzbrojenia podziemnego - sie¢
wodociagowa , teletechniczna oraz napowietrzna elektryczna .

+  Warunki ruchowe
Ulica ,z uwagi na charakter pobliskiej zabudowy, prowadzi potoki ruchu, na ktére sklada sig¢
gtéwnie ruch pojazdow rolniczych oraz osobowych. Wobec powyzszego przyja¢ mozna dla

tej ulicy kategorie ruchu KR1.
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+ Stan techniczny drogi
Obecnie droga posiada nawierzchni¢ gruntowa czgéciowo wzmocniona, ktorej stan
techniczny pogarsza si¢ w okresach opadow i roztopow.
+  Odwodnienie
Wody opadowe ul. Sosnowej odbierane beda bezposrednio do rowu przydroznego oraz na
pobocze poprzez spadki podtuzne i poprzeczne.
» Stan wlasnoSciowo — prawny
Projektowane przedsigwzigcie obejmuje nastgpujace dziatki :
47;43; 67; 11
Stan wlasnosci zostal okre$lony w zalaczonych wypisach z rejestru gruntu.

3. Stan projektowany.
+  Zakres opracowania w planie
Projektowana droga biec bedzie od ul. Muzealnej na dlugoéci ponad 2km. Ulica biec begdzie w
granicach wydzielonego pasa drogowego, w §ladzie obecnej drogi gruntowej. Droga na calej
swojej dlugosci bedzie miata szeroko$¢ jezdni 4,0m. Spadek poprzeczny jezdni lewostronny o
wartosci 2%.
»  Zakres robét i konstrukcja
Zaprojektowano drogg :
- o szer. jezdni 4,0m,
- spadek poprzeczny jednostronny 2%
Konstrukcja ulicy:
- podbudowa z kamienia tamanego stab. mechanicznie - 20cm
- nawierzchnia z destruktu bitumicznego - 5 cm
- powierzchniowe podwdjne utrwalenie emulsja asfaltowa i grysami
» Parametry tukéw poziomych
DaneLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W1
Promien tuku kolowego R: 80,000 m
Kat zwrotu trasy g 19,3800 deg
Dhugos¢ stycznej gtéwne;j T: 13,660 m
Odl. wierzcholka do ér. tuku WS: 1,158 m
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Odcigta PA PA: 13,465 m
Rze¢dna AS AS: 1,141 m
Cieciwa PS PS: 13,514 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 6,781 m
Dhugos¢ tuku kotowego k27,060 m

DaneLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W2

Promien tuku kolowego R: 150,000 m
Kat zwrotu trasy g 16,4900 deg
Dhugos¢ stycznej gtéwne;j T: 21,736 m
Odl. wierzcholka do ér. uku WS: 1,567 m

Odcigta PA PA: 21,511 m
Rzedna AS AS: 1,550 m
Cieciwa PS PS: 21,567 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 10,811 m
Dhugos¢ tuku kotowego k' 43,171 m

DaneLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W3

Promien tuku kolowego R: 50,000 m
Kat zwrotu trasy g 33,1200 deg
Dhugos¢ stycznej gtéwne;j T: 14,868 m
Odl. wierzcholka do ér. uku WS: 2,164 m

Odcigta PA PA: 14251 m
Rzedna AS AS: 2,074 m
Cieciwa PS PS: 14,401 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 7,276 m
Dhugos¢ tuku kotowego k28,903 m

DaneLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W4
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Promien tuku kolowego R: 300,000 m
Kat zwrotu trasy g 2,9300 deg
Dhugos¢ stycznej gtéwne;j T: 7,672 m
Odl. wierzcholka do ér. uku WS: 0,098 m

Odcigta PA PA: 7,670 m
Rzedna AS AS: 0,098 m
Cieciwa PS PS: 7,671 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 3,836 m
Dhugos¢ tuku kotowego L 15341 m

DaneLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W5

Promien tuku kolowego R: 160,000 m
Kat zwrotu trasy g 20,3800 deg
Dhugos¢ stycznej gtéwne;j T: 28,760 m
Odl. wierzcholka do ér. uku WS: 2,564 m

Odcigta PA PA: 28,306 m
Rze¢dna AS AS: 2524 m
Cieciwa PS PS: 28,418 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 14,266 m
Dhugos¢ tuku kotowego L 56,912 m

DaneLK i podstawowe parametry tuku kotowego
Opis zadania: W6

Promien tuku kolowego R: 200,000 m
Kat zwrotu trasy g:  8,9800 deg
Dhugos¢ stycznej gtéwne;j T: 15,705 m
Odl. wierzcholka do ér. uku WS: 0,616 m

Odcigta PA PA: 15,657 m
Rzedna AS AS: 0,614 m
Cieciwa PS PS: 15,669 m

Styczna pomocnicza PW1 PW: 7,841 m
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Dhugos¢ tuku kotowego k' 31,346 m

Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z zalaczonymi do projektu
Specyfikacjami Technicznymi uwzgledniajacymi wymogi normowe i warunki techniczne

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

PROJEKTANTA
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WYPISY Z REJESTRU GRUNTOW
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CZESC GRAFICZNA
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. Zakres robot

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ w miejscowosci Wedzina. Droga stanowi polaczenie

lokalne zabudowy z terenami rolniczymi, istotne w uktadzie komunikacyjnym miejscowosci.

2. Obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbidrce
Nie przewiduje si¢ rozbidrek obiektoéw budowlanych.
Wykonana zostanie, w miejsce nawierzchni gruntowej , konstrukcja nawierzchni drogi:
- podbudowa z kamienia lamanego stab. mechanicznie - 20cm
- mnawierzchnia z destruktu bitumicznego - 5 cm
- powierzchniowe podwoéjne utrwalenie emulsja asfaltowa 1 grysami

3. Kolejno§¢ wykonywanych roboét

» zagospodarowanie placu budowy i wytyczenie drogi w terenie,

- zabezpieczenie placu budowy z wykonaniem organizacji ruchu na czas prowadzenia

robo6t drogowych,

» wykonanie konstrukcji drogi,

+ prace zwiazane z uporzadkowaniem terenu.

4. Zakres robdt i zwigzane z nim zagrozenia.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-99/10736 . W czasie wykonywania
roboét teren budowy nalezy ogrodzié, oznakowac i zabezpieczy¢. Roboty ziemne w rejonie
spodziewanych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Roboty ziemne i budowlane bgda wykonywane przy czynnych drogach , w zwiazku z czym
miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace budowlane zwiazane uktadaniem nowej konstrukcji drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla poszczegélnych robo6t .

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

prowadzenia robot.

Wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcjg ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow.
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higiena pracy sprawuja odpowiednio kierownik

robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.
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Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wlasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach pracownika. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach operatoré6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacjg na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen zgodnie z :

+ rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 1. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 i
Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.)

» rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie BHP podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. 03.47.401 )

» rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. ( Dz.U. Nr 118 poz. 1263 )
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
monitorowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta.

W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane na budowie przenos$ne zrodla swiatla sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energig elektryczng nie moze spowodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Sztuczne o§wietlenie zastosowane na budowie
nie moze powodowa¢ wydluZzonych cieni, ol$nienia wzroku, zmiany barw znakéw lub
zaktdcen odbioru i postrzegania sygnalow oraz znakoéw stosowanych w transporcie, zjawisk

stroboskopowych.
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