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®1. WSTEP

®1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z destruktu
bitumicznego dla zadania pn. : ,Przebudowa nawierzchni gruntowej ulicy Sosnowej w
Wedzinie oraz Bocznej w Jezowej gmina Ciasna”

?1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach.

?1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem nawierzchni z destruktu bitumicznego.

?1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Destrukt bitumiczny - material pozostajacy po frezowaniu warstw z betonu
asfaltowego.

1.4.2. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - nieulepszona nawierzchnia drogowa, ktorej
warstwa $cieralna jest wykonana z destruktu bitumicznego.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1]
pkt 1.4.

?1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 1.5.
®2. MATERIALY

@2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.



72.2. Materialy do wykonania nawierzchni

2.2.1. Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektowa

Materialty do wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego powinny by¢
zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

®3. SPRZET

@3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 3.

?23.2. Sprzet stosowany do wykonania nawierzchni

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego
powinien wykaza¢ sig¢ mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— samochodéw wywrotek, samochodow skrzyniowych, ciagnikow =z
przyczepami skrzyniowymi,

— rowniarek, spycharek,

— cystern do wody,

— szablonu ciagnionego,

— walca ogumionego, walca gladkiego, walca wibracyjnego lub wibratora
plytowego.

— 4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

- Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

— 4.2. Transport materialow

- Destrukt bitumiczny i pozostale materialy mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed pyleniem,
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem.

- 5. WYKONANIE ROBOT

— 5.1. Ogolne zasady wykonania robot

- Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 5.
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— 5.2. Zasady wykonywania nawierzchni

- Konstrukcja i sposéb wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng i SST.

— 5.3. Sposoby wykonania nawierzchni z destruktu bitumicznego

- Destrukt bitumiczny mozna stosowa¢ do drog przeznaczonych dla ruchu
lekkiego jako:
— samodzielna nawierzchnig, utozona na uprzednio wyprofilowanej podbudowie

— 5.4. Wykonanie samodzielnej nawierzchni z destruktu bitumicznego
5.5.1.5.4.1. Zalecenia wstgpne

Wymiary najwigkszego ziarna kruszywa z destruktu bitumicznego nie powinny
przekraczaé 0,5 grubosci uktadanej warstwy kruszywa. Zbyt duze stopione bryly destruktu,
nie rozpadajace si¢ przy walowaniu, nalezy rozbija¢ mlotem lub odrzucac.

5.5.2.5.4.2.Sposob korytowy wykonania nawierzchni

Nawierzchnia o przekroju korytowym wytrzymuje ruch wigkszy niz nawierzchnia
o przekroju powierzchniowym.

Koryto pod nawierzchnig nalezy wykona¢ o glgbokosci i spadku poprzecznym
wedlug ustalen dokumentacji projektowej. Spos6b wykonania koryta, jego profilowania i
zageszczania podtoza powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-04.01.01 [2].Watowanie
prowadzi si¢ gtadkimi lub ogumionymi walcami lekkimi o masie 376 Mg. Grubos¢
ostateczna nawierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz podana w dokumentacji projektowe;j
(lub ew. w zal. 1).

Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od
krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podluznymi czg¢sciowo naktadajacymi sie w
kierunku jej osi. Zaggszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od
dolnej krawgdzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku
gornej krawedzi.

®6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

06.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” [1] pkt 6.

76.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
wyniki badan lub raport o wlasciwosciach materiatow, zgodnych z wymaganiami pktu 2 ST
lub niniejszej specyfikacji.



?6.3. Badania w czasie robét i po ich wykonaniu
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni podaje
tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Lp. Wyszczegoblnienie badan Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
I [Uksztattowanie osi w planie co '100 m oraz w punktach glownych hukow
poziomych
2 |Rzgdne wysoko$ciowe co 100 m
3 |Ro6wnos¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
4 |RO6wnos¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km
. 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach
> [Spadki poprzeczne giéwrl)]ych tukéw poziomych P
6 [Szerokosc¢ 10 pomiaréw na 1 km
7 |Grubo$é 10 pomiaréw na 1 km
8 [Zageszczenie 1 badanie na 600 m* nawierzchni

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz ? 5 cm.

6.3.3. Rze¢dne wysoko$ciowe

Odchylenia rz¢dnych wysokos$ciowych nawierzchni od rzgdnych projektowanych
nie powinno by¢ wigksze niz +1 cmi -3 cm.

6.3.4. Rownos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni i nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢
4-metrowa tata. Nierownos$ci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja ?0,5%.

6.3.6. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej
niz -5 cmi+10 cm.

6.3.7. Grubo$¢ warstw
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Grubos¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéow kontrolnych w
potowie szerokosci nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie
powinny przekracza¢ ? 1 cm.

76.3.9. Zageszczenie nawierzchni

Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST,
a w przypadku, gdy nie jest tam okre$lony - zaleca si¢ aby nie byt mniejszy od 0,98
zageszczenia maksymalnego, okre§lonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z
OST D-05.01.03 [6].

®7. OBMIAR ROBOT

@7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
[1] pkt 7.

?7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
®8.ODBITTRROB T

@8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
?28.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta nawierzchni,

- 9, PODSTAWA PLATNOSCI

= 9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

— 9.2. Cena jednostki obmiarowej

- Cena wykonania 1 m* obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,



?1

A,
?5.

przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatlow i sprzetu,
— wykonanie nawierzchni, wg wymagan dokumentacji projektowej, SST lub

OST,

— przeprowadzenie pomiaré6w i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

— 10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

. ?D-M-00.00.00
. 7D-04.01.01

. 7D-04.02.01

?D-04.04.00204.04.03
?D-04.05.00704.05.04

?D-05.01.03

?Wymagania ogo6lne

?Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
(podspecyfikacja w zbiorze D-04.01.01704.03.01 Dolne
warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie)

?Warstwy odsaczajace i odcinajace (podspecyfikacja w zbiorze
D-04.01.01704.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz
oczyszczenie i skropienie)

?Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
?Podbudowy i ulepszone poditoza z gruntéw lub kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

?Nawierzchnia zwirowa
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