projektowany zestaw
zfgczowo—pomiarowy
nr 2017/

( zabuduje Tauron )
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skrzynka

zasilajgea

skrzynka AKP

dostarczona przez producenta przepompowni

Przetqcznik
0 — brak napigcia

1 — sie¢

2 — agregat

gniazdo do przyfgczenia
agregatu przenosnego
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PROJ.YKXS 9x16mm?2

Ltr=106m, Lk=116m

UKEAD SIECH ZASILAJACEJ: TN—=C
UKEAD INSTALACJE WEWNE TRZNEJ:

TN=5

pret stalowy pomiedziowany

fl 16mm o df. min. 6m
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PROJ.YKY 3x4mm?2
L = 8m

LAS 40 4P COP
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tel: (034) 356—13-33, 606—468—529;

BIURO INZYNIERSKIE inz. Jacek Biela
42-700 LUBLINIEC
jacek_biela@op.pl

UL. PILSUDSKIEGO 23a/1;

TEMAT: ROZBUDOWA WODOCIAGU SIECIOWEGO ORAZ KANALIZACJ SANITARNEJ
W ULICY SWIERKOWEJ | PO JEJ POENOCNO—WSCHODNIEJ STRONIE W CIASNEJ
RYSUNEK: SCHEMAT ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA
ADRES: CIASNA UL. SWIERKOWA | JEJ POENOCNO—WSCHODNIA STRONA
INWESTOR: GMINA CIASNA
42-793 CIASNA UL. NOWA 1A
STADIUM: PROJEKT ~ BUDOWLANY BRANZA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: | mgr inz. Sebastian Kulik bguromonrz | 10.2016 |
OPRACOWAL: mgr inz. Jarostaw Topota 10.2016 PR
SKALA: RYS. NR:




