DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziafu

|Ciasna - budowa kanalizacji sanitarnej ETAP I
1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce
2 Sie¢ kanalizacji sanitarne]
2.1/Roboty ziemne i drogowe
2.1. Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1

2.1.[Wykopy pod rurociagi
2

|_2.2|Przygotowanie podioza
| 2.3/ Roboty montazowe
2.4 Odwodnienie wykopéw
2.5 Zasypanie wykopbw i zageszczenie
3 Sie¢ kanalizacji ttocznej
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3.1.|Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1
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Lp. | Podstawa

Nr spec.
techn.

PRZEDMIAR ROBOT

Ciasna - budowa kanalizacji sanitarnej ETAP I

1/45231300-8 |

1

d.1 wycena in-
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21
21.

1.
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1.1

3 KNNR 6
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1.1
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d.2. 0113-04
1.1

6 KNNR 6
d.2./0201-02
1.4
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1.1
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Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : kpl.
- wytyczenie i oznakowanie trasy rurociggéw
- zabezpieczenie wykopéw tasma ostrzegawczg
- kiadki dla pieszych
- odpowiednie tabliczki znacznikowe
- Swiatla ostrzegawcze
1,00 kpl. 1,00
| RAZEM
‘Siec¢ kanalizacji sanitarnej
'Roboty ziemne i drogowe
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta m?2
naktadéw-grub. podbudowy 20 cm
Krotnos¢ = 1,33
14667 50 ‘m2 | 466750
| | RAZEM
Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - korek- m2
ta naktadéw-grub. 15 cm
Krotnosé = 0,75
14667,50 'm2 | 466750
| | | RAZEM
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- m2
geszczeniu 15 cm - korekta naktadéw-grub. warstwy podbudowy 13
cm
Krotnos$¢ = 0,87
1466750 ‘m2 | 466750
| | | RAZEM
Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za- m?2
geszczeniu 8 cm - korekta naktadow-grub. warstwy podbudowy 7 cm
Krotnosé = 0,88
14667,50 |m2 | 466750
. | | RAZEM
Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt | 'm2
rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
4667 50 'm2 | 466750
| | RAZEM
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang ro- ms3
bocza przez 3 samochody samowytadowcze
4667,5%0,20 m3 | 933.50|
! . RAZEM
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- m3
niu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1
km
1933,50 'm3 | 933,50
| | | RAZEM
Whywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowa- m3
niu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
Krotnosé = 2
933,50 'm3 | 933,50
| ~ RAZEM
Wykopy pod rurociagi
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
pomocy spycharek
:3,0"582.0 m2 ~ 1746,00|
_ RAZEM
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - i m2
dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
:3,0*582,0 ‘m2 _1746,00
| RAZEM

Razem

1,00/

4 667,50

4 667,50

4 667,50

4 667,50

4 667,50

933,50

933,50

933,50/

1746,00

1746,00



Lp. | Podstawa |

12/KNNR 1
d.2. 0210-02
1.2

13 KNNR 1
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1.2

14/ KNNR 1
d.2./0313-01+
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d.2. 0501-05
2

2.3
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3
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21 KNNR 4
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22 KNNR 4
d.2. 1413-03
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23/KNNR 4
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3
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d.2./1410-02
3
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PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami
podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l - wykop me-
chaniczny 70% /dla rur fi 200 mm/

2866,40

‘Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia-

nach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - wykop reczny 30%

11228,46

|Petne umocnienie §cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunko-

wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
kosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV

18212,20

'Przygotowanie podioza

Podioza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych

275,55

|Roboty montazowe

Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn, 200 mm - wykopy
umocnione

11879,00

|Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go-

towym wykopie o gtebok. 3 m; z wlazem typu cigzkiego; gigb. 3,0 m

6,00

|Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go-

towym wykopie o gtebok. 3 m; z wlazem typu ciezkiego; gieb. 2,5 m

5,00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m réznicy gleb.

-5,00

|Studnie rewizyjne typu BS z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w go-

towym wykopie o glebok. 3 m; z wtazem typu cigzkiego; gieb. 2,0 m

6,00

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym
wykopie za kazde 0.5 m roznicy gteb.

-12,00

|Studnie rewizyjne typu BS z kregow betonowych o §r. 1200 mm w go-

towym wykopie o giebok. 3 m; z wtazem typu ciezkiego; gleb. 1,5m

7,00

|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym

wykopie za kazde 0.5 m réznicy gieb.
-21,00

Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie

[ jm.

.m3

Poszcz.

2 866,40

' RAZEM

.m3

m3

122846

| RAZEM

m2

m2

8212,20

| RAZEM

m?3

m3

275,55

RAZEM

1.879,00

RAZEM

stud.

‘stud.

6,00

| RAZEM

stud.

'stud.

5,00

| RAZEM

[0.5m]

stud.

[0.5 m]

‘stud.

-5,00

 RAZEM

stud.

‘stud.

6,00

' RAZEM

[0.5m}
stud.

[0.5m]

'stud.

-12,00

| RAZEM

stud.

stud.

7,00

| RAZEM

[0.5m]
stud.

[0.5m]

‘stud.

-21,00

| RAZEM

.m3

Razem

2 866,40

122846

821220

275,55

1879,00

6,00

5,00

-5,00

6,00

-12,00

7,00

-21,00



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nrspec. | Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz. Razem
| techn. | B - L |
B 24*1,5*1,5*0,1 m3 | 540
] I o ) _ RAZEM 5,40
25/KNNR 4 wg Spec. | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm; gleb. do 2,0m - szt
d.2.|1417-02 Techn. p. 5. |zamknigcie rurg teleskopowg
3 4.
- . |10,00 szt | 10,00
I : - ) : RAZEM 10,00
26 KNNR 4 wg Spec. Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm; gleb. do 3,0 m- |szt.
d.2. 1417-02 Techn. p. 5. |zamkniecie rurg teleskopowa
3 4.
4,00 sz2t. | 400
N | . - _ _ RAZEM 4,00
27 KNNR 1 wg Spec.  |Obrukowanie wiazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej m2
d.2./0509-01 Techn. p. 5.
3|analogia 4. [
| 380,25 - m2 | 9,50 |
[ . I - . | RAZEM 9,50
28 KNNR 4 |wg Spec. lPréba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o r.nominalnej 200 mm  odc. -1 |
d.2. 1610-02 Techn. p. 5. | préb. |
3 4.
10,00 odc. -1 10,00
L — |préb. | . .
| | | B RAZEM 10,00
| 24| A 'Odwodnienie wykopéw
29/KNNR 1 wg Spec. Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto godz.
d.2./0603-01+  Techn. p. 5. 330 godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podsta-
4|wyc. wiasna |5. wie wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez In- |
spektora Nadzoru :
L 33000 _ |godz. 330,00
| | [ . | | RAZEM 330,00
30/KNNR 1 wg Spec. Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez szt
d.2.|0605-01+ |Techn. p. 5. opsypki do glghokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 75 szt.
4|wyc. wiasna 5. igtofiltréw/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie wpisu do
| Dziennika Pompowania Wady zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru
| /75,00 szt. | 75,00 |
— | L _ o . RAZEM 75,00
| 25 ! |Zasypanie wykopow i zageszczenie )
| 31/ KNNR 11 |wg Spec. Obsypka rurociggu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemig z m3
d.2. 0501-04 Techn. p. 5. |\wykopu kat. I-1l z cze$ciowym przesianiem
5 6.
. 860,82 _ m3 | 860,82 —
| | . { | RAZEM 860,82
32 KNNR 1 |wg Spec.  |Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, ro-  [m3
d.2. 0214-03 Techn. p. 5. \wow, wykopodw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
5 6. nicznym zageszczarkami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.
gruntu -1l
I - 1290000 m3 290000 |
. | o |  RAZEM | 2900,00|
33/KNNR 1 wg Spec. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. ms3 |
d.2, 0206-04 Techn. p. 5. 60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach z
5/0208-02 6. transportem urobku na odleglos¢ 3 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi - odwoz pozostalej
ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego zagospoda-
rowania
- |[2866,40+1228,46]-2900,00 md | 11948
| I | - . | RAZEM 1194,86
34/KNR 2-19 'wg Spec.  Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi taéma z tworzywa  |m
d.2./0219-01 Techn. p. 5. |sztucznego
5 6.
S I 11879,00 - |m . 1879,000 |
[ — - - | . RAZEM 1 879,00
35/ KNNR 1 wg Spec. Roz$cielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2. 0526-01 Techn. p. 5.
5| 6.
13.0"582,0%0,3 ‘m3 | 523,80
RAZEM 523,80

_3/45231300-8 |

| 34

_ |Sieé kanalizac]i ttocznej
|Roboty ziemne i drogowe
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PRZEDMIAR ROBOT

|Lp. | Podstawa | Nrspec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz.
. | teen. |
3.1.| "Rozebranie i odtworzenie nawierzchni
1
36 KNNR 6 wg Spec.  Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korekta |/m2
d.3./0801-02 Techn. p. 5. naktadéw-grub. podbudowy 20 cm
1.1 |2. Krotno$¢ = 1,33
951,25 - B |m2 951,25
, [_ - | | RAZEM
37/KNNR 6 wg Spec. |Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - korek- m2
d.3./0104-02 Techn. p. 5. ta nakiadéw-grub. 15 cm
11| 2. Krotnoéé = 0,75
il 951,25 | \m2 _ 951,25
[ N B . . RAZEM
38 KNNR 6 wg Spec.  |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za- m?2
d.3. 0113-04 Techn. p. 5. |ggszczeniu 8 cm - korekta nakiadéw-grub. warstwy podbudowy 7 cm
11 2. |Krotnosé = 0,88
| 951 25 m2 95125
1 | | B B - [  RAZEM |
39/KNNR 6 wg Spec.  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gruboéci po za- m?2 |
d.3./0113-01 Techn p. 5. |geszczeniu 15 cm - korekta nakiadédw-grub. warstwy podbudowy 13
1.1 cm
Krotnos¢ = 0,87
a 951,25 B m2 951,25
. [ 1 i | RAZEM |
40 KNNR 6 wg Spec. Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt  m?2
d.3. 0201-02 Techn. p. 5. rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
1.1 2.
1951,25 \m?2 | 95125
1 . - - | 'RAZEM _
41|KNR 4-04 'wg Spec. | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarky przy obstudze na zmiang ro- |m3
d.3. ‘ 1103-01 Techn. p. 5. |boczg przez 3 samochody samowytadowcze
1.1 2.
| 190,25 m3 | 19025
| | | | | RAZEM
42 KNR 4-04 |wg Spec.  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- 'm3
d.3. 1103-04 |Techn. p. 5. niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1
1.1 2. km
- | 180,25 : m3 190,25
_ = | - . ' RAZEM
43/KNR 4-04 wg Spec. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.3./1103-05 Techn. p. 5. |niu | wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kaz-
1.1 2. dy nastepny rozpoczety 1 km /na miejsce wskazane przez Inwestora/
|Krotnos¢ =
1190,25 m3 | 190,25
| - i . | RAZEM
341. Wykopy pod rurociagi
2
44 KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przekopy o0 gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.3. 0210-02 Techn. p. 5. podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop me-
1.2 2. chaniczny 70% o $redniej glebokosci 1,7 m /dla rur fi 90 mm/
333,82 m3 333,82
| | I | | RAZEM
45 KNNR 1 wg Spec.  Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m 0 §cia- m3
d.3./0307-03 Techn. p. 5. |nach pionowych w gruntach suchych kat. -1 - wykop reczny 30%
1.2 2,
' B 143,07 - m | 14307
[ | . - . | RAZEM
46| KNNR 1 wg Spec. |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3./0210-04 Techn. p. 5. |podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-Il - wykop pod
1.2 2. przepompownie
B ~13.0*3.0%4,2 m3 _ 37,80
I | | - . _RAZEM
47 KNNR 1 wg Spec. Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunko- mz2
d.3./0313-01+  |Techn. p. 5. wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szero-
1.2/wycena 2. kosci do 1 m i glebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
wiasna |
L 11,75*272 5*2 S m2 | 953,75
| RAZEM

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

Razem

951,25|

951,25

951,25

951,25

190,25

190,25/

190,25

143,07

37,80

853,756



Lp.  Podstawa

48 KNNR 1
d.3./0315-05+
1.2|wycena

wiasna

3.2
49 KNNR 11
d.3./0501-05
2

| 3.3
50 KNNR 4
d.3. 1009-03 z.
3/52.3.9.
9912-9

51 KNNR 4
d.3./1010-03 z.
3s2.3.9.
9912-9

52 KNNR 4
d.3. 1413-03
3

53|KNNR 4
d.3./1413-04
3

54 KNR 2-31
d.3. 0103-01
3

55|/KNR 2-31
d.3./23101-01
3

56 KNR-W 2-
d.3./02 1801-02
3

57 KNR-W 2-
d.3. 02 1803-02
3

58 KNR-W 2-
d.3. 02 1808-07
3

59|
d.3. wycena in-
3 dywidualna

60 KNNR 4
d.3./1606-01
3

Nr spec.
techn.

'wg Spec.

Techn. p. 5.
2.

'wg Spec.

Techn. p. 5.
3.

'wg Spec.

Techn. p. 5.
4,

|wg Spec.
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4.

|wg Spec.
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4,

wg Spec.
Techn. p. 5.
4.

|wg Spec.

Techn. p. 5.
4.

|wg Spec.

Techn. p. 5.
4.

|wg Spec.

Techn. p. 5.
4,

lwg Spec.

Techn. p. 5.
4,

'wg Spec.

Techn. p. 5.
4.

lwg Spec.

Techn. p. 5.
4,

'wg Spec.

Techn. p. 5.
4.
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PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia

'Umacnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do |

6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w grun-
tach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg

112,04,2

|Przygotowanie podtoza

Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych

11,0°0,15%272,5

|Roboty montazowe

Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 90 mm -
wykopy umocnione

272,50

|Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg

zgrzewania czolowego o §r. zewn. 90 mm - wykopy umochione

23,00

|Przepompownia P1 z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym

wykopie o glgbok. 3 m; z wlazem typu cigzkiego; gleb. 4,0 m; wypo-
sazona w dwie pompy do $ciekéw sanitarnych oraz w szafke sterow-
niczg

1,00

'Dodatek za kazde 0.5 m réznicy glebokosci

2,00

|Regczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyj-|

ne nawierzchni w gruncie kat. I-il

110,00

|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, prosto-

katnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubosci 20 cm

110.00

|Cokoly betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m

14,00

Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur o
rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole

114,00

|Wrota z furtkami wysokosci 1.6 m szerokosé wrét 3 m i furtki 1 m z

siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach

11,00

'Oswietlenie terenu przepompowni

1,00

|Préba wodna szczelnosci sieci wodaciggowych z rur typu PE, PEHD

o ér.do 90 mm

jm.

m?2

m2

m3

m3

‘m

|ziacz.

'stud.

'stud.

[[0.5 m]

stud.

[0.5m]

|stud.

m2

m2

.m2

m2

'kpl.

'kpl.
kpl.

kpl.

1 préb.

Poszcz.

50,40

| RAZEM

_ 40,88
' RAZEM

| 272,50
| RAZEM
zigcz.

23,00
RAZEM

1,00

| RAZEM

2,00

| RAZEM

, 10,00
RAZEM

_ 10,00
' RAZEM

| 14,00
RAZEM

| 14,00
| RAZEM

| 1.00
. RAZEM

| 1.00,
_ ' RAZEM
200m -

Razem
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23,00

1,00
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Lp. Podstawa |
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61 KNNR 1
d.3. 0603-01+

4 wyc. wiasna

62|KNNR 1
d.3./0605-01+
4 /wyc. wtasna

35

63/KNNR 11

d.3.0501-04
5

64 KNNR 1
d.3. 0214-03 z.0.
52.11.4.
9911-03

65 KNNR 1
d.3./0321-01
5

66 KNNR 1
d.3. 0206-04
5 0208-02

67 KNR 2-19
d.3./0219-01
5

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

Nr spec.
techn.

'wg Spec.
Techn. p. 5.

5

'wg Spec.
Techn. p. 5.

5

lwg Spec.
Techn. p. 5.

6.

wg Spec.

Techn. p. 5.

6.

|wg Spec.
Techn. p. 5.

6

wg Spec.

Techn. p. 5.

6.

'wg Spec.
Techn. p. 5.

6.

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia ' j.-m.

1,00 200m -

1 préb.

| . RAZEM
|Odwodnienie wykopéw

Pompowanie wody z wykopow /do celéw kosztorysowania przyjeto 40 godz.

godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie
wpisu do Dziennika Pompowania Waody zatwierdzonego przez Inspek-
tora Nadzoru

140,00 lgodz.

[Igtofiltry o rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez  szt.

opsypki do giebokosci 4 m /do celéw kosztorysowania przyjeto 10 szt.
igtofiltréw/ - ostateczne rozliczenie nastgpi na podstawie wpisu do
Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Inspektora Nad-
zoru

10,00 |szt.

|Zasypanie wykopow i zageszczenie

Obsypka rurociggu warstwa grub. 30 cm ponad wierzch rury ziemigz 'm3
wykopu kat. |-l z czesciowym przesianiem

104,54 m3

\Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym  m3

zageszczarkami - kat. gruntu Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=1
00)

329,72 m?

|Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowi inzynieryjnych |m3

|37,80-3,14"0,6"0,6%4,2 ‘m3

'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0. m3

60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos$¢ 3 km po drogach o nawierzchni
utwardzonej samochodami samowytadowczymi - odwoz pozostalej
ziemi na miejsce wskazane przez Inwestora do dalszego zagospoda-
rowania

151,92 'm3
|Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa 'm
sztucznego

273,00 m

Poszcz.

1,00

_ 40.00
 RAZEM

_ 10,00
RAZEM

. 104,54
 RAZEM

32972

| RAZEM

_ 33,05
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RAZEM

273,00
RAZEM

Razem

1,00/

40,00/
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