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|. ZAGADNIENIA FORMALNO-PRAWNE

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;

- Mapa zasadnicza terenu obejmujacego projektowang inwestycje w skali 1 : 500
- Inwentaryzacja w terenie

- Obowigzujace przepisy oraz zasady wiedzy technicznej

n

Zakres opracowania , lokalizacja inwestycji

Linia zalicznikowa typu YKXS 5X102 o dtugo$ci kabla 26 m do zasilania szafki
zasilajacej pompownie $ciekow.

- oSwietlenie terenu

Ochrona przeciwporazeniowa, przetezeniowa, przeciwprzepieciowa.

Uwaga: opracowanie nie obejmuje szafki sterujgcej pompownia.

Stan wiasnosciowo - prawny :

Pompownig Sciekow zlokalizowano na dziatce nr 341/90- wiasnos¢ Gmina Ciasna.



Il. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZANIA.

1.

3.

STAN ISTNIEJACY.

Projektowana pompownia $ciekdw na dziatce nr 341/90 przy ulicy Osiedlowe w Molnej wymaga zasilania w
energie elektryczng .Wzdtuz wiw ulicy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna mogaca zasilic w
energie elektryczng przedmiotowg pompownie. Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia Tauron

Dystrybucja S.A. zabuduje przy stanowisku stupowym linii niskiego napiecia zestaw ztgczowo-pomiarowy.

STAN PROJEKTOWANY.

Realizujgc na podstawie warunkow przytaczenia , projektuje sie :

- budowe zalicznikowej linii kablowej nN typu YKXS 5X102 o dtugo$ci kabla 26 m i dtugosci trasy
kabla 20m na trasie od zestawu ztaczowo-pomiarowego do szafki zasilajacej przepompownie.

Szczegoty prowadzenia linii kablowej przedstawia rys. nr 1, schemat ideowy zasilania
w energie elektryczng przedstawia rys. nr 2.

W rejonie pompowni sciekdw, projektuje sie latarnie oSwietleniowg sterowang,

recznie z szafki zasilajace;.

Projektuje si¢ latarnie oSwietleniowg na fundamencie z oprawa typu Led 51W

lub réwnowazna.

Widok szafki zasilajacej przedstawia rys. nr 3, a sylwetke latarni przedstawia rys. nr 4.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA PN-IEC 60364

Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie

urzadzen w obudowach spetniajacych wymogi ll-giej klasy ochronno$ci (ztacze pomiarowe, szafka sterujaca

pompownia, szafka sterowania oSwietleniem) w zakresie instalacii

odbiorczej przez samoczynne wytgczenia zasilania

Dodatkowo nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze tgczac gtéwng szyne uziemiajaca PE w szafce zasilajacej z

przewodzacymi elementami obcymi pompowni. Szyne PE nalezy potaczy¢ z wykonanym uziomem pionowym obok

szafki sterujacej.



4, OCHRONA PRZETEZENIOWA.

Od skutkow przecigzen i zwar¢ projektowane przytacze i instalacja bedzie chroniona wytgcznikiem 3-fazowym
wyposazonym w czton przecigzeniowy 20 A .
Poza tym w zestaw zabezpieczen wyposazona jest szafka sterujaca pompami pompowni.

Latarnia o$wietleniowa zabezpieczona bedzie przetezeniowo w ztaczu stupowym ( 4A).
5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.
Ochrone przeciwprzepigciowg zapewni zabudowany w ztgczu zasilajgcym ogranicznik przepie¢ kl. B+C+D.
Do uziemienia ogranicznikéw wykona¢ uziemienie taSmowo-pretowe. Nalezy wykona¢ pomiar kontrolny
rezystancji uziemienia, ktorej warto$¢ nie powinna przekroczy¢ 10Q.

6. OBLICZENIA.

- Napiecie zasilania 230/400 V

- Moc przytaczeniowa 11,0 kW Prad w ztgczu pomiarowym

- Ps  _ 9000
® V30U, Ccosp 1730400010,93

=1396A

Dobrano zabezpieczenie typu 20A

Wzgledny spadek napigcia na odcinku od stanowiska stupowego do szafki sterujgcej pompownia :

_100CPCL _ 100C9000C21
* OosU? 570604000400

AU =0,33%

Warto$¢ wzglednego spadku napiecia jest dopuszczalna gdyz:

AU =3% > 0,33%

%dop

7. UWAGI KONCOWE.



- Budujac linig kablowa nalezy:

- row pod kabel wykonac recznie , po uprzednim wytyczeniu go przez stuzby geodezyjne
- gteboko$¢ rowu powinna zapewni¢ utozenie kabla na gtebokosci 70 cm mierzonej od powierzchni gruntu
do zewnetrznej powierzchni kabla
- kabel nalezy uktadac na dnie rowu pod kabel , jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kabel nalezy uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm
- w rowie kabel uktadac¢ linig falista z zapasem ( od 1 do 3% dtugosci wykopu ) dla skompensowania
mozliwych przesunie¢ w gruncie
- pozostawi¢ zapasy kabla przy podejsciu do szafki pomiarowej i sterowniczej ca 3 m oraz przy rurach
przepustowych ca 1 m
- w przypadku braku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegto$ci od istn. uzbrojenia podziemnego
nalezy zastosowac w tych miejscach ostone na uktadany kabel typu karbowanego 75
- na catej dtugosci trasy kabla w odstepach co 10 m oraz w miejscach charakterystycznych ( skrzyzowania
z innymi elementami uzbrojenia podziemnego , wejscia do rur przepustowych ) umiesci¢ na kablu oznaczniki
kablowe zawierajace nastepujace informacie :

- symbol i numer ewidencyjny linii ,

- 0znaczenie kabla ,

- znak uzytkownika kabla ,

- rok utozenia kabla

- Zleci¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna trasy kabla ,
- kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10 cm, a nastepnie warstwa rodzimego
gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, po czym przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego
- grunt nalezy zageszczac¢ warstwami co najmniej 20 cm.
- wykonac roboty porzadkujace teren wzdtuz trasy linii kablowej
- trase oznaczy¢ stupkami kablowymi z symbolem K",
- wykonac¢ pomiary kontrolne, ciggtosci zyt kabla i rezystancji izolacji poczym sporzadzi¢ protokdt.
Wyposazenie szafki sterowniczej pompowni powinno by¢ zgodne z warunkami technicznymi dla pompowni

Sciekow wydanymi przez Urzad Gminy Ciasna

W przypadku zastosowania pomp z silnikami 0 mocy powodujacej zadziatanie zabezpieczenia
przedlicznikowego , nalezy wystapi¢ do Tauron Dystrybucja S.A. o zwiekszenie moc przytaczeniowej ( obecna 11kW
).

W czasie realizacji wszystkie sporne sprawy nalezy rozpatrzy¢ w porozumieniu z autorem niniejszego

opracowania i Inwestorem.

8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.



Lp | Wyszczegdlnienie j-m. |ilos¢ Uwagi

1 | Kabel YKY 5x10mm?2 mb |26

2 |Bednarka FeZn 30x4mm mb |20

3 | Szafka zasilajaca kpl. |1 wg rys.
Nr 2

4 | Folia kablowa ostrzegawcza niebieska mb |20

TO - ENN/20/8

5 | Kabel YKXS 3x4mm2 mb |8

6 |Fundament szt |1

7 | Stup aluminiowy h=7m szt |1 wg rys.
nr4

8 |Oprawa LED 51W lub rownowazna szt |1

9 | Uziom pionowy mb |12

10 | Rura ostonowa gtadka, sztywna 75 mb |8

11 | Przewody LgY 5x6mm?2 mb |8

Do realizacji projektu nalezy uzy¢ materiaty posiadajace stosowne certyfikaty , deklaracje
zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne.

Podane w powyzszych tabelach typy materiatéw i ich producenci sa przyktadowe i nie wyklucza
sie zastosowania materiatéw innych producentéw pod warunkiem spetnienia przez nie parametréw

zalozonych w niniejszym opracowaniu.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

TEMAT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ) W UL. BOCZNEJ, WIEJSKIEJ | OSIEDLOWE)J
ORAZ PRZYLEGLYCH W MIEJSCOWOSCI MOLNA BUDOWA ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA

INWESTOR : GMINA CIASNA
UL. NOWA 1A 42-793 CIASNA

ADRES INWESTYCJI: Dziatka nr.: 341/9090

OPRACOWAL: mgr inz. Sebastian Kulik ]
42-700 LUBLINIEC UL. PARTYZANTOW 3

CZESC OPISOWA:
1. Zakres robé6t wg kolejnosci realizaciji:
— wykopy pod linie kablowe
— utozenie i zasypanie linii kablowych
— montaz kabli YKXS 5x10mm?
— wykopy pod latarnie o$wietleniowe
— montaz latarm o$wietleniowych
— uruchomienie budowanego oswietlenia

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— infrastruktura techniczna ulicy

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

— czynna linia napowietrzna 0.4kV

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji:
— roboty wykonywane w poblizu czynnej linii napowietrznej 0.4kV
— montaz latarn oswietleniowych przy uzyciu dzwigu.
— montaz opraw o$wietleniowych przy uzyciu podno$nika na samochodzie

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji:
— przeprowadzi¢ szkolenie ukierunkowane na bezpieczenstwo prowadzenia robét przy urzadzeniach
elektroenergetycznych oraz robét przy uzyciu dzwigu i podno$nika samochodowego.

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
— przed przystapieniem do robét kierownik budowy winien dopilnowa¢ wdrozenia ustalen planu
BIOZ a w szczegoInosci:

a) wyznaczenia granic budowy i oznakowania stref zabezpieczajacych przed dostepem o0sdb
postronnych

b) wyznaczenia stref komunikacyjnych i sktadowych

c) umieszczenia na budowie tablicy informacyjnej o planie BIOZ

d) przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét z
uwzglednieniem wynikajacych z nich zagrozen

e) wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony osobistej

f) sprawowania ciggtego nadzoru nad prowadzonymi robotami

g) prowadzenia dokumentacji budowy






