Zmiany zastrzezone

P4

MOLK B

Ca tkowicie zanurzona pompa zatapialna do $ciekéw, do
stacjonarnego i przeno$nego ustawienia mokrego, do tltoczenia
wody zanieczyszczonej i Sciekdw zawierajgcych fekalia Korpus
hydrauliczny, wirnik i korpus silnika z zeliwa szarego. Silnik
pompy dtawnicowej w wersji na prad tréjfazowy z uszczelnieniem
komory, termiczng kontrolg silnika oraz monitorowaniem
wyciekéw z komory silnika. Uszczelnienie po stronie medium i po
stronie silnika zapewniaja dwa uszczelnienia mechaniczne
niezalezne ¢d kierunku obrotow. Kabel zasilajacy o dlugosci 10 m

z wodoszczelnym na catej diugosci wpustem.

Wszystkie

urzadzenia standardowo z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym.

Dane robocze

Przettaczane medium
Temperatura przettaczanej cieczy
Przeptyw

Wysokos¢ podnoszenia

Max. wysokos¢ ttoczenia przy Q=0

Urzadzenie

Typ wirnika

swobodnym

Swobodny przelot kuli

Max. ciénienie robocze

Max. gtebokoé¢ zanurzenia

Min. temperatura przetfaczanej cieczy
:3°C

Max. temperatura przetfaczanej cieczy:
1 40 °C

Silnik

Napiecie zasilania

Dopuszczalna tolerancja napiecia
Znamionowa moc silnika P
Max. pobdér mocy P

Prad znamionowy

Prad rozruchowy

Sposéb zataczania

Rodzaj pracy (zanurzony)
Rodzaj pracy (wynurzony)
Znamionowa predkos¢ obrotowa
Wspotczynnik mocy

Stopien ochrony

Klasa izolacji

Max. czestotliwos¢ zataczania

Wyposazenie/Funkcja
Ochrona przeciwwybuchowa
Zabezpieczenie silnika
Wylacznik ptywakowy
Urzgdzenie tnace
Monitorowanie wyciekéw silnika :

: Scieki 100 %
: 20 °C

: 3,50 I/s

: 10,00 m
11,85 m

: Wirnik o przeplywie

;65 mm
: 1,3 bar
:20m

1 3~400V/50 Hz
: 10 %

11,5 kw

1 2,1 kW

13,6 A

:20A

: bezposrednio

: S1

: $2-30 min, $3-25%
1 2850 1/min

: 0,84

. IP 68

: F

: 50

: ATEX

: Bimetall
! nie

. nie

tak

Monitorowanie wyciekéw z komory uszczelnienia

: Opcjonalnie

Monitorowanie wyciekow w komorze szczelnosci

: nie
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Strony



Poz.

1

Licz.

MOLMTA

Nazwa

Przewéd

Dtugo$¢ przewodu zasilajacego
Typ przewodu

Przekréj przewodu

Rodzaj kabla zasilajacego
Wtyczka sieciowa

Materiaty

Uszczelnienie statyczne

Wirnik

Uszczelnienie mech.
Uszczelnienie po stronie silnika
Korpus pompy

Korpus silnika

Wat pompy

Wymiary przylacza
Strona ssawna
Strona tloczna

PG

:10m

: HO7RN-F
1 7G1,5

: roziaczna
! nie

: NBR

: EN-GIL-250

: SiC/SiC

: Wegiel spiekany/steatyt
! EN-GIL-250

1 EN-GJIL-250

: 1.4021 [AISI420]

: DN 65
: DN 65/DN 80

Cena / EUR Wart, / EUR



Dotyczy obiektu: Molna P2

7. Dane techniczne

7.1, Dane wyjsciowe doboru

- Przeptyw

- Wysokos¢ podnoszenia
- Ciecz

- Temperatura ptynu

- Gestosé

- Lepko$¢ kinematyczna
- Cisnienie pary

7.2. Dane pompy

- Producent

- Typ

- Rodzaj urzadzenia

- Stopien ci$nienia znamionowego
- Minimalna temperatura ptynu

- Maksymalna temperatura ptynu
- Masa

7.3. Dane silnika

- Moc znamionowa P2

- Predkos¢ obrotowa znamionowa
- Napiecie znamionowe

- Maksymalny pobér pradu

- Stopien ochrony

- Dopuszczalna tolerancja napiecia

1,6

7

Scieki
20
0,9983
1,005
0,02337

Pojedyncza pompa
PN10

3

40

31

1,5

2850
3~400V [50]
3,6

IP68

+10

I/s

oC
kg/dm?
mm?/s
bar

oC
oC
kg

kw
1/min
V[Hz]

%



