DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu

Gmina Ciasna m. Molna - przylgcza kanalizacji sanitarnej
1 Przytacza kanalizacji sanitarnej /szt. 27/
1.1/Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1.2|Roboty ziemne
1.3|Przygotowanie podtoza
1.4 Roboty montazowe
1.5 Odwodnienie wykopéw
1.6 Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

Od Do Kod wg
CPV
1 |24 |45231000-5
1 1
2 1
12 12
13 17
18 18
19 24



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
|Gmina Ciasna m. Molna - przytacza kanalizacji sanitarnej
| 145231000-5 |Przylacza kanalizacji sanitarnej /szt. 27/
11 | 'Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace
1 wg Spec. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce : wytyczenie trasy, ozna- kpl.
d.1. wycena in- Techn. p. 5.1. kowanie, zabezpieczenie wykopow tasmg, kiadki dla pieszych, $wiat-
1 dywidualna {a ostrzegawcze, itp.
1,000 kpl. 1,000
| | | RAZEM 1,000
1.2 'Roboty ziemne
2 KNNR 6 wg Spec. Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - korek- |m2
d.1.0801-02 Techn. p. 5.2. ta naktadéw-grub. podbudowy 20 cm
2 Krotnos¢ = 1,33
122,00 m2 122,000
| | 'RAZEM | 122,000
3 KNNR 6 wg Spec. Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm - ko-  m?2
d.1. 0104-02 Techn. p. 5.2. rekta naktadéw-grub. 15 cm
2 Krotnosé = 0,75
122,00 m2 122,000 |
_ _ | RAZEM 122,000
4 KNNR 6 wg Spec. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za- | \m?2
d.1./0113-01 Techn. p. 5.2. |geszczeniu 15 cm - korekta nakladéw-grub. warstwy podbudowy 13
2 cm
Krotnosé = 0,87
122,00 'm?2 122,000
| | | RAZEM | 122,000
5/ KNNR 6 wg Spec. Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po za- | m?2
d.1./0113-04 Techn. p. 5.2. |geszczeniu 8 cm - korekta nakladow-grub. warstwy podbudowy 7 cm
2 Krotnosé = 0,88
122,00 m2 122,000
| | | |RAZEM 122,000
6 KNNR 6 wg Spec. Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt m2
d.1. 0201-02 Techn. p. 5.2. rodzimy piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
2
/285,00 m2 285,000 |
| | | 'RAZEM . 285,000
7 KNR 2-01  wg Spec. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 'm?2
d.1. 0125-01 Techn. p. 5.2. cm
2|0125-05
13,0716,0 m2 48,000
_ _ | | RAZEM 48,000
8 KNR 2-01 |wg Spec. Rozplantowanie reczne humusu m3
d.1. 0415-01 Techn. p. 5.2.
2
48,0"0,30 md 14,400 |
| | RAZEM | 14,400
9 KNNR 1 wg Spec. Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami m3
d.1. 0210-02 Techn. p. 5.2. podsigbiernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il - wykop me-
2 chaniczny 90% /$r. gteb. wykopu 1,6 m + 15 cm podsypka/
1.0*1,75*[18*5,0+9*8,0]*0,9 m3 255,150
| | | RAZEM 255,150
10 KNNR 1 wg Spec. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gleboko$ci do 1,56 m o §cia- m3
d.1. 0307-01 Techn. p. 5.2. nach pionowych w gruntach suchych kat. i-1l - wykop reczny 10%
2
1.0*1,75*(18*5,0+9*8,0]*0.1 'm3 28,350
| | | RAZEM 28,350
11 KNNR 1 wg Spec. Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunko- m?2
d.1./0313-01+ Techn. p. 5.2. 'wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1
2|wyc.wiasna m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
11,75*162,0*2 m2 567.000
| | | RAZEM 567,000
1.3 | Przygotowanie podtoza
12 KNNR 11 |wg Spec. Podtoza grub. 15 cm z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1. 0501-05 Techn. p. 5.3.
3
11.0*162.0*0.15 m3 24,300
| | RAZEM 24,300
1.4 Roboty montazowe
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Lp. | Podstawa |

13 KNNR 4
d.1./1308-02 z.
4.82.3.4.
9913-2

14 KNNR 4
d.1. 1322-03 z.
4.52.3.4.
9913-3

15 KNNR 4
d.1.1417-02
4

16/KNNR 1
d.1./0509-01
4 analogia

17 KNNR 4
d.1. 1610-01
4

[ 15
18 KNNR 1
d.1./0803-01+

5 wyc. wiasha

1.6

19 KNNR 11

d.1. 0501-05
6

20 KNNR 1
d.1. 0408-03 z.
6 52.2.2.2.

9911-03

21 KNR-W 2-

d.1./19 0102-01

6

22 KNNR 1
d.1. 0214-04 z.
602114

9911-03

23 KNNR 1
d.1. 0206-02
6

24 KNNR 1
d.1./0208-02
6

Nr spec.
techn.

|wg Spec.

Techn. p. 5.4.

'wg Spec.

Techn. p. 5.4.

|wg Spec.

Techn. p. 5.4.

|wg Spec.

Techn. p. 5.4.

wg Spec.

Techn. p. 5.4.

'wg Spec.

Techn. p. 5.5.

wg Spec.

Techn. p. 5.6.

wg Spec.

Techn. p. 5.6.

|wg Spec.

Techn. p. 5.6.

'wg Spec.

Techn. p. 5.6.

'wg Spec.

Techn. p. 5.6.

'wg Spec.

Techn. p. 5.6.

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 3611

'Ksztattki PVC kanalizacyjne - tréjniki redukcyjne o $r. 200/160 mm -
118,00
|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm; gleb. do 2,0m -

27,00

|Obrukowanie wtazéw studzienek na sieci kanalizacyjnej

27%0,25

'Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o sr.nominalnej do 150

11,0°0,46*162,0

162,00

1,0%1,75-0,61]"162,0

'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.dyzki 0.

[255,150+28,350]-184,680

'Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami

PRZEDMIAR ROBOT

Opis i wyliczenia
'Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy |
umocnione
162,00

wykopy umocnione

zamknigcie rurg teleskopowg

mm

1,00

'Odwodnienie wykopéw

Pompowanie wody z wykopéw /do celéw kosztorysowania przyjeto
50 godz. pracy pompy/ - ostateczne rozliczenie nastapi na podstawie
wpisu do Dziennika Pompowania Wody zatwierdzonego przez Ins-
pektora Nadzoru

20,00

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Obsypka warstwg 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw naturalnych
dowiezionych

'Zageszczanie obsypki piaskowej zageszczarkami - wspéiczynnik za- |

geszcezenia Js=1.00)

74,520

|Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma

lokalizacyjno-wykrywczg z wtopiong wkiadkg metalowa

'Zasypanie wykopow .fund.podiuznych, punktowych, rowow,wykopow

obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll - wspéiczynnik zagesz-
czenia Js=1.00)

25 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.
urobku na odl. 1 km sam.samowylad. - zaladunek i odw6z nadmiaru
ziemi na migjsce wskazane przez Inwestora - do dalszego zagospo-
darowania

samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-
V) ponad 1 km
Krotnosé = 2

[ jum.

m

‘szt

szt

‘szt

szt

.m2

m2

lode. -

préb.
odc. -

préb.

godz.

\godz. |

m3

m3

m3

m3

.m3

m?3

.m3

RAZEM

Poszcz.

| 162,000
'RAZEM

| 18,000
'RAZEM

27,000

_ 6,750,
'RAZEM

1,000

|RAZEM

20,000

RAZEM

. 74520
'RAZEM

74,520

|RAZEM

162,000
'RAZEM

| 184,680
'RAZEM

98820
'RAZEM

Razem

162,000

18,000|

27,000

6,750

1,000

20,000

74,520

74,520

162,000

184.680

98,820



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Nr spec. ' Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. | Razem
techn. | . |
198,820 m3 98,820/
RAZEM | 98,820
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